
Hiilidioksidi ja hiilidioksidi 
nousuputkella
CO2 ≥ 99,7%
Käyttöalue: 
Suojakaasu seostamattoman ja  
vähäseoksisen teräksen hitsauslangalla  
tapahtuvaan MAG-hitsaukseen. 
Edellytetään myös tietyille 
ydintäytelangoille, myös ruostumattomille 
Jäähdytys.
Venttiilin liitäntä: 
W 21,8 x 1/14”, oikea ulkokierre, DIN 6.

Helium HG
He ≥ 99,996%.
Käyttöalue: 
MIG-erityishitsaukseen 
esim. alumiinin ja kuparin 
hitsaukseen.
Venttiilin liitäntä: 
W 24,32 x 1/14”, oikea 
ulkokierre, DIN 10.

Asetyleeni
C2H2 ≥ 99,5 %
Käyttöalue: 
Polttokaasu teräksen hitsaukseen ja 
leikkaukseen, juottamiseen, liekkipuhdistukseen ja 
liekkioikaisuun.
SMARTOP-liitäntä: G ¾” x 1/14”, oikea, sisäkierre.
ALTOP-liitäntä: G3/8, vasen ulkokierre.
EXELTOP-liitäntä: G3/8” vasen ulkokierre.

Typpi
N2 ≥ 99,8%
Käyttöalue: 
Käytetään esimerkiksi suojaamaan hapettumiselta 
lämpökäsittelyn yhteydessä ja räjähdys- ja 
syttymisvaaralta säiliöissä ja putkistoissa sekä 
prosessikaasuna laserleikkauksessa. Esimerkiksi 
juurisuojauksen ja plasma- sekä laserleikkauksen 
suurempia puhtausvaatimuksia varten kannattaa 
valita Lasal 2001 tai Typpi N48.
Venttiilin liitäntä: 
W 24,32 x 1/14”, oikea ulkokierre, DIN 10.

Synteettinen ilma
21% O2 + N2

Käyttöalue: 
Koeponnistukseen.
Venttiilin liitäntä: 
W 22,92 x 1,814, oikea, DIN 13.

3D Heat Mix
Ar +2,65% H2

Ar > 99,999%
EN ISO 14175-R1-ArH-2,65
Käyttöalue: 
Teräksen lämpökäsittelyyn 
materiaalia lisäävässä 
valmistuksessa. 
Smartop-liitäntä:  
W 24,32 x 1/14, oikea 
ulkokierre.

NOXAL 7
Ar + 35 % H2

EN ISO 14175-R2-ArH-35
Käyttöalue: 
Suojakaasu austeniittisen 
ruostumattoman teräksen TIG- ja 
plasmahitsaukseen  
Venttiili: W 21,8 x 1/14, vasen 
ulkokierre, DIN 1.

Happi
O2 ≥ 99,5%
Käyttöalue: 
Polttokaasulla, kuten asetyleenillä, tapahtuva hitsaus, juottaminen, 
kuumennus, polttoleikkaus, plasma- ja laserleikkaus yms.
SMARTOP-liitäntä: 
W 21,8 x 1/14”, oikea ulkokierre, DIN 6.
ALTOP-liitäntä: 
G3/8, oikea ulkokierre.
EXELTOP-liitäntä: G3/8” oikea ulkokierre.

LASAL 53
4,5% CO2 + 13,5% N2 + He
Käyttöalue: 
Leikkauskaasu esimerkiksi 
seostamattoman ja vähäseoksisen 
teräksen laserleikkaukseen, 
nopeuttaa leikkausta.
Venttiilin liitäntä: 
W 24,32 x 1/14, oikea, DIN 10.

LASAL 83
5% CO2 + 40% He + N2

Käyttöalue: 
Leikkauskaasu laserleikkaukseen. 
Venttiilin liitäntä: 
W 24,32 x 1/14, oikea, DIN 10.

Muut LASAL  
seokset*

ARCAL Speed
8% CO2 + Ar
EN ISO 14175-M20-ArC-8
Käyttöalue: Suojakaasu seostamattoman ja vähäseoksisen
teräksen MAG-hitsaukseen. Mahdollistaa hyvän viimeistelyn ja 
pienentää hitsausroiskeiden määrää huomattavasti.
SMARTOP-liitäntä: W 24,32 x 1/14”, oikea ulkokierre, DIN 10.
ALTOP-liitäntä: Pikaliitäntä.
EXELTOP-ja ALTOP-liitäntä: Pikaliitäntä.

ARCAL Chrome 
2% CO2 + Ar
EN ISO 14175 -M12-ArC-2
Käyttöalue: Suojakaasu 
ruostumattoman teräksen  
MAG-hitsaukseen.
SMARTOP-liitäntä:  
W 24,32 x 1/14, oikea ulkokierre, DIN 10.
ALTOP-liitäntä: Pikaliitäntä.
EXELTOP-ja ALTOP-liitäntä: Pikaliitäntä.

ARCAL Chrome Premium
30% He + 2% CO2 + Ar
W 24,32 x 1/14”, oikea ulkokierre, DIN 10
Käyttöalue: Suojakaasu ferriittisen, 
austeniittisen ja dupleksin teräksen  
MAG-hitsaukseen. 
SMARTOP-liitäntä: W24,32 x 1/14, oikea 
ulkokierre, DIN 10.

ARCAL Force 
18% CO2 + Ar
EN ISO 14175-M21-ArC-18
Käyttöalue: Suojakaasu seostamattoman ja vähäseoksisen
teräksen hitsauslangalla tapahtuvaan MAG-hitsaukseen.
Edellytetään myös tietyille ydintäytelangoille.
SMARTOP-liitäntä: W 24,32 x 1/14”, oikea ulkokierre, DIN 10.
ALTOP-liitäntä: Pikaliitäntä.
EXELTOP-ja ALTOP-liitäntä: Pikaliitäntä.

ARCAL Prime  
Ar ≥ 99,998%
EN ISO 14175-I1-Ar
Käyttöalue: Suojakaasu kaikkien metallien TIG-hitsaukseen. 
Seoksisen alumiinin ja kuparin sekä seoksisen titaanin MIG-hitsaus, 
juurisuojakaasu.
SMARTOP-liitäntä: W 24,32 x 1/14”, oikea ulkokierre, DIN 10.
ALTOP-liitäntä: Pikaliitäntä.
EXELTOP-ja ALTOP-liitäntä: Pikaliitäntä.

SUOJAKAASUT

LASAL 2003
O2 ≥ 99,95%.
Käyttöalue: 
Leikkauskaasu esimerkiksi 
seostamattoman ja 
vähäseoksisen teräksen 
laserleikkaukseen, nopeuttaa 
leikkausta.
Venttiilin liitäntä: 
W 21,8 x 1/14”, oikea           
ulkokierre, DIN 6.

LASAL 1
N2 ≥ 99,999%
Käyttöalue: 
Lasal 1:tä käytetään yhdessä Lasal 
2:n ja 4:n kanssa laserkaasujen 
sekoittamiseen laserissa. Sisältää 
erittäin vähän epäpuhtauksia, 
kuten hiukkasia, kosteutta ja 
hiilivetyjä.
Venttiilin liitäntä: 
W 24,32 x 1/14”, oikea ulkokierre, 
DIN 10.

LASAL 2
CO2 ≥ 99,995%
Käyttöalue: 
Lasal 2:ta käytetään yhdessä 
Lasal 1:n ja 4:n kanssa 
laserkaasujen sekoittamiseen 
laserissa. Sisältää erittäin vähän 
epäpuhtauksia, kuten hiukkasia, 
kosteutta ja hiilivetyjä.
Venttiilin liitäntä: 
W 21,8 x 1/14”, oikea           
ulkokierre, DIN 6.

LASAL 4
He ≥ 99,996%
Käyttöalue: 
Lasal 4:ää käytetään yhdessä 
Lasal 1:n ja 2:n kanssa 
laserkaasujen sekoittamiseen 
laserissa. Sisältää erittäin vähän 
epäpuhtauksia, kuten hiukkasia, 
kosteutta ja hiilivetyjä.
Venttiilin liitäntä: 
W 24,32 x 1/14”, oikea         
ulkokierre, DIN 10.

Muut ARCAL seokset*

ARCAL 25
25% CO2 + Ar
EN ISO 14175-M21-ArC-25
Käyttöalue: 
Suojakaasu seostamattoman ja vähäseoksisen teräksen 
hitsauslangalla tapahtuvaan MAG-hitsaukseen. Edellytetään myös 
tietyille ydintäytelangoille.
SMARTOP-liitäntä: 
W 24,32 x 1/14”, oikea ulkokierre, DIN 10.
ALTOP-liitäntä: Pikaliitäntä.

ARCAL 35
50% He + Ar 
EN ISO 14175-I3
Käyttöalue: 
Alumiini- ja kupariseosten 
manuaaliseen ja automaattiseen 
TIG- ja MAG-hitsaukseen.
Venttiilin liitäntä: 
W 24,32 x 1/14, oikea, DIN 10.

ARCAL 14
1% O2 + 3% CO2

EN ISO 14175-M14-ArCo-3/1
Käyttöalue: 
Suojakaasu seostamattoman 
ja vähäseoksisen teräksen 
MAG-hitsaukseen. Soveltuu 
parhaiten ohutlevyille, erityisesti 
pulssihitsaukseen. Hitsin pinnasta 
tulee kiiltävä ja hapeton.
SMARTOP-liitäntä: 
W 24,32 x 1/14”, oikea          
ulkokierre, DIN 10.

ARCAL 15
5% H2 + Ar
EN ISO 14175-R1-ArH-5
Käyttöalue: 
Suojakaasu austeniittisen 
ruostumattoman teräksen 
TIG- ja plasmahitsaukseen, 
ruostumattomien putkien 
monikatodinen TIG-hitsaus. 
SMARTOP-liitäntä: 
W 21,8 x 1/14”, vasen            
ulkokierre, DIN 1.

ARCAL N5-5
5% H2 + N2

EN ISO 14175-N5-NH-5
Käyttöalue: 
Juurisuojakaasu austeniittiselle 
ruostumattomalle teräkselle TIG- 
ja plasmahitsaukseen.
SMARTOP-liitäntä: 
W 24,32 x 1/14, oikea
ulkokierre, DIN 10.

ARCAL F10
10% H2 + N2

EN ISO 14175-N5-NH-10
Käyttöalue:
Juurisuojakaasu austeniittisten 
ruostumattomien terästen  
TIG- ja plasmahitsaukseen. 
SMARTOP-liitäntä: 
W 21,8 x 1/14, vasen  
ulkokierre, DIN 1.

ARGONOX
99,98% Ar + 0,02% Happi
EN ISO 14175-I1-Ar
Käyttöalue:
Suojakaasu alumiinin TIG- ja 
MIG-hitsaukseen 
SMARTOP-liitäntä: 
W 24,32 x 1/14, oikea 
ulkokierre, DIN 10.

LASERKAASUT POLTTOKAASUT

ARCAL 22
Ar + 2 % O2

EN ISO 14175-M13-aR*o-2
Käyttöalue: 
Suojakaasu ruostumattoman 
teräksen MAG-hitsaukseen 
SMARTOP-liitäntä: 
W 24,32 x 1/14, oikea  
ulkokierre, DIN 10.

TEKNISET SUOJAKAASUT

R744 (Hiilidioksidi)
CO2 > 99,99% 
EN ISO 14175-C1
Käyttöalue: 
Ympäristövastuullinen tuote 
jäähdytykseen. Kaksoisventtiili 
ja nousuputki, jolloin tuotetta 
voidaan käyttää sekä 
nestemäisenä että kaasuna. 
Venttiilin liitäntä: 
 W 21,8 x 1/14, oikea ulkokierre, 
DIN 6.

MUUT KAASUT

Air Liquide Finland Oy 
Yrttipellontie 1 C, 90230 Oulu 
Puh 020 779 0580 
asiakaspalvelu.finland@airliquide.com

www.airliquide.fi     
www.mygas.fi

ALbee on nykyaikainen omistuspullo, josta 

pitävät hitsaavat ammattimiehet ja harrastajat. 

ALbee säästää sekä aikaa että rahaa ja tekee 

työstäsi turvallisempaa ja joustavampaa. 

www.albee.fi

ALbeeTM  
TYÖSKENTELYÄ HELPOTTAVA 
KAASUPULLO

EXELTOPTM

KAASUPULLO, JOSSA KAKSIVAIHEINEN 
SÄÄDIN 

EXELTOP on markkinoidemme myydyimmän 

kaasupullon ALTOPin seuraaja.   
 

Kaasupullossa on uudenlainen kaksivaiheinen 

sisäänrakennettu säädin, joka vakauttaa kaasun 

virtauksen. Selkeä virtauksensäädin helpottaa 

kaasuvirtauksen säätämistä, ja ergonominen sekä 

kestävä teräskupu suojaa tehokkaasti venttiiliä.  

EXELTOPissa on myös uudenlainen ja näkyvä 

auki/kiinni-kytkin, jolla kaasunvirtauksen voi 

sammuttaa välittömästi. 

Ergonominen 
ja kestävä 
teräskupu

Pikaliitäntä

Näkyvä auki/
kiinni-kytkin 
ja välitön 
kaasuvirtauksen 
sulkeminen

Uudenlainen 
kaksivaiheinen 

säädin

Toimitetaan 
yhtenä 

yksikkönä

Selkeä 
virtauksen 

säädin 

Jatkuva 
sisällön 
näyttö

SMARTOPTM

ÄLYKÄS PULLOVENTTIILI AIR LIQUIDELTA

SMARTOPin sisältömittari näyttää sisällön, 

vaikka pullo olisi kiinni. Kaasun syöttö  

voidaan helposti katkaista/käynnistää  

auki/kiinni-kytkimellä. Integroitu 

virtauksenrajoitin (ei paineenalennin)  

parantaa turvallisuutta.

Auki/kiinni-kytkin

Sisäänrakennettu 
virtauksensäädin

Sisältömittari

Ergonominen 
suojakupu

Paineenalentimen 
liitäntä

Sisäänrakennettu 
jäännösventtiili

ALTOPTM

KAASUPULLO, JOSSA 
SISÄÄNRAKENNETTU SÄÄDIN

ALTOPissa on kiinteä sisäinen säädin 

ergonomisesti muotoillussa suojakuvussa. 

Sisältömittari näyttää kaasupullon sisällön 

myös silloin, kun venttiili on kiinni ja kätevän 

auki/kiinni-kytkimen ansiosta pääset työn 

alkuun heti.

Air Liquiden innovatiiviset 
pulloventtiilit

Sisällön 
määrä näkyy 

jatkuvasti

Toimitetaan 
yhtenä 

yksikkönä

Nopea 
paineensäätö

Pikaliitäntä

Sisääänrakennettu 
säädin

Ergonominen 
suojakupu

Auki/
kiinni-kytkin



Tietoa kaasupulloistaPullopaketit
Suurempia kaasumääriä käyttäville asiakkaille 
toimitamme kaasua pullopaketteina, joita on helpompi 
käsitellä kuin yksittäisiä kaasupulloja. Argonin, hapen, 
typen ja hiilidioksidin suur-kuluttajille toimitamme 
kaasua myös irtotavarana varastosäiliöön, joka 
liitetään suoraan käyttö-paikkaan. Erilaista 

kaasuntuotantoa voidaan vaihtoehtoisesti järjestää 
myös paikan päällä. Autamme asiakastamme 
arvioimaan, mikä toimitusmuoto sopii parhaiten juuri 
hänen tarpeisiinsa sen mukaan, kuinka paljon kaasua 
käytetään, missä määrin kulutus vaihtelee ja kuinka 
monta käyttöpistettä asiakkaalla on.

P-120/50 Pystypaketti
puristetuille kaasuille
Pullojen määrä:  12 kpl 50l
Vesitilavuus:  600 litraa
Kaasutilavuus:  120 m3

Paino tyhjänä:  n. 950 kg
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Suojakaasut helpottavat kaasuvalintaa!

ARCAL PRIME Ar
ARCAL CHROME Ar/CO

2ARCAL SPEED Ar/CO
2ARCAL FORCE Ar/CO
2ARCAL 14 Ar/CO

2 /O
2ARCAL 15 Ar/H

2

ARCAL 35 Ar/He

ARCAL 25 CO
2/Ar

Helium HG He
Hiilidioksidi CO

2
Formierkaasu N

2 /H
2

Teräs, seostam
aton ja vähäseoksinen 

Teräs, austeniittinen, ruostum
aton

Teräs, dupleksi, ruostum
aton
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aton ja vähäseoksinen 

Teräs, austeniittinen ruostum
aton

Teräs, duplex ruostum
aton
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aton
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Teollisuuskaasut 2021

www.airliquide.fi

Pystypaketti 48 kg 
asetyleeni
Kaasun määrä: 48 kiloa
Vesitilavuus: 296 litraa
Kokonaispaino: n 580 kiloa

Pystypaketti V20
hiilidioksidi 
Kaasun määrä: 300 kiloa
Vesitilavuus: 400 litraa
Kokonaispaino: n. 900 kiloa

1515
835

770

1045

865

1330
Tietoa kaasupulloista, värimerkinnöistä,
pullopaketeista ja kaasuista

Viivakoodi
Kaasupullon jäljitettävyys

Värimerkintä
Kaasun ominaisuudet
tai pullon sisältämän
kaasun tyyppi voidaan
päätellä pullon yläosan
väristä (ks. tämän esitteen
kohta ”Mitä pullojen
värit tarkoittavat”).

Pullonumero

Pullossa on lisäksi
esitetty seuraavat
tiedot:
- Enimmäistäyttöpaine
- Pullotyyppi ja -koko
- Paino (tyhjänä)
- Valmistaja, vuosi ja kuukausi

Pulloetiketti
Pulloetiketti sisältää 

tärkeää tietoa pullon 
sisällöstä. Siinä on 

myös esitetty 
käsittelyohjeita ja 

ADR-luokka.

Lisäksi etiketissä on
varoitusmerkkejä, jos

pullon sisältämällä
kaasulla on vaarallisia

ominaisuuksia.

Vuosirengas
Vuosirenkaan muodosta

ja väristä käy ilmi, milloin kaasupullo 
on tarkistettava seuraavan kerran. 

Pullot tarkistetaan säännöllisesti 
tietyin väliajoin sen mukaan,

millaista kaasua pullo  
sisältää.

Tarkistuspäivämäärä
Osoittaa, milloin pullo

on tarkistettu edellisen
kerran (ks. vuosirengas).

Kaasupullon omistaja
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Mitä pullojen värit 
tarkoittavat?
Kaasupullojen värimerkintäjärjestelmä perustuu kaasun ominaisuuksiin – eurooppalainen standardi EN 
1089-3, ei pullon sisältämään kaasuun. Pullon sisältämä kaasu käy siten ilmi ainoastaan  pullon etiketistä, eli 
sitä ei voi päätellä värimerkinnän perusteella. Poikkeuksena ovat kuitenkin tietyt kaasut, jotka jatkossakin 
värimerkitään pullon sisällön perusteella. 

Ominaisuuksiin perustuvat pullon yläosan värit:

Sisältöön perustuvat pullon yläosan värit:

 Myrkyllinen      Syttyvä Hapettava Inertti

 Asetyleeni Argon Helium Hiilidioksidi Typpi Happi

Pullon runko-osan yleisvärit:

ARCAL

LASAL

TEOLLISUUSKAASUT

ASETYLEENI

Suositeltavat suojakaasut 
kaasukaarihitsaukseen

Aina käsillä 
MyGAS mobile app

Kaikki, mitä tarvitset, helposti ja saatavilla.Skannaa 
kaasupullosi, tee tilaus tai etsi lähin jälleenmyyjä.
Lataa myGAS Mobile -sovellus tästä!

Sinun tulee ensin rekisteröityä myGAS.fi, jotta voit 
kirjautua mobiilisovellukseen. 

OSTA KAASUA, 
MIHIN VUOROKAUDEN 
AIKAAN TAHANSA 
myGAS.fi

Tilaukset 24/7

Kaasupullojen
varastosaldo  

Laskut/historia 

Saat tarjouksen  

Kaasuopas

Tilaa silloin, kun sinulle sopii

Näet nykyiset kaasusopimuksesi

Saat laskusi heti ja näet myös aiemmat  
laskusi, kaikki koottuna samaan paikkaan  

Ota meihin yhteyttä ja pyydä kaasutarjous

Opastaa sinua löytämään oikean tuotteen

Air Liquide Finland Oy 
Yrttipellontie 1 C, 90230 Oulu 
Puh 020 779 0580 
asiakaspalvelu.finland@airliquide.com

www.airliquide.fi    |   www.mygas.fi
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