
TOUKOKUU – ELOKUU 2022

LUE LISÄÄ SISÄSIVUILTA
Uudet kompaktit, tehokkaat akku- 
porakoneet ja POWERSTACK-akut  
sopivat kaikkiin rakennus- ja teolli-
suuskohteisiin.
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PORAA JOPA 95% 
ENEMMÄN REIKIÄ*

VERTAILUKELPOINEN 
SYLINTERIKENNOAKKUMME 

PORASI**  
 25 REIKÄÄ  

VAATIVASSA TESTIYMPÄRISTÖSSÄ

DEWALT POWERSTACK®  
 -AKULLA PORATTIIN***

49 REIKÄÄ
VAATIVASSA TESTIYMPÄRISTÖSSÄ

OSA �18V XR -JÄRJESTELMÄÄ

DCD805 DCB183

DCD805DCBP034

*DCD805 & DCBP034 vs. DCD805 & DCB183 poraa 45 mm reikiä 50 mm puuhun. 
**DCB183 18V XR 2 Ah -akulla. ***Kompaktilla DCBP034 18V XR POWERSTACK -akulla.
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TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCD805NT-XJ 18V XR ISKUPORAKONE, 90 NM, TSTAK, RUNKO 160,48 199,00

DCD805E1T-QW 18V XR ISKUPORAKONE, 90 NM, TSTAK, 1 X POWERSTACK  
COMPACT -AKKU, DCB112-LATURI 289,52 359,00

DCD805E2T-QW 18V XR ISKUPORAKONE, 90 NM, TSTAK, 2 X POWERSTACK  
COMPACT -AKKU, DCB112-LATURI 370,16 459,00

UUTUUS

TEKNISET TIEDOT

Moottori 18V hiiliharjaton

Maksimivääntömomentti 90 Nm 

Porauskapasiteetti Puu 55 mm/metalli 13 mm/kevytbetoni 13 mm

Kuormittamaton kierrosnopeus 0–650 / 2 000 kierr./min 

Iskua minuutissa 34 000 bpm

Paino ilman akkua 1,34 kg

Takuu
DEWALT 3 vuoden eurooppalainen  

sähkötyökaluja koskeva takuu  
(edellyttää rekisteröintiä)

VUODEN
TAKUU

18V XR KOMPAKTI ISKUPORAKONE 
DCD805
DCD805 on valikoimamme uusin ja tehokkain kaksinopeuksinen iskuporakone, 
joka tarjoaa jopa 90 Nm vääntöä kompaktissa 177 mm rungossa. Se on 
suunniteltu tarjoamaan parasta suorituskykyä vaativimmillakin työmailla. 
Kaksi nopeusvalintaa ja 15 momenttiasetusta mahdollistavat poraus- ja 
kiinnityssovellusten erinomaisen hallinnan. Jalassa oleva kääntyvä LED- 
valo parantaa näkyvyyttä pimeissä ja ahtaissa tiloissa.
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Kompaktissa 18V XR POWERSTACK™ -akussa 
hyödynnetään uutta akkukennoteknologiaa ensimmäistä 
kertaa rakennusalalla. Mullistava muotoilu tarjoaa 
kaikkien aikojen kevyimmän ja tehokkaimman kompaktin 
DEWALT- akun1.

TULEVAISUUDEN AKKUTEKNO-
LOGIA ON TÄÄLLÄ

YHTEENSOPIVA KAIKKIEN 18V XR -TYÖKALUJEN KANSSA

1verrattuna DCB183-akkuun, ei käytettäessä 2Koko verrattuna DCB183-akkuun.

1 2 1
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KOMPAKTI 18V XR  
DCD800 AKKUPORAKONE
DCD800 on valikoimamme uusin ja tehokkain kaksinopeuksinen 
akkuporakone, joka tarjoaa jopa 90 Nm vääntöä kompaktissa  
164 mm rungossa. Se on suunniteltu tarjoamaan parasta  
suorituskykyä vaativimmillakin työmailla. Kaksi nopeusvalintaa 
ja 15 momenttiasetusta mahdollistavat poraus- ja kiinnityssovellusten 
erinomaisen hallinnan. Jalassa oleva kääntyvä LED-valo parantaa  
näkyvyyttä pimeissä ja ahtaissa tiloissa. Osa 18V XR -järjestelmää,  
johon kuuluu jo yli 250 työkalua ja akkua.

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCD800NT-XJ 18V XR AKKUPORAKONE, 90 NM, TSTAK, RUNKO 160,48 199,00

DCD800E1T-QW 18V XR AKKUPORAKONE, 90 NM, TSTAK, 1 X POWERSTACK  
COMPACT -AKKU, DCB112-LATURI 289,52 359,00

DCD800E2T-QW 18V XR AKKUPORAKONE, 90 NM, TSTAK, 2 X POWERSTACK  
COMPACT -AKKU, DCB112-LATURI 370,16 459,00

TEKNISET TIEDOT

Moottori 18V hiiliharjaton

Maksimivääntömomentti 90 Nm 

Suurin porauskapasiteetti puuhun 55 mm 

Suurin porauskapasiteetti metalliin 13 mm 

Kuormittamaton kierrosnopeus 0–650 / 2 000 kierr./min 

Paino ilman akkua 1,28 kg

Takuu
DEWALT 3 vuoden eurooppalainen 

sähkötyökaluja koskeva takuu 
(edellyttää rekisteröintiä)

VUODEN
TAKUU

Dewalt

YHTEENSOPIVA KAIKKIEN 18V XR -TYÖKALUJEN KANSSA
UUTUUS

https://youtu.be/nQErxzaTFI4
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UUTUUS

18V XR POWERSTACK-KONEKITTI 
DCK2050E2T
Erinomainen konekitti poraus- ja kiinnitystöihin. Uusi DCD805 iskuporakone  
90 Nm vääntömomentilla yhdistettynä DCF850 iskuruuvinvääntimeen,  
joka tarjoaa 205 Nm vääntömomentin 100 mm kompaktissa rungossa.  
Työkalut sopivat täydellisesti erilaisiin käyttökohteisiin rakennusalalla, 
teollisuudessa ja autoteollisuudessa.

 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCK2050E2T-QW 18V XR KONEKITTI  DCD805, DCF850, 2 X POWERSTACK-AKKU, TSTAK 523,39 649,00

TEKNISET TIEDOT

Pakkauksen akun jännite 18V

DCD805:

Maksimivääntö 90 Nm 

Porauskapasiteetti Puu 55 mm/metalli 13 mm/kevytbetoni 13 mm

Kuormittamaton kierrosnopeus 0–650 / 2 000 kierr./min

Iskua minuutissa 34 000 bpm

Paino ilman akkua 1,34 kg

DCF850:

Maksimivääntö 205 Nm

Paino ilman akkua 0,9 kg

Takuu
DEWALT 3 vuoden eurooppalainen  

sähkötyökaluja koskeva takuu  
(edellyttää rekisteröintiä)

VUODEN
TAKUU
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18V XR 76 MM LAIKKALEIKKURI 
DCS438E2T
18V XR laikkaleikkurilla voi leikata monenlaisia materiaaleja. Tämän  
kestävän työkalun kuormittamaton kierrosnopeus on 20 000 kierr./min,  
ja se on suunniteltu työstämään erilaisia materiaaleja, kuten metallia,  
laattaa, kiveä, muovia ja kipsilevyä/kuitusementtiä. Suunnanvaihtokytkimen 
ansiosta suuntaa on helppo vaihtaa käyttökohteen mukaan.  
Mukana toimitetaan laikansuoja, jonka AirLock-liitäntä antaa kätevän 
kiinnityksen DEWALT-imureihin.

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCS438N-XJ 18V XR 75 MM LAIKKALEIKKURI, RUNKO* 208,87 259,00

DCS438E2T-QW 18V XR 75 MM LAIKKALEIKKURI, TSTAK, 2 X POWERSTACK-AKKU** 450,81 559,00

TEKNISET TIEDOT

Moottori 18V hiiliharjaton

Suurin katkaisukapasiteetti 22 mm 

Laikan koko 76 mm 

Keskireiän koko 10 mm 

Kuormittamaton kierrosnopeus 20 000 kierr./min 

Paino ilman akkua 0,8 kg 

Takuu
DEWALT 3 vuoden eurooppalainen  

sähkötyökaluja koskeva takuu  
(edellyttää rekisteröintiä)

VUODEN
TAKUU

* Sisältö: DCS438 laikkaleikkuri, työkaluton laikansuoja, 1 hiomalaikka, 1 timanttilaikka, 1 multi-material-timanttilaikka, laikan avain – pahvissa.

Sisältö: DCS438 laikkaleikkuri, työkaluton laikansuoja, 2 X DCBP034 Powerstack-akku, 1 X 2A laturi, 1 X  hiomalaikka, 1 X timanttilaikka,  
yksi multi-material-timanttilaikka  ja laikan avain TSTAK-salkussa. 

UUTUUS
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UUTUUS

18V XR POWERSTACK-AKKU, 
ALOITUSPAKKAUS DCBP034E2
THE NEXT DIMENSION IN POWER™ – tehon uusi ulottuvuus kompaktilla  
18V XR POWERSTACK™ -akulla. Saat 50 % enemmän tehoa*, mikä 
mahdollistaa nopeamman työskentelyn ja paremman tuottavuuden 25 % 
pienemmällä** akulla. Akku toimii kaikkien 18V XR -työkalujen kanssa.  
Akku tarjoaa kaksinkertaisen käyttöiän*** ja siinä on iskunkestävä 
valukuoripohja, joka on valmistettu naarmuuttamattomasta materiaalista. 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCBP034E2-XJ 18V POWERSTACK ALOITUSPAKKAUS 2 X DCBP034 184,68 229,00

TEKNISET TIEDOT

Jännite 18V

Akun kapasiteetti 30,6 Wh

Pituus 103 mm

Leveys 62 mm

Korkeus 46 mm

Paino 320 g

Lataustilan näyttö Kyllä

Akkukennot Li-ion

Takuu
DEWALT 3 vuoden eurooppalainen  

sähkötyökaluja koskeva takuu  
(edellyttää rekisteröintiä)

VUODEN
TAKUU

* 50 % enemmän tehoa: verrattuna DCB183-akkuun, ei käytettäessä. ** 25 % pienempi ja kompaktimpi verrattuna DCB183-akkuun. 
*** Kaksinkertainen käyttöikä: lataussyklit verrattuna DCB183-akkuun.
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Dewalt

https://youtu.be/KoPZro1iR30
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UUTUUS

12V XR 3/8" RÄIKKÄAVAIN DCF503
Erittäin pienikokoinen uusi hiiliharjaton moottori minimoi koon ja maksimoi 
ergonomian ja suoritustehon. Portaaton kytkin antaa erinomaisen hallinnan 
kaikissa käyttökohteissa. Kirkas LED-valo valaisee työskentelyalueen ja 
parantaa näkyvyyttä. Turvallisuutta lisäävä liipaisimen lukitustoiminto. 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCF503N-XJ 12V XR 3/8" RÄIKKÄAVAIN, 81 NM, RUNKO 208,87 259,00

DCF503D1-QW 12V XR 3/8" RÄIKKÄAVAIN, 81 NM, 1 X 2,0 AH, PEHMEÄ TYÖKALULAUKKU 297,58 369,00

DCF503L1G-QW 12V XR 3/8" RÄIKKÄAVAIN, AUTOVERSIO, 81 NM, 1 X 3,0 AH* 313,71 389,00

TEKNISET TIEDOT

Moottori 12V hiiliharjaton

Kara 3/8”

Kiristysmomentti 81 Nm

Kuormittamaton nopeus 280 kierr./min

Pituus 345 mm

* Malli toimitetaan vaahtomuovialustalla, DCB124G (GFN 3 Ah) -akulla ja DCB112-laturilla, vaahtomuovialustan koko 420 mm x 190 mm x 65 mm kaapeille
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UUTUUS

12V XR 3/8" RÄIKKÄAVAIN DCF503EN
Erittäin pienikokoinen uusi hiiliharjaton moottori minimoi koon ja maksimoi 
ergonomian ja suoritustehon. Portaaton kytkin antaa erinomaisen hallinnan 
kaikissa käyttökohteissa. Kirkas LED-valo valaisee työskentelyalueen ja 
parantaa näkyvyyttä. Turvallisuutta lisäävä liipaisimen lukitustoiminto.  
100 mm pidennetty pää DCF503-malliin verrattuna. Pidennetyn varren  
ansiosta räikkää voi käyttää kiinnittimiin, joihin ei pääse tavallisilla räikillä.

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV €

DCF503EN-XJ 12V XR 3/8" PIDENNETTY RÄIKKÄAVAIN, 81 NM, RUNKO, PAHVISSA 233,06 289,00

TEKNISET TIEDOT

Moottori 12V hiiliharjaton

Kara 3/8”

Kiristysmomentti 81 Nm

Kuormittamaton nopeus 280 kierr./min

Pituus 450 mm
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UUTUUS

12V XR 1/4" RÄIKKÄAVAIN DCF504
Erittäin pienikokoinen uusi hiiliharjaton moottori minimoi koon ja maksimoi 
ergonomian ja suoritustehon. Portaaton kytkin antaa erinomaisen hallinnan 
kaikissa käyttökohteissa. Kirkas LED-valo valaisee työskentelyalueen ja 
parantaa näkyvyyttä. Turvallisuutta lisäävä liipaisimen lukitustoiminto. 

 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCF504N-XJ 12V XR 1/4" RÄIKKÄAVAIN, 54 NM, RUNKO,  PAHVISSA 208,87 259,00

DCF504D1-QW 12V XR 1/4" RÄIKKÄAVAIN, 54 NM, 1 X 2,0 AH, PEHMEÄ TYÖKALULAUKKU 297,58 369,00

DCF504L1G-QW 12V XR 1/4" RÄIKKÄAVAIN, AUTOVERSIO, 54 NM, 1 X 3,0 AH* 313,71 389,00

TEKNISET TIEDOT

Moottori 12V hiiliharjaton

Kara 1/4”

Kiristysmomentti	 54 Nm

Kuormittamaton nopeus 280 kierr./min

Pituus 332 mm

* Malli toimitetaan vaahtomuovialustalla DCB124G (12V GFN 3 Ah) -akulla ja DCB112-laturilla, vaahtomuovialustan koko 420 mm x 190 mm x 65 mm kaapeille
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Dewalt

https://www.youtube.com/watch?v=c0Vwhjdd9M0&list=PLIosTV1ih5w6ZDmrXYuz84JryxAmZ-ySX&index=5
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BEN 
MACDOWALL
TEKNIKKO JA 
MEKAANIKKO
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UUTUUS

18V XR 1/2" RÄIKKÄAVAIN DCF512
Erittäin pienikokoinen uusi hiiliharjaton moottori minimoi koon ja maksimoi 
ergonomian ja suoritustehon. Portaaton kytkin antaa erinomaisen hallinnan 
kaikissa käyttökohteissa. Kirkas LED-valo valaisee työskentelyalueen ja 
parantaa näkyvyyttä. Turvallisuutta lisäävä liipaisimen lukitustoiminto. 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV €

DCF512N-XJ 18V XR 1/2" RÄIKKÄAVAIN, 95 NM, RUNKO 233,06 289,00

DCF512D1-QW 18V XR 1/2" RÄIKKÄAVAIN, 95 NM, 1 X 2,0 AH, PEHMEÄ TYÖKALULAUKKU 329,84 409,00

DCF512D1G-QW 18V XR 1/2" RÄIKKÄAVAIN, AUTOVERSIO, 95 NM, 1 X 2,0 AH* 362,10 449,00

TEKNISET TIEDOT

Moottori 18V hiiliharjaton

Kara 1/2”

Kiristysmomentti 95 Nm

Kuormittamaton nopeus 270 kierr./min

Pituus 388 mm

* Malli toimitetaan vaahtomuovialustalla 1 x DCB183G (18V GFN 2 Ah) -akulla ja DCB112-laturilla, vaahtomuovialustan koko 420 mm x 190 mm x 65 mm



18



19

1 2 3 4

5

6

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO
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UUTUUS

18V XR 3/8" RÄIKKÄAVAIN DCF513
Erittäin pienikokoinen uusi hiiliharjaton moottori minimoi koon ja maksimoi 
ergonomian ja suoritustehon. Portaaton kytkin antaa erinomaisen hallinnan 
kaikissa käyttökohteissa. Kirkas LED-valo valaisee työskentelyalueen ja 
parantaa näkyvyyttä. Turvallisuutta lisäävä liipaisimen lukitustoiminto. 

 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCF513N-XJ 18V XR 3/8" RÄIKKÄAVAIN, 95 NM, RUNKO 233,06 289,00

DCF513D1G-QW 18V XR 3/8" RÄIKKÄAVAIN, AUTOVERSIO, 95 NM, 1 X 2,0 AH* 362,10 449,00

TEKNISET TIEDOT

Moottori 18V hiiliharjaton

Kara 3/8”

Kiristysmomentti	 95 Nm

Kuormittamaton nopeus 270 kierr./min

Pituus 388 mm

* Malli toimitetaan vaahtomuovialustalla 1 x DCB183G (18V GFN 2 Ah) -akulla ja DCB112-laturilla, vaahtomuovialustan koko 420 mm x 190 mm x 65 mm
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UUTUUS

18V XR LAMELLIJYRSIN DCW682
Liukumattomat pidikkeet, kahdeksan ohjauslovea ja rajasuojan ikkuna  
tarkkaa leikkaamista varten. Karalukitusmekanismi mahdollistaa nopeat ja 
helpot teränvaihdot yhdellä avaimella. Esiasetetut leikkaussyvyydet terille 
(koot 0, 10 ja 20), hienosäätö takaa äärimmäisen tarkkuuden. Hammastanko-
ohjaus mahdollistaa tarkan pystysuuntaisen säädön ja rajasuojan 
kohdistuksen. Jiiriohjain, joka pysyy kiinnitettynä kaikkiin käyttökohteisiin 
helppoa käyttöä varten. Uritusasetus ja leikkaussyvyys 20 mm asti lisäävät 
monipuolisuutta. DEWALT-imureihin kiinnitettävä Airlock-liitin .

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCW682N-XJ 18V XR LAMELLIJYRSIN, RUNKO 321,77 399,00

DCW682NT-XJ 18V XR LAMELLLIJYRSIN, RUNKO, TSTAK-SALKUSSA 354,03 439,00

DCW682P2-QW 18V XR LAMELLIJYRSIN, TSTAK, 2 X 5,0 AH 612,10 759,00

TEKNISET TIEDOT

Moottori 18V hiiliharjaton

Leikkaussyvyys (enintään) 20 mm

Esiasetetut leikkaussyvyydet Liitoslamellit 0/10/20

Työskentelykulma 0–90⁰

Terän halkaisija	 102 mm

Terän paksuus 4 mm

Keskireiän halkaisija 22 mm

Hampaiden määrä 6

Kuormittamaton nopeus 9 000 kierr./min

Paino (ilman akkua) 2,5 kg



22

UUTUUS

18V XR L-LUOKAN VARSI-IMURI 
DCV501LN
18V moottori takaa paremman kestävyyden, tehokkuuden ja tehon sekä 
uskomattoman 1 260 l/min ilmavirtauksen. Ainoa EU-työmaille sertifioitu 
L-luokan varsi-imuri, joka takaa maksimaalisen käyttäjän suojauksen  
käytön aikana. HEPA-suodatin sieppaa 99,97% hiukkasista, jotka ovat 
suurempia kuin 0,3 mikronia. Laitteen LED-valo valaisee työskentelyalueen 
hämärässä. 0,75 litran säiliökapasiteetilla voi kerätä paljon roskaa 
tarvitsematta tyhjentää säiliötä usein. Vaihdettavat/pestävät suodattimet 
takaavat, että suodatin pysyy puhtaana ja toimii täydellä teholla pitkiä  
aikoja. Syklonitoiminto varmistaa, että lika ohjautuu pois suodattimesta,  
mikä varmistaa parhaan imutehon pitkäaikaisessa käytössä.

 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCV501LN-XJ 18V XR VARSI-IMURI, L-LUOKKA, RUNKO 176,61 219,00

DCV5011H-XJ VAIHTOSUODATIN DCV501L VARSI-IMURILLE 31,45 39,00

TEKNISET TIEDOT

Moottori 18V

Imuluokka L-luokka

Ilmavirtaus (l/min) 1 260 l/min

Kapasiteetti (l)	 0,75

Märkä/kuiva Kuiva

Kytkin Lukittuva

LED Kyllä

Tarvikkeet Rakosuulake, jatkovarsi, lattiasuulake, 
joustoletku iso suulake ja harja
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UUTUUS

LASIKUITUVAHVISTETTU 18/54V 
XR FLEXVOLT GFN AUTO -AKKU 
DCB547G-XJ
9 Ah XR FLEXVOLT -akku vaihtaa jännitettä automaattisesti, kun vaihdat 
työkaluja. Se antaa maksimikäyttöajan 18V XR -työkaluille ja johdollisen 
tehon 54V XR FLEXVOLT -työkaluille. Siinä on myös sisäänrakennettu 
LED-varaustilanilmaisin ja lasikuituvahvistettu (GFN) kotelo 25%:lla 
lasitäytemateriaalia. Lisää vahvuutta ja jäykkyyttä, mikä parantaa 
iskunkestävyyttä. Kestää yleisiä autokorjaamorasvoja ja -öljyjä. Parempi 
kemikaalien sietokyky. Erinomainen kuumuudensietokyky. Yhteensopiva 
kaikkien 54V XR FLEXVOLT- ja 18V XR -työkalujen ja -latureiden kanssa.

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCB547G-XJ 18/54V XR FLEXVOLT 9,0/3,0 AH -AKKU 208,87 259,00

TEKNISET TIEDOT

Jännite 18/54V

Akun kapasiteetti 18V:n tilassa 9 Ah, 54V:n tilassa 3 Ah

Paino 1,46 kg

Korkeus 97 mm

DCB183G – 18V 2,0 AH

DCB183G – 18V 5,0 AH DCB547G – 18V / 54V 9,0 AH

1 2 3 4

5

6

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO
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Dewalt

ULTIMATE SAFETY.  
MAXIMUM PRODUCTIVITY.
DEWALT® on jo yli 12 vuoden ajan 
sitoutunut kehittämään kestäviä ja 
innovatiivisia ratkaisuja, jotka eivät 
ainoastaan haasta suorituskyvyn rajoja, 
vaan suojaavat myös tiimisi terveyttä 
käytön aikana päivästä toiseen. Jokaisessa 

Perform & Protect™ -tuotteessa on 
luokkansa parhaat turvaominaisuudet.

Oli kyseessä sitten alan johtava 
pölynhallinta- ja tärinänvaimennustekniikka 
tai edistykselliset pyörimisen ja väännön 

rajoitusjärjestelmät, olemme sitoutuneet 
tarjoamaan kehittyneimpiä ammattimaisia 
ratkaisuja, jotka täyttävät tiukat 
vaatimuksemme – jotta voisit työskennellä 
tehokkaammin pidempään, luottavaisin ja 
rauhallisin mielin.

Perform & Protect™ -pölynpoistoratkaisuilla 
pölyn hengittämisen ja pitkäkestoisten 
terveysolosuhteiden riskit vähenevät 
huomattavasti. Puhtaampi työtila varmistaa 
tuotteen optimaalisen suorituskyvyn, käyttöiän 
ja luotettavuuden sekä parantaa tuottavuutta. 
Laaja valikoimamme sisältää yli 200 ratkaisua 
ja tarviketta, mukaan lukien M-luokan imurit 
automaattisella suodattimen puhdistuksella, 
suojukset, onteloterät ja yleiskäyttöiset 
imurit, jotka ovat yhteensopivia kaikkien 
erimerkkisten työkalujen kanssa ja joiden 
avulla tiimisi voivat työskennellä tehokkaasti 
kaikkialla työmaalla.

Pitkäaikainen altistuminen tärinälle voi 
aiheuttaa terveysongelmia, kuten 
rannekanavaoireyhtymän ja valkosormisu-
usoireyhtymän. Perform & Protect™ 
-tärinäsertifiointilogo osoittaa, että tärinätasot 
ovat huomattavasti vähentyneet, mikä 
pidentää käyttöaikaa ja parantaa mukavuutta 
suorituskyvystä tinkimättä. SDS Plus- ja 
SDS Max -poravasaroissamme käytetään 
edistyksellisiä tekniikoita, kuten aktiivista 
tärinänvaimennusta, joka vähentää tärinää 
jopa 50 % vakiomalleihin verrattuna. Käyttäjät 
voivat täten työskennellä pidempään ja 
käyttöturvallisuus paranee huomattavasti.

EDISTYNEET 
PÖLYNHALLINTARATKAISUT

JOPA 50 % PIENEMPI TÄRINÄTASO

Nopeat ja tehokkaat työkalut voivat juut-
tua porauksen tai leikkauksen aikana, 
jolloin on olemassa loukkaantumisen ja 
työkalun vaurioitumisen vaara. Perform & 
Protect™ -ohjausominaisuuksien ansiosta 
voit olla varma siitä, että edistyksellinen 
väännönrajoitinteknologia on integroitu 
vakiona työkaluihisi, mikä pitää sinut aina 
täysin tilanteen tasalla. Pyörimisen estävä 
E-Clutch® -järjestelmä havaitsee pyörimisliik- 
keen ja minimoi äkillisen väännön reaktion. 
Hiomakoneidemme sisäänrakennettu elektro-
ninen takapotkusuoja sammuttaa työkalun, 
kun työkalu puristuu, jumittuu tai juuttuu kiinni. 

TÄYDELLINEN HALLITTAVUUS

https://www.youtube.com/watch?v=_BMAHsHmIjk
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FLEXVOLT-PÖLYNIMURIN  
YHDISTÄMINEN TYÖKALUUN,  
JOSSA ON LANGATON TYÖKALUN 
OHJAUSTOIMINTO.

JÄRJESTELMÄ ON YHTEENSOPIVA  
NIIDEN TYÖKALUJEN KANSSA,  
JOISSA ON LANGATTOMAN TYÖKALUN  
OHJAUSTOIMINNON KUVAKE
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54V XR FLEXVOLT -PÖLYNPOISTOLAITTEEN 
AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS TYÖKALUN 
KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YHTEYDESSÄ
Täydellinen ratkaisu nopeaan pariliitokseen käyttäessä 
DEWALTin langatonta työkalun ohjauslaitetta

1. 	Paina kolmiasentoinen kytkin (1) langattoman 
työkalun ohjauksen asentoon (2).

2.	 Paina langattoman DCV586M-työkalun ohjauksen 
yhdistämispainiketta (3) ja paina samanaikaisesti langattoman 
työkalun ohjauksella varustetun koneen kytkintä.

3.	 Merkkivalo (4) palaa tasaisesti merkkinä onnistuneesta yhdistämisestä.

HUOMAA: Vain yksi työkalu voidaan yhdistää DCV586M-laitteeseen kerrallaan. 
Jos yksikkö on jo yhdistetty, liitosta ei tarvitse suorittaa uudelleen.

TÄMÄN ESITTEEN 54V XR FLEXVOLT -TYÖKALUISSA DCH832 
JA DCH892 ON LANGATON TYÖKALUN OHJAUSTOIMINTO

3

1

4

2

Dewalt

LANGATTOMAN OHJAUKSEN 
EDUT – JOHTOJA EI 
TARVITA KÄYTETTÄESSÄ 
PÖLYNPOISTOLAITETTA 
JA SÄHKÖTYÖKALUA 
YHDESSÄ.

”

”

https://www.youtube.com/watch?v=0UDNCc5wizI


28

*EPTA-menettelyn 05/2009 mukaisesti

MULLISTAVA UUTUUS 
TUTUSTU UUSIIN 54V XR SDS-MAX -PIIKKAUSVASAROIHIN 

Raskaisiin purku-, betoni- ja muuraustöihin 
suunniteltu akkukäyttöinen DEWALT 54V 
SDS-MAX -piikkausvasara DCH892 murtaa 
nopeasti tiiviin betonin jopa 19,4 joulen 
iskuenergialla*. Vasara suorittaa kaikki 
piikkaustyöt ja sopii erinomaisesti keski- 
ja matalan tason seinä- ja lattiatöihin. 
Se sopii ihanteellisesti myös vaativiin 
maantietöihin. 6 kg:n 54V:n akkukäyttöinen 
SDS-Max piikkausvasara DCH832 tuottaa 
jopa 10,5 joulen iskuenergian* ja on erittäin 

ketterä vaakasuuntaisessa piikkauksessa 
ylä- ja alaseinissä sekä betonin pinnan 
valmistelussa.
Vasarat tuottavat tarkan 
piikkauksen 7-asentoisella 
portaattomalla nopeudensäädöllä 
ja säilyttävät tasaisen nopeuden 
kuormituksessa sisäänrakennetulla 
vakionopeuselektroniikalla, mikä takaa 
tasaisen toiminnan. Molemmissa vasaroissa 
on integroitu SHOCKS Active Vibration 

Control® -järjestelmä, joka on suunniteltu 
minimoimaan kahvassa tuntuva tärinä 
verrattuna poravasaroihin, joissa ei ole tätä 
ominaisuutta. Molemmissa koneissa on 
LANGATON TYÖKALUNOHJAUS DCV585 54V 
-pölynpoistolaitteen (myydään erikseen) 
etäaktivointiin ja koneessa on paikka 
DEWALT Tool Connect™ -tunnisteen 
kiinnittämiseen paikannuksen seurantaa 
varten DEWALT Tool Connect™ -sovelluksen 
kautta (tunnisteet myydään erikseen). 

DCH832N – 54V XR FLEX VOLT 
10,5 JOULEN ISKUENERGIA

DCH892N – 54V XR FLEX VOLT 
19,4 JOULEN ISKUENERGIA
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UUTUUS

54V XR FLEXVOLT SDS-MAX 
PIIKKAUSVASARA DCH832
Johtokoneen suorituskyky. Hiiliharjaton moottori pidentää käyttöaikaa ja 
vähentää huoltotarvetta. Elektroninen nopeuden ja iskuenergian säätö. 
Langaton työkalun ohjauslähetin, joka mahdollistaa työkalun yhdistämisen 
langattomasti toiseen langattomaan työkalun ohjauslaitteeseen, kuten 
pölynpoistolaitteeseen, automaattista aktivointia ja sammutusta varten. 
Perform & Protect: matala tärinätaso 8,8 m/s² suojaa käyttäjää. Kompakti, 
kevyt ja ergonominen muotoilu parantaa mukavuutta pitkien käyttöjaksojen 
aikana. LED-huoltovalo.

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCH832N-XJ 54V XR FV SDS-MAX PIIKKAUSVASARA, 6 KG, RUNKO 668,55 829,00

DCH832X2-QW 54V XR FV SDS-MAX PIIKKAUSVASARA, 6 KG, 2 X 9,0 AH 1095,97 1359,00

TEKNISET TIEDOT

Moottori 54V hiiliharjaton

Iskuenergia 10,5 joulea

Iskua minuutissa (BPM) 2 900 BPM

Paino 6,5 kg

Tärinä (m/s²) 8,8 m/s²
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UUTUUS

54V XR FLEXVOLT SDS-MAX 
PIIKKAUSVASARA DCH892
Johtokoneen suorituskyky. Hiiliharjaton moottori pidentää käyttöaikaa ja 
vähentää huoltotarvetta. Elektroninen nopeuden ja iskuenergian säätö. 
Langaton työkalun ohjauslähetin, joka mahdollistaa työkalun yhdistämisen 
langattomasti toiseen langattomaan työkalun ohjauslaitteeseen, kuten 
pölynpoistolaitteeseen, automaattista aktivointia ja sammutusta varten. 
Perform & Protect: matala tärinätaso 10,1 m/s² suojaa käyttäjää. Kompakti, 
kevyt ja ergonominen muotoilu parantaa mukavuutta pitkien käyttöjaksojen 
aikana. LED-huoltovalo.

 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCH892N-XJ 54V XR FV SDS-MAX PIIKKAUSVASARA, 10 KG, RUNKO 1047,58 1299,00

DCH892X2-QW 54V XR FV SDS-MAX PIIKKAUSVASARA, 10 KG, 2 X 9,0 AH 1410,48 1749,00

TEKNISET TIEDOT

Moottori 54V hiiliharjaton

Iskuenergia 19,4 joulea

Iskua minuutissa (BPM) 2 210 BPM

Paino 8,9 kg

Tärinä (m/s²) 10,1 m/s²
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AKKUKÄYTTÖISTEN 54V XR SDS-MAX  
-VASAROIDEN  MALLISTO RAKENNUSALALLE

DCH892X2
SDS-MAX
54V 19,4 J

10 KG

DCH832X2
SDS-MAX
54V 10,5 J

6 KG

DCH481X2
SDS-MAX
54V 6,1 J

DCH775Y2
SDS-MAX
54V 19,4 J

DCH735X2
SDS-MAX
54V 13,3 J

DCH614X2
SDS-MAX
54V 10 J

45 MM 48 MM 52 MM40 MM

KOMBIPORAVASARAT

PIIKKAUSVASARAT

Kaikki vasarat kuuluvat Perform&Protect -ohjelmaan.
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PUUTARHASESONKI  
JA DEWALT®
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UUTUUS

18V XR AKKUOKSASAKSET 
DCMPP568
18V XR -järjestelmän uutuustuote – lisäys ulkotöissä tarvittaviin työkaluihin. 
Akkuoksakset ovat Dewaltin uusi leikkausratkaisu. Suuri teho: jopa 1 000 
leikkausta yhdellä latauksella (5,0 Ah), 38 mm leikkauskapasiteetti ja  
LED-valo. Ensiluokkainen ergonomia – suunniteltu mukavaksi käyttää  
jopa koko päivä. Kevyen vain 2 NM voimaa vaativan kytkimen ansiosta  
laitetta on mukava käyttää myös pitkäkestoisessa työssä. 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCMPP568N-XJ 18V XR AKKUOKSASAKSET, RUNKO 160,48 199,00

DCMPP568P1-QW 18V XR AKKUOKSASAKSET 1 X 5,0 AH 297,58 369,00

TEKNISET TIEDOT

Moottori 18V

Leikkausta yhdellä latauksella 1 000 (5 Ah)

Leikkauskapasiteetti 38 mm

Terän vaihto Vaatii työkaluja

Säädettävä terän avautuma Ei

Terissä tarttumaton pinnoite Kyllä

PUUTARHASESONKI  
JA DEWALT®

*Varaterä oksasaksille on saatavana syyskuusta 2022 alkaen.
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UUTUUS

2 X 18V XR VETÄVÄ RUOHONLEIKKURI 
DCMWSP564
Hiiliharjattomalla suoravetomoottorilla varustettu vetävä ruohonleikkuri 
antaa työn tekemiseen tarvittavan tehon. Innovatiivinen, automaattisesti 
tunnistava tekniikka saavuttaa suuremman pyörimisnopeuden, joten voit 
leikata paksumpaa ruohoa, olipa kyseessä silppuaminen, säkittäminen 
tai sivutyhjennys. Kuljettamista helpottavan käännettävän kahvan ja 
pystysuuntaisen säilytyksen ansiosta tämä johdoton leikkuri vie jopa  
70% vähemmän tilaa säilytyksessä kuin käytössä.

 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCMWSP564N-XJ 2 x 18V XR VETÄVÄ RUOHONLEIKKURI, RUNKO 652,42 809,00

DT20682-QZ 53 CM TERÄ DCMWSP564 RUOHONLEIKKURILLE 31,45 39,00

TEKNISET TIEDOT

Moottori 18V hiiliharjaton

Rungon leveys 54 cm

Terän pituus 53 cm

Keruusäiliön tilavuus 55 l

Vetävä Kyllä

Toiminnot Säkitys, silppuaminen ja sivutyhjennys

Korkeusasetukset 25, 35, 45, 60, 75, 85 mm

Paino 32 kg kuormattuna

Leikkausalue
Enintään 1500 m² akun koosta  
(Ah) sekä nurmikon pituudesta  

ja paksuudesta riippuen
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KOKEILE DEWALTIN UUSIA AKKUKÄYTTÖISIÄ 
FLEXVOLT 54V KETJUSAHOJA  

– USKOMATON TEHO!
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STORAGE

HANDLE IT
BUILTTO
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UUTUUS

TOUGHSYSTEM 2.0 DS100 
-LOKERIKKO DWST83394-1
IP65-vesisuojaus, suojaa työkaluja ja lokerikon sisällä olevia tarvikkeita 
vedeltä ja pölyltä. Lähes rikkoutumaton polykarbonaattikansi. Tarjoaa 
hyvän näkyvyyden lokerikon ulkopuolelta suojaten samalla tehokkaasti. 10 
irrotettavaa syvää lokeroa (8 pientä ja 2 leveää). Voidaan irrottaa lokerikosta 
yksitellen, mikä lisää joustavuutta, tai jakaa vielä pienemmiksi lokeroiksi 
jakajalla (loppukäyttäjän ratkaisu). Automaattisesti pinottavat salvat 
Intuitiiviset, helppokäyttöiset ja aikaa säästävät salvat moduulin liittämiseen 
toisiinsa. Metalliset etusalvat on helppo sulkea. Helppo käyttää yhdellä kädellä. 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DWST83394-1 TOUGHSYSTEM 2.0 DS100 -LOKERIKKO 55,65 69,00

TEKNISET TIEDOT

Leveys 540 mm

Pituus 375 mm

Korkeus 127 mm

Maks. Kuorman paino 20 kg

Dewalt

https://www.youtube.com/watch?v=SG3L7BVWKtU&list=PLIosTV1ih5w4V3sn3KwphKHrhzRyK8j6R
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UUTUUS

TOUGHSYSTEM 2.0 – 2 
LAATIKKOMODUULIA DWST83529-1
Voidaan kiinnittää toisiin moduuleihin, Tough System -vaunuun, asentaa 
pakettiautotelineeseen tai varastoida työpajassa. Syvät vetolaatikot 
mahdollistavat työkalujen käytön ilman muiden moduulien irrottamista. 
Kuulalaakeroidut vetolaatikoiden kiskot takaavat tasaisen ja luotettavan 
avautumisen ja kestävät automaattiset sivusalvat mahdollistavat helpon 
liitännän muihin TOUGHSYSTEM / TOUGHSYSTEM 2.0 -työkalulaatikoihin. 
Sivukahvojen avulla yksikkö voidaan liittää TOUGHSYSTEM-vaunuun ja 
pakettiautoon tai työpajatelineeseen pidikkeiden avulla. Mukautettavilla 
sisältökilvillä vetolaatikot voi merkitä järjestelyn parantamiseksi.

 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DWST83529-1 TOUGHSYSTEM 2.0 – 2 x LAATIKOSTO 120,16 149,00

TEKNISET TIEDOT

Leveys 535 mm

Pituus 330 mm

Korkeus 305 mm

Maks. Kuorman paino 20 kg (10 kg / laatikko)
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UUTUUS

PEHMEÄ TYÖKALUJÄRJESTELIJÄ 
TOUGHCASE -JÄRJESTELMÄLLE 
DWST83541-1
Avoin rakenne, jossa on useita taskukerroksia, jotta työkalut pysyvät 
järjestyksessä ja helposti saatavilla – edessä, sivuilla ja takana. Tukeva 
vesitiivis pohja, joka on yhteensopiva uusien lokerikkojen ja PTA-koteloiden 
kanssa – voidaan kiinnittää TSTAK-tuotteisiin uusien järjestelijä-/ACC-
sarjojen avulla (ToughCase-yhteensopiva). Muovipohja suojaa vedeltä, 
kosteudelta ja lialta. Vahva rakenne 1680 denierin ballistisella nailonilla ja 
niittivahvisteilla – paksu ja kestävä rakenne takaa maksimaalisen lujuuden 
ja kulutuskestävyyden. Pehmustettu selkäosa lisää käyttömukavuutta. 
Pehmustettu olkahihna helpottaa työkalujen kantamista. Kuminen kahva 
on mukava kädessä. Mittanauha on kätevästi saatavilla metallisessa 
mittanauhapidikkeessä. Vasarapidikkeessä vasara on helposti käsillä. 
Sähköteippi on helppo nähdä ja löytää pidikkeestään. 18 kg:n kuormitus.

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DWST83541-1 DEWALTIN PEHMEÄ TYÖKALUJÄRJESTELIJÄ 55,65 69,00

TEKNISET TIEDOT

Materiaali: denier 1680 (ballistinen nailon niittivahvisteilla)

Vesitiivis pohja Kyllä

ToughCase-yhteensopiva Kyllä

Maks. Kuorman paino 18 kg
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UUTUUS

18V XR KOMPAKTI 3 X 360°  
VIHREÄ KOLMILINJALASER 
DCLE34031
Tutustu kompaktiin 3 x 360° vihreään kolmilinjalaseriimme, jonka akku on 
täysin yhteensopiva kaikkien 18V XR -sähkötyökalujen kanssa. DCLE34031D1 
tarjoaa erinomaisen 40 metrin toimintasäteen (jopa 100 m vastaanottimella*) 
luokkansa johtavalla vihreän säteen tekniikalla, mikä takaa erinomaisen 
näkyvyyden vaativimmissakin työmaaolosuhteissa.

 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DCLE34031N-XJ 18V KOMPAKTI 3 X 360 LASER –RUNKO 579,84 719,00

DCLE34031D1-QW 18V KOMPAKTI 3 X 360 LASERSARJA 668,55 829,00

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite 18V

Säteen väri Vihreä

Linjat 3 x 360° (1 x vaaka / 2 x pysty)

Laserdiodi Vihreä, luokka 2, 510–530 nm

Toiminta-alue / (vastaanottimella) 40 m / (100 m)

Pulssitila Kyllä, pysyvä

Tarkkuus	 +/- 3 mm @ 10 m

Kompensointialue ± 4°

Tasausaika (sekunneissa)  ≤ 5 s

IP-luokitus IP54

Asennuskierre 1/4" & 5/8" (integroitu kannattimeen)

Toimituksen sisältö Salkku, seinäkannatin, laturi, 18V / 
2 Ah -akku
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UUTUUS

DEWALTIN KOMPAKTIT RULLAMITAT 
DWHT38114-0 JA DWHT38128-0 
Nauhan kestävä pinnoite kestää asuinrakentamisen työmaaolosuhteita. 
ULOTTUVUUS TAITTUMATTA: Mittaa jopa 3,3 m taittumatta – luokan II  
tarkkuus, sopii useimmille ammattilaisille, antaa vakaan +/-0,5 mm 
virhetoleranssin 1 metrin etäisyydellä. TRU-ZERO™-koukku tarkkaan  
sisä- ja ulkomittaukseen, liikkuu edestakaisin kiinnitysniittejä pitkin  
koukun paksuuden huomioimiseksi. Integroitu vyöpidike helpottaa  
kantamista vyössä, taskussa tai vyötärönauhassa.

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DWHT38114-0 DEWALTIN KOMPAKTI 5 M X 28 MM RULLAMITTA 39,52 49,00

DWHT38128-0 DEWALTIN KOMPAKTI 8 M X 28 MM RULLAMITTA 39,52 49,00

TEKNISET TIEDOT

Nauhan pituus	 5 m (DWHT38114-0) / 8 m (DWHT38128-0)

Nauhan leveys 28 mm

Ulottuvuus taittumatta 3 m

Nauhan pinnoite Tylon
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UUTUUS

RÄIKÄLLINEN RUUVIMEISSELI JA 
TELESKOOPPIMONITERÄ  
DWHT68001-0
Uusi ergonominen ruuvimeisseli Bi-Material-kahvalla antaa parhaan 
mukavuuden. Ruuvimeisselissä on pyälletty metallinen räikkäkotelo,  
ja sen kahvassa on kätevä ruuvauskärkien säilytyspaikka.  
Tämä helppokäyttöinen ruuvimeisseli sopii moniin tarkoituksiin ja  
on monitoimisempi kuin perinteinen ruuvimeisseli.

Ruuvimeisselin mukana toimitetaan: 
SL4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, T25 

 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DWHT68001-0 RÄIKÄLLINEN RUUVIMEISSELI JA TELESKOOPPIMONITERÄ 23,39 29,00
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UUTUUS

YKSIOSAISET TERÄSVASARAT
Ammattilaisille suunnitellun tasapainoisen rakenteen ansiosta vasaran 
käyttö on sulavaa ja hallittua.  Sivulla oleva naulanvedin auttaa poistamaan 
runkonaulat, viimeistelynaulat ja niitit nopeasti. Luistamaton kahva on 
suunniteltu parantamaan otetta työmaaolosuhteista riippumatta.  
Vasarassa on naulamagneetti, joten naulan voi asettaa yhdellä kädellä.

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DWHT51002-0 16 OZ SILEÄ KAAREVA SORKKAVASARA 47,58 59,00

DWHT51003-0 16 OZ SILEÄ SORKKAVASARA 47,58 59,00

DWHT51004-0 20 OZ SILEÄ SORKKAVASARA 55,65 69,00

DWHT51005-0 22 OZ KONEISTETTU SORKKAVASARA 55,65 69,00

DWHT51006-0 22 OZ SILEÄ SORKKAVASARA 55,65 69,00

DWHT51007-0 28 OZ KONEISTETTU SORKKAVASARA 55,65 69,00

DWHT51009-0 20 OZ KAAREVA SORKKAVASARA 55,65 69,00

KATSO UUDET  
VASARAMALLIT ALTA
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UUTUUS

22 OZ SORKKAMALLINEN 
PURKUVASARA DWHT51008-0
Järeällä 22 oz TOUGHSERIES™ -purkuvasaralla suoritat vaativat asuin- ja 
liiketilojen purkutyöt. Tässä monikäyttövasarassa on ylisuuri iskupinta 
kipsilevyn murtamiseen, pidennetty sorkkakaari helppoa naulojen vääntämistä 
varten ja 2x4"-tartuin purkutöiden tehokasta suorittamista varten. 
Luistamattoman ja repeytymättömän kahvan ansiosta se sopii erinomaisesti 
runkotöihin työmaaolosuhteista riippumatta.

 

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DWHT51008-0 22 OZ SORKKAMALLINEN PURKUVASARA 55,65 69,00
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UUTUUS

SUURINOPEUKSISET MIG-HITSATUT 
VASARAT DWHT51135-0 
DEWALT® 340 gramman MIG-hitsattu vasara iskee kuin 567 gramman 
vasara ja teräksestä valmistettuna tuote kestää pitkään. Naulamagneetin 
avulla naula on helppo asettaa yhdellä kädellä. Tärinää vaimentava kädensija 
parantaa käyttömukavuutta. Voidaan käyttää naulojen lyömisen lisäksi niiden 
poistamiseen.

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DWHT51135-0 12 OZ MIG-HITSATTU VASARA 95,97 119,00

DWHT51138-0 14 OZ MIG-HITSATTU VASARA 104,03 129,00

Dewalt

https://www.youtube.com/watch?v=ZHJTayJ6cWg
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UUTUUS

DEWALTIN 6-OSAINEN TALTTASARJA 
DWHT16852-9
Nämä puutaltat on suunniteltu ammattilaisten tarpeisiin. Kahva on 
ergonomisesti suunniteltu ja siinä on kestävä metallinen teräsvahvike  
iskua ja käyttöä varten. Hiiliteräksinen terä on karkaistu ja kovennettu  
pitkän käyttöiän takaamiseksi ja lakattu korroosiolta suojaamiseksi.

Talttasarja sisältää koot 6 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm ja 38 mm.

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DWHT16852-9 6-OSAINEN TALTTASARJA 104,03 129,00

HIILITERÄKSINEN 
 TERÄ

ERGONOMINEN  
KAHVA

LAKATTU 
TERÄ

PAKSU METALLINEN 
TERÄSVAHVIKE
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UUTUUS

TRIPLAPAKKAUS VATUPASSEJA 
DWHT43172-5
Nämä kotelovatupassit tarjoavat tarkkuutta lohkolibelleillä ja kestävyyttä 
suuren poikkileikkauksen sekä metallisten valukuoristen päätysuojusten 
ansiosta. Muottivalettu keskilibellin pidike huolehtii vatupassin tarkkuudesta 
vaikeissakin työolosuhteissa. Vahvat metalliset ja valukuoriset päädyt antavat 
ylivoimaisen iskunkestävyyden. Suurennettu keskilibelli parantaa libellin 
luettavuutta. Silloitettu keskilibelli jatkuvaa merkintää ja rungon jäykkyyttä 
varten. Suuri poikkileikkaus tekee vatupassista viisi kertaa vahvemman. 
Kiinteät blokkilibellit takaavat kestävyyden ja tarkkuuden arvoon  
0,5 mm/m asti.

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DWHT43172-5 TRIPLAPAKKAUS DEWALT-VATUPASSEJA 354,03 439,00
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ANDY RICHIE
KAAPELIASENTAJA

”TARVITSEMME  
TYÖKALUN, JOKA  
TARJOAA  
LUOTETTAVAA  
KESTÄVYYTTÄ”
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DEWALT asettaa alalle uusia standardeja 
työkaluilla, jotka on suunniteltu vastaamaan 
vaativampiin työmaahaasteisiin ja ylittämään 
odotukset. 

”TARVITSEMME  
TYÖKALUN, JOKA  
TARJOAA  
LUOTETTAVAA  
KESTÄVYYTTÄ”

LUE LISÄÄ OSOITTEESSA DEWALT.COM

Dewalt

VAATIVILLA 
TYÖMAILLA TARVITAAN 
KESTÄVÄMPIÄ 
TYÖKALUJA, MINKÄ 
VUOKSI DEWALT®  

ON ANDYN VALINTA. 

https://www.youtube.com/watch?v=eLz-WpnPDJQ
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ITSE RAKENTAMASI 
TOUGHCASE-
KOKONAISUUDET!

YLI 40 UUDELLA TUOTTEELLA VOIT RAKENTAA TARVITSEMASI 
TARVIKESARJAN. VALITSE LAATIKKO JA TARVIKKEET JA KOKOA 
SARJASI. OTA VAIN NE, JOTKA TARVITSET, MAKSAMATTA NIISTÄ, 

JOITA ET TARVITSE.

BUILT BY YOU. BUILT TOUGH.
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UUTUUS

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DT70800-QZ PIENI SÄILYTYSLAATIKKO, TYHJÄ X 2 15,32 19,00

DT70801-QZ PIENI TOUGHCASE-LAATIKKO, TYHJÄ 15,32 19,00

DT70802-QZ KESKIKOKOINEN TOUGHCASE-LAATIKKO, TYHJÄ 23,39 29,00

DT70803-QZ KESKIKOKOKOINEN TOUGHCASE-LAATIKKO, PAKSU, TYHJÄ 23,39 29,00

DT70804-QZ SUURI TOUGHCASE-LAATIKKO, TYHJÄ 47,58 59,00

DT70805-QZ TYHJÄ SISÄKEPAKKAUS TOUGHCASE-LAATIKOLLE 15,32 19,00

DT70800-QZ

DT70802-QZ

DT70804-QZ

DT70801-QZ

DT70803-QZ

DT70805-QZ

TÄYTÄ NÄMÄ TOUGHCASE-JÄRJESTELMÄN  
TUOTTEET HALUAMALLASI TAVALLA
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UUTUUS

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DT70806-QZ 7 KPL, 25 MM KUUSIOKOLOKÄRKISISÄKE FLEXTORQ 15,32 19,00

DT70809-QZ 7 KPL, 25 MM PH PZ -SISÄKE FLEXTORQ 15,32 19,00

DT70810-QZ 7 KPL, 25 MM PH PZ TX -SISÄKE FLEXTORQ 15,32 19,00

DT70816-QZ 7 KPL, 25 MM TORX -SISÄKE FLEXTORQ 15,32 19,00

DT70820-QZ 7 KPL, 57 MM PH PZ TX -SISÄKE FLEXTORQ 15,32 19,00

DT70825-QZ 7 KPL, 57 MM TORX-SISÄKE FLEXTORQ 15,32 19,00

DT70806-QZ DT70808-QZ

DT70810-QZ DT70816-QZ

DT70820-QZ DT70825-QZ

RAKENNA OMA RUUVAUSKÄRKIJÄRJESTELMÄSI 
TOUGHCASE-JÄRJESTELMÄÄN
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UUTUUS

TUOTENRO TUOTTEEN KUVAUS SVH. ILMAN ALV € SVH. SIS. ALV € 

DT70826-QZ 4 KPL, LYHYT KUUSIOKANTAHYLSY JA JATKOVARSI -SISÄKE 31,45 39,00

DT70828-QZ 6 KPL, BLACK&GOLD -PORANTERÄSISÄKE 23,39 29,00

DT70830-QZ 5 KPL, MULTI-MATERIAL 1/4" TERÄSARJA -SISÄKE 23,39 29,00

DT70831-QZ 7 KPL, BLACK&GOLD KUUSIOTERÄSARJASISÄKE 39,52 49,00

DT70833-QZ 5 KPL, EXTREME FLATWOOD PUUPORANTERÄSARJA -SISÄKE 23,39 29,00

DT70837-QZ 5 KPL, SDS PLUS -SISÄKE 23,39 29,00

DT70826-QZ

DT70831-QZ

DT70828-QZ

DT70833-QZ

DT70830-QZ

DT70825-QZ

RAKENNA OMA PORANTERÄSARJASI 
TOUGHCASE-JÄRJESTELMÄÄN
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 EVENT TRUCK TOUR 2022
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TUTUSTU UUSIIN 
TUOTTEISIIN YELLOW 

DEMON -KIERTUEELLA 
– 

AJAA YMPÄRI
 POHJOISMAITA 

ELOKUUSTA  
MARRASKUUHUN.

 EVENT TRUCK TOUR 2022

TUTUSTU UUSIIN  
TUOTTEISIIN JA 

INNOVAATIOIHIN YELLOW 
DEMON -REKKAKIERTUEELLA,  

JOKA AJAA YMPÄRI  
POHJOISMAITA HUHTIKUUSTA 

MARRASKUUHUN 2022.



TILMELD DIG 
PÅ

Keltamustaa väriyhdistelmää käytetään DeWALT-sähkötyökaluissa 
ja -tarvikkeissa tavaramerkkinä. DeWALT ei ota vastuuta kuvauksen 
tai kuvien epätarkkuuksista ja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä 
tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Tutustu ensimmäisenä DeWALT-tuoteuutuuksiin 
ja erikoistarjouksiin. Rekisteröidy MyDeWALT-
palveluun.

REKISTERÖIDY OSOITTEESSA

TERVETULOA MYDEWALT-PALVELUUN
Vaaditko työkaluiltasi paljon? Otatko työkalusi vakavasti? Mikset liittyisi  
yhteisöömme, jossa pääset porautumaan aiheeseen kunnolla? 
Liittymällä voit hyödyntää pidennetyt työkalutakuut, saat nopeasti  
tietoa uutisista ja tapahtumista sekä hallitset työkaluvarastoasi helposti.

MIKSI LIITTYMINEN KANNATTAA?
MYDEWALT-käyttäjänä voit pidentää joidenkin DEWALT-työkalujesi  
takuun 3 vuoteen. Rekisteröidy MYDEWALT-palveluun, seuraa ohjeita  
uuden tuotteen rekisteröimisestä ja lisää se työkaluinventaarioosi  
4 viikon sisällä ostohetkestä.

–	 Rekisteröimällä tuotteet saat pidennetyn takuun 	 – jopa 3 vuodeksi
–	 Saat viimeisimmät uutiset, päivitykset ja tarjoukset heti, 	  
	 kun niitä on saatavilla
–	 Voit jättää arvioita ja palautetta tuotteista
–	 Olet osa DEWALT-yhteisöämme

LUE
DEWALTIN
UUTISET
ENSIMMÄISTEN
 JOUKOSSA

LUO TILI
Oletko jo rekisteröitynyt?  

Rekisteröidy osoitteessa:

WWW.DEWALT.FI/3/


