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Tuoteluettelo 2022

Tyokalut vaativaan kayttoon



Arvoisat Festool-asiakkaat

tervetuloa uuden Festool-tuoteoppaan 2022 pariin!
Pidat kasissasi Festoolin tuotteiden ja palveluiden koko maailmaa.

Oletko jo tutustunut moniin uusiin akkutuotteisiimme? Nama vaativiin toihin raataloidyt tydkalut
tarjoavat yhta suuren voiman ja kestavyyden kuin verkkovirtakayttdiset sisarmallinsa. Lisaksi
myonnamme niille kaiken kattavan all-inclusive-takuun ensimmaisten 3 vuoden ajaksi, koska ne
edustavat ylivertaista Festool-laatua.

Ja mika parasta: vuonna 2022 koko Festool-akkujarjestelmasta tulee polyton: Kompaktin
kokoiset imurit CT MINI ja MIDI ovat tasta lahtien saatavana myds akkukayttdisina versioina.
Ne vakuuttavat tehokkaalla imuvoimallaan ja langattoman yhteyden mahdollistavalla
Bluetooth® teknologiallaan. Systainerimurimme CTC SYS on erityisen kateva, koska sita voi
kuljettaa olkapaan varassa.

Ne tarjoavat optimaalisen yhteensopivuuden akkukatkaisusahaan KAPEX KSC 60 ja uuteen
akku-upotussahaan TSC 55 K. Tyokalut toimivat erinomaisesti akkuimureiden yhteydessa ja
takaavat suuren tarkkuuden ja akkuvoiman. Lisaa akkutuotteita l6ydat sivulta 10 lahtien.

Toivotan miellyttavia lukuhetkia tuoteoppaamme parissa.
Ystavallisin terveisin

Bl Foc _

Barbara Austel
Yrityksen osakas
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Uutuudet

Kompakti akkuimuri CTC MINI/MIDI

Kompaktin kokoiset akkuimurit ovat optimaalisen yhteensopivia
Festool-akkutyokalujen kanssa. Olipa kyse sitten sahaus-, hionta- tai
poraustdista — asennustdiden imurit sopivat erinomaisesti Festoolin

18 V:n jarjestelmaan. Siten akkutydkaluilla tehtavat tyot sujuvat polytto-
masti. Lisdetuna: kédteva ja nopea Bluetooth® Autostart -kaynnistys
akun tai kauko-ohjaimen kautta.

>> Sivu 156
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Akkukayttoinen systainerimuri CTC SYS

Aina mukana ilman héiritsevaa séhkdjohtoa. Ulkoa Systainer,
sisaltd akkuimuri. CTC SYS on erittdin kateva ja kevyt - sitd on
helppo kuljettaa olkapaan varassa. Siksi se on optimaalinen tyova-
line huolto- ja viimeistelytdissa seka pienissa puhdistustehtavissa.
Pélyluokkien M ja L imurina se mahdollistaa polyttoman tydsken-
telyn ilman pistorasiaa.

>> Sivu 154
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Uutuudet

uutuudet 2022.

Akkulisku)porakoneet TPC 18/4, TDC 18/4

Voimakas ja monipuolinen. 4 vaihdetta takaa sopivan valityksen
jokaiseen tydtehtdvaan. Kautta aikojen paras kytkentakonsepti.
Monet erilaiset vaihtopaat ja sopivat lisdtarvikkeet tekevat

QUADRIVE-mallista ylivertaisen porakoneen ja ruuvinvaantimen.

Ranteen vaarallinen kiertyminen takaiskutilanteessa? Alykas
KickbackStop minimoi taman tapahtumisriskin.

>> Sivu 188

Akku-upotussaha TSC 55 K

Takaisku on yleisin vakavien tapaturmien aiheuttaja upotussa-
hoilla tehtdvissa toissa. Siksi dlykas KickbackStop pysayttda uuden
akku-upotussahan sahanteran silmanrapdysta nopeammin. Tarkat
sahaukset onnistuvat nyt tuplasti nopeammin ja entistd pidempaan
kestavalla akkuvirralla. Uuden sukupolven sahanterat takaavat
laadukkaat tyotulokset.

>> Sivu 48

Upotussaha TS 55 F

Miljoonat sahat eivat valehtele: upotussaha on aina vakuutta-

nut kayttajat ehdottoman tarkoilla tyotuloksilla, maksimaalisella
suorituskyvylla ja aarimmaisella kestavyydella. Ennestaan tuttu
luotettavuus pysyy ennallaan - uutta on ennenndkemattoman suuri
sahausnopeus: TS 55 F sahaa nyt jopa kaksi kertaa nopeammin.
Uuden sukupolven sahanterat takaavat taydellisen sahauslaadun ja
maksimaalisen sahaustehon.

>> Sivu 48
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Uutuudet

Akkukatkaisusaha KAPEX KSC 60

Katkaisusaha KAPEX KS 60 sahaa huipputarkasti ja takaa monipuoliset kdyttomah-
dollisuudet, koska se tarjoaa jopa 60 asteen jiirikulman ja jopa 47 asteen kallistus-
kulman kummallakin puolella. Harjaton EC-TEC-moottori ja kaksoisakkujarjestelma
mahdollistavat lahes loputtoman pitkan virransyoton - tama sahkomaara riittaa
kaikissa tavallisimmissa tdissa koko tyopaivan ajaksi.

>> Sivu 60
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Festool RahoitusPLUS

via Siemens Financial Services
Enemman maksukykya, lisaa turvallisuutta ja entista parempi kustan-
nusten lapinakyvyys, kun rahoitat Festool-tyokalusi kuukausittaisilla

tasaerilla.

>> Sivu 8

FESTOOL

SYS-PowerStation

Eiko olisikin todella katevdaa? Mukana kuljetettava pistorasia, josta saisit sahkoa aina ja
kaikkialla. Juuri taman takaa uusi SYS-PowerStation: Taysin uudenlaisen teknologian-
sa ansiosta se tekee sinut rilppumattomaksi tavanomaisista virtalahteista: Jatkuvalla
3.680 W:n ja lyhytaikaisella jopa 11.000 W:n tehollaan se toimii kaikkien verkkovirtakayt-
toisten laitteiden luotettavana virtaldhteena ilman suorituskyvyn heikkenemista!

>> Sivu 312



Uutuudet

Ylajyrsin OF 1010 R

Uskomattoman monipuolinen, tarkka ja kateva: ylajyrsin OF 1010 R on
optimaalinen valinta laadukkaisiin jyrsintatdihin. Molemminpuolinen tan-
kolukitus tekee ylajyrsimesta erityisen vakaan ja takaa ehdottoman tarkat
tyStulokset. OF 1010 R sopii profiilien, urien, huulteiden ja sinkkausten
jyrsintdan ja vakuuttaa ammattilaiset monipuolisilla kdyttémahdollisuuk-
sillaan.

>> Sivu 208

Tarratyynyilla varustettu ohjainkisko FS/2 KP

Uusi ohjainkisko FS/2-KP mahdollistaa suoralinjaiset ja tarkat leikkaukset
myds seinda vasten. Sen voi kiinnittaa luotettavasti pinnalle tarratyyny-
jen kanssa. Itsekohdistuvalla liitoskappaleella ohjainkiskot voi yhdistaa
suoraan toisiinsa. Kulmaohjaimen voi liittaa helposti ohjainkiskoon ja silla
saa saddettya tarkasti -60...+60 asteen kulmat.

>> Sivu 322
= -

‘ i
Matkapuhelimen lataustelakka PHC 18 Energiasetit
Ei enaa tyhjia alypuhelinakkuja: nerokkaana adapterina toimiva matka- Sopii Festoolin akkutydkalujen Basic-versioiden varusteluun tai vers-
puhelimen lataustelakka PHC 18 tekee jokaisesta 18 V:n Festool-akusta taan ja tyomaan lisdakuiksi: energia-Systainer on yhteensopiva kaikkien
voimapankin (paitsi: 3,1 Ah:n Ergo-akku). Jatkuvan tavoitettavuuden Festool-akkutydkalujen ja koko Systainer-jarjestelman kanssa. Se on
takaamiseksi matkapuhelimen lataustelakka PHC 18 lataa jopa kolme saatavana monina eri versioina, kahdella tai neljalla akulla (4,0 Ah, 5,2 Ah
dlypuhelinta samanaikaisesti - joko latauskaapelilla tai induktiivisesti. tai 8,0 Ah] ja myGs tyhjdnd Systainer-salkkuna, jossa on sisdmuotit valit-

semillesi latureille ja akuille.

>> Sivu 327

>> Sivu 29
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Festool Connected

Festool Connected.
Ammattitoiden alykkaat apuvalineet.

Verstaalla, rakennustyomaalla tai kotona: Festool Connected tarjoaa alykkaita tuotteita ja sovelluksia,
jotka helpottavat toita kaikissa tilanteissa. Talla Festool-jarjestelman optimaalisella laajennuksella saat
selkean yleiskuvan Bluetooth® yhteytta kayttavista tuotteista ja palveluista digitaalisessa muodossa.
Sovellukset voi konfiguroida helposti omien kayttotarpeiden mukaan ja ne tarjoavat nopeaa apua erikois-

tietoja vaativissa kayttotilanteissa.

Festool-jarjestelman dlykas laajennus

Nerokkaat sovelluksemme on raataloity Festoolin alykkaille tyokaluille ja ne
moninkertaistavat niiden toimintovalikoiman. Ne tdydentdvat optimaalisesti
Festool-jarjestelmaa ja ovat suureksi hyddyksi jokaisessa tyokohteessa.

Oikea ratkaisu kaytettavissa ympari vuorokauden

Tukee jokaisessa tydtilanteessa: dlykkaat Festool-sovellukset ovat suureksi
avuksi, kun kyse on esimerkiksi spontaanista tarviketilauksesta jalleenmyyjalta,
Festool-asiantuntijoiden antamasta kayttovinkista tai tydkalua koskevan neuvon
hakemisesta. Yksinkertaisesti ja taysin ilmaiseksi.

Helppokayttoinen. Uskomattoman kateva

Olipa kyse sitten tuotetietojen ja palveluiden katevasta hallinnoinnista tai
laitteiden yksilollisesta saatamisesta: Festoolin dlykkaiden sovellusten avulla
tydkalujen yksildllinen konfigurointi on vain yhden klikkauksen paassa.

Kun haluat lisatietoja Festool Connected -toiminnosta, kaikista verkotet-
tavissa olevista tyokaluista ja Festool-sovelluksista: skannaa QR-koodi tai
avaa nettisivusto: www.festool.com/connected
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Festool Connected

Ihanteellinen vasenkaétisille: QUADRIVE-akkul(iskulporako-
neen suunnanvaihtokytkimen helppo suuntien keskindinen
vaihto Work-sovelluksen kautta.

Lisatietoja QUADRIVE-koneesta saat sivulta 188

Keskeytymatdnta tyoskentelya varten imuri ilmoittaa, jos laitteesta
puuttuu jotakin: Work-sovelluksen kautta saat sopivan ohjeen pikail-
moituksella suoraan alypuhelimeen.

Lisatietoja kompaktin kokoisista imureista saat sivulta 152

Takaa optimaaliset tulokset varsihiomakoneella PLANEX LHS 2 225 Aina uusin versio: asenna ohjelmistopaivitykset tyckaluun,
tehtadvissa hiomatdissa: LED-valorenkaan yksiléllinen saato Work- jotta kaytettdvissasi ovat aina uusimmat toiminnot.
sovelluksen kautta.

Lisatietoja akuista saat sivulta 28
Lisatietoja PLANEX-koneesta saat sivulta 116

Tutustu kaikkiin Festool-sovelluksiin - lataa ja asenna nyt maksuttomasti Android- ja i0S-jarjestelmiin.*

rder

work

Work-sovelluksen avulla voit tehda yksiléllisia Order-sovelluksella voit etsia sopivat How-to-sovelluksen opastusvideoista
saatoja verkotettuihin Festool-tydkaluihisi tai Festool-tydkalut, lisdvarusteet ja kayttotarvik- voit katsoa koska tahansa neuvoa kaikkiin
rekisterdida niiden all-inclusive-takuun. keet, luoda digitaalisen ostoslistan ja lahettaa Festool-tyokaluilla tehtaviin taihin.

sen katevasti jalleenmyyjalle.

* Festool-sovellukset eivat ole saatavilla kaikissa maissa. Maakatsauksen voit katsoa nettiosoitteesta www.festool.com/connected.
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Festool SERVICE

Festool
SERVICE

Suorituskykya
ilman
kompromisseja.

Asiakaspalvelumme
palvelee!

Se vastaa kaikkiin
kysymyksiisi

Kun otat suoraan yhteytta Festooliin, saat vastaukset kysymyksiisi
nopeasti ja helposti. Olipa kyse sitten neuvonnasta, asiakastuesta tai
huollosta - iloitsemme yhteydenotostasi.

Puhelin: 010 229 5111 | Sahkdposti: info@festool.fi

Festool RahoitusPLUS
via Siemens Financial Services

Nyt voit rahoittaa Festool-tydkalusi 36 kuukauden leasingsopimuksella.
Katso lisatiedot ja laske yksilollinen rahoitusesimerkki tydkaluillesi netti-
osoitteessa: www.festool.fi/rahoitusplus

All-inclusive-takuu*
Tehokkuutta tyohosi

Uuden Festool-tydkalun rekisterdinnin jalkeen saat sille kolmen
vuoden kaiken kattavan takuun.

Korjauskustannussuoja.**

Nopea, perusteellinen ja kolmen ensimmadisen vuoden ajan taysin
maksuton. Vaihdamme maksutta myds vioittuneet akut ja akkulaturit
seka tavanomaiset kulutusosat, kuten hiiliharjat, kuulalaakerit

ja tiivisterenkaat.

Uusi kone varkaustapauksessa.
Kolmen ensimmadisen vuoden ajan saat varkaustapauksessa anastetun
tilalle uuden tuliteran koneen vain pienta omavastuuosuutta vastaan.

Alkuperadiset varaosat varmasti.

Takaamme vahintaan kymmenen vuoden ajan varaosien saatavuuden
tyokalumallin valmistuksen paatyttyd. Jos varaosaa ei kaikesta huoli-
matta ole varastossa, saat korvaukseksi uuden tyckalun ilmaiseksi.

- Nopea rekisterainti.

Hyody pitkaan.

Vain ostaja itse voi rekisteroida laitteen MyFestoolin kautta
all-inclusive-takuun piiriin 30 paivan sisalld ostoajankohdasta.
Huomaa, ettei jalleenmyyjd voi tehda rekisterdintia puolestasi.

Kayta MyFestool-tilisi rekisterdintilomaketta tai tee rekisterdinti
suoraan Festool Work -sovelluksen kautta.

* All-inclusive-takuu on voimassa 30 vuorokauden sisalld ostopaivasta rekisterdidyille Festool-tyokaluille. Noudatamme Festoolin takuuehtoja, jotka voit katsoa nettiosoitteesta

www.festool.fi/huolto

** Kaiken kattava huolto” koskee myds akkuja ja akkulatureita. Se ei kata muiden kulutustarvikkeiden ja lisavarusteiden vaurioita, itsepurettuja laitteita, epdasianmukaisesta
kaytosta syntyneita vikoja, ei-alkuperaisten lisatarvikkeiden tai varaosien kdyton takia syntyneita vahinkoja tai jatkuvasti kuluttavaa, teollista kayttéa. Korjaamme viat, korjaus-

kustannussuoja ei kata koneen sdanndllista huoltoa.
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Festool SERVICE

MyFestool Kaiken kattava huolto

Katso tietosi yhdella klikkauksella Festool korjaa tyokalusi

Oman asiakastilisi avulla pystyt koska tahansa katsomaan henki- Asiantuntijamme huoltavat tydkalusi huolellisesti, nopeasti ja ammattitai-
l6kohtaiset tietosi ja voit ottaa suoraan yhteytta Festooliin. Taman toisesti. Me teemme aina kaiken kattavan huollon. All-inclusive-takuun*
ansiosta saat kaytettya huoltopalvelujamme aina optimaalisesti. puitteissa huolto on kolmen ensimmaisen vuoden aikana taysin maksuton.
Rekistersidy nyt maksuttomasti: www.festool.fi/MyFestool > Tyokalun peruskunnostus sis. huollon, tarkastuksen ja saadon
> 6 kuukauden takuu tydkaluun asennetuille varaosille

> Henkilokohtainen nettiymparistd, joka sisaltaa yksildlliset tiedot > Kokeneet Festool-huoltoteknikot

ja raataloidyt sisallot > Kaytamme vain alkuperaisia varaosia
> Tyokalujesi nopea rekisterdinti all-inclusive-takuun piiriin > Kattava testaus sisaltaa sahkaoturvallisuustarkastuksen

> Rekisterdityjen tyokalujen ja niiden takuuaikojen yleiskatsaus
> Kaikki takuutodistukset ndhtavilla yhdella silmaykselld

> Entistd helpompi lisdtarvikkeiden ja varaosien haku

> Netin kautta tehtava huoltotilaus seka huollon yleiskatsaus

> Festool Work- ja Order-sovellusten optimaalinen kaytettavyys

- Helppokayttoinen ja miellyttava.
Huoltotilaus netin kautta.

Tilaa huolto kotisivujemme kautta ja hyody nopeasta huollosta,
maksuttomasta kuljetuspalvelusta!

Suosittelemme:

Festoolin Work-sovelluksella voit nauttia kaikista sovelluksen tarjoamista palvelueduista ja rekisterdida
tydkalusi vaivattomasti ja nopeasti.

Skannaa QR-koodi saadaksesi ohjeet sovelluksen kautta tehtavaan rekisterdintiin.

Lataa nyt maksuttomasti Android- tai i0S-jarjestelmiin.
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01 Akkuratkaisut

o O O Ready.

Polyttomalle akkujarjestelmallemme.

Sano hyvastit polylle. Tyoskentele terveellisesti -
myos ilman pistorasiaa. Akkuimurimme poistavat
polyn tehokkaasti ja ne voi liittaa optimaalisesti
Festool-akkutyokaluihin: kompaktin kokonsa ja
kevyen painonsa ansiosta ne soveltuvat optimaali-
sesti paivittaisiin toihin.

Akkukayttoinen systainerimuri
CTC SYS

Olalla kulkeva imuri: kompakti systainerkoko, kevyt laite eika tarvitse
pistorasiaa. Siksi se on optimaalinen tydvaline huolto- ja viimeistelytdissa
seka pienissa puhdistustehtavissa.

Tekniset tiedot

Akun jannite (V) 36
Maks. tilavuusvirtaus (l/min) 2.400
I

Maks. alipaine (Pa) 18.000 )
Sailion/pélypussin maks. tilavuus (U) 4,5/3,5 H I
Kapasiteetti (Ah) 4

Kulkee mukana, suorinta tieta
Paino akun kanssa (kg) 8,8 Ripusta olalle. Nain voit kantaa vapailla kasillasi tyokohteessa tarvitta-

via materiaaleja ja muita tydkaluja. Irrotettavan letkunpitimen ansiosta
Lisatietoja saat sivulta 154 . C e s
CTC SYS:n saa tarvittaessa vielakin pienemmaksi.
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Pélynpoisto | Akkuratkaisut 01

Akkujarjestelmaimuri
CTC MINI/MIDI

Olipa kyse sitten sahaus-, hionta- tai poraustéista: Festoolin kompaktit
asennustodiden imurit sopivat optimaalisesti Festoolin 18 V:n jarjestelman
laitteille. Siten akkutydkaluilla tehtavat tyot sujuvat polyttomasti.

Tekniset tiedot CTC MINI I* CTC MIDI I*

Akun jannite (V) 36 36
Maks. tilavuusvirtaus (/min) 3.100 3.100
Maks. alipaine (Pa) 19.000 19.000
S&ilion/pélypussin maks. tilavuus (U) 10/7,5 15/12,5
Kapasiteetti (Ah) 4/52/8 4/52/8

Varustettu Bluetooth®-teknologialla
Paino akun kanssa (kg) 13/13,2/13,8 13,2/ 13,4/ 14 Optimaalinen yhteistoiminta Festoolin akkutydkalujen kanssa. Kateva
ja nopea: imurin automaattinen kdynnistys Bluetooth® akun kautta.

Lisatietoja saat sivulta 156

* 8,0 Ah:n Li-HighPower-akku saatavana lokakuusta 2022 ldhtien

Tehokasta polynpoistoa akkujarjestelmalla.

36 V:n turbiinin ja kahden 18 V:n akun ansiosta akkuimurimme
vakuuttavat aarettoman suurella imuvoimallaan. Terveellista
tyoskentelya varten saatavana pélyluokan L ja M versioina.
Huippuluokan ominaisuudet: CTC SYS:n voi ripustaa olalle,
joten sen kuljetus on erittéin helppoa - CTC MINI/MIDI sopii
polyttomaan tyoskentelyyn jokaisen akkutydkalun kanssa.
Takuuvarma osien yhteensopivuus: talla varustuksella kaytet-
tavissasi on optimaalinen jarjestelma.

Lisatietoja saat sivulta 152

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi. 013
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01 Akkuratkaisut

o O O Ready.

Entista vaivattommampaan sahaukseen.

Kun vaaditaan tarkkoja sahaustuloksia, suurta
tehokkuutta ja eristeiden tasmallista leikkaamista,
tyot kannattaa tehda Festoolin katevilla ja mukana
kuljettavilla akkuratkaisuilla.

Akkukasipyorosaha
HKC 55

Ohjainjarjestelmalla varustetulla FSK-katkaisukiskolla kadytettava
akkukasipyorosaha HKC 55 on kateva ja erinomaisen painonjaon
tarjoava ratkaisu, joka takaa tarkat tulokset kaikissa tydasennoissa.

Tekniset tiedot

Akun jannite (V)

Kuormittamaton kierrosluku (min-1)

Sahanteran @ (mm)

Kulma-alue (°)

Leikkaussyvyys 0°; 90° (mm) 0-55
Tehokkuutta parhaimmillaan
Sahaussyvyys kun 45°/50° (mm) 42/38 18 V:n AIRSTREAM litiumioniakku, hiiliharjaton EC-TEC-moottori
ja sisdanrakennettu moottorinhallinta takaavat yhdessa ylivoimaisen
Kapasiteetti (Ah) 52 sahaustehon ilman hairitsevid sdhkgjohtoja.
Paino akun kanssa (kg) 4,1

Lisatietoja saat sivulta 54
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Akku-upotussaha _
TSC55K

Paras akku-upotussaha on nyt entista turvallisempi: ainutlaatuinen
KickbackStop suojaa tyokappaletta ja minimoi loukkaantumisvaaran.

Tekniset tiedot

Akun jannite (V) 18/36

Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 2.650 - 3.800/5.200

Sahanteran @ (mm) 160

Kulma-alue (°) -1-47

Leikkaussyvyys (mm) 0-55
Uskomattoman voimakas

Leikkaussyvyys kun 45° (mm) 43 Uuden sukupolven sahanterien ja upotussahan uskomattoman voimak-
kaan moottorin ansiosta tydskentelet tasta lahtien jopa kaksi kertaa

Kapasiteetti (Ah) 5.2 nopeammin ja sahan tehokas akku takaa entistd pidemman kayttoajan.
Siina yhdistyvat huippusuuri sahausteho ja optimaalinen sahauslaatu.

Paino 1x18V/2x18V (kg) 4,6/5,3

Lisatietoja saat sivulta 48

Ready. Lyomattomalle tuplapaketille

Vakivahva 4-vaihteinen ruuvinvaannin ja huippuluokan saha - nailld kahdella
uudella Festool-akkutydkalulla teet paivittaiset tydsi uskomattoman helposti. ﬁl ﬁl

(N1 | e\ I 4

Lisatietoja QUADRIVE-koneista saat sivulta 188

Ei enda vaarallisia takaiskuja.

Festool on taydentanyt uuden QUADRIVE-mallin
ja uuden sukupolven TSC 55 K -akku-upotussa-
hat alykkalla KickbackStopilla. Anturi tunnistaa
silmanrapaysta nopeammin terdn jumittumisen
ja pysayttaa moottorin sekunnin murto-osassa.
Tama minimoi loukkaantumisvaaran.

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi. 015




01 Akkuratkaisut

Akkukatkaisusaha
KAPEX KSC 60

Akkukatkaisusaha KAPEX KSC 60 katkaisee tyckappaleet huipputarkasti -
se sopii monipuoliseen kayttéon. Harjaton EC-TEC-moottori ja kaksoisak-
kujarjestelma mahdollistavat lahes loputtoman pitkan kayttdajan.

Tekniset tiedot KSC 60

Akun jannite (V) 18/36
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 1.300 - 1.800/3.500
Sahanteran @ (mm) 216
Jiirikulma (°) 60/60
Kallistuskulma (°) 47/46

Monipuolinen
Leikkaussyvyys 90°/90° (mm) 305 x 60 Kummankin puolen jiirikulma jopa 60 astetta ja kummankin puolen
kallistuskulma jopa 47 astetta.

Kapasiteetti (Ah) 52

Paino 1x18V/2x18V (kg) 17,1/18,5

Lisatietoja saat sivulta 60

Akkueristesaha
ISC 240

Vain 2,4 kg:n paino ja jopa 350 mm:n sahaussyvyys tekevat akkueristesa-
hasta ISC 240 ensisijaisen valinnan eristeiden vaivattomaan sahaukseen.

Tekniset tiedot

Akun jannite (V) 18
=
Iskuluku (min-1) 3.000 -
[+4
Leikkaussyvyys (mm) 240 3
Tl
Iskunpituus (mm) 26 . :_'_:."_
Palynpoistoliitantd @ (mm) 27
Nopea ja kadteva
Kapasiteetti (Ah) 4 Optimoidut terat mahdollistavat joustavien mineraali- ja luonnonkuitueris-
televyjen sekd PUR-eristelevyjen nopean, siistin ja tarkan sahauksen.
Paino akun kanssa (kg) 24

Lisatietoja saat sivulta 84
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Sahaus ja leikkaus | Akkuratkaisut 01

Akkupistosahat
CARVEX PSC 420
CARVEX PSBC 420

Kun sateet halutaan sahata katevasti, akkupistosahat vakuuttavat
erinomaisella suorituskyvyllaan ja optimaalisilla kaarisahausomi-
naisuuksillaan. Sahan voi valita joko ergonomisella ja pehmustetulla
nuppikahvalla tai katevalla kaarikahvalla varustettuna versiona.

Tekniset tiedot PSC 420 PSBC 420

Akun jannite (V) 18 18
Iskuluku (min-1) 1.500 - 3.800 1.000 - 3.800
Heiluri-iskun saato portaittain 4 4
Leikkaussyvyys puulle (mm) 120 120

Leikkaussyvyys terakselle (pehmed) 10 10
(mm])

Voiman ja monikayttoisyyden yhdistelma
Kapasiteetti (Ah) 4 4 Suorituskykyinen ja energiatehokas EC-TEC-moottori takaa suurella
nopeudellaan (3800 iskua/min) aina voimakkaan ja vaivattoman sahauksen.

Paino akun kanssa (kg) 2,3 2,3

Lisatietoja saat sivulta 32

Akkumonitoimityokalu
VECTURO 0SC 18

StarlockMax-pitimen sekd nerokkaiden poytateline- ja pdlynpoistovarus-
teiden ansiosta VECTURO OSC 18 on alykas jarjestelmaratkaisu, jolla teet
vaativimmatkin sahaus-, katkaisu-, kaavinta- ja leikkaustyot tehokkaasti,
helposti ja tarkasti.

Tekniset tiedot

Akun jannite (V) 18 ;

Varahtely (min-1) 10.000 - 19.500 .
Virshtelykulma 2x2° t F

Terankiinnitin StarlockMax

Kapasiteetti (Ah) 4

Loppuun asti mietitty
Paino akun kanssa (kg) 1,8 Valinnainen jarjestelmavarustus mahdollistaa tarkasti ohjatut upotussa-

haukset seka véahapolyisen tyéskentelyn - myds padn ylapuolella olevissa
kayttokohteissa.

Lisatietoja saat sivulta 86
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O 0O 0 Ready.

Vaivattomaan hiontaan.

Erinomainen ergonomia ei ole ensiarvoisen
tarkea ominaisuus pelkastaan sahaus-,
poraus- ja ruuvaustoissa. Myos suunnitte-
lemme myos hiomatyokalumme kaikkien
Festool-akkutyokaluratkaisujen tapaan

mahdollisimman ergonomisiksi, kateviksi

ja helppokayttoisiksi.

Akkuepakeskohiomakone
Akkureunahiomakone
ETSC 125

ES-ETSC 125

Vaivattoman hionnan kaikissa asennoissa mahdollistava kompaktin
kokoinen akkuepakeskohiomakone ETSC 125 on ergonominen ja sen paino
onvain 1,4 kg. Saatavana myds akkukayttdisena reunahiomakoneena -
tydskentele jopa 50 % nopeammin hiomapalan kayttoon verrattuna.

Tekniset tiedot ETSC 125 ES-ETSC 125

Akun jannite (V) 18 18

Epékeskoliikkeen kierrosluku (min-1) 6.000 - 10.000 6.000 - 10.000

Hiomaisku (mm) 2 2

Vaihdettavan hiomalautasen @ (mm) 125 125

Kulmasaato (°) - 43-92
Kateva akkukayttdinen ratkaisu ilman letkua ja sahkdjohtoa

Reunankorkeus (mm) - 5-60 Reunahiomakoneella voit hioa vaivattomasti seka pienet etta suuret
tyokappaleet, kapeat ja levedt reunat (5 - 60 mm), viistot pinnat (43 - 92°)

Kapasiteetti (Ah) 31 3.1 sekd osien ulkopydristykset (esim. pydreédssa ruokapdydassa). Sen avulla
pystyt tydstamaan myds sisanurkat.

Paino akun kanssa (kg) 1,4 2,2

Lisatietoja saat sivulta 100, 108
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Hiominen | Akkuratkaisut 01

RUTSCHER-akkutasohiomakone
RTSC 400

Rakenteeltaan erittain kompaktin kokoinen ja matala. Kapean 18 V
Ergo-akkunsa kanssa se on tasmalleen sopiva valinta pienten ja kapeiden
pintojen tydstddn.

Tekniset tiedot |

Akun jannite (V) 18
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 6.000 - 10.000
Hiomaisku (mm) 2

Vaihdettava hiomatalla (mm) 80 x 130 :
Kapasiteetti (Ah) 3,1

Ainutlaatuista: akku- tai verkkovirtakayttdisena

Paino akun kanssa (kg) 1,4 Jos tarvitset pidempaa kayntiaikaa, voit vaihtaa 18 V:n Bluetooth®
Ergo-akun tilalle plug it-verkkoadapterin (siséltyy sarjaan, saatavana
lisdvarusteena). Plug it-johto tekee ty6kalusta verkkovirtakayttdisen
ja takaa siten rajattoman kayntiajan - ihanteellinen yhdistelma Festool
jarjestelmaimurin kanssa.

Lisatietoja saat sivulta 110

Akkukarkihiomakone
DTSC 400

Reunojen ja nurkkien optimaaliseen hiontaan. Silitysraudan muotoisella
hiomatallalla varustettu akkukarkihiomakone DTSC varmistaa parhaat
hiomatulokset myds ahtaissa kohdissa. 18 V:n Bluetooth® Ergo-akku ja
harjaton EC-TEC-moottori takaavat voimakkaan tehon, joka on yhta suuri
kuin verkkovirtakayttoisissa versioissa.

Tekniset tiedot

Akun jannite (V) 18
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 6.000 - 10.000
Hiomaisku (mm) 2
Vaihdettava hiomatalla (mm) 100 x 150
Kapasiteetti (Ah) 3,1

Vahentaa jalkitoiden tarvetta
Paino akun kanssa [kg) 1,4 Ikkunaraamien, kehysten ja ovipeilien pehmea hionta
PROTECTOR-reunasuojaimella.

Lisatietoja saat sivulta 112
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O 0O 0 Ready.

Entista helpompaan poraukseen ja ruuvaukseen.

Nopea poraus ja tehokas ruuvaus,
helppo vaihto kayttotapojen valilla:
Festool-tuotevalikoimasta loydat
omiin toihisi raataloidyn ratkaisun.
Nerokkaat yksityiskohdat (esim.
CENTROTEC-pikavaihtojarjestelma ja
FastFix-tarvikkeet) helpottavat tyéta

kaikissa kayttokohteissa.

Akku-(isku)porakone
QUADRIVE TDC 18/4
QUADRIVE TPC 18/4

QUADRIVE-mallin huippuluja 4-portainen metallivaihteisto kestaa
raskaintakin kuormitusta ja takaa ylivertaisen voiman ja kierrosluvun.
Erikseen kytkettdvan aksiaalisen iskutoiminnon ansiosta se soveltuu puun
ja metallin liséksi myds kiviseinan poraustéihin. TPC 18/4 on uskomatto-
man kestéva tyckalu. TDC 18/4 -mallina taman voimakkaan akkutyckalun
saa myds ilman iskutoimintoa.

Akun jannite (V) 18 18

Kuormittamaton kierrosluku
1./2. vaihde (min-1) 0 - 500/0 - 800 0 - 500/0 - 800

Kuormittamaton kierrosluku

3./4. vaihde (min-1) 0-2.350/0-3.600 0 -2.350/0 - 3.600

Maks. vaantémomentti puu/terds (Nm) 50/75 50/75
Porausreikd @ puu/teras (mm) 70/13 70/13
Entista turvallisempi ja monipuolisempi.
Poraushalkaisija tiiliseinaan (mm) - 10 Elektroninen KickbackStop estaa ranteen vaarallisen kiertymisen.
Monet erilaiset vaihtopaat tekevat QUADRIVE-mallista monipuolisen (isku)
Kapasiteetti (Ah) 4/5,2 4/5,2 ruuvinvadntimen - ylivertaisen tydkalun omassa luokassaan.
Paino akun kanssa (kg) 1,9/2 1,9/2

Lisatietoja saat sivulta 188
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Akkuruuvinvaantimet
C18
T18+3

Vaantomomentin elektronisen saadon,
CENTROTEC-pikavaihtojarjestelman seka kulmaosan, epakesko-osan

ja syvyysvasteen ansiosta akkuruuvinvaantimet C 18 ja T 18+3 on erinomai-
nen ratkaisu nopeaan tyoskentelyyn kaikissa poraus- ja ruuvaustdissa.

Tekniset tiedot c18 T18+3

Akun jannite (V) 18 18

Kuormittamaton kierrosluku

1./2. vaihde (min-1) 0 - 450/0 - 1.500 0 - 450/0 - 1.500

Maks. vaantémomentti puu/terds (Nm) 27/45 35/50
Porausreika @ puu/terds (mm) 40/13 45/13
Vaantémomentin s&ato 0,8-8/05-6 0.8-8/05-6

1./2. vaihde (Nm)

Kapasiteetti (Ah) 4 4

Paino akun kanssa (kg) 1,7 1,7

Lisatietoja saat sivulta 187

Akkuiskuruuvinvaannin
TID 18

TID 18 vakuuttaa huippukestavalla iskukoneistollaan ja valtavan pitkalla

kayttsiallaan. TID 18 kiertaa .":n istukallaan yksinomaan ruuvia - ei rannetta:

tangentiaalinen iskukoneisto toimii ilman voimia sy6vaa vastamomenttia.

Tekniset tiedot TID 18
18

Akun jannite (V)

Tyhjakayntikier. 1./2./3. vaihde (min-1) 0- 2%68/'[2]0_0:/3_200
Maks. iskuluku (min-1) 4.500
Maks. vaantomomentti (Nm) 180
Terankiinnitin 1/4"
Kapasiteetti (Ah) 4

Paino akun kanssa (kg) 1,5

Lisatietoja saat sivulta 194

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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L

Vakuuttavan kateva
Nopea kayttotarvikkeiden vaihto FastFix-liitannan avulla.

|

MF

Huoltovapaa

Uusimman sukupolven harjattoman EC-TEC-moottorin ja akun opti-
maalinen yhteistoiminta takaa huippusuuren tehon ja maksimaalisen
kestdvyyden.

021




01 Akkuratkaisut

Akkuporavasara
BHC 18

Tarindvaimennettu ja kevyt (paino vain 2,5 kg) akkuporavasara BHC 18
tarjoaa erinomaisen kayttémukavuuden. Bluetooth® akut kaynnistavat
polynpoistosuuttimeen kytketyn jarjestelmaimurin automaattisesti, mika
takaa vahapolyisen ja miellyttavan tydskentelyn.

Tekniset tiedot
18

Akun jannite (V)

Maks. iskuluku (min-") 4.895
Maks. poraushalkaisija betoniin (mm) 18
Yksittaisiskuvoima (J) 18
Terankiinnitin SDS-Plus
Voimapaketti
Kapasiteetti (Ah) 4 Lyomatdn paino-tehosuhde EC-TEC-moottorin ja C-rakenteen ansiosta.
Paino akun kanssa (kg) 2,5

Lisatietoja saat sivulta 196

Li-HighPower Compact -akku:
Tehokas ja kevyt.

Vaivattoman tyoskentelyn mahdollistava Li-HighPower Ehdottoman luotettava

Compact -akku on kevyt ja tehokas: Li-HighPower-kenno- Suurta virtaa kestavien akkukennojen ansiosta
teknologian ansiosta sen voima riittaa suvereenisti kaikkiin Li-HighPower Compact -akut ovat uskomattoman
tehtaviin. Tama kevyt (paino alle 600 grammaa) akku on 20 % pitkaikaisia. Lisaksi Festoolin kaiken kattavat huolto-
kevyempi ja mitoiltaan 50 % kompaktimpi tavanomaiseen palvelut takaavat niiden luotettavan toiminnan.

5,2 Ah:n akkuun verrattuna.

Miellyttavaan kayttoon

Bluetooth® versioinen Li-HighPower-akku varmistaa
terveellisen tydskentelyn. Se kaynnistaa parikytketyn
imurin automaattisesti, kun kytket tydkalun paalle.

FESTOOL WNELL

&,0 Ah f1ea) . 3

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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Poraus ja ruuvaus | Akkuratkaisut 01

Akkunauharuuvinvaannin
DURADRIVE DWC 18

Sen optimaalinen rakenne ja makasiiniosan kateva vaihto ilman tycka-
luja tekevat akkunauharuuvinvaantimesta DWC 18 ensisijaisen valinnan
nopeaan, tarkkaan ja vain yhdella kadelld ohjattavaan ruuvaukseen.
Elektroninen ruuvausautomatiikka takaa tarkan ruuvaussyvyyden.

- - o = -ﬁ_‘- B —
Akun jannite (V) 18 18 - ==

Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 0-2.500 0 - 4.500

Maks. ruuvinpituus (mm) 55 55 !
Maks. vaantémomentti puu/terds (Nm) 7/18 5/14 :
Kapasiteetti (Ah) 4 4

Nopea tyoskentely makasiiniosan avulla

Paino syvyysvasteen kanssa (kg) 1,8 1,8 Makasiiniosan ansiosta toinen katesi on vapaana ja voit painaa silla esi-
merkiksi kipsilevyja koolausta vasten tai tukea kattolevyja kiinnitystdissa.
Makasiinin saa purettua muutamassa sekunnissa ilman tydkaluja ja siten
sen puhdistus on uskomattoman helppoa.

Lisatietoja saat sivulta 198

Akkuruuvinvaantimet
CXS
TXS

Ergonomisena C-mallina ja klassisena T-mallina saatavat 10,8 V:n
XS-akkuruuvinvaantimet vakuuttavat keveydellaan (paino vain 0,9 kg).
Ne ovat vakivahvoja tydkaluja, jotka mahdollistavat helpon ja nopean
ruuvaamisen ja poraamisen voimasta tai tehosta tinkimatta.

Tekniset tiedot CXS

Akun jannite (V) 10,8 10,8
Kuormittamaton kierrosluku

1./2. vaihde (min-) 0 - 430/0 - 1.300 0 - 430/0 - 1.300
Maks. vaantémomentti puu/terds (Nm) 10/16 10/16
Porausreika @ puu/teras (mm)] 12/8 12/8

Vaantomomentin saato
1./2. vaihde (Nm) 03-34 0,3-34

Uskomattoman monipuolinen
Kapasiteetti (Ah) 2,6 2,6 CENTROTEC-pikavaihtojarjestelma ja FastFix-osat takaavat nopean

vaihdon poraus- ja ruuvaustoimintojen valilld.
Paino akun kanssa (kg) 0,9 0,9

Lisatietoja saat sivulta 186
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o O O Ready.

Ehdottomaan luotettavaan katkaisuun ja hiontaan.

Luotettavan kestavyyden, erinomaisen
polysuojauksen ja tehokkaan polynpoiston
takaavalla kokonaispaketillaan kulma-

ja katkaisuhiomakoneet helpottavat kovim-
pienkin materiaalien katkaisutoita.

Akkukulmahiomakone
AGC 18

Pélylta suojattu ja tehokas akkukulmahiomakone AGC 18 on koteloidun,
harjattoman EC-TEC-moottorin ja suojatun elektroniikan ansiosta erittain
pitkaikdinen.

Tekniset tiedot
Akun jannite (V) 18
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 4.500 - 8.500
Laikan @ (mm) 125
Karakierre/laippa M14
Kapasiteetti (Ah) 5,2
Materiaalin mukainen tydskentely
Paino akun kanssa (kg) 2.7 Portaattomasti saadettava 4.500-8.500 r/min kierrosluku mahdollistaa
materiaalin mukaisen katkaisun ja hionnan.
Lisatietoja saat sivulta 286
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Katkaiseminen | Akkuratkaisut 01

Vapaakatisesti ohjattava
akkukatkaisujarjestelma

DSC-AGC 18 FH

Imukoppa takaa terveellisen tydskentelyn ja ohjaa yli 95% pélysta suoraan
jarjestelmaimuriin - tama on ihanteellinen ratkaisu mineraalisten mate-
riaalien katkaisutgihin sisatiloissa ja estaa tehokkaasti polyn leviamisen
tydymparistoon. Bluetooth®-akku kaynnistaa tyokaluun kytketyn jarjestel-
maimurin automaattisesti.

Tekniset tiedot

Akun jannite (V) 18
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 4.500 - 8.500
Laikan @ (mm) 125
Leikkaussyvyys (mm) 27
Pélynpoistoliitdntad @ (mm) 36/27

Tarkka ja vaivaton sahaus

Karakierre/laippa M14 Loppuun asti mietitty imukoppa takaa esteettoman nakyvyyden leikkaus-
kohtaan - tama helpottaa merkkiviivan seuraamista. Liséksi imukopan voi
avata helposti, kun tyokalua kaytetddn reunojen lahella.

Kapasiteetti (Ah) 5,2

Paino akun kanssa (kg) 3,2

Lisatietoja saat sivulta 288

Ainutlaatuinen: kaiken kattava
korjauskustannussuoja.
Myos akuille.

Nopea, perusteellinen ja kolmen ensimmadisen vuoden ajan taysin maksuton. Huippulaadukas
huoltopalvelumme. Vaihdamme all-inclusive-takuun puitteissa maksuttomasti myos vioittu-
neet akut ja akkulaturit. Tama merkitsee perusteellista huoltoa ilman mitdan kustannuksia.*

Lisatietoja saat sivulta 8

* All-inclusive-takuu on voimassa 30 vuorokauden sisalla ostopdivasta rekisterdidyille Festool-tyokaluille. Noudatamme Festoolin takuuehtoja, jotka voit
katsoa nettiosoitteesta www.festool.fi/huolto

.Kaiken kattava huolto” koskee myds akkuja ja akkulatureita. Se ei kata muiden kulutustarvikkeiden ja lisdvarusteiden vaurioita, itsepurettuja laitteita,
epdasianmukaisesta kaytosta syntyneita vikoja, ei-alkuperaisten lisdtarvikkeiden tai varaosien kayton takia syntyneita vahinkoja tai jatkuvasti kuluttavaa,
teollista kayttod. Korjaamme viat, korjauskustannussuoja ei kata koneen saannollista huoltoa.

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi. 025



01 Akkuratkaisut

o O O Ready.

Valoa, musiikkia ja riittavasti sahkoa tyopisteeseen.

Yleisvalaisin
SYSLITE KAL Il

Kateva valaisiin KAL Il ovat on aina kayttovalmiita tehokkaaseen valai-
suun. Sen voimakkaat ja energiatehokkaat LED-lamput, kompakti koko
ja kevyt paino tekevat siita tydmaan suosikin. Siind voi kayttaa kaikkia

tavanomaisia Festool-akkuja.

Tekniset tiedot

KAL I

Lumen-arvo 1./2. porras (lm) 310/769
Lamppu (W] 18
Valaisuaika (sisdinen akku) 1./2. porras (min) 290/120
Toimii irrotettavilla Festool-akuilla (V) 10,8-18
Jalustan kierremitta (") 1/4
Paino (ilman akkua) (kg) 0,7

Lisatietoja saat sivulta 296

026 FESTOOL

Optimaalisten tyokalujen ohella Festool panostaa
myos tydoympariston viihtyisyyteen. Tyonteko on
paljon miellyttavampaa, kun tyopaikan varustus
mahdollistaa hyvan valaistutuksen, musiikin
kuuntelun ja alypuhelimen latauksen.

Suunniteltu rakennustyomaakayttoon

SYSLITE KAL Il -valaisimen runko on valmistettu lujasta ja iskunkestavasta
alumiinipainevalusta. reilun kokoinen kadensija on lampderistetty ja suojaa
kayttajaa ja valaisinta.

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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Tyomaaradio
SYSROCK BR 10 DAB+

Kestava, kompaktin kokoinen ja tehokas: ainutlaatuisen kuunteluelamyksen
tarjoava SYSROCK-tyémaaradio on kevyt ja kompaktin kokoinen ja

mahtuu jokaiselle ikkunapenkille. DAB+ takaa, etta taajuushairiot kuuluvat
tasta lahtien menneisyyteen.

Tekniset tiedot

Toimii irrotettavilla Festool akuilla (V) 18

Radion vastaanotto FM / DAB+

Kaiutin (W) 10

Asemamuistipaikkojen maara 2x4 =
USB-1ahto 5V/1,2A

Musiikin kuunteluun ja puhelimen kayttéon
Paino (kg) 0,7 Bluetooth® liiténnan avulla voit parikytkea SYSROCK-radion katevasti
alypuhelimeen, mikd mahdollistaa oman musiikin kuuntelun ja puheluiden

Lisatietoja saat sivulta 314 . .
soittamisen.

Puhelinlaturi
PHC 18

Nerokkaana adapterina toimiva puhelinlaturi PHC 18 tekee jokaisesta

18 V:n Festool-akusta voimapankin [paitsi: 3,1 Ah:n Ergo-akku). Se toimii
virtaldhteend jopa kolmelle dlypuhelimelle - matkapuhelimen oman
latauskaapelin kautta tai myds induktiivisesti.

Tekniset tiedot

USB-l3hto yhteensopiva tyypin A kanssa 5V/24A/12W
USB-l3ht6 yhteensopiva tyypin C kanssa 5V/24A/12W
Induktiivinen lataus on yhteensopiva Qi-BPP/PPDE:n kanssa 5W/9W

Lisatietoja saat sivulta 327

Lataa samanaikaisesti jopa kolme dlypuhelinta
Kahden USB-portin (tyyppi A ja tyyppi C) seka induktiivisen latauspinnan
avulla voit ladata samanaikaisesti jopa kolme alypuhelinta.

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi. 027




01 Akkuratkaisut

o O O Ready.

Yksilollisiin ja tehokkaisiin ratkaisuihin.

w < @& &

Akkumalliston yleiskatsaus ,6 Ah XS 3,1 Ah Ergo 3,1 Ah Compact Ah Li-HighPower Compact
Akun jannite 10,8 Volt 18 volttia 18 volttia 18 volttia
AIRSTREAM .

Sopivat laturit MXC TCL6ITCL6DUOISCAS TCL6ITCL6DUOISCAS8

TCL6ITCL6DUOISCAS8

Edut

kehitetty varta vasten malleille
TXS ja CXS
pieni, kevyt ja kompakti

kehitetty varta vasten yhdella
kadelld ohjattaville

akkuhiomakoneille ETSC 125,

DTSC 400 ja RTSC 400
tehokas ja kestava

erittain kevyt ja siten
ihanteellinen valinta poraus-
ja ruuvaustaihin
Ergonomiseen tydskentelyyn

uusi kompaktin kokoinen malli:
tehokas ja kevyt
riittavan voimakas jokaiseen
kayttokohteeseen
20% kevyempi ja mitoiltaan 50 %
kompaktimpi 5,2 Ah:n
vakioakkuun verrattuna

Ihanteellinen kayttoalue

Ruuvaaminen pehmeaan
materiaaliin asennustdissa,
joissa tarkeimpia ominaisuuksia
ovat hyvd ergonomia ja
helppokayttdisyys.

Hiomakoneilla RTSC 400,
DTSC 400 tai ETSC 125 voit
tyoskennelld ilman turhia
keskeytyksia, koska niiden
akun kayntiaika on pidempi
kuin latausaika.

Erinomainen ratkaisu keveisiin
asennustéihin, joissa ei tarvita
suurta voimaa ja joissa
helppokayttoisyys on tarkealla
sijalla: esim. pehmedan
materiaaliin ruuvaaminen
akkuruuvinvaantimilla T 18,
C 18, DWC 18 yms.

Kaikkiin tehtaviin ja 18 V:n
tyokaluihin - kun kompakti koko
ja keveys ovat tarkealla sijalla.
Soveltuu esimerkiksi kaikkiin
poraus- ja ruuvaustoihin
malleilla C 18, T 18,

DWC 18, TPC 18/ TDC 18,
BHC 18 ja TID 18, sekd myds
pistosahoilla PSC/ PSBC 420
jne. tehtaviin sahaustaihin.

Paino

0,20 kg 0,40 kg 0,40 kg 0,60 kg
Bluetooth®-versio . .
Tuotenumero 500184 202497 201789 205034
ovh &% 65,00 93,80 73,40 100,00
80,60 116,31 91,02 124,00
laturi MXC AIRSTREAM SCA 8 - Pikalaturi TCL 6 DUO
AIRSTREAM

Maks. latausvirta

28A

60A

80A

2x 6,0 A

kehitetty varta vasten

LED-n&ytto ilmoittaa jaljelld olevan latausajan ja nykyisen lataustilan
kaikille 18 V:n Festool-akuille (ml. Ergo-akulle)

Edut 2,6 Ah:n (10,8 V] akulle Sopii erityisesti kaytettavaksi A
BT onesea atavaadtoon M0G8T,
paljon tehoa Ia pitkakestoista akun samanaikaisen lataamisen
suoritusta

Paino 0,50 kg 0,80 kg 1,10 kg 1,5 kg
Tuotenumero 497495 201135 200178 577017
ovh €% 58,00 58,10 89,80 116,00

71,92 72,04 111,35 143,84
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* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

Veroton hinta. | Verollinen hinta.

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.



18 volttia

18 volttia

TCL61TCL 6 DUOISCAS8
(AIRSTREAM-toiminnolla)

TCL6ITCL6DUOISCAS8
(AIRSTREAM-toiminnolla)

voimakas moniosaaja
kaikkiin tehtaviin

tehokkain ratkaisu:
sahaustehtaviin seka raskaisiin
poraus- ja ruuvaustoihin

Kaikkiin teht&viin ja 18 V:n
tyokaluihin - kun suuri teho ja
pitka kdyntiaika ovat tarkealla

sijalla. Soveltuu esimerkiksi
pitkdkestoiseen tydskentelyyn
malleilla AGC 18, HKC 55 ja
TSC 55 seka erityisen raskaisiin
poraus- ja ruuvaustoihin
malleilla TPC 18/ TDC 18.

Voimaa ja suurta kestavyytta
vaativiin tehtaviin - esimerkiksi
erittdin pitkdkestoiseen
tyoskentelyyn upotus- tai kasi-
pyérésahan TSC 55/ HKC 55 tai
akkukulmahiomakoneen AGC 18
kanssa. Saatavana yksinomaan
lisatarvikkeena.

0,70 kg 0,70 kg
202479 201797
120,40 151,00
149,30 187,24

5 =

Energiasarjat 4,0 Ah Li

ighPower Compact

Akut ja akkulaturit | Akkuratkaisut 01

®® Polyton tydskentely uskomattoman helposti.

Bluetooth® akun kanssa jarjestelmaimuri kaynnistyy automaattisesti, kun
akkutyokalu kytketaan paalle. Kaikki 18 V:n akut ovat saatavana Bluetooth®
teknologian kanssa - ja monissa akkutyokaluissa se kuuluu jo vakiovarustuk-
seen. Lisaksi voit koska tahansa katsoa Festool Work -sovelluksen kautta halua-
masi tiedot tayttoasteesta, kayttotilasta ja viimeisimmasta yhteydenotosta.

’(,\: Ainutlaatuinen: kaiken kattava
\ ) korjauskustannussuoja** - myos akuille.

Nopea, perusteellinen ja kolmen ensimmaisen vuoden ajan taysin maksuton.
Huippulaadukas huoltopalvelumme. All-inclusive-takuun*** puitteissa vaihdam-
me maksutta myos kulutusosat, kuten hiiliharjat, kuulalaakerit ja tiivisterenkaat.
Tama merkitsee perusteellista huoltoa ilman mitaan kustannuksia. Parasta
kaikessa: Tama etu koskee myds akkuja ja akkulatureita.**

** Kaiken kattava huolto” koskee myds akkuja ja akkulatureita. Se ei kata muiden kulutustarvik-
keiden ja lisdvarusteiden vaurioita, itsepurettuja laitteita, epdasianmukaisesta kaytdsta synty-
neitd vikoja, ei-alkuperaisten lisatarvikkeiden tai varaosien kédyton takia syntyneita vahinkoja tai
jatkuvasti kuluttavaa, teollista kayttda. Korjaamme viat, korjauskustannussuoja ei kata koneen
saannéllista huoltoa.

*** All-inclusive-takuu on voimassa 30 vuorokauden sisalld ostopaivasta rekisterdidyille
Festool-tyokaluille. Noudatamme Festoolin takuuehtoja, jotka voit katsoa nettiosoitteesta
www.festool.fi/huolto

Systainer SYS3 M 187 ja 1x pikalaturi TCL 6 DUO ja

Energiasarjat 5,2 Ah S3 M 187 ENG 18V

Systainer SYS3 M 187 ja 1x pikalaturi TCL 6 DUO ja

Kaksi 4,0 Ah Li-HighPower
Compact -akkua

Nelja 4,0 Ah Li-HighPower
Compact -akkua

Kaksi 5,2 Ah:n akkua

Tyhja Systainer sisdmuotin kanssa: tarjoaa paikat
neljalle akulle ja kahdelle laturille.
Nelja 5,2 Ah:n akkua

Sahkda. Hyvassa paketissa: Kaksi tai nelja akkua. Yksi laturi. Systainer®-salkussa.
Setti sopii erinomaisesti Festoolin Basic-versioiden varusteluun tai verstaan ja tydmaan lisdakuiksi.
Saatavana 5,2 Ah:n akun tai 4,0 Ah:n Li-HighPower Compact -akun kanssa.
Akut saa ladattua nopeasti tayteen kaksipaikkaisella pikalaturilla TCL 6 DUO.

Uskomattoman joustavakayttdinen: yksilollisesti varus-
tettava. Olipa kyse sitten maksimaalisen tehokkaista
5,2 Ah:n akuista, huippukeveista Compact-akuista tai

kaikkien akkumallien optimaalisesta yhdistelmé&s-
ta: nerokas sisamuotti sopii erinomaisesti kaikille
Festool-akuille ja latauslaitteille.

577136
577104
577109 (kevaasta 2022 lahtien) 577133
260,00 424,00 491,00 71,20
322,40 525,76 608,84 88,29

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 029
Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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02 Sahaaminen

Kevyt ja kateva kaarisahauksen mestari -
Li-HighPower Compact -akun kanssa

CARVEX-pistosahat.

CARVEX-sahalla tyoskentelet miellyttavasti jokaisessa asennossa. Nopea ja sitkeavetoinen
EC-TEC-moottori tuottaa 3800 iskua minuutissa ja mahdollistaa vaivattoman kaarisahauksen.
Sen voi mukauttaa optimaaliseksi jokaiseen tyotilanteeseen. Tama tehdaan monipuolisten
tarvikkeiden, kuten kulmapdydan, ympyraohjaimen, ohjainkiskon ja erilaisten tallojen avulla.

Akkupistosahat
CARVEX PSC 420
CARVEX PSBC 420

Akkuversiomme: tydskentele ergonomisesti ilman
hairitsevaa sahkoéjohtoa - 18 V:n akulla voit tydsken-
nella vaivattomasti kaikissa tyckohteissa.

Pistosahat
CARVEX PS 420
CARVEX PSB 420

Valinta on sinun: CARVEX PS 420 -versiota ohjataan
ergonomisella nuppikahvalla ja CARVEX PSB 420
-versiota katevalla kaarikahvalla. Valitse itseasi
miellyttdva vaihtoehto - kumpikin malli on tehokas,

helppokayttdinen ja ergonominen.

®
”- Harjaton
ea EC-TEC-moottori

o Pistosahanterat
032 FESTOOL 8 Lisatietoja Bluetooth® Autostart toiminnosta sivulla 29 alkaen sivulta
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Pistosahat | Sahaus ja leikkaus 02

Vaihto tydkaluitta

Materiaalin mukainen sahaaminen kannattaa. Tulokset ovat tarkem-
pia ja sahanterat kestdvat huomattavasti pitempaan. Siksi myds taman
Festool-jarjestelman varustelu on nopeaa ja helppoa: sahantera vaih-
detaan vain yhdelld kadella ja ilman tyckaluja. Lisdksi myds pdytien ja

tallojen vaihto tehdaan ilman tyckaluja.

Erittdin kateva ja helppokayttoinen
Paino vain 2,3 kg, kapea ja ergonomi-
nen rakenne, tukeva Softgrip-pinta

ja molemminpuolinen (kaarikahvassa
lisaksi myGs keskella) kayttokytkin
oikea- ja vasenkatiseen tydskentelyyn.

Tarkkaa sahausta linjaa pitkin

Stroboskooppivalo valaisee sahaus- Monipuolinen

kohtaa optimaalisesti, lisdksi Pienimpienkin ympyrdiden (34 mm ...
CARVEX-sahan purunimurointi ja 1,5 m sade) sahaus onnistuu uskomattoman
puhallustoiminto varmistavat esteet- helposti ympyrdohjaimen ja sopivan pistosa-
téman nakyvyyden sahauslinjaan. hanteradn (esim. S 75/4 FSG) avulla.

Kaikki tarvittava mukana.
Systainer-salkkuun
pakattu lisavarustesarja.

Kun kyse on erilaisista talloista, ympyraohjaimesta, kulmapdyddsta tai
adapteripdydasta tai vaihdettavasta murtosuojasta - Systainer-salkku
ZH-SYS-PS sisaltaa kaikki tarvittavat lisavarusteet pistosahan optimaali-
seen kayttoon. Varusteet on pakattu siististi katevaan Systainer3-salkkuun,
jossa ne pysyvat aina hyvassa jarjestyksessa.

Lisatietoja saat sivulta 37
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02 Sahaaminen

Klassikkomme - sopii erinomaisesti yleiskayttoon

TRION-pistosahat.

Huippukestava ja huippuvoimakas. Kolminkertainen sahanteran ohjaus ja rinnakkain saadettavat

kovametallileuat takaavat tasmalliset ja kulmantarkat sahaustulokset. Lisaksi saastat aikaa:

yksinkertainen ja tehokas murtosuoja takaa repeilemattomat sahaukset ilman jalkitoiden tarvetta

ja sahanteran FastFix-pikakiinnitysjarjestelma mahdollistaa teran nopean vaihdon ilman tyokaluja.

Pistosaha
TRION PS 300

Nuppikahvalla varustettu PS 300 on erittdin kateva ja

Pistosaha
TRION PSB 300

PSB 300 tarjoaa PS 300 -mallin kaarikahvaisena

tyoasennossa.

Voimakas ja aina tarkka

Kolminkertainen sahanteran ohjaus ja rinnak-
kain saadettavat kovametallileuat takaavat
tasmalliset ja kulmantarkat sahaustulokset.
Yksinkertaisesti kallistettava poytd varmistaa
helpot jiirisahaukset.

034 FESTOOL

sitd voi ohjata myds yhdellad kadella. Kayttoelementit
ovat hyvin kasilla kaikissa tilanteissa. Optimaali-
sesta painopisteen sijainnista on hyotya jokaisessa

Sahanterdn nopea vaihto
FastFix-pikakiinnitysjarjestelmalla vaihdat
sahanteran ilman tydkaluja ja saastat nain
aikaa ja rahaa. MIM-tekniikalla (Metal
Injection-Molding) valmistettu lukko ja kuitu-
vahvisteinen pikakiinnitysvipu takaavat pika-
kiinnitysjarjestelman luotettavan toiminnan.

versiona samat huippuluokan ominaisuudet. Nain
jokainen voi valita mieleisensa kahvamallin, joka
takaa parhaan otteen.

Siistit sahaukset

Yksinkertainen mutta tehokas
murtosuoja takaa repeilemattoman
sahausuran ja saastaa aikaavie-
vilta jalkitsilta. Myds viilupintojen
sahauksessa. Kuten huomaat,
Festool suunnittelee tuotteensa
erinomaisiksi pieninta yksityiskoh-
taa myoten.

Pistosahanterat
alkaen sivulta
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—--.——  —

Tekniset tiedot PSB 420 PSC 420 PSBC 420 PSB 300
Ottoteho (W) 550 550 - - 720 720
Akun jannite (V) - - 18 18 - -
Iskuluku (min-1) 1.500 - 3.800 1.000 - 3.800 1.500 - 3.800 1.000 - 3.800 1.000 - 2.900 1.000 - 2.900
Heiluri-iskun saato portaittain 4 4 4 4 4 4
Kallistuskulma (°) - - - - 0-45 0-45
Leikkaussyvyys puulle ([mm) 120 120 120 120 120 120
LSS e e z Z z z z Z
I[_peeilélr(r?sés]s[yr\;jyn);s] terakselle 10 10 10 10 10 10
Kapasiteetti (Ah) - - 4 4 - _
Paino (kg) 1.9 1.9 - - 2,4 2,4
Paino akun kanssa (kg) - - 2,3 2,3 - -
Kayttokohteet

Akkukayttdinen - - (] [ ] - -
E:i?t'tjoasl;?/iedne:yjsaten aukot © J C J C O
Eusﬁgjgta:g;t::g?;isen sovitustyot C O C O C >
2 yritysten sahaus . . . . < :
Peitelistojen sahaus ([ ] ® (] [ ] ® (]
Tyékappaleiden lyhentdminen [ ] [ ] ® [ ] ® [
Palkkien viistedmiset (] ([ ] [} (] (] (]
Leikkaaminen alhaaltapain (] [ ] ([ ] [ ] (] O

soveltuu erittdin hyvin @

soveltuu O

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi. 035



02 Sahaaminen

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
PS 420 Kaikki versiot: 2 x pistosahasarja: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 ja 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG,
murtosuoja, Systainer SYS3 M 137
k PS 420 EBQ-Plus bl 576175
i F_‘SHIoZU EBQ-S(_H o 633,80
lisdvarustesarja systainerissa 785,91 S
PSB 420
PSB 420 EBQ-Plus 387,00
2 x pistosahasarja: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 ja 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, murtosuoja, 47988 576186
. Systainer SYS3 M 137 !
PSC 420 Kaikki versiot: 2 x pistosahasarja: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 ja 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG,
murtosuoja, Systainer SYS3 M 187
PSC 420 EB-Basic 345,00
ilman akkua, ilman laturia 427,80 S
PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus 503,00 576525
akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi 623,72
PSC 420 HPC 4,0 EBI-Set 749,80 576523
akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi, lisdvarustesarja systainerissa 929,75
PSBC 420 Kaikki versiot: 2 x pistosahasarja: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 ja 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG,
murtosuoja, Systainer SYS3 M 187
PSBC 420 EB-Basic 345,00
ilman akkua, ilman laturia 427,80 576530
PSBC 420 HPC 4,0 EBI-Plus 503,00 576532
akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi 623,72
PS 300 EQ-Plus 312.00
2 x pistosahasarja: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 ja 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, murtosuoja, 386'88 576041
e g OYStainer SYS3 M 137 '

PSB 300
PSB 300 EQ-Plus 312,00
2 x pistosahasarja: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 ja 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, murtosuoja, 384 88 576047
Systainer SYS3 M 137 !

Suosittelemme:
Festool Order -sovellus.

Order-sovelluksen avulla [8ydat Festool-tyckalun ja siihen sopivat lisdvarusteet ja tarvikkeet helposti

ja nopeasti, laadit digitaalisen ostoslistan ja lahetat sen katevasti jalleenmyyjille. Sen suosikit-toiminto
mahdollistaa muistiin tallennettujen lisdvarusteiden ja tarvikkeiden toistuvat tilaukset. Voit hallinnoida
tilauksia katevasti myos tien paalld ja olet aina selvilla niiden tilanteesta. Talla tavalla voit organisoida

tyopaivasi entista paremmin.

Lisatietoja saat sivulta 6

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

036 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.



Pistosahat | Sahaus ja leikkaus 02
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
, Kulmapdyta WT-PS 420 123,00 496134
T malleille PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, +45° ... -45° kulmasahauksiin, portaaton kulmasaats 152,52
sovitinpoyta ADT-PS 420 15.50
malleille PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, PS:n kayttoon ohjainkiskolla, Compact-moduulijarjestelmaan 1922 497303
CMS asennusta varten, ympyrdohjaimen KS-PS 400 yhteydessa g
Ympyréaohjain
Kaikki versiot: malleille PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, ympyrén @ 120 mm - 3 m
P
; KS-PS 420 51,40
» adapteripéydin ADT-PS 400 yhteydess3 6374 L EL
<
? KS-PS 420 Set 66,90
ey sis. adapteripdydin ADT-PS 420 8296 L
Pohjalevy
Kaikki versiot: malleille PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420
LAS-PS 420 10,90 497297
muovinen yleistalla puulle tai puumaisille materiaaleille 13,52
LAS-Soft-PS 420 10,90 497298
optimaalisesti pinnalla kulkeva nypytetty talla puulle tai puumaisille materiaaleille 13,52
LAS-HGW-PS 420 16,30 497299
pitkaikainen kovakangastalla puulle tai puumaisille materiaaleille 20,21
LAS-St-PS 420 16,30
wf.} kaikille metallisille materiaaleille 20221 497300
LAS-STF-PS 420 16,30
¢ herkille pinnoille 20,21 497301
Tarvikehuopa EF-LAS-STF-PS 420 9,60 49744ds
malleille PS(C) 400/420, PSBI(C) 400/420, 5 tarvikehuopaa StickFix-pohjalevylle LAS-STF-PS 420 11,90
_: o Lisdvarustesarja systainerissa ZH-SYS-PS 420 246,80
- ,"’." malleille PS(C) 400/420, PSBI(C) 400/420, 5 murtosuojaa, pohjalevy, soft, pohjalevy, hard, pohjalevy, terés, 30603 576789
*Q’"ﬁ StickFix-pohjalevy, kulmapoytd, sovitinpoytd, reikapora, StickFix-huopa, Systainer SYS3 M 112 '
Ohjainsovite FS-PS/PSB 300 15,30 490031
PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2 varten, pistosahojen kaytt6én ohjainjarjestelman FS ja FS/2 yhteydessa 18,97
By
, Sivuohjain PA-PS/PSB 300 27,90 490119
f, PS 300, PSB 300, PS200, PS2 varten, tydkappaleen maksimi leveys 200 mm 34,60
r Ympyréohjain KS-PS/PSB 300 27,90 490118
s o PS 300, PSB 300, PS200, PS2 varten, ympyran @ 130 - 720 mm 34,60
»
Murtosuoja
Kaikki versiot: mallille PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSBI(C) 400/420, estdi leikkuureunojen repeilyn
SP-PS/PSB 300/5 6,90
pakk. sis. 5 Kpl 8,56 e20l20
< D
SP-PS/PSB 300/20 12,80
pakk. sis. 20 Kpl 15,87 Aoz
Akku- ja latausteknologia
ks. sivu 28
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 037




02 Sahaaminen

Uutta monipuolisuutta laadukkaaseen
sahaukseen.

Nopeaan suorien linjojen sahaukseen tai tarkkaan jyrkkien kaarien sahaukseen. Puun, muovin,
rakennusmateriaalien tai metallin sahaukseen. Terat haritetuilla tai hiotuilla hampailla, suurella tai
pienella hammasjaolla, HCS-tyokaluteraksesta tai kovametallilla vahvistettuna. Mita ikina haluatkin
sahata - uudesta Festool-pistosahateranvalikoimasta loydat tasmalleen itsellesi sopivan version —
kayttokohdekatsaus antaa selkean yleiskuvan kaikista terista.

WooD PLASTICS METAL BUILDING MATERIALS

Puu Muovit Metalli Rakennusmateriaalit
Korkealaatuinen HCS-tydkalu- Varmistaa erityisen hyvat tyotu- HCS-bimetallista valmistettu Kovametallinen terd varmistaa
terds varmistaa puumateriaalien lokset lahes kaikkien muovien aaltotera - sopii erinomaisesti pitkan kayttdian myds kuluttavien
erinomaiset tydstotulokset. yhteydessa. metallien (esim. alumiinin ja materiaalien tyostdssa.

terdksen) tydstoon.
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Vinkkeja pistosahan oikeaan saatoon
kayttokohteen mukaan.

Nopeuden sdato

Suuri nopeusportaan 4-6 kierrosluku sopii optimaalisesti lampda
kestavien ja pehmeiden materiaalien (esim. puu) sahaukseen. Pientd
nopeusportaan 1-3 kierroslukua kannattaa kayttaa lampdherkkien
muovien (esim. akryylilasi ja PET) sahaustéissa tahriutumisen estami-
seksi, seka metallien ja rakennusaineiden sahauksessa kulumisen

ja polyamisen rajoittamiseksi.

Heiluri-iskun saato

Mita suurempi heiluri-isku, sita nopeammin ja vaivattomammin pistosaha
sahaa materiaalia. Talldin kuitenkin pinta repeilee yleensa herkemmin.
Pieni tai pois kytketty heiluri-isku vahentaa repeilya ja varmistaa hitaam-
min tapahtuvan tarkan sahauksen. Siksi se sopii optimaalisesti tarkkoihin
sovitus- ja kaarisahauksiin.

Materiaali Sahantera Kierroslukusuositus  Heiluri-iskusuositus

Basic Puun nopeaan ja karkeaan sahaukseen. 4-6

Yleistera suorakulmaiseen sahaukseen, soveltuu kaikkiin yleisimpiin

Universal puun sahaustdihin. Optimaalinen terd myds Festool-ohjainkiskon 4-6
yhteydessa.
Min.-asento tarkkuutta
vaativiin toihin
WooD i Suqra__kulmaisgen ja erittain tarkkaan sahauksggn éé(immléisep Maks.-asento nopeaan
Straight Cut teravan Japani-hammastuksen avulla - se viiltda ensin kuidut ja sahaa 4-6 tyGskentelyyn

tyokappaleen siististi poikki.

Soveltuu erinomaisesti kaarisahaukseen - sahaa helposti myds erittain

Curves jyrkat kaaret. 4-6
Fine Cut Varmistaa tarkasti leikatut ja repeilemattomat pinnat. 4-6
: - Vaativille materiaaleille, kuten muoviosille tai kuituvahvisteisille
Solid Materials muoveille. 1-3
- Muoviprofiileille, akryylilasille (esim. Plexiglas®) ja pehmeille PR
PLASTICS Profile muoviosille. 1-3 pois paalta
Laminate Laminaatille ja melamiinihartsisidonnaisille levyille (esim. Trespa®). 1-3
Steel/Stainless Steel Alumiinin, kirjometallien ja terdksen tygstsan. 1-3
METAL pois paalta
Sandwich Materials Kerrosmateriaaleille. 1-3
Abrasive Materials Kipsi- ja sementtisidonnaisille lastu- ja kuitulevyille. 1-3
Min.-asento tarkkuutta
BUILDING . I - - vaativiin toihin
MATERIALS Ceramics Tiilen ja keramiikan tyéstoon. 1-3 Maks.-asento nopeaan
tydskentelyyn
Insulation Pehmeille eristeille, kartongille ja polystyreenille. 1-3
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02 Sahaaminen

Hammasjako, hiontamuoto ja materiaali

Haritetut hampaat
nopeaan sahaukseen

Padominaisuudet

Kartiomaisesti hiotut terat HCS-tyokaluteras: vakiolaatu HS b'me'{?“" L
o e’ : p korkeita lampdatiloja

takaavat siistin sahausjaljen kaikille puumateriaaleille . e
HCS BIMETAL| ja kulutusta kestava

= . N . ..
Egl oametall e B | koot %3 Karkea taihieno sahanera E Aallotetty ters,
= ja kulutusta kestava HM ~sirpalepinta, hieno M| kolme pureutuvaa hammasta hampaat jyrsitty
Suorien suora- Siisti ja
linjojen kulmaiset repeilemdton Hammastettu
Basic leikkaukset Kaarisahaus leikkaukset sahaus pituus Hammasjako
-—m S 75/4/5 o o 75 mm 4 mm
S 75/4/25 o o 75 mm 4mm
S 75/4/100 o o 75 mm 4mm
s [P, S5 105/4/5 o o 105 mm 4mm
Yleissahanterd
S T M AR S 75/4 FSG/5 o o PY 75 mm 4 mm
S 75/4 FSG/20 o o P 75 mm 4mm
e r e O ; S 105/4 FSG/5 o o ° 105 mm 4 mm
S 105/4 FSG/20 o o PS 105 mm 4mm
A S 145/4 FSG/5 o o ° 145 mm 4mm
Straight Cut
PR —— 8 S 75/2,8/5 PY PY o 75 mm 2,8 mm
WO0D S75/2,8/20 PY PY o 75 mm 2,8 mm
s [T ISP 5105/2,8/5 ° ° o 105 mm 2,8 mm
$105/2,8/20 PY PY o 105 mm 2,8 mm
— B S S 145/2,8/5 PS P o 145 mm 2,8 mm
Curves
i P S 75/1,4 K/5 o o 75 mm 1,4 mm
s s S 75/4K/5 ° 75 mm 4 mm
S 75/4 K/20 P 75 mm 4mm
Fine Cut
(U — L S 75/2,5/5 PY ° 75 mm 2,5 mm
S 75/2,5/25 PS PS 75 mm 2,5mm
s S 75/2,5R/5 ° ° 75 mm 2,5 mm

040 FESTOOL
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&
2 & K
o 2 k| 2
o o = K
g - g =
L . = 3 . 3
ST g Ez o a =
$¢ $2 %3 E 2z &£ %
2% S8 =2E @ = B =
£E5 ©= L£E 2 3 E o
=% < 3 ] 2 =] © =
SE 8 £ 2 £ = =
> 8 335 £% £ b 3 2
2 £ £8 E2 g 3 2 =
o NS o9 s El € s s
) = c c © 9 = o o
2 8 c c= o 3 El S = >
2 88 &% s=c < I s b
Tydkappaleen o g K ? @2
maks. vahvuus Pakk. sis. ovh €* Tuotenumero g HPL Plastics
30 mm 5 Kpl 9,90 204305
I 12,28 ° ® ®
30 mm 25 Kpl 38,30 204306
I 47,49 ° ® ®
30 mm 100 Kpl 133,60 204346
U 165,66 ° ® °
60 mm 5 Kpl 15,70 204315
U 19,47 e e °
30 mm 5 Kpl 21,40 204316
26,54 e e °
30 mm 20 Kpl 71,90 204317
8916 ® e ®
60 mm 5 Kpl 28,40 204327
I 35,22 ® ® ®
60 mm 20 Kpl 92,30 204332
I 11445 ® ® °
100 mm 5 Kpl 33,00 204335
40.92 ® ® e
30 mm 5 Kpl 17,60 204260
21'82 ® ® ®
30 mm 20 Kpl 59,40 204261
73,66 © ® ©
60 mm 5 Kpl 23,70 204262
29.39 ° ® ®
60 mm 20 Kpl 78,30 204263
U 97,09 ° e °
100 mm 5 Kpl 27,60 204264
U 34,22 e e °
10 mm 5 Kpl 12,50 204267
15,50 e e °
30 mm 5 Kpl 13,30 204265
U 16,49 e @ ®
30 mm 20 Kpl 44,50 204266
I 55.18 ® ® e
30 mm 5 Kpl 14,10 204256
U 178 ° o ° o o
30 mm 25 Kpl 57,40 206257 o o ° o o
71,18
30 mm 5 Kpl 14,30 204259
U fpiges ° o ° o o

soveltuu erittdin hyvin @

soveltuu O

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 041



02 Sahaaminen

Hammasjako, hiontamuoto ja materiaali

Haritetut hampaat Kartiomaisesti hiotut terat
nopeaan sahaukseen takaavat siistin sahausjaljen

Padominaisuudet

HCS-tyokaluteras
vakiolaatu kaikille
puumateriaaleille

BIMETAL

HS-bimetalli:
korkeita lampdatiloja
ja kulutusta kestava

S Kovametalli: S Karkea tai hieno sahantera
t korkeita lampéotiloja % ﬁcl\)/\llzrrm:lt;uinta hieno > Nyrkkisaanto: vahintaan ’ﬁ::ft;;ttu. tresriii
s ja kulutusta kestava HM patepinta, S| kolme pureutuvaa hammasta paat jyrsitly
Suorien suora- Siisti ja
i . linjojen kulmaiset repeilemdton Hammastettu
Solid Materials leikkaukset Kaarisahaus leikkaukset sahaus pituus Hammasjako
m i HS 75/3 BI/5 o o 75 mm 3mm
Profile
PLASTICS ﬂ:ﬂm'u $75/1,5/5 o o 75 mm 1.5 mm
Laminate
m £ —— HM 90/3,3 ) 90 mm 3,3 mm
Steel / Stainless Steel
m —— w1 HS 75/1,2 BI/5 PY 75 mm 1,2mm
HS 75/1,2 BI/20 PY 75 mm 1,2 mm
@ —— HS 105/1 BI/S ° 105 mm 1 mm
METAL
Sandwich Materials
E a7 —_— HS 155/1,2 BI/5 PY 155 mm 1,2mm
ABRASIVE MATERIALS
Ceramics
BUILDING _ R 54 G Riff 54 mm
MATERIALS © ©
Insulation
T . 5 155/W/3 o o 155 mm
Pistosahanteravalikoima Wood
(Y — EEE, STS-Sort/25 W 75 mm
P Teree L R
L TR D 7
L 1] y » y
B et Y
Sisilto:

5 x Wood Basic: S 75/4

5 x Wood Universal S 75/4 FSG
5 x Wood Straight Cut S 75/2,8
5 x Wood Curves S 75/4 K

5 x Wood Fine Cut S 75/2,5
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&
2 = 3 "
.3 5 =2 3 -
% ) = < = = e
iy = 5 = = = 2
e £ T G g g 2
= > = © a IS =
e S o @ = E 2 =
s E 2 £ B g E T
g &8 £ B & £ = g I ¢
tg ® 5 % = 5 = o = £ 2
< 2 € = = w 2 © = S @ E
g2z = o 5 z § g 8 g £ <
= © c - had - — [
2 £ 2 ¢ ¢ £ % ¢ Bos fo% 0%
3 3 S E} E} E T 3 5 K = E 5
S < a = > < i o X 2 [ 4 x
= %? NIROSTA ),///,,///4
Tyokappaleen K %7 < ,—% % z EEEEE e @ = @
maks. vahvuus Pakk. sis. ovh €* Tuotenumero HPL EPOXY | |_Plastics AL FE ‘ gf
30 mm 5 Kpl 23,00 204336
2852 o) ° ° o) o
30 mm 5 Kpl 14,10 204268
17,48 ® e
= 30 mm 1 Kpl 31,40 204269
38,94 ® ®
-I 20 mm 5 Kpl 1233? 204270 ° ° ° °
-I 20 mm 20 Kpl glé,gg 204271 ° ° ° °
-I 40 mm 5 Kpl 2215072 204272 ® ° ° °
.I 110 mm 5 Kpl :;ggg 204337 ° ° ° °
S 30 mm 1 Kpl 21,40 204343
Eil 26,54 e e e

8 mm 1 Kpl 1?.?2 204344 PY o o °

110 mm 3 Kpl 16,90 204345 °
20,96

U 30 mm 25 Kpl 60,10 204275
vés 74,52

soveltuu erittdin hyvin @
soveltuu O

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 043



02 Sahaaminen

Tarkkaan sahaamiseen
Upotussahat TS 55 F, TSC 55 K ja TS 75.

Laadukkaat tydtulokset Vahapdlyinen tyoskentely

Siistit ja repeilemattomat sahaustulokset saadaan par- CLEANTEC-muhvilla varustettu sdadettava imuputki takaa imulet-
haiten ohjainkiskoa kayttamalla. Tyokaluitta sdadettavien kun luotettavan kiinnityksen tyékaluun. Festool-jarjestelmaimuria
ohjaimien avulla jarjestelmaan liitetty upotussaha kulkee kdytettdessd purut imetadn suoraan tydéstokohdasta. Tama takaa
kiskoa pitkin ilman mitaan valysta. siistin ja terveellisen tydskentelyn.

Taydelliset leikkaukset Upotussahojen toimintatapa

Esimerkiksi keittion ty6tasoihin tehtavat upotussa- Sahanterd uppoaa materiaaliin ennalta asetettuun sahaussyvyy-
haukset taytyy tehda tarkasti viivaa pitkin. Lapindkyvan teen. Sahauksen jalkeen sahantera kdantyy kokonaan takaisin
polysuojan lapi ndet selvasti esimerkiksi kulmien kotelon sisaan.

lopetusmerkit.
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Nopeaan ja tarkkaan katkaisusahaukseen.
Kasipyorosahat HK 55, HKC 35 ja HK 85.

Sahaukset nopeasti ja kulmantarkasti

Napsauta katevasti kiinni. Kdsipyorésahat on helppo kiinnittaa
FSK-katkaisukiskoon. Nain kokoat muutamalla kadenliikkeella
mukana kuljetettavan ja helppokayttdisen katkaisusahajarjestel-
man. Silla leikkaat rimat ja laudat sopivan pituisiksi nopeasti

ja helposti.

Kasipydrosahojen toimintatapa

Sahantera on lukittu asetettuun sahaussyvyyteen sahauksen
aikana. Se on peitetty pendelsuojalla kayttdjan, tydokappaleen
ja sahanteran suojaamiseksi.

Puurakentamisen mestari

Massiivipuun sahaaminen, salvostyét, lattialautojen, palkkien tai
lankkujen sahaaminen - sahausty&t sujuvat vaivattomasti Festool-
kasipyordsahoilla katkaisukiskon, ohjainkiskon tai sivuohjaimen
kanssa tai vapaakatisesti ohjaten.

Entista suurempi kadyttdvapaus

Puurakennustydt entista katevammin:
akkukasipyorosaha ja katkaisukisko FSK
osoittavat monipuoliset kayttomahdolli-
suutensa rakennustyomaalla - vaivatto-
masti ilman pistorasiaa ja johtoja.
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02 Sahaaminen

Ei enaa vaarallisia takaiskuja.
KickbackStop-teknologia.

Festool on tehnyt olennaisia parannuksia
uuteen akku-upotussahasukupolveen

TSC 55 K ja uuteen QUADRIVE-malliin ja
varustanut ne alykkaalla KickbackStopilla.
Anturi tunnistaa silmanrapaysta nopeammin
teran jumittumisen ja pysayttaa moottorin
sekunnin murto-osassa. Tama minimoi louk-
kaantumisvaaran.

046 FESTOOL
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Al
WX

Voimakas ja erityisen turvallinen.

Jos porakone/ruuvinvaannin jumittuu dkillisesti,
elektroninen KickbackStop estaa ranteen vaarallisen
kiertymisen ja parantaa siten tydturvallisuutta.
Elektroniikan anturi valvoo jatkuvasti pyorimisliikkeen
nopeutta ja kiertokulmaa. Jos kayttotarvike jumittuu,
moottori sammuu vaaratilanteessa.

>> Sivu 188

Mestariteoksemme. Nyt ainutlaatuisella
KickbackStopilla.

TSC 55 K -upotussahan kayton aikana KickbackStopin
tunnistinpaa on ohjainkiskoa tai tyostettavaa mate-
riaalia vasten. Jos tyokappaleeseen upotuksen tai
sahaamisen aikana tapahtuu takaisku, KickbackStopin
tunnistinpaa havaitsee sen heti ja laukaisee pikajarru-
tuksen. Upotussahan liike taaksepain kayttajaa kohti
pysaytetdan, mika minimoi loukkaantumisvaaran.

>> Sivu 48

Tekniikan ymmartajille

KickbackStopin animaatio ja lisatietoja nettiosoitteessa
www.festool.fi/kickbackstop
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02 Sahaaminen

Mestariteoksemme. Entista parempi
Upotussahat, joiden sahaussyvyys on 95 mm.

Miljoonat sahat eivat valehtele: upotussahamme ovat aina vakuuttaneet asiakkaat ehdottoman
tarkoilla tyotuloksilla, maksimaalisella suorituskyvylla ja aarimmaisella kestavyydella. Ennestaan
tuttu luotettavuus pysyy ennallaan - uutta on ennennakemattoman suuri sahausnopeus: nyt nopeus
on lahes kaksinkertaistunut. Lisaksi uuden sukupolven sahanterat takaavat taydellisen sahaus-

laadun ja maksimaalisen sahaustehon.

Akku-upotussaha
TSC55K

Paras akku-upotussaha on nyt entista turvallisempi:
ainutlaatuinen KickbackStop suojaa tyckappaletta ja
minimoi loukkaantumisvaaran.

Upotussaha
TS55F

Verkkovirtakayttoiset versiot. jopa
55 mm:n syvyiset upotussahaukset
ehdottoman tarkasti; tehokkaan

ja pitkdikaisen moottorin voimalla.

® Harjaton
EC-TEC-moottori

DESIGN
AWARD
2015

o Sahanterét
048 FESTOOL ea Lisatietoja Bluetooth® Autostart toiminnosta sivulla 29 alkaen sivulta



Entistd parempi turvallisuus ja kdyttomukavuus

Jousitettu halkaisuveitsi sahanteran edessa, estaa jumittu-

misen ja helpottaa terén uudelleenasetusta sahausuraan.

Optimaaliset sahaustulokset
vahentdvat jalkitoiden tarvetta
Asennetun murtosuojan ja ohjain-
kiskon kanssa pystyt sahaamaan
siististi, niin ettei kumpikaan puoli

juurikaan repeile.

Akku-upotussaha.
Ainutlaatuisella
KickbackStopilla.

Sisaanrakennettu KickbackStop vahentda loukkaantumisvaaraa,
koska se estaa takaiskun, kun sahaat tai upotat teran tyokap-
paleeseen. Se pysayttaa TSC 55 K:n sahanteran silmanrapaysta
nopeammin. Varotoiminnon lauettua saha on heti taas kayttoval-
mis ilman teran vaihtoa ja ylimaaraisia kustannuksia.

KickbackStop-teknologiaa koskevia lisatietoja on sivulla 46

Upotussahat | Sahaus ja leikkaus 02

Uskomattoman voimakas

Upotussahan ylivertainen suorituskyky jopa kaksinker-
taistaa tyoskentelynopeuden ja pidentda sahanterdn
kayttoikaa. Samalla uuden sukupolven sahanterdmme
vakuuttavat huippusuurella sahaustehollaan ja opti-
maalisella sahauslaadullaan.

Huippulaadukkaat tyotulokset
Uudet optimaalisesti upotussahoihimme

sopivat sahanterat ovat entista tehokkaampia
ja pitkaikdisempia ohuemman terapaksuuden,
uusien hammasmuotojen ja kovametallista
valmistettujen hampaiden ansiosta -

ja ne varmistavat jatkuvasti huippuluokan
sahauslaadun.
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02 Sahaaminen

Syvalle pystyva tehopakkaus
Upotussaha, jonka sahaussyvyys on 75 mm.

Uskollisesti yhta ja samaa linjaa seuraten, millintarkasti ja repeilematta. Riittavasti voimaa kaikkien
materiaalien tyostoon, samalla kuitenkin kevyt ja helppokayttoinen. Ylivertaisen pitka kayttoika kolmin-
kertaisesti laakeroidun ja MMC-elektroniikalla varustetun moottorin ansiosta. TS 75 on kompaktin
kokoinen tyokalu, joka varmistaa tehokkaan ja helpon sahauksen.

Upotussaha
TS 75

Tarkat upotussahaukset maks.
75 mm:n materiaalivahvuuteen

asti.

i -
r.-:-‘ﬂ :'::

Erinomainen leikkauslaatu Luotettava ja siisti upotus

Laadukkaille tyotuloksille: ohjainkiskon kaytto Halkaisuveitsi on kiinnitetty jousitetusti ja se palaa automaattisesti
takaa repeilemattomat sahaukset. Tydkaluitta koteloon, kun asetat sahan tydkappaleen p&alle. Kun terd on uponnut
sdadettavilla ohjainosilla kiinnitetty TS 75 kulkee materiaaliin, halkaisuveitsi tydntyy sahausuraan ja estdd sahanteran
ohjainkiskon paalla ehdottoman tarkasti. jumittumisen. Koska halkaisuveitsi on aina sahassa, se varmistaa jatku-

vasti turvallisen tyoskentelyn.

Sahanterat
050 FESTOOL alkaen sivulta
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r—
mot) l=mif RSN
Tekniset tiedot TsssF | Tscssk | TS 75
Ottoteho (W) 1.200 - 1.600
Akun jannite (V) - 18/36 -
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 2.000 - 5.800 2.650 - 3.800/5.200 1.350 - 4.400
Sahanteran @ (mm) 160 160 210
Kulma-alue (°) ={l = &7 -1-47 0-47
Leikkaussyvyys (mm) 0-55 0-55 0-75
Leikkaussyvyys kun 45° (mm) 43 43 55
Pélynpoistoliitants @ (mm) 27/36 27/36 27/36
Kapasiteetti (Ah) - 5,2 -
Paino (kg) 4,5 - 6,2
Paino 1x18V/2x18V (kg) = 4,6/5,3 -
Kayttokohteet
Aukkojen sahaus keittion tydtasoihin ® ° ®
Ovien katkaisu sopivaan mittaan PY PY PY
Lastulevyjen sahaus ® ° ®
Enintdan 75 mm vahvuisten ulko-ovien sahaus o o PY
Aukkojen leikkaaminen laseja varten PY ° PY
Vanhojen puulattioiden irtisahaus PY ° PY
Viilutettujen tai muovipinnoitettujen levyjen sahaus PY ° PY
Lankkujen katkaisu ja reunojen sahaus e} O ()

soveltuu erittdin hyvin - @

soveltuu ©

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi. 051



02 Sahaaminen

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

TS55F Kaikki versiot: pyorosahantera WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, murtosuoja, polysuoja,
kuusiokoloavain, koko 5, Systainer SYS3 M 337

491,00
$\ TS 55 FEBQ-Plus 40884 576703
=.j TS 55 FEBQ-Plus-FS 585,70 ST

[ 3
ohjainkisko FS 1400/2 726,27
TSC55 K Kaikki versiot: pyorosahantera WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, murtosuoja, polysuoja, polypussi,
kuusiokoloavain, koko 5, Systainer SYS3 M 437
TSC 55 KEB-Basic 519,00
ilman akkua, ilman laturia 643,56 576712
TSC 55 5,2 KEBI-Plus/XL 799,00
= 8} 2 Akku BP 18Li5,2 ASI, 2 x TCL 6 -laturi 990,76 576714
TSC 55 5,2 KEBI-Plus/XL-FS 893,70 577006
2 x Akku BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x TCL 6 -laturi, ohjainkisko FS 1400/2 1.108,19
TS 75 Kaikki versiot: pyorosahantera WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36, takaiskurajoitin FS-RSP,
murtosuoja, kuusiokoloavain, koko 5, Systainer SYS 5 TL
= 728,00
- TS 75 EBQ-Plus 902,72 561436
L-=% X 1575EB0-Plus-Fs 822,70 s5151
ohjainkisko FS 1400/2 1.020,15

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Sivuohjain
Kaikki versiot: mol inpuolinen rinnakkaisohjain, voidaan kayttaa myds poydan levikkeena,
tyokappaleen maksimi leveys 100 mm

peir PA-TS 55 48,10 e
malleille TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K 59,64
B
N ¥ PA-TS 75 55,00
< y TS 75 varten 68,20 228
- I'y Suojus ABSA-TS 55 o
malleille TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K, voidaan kayttaa myos piilosaumojen tekoon, kotelointi ' 491750
1 A > 59,02
"‘-.,_q'u parempaan polynimuun, piilosaumaleveys TS 55 15 - 46 mm
Murtosuoja
Kaikki versiot: voidaan kayttaa ohjainkiskolla tai ilman, repeilemattomat leikkauspinnat oikealle
sahanterasta, pakk. sis. 5 Kpl
SP-TS 55 R/5 a0 499011
malleille TS55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K 17,86
SP-TS 55/5 14,40
& malleille TS 55, TS 75 17.86 BV
Takaiskurajoitin FS-RSP 16,80
malleille TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, ¢ 491582
; Lo 2 e s ; ; oL 20,83
voidaan kayttad myos ohjainrajoittimena, toimii taka- tai etu stopparina ohjainkiskolle
N Ohjainkisko
e ks, sivu 59
Akku- ja latausteknologia
ks. sivu 28
Polypussi SB-TSC 34,70
malleille TSC 55, TSC 55 K, HKC 55, taitettava tilaasaastavaan kuljetukseen, kaikille puumateriaaleille, 43'03 500393
. sulkukannella !
-" f Pydrosahanterat
*{. ks. sivu 76

Leikkaa nyt entista paremmin.
Jarjestelman kanssa.

Ylivertainen tyokalu myds jarjestelman osana. Esimerkiksi ohjainkiskon, kulma-
ohjaimen, sivuohjaimen, monitoimipdydan tai katevasti kytkettavan imurin kanssa.
Kaikki jarjestelman eri komponentit ovat yhteensopivia ja helpottavat tyotasi.

Lisatietoja saat sivulta 316

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 053



02 Sahaaminen

Monipuolisuutta puurakentamiseen -
myos akkuversiona

Kasipyorosahat, joiden sahaussyvyys on 599 mm.

Tama kateva katkaisusahajarjestelma on tarkka ja tehokas ratkaisu ja se takaa miellyttavan, ergono-
misen ja helpon tyoskentelyn. Sen loistavat ominaisuudet, kuten sahaussyvyyden saato ja upotustoi-

minto, vaivaton pendelsuojan kaytto, halkaisuveitsi ja sahanteran FastFix-vaihto varmistavat parhaat
tyoskentelyedellytykset. FSK-katkaisukisko varmistaa tasmalliset ja toistotarkat sahaukset.

Kasipyorosaha
HK 55

Verkkovirtakayttdiset versiot.
Pitkittais- ja poikittaissahaukseen
55 mm:n materiaalivahvuuteen
asti. Sitkedvetoinen ja tehokkaalla
elektroniikalla varustettu 1200 W:n
moottori takaa tasaisen sahaus-
voiman.

[— ® i
e Harjaton
m ea @ EC-TEC-moottori

DESIGN
AWARD
2016

Akkukasipyorosaha
HKC 55

Kateva ja huipputehokas tyckalu jokaisessa tydasen-
nossa. Varustettu harjattomalla EC-TEC-moottorilla
ja voimakkaalla 18 V:n litumioniakulla. Pitkittais-

ja poikittaissahaukseen 55 mm:n materiaalivahvuu-

teen asti.

o Sahanterat
054 FESTOOL 9 Lisatietoja Bluetooth® Autostart toiminnosta sivulla 29 alkaen sivulta



Toistotarkka
Katkaisusahaus nopeasti,
kulmantarkasti ja katevasti
FSK-katkaisukiskon avulla.

Pendelsuojan kaytto

Sahanteran vapaan nakyvyyden
takaamiseksi pendelsuoja voidaan
siirtaa etukahvasta taaksepain, niin
ettd sahantera paljastuu. Kadet
pysyvat kuitenkin aina turvallisella
etaisyydella sahanterasta.

Toistotarkka.
Katkaisukisko FSK.

Sahojen HK 55, HKC 55 ja HK 85 paikalleen asetus FSK-katkaisu-
kiskoon on todella helppoa. Nain teet kddenkadnteessa mukana
kuljetettavan ja helppokadyttoisen katkaisusahausjarjestelman
nopeaan ja kulmantarkkaan sahaamiseen. Katkaisukiskoja on
saatavana kolmena eri pituusversiona.

Lisatietoja saat sivulta 59

K&sipyorosahat | Sahaus ja leikkaus 02

Halkaisuveitsi lisda turvallisuutta
Esteeton ja turvallinen sahaus
halkaisuveitsen avulla. Saat tehtya
upotussahaukset esteettomasti

ja turvallisesti, silld se on liitetty
jousitetusti kiinnitettyyn pendel-
suojaan.

Piirtoreuna = sahauslinja
Tarkasti myds jiirisahaukset,
maks. 50°. Kun sahaat ohjain- tai
katkaisukiskon avulla, sahauksen
apuviiva on identtinen sahausreu-
nan kanssa.

055




02 Sahaaminen

Moniosaaja puurakentamiseen
Kasipyorosaha, jonka sahaussyvyys on 85 mm.

Kun haluat katkaista puupalkkeja, valmistaa puuliitoksia tai sahata lattialankkuja, parruja, lautoja,
tappeja tai levyja, naihin tehtaviin kannattaa valita kestava ja 1900 W:n moottorilla varustettu HK 85.
Se on erittain tehokas ja kateva ratkaisu, joka tarjoaa kayttoosi kattavat ja ainutlaatuiset varusteet
ja tarvikkeet. Turvallinen ja helppo ohjaus upotustoimintoisen sahaussyvyyden saadon, katevan
pendelsuojan ja luotettavan halkaisuveitsen avulla.

Kasipyorosaha
HK 85

Sitkedvetoinen kasipyordsaha,
joka mahdollistaa jopa
85 mm:n sahaussyvyyden.

DESIGN
AWARD
2016

Kasipydrdsahasta lovijyrsin
S&ddettava urajyrsin -muutossar-
jalla voit muuttaa monipuolisen
HK 85:n yleiskayttdiseksi urajyrsi-
meksi poikittais- ja pitkittdisurien
jyrsintaan. Silla voit jyrsia

16-25 mm:n levyisid ja

0-35 mm:n syvyisia uria.

Piirtoreuna = sahauslinja
Tarkasti myds jiirisahaukset, maks. 60°. Kun sahaat ohjain- tai katkaisu-
kiskon avulla, sahauksen apuviiva on identtinen sahausreunan kanssa.

Sahanterét
056 FESTOOL alkaen sivulta



K&sipyorosahat | Sahaus ja leikkaus 02

e

Tekniset tiedot HK 55 HKC 55 HK 85
Ottoteho (W) 1.200 - 1.900
Akun jannite (V) - 18 -
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 2.000 - 5.400 4.500 3.500
Sahanteran @ (mm) 160 160 230
Kulma-alue (°) 0-50 0-50 0-60
Leikkaussyvyys 0°; 90° (mm) 0-55 0-55 0-86
Sahaussyvyys kun 45°/50° (mm) 42/38 42/38 -
Leikkaussyvyys 45°/60° (mm) - - 62/47
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 27/36 27/36 27/36
Kapasiteetti (Ah) = 5,2 -
Paino (kg) 44 - 6,8
Paino akun kanssa (kg) - 4,1 -
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

Kaikki versiot: pyorosahantera WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18, kuusiokoloavain, koko 5,
Systainer SYS3 M 337

375,00
HK 55 EBQ-Plus 465.00 576121
HK 55 EBQ-Plus-FS 469,70
ohjainkisko FS 1400/2 582,43 RlGl2s
HK 55 EBQ-Plus-FSK 420 544,90 576131
katkaisukisko FSK 420 675,68
Kaikki versiot: pyorosahanterd WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18, kuusiokoloavain, koko 5,
Systainer SYS3 M 337
HKC 55 EB-Basic 366,00
ilman akkua, ilman laturia 453,84 SZGIES
HKC 55 5,2 EBI-Plus-SCA 656,00 576165
2 x Akku BP 18 Li 5,2 ASI, AIRSTREAM SCA 8 -laturi 813,44
HKC 55 5,2 EBI-Set-FSK 420 825,90 576169
2 x Akku BP 18 Li 5,2 ASI, AIRSTREAM SCA 8 -laturi, katkaisukisko FSK 420 1.024,12
Kaikki versiot: pyorosahantera WOOD STANDARD HW 230x2,5x30 W24, sivuohjain, kuusiokoloavain, koko 5,
Systainer SYS3 M 437

629,00
HK 85 EB-Plus 77996 576147
HK 85 EB-Plus-FS 723,70
ohjainkisko FS 1400/2 897.39 268

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 057
Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.



02 Sahaaminen
Kayttokohteet HK 55 HKC 55 HK 85
Ruodelautojen katkaisu (] [ ] -
Lautojen sahaus [ ([ ] O
Levyjen sahaus [ ([ ]
Tapin sahaaminen palkin paahan (] ([ ] (]
Palkkien halkisahaus - - [
Palkkien ja parrujen suipentaminen - - [
Sandwich-levyjen sahaaminen = = [
soveltuu erittdin hyvin @
soveltuu O
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Katkaisukisko
Kaikki versiot: mallille HKC 55, HK 55, HK 85, ruuvipuristin FSZ 120
‘-u-‘_-'.%. FSK 250 147,20 769941
e leikkauspituus 250 mm, kulma-alue -45 - +60°, paino 0,98 kg 182,53
FSK 420 169,90 769942
- leikkauspituus 420 mm, kulma-alue -60 - +60°, paino 1,26 kg 210,68
FSK 670 192,50 769943
= leikkauspituus 670 mm, kulma-alue -60 - +60°, paino 1,63 kg 238,70
Kassi
Kaikki versiot: olkahihnallinen kuljetuslaukku
FSK420-BAG 55,60
‘ malleille FSK 250, FSK 420 68,94 Zoly
FSK670-BAG 66,90
mallille FSK 670 8296 200161
Takaiskurajoitin FS-RSP 16,80
malleille TS 55, TS55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, ' 491582
° Lo 2 RSO g . ; A 20,83
voidaan kayttad myds ohjainrajoittimena, toimii taka- tai etu stopparina ohjainkiskolle
Sivuohjain
PA-HKC 55 46,50 576912
Py mallille HKC 55, HK 55, voidaan kayttaa myds péydan levikkeend, molemminpuolinen rinnakkaisohjain 57,66
PA-HK 85 pra 576911
- mallille HK 85, voidaan kayttaa myds poydan levikkeend, molemminpuolinen rinnakkaisohjain 67,46
PA-A-HK 85 8,40 574670
- mallille HK 85, molemmin puolin ohjattu taivutetuilla varsilla varustettu suuntausohjain 109,62
Lovijyrsinvarustus VN-HK85 130X16-25
§ mallille HK 85, poikittais- ja pitkittaisurien jyrsintadn; saddettava jyrsintasyvyys 0 - 35 mm ja jyrsintaleveys 531.80
'ri 16 - 25 mm, kaantoterat HW-WP 14x14x2, saadettava urajyrsin @ 130 x 16-25 mm, suojus (kiintea), suojus 65943 576803
- (liikkuva), Kiinnityslaippa, Vastalaippa, vélikelevyt, Systainer SYS3 M 137, pélynpoistoliitanta @ 36 mm, '
paino 0,9 kg
Kaantotera HW-WP 14x14x2/12 65,90 574671
sagdettavalle urajyrsimelle HK 85, mitat (p x L x k] 14 x 14 x 2 mm, pakk. sis. 12 Kpl 81,72
. Ohjainkisko
e ks. sivu 59
Akku- ja latausteknologia
ks. sivu 28
. Polypussi SB-TSC 34,70
malleille TSC 55, TSC 55 K, HKC 55, taitettava tilaasaastavaan kuljetukseen, kaikille puumateriaaleille, 43'03 500393
sulkukannella '
‘ Pyordsahanterat
l‘,. ks. sivu 76
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
058 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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FS-ohjainkisko.
Koneen luotettava ja viivasuora ohjaus.

Liitostyot katevasti Repeytymaton
Itsekohdistuva liitoskappale mahdollistaa ohjainkis- Kuminen murtosuoja suoraan sahausuran kohdalla
kojen suoran, nopean ja katevan yhdistamisen. Pitkiin estda reunojen murtumisen myods kulmasahauksissa.

suoralinjaisiin sahauksiin.

Katkaisukisko FSK.

Jokainen kulma tarkasti
Kulmaohjain ohjainkiskolle -
tarkkoihin ja nopeisiin kulmasa-
hauksiin. -60...+60° kulmat voi
saataa toistotarkasti ja erittdin
tasmallisesti.

Katkaisusahaukset nopeasti, ohjatusti ja kulmantarkasti

Ohjainjarjestelma Pikalukitus

Kiinted vastetappi ja saddettava ohjain mahdollistavat Kasipyordsahat voi kiinnittaa tai irrottaa katkaisukis-
toistotarkat -60°...+60° kulmasahaukset. Vaivattoman koon kadenkaanteessa. Nain voit sahata joko ohjaimen
tyoskentelyn takaamiseksi saha voidaan lukita yleisim-  kanssa tai kdsin ohjaten.

piin kulma-asentoihin kiskossa.

g ]

Le b
4

Palautustoiminto

Jatkuvan kayttovalmiuden
takaavassa katkaisukiskossa on
ohjainvaste ja sisadanrakennettu
kumivaijeri, joka vetda sahan auto-
maattisesti takaisin ldhtéasentoon.

059



02 Sahaaminen

Tarkka, monipuolinen ja helppo kuljettaa -
optimaalinen ratkaisu

Kompaktin kokoiset KAPEX-katkalsusahat,
Jotka tarjoavat jopa 60 mm:n sahaussyvyyden.

Katkaisusahat KAPEX KS 60 ja KSC 60 sahaavat huipputarkasti - ne takaavat monipuoliset kayttomah-
dollisuudet, koska ne tarjoavat jopa 60 asteen jiirikulman ja jopa 47 asteen kallistuskulman kummallakin
puolella. Kaksinkertaisesti laakeroitu kaksoistanko-ohjaus takaa sahanteran tarkan ja vaivattoman
ohjaamisen: sahaus sujuu aina optimaalisesti ilman tarinaa ja nykimista.

Akkukatkaisusaha
KAPEX KSC 60

Ylivertaista akkuvoimaa: harjaton EC-TEC-moottori

ja kaksoisakkujarjestelma mahdollistavat lahes
loputtoman pitkan kayttéajan.

Katkaisusaha
KAPEX KS 60

Kaikki asennustdissa tarpeeton on jatetty pois.
Esimerkiksi jokainen ylim&arainen gramma
GOLD

AWARD painoa. Siind on ergonomiset kadensijat, johtokela
2017

ja kuljetusvarmistin.

Harjaton
EC-TEC-moottori

o Sahanterét
060 FESTOOL 9 Lisatietoja Bluetooth® Autostart toiminnosta sivulla 29 alkaen sivulta
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Vetokatkaisusahat | Sahaus ja leikkaus 02

Suurin tarkkuus
Kaksoiskuulalaakerointi: Festoolin
kaksoistanko-ohjaus takaa luotettavan

ja kitkattoman sahanteran ohjauksen

ja erinomaisen tarkkuuden - tdysin ilman
tarinda ja nykimista.

Optimaalinen ndkyvyys merkkiviivaan
LED-valo heijastaa sahanteran varjon tarkaksi
sahauslinjan naytoksi tyostettavan materiaalin
paalle.

Kulkee kédtevasti mukana minne tahansa
Ergonomiset kadensijat, johtopidin ja
kuljetusvarmistin. Lisdksi muodoltaan
kompakti ja kevyt kantaa tyomaalle.

Huipputehokas ja ldhes rajattoman pitka akun kestavyys
Helposti kuljetettava ja tehokas - harjaton EC-TEC-moottori
ja kahden akun jarjestelma (2 x 18 V) tekevat uudesta

KSC 60:sta yhta voimakkaan kuin verkkovirtakayttoinen laite.

Nerokkaat lisavarusteet:
Saastaa aikaa, saastaa
tyovirheilta.

Siirtokulma sisa- ja ulkokulmien nopeaan mittaamiseen
ja sen jalkeen helppoon ja tarkkaan siirtamiseen sahalle.

Lisatietoja saat sivulta 65
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02 Sahaaminen

Erinomainen yksityiskohtia myoten
KAPEX-katkaisusaha jopa
120 mm:n sahaussyvyydella.

Kompaktin kokoinen, kevyt, kateva ja uskomattoman monipuolinen. Takuulla tasmalliset tyotulokset

verstaalla tai asennustoissa. Molempien puolien kuulaholkit varmistavat kaksinkertaisesti terakelkan

suunnan pysymisen oikeana erikoistukevilla pylvailla.

Lisda kayttomukavuutta Erinomainen yksityiskohtia
KS 120 on varustettu hienosaatotoiminnolla myoten

sahauskulman millintarkkaan saatodn. Kuten KS 120 on varustettu kaksilin-
kaikki tarkeat sadtimet, se voidaan saataa jaisella laserilla sahausuran
helposti ja nopeasti edesta. tarkkaan merkintaan.

062 FESTOOL

Katkaisusaha
KAPEX KS 120

Varustettu sahauslinjan tarkasti
merkitsevalld kaksilinjaisella
laserilla, helppokayttdiselld ja
millintarkalla sahanteran kulman
hienosaadolla seka erikoiskatkai-
suasennolla, joka mahdollistaa
jopa 120 mm:n sahaussyvyyden.

Erityisen vahvaksi mitoitettu

ja kaksinkertaisesti kuulalaakeroitu
Festoolin kaksoistanko-ohjaus takaa
luotettavan ja kitkattoman sahanteran

ohjauksen ja erinomaisen tarkkuuden.

Sahanterét
alkaen sivulta
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- b =
Tekniset tiedot KS 60 KSC 60 KS 120
Ottoteho (W) 1.200 - 1.600
Akun jannite (V) - 18/36 -
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 1.300 - 3.500 1.300 - 1.800/3.500 1.400 - 3.400
Sahanteran @ (mm) 216 216 260
Leikkaussyvyys 90°/90° (mm) 305 x 60 305 x 60 305 x 88
Leikkaussyvyys 45°/90° (mm) 215 x 60 215x 60 215x 88
Erikoisleikkaussyvyys 90°/90° ([mm) - - 60x 120
Leikkaussyvyys 45°/45° (vas.) (mm) 215 x 40 215 x 40 215 x 55
Reunusprofiili ristikk.leikkaus 45°/90° (mm) - - 168
Kallistuskulma (°) 47/46 47/46 47/47
Jiirikulma (°) 60/60 60/60 50/60
Pélynpoistoliitants @ (mm) 27/36 27/36 27/36
Kapasiteetti (Ah) - 5,2 -
Paino (kg) 17,8 - 231
Paino 1x18V/2x18V (kg) - 17,1/18,5 -
Kayttokohteet
Maks. 60 mm:n vahvuisten palkkien ja lautojen katkaiseminen ([ ] ® (]
Maks. 88 mm:n vahvuisten palkkien ja parrujen katkaiseminen = = ([ ]
Paneelien, laminaatin ja listojen sahaaminen (] [ ] (]
Alumiini- ja muiden ei-rautametallien katkaisu ([ ] [ ] ([ ]
Maaratyn syvyisten urien sahaus [ ] ° (]
Jopa 120 mm korkeiden sokkeli- ja peitelistojen sovittaminen paikalleen = = ([ ]
Sokkelilistojen kulmapuolikkaiden sovitus O O O

soveltuu erittdin hyvin @
soveltuu O

Entista litkkkuvampi jalustan kanssa:
Sopii kaikille KAPEX-malleille.

Kuljetusjalusta takaa kaikissa KAPEX-malleissa selkaa saastavan tyoskentelykorkeuden
ja sen voi pystyttaa nopeasti ja helposti nerokkaan taittomekamismin avulla.
Lisatarvikkeena saatavien katkaisutukien avulla voidaan tydskennelld tarkasti
kannattimen kanssa jopa 2,4 m katkaisupituuteen asti.

Lisatietoja saat sivulta 64

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi. 063



02 Sahaaminen

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

Kaikki versiot: pydrosahanterda WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, ruuvipuristin FSZ 120,
kuusiokoloavain, koko 6

696,00
KS 60 E 863,04 561683
KS 60 E-Set 806,00 561728
~ay ] LED-valo, siirtokulma, korotuspalat 999,44
B KS 60 E-UG-Set/XL 1.654,90 574789
LED-valo, siirtokulma, korotuspalat, kuljetusjalusta, katkaisutuki KA-UG-KS R/L 2.052,08
KSC 60 Kaikki versiot: pyorosahantera WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, ruuvipuristin FSZ 120, LED-valo,
siirtokulma, korotuspalat, polypussi, kuusiokoloavain, koko 6
. 850,00
KSC 60 EB-Basic 1.054,00 576847
KSC 60 EB 5,2 I-Plus 1.143,00 577174
waa energiasetti SYS 18V 2x5,2/TCL 6 DUO 1.417,32
: KSC 60 EB 5,2 I-UG-Set 1.992,00 577178
energiasetti SYS 18V 2x5,2/TCL 6 DUO, kuljetusjalusta, katkaisutuki KA-UG-KS R/L 2.470,08
m Kaikki versiot: pyorosahantera WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60, siirtokulma, tyokappalepidin,
kuusiokoloavain, koko é
1.348,00
KS 120 REB 167152 575302
KS 120 REB-Set-UG 2.196,90 575313
- kuljetusjalusta, katkaisutuki KA-UG-R/L, ohjainvaste, katkaisutuki asteikolla, taittojalka 2.724,16
KS 120 REB-Set-MFT 2.317.50
monitoimipdyta MFT 800 Basic, kulmatuki AB-KA-UG, katkaisutuki KA-UG-R/L, kiristinsarja, ohjainvaste, 2.873'70 576663
katkaisutuki asteikolla, taittojalka o
Katkaisusahan KS 60 ja KSC 60 tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Katkaisutuki
Kaikki versiot: malleille KS 60, KSC 60, kdytetdan Festool sahapdydidn UG-KAPEX KS 60 kanssa,
ohjainvaste, katkaisutuki asteikolla, taittojalka, mitta-asteikko, tuen pituus (ilman teleskooppia) 1.480 mm,
maks. mittapituus 2.400 mm
=y g KA-UG-KS 60-L 233,50
. «  paino 4,6 kg 289,54 201907
| 5 KA-UG-KS 60-R 233,50
! paino 4,6 kg 289,54 201908
T ' KA-UG-KS 60-R/L 466,50 201909
b koostuu katkaisutuesta KA-UG-L ja katkaisutuesta KA-UG-R 578,46
Sovitelevy UG-AD-KS 60 114,20
malleille KS 60, KSC 60, adapterilevy ja sahanterateline, kaytetdaan KS 60:n kiinnittamiseen UG-KAPEX KS 60 141.61 202056
-sahapoytaan '
Kuljetusjalusta
Kaikki versiot: malleille KS 60, KSC 60, helppo taittaa kokoon kuljetusta varten, tyokorkeus 900 mm
UG-KS 60 382,40
A paino 13 kg 47418 200129
N, A0
gt W UG-KA-KS 60 Set 848.90
gt (katkaisutuet KA-UG-R ja KA-UG-L kuuluvat toimituslaajuuteen), kuljetusjalusta, katkaisutuki KA-UG-KS R/L, 1 DSé b4 202055
i paino 21 kg e
Korotuspalat A-SYS-KS 60
malleille KS 60, KSC 60, korotuspalat, joilla KS 60 voidaan korottaa Systainer SYS 1 T-LOC:n ja Classicin 31,60 500121
korkuiseksi, Péydan korkeus = Systainer: pitkat tyokappaleet saadaan tuettua katevasti lattialla tehtdvissa 39,18
toissa, KS 60:n jalkivarusteluun, sisaltyy KS 60 Set -versioiden vakiovarustukseen
Kohdevalo SL-KS 60 53,30
mallille KS 60, LED-valo nayttad sahauslinjan tarkasti ja takaa optimaalisen nakyvyyden merkkiviivaan, 66'09 500120
KS 60:n jalkivarusteluun, sisaltyy KS 60 Set -versioiden vakiovarustukseen ’
Polypussi SB-KSC 39,00 577173
mallille KSC 60, takaa vahapolyisen tydympariston ja katevan tydskentelyn 48,36

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

064 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Katkaisusahan KAPEX KS 120 tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Katkaisutuki

Kaikki versiot: koneelle KS 120, KS 88, kaytetdan Festool sahapoydan UG-KAPEX KS 120 kanssa,
mitta-asteikko, ohjainvaste, katkaisutuki asteikolla, taittojalka, tuen pituus (ilman teleskooppia) 1.480 mm,
maks. mittapituus 2.400 mm

KA-UG-KS 120-L 233,50

Tl T painosibkg 28954 497353
==
| KA-UG-KS 120-R 233,50
| »
| paino 4,6 kg 289 54 497352
<" KA-UG-KS 120-R/L 466,50 497514
koostuu katkaisutuesta KA-UG-L ja katkaisutuesta KA-UG-R 578,46
@B Kulmatuki AB-KA-UG/2 98.30
malleille KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60, rajoitin reunusprofiilien tukemiseen viistoon asentoon, 121’ ) 203356
vain yhteensopiva KA-UG-kuljetusjalustan katkaisutuen kanssa, pakk. sis. 2 Kpl !
Kuljetusjalusta
Kaikki versiot: koneelle KS 120, KS 88, helppo taittaa kokoon kuljetusta varten, kuljetuspyorat,
tyokorkeus 900 mm
b
™ UG-KAPEX KS 120 382,40 497351
¢ paino 10,1 kg 474,18
-. 0
P ) i
T ' UG-KA-KS 120-Set 848,90 497354
e kuljetusjalusta, katkaisutuki KA-UG-R/L, paino 21 kg 1.052,64
Katkaisusahan KAPEX KS 120 tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Les & Monitoimipdyti MFT KAPEX
kdytetaan KAPEX:in telineeng, kiinnitykseen tarvitaan kiristinsarja SZ-KS, poyta jossa reikalevy ja taittuvat 390,00 495465
jalat, pdydan mitat 869 x 581 mm, tydskentelykorkeus/taitettavilla jaloilla 180 mm, ty6korkeus jaloilla 483,60
790 mm, kuormitettavuus 120 kg, paino 19 kg
Ohjainvaste KA-AR 34,50
katkaisutuelle KA-KS 120-L ja katkaisutuelle KA-KS 120-R, malleille CS 50, CS 70, tyékappaleiden 42'78 488560
kiinnittamiseen katkaisuohjaimeen CS 70 KA, Basis KA 100/200 ja KA-KS L/R g
a5
Kulmatuki AB-KS 120
- koneelle KS 120, KS 88, rajoitin reunusprofiilien tukemiseen viistoon asentoon, kaytetdan myods 70,30 494369
‘ > katkaisurajoittimen KA-KS kiinnittamiseen, yhteensopiva vain KA-KS kanssa, kulmatuki ja péydan 87,17
levennysosa
Tyokappalepidin KL-KS 120 51.40
koneelle KS 120, KS 88, voidaan kiinnittdd vasemmalle tai oikealle, tydkappalepidin tyokappaleen 63I74 494391
- kiinnittamiseen, sisaltyy KS 120:n toimituslaajuuteen, tydkappaleen maks. korkeus 120 mm '
Muut tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Kiristin SZ-KS 14,70 494693
"‘ malleille KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60, KS:n kiinnittdmiseen monitoimipdytaan 18,23
s Siirtokulma SM-KS 85.00
M malleille KS 60, KSC 60, KS 120, siirtokulmalla siirrat kulman katkaisusahan poydalle, sisa- ja ulkokulmiin, 105’ 40 200127
F kulmanpuolittaja maaritetadn automaattisesti, laskentaa ei tarvita '

Akku- ja latausteknologia
ks. sivu 28

Pyorosahanterat

-
l"’ ks. sivu 76

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 065



02 Sahaaminen

Lista listalta katevammin
SYMMETRIC-listasaha.

Tarkat tyotulokset uskomattoman helposti: mittaa kulma, kopioi sahalle ja sahaa tyokappale
valmiiksi kulmanpuolittajan kohdalta ilman vaivalloisia laskutoimituksia. SYMMETRIC SYM 70
parantaa huomattavasti tydoskentelynopeutta patentoidulla, symmetrisesti liikkuvalla ohjainjarjes-
telmallaan. Helppo saato, joka mahdollistaa maks. 60° ulkokulman ja maks. 68° sisakulman.

Listasaha
SYMMETRIC SYM 70

Tekniset tiedot

Ottoteho (W) 1.150
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 2.700 - 5.200
Sahanteran @ (mm) 216
Sisakulma (°) 0-68
Ulkokulma (°) 0-60
Maks. listakorkeus (mm) 70
Maks. listaleveys (mm) 80
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 27/36
Paino (kg) 9,6

Sahanterét
066 FESTOOL Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi. alkaen sivulta -
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Sahaus ilman vaivalloisia
laskutoimituksia

Helppoa kuin mikd - otat kulman
seindsta tai aukosta kulmamitalla,
siirrat ohjainjarjestelmaan ja sitten
ei muuta kuin vain sahaamaan.

Varma pito

Jotta saadetty kulma ei paasisi
muuttumaan tyon tekemisen
aikana, SYMMETRIC-listasahan
ohjainleuat voidaan lukita. Olipa
kyse sitten maks. 68° sisdkulmasta
tai maks. 60° ulkokulmasta, kaikki

pysyy oikeassa asennossa.

Alykkait lisdvarusteet
Lisatarvikkeena saatavilla korotuspaloilla teet SYM 70

-tyopoydasta tasmalleen samankorkuisen kuin Systainer?
M 112 tai SYS 1 T-LOC. Nain voit kayttda salkkua tydpoy-
tana ja pitkien tyckappaleiden luotettavana tukena.

- BT i‘*——l

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

SYM 70

SYM 70 RE 835,00
pyorosahantera WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48, siirtokulma, korotuspalat EH-SYS-SYM 70, 1 03é 40 574927
tydkappalepidin, kuusiokoloavain, koko 5 U

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Murtosuoja TE-SYM 70 21,50 491054
mallille SYM 70, pakk. sis. 3 Kpl 26,66
& @ ...
e, Lisdohjaimet ZA-SYM 70 E 47,70 491886
e mallille SYM 70, taustaleikattujen listojen sahaamiseen, pakk. sis. 2 Kpl 59,15

Siirtokulma SM-SYM 70 30,70
== aliile sYM 70 38,07 491053

,‘ Korotuspalat EH-SYS-SYM 70
” mallille SYM 70, korotuspalat, joilla saat SYM 70 -sahan saman korkuiseksi kuin Systainer SYS 1 T-LOC:n ja 30,10 203425
‘ - Classic, poydan korkeus = Systainer: pitkat tyckappaleet saadaan tuettua katevasti lattialla tehtavissd toissa, 37,32
siséltyy SYM 70 RE:n vakiovarustukseen (lisatarvike mallissa SYM 70 E)
* ;s Pyordsahanterat

: * ks. sivu 76

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 067



02 Sahaaminen

Sormesi — korvaamattoman arvokkaat!

Poytasaha TKS 80, joka on varustettu
SawStop-AlM-teknologialla.

Sahaustehtavat kuuluvat paivittaisiin toihisi. Arvostat suurta tarkkuutta ja huippulaadukkaita
sahaustuloksia. Myos suurten tyokappaleiden sahaamisessa edellytat moitteetonta laatua.

Me olemme kehittaneet korkeat vaatimuksesi tayttavan tyokalun - uuden poytasahan TKS 80.
Sen tarkein ominaisuus: alykkaan SawStop-AIM-teknologian ansiosta sormesi ovat tasta lahtien
aina turvassa. Voit keskittya taysin rinnoin tyohosi, koska saha estaa tehokkaasti sormivammat.

Poytasaha
TKS 80

Sisdaanrakennetun SawStop-AIM-teknologian herkat

anturit takaavat turvallisen sahaamisen.

Sahanterat
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5000 tapaturmaa vuodessa
20 tapaturmaa per tyopaiva
30% vakavia tapaturmia*

SawStop-AiIM-teknologia
Vahentaa vakavien kasivammojen riskia.

Tuotteiden huippulaatu ja terveytesi suojaaminen ovat
kaksi tarkeaa ponninta Festoolin tuotekehitykselle.
Nailla kriteereilla me analysoimme kaikkia innovaatiota
ja arvioimme uusien teknologioiden kayttokelpoisuutta,
joiden tarkoituksena on mahdollistaa helppo, tehokas ja
turvallinen tyoskentely. Haluamme, etta voit luottaa tule-
vaisuudessakin Festool-tyokaluihin - siksi insinoorimme
kehittavat jatkuvasti teknisia uudistuksia tuleviin tyokalu-
malleihin.

* Lahde: DGUV-tilasto 2009-2013.

BN EuroTest-Preis 2019
tor hesauagenoe ..:.' HUMEEN WM

. 5
Aabgiis- Lind Gasiindheiistchulr

BG BAU mydntaa EuroTest-palkinnon ty6- ja
terveydensuojelun edistamisesta - vuonna 2019
palkinnon sai myds Festool.

SawStop-AIM-teknologiaa
kasitteleva Web-Special:
www.festool.fi/sawstop
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02 Sahaaminen

Lisaa turvallisuutta

Taman teknologian ydin on patruuna, joka laukaisee alumiinikap-
paleen jousen avulla 500 N voimalla sahanterda vasten, jos tera

koskettaa pydriessaan ihoa. Sahantera pysahtyy 5 millisekunnissa
ja haviaa poydan sisaan vaaralliselta alueelta. Tama estaa vakavat

tapaturmat.

Ohivirtaustoiminto
SawStop-AIM-
teknologian voi tar-
vittaessa deaktivoida.
Tallgin sahalla voidaan
leikata myds sellaisia
materiaaleja, jotka
johtavat sahkaa.

Mukautuva
leikkauskorkeus
Maks. 80 mm suurten
lapimittojen sahauk-
seen.

070 FESTOOL

Loppuun asti mietitty

SawStop-AlIM-ohjausjarjestelman alykas elektroniikka valvoo jatkuvasti
kokonaisjarjestelman kayttotilaa: Onko avain kytketty paikalleen?

Onko patruuna esijannitetty? Onko sahantera asennettu oikein paikalleen?
Onko alumiinikappaleen ja sahanterdn keskindinen etdisyys oikea?

Suurin tarkkuus
Vahentaad materiaalin
ylapinnan repeilya pit-
kittaisissa jiirisahauk-
sissa, koska sahantera
kallistuu vasemmalle.
Enemman tilaa kadelle
ja esteetdn nakyvaan
tyokappaleeseen.

Tyoskentele entista
turvallisemmin
jarjestelman avulla
Imukoppa ja
CLEANTEC-imumuhvi
varmistavat vahapo-
lyisen tyoskentelyn ja
esteettoman nakyvyy-
den tyokappaleeseen.
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Tekniset tiedot

Ottoteho (W) 2.200
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 1.700 - 3.500
Sahanteran @ (mm) 254
Sahauskorkeus 90°/45° (mm) 80/56
Kallistuskulma (°) -2/ 47
Poydan mitat (mm) 690 x 580
Poydan korkeus kokoontaitettuna (mm) 385
Poydan korkeus aukitaitettuna (mm) 900
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 27/36
Paino (kg) 37
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
Kaikki versiot: pyorosahanterda WOOD UNIVERSAL HW 254x2,4x30 W40, patruuna KT-TKS 80, kulmaohjain,
polynimuletkusetti, tyontopylkka, kuusiokoloavain, koko 5, kiintoavain koko 50, kiintoavain koko 23
. -mﬂ-.i TKS 80 EBS e 575781
" TKS 80 EBS-Set ‘ o ) o 3.027,90 575828
L : levennysosa VB TKS 80, pidennysosa VL TKS 80, pitkittaisohjain LA TKS 80, liukupdyta ST TKS 80 3.754,60
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Jatkovarsi VL TKS 80

.‘ / mallille TKS 80, turvalliseen ja tarkkaan pitkittdissahaamiseen, suurentaa tukipintaa 580 mm verran, gg;"gg 575825
’ yksinkertainen ja nopea kiinnittaa ja irrottaa, jossa saadettava mitta-asteikko '
-
Levennys VB TKS 80 371.90
H""'-,._F . mallille TKS 80, turvalliseen ja tarkkaan sahaamiseen, suurentaa tukipintaa 411 mm verran, maksimimitta 461'16 575840
pitkittaissahauksessa 680 mm, jossa saadettdva mitta-asteikko, yksinkertainen ja nopea kiinnittda ja irrottaa g
__.-‘-"_d_"' Pitkittdisohjain LA TKS 80 260,90
. “a mallille TKS 80, sisaltaa hienosaadon tarkkaan pitkittaisleikkaukseen, etuosan kayttovipu, kiinnityspidin 323'52 575826
F—F turvalliseen kiinnitykseen péytdsahaan, siirrettava ohjainprofiili '
& Liukupbyta ST TKS 80 308.70
a mallille TKS 80, maks. 920 mm:n mittaisiin katkaisusahauksiin, varustettu neljalla muovirullalla, joiden ansiosta 382'79 575827
i liukupdydan liike ei aiheuta melua, voidaan asentaa suurempaa tydaluetta varten kahteen eri asentoon !
Patruuna KT-TKS 80 89,50 575851
mallille TKS 80, varapatruuna, sisaltaa TKS 80:n ydinosan, SawStop-AIM-teknologian 110,98
' b Pydrdsahanterat
k‘":' ks. sivu 76

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 071
Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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Monipuolisuus helposti
PRECISIO-vetokatkaisusahat.

Katkaisu- tai pitkittaissahaukset. matkatoissa tai verstaassa, sisatilojen rakennustyot,
huonekalu- tai messurakentaminen. Monipuoliset tehtavat, yksi ratkaisu: PRECISIO CS 50
ja CS 70, jotka ovat keveita ja varustettu loppuun asti mietityilla toiminnoilla.

Vetokatkaisusahat
PRECISIO CS 70

Katkaisusahaukset maks. 320 mm:n leveydelld
90° kulmalla, 45° katkaisusahaukset maks.
226 mm:n leveydella ja 70 mm:n sahauskorkeudella.

Vetokatkaisusahat
PRECISIO CS 50

Katkaisusahaukset maks. 300 mm:n leveydelld

90°kulmalla, 45° katkaisusahaukset maks. !
200 mm:n leveydelld ja 52 mm:n sahauskorkeudella. :

Sahanterat
072 FESTOOL alkaen sivulta



Nopea vaihto katkaisusahauksesta
pituussahaukseen

Kulmaohjaimen voi kdantaa 180°, joten
sen voi kiinnittaa kummallekin puolelle.
Siten CS 50 on kadenkdanteessa valmis
katkaisu- tai pitkittdissahaukseen.

Vetokatkaisusahat | Sahaus ja leikkaus 02

Yksi kahva kaikille toiminnoille
Kayttokytkin, kierrosluvun sdato, kosketuskaytto,
pikapysaytys ja vetomekanismi - CS 50:n

kateva monitoimivetokahva sisaltaa kaikki

tarkeat kayttosaatimet.

Sopii seka verstas-
ettd matkakayttoon

Monipuolisten jarjestelmavarusteiden

avulla CS 70 on katevasti muutettavis-

sa tdysivertaiseksi sahaustyopisteeksi.

Siten selviat myds suuremmista
katkaisusahauksista.

1.:‘}-

=
\

Ll i L i
Tekniset tiedot Cs 50 CS 50 Set €S 70 CS 70 Set
Ottoteho (W) 1.200 1.200 2.100 2.100
Kuormittamaton kierrosluku (min-T) 1.600 - 4.200 1.600 - 4.200 2.000 - 4.200 2.000 - 4.200
Sahanterdn @ (mm) 190 190 225 225
Sahauskorkeus 90°/45° (mm) 0-52/0-37 0-52/0-37 0-70/0 - 48 0-70/0 - 48
Kallistuskulma (°) 0 (-2)° - 45 (+47) 0 (-2)° - 45 (+47) 0 (-2)° - 45 (+47) 0 (-2)° - 45 (+47)
Leikkauskohta (mm) 304 304 320 320
P&ydan mitat (mm) 585 x 400 585 x 400 690 x 500 690 x 500
Péydan korkeus kokoontaitettuna (mm) 333 333 375 375
Pdydan korkeus aukitaitettuna (mm) 900 900 900 900
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 27/36 27/36 27/36 27/36
Paino (kg) 21,9 42,9 37 68,5

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttoohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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02 Sahaaminen

Kayttokohteet CS 50 CS 50 Set CS 70 CS 70 Set
Paneelien ja laminaatin sahaus ([ ] ® ([ [
Lautojen ja levyjen pitkittaissahaus [ ] (] [ ] [
Muovisten ja teraksisten johtokanavien sahaus O @] (] [
Maaratyn syvyisten urien sahaus O @] O
Alumiini- ja muiden ei-rautametallien katkaisu (] [ ] ([ ] [ ]
Listojen mittatarkka katkaisu O O O
Maks. 60 mm:n vahvuisten palkkien ja lautojen katkaiseminen - - ([ ] [
Pitkittaissahaukset, korkeus maks. 52 mm [ ] ® O
Pitkittaissahaukset maks. 70 mm leikkauskorkeudella - - (] [
soveltuu erittain hyvin @
soveltuu O
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
m Kaikki versiot: pyorosahantera WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32, kulmaohjain, 3 x murtosuoja,
tyontopylkka, tarvikekotelo, kuusiokoloavain, koko 6
1.110,00
- . CS 50 EBG-FLR 1.376,'40 574770
CS 50 EBG 1.330,00 574765
taittojalat, polynimuletkusetti, tuki ja kuljetusrulla 1.649,20
4 'I. CS 50 EBG-Set 2.386.50
pitkittaisohjain, liukupdytd, pdydan jatko, poydan levennysosa, taittojalat, plynimuletkusetti, OEQ 574772
A ) 2.959,26
tuki ja kuljetusrulla
CS 70 Kaikki versiot: pyorosahantera WOOD UNIVERSAL HW 225x2,6x30 W32, kulmaohjain, tyontopylkka,
tarvikekotelo, tuki ja kuljetusrulla, kuusiokoloavain, koko &
1.547,00
' CS 70 EG 1.918,28 574778
CS 70 EBG 1.829,00 574776
.| 3 x murtosuoja, polynimuletkusetti, lmansuodatin 2.267,96
| CS70EBG-Set 3.224.80
* * liukupdyta CS 70 ST 650, levikepoyta CS 70 VB, jatkopoytd CS 70 VL, pitkittdisohjain, 3 x murtosuoja, 3.998'75 574782
polynimuletkusetti, lmansuodatin o
Vetokatkaisusahan CS 50 tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
s i Poydan jatko VL 222,50
"I.' I CS 50, CMS-GE varten, helposti kiinnitettava, taittuva, pitkan tyckappaleen tuentaan pituussuunnassa 275'90 492092
P . sahattaessa, suurentaa tukipintaa 405 mm verran, mitat, pituus x leveys 375 x 454 mm g
4"_‘_“ Poydan levennysosa VB 285.90
T CS 50 varten, jossa saadettava mitta-asteikko, suurentaa tukipintaa 410 mm verran, maksimi sahausuran 354’52 492090
. leveys pitkittdissahauksessa 610 mm, mitat, pituus x leveys 664 x 438 mm g
Tukialusta AF 95.50
- CS 50, CMS-GE varten, alustaa voidaan kayttdd molemmin puolin, suojaa tydstettavia kappaleita 118' ) 492242
paloitteluleikkauksessa, suurentaa tukipintaa 300 mm verran, mitat, pituus x leveys 662 x 390 mm g
= - Pitkittaisohjain LA-CS 50/CMS 230,40
CS 50, CMS-GE varten, jossa hienosaato ja kiinnitys vastakkaiselta puolelta, kdytettavissa edesta, 285.7[] 574796
'“?. vasteprofiilin sijainti vaihdettavissa, tarkkoihin ja turvallisiin pitkittaisiin leikkauksiin g
-
= Liukupoyta ST 317,70 492100
1- a CS 50, CMS-GE varten, mallille MFT 3-VL, maksimi sahausuran leveys katkaisussa 830 mm 393,95
ﬂ Murtosuoja CS 50 SP/10 18,60 492241
1 CS 50 varten, molemmin puolin repeilemattomat leikkausreunat, pakk. sis. 10 Kpl 23,06
= Taittojalat CS 50 KB 190.80
i 1 CS 50 varten, mahdollistaa tydskentelyn kahdella korkeudella, taitettavat jalat CS 50 FLR -version 236’59 575671
laajentamiseen !
E H- Sahanterételine SGA 46,60
= CS 50, CMS-GE varten, max. 4 sahanteran turvalliseen ja tilaa saastavaan sailytykseen 57'78 492228

(max. halkaisija 190 mm)] ja 3 x murtosuoja (ei sisélly toimituslaajuuteen)

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Vetokatkaisusahan CS 70 tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
" Poydin jatko CS 70 VL 27250
- n CS 70 varten, helposti kiinnitettava, taittuva, pitkan tyckappaleen tuentaan pituussuunnassa sahattaessa, 337'90 488061
. suurentaa tukipintaa 580 mm verran, mitat, pituus x leveys 525 x 522 mm '
Poydéan levennysosa CS 70 VB
CS 70 varten, jossa saadettava mitta-asteikko, yksinkertainen ja nopea kiinnittaa ja irrottaa, turvalliseen ja 382,80 488060
/ tarkkaan sahaamiseen, suurentaa tukipintaa 411 mm verran, maksimi sahausuran leveys pitkittaissahauk- 474,67
/ sessa 680 mm, mitat, pituus x leveys 773 x 435 mm
. i
“w==  Katkaisutuki CS 70 KA 330,80
CS 70 ja CS 50, esiin vedettavissa, mukana tuki, taso, mittanauha ja ohjainvaste, mittanauha voidaan vetaa “0'19 488063
helposti ulos kelalta teleskooppimekanismin ansiosta, pituus 1.200 - 2.050 mm g
i Pitkittdisohjain CS 70 LA 268.60
- mallille CS 70, MFT/3-VL, jossa hienosaatd ja kiinnitys vastakkaiselta puolelta, kaytettavissa edests, 333'06 488062
L& 4 vasteprofiilin sijainti vaihdettavissa, tarkkoihin ja turvallisiin pitkittdisiin leikkauksiin '
Liukupdyta
Kaikki versiot: CS 70 varten, yksinkertainen ja nopea kiinnittaa ja irrottaa
=
"=_ F €S 70ST 892.80
levyjen sahaukseen, 2 x tukijalkaa, vastinviivain ja lisapuristin, 1 10.} 07 488059
maksimi sahausuran leveys katkaisussa 920 mm o
’,q" 1 CS 70 ST 650 471,90 490312
&g | maksimi sahausuran leveys katkaisussa 650 mm 585,16
-
Kuljetuspyorat CS 70 TR 97,10 488064
CS 70 varten, kiinnitettavissa taittuviin jalkoihin, kdteva kuljettaa 120,40
Murtosuoja CS 70 SP /10 18,60 490340
CS 70 varten, molemmin puolin repeilemattomat leikkausreunat, pakk. sis. 10 Kpl 23,06
Polyletkusetti AB-AS CS/TKS 97.10
mallille CT/CTM, antistaattinen, koostuu imuletkusta D 27x2,0 m-AS, imuletkusta D 36x1m-AS, 120’ 40 577280
Y-liiitososasta, voidaan kayttaa kaikkien sirkkeleiden ja pdytasahojen kanssa, halkaisija 27/36 mm '
Muut tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Ohjainvaste KA-AR 34,50
katkaisutuelle KA-KS 120-L ja katkaisutuelle KA-KS 120-R, malleille CS 50, CS 70, 42'78 488560
i tyokappaleiden kiinnittdmiseen katkaisuohjaimeen CS 70 KA, Basis KA 100/200 ja KA-KS L/R g
B
“S__._ Kulmaohjain WA 155,00 574797
CS 70, CS 50, CMS-GE varten, tyéskentelyyn 2 ohjaimen kanssa 192,20
& Ohjainvaste WA-AR 34,50 491712
malleille CS 50, CS 70, CS 70 WA, CS 50 WA ja Basis WRA 500 tyckappaleen kulmavasteen mittaamiseen 42,78
" o |
Rullatuki RB
kaikille puolikiintedasenteisille laitteille (CS/KS/CMS), sopii kaytettavéksi CS 50, CS 70, CB 120, 169,60 488711
System Basis Plussan, CMS-GE, monitoimipdydan kanssa, pitkien tyokappaleiden tukemiseen pituus - 210,30
ja poikittaissuuntaisesti leikattaessa, jyrsittdessa ja hiottaessa, sdadettava korkeus 630 - 1.000 mm
" 3 Pydrosahanterat
. 3 ks. sivu 76
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 075




02 Sahaaminen

Meidan sahanteravalikoimamme.
Huippulaadukkaat tyotulokset

Sahanteramme on raataloity tarkasti kullekin kayttokohteelle ja materiaalille. Tyokalujemme ja

niille sopivien sahanterien yhdistelma mahdollistaa optimaalisen sahaamisen.

Varikoodaus

WOOD STANDARD

Sopii erinomaisesti kimpilevyjen
seka pehmeiden muovien (esim. PVC)
tyostoon.

ALUMINIUM/PLASTICS

Soveltuu erittdin hyvin alumiinilevyille
ja -profiileille seka kuituvahvistetuille
ja koville muoveille

076 FESTOOL

WO0O0D RIP CUT

Nopeaan ja vaivattomaan tydskentelyyn,
sopii erityisesti massiivipuun pitkittai-
seen sahaamiseen. Soveltuu seké koville
ettd pehmeille puulaaduille

LAMINATE/HPL

Soveltuu erinomaisesti laminaatille
ja melamiinihartsisidonnaisille levyille
(esim. Trespa®)

WO0OD UNIVERSAL

Yleistera kaikille puulaaduille ja
puumateriaaleille seka rakennuslevyille
ja pehmeille muoveille

STEEL

Kerroslevyjen, toimistojen terdksisten
kaksoislattialevyjen ja kaapelikanavien
optimaaliseen sahaamiseen.

WO0O0D FINE CUT

Hienohammassahanterd siistiin ja
lahes repimattomaan massiivipuun
poikittaissahaukseen ja pinnoitettujen
tai viilutettujen levyjen seka akryylilasin
sahaamiseen

ABRASIVE MATERIALS

Optimaalinen ratkaisu sementti- ja
kipsisidonnaisten lastu- ja kuitulevyjen
sahaukseen
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Hammasmuodot

B

VUOROPUOLISESTI VIISTETTY HAMMAS

Hampaat on viistottu vasemmalle ja oikealle ja ne
leikkaavat vuorotellen. Talla tavalla kevennetdan
hammaskohtaista kuormitusta. Tama takaa sahan-
teran tasaisen sahausliikkeen ja pitkan kayttoian.
Lisaksi tama hammastus varmistaa optimaalisen
sahausjaljen.

E

VUOROPUOLISESTI VIISTETTY-
TERAVAKARKINEN HAMMAS

Vuoropuolisesti viistettyjen hampaiden lisdksi terdssa
on ns. teravakarkisia hampaita. Ne keventavat vuoro-
puolisesti viistettyjen hampaiden kuormitusta ja takaa-
vat tasaisen sahaamisen ja pitkan kayttoian. Tamakin
terdversio takaa erinomaisen sahauslaadun.

Taydellinen yhteensopivuus

=

= Sahanterat valmistetaan korkealuokkaisesta metallista erinomaisten
sahaustulosten ja pitkan kayttdian takaamiseksi. Leikkauskulma ja
PUOLISUUNNIKAS-TASAHAMMAS hammasmuodot on suunniteltu kulloisenkin kayttokohteen ja koneen
Puolisuunnikas- ja tasahampaat ovat vuorottaisessa mukaan.

jarjestyksessa. Puolisuunnikashammas takaa nopean
sahaamisen ja tasahammas varmistaa siistit reunat.
Kestdvat hampaat takaa sahaneteran pitkan kayttoian.

Lujatekoinen laatu
Ensiluokkainen hinta-laatusuhde pitkan kayttdian ja sahanterien
teroitettavuuden ansiosta.

Helppo valinta
Katevan varikoodauksen avulla ldydat nopeasti kyseiseen
kayttokohteeseen sopivan sahanteran.

==

TASAHAMMAS VUOROPUOLISELLA
VIISTEELLA

Tasahampaat on viistottu vasemmalle ja oikealle ja
ne leikkaavat vuorotellen, mika keventaa hammas-

kohtaista kuormitusta. Tama takaa tasaisen laadun L . . . L .
ja pitkan kayttsian. Entistd tasaisempi ja luotettavampi sahaus terdn korkealuokkaisen

Optimaalinen sahausnopeus

teraksen, erittain lujien hampaiden ja optimoidun laajenemisvaran
ansiosta.

=

TASAHAMMAS

Hampaiden leikkuusarmé on suora. Taméan ansiosta
hampaat ovat erittain kestavia. Jokainen hammas
leikkaa tasaisesti ja siksi tata teramallia kaytetaan
kovien materiaalien, kuten terdksen ja kuluttavien
materiaalien sahaamiseen.

077
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Vérikoodaus ﬁ?&\\\ \‘ ‘Z‘\\.‘ \%‘\‘/m %
Materiaali ? K Fe AI %

Suositeltu kierroslukualue 3-6 3-5 2-4 3-6 L-6

Sahausuran Hammas-
WOOD STANDARD Halkaisija leveys Reikd @ Hammasluku Kulma muoto ovh €* Tuotenumero
HW 160x1,8x20 W18 160 mm 1,8 mm 20 mm 18 25° w 38,60 500458
47,86
HW 160x2,2x20 W18 160 mm 2,2 mm 20 mm 18 25° w 42,00 768129
52,08
HW 210x2,6x30 W18 210mm 2,6 mm 30 mm 18 20° w 64,10 493197
79,48
- HW 230x2,5x30 W24 230 mm 25mm 30 mm 2 20° w 80,40 500647
99,70
WO0O0D RIP CUT
HW 160x1,8x20 PW12 160 mm 1,8 mm 20 mm 12 20° PW 56,90 205550
70,56
HW 160x2,2x20 PW12 160 mm 2,2 mm 20 mm 12 20° PW 56,90 496301
70,56
HW 190x2,6 FF PW16 190 mm 2,6 mm FF** 16 28° PW 72,90 492049
90,40
HW 210x2,6x30 PW16 210 mm 2,6 mm 30 mm 16 28° PW 81,20 493196
100,69
HW 225x2,6x30 PW18 225 mm 2,6 mm 30 mm 18 28° PW 81,50 496303
101,06
HW 230x2,5x30 PW18 230 mm 2,5mm 30 mm 18 28° PW 78,10 500646
96,84
HW 254x2,4x30 PW24 254 mm 2,4 mm 30 mm 24 20° PW 74,90 575974
92,88
WOOD UNIVERSAL
HW 160x1,8x20 W28 160 mm 1,8 mm 20 mm 28 15° w 65,10 205551
80,72
HW 160x2,2x20 W28 160 mm 2,2mm 20 mm 28 15° W 65,10 496302
80,72
HW 190x2,6 FF W32 190 mm 2,6 mm FF** 32 10° w 81,30 492048
100,81
HW 210x2,4x30 W36 210 mm 2,4 mm 30 mm 36 15° w 83,70 493198
103,79
HW 216x2,3x30 W36 216 mm 2,3 mm 30 mm 36 -5° w 96,80 500124
120,03
HW 225x2,6x30 W32 225 mm 2,6 mm 30 mm 32 20° w 81,50 488288
101,06
HW 254x2,4x30 W40 254 mm 2,4 mm 30 mm 40 15° W 115,50 575975
143,22
HW 260x2,5x30 W60 260 mm 2,5mm 30 mm 60 -5° W 155,10 494604
192,32
WO0O0D FINE CUT
HW 160x1,8x20 WD42 160 mm 1,8 mm 20 mm 42 10° WD 81,10 205553
100,56
HW 160x2,2x20 W48 160 mm 2,2 mm 20 mm 48 5° W 81,10 491952
100,56
HW 190x2,4 FF W48 190 mm 2,4 mm FF** 48 8° w 97,30 492050
120,65
HW 210x2,4x30 W52 210 mm 2,4 mm 30 mm 52 5° w 113,50 493199
140,74
HW 216x2,3x30 W48 216 mm 2,3 mm 30 mm 48 -5° w 118,00 491050
146,32
HW 216x2,3x30 W60 216 mm 2,3 mm 30 mm 60 -5¢ W 141,30 500125
175,21
HW 225x2,6x30 W48 225 mm 2,6 mm 30 mm 48 10° W 114,00 488289
141,36
HW 230x2,5x30 W48 230 mm 2,5mm 30 mm 48 10° W 110,00 500648
136,40
HW 254x2,4x30 W60 254 mm 2,4 mm 30 mm 60 10° W 145,60 575976
180,54
HW 260x2,5x30 W80 260 mm 2,5 mm 30 mm 80 -5° W 186,10 494605
230,76

Suositeltu kierroslukualue

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
078 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.
** FF = FastFix-kiinnitys
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Sahaaminen

Varikoodaus ilé?‘\\\\\

Al & =

Materiaali ? K Fe Al %
Suositeltu kierroslukualue 3-6 3-5 2-4 3-6 L-6
Sahausuran Hammas-
ALUMINIUM/ PLASTICS Halkaisija leveys Reikd @ Hammasluku Kulma muoto ovh €% Tuotenumero
HW 160x1,8x20 F/ 160 mm 1,8 mm 20 mm 52 -5° F/FA 122,20 205555
FA52 151,53
HW 160x2,2x20 TF52 160 mm 2,2 mm 20 mm 52 -5° TF 122,20 496306
151,53

HW 190x2,6 FF TF58 190 mm 2,6 mm FF** 58 -5° TF 154,50 492051
191,58

HW 210x2,4x30 TF72 210 mm 2,4 mm 30 mm 72 -5° TF 182,60 493201
226,42

HW 216x2,3x30 W60 216 mm 2,3mm 30 mm 60 -5° W 172,80 491051
214,27

HW 216x2,3x30 TF64 216 mm 2,3mm 30 mm b4 0° TF 172,80 500122
214,27

HW 225x2,6x30 TF68 225 mm 2,6 mm 30 mm 68 -5° TF 179,10 488291
222,08

HW 230x2,5x30 TF76 230 mm 2,5mm 30 mm 76 -5¢ TF 176,00 500649
218,24

HW 254x2,4x30 254 mm 2,4 mm 30 mm 80 -5° TF 165,70 575978

TF80 A 205,47

HW 260x2,4x30 TF68 260 mm 2,4 mm 30 mm 68 0° TF 182,10 494607
225,80

LAMINATE/ HPL

HW 160x1,8x20 TF52 160 mm 1,8 mm 20 mm 52 -5° TF 122,20 205554
151,53

HW 160x2,2x20 TF48 160 mm 2,2mm 20 mm 48 4° TF 122,20 496308
151,53

HW 190x2,6 FF TF54 190 mm 2,6 mm FF** 54 4° TF 154,50 492052
191,58

HW 210x2,4x30 TF60 210 mm 2,4 mm 30 mm 60 4° TF 182,60 493200
226,42

HW 216x2,3x30 WZ/ 216 mm 2,3 mm 30 mm 60 -5° WZ/FA 172,80 500123

FA60 214,27

HW 225x2,6x30 TF64 225 mm 2,6 mm 30 mm b4 4° TF 179,10 489459
222,08

HW 254x2,4x30 254 mm 2,4 mm 30 mm 80 4° TF 165,70 575977

TF80 L 205,47

HW 260x2,5x30 Wz/ 260 mm 2,5mm 30 mm b4 -5° WZ/FA 182,10 494606

FAb4 225,80

STEEL

HW 210x2,2x30 F36 210 mm 2,2mm 30 mm 36 1° F 127,50 493351
158,10

HW 230x2,5x30 F48 230 mm 2,5mm 30 mm 48 0° F 123,30 500651
152,89

ABRASIVE MATERIALS
DIA 160x1,8x20 F4 160 mm 1,8 mm 20 mm 4 10° F 153,20 205558
Sahanters soveltuu vain malleille TS 55 F ja TSC 55 K 189,97
DIA 160x2,2x20 F4 160 mm 2,2mm 20 mm 4 10° F 166,10 201910

205,96

080

Sahanteré soveltuu vain malleille TS 55 R ja TSC 55

FESTOOL

Suositeltu kierroslukualue

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.
** FF = FastFix-kiinnitys
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Innovatiiviset moniosaajat

Miekkasahat.

Olipa kyse sitten puusta tai vaikkapa eristeista, UNIVERS SSU 200 -miekkasahalla sahaat katevasti
kaikkia yleisimpia puurakentamisen materiaaleja. IS 330 on eristeiden sahaukseen soveltuva erikoissa-
ha. Siina yhdistyvat ketju- ja kasipyorosahan edut ja se muodostaa ainutlaatuisen mukana kuljetettavan
jarjestelman. Ohjainkiskon avulla tee helposti viivasuorat ja repeilemattomat katkaisu-, pituus-, jiiri-

ja viistosahaukset.

N

Miekkasaha
UNIVERS SSU 200

Puumateriaalit ja eristeet, joiden

paksuus on maks. 200 mm.

Tekniset tiedot SSU 200 1S 330

Ottoteho (W)

Miekkasaha
IS 330

Maks. 330 mm:n paksuisten puris-
tuslujien eristeiden sahaukseen.*

Tyokaluitta tehtava ketjunvaihto

FastFixin avulla ketjun saa vaihdettua kddenkaanteessa.
Myds ketjun kiristys tapahtuu tydkaluitta kiristyspydraa
kaantamalla.

Kuormittamaton kierrosluku (min-1)

Leikkaussyvyys 0°, 90°/45°/60° (mm)

Jiirisahaukset (°)

Sahausnopeus (kuormittamatta) (m/s)

Teralaipan saato (°)

Paino (kg)

1.600 1.600
4.600 4.600 s . .
Materiaalin mukainen tyoskentely
200/140/100 330/230/165 SSU 200 on varustettu MMC-elektroniikalla:
materiaalin ja sahaketjun mukainen kierrosluvun
0-60 0-60 saato, pehmea kaynnistys, ylikuormitussuoja ja
pikajarru takaavat erinomaiset tulokset kaikissa
10,6 12 toissd. Ne suojaavat myds konetta ja materiaalia.
0-10 0-10
6,5 7

082 FESTOOL

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
* Ei puun sahaukseen.
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Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
m Kaikki versiot: sahaketju, yleiskdyttéinen SC 3/8"-91 U-39E, ketjudljy 250 ml, 7,5 m sahkojohto, suojus,
Systainer SYS5 TL
1.027,00
% SSU 200 EB-Plus 1.273.48 575980
SSU 200 EB-Plus-FS 1.090,40
&l ohjainkisko FS 800 1.352,10 RlE52
m 1S 330 EB 1.174.00
H' sah_aketju I1SO SC 3/8"-90 I-57E, sahaketju ISO Hard SC 3/8"-91 IH-57E, ketjuéljy 250 ml, 7,5 m sahkdjohto, 1.455'76 575979
suojus . '
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Sivuohjain
Kaikki versiot: malleille SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330
w1 PA-SSU 200 42,30
. molemminpuolinen rinnakkaisohjain 52,45 eE
H-
= PA-A SSU 200 73,40

molemmin puolin taivutetuilla varsilla varustettu rinnakkaisohjain 91,02 769099

Sahaketju
Kaikki versiot: ketjujako 3/8"

SC 3/8"-91 U-39E 31,70

malleille SSU 200, SSP 200, sahausketju yleismallinen, pitkittais- ja poikittaissahauksiin 39,31 S0

SC 3/8"-91 L-39E 39,70

malleille SSU 200, SSP 200, sahaketju pitkittdissahauksiin, pitkittdissahauksiin 49.23 ST

SC 3/8"-91 F-39E 39,70

malleille SSU 200, SSP 200, sahausketju hieno, hieno- ja poikittaissahauksiin 49.23 oo

SC 3/8"-911-57E 96,30

malleille 1S 330, ISP 330, sahaketju ISO, joustaville eristeille ja puristuslujille eristeille 119,41 eelsE

SC 3/8"-91 IH-57E 96,30

"'\-\.'\-\.I_
b
SC 3/8"-911-39E 64,30 769100
malleille SSU 200, SSP 200, sahaketju IS0, joustaville eristeille ja puristuslujille eristeille 79,73

malleille 1S 330, ISP 330, sahaketju ISO Hard, &&rimmaisen puristuslujille eristeille 119,41 769090
Laippa
6B 10"-SSU 200 59,10
malleille SSU 200, SSP 200 73.28 769066
- f-
S "
6B 13"-15 330 88,60
malleille IS 330, ISP 330 109,86 769089
i
o 8 Ohjainkisko
ks. sivu 59

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 083
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Vallankumouksellinen eristesaha.
Akkueristesaha.

ISC 240 on uskomattoman kateva, monipuolinen ja tehokas saha vapaakatisesti tai ohjainkiskon

ja rajoitinjarjestelman avulla tehtaviin sahaustoihin. Se soveltuu mineraalikuitu-, luonnonkuitu-

ja PUR-eristelevyjen asennustoihin esimerkiksi katolla, telineilla tai lattialla. Varustettu tehokkaalla
18 V Li-lon-akulla ja harjattomalla EC-TEC-moottorilla nopeaan ja katevaan eristeiden leikkaukseen
maks. 350 mm:n sahaussyvyydella.

Akkueristesaha
ISC 240

Mineraalikuitu-, luonnonkuitueristeet
ja PUR-eristelevyt, maks. paksuus 350 mm.

Tekniset tiedot

Akun jannite (V) 18
Iskuluku (min-1) 3.000
Leikkaussyvyys (mm) 240
Iskunpituus (mm) 26
Pélynpoistoliitanta @ (mm) 27
Kapasiteetti (Ah) 4
Paino akun kanssa (kg) 2,4

®
[ :
= Harjaton
st GB EC-TEC-moottori 9 Lisatietoja Bluetooth® Autostart toiminnosta sivulla 29

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

ISC 240 Kaikki versiot: sahalaippa, aaltohiottu terd SG-240/W-ISC, adapteripdyts (204160), ohjainkiskon konetuki,
Systainer SYS3 M 237

ISC 240 EB-Basic 408,00
w ilman akkua, ilman laturia 505,92 576571
=t

ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus 667,00 576569
2 x akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi 827,08

ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS 920,40 576572
2 x akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi, kulmaohjain, ohjainkisko FS 1400/2 1.141,30

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

084 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.
Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.



Monipuoliset kdyttomahdollisuudet

Joustavat eristeet (esimerkiksi mineraalivilla
ja luonnonkuitulevyt] aaltohiotun teran kanssa,
muut eristeet (esimerkiksi PUR ja styropori)
haritetun teran kanssa. Kaksi pituutta

(240 mm/350 mm) erilaisille materiaalivah-

vuuksille.

Siisti leikkauspinta

Eristesaha | Sahaus ja leikkaus

Ohjainkisko ja kulmaohjain
(setissa tai saatavana lisatar-
vikkeena) varmistavat aina

viivasuorat ja kulmantarkat

toistosahaukset.

Nopea ja kestava

02

Erikoisterilld varustetut sahalaipat
varmistavat nopean tyoskentelyn
ja uskomattoman pitkan kayt-

toian jopa 350 mm:n vahvuisten
eristeiden leikkauksessa. Pikavaih-
tojarjestelma mahdollistaa nopean
terdnvaihdon ilman tydkaluja.

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Leikkuuvarustus
Kaikki versiot: mallille ISC 240 EB
SG-240/G-ISC 58.30
- sahalaippa ja haritettu sahantera, PUR- ja polystyreenieristelevyille, kovalle kivivillalle ja lasivillalle, 72'29 575409
leikkauspituus 240 mm i
SG-350/G-ISC 79.40
- sahalaippa ja haritettu sahantera, PUR- ja polystyreenieristelevyille, kovalle kivivillalle ja lasivillalle, 98'46 575410
leikkauspituus 350 mm !
. SG-240/W-I1SC 79,40 575411
- ~== sahalaippa ja aaltohiottu sahanterd, joustaville mineraali- ja luonnonkuitueristeille, leikkauspituus 240 mm 98,46
o $6-350/W-ISC 100,40 575412
- ~ sahalaippa ja aaltohiottu sahantera, joustaville mineraali- ja luonnonkuitueristeille, leikkauspituus 350 mm 124,50
Sahanterd
Kaikki versiot: mallille ISC 240 EB, sahanteran materiaali HCS
DSB 240/G 21,30 575414
T — vaihtosahanter3, haritettu hammastus, sahalaippaan $G-240/G-ISC, leikkauspituus 240 mm 26,41
DSB 350/G 31,80 575415
vaihtosahanterd, haritettu hammastus, sahalaippaan SG-350/G-ISC, leikkauspituus 350 mm 39,43
. DSB 240/W 2l 575416
Vaihtosahantera (liikkuva), aaltohiottu hammastus, sahalaippaan SG-240/W-ISC, leikkauspituus 240 mm 26,41
. DSB 350/W 31,80 575417
Vaihtosahanter (liikkuva), aaltohiottu hammastus, sahalaippaan SG-350/W-ISC, leikkauspituus 350 mm 39,43
- Kulmaohjain FS-WA-ISC
@ FS/2:lle mallin ISC 240 kanssa, toistomitta voidaan saataa asteikon ja siirrettavan rajoittimen avulla, asennus 158,70
+ y ) 575413
o ohjainkiskoon tyokaluitta, Kuljetusasento ohjainkiskoon kytketyn kulmaohjaimen katevaan kuljetukseen, 196,79
(el vasteohjain, ohjainvaste, tydkappaleen maksimi leveys 900 mm, kulma-alue -47 - +47°
Akku- ja latausteknologia
ks. sivu 28
—
= Ohjainkisko
ks. sivu 59
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 085
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Entista tarkempi ja tehokkaampi
VECTURO-akkumonitoimityokalu.

Tama oivallinen ohjaus- ja polynpoistotarvike tekee VECTURO OSC 18 -tyokalusta alykkaan
jarjestelmaratkaisun, joka tayttaa korkeimmat teho-, kayttomukavuus- ja tarkkuusvaatimukset
sahaus-, katkaisu-, kaavinta- ja leikkaustoissa ja mahdollistaa vahapdlyisen tyoskentelyn.

Akkumonitoimityokalu
VECTURO OSC 18

Tarindvaimennus ja hiljainen kayntidaani takaavat optimaalisen
kdyttémukavuuden. Portaattomalla kierrosluvun sdadolla varustettu
harjaton EC-TEC-moottori varmistaa nopean tyéskentelyn.

oS
STARLOCK MAX
A
= 0
Harjaton
EC-TEC-moottori

Tekniset tiedot

Akun jannite (V) 18
Varahtely (min-1) 10.000 - 19.500
Varahtelykulma 2x2°
Terankiinnitin StarlockMax
Kapasiteetti (Ah) 4

Paino akun kanssa (kg) 1,8

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.

086 FESTOOL o
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Monitoimityokalut | Sahaus ja leikkaus 02

Syvyysrajoitin

Varmistaa tarkan sahaussyvyy-
den ja suojaa siten sahanteraa ja
materiaalia.

Pikakiinnitysjarjestelma StarlockMax-pitimilla
Lyhyet varusteluajat, koska sahanterat ja tarvikkeet
voi vaihtaa nopeasti ilman tydkaluja. Optimaalinen
voimansiirto sahanterdan.

Poytateline

Tarkasti ohjatuille upotussahauksille.
Varustettu sisaanrakennetulla syvyysvasteella
ja poistoimuliitannalla.

Imulaite

Varmistaa vahapolyisen sahauksen ja esteettoman
nakyvyyden tyokappaleeseen. Soveltuu erinomaisesti
paan ylapuolella oleviin sahauskohteisiin.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
0SC 18 Kaikki versiot: yleissahantera USB 78/32/Bi/0SC, Systainer SYS3 M 187
0SC 18 E-Basic 311,00
ilman akkua, ilman laturia 385,64 576591
0SC 18 E-Basic-Set 530,00
ilman akkua, ilman laturia, imulaite 0SC-AV, poytateline OSC-AH, syvyysvaste OSC-TA, adapteri 0SC-A, 657'20 576592
E yleissahantera USB 50/35/Bi/0SC, puusahanterd HSB 100/Bi/0SC '
e
0SC 18 HPC 4,0 EI-Plus 470,00 576595
akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi 582,80
0SC 18 HPC 4,0 EI-Set 689.00
akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi, imulaite 0SC-AV, pdytateline 0SC-AH, syvyysvaste OSC-TA, 854'36 576593

adapteri OSC-A, yleissahantera USB 50/35/Bi/0SC, puusahanterd HSB 100/Bi/0SC

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 087



02 Sahaaminen

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Pdytateline 0SC-AH
h mallille 0SC 18, mahdollistaa tarkasti ohjatut upotussahaukset, varustettu syvyysvasteella tarkkoihin 124.30
1 upotussahauksiin ja poistoimuliitannalla vahapdlyiseen sahaukseen, sisaltad adapterin, joka mahdollistaa 154'13 203254
tarvikkeiden vaihdon ilman tydkaluja, voidaan kayttaa taivutettujen sahanterien kanssa, adapteri 0SC-A, g
*" t poytateline maks. upotussyvyys 42 mm, paino 0.485 kg

Imulaite 0SC-AV

“ t mallille 0SC 18, mahdollistaa vahapdélyisen sahauksen, takaa optimaalisen nakyvyyden tyékappaleeseen, 51,80 203256
tydkalua voi ohjata turvallisesti molemmilla kasilla, sisaltaa adapterin, joka mahdollistaa tarvikkeiden 64,23
vaihdon ilman tyokaluja, adapteri 0SC-A, imulaitteen maks. upotussyvyys 47 mm, paino 0.125 kg
Syvyysvaste 0SC-TA
u mallille 0SC 18, mahdollistaa upotussahaukset maaratylla syvyydelld, sisaltaa kaksi osaa: kdantyva
syvyysvaste upotussahauksiin ja liukutalla pitkiin suoralinjaisiin sahauksiin, sisaltaa adapterin, 51,80 203255
.4 . joka mahdollistaa tarvikkeiden vaihdon ilman tydkaluja, helposti sdadettava tyéstokulma, adapteri OSC-A, 64,23
- ! syvyysvasteen maksimi upotussyvyys 56 mm, liukukengan maksimi upotussyvyys 20 mm,
syvyysasetuksen lukitus 1,5 mm, paino 0,2 kg
'f Monitoimitydkalun tarvikesarja 0SC-AH/TA/AV-Set
-'I mallille 0SC 18, mahdollistaa tarkasti ohjatut upotussahaukset, véhapolyisen sahauksen sekd sdadetylla
| r syvyydella tehtdvat upotussahaukset, sisaltaa adapterin, joka mahdollistaa tarvikkeiden vaihdon ilman 165,60 203258
] = tydkaluja, poytateline OSC-AH, syvyysvaste OSC-TA, imulaite 0SC-AV, adapteri 0SC-A, syvyysvasteen maksimi 205,34

- upotussyvyys 56 mm, liukukengan maksimi upotussyvyys 20 mm, poytateline maks. upotussyvyys 42 mm,
] E 4 syvyysasetuksen lukitus 1,5 mm, paino 0,64 kg

Asiakaspalvelumme

palvelee!

Se vastaa kaikkiin
kysymyksiisi

Suora yhteys Festooliin on aina paras vaihtoehto, kun haluat vastaukset
nopeasti ja helposti kaikkiin kysymyksiisi. Jos olet epdvarma, mika lisévaruste

ja kayttotarvike sopii parhaiten tyokaluusi, kysy koska tahansa neuvoa
Festool-asiakaspalvelusta.

Lisatietoja saat sivulta 8

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Karkea/pinnoitettu lastulevy
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Puusahantera E P SILICON

Kaksirivinen alkuperginen {I | 50 35 HSB 50/35/J/ 72,50 5% 203333 °

japani-hammastus takaa 0SC/5 89,90

huipputarkat sahaukset ja |50 65 HSB50/65/)/ 77,60  5x203332

siistit sahausreunat. Huomio: 1 05C/5 9622 ® ®

upotussahaus ei mahdollista. !

Sahanterd puulle (HCS) - sopii erinomaisesti syvyysvasteen kanssa kadyttoon.

Pitkien tyokappaleiden == - - HSB 100/Bi/0SC 71,80 1x 203334 ® ®

suoralinjaiseen sahaamiseen ; 89,03

ja asennetun parketin tai D

laminaatin katkaisuun.

Yleiskdyttdinen bimetalli-sahantera upotussahauksiin

Laadukkaasta bimetallista. 78 32 USB 78/32/Bi/ 71,50 5x 203337

Erittain kestava ja pitkaikai- m 0SC/5 88,66 ° ® °

nen. Soveltuu erinomaisesti ;
78 42 USB 78/42/B

upotussahauksiin. Mitd erilai- ‘m OSé/S/ i/ Z)g'gg 5203336 [ ] [ ] [ ]

simpien materiaalien tydstéon, - :

esim. puu, pinnoitettu puu, 50 35 USB 50/35/Bi/ 72,50 5% 203338 Py P °

maala_ttu puu, k_om_posiitti—_ 0SC/5 89,90

materiaalit, lasikuitumuovi, 50 65 USB 50/65/Bi/ 77,60 5% 203960 ° P °

kipsikartonki, kirjometallit {] 0sC/5 96,22

ja muovit.

Timanttisahantera - segmentoitu terd, jolla voi tyostaa nurkkiin asti

Timanttisahanterd marmori- — - - SSB 90/0SC/DIA 93,20 1x204414 °

saumojen, epoksihartsisau- | 115,57

mojen, trassisaumojen, kovan || {'_}

epoksin ja sementtisaumojen

poistoon.

Segmenttisahantera

Segmenttisahantera ikkunala- [:] 1 - - SSB 32/0SC 63,20 1x 204410 ° °

sien (ikkunakitin) irrotukseen. 78,37

Lasta

Lasta laattakiinnityslaastin, - - SSP 52/0SC 24,00 1x 204412

maalipintojen, liimajaantei- D T I 29,76 ® e

den, silikonin, kokolattiamat-

tojen ja lattiapinnoitteiden

poistoon.

Puuterat B VYleisterat B Erikoisterdt ikkunarakentajalle ja ® soveltuu erittdin hyvin

lattia-asentajalle

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 089
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03

Hionta

Hiomaliikkeet ja iskut

Karkea- ja hienohiontaan on valittavissa erilaisia hiomaliikkeita pintalaadun ja halutun lopputuloksen

mukaan. Lisaksi patee seuraava saanto: mita suurempi hiomaisku, sita tehokkaampi tyosto. Pieni

hiomaisku, esim. 3 mm, sopii erinomaisesti hienohiontaan; suuri 5-7 mm hiomaisku mahdollistaa

tehokkaan karkeahionnan.

Epdkeskoliike

Epdkesko-pyorintaliike

9
9P
9,
DO

Hiomaliike

Varahtelyliike, joka muodostuu suoralinjaisista
ja kaarevista liikkeista.

Vardhtelyn ja vapaan pydrintaliikkeen yhdistelma.

Kaytto

Sopii karkea- tai hienohiontaan kaytettavan tyokalun
ja hiomaiskun mukaan. Karkeampi hiomajalki kuin
epakeskoliikkeen yhteydessa, koska kaarimaisia

Sopii karkea- tai hienohiontaan kaytettavan tyokalun
ja hiomaiskun mukaan. Pehmea hiontaliike mahdollis-
taa lahes tdysin urattoman ja naarmuttoman pinnan.

Huomautus

Myos karkihiomakone hioo varahtelyliikkeella.
Se soveltuu etenkin pienten pinta-alojen tydstoon
nurkissa, kulmissa ja reunoissa.

Puupintojen epdkeskohionnassa ei ole merkitysta,
ohjataanko konetta syiden suuntaisesti vai
poikkisyisesti.

092
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Hiomaliikkeet ja iskut | Hionta 03

Epdkesko-pakkopyorintaliike Pyoriva liike Nauha

Q0
N

Q0 _—>
e Q! —

Epakesko-pakkopydrintaliike vaihdevalityksen avulla. Pelkastaan pyariva liike. Pelkastaan lineaarinen liike yhteen suuntaan
jatkuvasti pyorivilla nauhalla.

Vaihteisto parantaa huomattavasti tydstétehoa. Sovel- Mahdollistaa suurten pintojen nopean ja tehokkaan Voimakkaaseen hiontaan ja suurten epatasaisuuksien
tuu karkeahiontaan, vanhojen maalipintojen nopeaan tydston. tasoittamiseen.

irrotukseen ja hologrammeja aiheuttamattomaan

kiillotukseen.

Vanhojen lakka- ja maalipintojen nopea ja tehokas Tehokkaat pyorohiomakoneet rankaisevat armotta Hiomakehysta kaytettaessa tyostétehoa rajoitetaan
poisto ilman hiomavirheiden vaaraa. kaikista kayttovirheista. Koneen huolimaton kaytto niin, etta jopa viilupinnat on mahdollista hioa erittdin
saattaa tehda pintaan syvia uria. tasaisiksi. Ei sovellu puisille pitkittdis-/poikittaisliitok-

sille erisuuntaisten syiden takia.

Lisatietoja saat sivulta 94 Lisatietoja saat sivulta 116 Lisatietoja saat sivulta 114
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03 Hionta

ROTEX - legendaarisen monipuolinen
Valitykselliset ROTEX-epakeskohiomakoneet.

Ylivertainen ja alkuperainen 3-in-1-periaatteella toimiva ratkaisu: yksi ainoa tyokalu erittain

tehokkaaseen karkeahiontaan, erittain siistiin hienohiontaan ja huippulaadukkaaseen kiillotukseen.

ROTEX-hiomakoneen ja Granat-hiomatarvikkeen yhdistelma saastat rahaa edullisen hankintahinnan

ja hiomatarvikkeen pitkan kayttoian ansiosta.

Valitykselliset
epakeskohiomakoneet

et ROTEX RO 90

Kompaktin kokoinen hiomakone, joka on varustettu
halkaisijaltaan 90 mm:n hiomalautasella ja ainutlaatui-
sella 4-in-1-periaatetta edustavalla karkihiomatallalla.

Valitykselliset
epakeskohiomakoneet

ROTEX RO 125

Kateva hiomakone, jossa on halkaisijaltaan
125 mm:n hiomalautanen.

Valitykselliset
epakeskohiomakoneet

ROTEX RO 150

Voimakas hiomakone, joka on varustettu halkaisi-

jaltaan 150 mm:n hiomalautasella ja patentoidulla
MULTI-JETSTREAM 2 -toimintaperiaatteella.

094 FESTOOL




Vilitykselliset epidkeskohiomakoneet | Hionta 03

Kulmat

Kautta maailman ainutlaatuinen: Stickfix-hiomatalla
muuttaa ROTEX 90 -mallin kdrkihiomakoneeksi.
Huipputehokas hionta pienikokoisilla pinnoilla, joilla
on kulmia, nurkkia ja reunoja.

Suojaa hiomalautasta ja tyokappaletta
Turvallinen ja takaiskuton hionta puskureunoihin asti
Festoolin PROTECTOR-suojaimen ansiosta.

Terveellinen ja pdlyton tyoskentely

MULTI-JETSTREAM 2

-toimintaperiaatteen avulla

MULTI-JETSTREAM 2 -periaate perustuu tulo-

ja poistoilman ainutlaatuiseen ohjaukseen,

joka varmistaa optimaalisen polynpoiston

myds reunojen alueelta. Ilmavirta kuljettaa i
hiomapolyn tehokkaasti lahimp&aan poistoimu-

kanavaan. Tama mahdollistaa lahes satapro-

senttisen polynpoiston, jatkuvasti tehokkaan

tyoston, laadukkaasti hiotun pinnan ja terveel- Lautasen vaihto tydkaluitta

lisen tydskentelyn. Helppokayttdinen, nopea ja turvallinen.
Hioma- ja kiillotuslautasten tyokaluitta ja
nopeasti tehtava vaihto FastFix-liitannan

avulla. Tama on nopea vastaus vaihteleviin
tehtaviin ja materiaalivaatimuksiin.

Jatkuvasti tehokas hionta.
Se tekee lopun sahkojen etsinnasta ja
vaivalloisesta kaapelin vetamisesta!

SYS-PowerStation tekee sinut riippumattomaksi tavanomaisista energia-
lahteista, kuten pistorasiasta, generaattorista tai rakennustyémaan sahko-
keskuksesta - siten se mahdollistaa tyopdivan luotettavan suunnittelun.

Tama kompakti ja mukana kuljetettava varavirtalahde lataa itseensa

1500 wattituntia energiaa - tama riittda useimmissa kayttékohteissa
koko tydpaivaksi.

Lisatietoja saat sivulta 312
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03 Hionta

&= I &=

Tekniset tiedot RO 90 RO 125 RO 150
Ottoteho (W) 400 500 720
ROTEX-kaarilevyn kierrosluku (min-1) 260 -520 300 - 600 320 - 660
Epakeskoliikkeen kierrosluku (min-1) 3.500 - 7.000 3.000 - 6.000 3.300 - 6.800
Hiomaisku (mm) 3 3,6 5
FastFix-hiomalautanen @ (mm) 90 125 150
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 27 27 27
Paino (kg) 1,4 1,9 2,3
Tasaiset pinnat

Karkeahionta C L] [ ]
Esihionta C [ ] [
Hienohionta @] ([ ] (]
Viimeisteleva hienohionta C D

Kaarevat pinnat

Karkeahionta C (] [
Esihionta ([ ] (J [ ]
Hienohionta [ ] () [ ]
Viimeisteleva hienohionta (] D

Sisdkulmat

Karkeahionta [ = =
Esihionta [ ] =

Hienohionta [ J = =
Viimeisteleva hienohionta [ ] = =
Kiillotus

Pienet pinnat [ ] ([ ]

Suuret pinnat - O [

096 FESTOOL
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Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
RO 90 DX
RO 90 DX FEQ-Plus 517.00
FastFix-hiomalautanen @ 90 mm (pehmea HT), StickFix-hiomatalla V93, Festool PROTECTOR-reunasuojain, 641'08 576259
i Systainer SYS3 M 187 !
=== RO 125 FEQ-Plus 526,00 576029
FastFix-hiomalautanen @ 125 mm (pehmed), Festool PROTECTOR-reunasuojain, Systainer SYS3 M 187 652,24
m Kaikki versiot: FastFix-hiomalautanen @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (pehmed W),
Festool PROTECTOR-reunasuojain
576,00
B__ RO 150 FEQ 714 24 575066
. RO 150 FEQ-Plus 619,00
Systainer SYS3 M 237 767,56 Sy
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Hiomatalla
B SSH-GE-STF-R090 DX 28.10
hiomatarvikkeelle V93, delta-hiomatalla, poytalevy ilman vaihdettavaa hiomatallaa, pehmean ja kovan 34'84 496802
StickFix-hiomatallan kiinnitykseen, liitoskierre FastFix ’
SSH-STF-V93/6-W/2 16.80
malleille DX 93, RO 90 DX, StickFix-tarrapinta mahdollistaa hiomatarvikkeen nopean vaihtamisen, 20'83 488715
‘ pehmeaan ty6stdon, painonapillinen, pakk. sis. 2 Kpl '
SSH-STF-V93/6-H/2 16.80
malleille DX 93, RO 90 DX, StickFix-tarrapinta mahdollistaa hiomatarvikkeen nopean vaihtamisen, 20'83 488716

karkeaan tydstoon, painonapillinen, pakk. sis. 2 Kpl

LSS-STF-RO90 V93/6
hiomatarvikkeelle V93, poytalevy sis. vaihdettavan hiomatallan, lamellihiomatalla V93,
ahtaissa valeissa hiontaan

34,50

4278 496803

LSS-STF-RO90 V93 E 26,60

varahiomatuki lamellihiomatallalle 32,98 497483

Hiomalautanen
Kaikki versiot: liitoskierre FastFix

ST-STF D90/7 FX H-HT 34,50 495623
karkeaan tydstoon, sietdd korkeita lampotiloja, tasaisille pinnoille ja kapeille kulmille 42,78
‘.
“‘-_.—’f

ST-STF D90/7 FX W-HT 34,50

pehmeaan ty6stdon, sietad korkeita lampdtiloja, yleiskayttoon tasaisille ja kaareville pinnoille 42,78 LSl

ST-STF D125/8 FX-H-HT 42,40

karkeaan tydstoon, sietdd korkeita lampotiloja, hyva kulmapito, tasaisille pinnoille ja kapeille kulmille 52,58 iz

ST-STF D125/8 FX-W-HT 42,40 492125
pehmeaan ty6stdon, sietad korkeita lampatiloja, yleiskayttoon tasaisille ja kaareville pinnoille 52,58
- ﬁ =
a_  “a | ST-STFD125/8 FX-SW 42,40 492126
I'\‘__-;_',f' erikoispehmedan tyostoon, elastinen rakenne, voimakkaisiin pydristyksiin ja kaarevuksiin 52,58

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 097



03 Hionta

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Hiomalautanen
Kaikki versiot: RO 150 FEQ, MULTI-JETSTREAM 2, halkaisija 150 mm, liitoskierre FastFix

ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT 54,40 202463
karkeaan ty6stoon, sietda korkeita lampatiloja, hyva kulmapito, tasaisille pinnoille ja kapeille kulmille 67,46
ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT 54,40 202461
pehmeaan tyostoon, sietad korkeita lampdtiloja, yleiskayttoon tasaisille ja kaareville pinnoille 67,46
% ST-STF D150/MJ2-FX-SW 54,40 202462

L .  erikoispehmedan ty6stoon, elastinen rakenne, voimakkaisiin pydristyksiin ja kaarevuksiin 67,46
Pehmennysstyyny
Kaikki versiot: pehmennystyyny hiomalautasen ja -paperin valissa
IP-STF-D90/6 9,00 497481
pehmennystyyny D 90 mm, korkeus 15 mm, halkaisija 90 mm 11,16
IP-STF-D120/8-J 10,90
muotoiltujen osien hiontaan ja hienohiontaan @ 125 mm:ll& epakeskohiomakoneella, JETSTREAM, 13'52 492271
korkeus 15 mm, halkaisija 120 mm, reikdympyran @ 90 mm '
IP-STF D150/MJ2-5/2 23.60
epakeskohiomakoneille, joiden halkaisija 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimaalinen vahvuus korin ja 29'26 203348
muiden vastaavan muotoisten osien hiontatdihin, pakk. sis. 2 Kpl, halkaisija 145 mm, korkeus 5 mm g
IP-STF D150/MJ2-15/1 15.10
epakeskohiomakoneille, joiden halkaisija 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimaalinen vahvuus erittdin 18'72 203351
kuperien osien hiontatdihin, halkaisija 145 mm, korkeus 15 mm !
Hiomapaperit
ks. sivu 130
Systainer?
SYS-STF-D77/D90/93V 60.10
sis. lokerikon hiomatarvikkeille @ 77 mm, @ 90 mm ja V93, lokeroita 8, Systainer-koko SYS3 M 112, 74'52 576784
mitat (p x L x k) 396 x 296 x 112 mm b
SYS-STF-80x133/D125/Delta 60.90
sis. lokerikon hiomatarvikkeille 80 x 133 mm, @ 125 mm ja Delta, lokeroita 5, Systainer-koko SYS3 M 112, 75'52 576781
mitat (p x L x k) 396 x 296 x 112 mm '
SYS-STF D150 71,20
jossa lokerikko hiomapapereille @ 150 mm, lokeroita 10, Systainer-koko SYS3 M 237, 88'29 576785
mitat (p x U x k) 396 x 296 x 237 mm '
Reunasuojain
FESTOOL 90FX 11,70 496801
mallille RO 90 DX, suojaa hiomatallaa ja tyokappaletta ja mahdollistaa tydston reunan lahelld 14,51
FESTOOL 125FX 11,70 493912
RO 125 varten FEQ, suojaa hiomalautasta ja tyékappaletta ja mahdollistaa tydstdn reunan lahella 14,51
FESTOOL 150FX 14,50 493913
RO 150 FEQ varten, suojaa hiomalautasta ja tydkappaletta ja mahdollistaa tydston reunan lahelld 17,98

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Kiillotuslautanen

PT-STF-D90 FX-R090 34,50
mallille RO 90 DX, FastFix, halk. 80 mm kiillotustarvikkeen kiinnitykseen, huonekalureunojen kiillotus, ’ 495625

S e » : 42,78

pienien pintojen kiillotus, halkaisija 75 mm

;-!: PT-STF-D125 FX-R0125 24,80 19218

e — RO 125 varten FEQ, FastFix, kiillotuksen lisavarusteiden kiinnittdmiseen, halkaisija 115 mm, korkeus 10 mm 30,75
PT-STF-D150 FX 34,20 496151

RO 150 FEQ varten, FastFix, kiillotuksen lisavarusteiden kiinnittdmiseen, halkaisija 135 mm, korkeus 10 mm 42,41
PT-STF-D150 M8 25,40 496152

mallille RO 150, kiillotuksen lisavarusteiden kiinnittamiseen, halkaisija 135 mm, korkeus 10 mm 31,50
Lisdkahva ZG-RAS/RO 8,60 487865

RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180 10,66

Kahva BG-RO 150 22,50
b RO 150 FEQ varten 2790 e

Sopiva hiomatarvike.
Jokaiseen kayttokohteeseen.

Festoolin Systainer-salkun ansiosta saat pidettya kaikki hioma-
tarvikkeet aina hyvdssa jarjestyksessa. Siina on sopivan kokoiset
lokerot kullekin hiomatarvikehalkaisijalle.

Systainer-salkut ja muut nerokkaat lisavarusteet voit katsoa
sivulta 98 alkaen

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 099
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Kompaktin kokoiset, yhdella kadella ohjattavat
hiomakoneet - myos akkuversiona

Epakeskohiomakoneet.

Kevyen painon ja kompaktin koon ansiosta epakeskohiomakone mahdollistaa vaivattoman tyoskentelyn
myos paan ylapuolella tai pystypinnoilla olevissa kayttokohteissa. Akku- ja verkkovirtakayttoiset versiot
ovat kummatkin uskomattoman voimakkaita ja tehokkaita. Erikseen kiinnitettavan Protector-suojaimen
ja Longlife-polypussin avulla tyot saadaan tehtya tarkasti ja nopeasti.

Akkuepakeskohiomakone
ETSC 125

Akkuversiot tarjoavat rajattomat kayttomahdollisuu-
det. Valinnaisen verkkolaitteen avulla myds kayntiaika
on rajattoman pitka.

®
— .
(— Harjaton
m ea EC-TEC-moottori

DESIGN

ETS125R

Erittain kevyet verkkovirtakayttoiset versiot.

Epakeskohiomakone

Akut
alkaen sivulta

100 FESTOOL Lisatietoja Bluetooth® Autostart toiminnosta sivulla 29 9
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Erittdin tehokkaasti tydstava
250 W:n moottorillaan ETS
kuuluu oman teholuokkansa
parhaimmistoon. Tama takaa
nopean tyoskentelyn.

Voimakas ja kestava
Suorituskykyinen 18 V:n Bluetooth®

Tyoskentele ilman turhia
keskeytyksia

3,1 Ah:n Bluetooth®-akun
ansiosta, jonka kayntiaika
on latausaikaa pidempi.

Ergo-akku ja harjaton
EC-TEC-moottori mahdollistavat
pitkakestoisen hionnan ja verkko-
virtakayttoista konetta vastaavan
tehon.

Ainutlaatuista: akku- tai verkkovirtakayttdisena
Jos tarvitset pidempaa kdyntiaikaa, voit vaihtaa

18 V:n Bluetooth® Ergo-akun tilalle plug it-verkkoa-
dapterin (sisaltyy sarjaan, saatavana lisdvarusteena).
Plug it-johto tekee tyokalusta verkkovirtakayttdisen
ja takaa siten rajattoman kayntiajan - ihanteellinen
yhdistelma Festool jarjestelmaimurin kanssa.

Reunojen helppoon hiontaan.
Reunahiomakoneilla ES-ETS 125
ja ES-ETSC 125.

Jokainen reuna on erilainen. Se voi olla esimerkiksi sahattu, jyrsitty,
raakapuinen tai maalattu. Tuloksesta halutaan aina saada optimaa-
linen. Festoolin innovatiivisella reunahiomakoneella tama onnistuu

nopeasti ja helposti - ensimmaisesta kerrasta lahtien.

Lisatietoja saat sivulta 108

101
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Takaa erinomaisen otteen
EC-TEC-moottoriset epakeskohiomakoneet.

Vaivaton hionta paan ylapuolella olevissa tyokohteissa, reunojen tarkka tyosto ja erinomainen kayt-
tomukavuus jokaisessa asennossa. Uusi kompaktin kokoisten tyokalujen ETS EC -luokka takaa
erinomaisen ergonomian ja monipuoliset, aina optimaaliset kayttoasennot. Harjaton EC-TEC-moottori
ja huippulaadukkaat osat takaavat pitkan kayttoian.

Epakeskohiomakone
ETS EC 150/3
ETS EC 150/5

150 mm:n halkaisija ja saatavana 2 erilaisella
hiomaiskulla: ETS EC 150/3 sopii 3 mm:n hiomais-
kullaan hienohiontaan ja ETS EC 150/5 soveltuu

5 mm:n hiomaiskullaan valihiontaan.

Epakeskohiomakone
ETS EC 125/3

125 mm:n halkaisija ja
3 mm:n hiomaisku hienohiontaan.

Harjaton
EC-TEC-moottori

102 FESTOOL
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Ero tuntuman ja aistimuksen valilla

Uusi ,Vibration Control System” opettaa moottorin
ajattelemaan. Kierrosluvun aktiivinen sadately alentaa
nopeutta automaattisesti kun tarina on liian voima-
kasta. Tuloksena: tasaisempi kaynti, huomattavasti
parempi hiontatuntuma ja entista parempi tarinanvai-
mennus.

Varmasti hyvat tyotulokset

Suojaa tyckappaleen ohella myos kayttajaa.
Luja kovametallinen lautasjarru estaa hioma-
lautasen hallitsemattoman kiihtymisen
kuormittamattomassa tilassa. N&in saat

ohjattua lautasen tyokappaleen pinnalle uria
aiheuttamatta ja voit kdyton jalkeen asettaa
tyokalun nopeasti syrjaan.

l!e'é**

tl':?""'

Padlle- ja poiskytkenta kayttdjan toimesta -
ei vahingossa

Painikkeen erinomainen sijoitus estaa laitteen
tahattoman paalle- ja poiskytkennan.

Takaa naarmuttomat hiomatulokset

Uutuus: suojavaippa imuletkun ymparilla! Imuletkua ymparoi
100 % nailonista valmistettu suojavaippa. Se suojaa optimaalisesti
pintoja ja parantaa huomattavasti kasiteltavyyttd. Imuletku kulkee
helldvaraisesti pintojen ja reunojen paalld ja samanaikaisesti
suojavaippa suojaa sisaan asennettua plug it -johtoa vaurioilta.

MULTI-JETSTREAM 2.
Hionta ja samalla tapahtuva
polynpoisto

MULTI-JETSTREAM 2 -periaate perustuu tulo- ja poistoilman ainutlaatui-
seen ohjaukseen, joka varmistaa optimaalisen polynpoiston my6s reunojen
alueelta. Ilmavirta kuljettaa hiomapolyn tehokkaasti lahimpaan poistoimuka-
navaan. Tama mahdollistaa ldhes sataprosenttisen pélynpoiston, jatkuvasti
tehokkaan tyoston, laadukkaasti hiotun pinnan ja terveellisen tydskentelyn.
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Nopeutta viimeistelyyn

Voimakkaat epakeskohiomakoneet.

Uskomattoman tasainen kaynti, erinomainen ergonomia, portaaton kierroslukusaato ja turvallinen

lautasjarru: nama ominaisuudet ovat naiden kahden epakeskohiomakoneen yhteisia vahvuuksia, jotka

takaavat optimaalisen kayttomukavuuden pitkakestoisissa toissa.

Epakeskohiomakone
ETS 150/3
ETS 150/5

150 mm:n halkaisija ja saatavana 2 erilaisella hiomaiskulla: ETS EC 150/3
sopii 3 mm:n hiomaiskullaan hienohiontaan ja ETS EC 150/5 soveltuu
5 mm:n hiomaiskullaan valihiontaan.

Meidan tarjoamamme palvelu.

Sinun menestyksesi.

Suora, kateva ja kattava palvelu sinulle ja tyokalullesi. Erinomaisten tydka-
lujen lisaksi tarjoamme sinulle myds huippulaadukkaita huoltopalveluita
tyokalun koko elinidn ajan.

Lisatietoja saat sivulta 8
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Tekniset tiedot ETS125R ETSC 125 ETS EC 125/3
Ottoteho (W) 250 = 400
Akun jannite (V) - 18 -
Kapasiteetti (Ah) - 3,1 -
Epékeskoliikkeen kierrosluku (min-1) 6.000 - 12.000 6.000 - 10.000 6.000 - 10.000
Hiomaisku (mm) 2 2 3
Vaihdettavan hiomalautasen @ (mm) 125 125 125
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 27 27 27
Paino (kg) 1,2 - 1,2
Paino akun kanssa (kg) - 1,4 -

Tasaiset pinnat

Esihionta O (@) O
Hienohionta [ J o [}
Viimeisteleva hienohionta o ) ®

Kaarevat pinnat

Esihionta O (@) O
Hienohionta [} ([ ] [ J
Viimeisteleva hienohionta [ ([ ] [

= = F

Tekniset tiedot ETS EC 150/3 ETS EC 150/5 ETS 150/3 ETS 150/5
Ottoteho (W) 400 400 310 310
Epakeskoliikkeen kierrosluku (min-1) 6.000 - 10.000 6.000 - 10.000 4.000 - 10.000 4.000 - 10.000
Hiomaisku (mm) 8 5 8 5
Vaihdettavan hiomalautasen @ (mm) 150 150 150 150
Pélynpoistoliitants @ (mm) 27 27 27 27
Paino (kg) 1,2 1.2 1,8 1,8

Tasaiset pinnat

Esihionta (@) o (@) o
Hienohionta [ [} [ ]
Viimeisteleva hienohionta [ O [ O

Kaarevat pinnat

Esihionta @] ] (@) o
Hienohionta (] [ ] ° [ ]
Viimeisteleva hienohionta [ O [ O

® soveltuu erittdin hyvin
© soveltuu

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi. 105
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Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

ETS125R Kaikki versiot: StickFix hiomalautanen @ 125 mm (pehme3), Festool PROTECTOR-reunasuojain,
Longlife-polypussi

307,00

En—— ETS 125 REQ 380,68 201213
ETS 125 REQ-Plus 341,00
Systainer SYS3 M 187 42284 576069
ETSC 125 Kaikki versiot: StickFix hiomalautanen @ 125 mm (pehmed), Festool PROTECTOR-reunasuojain,
Longlife-polypussi
ETSC 125-Basic 295,00 576370
ilman akkua, ilman laturia, Systainer SYS3 M 187 365,80
F ETSC 125 3,1 I-Plus 500,00 576376
2 x akku BP 18 Li 3,1 ERGO-I, TCL 6 -laturi, Systainer SYS3 M 187 620,00
ETSC 125 Li 3,1 I-Set 632.00
2 x akku BP 18 Li 3,1 ERGO-I, TCL 6 -laturi, Verkkosovitin ACA 18V ERGO (sis. plug it -verkkojohdon), 783.68 575712
Systainer SYS-COMBI 2 !
ETS EC 125
P —
ETS EC 125/3 EQ-Plus 560,00 576341
StickFix hiomalautanen @ 125 mm (pehmea), ruuvitaltta, koko 5, Systainer SYS3 M 187 694,40
ETS EC 150 Kaikki versiot: ruuvitaltta, koko 5
ETS EC 150/3 EQ 526,00 575032
M8-hiomalautanen @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (erittdin pehme& SW) 652,24
== ETSEC 150/3 EQ-Plus 560,00 576320
ﬁ M8-hiomalautanen @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (erittain pehme& SW), Systainer SYS3 M 187 694,40
ETS EC 150/5 EQ 526,00 575043
M8-hiomalautanen @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (pehmea W) 652,24
ETS EC 150/5 EQ-Plus 560,00 576329
M8-hiomalautanen @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (pehme& W), Systainer SYS3 M 187 694,40
ETS 150 Kaikki versiot: polypussi ja pidike, ruuvitaltta, koko 5
ETS 150/3 EQ 358,00 575023
M8-hiomalautanen @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (erittdin pehme& SW) 443,92
ETS 150/3 EQ-Plus 397,00 576072
== M8-hiomalautanen @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (erittdin pehme& SW), Systainer SYS3 M 187 492,28
— ETS 150/5 EQ 358,00 575057
M8-hiomalautanen @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (pehmea W) 443,92
ETS 150/5 EQ-Plus 397,00 576080
M8-hiomalautanen @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (pehmed W), Systainer SYS3 M 187 492,28

Siististi ja polyttomasti.
Polypussin tai ulkoisen
imuroinnin kanssa.

Meidan jarjestelmallamme voit poistaa pélyn suoraan tydstékohdasta
ja imuroida pélyn uudelleenkaytettavaan Longlife-polypussiin tai
Festool-jarjestelmaimuriin. Bluetooth®-akun ansiosta voit kdynnistaa ja
sammuttaa jarjestelmaimurin suoraan akkuhiomakoneen kautta.

Jarjestelmdimureita koskevat lisatiedot saat sivulta 148

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Hiomalautanen

ST-STF 125/8-M4-J W-HT 51.50
malleille ES 125, ETS 125, ETSC 125, pehmeaan tydstoon, sietda korkeita lampatiloja, yleiskayttoon tasaisille 63'86 492280
ja kaareville pinnoille, JETSTREAM, liitoskierre M4, reikaympyran @ 90 mm '

ST-STF 125/8-Mé4-J SW 51.50
malleille ES 125, ETS 125, ETSC 125, erikoispehmedén tyostoon, elastinen rakenne, voimakkaisiin 63'86 492282
pydristyksiin ja kaarevuksiin, JETSTREAM, liitoskierre M4, reikdympyrén @ 90 mm '

ST-STF 125/8-M8-J H

malleille ETS EC 125, LEX 125, karkeaan tydstsén, sietd3 korkeita impétiloja, hyvé kulmapito, s 492284
tasaisille pinnoille ja kapeille kulmille, JETSTREAM, liitoskierre M8 !
ST-STF 125/8-M8-J W-HT o

0000

malleille ETS EC 125, LEX 125, pehmeaan tyostoon, sietaa korkeita lampétiloja, yleiskayttoon tasaisille ja 5560 492286
kaareville pinnoille, JETSTREAM, liitoskierre M8 '

1
]

= ST-STF 125/8-M8-J SW 52.90

ﬂ-}—-.i.n' . malleille ETS EC 125, LEX 125, erikoispehmeaan tydstddn, elastinen rakenne, voimakkaisiin pyoristyksiin ja 65'60 492288
kaarevuksiin, JETSTREAM, liitoskierre M8 '
ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT 54.40
malleille ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 ja WTS 150/7, karkeaan ty6st6on, sietaa korkeita lampétiloja, hyva 67 46 202460
kulmapito, tasaisille pinnoille ja kapeille kulmille, MULTI-JETSTREAM 2, halkaisija 150 mm, liitoskierre M8 '
ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT 54.40
malleille ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 ja WTS 150/7, pehme&an tyostéon, sietaa korkeita lampétiloja, 67'46 202458
yleiskayttoon tasaisille ja kaareville pinnoille, MULTI-JETSTREAM 2, halkaisija 150 mm, liitoskierre M8 '

== =" ST-STF D150/MJ2-M8-SW o

- malleille ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 ja WTS 150/7, erikoispehme&éan tyGstodn, elastinen rakenne, 67'46 202459
voimakkaisiin pyoristyksiin ja kaarevuksiin, MULTI-JETSTREAM 2, halkaisija 150 mm, liitoskierre M8 '
Pehmennysstyyny
Kaikki versiot: pehmennystyyny hiomalautasen ja -paperin valissa
IP-STF-D120/8-J 10,90
muotoiltujen osien hiontaan ja hienohiontaan @ 125 mm:Ll& epdkeskohiomakoneella, JETSTREAM, korkeus 13'52 492271
15 mm, halkaisija 120 mm, reikdympyran @ 90 mm '
IP-STF D150/MJ2-5/2 23.60
epakeskohiomakoneille, joiden halkaisija 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimaalinen vahvuus korin ja 29'26 203348
muiden vastaavan muotoisten osien hiontatdihin, pakk. sis. 2 Kpl, halkaisija 145 mm, korkeus 5 mm '
IP-STF D150/MJ2-15/1 15.10
epakeskohiomakoneille, joiden halkaisija 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimaalinen vahvuus erittdin 18'72 203351
kuperien osien hiontatdihin, halkaisija 145 mm, korkeus 15 mm !

Hiomapaperit
ks. sivu 131

Systainer?

SYS-STF-80x133/D125/Delta 60,90

sis. lokerikon hiomatarvikkeille 80 x 133 mm, @ 125 mm ja Delta, lokeroita 5, Systainer-koko SYS3 M 112, 7552 576781
mitat (p x L x k) 396 x 296 x 112 mm '
Ly SYS-STF D150 71.20
i jossa lokerikko hiomapapereille @ 150 mm, lokeroita 10, Systainer-koko SYS3 M 237, 88'29 576785
mitat (p x Lx k) 396 x 296 x 237 mm '
Reunasuojain PR ETS-R 125 11.20
malleille ETS 125 REQ, ETSC 125, tarkasti ohjattuun hiontaan ikkunaraameja, kehyksié ja ovipeileja pitkin, 13‘89 201690
suojaa hiomalautasta ja tyokappaletta ja mahdollistaa ty6ston reunan lahella !
Longlife-polypussi SB-Longlife RTS/DTS/ETS
malleille RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, pélyn kerd@miseen ja imuroidun 30,70 201693
materiaalin pélyttomaan havittamiseen, voidaan tyhjentdaa useaan kertaan. Kulutusta kestava lujan ja 38,07
pitkaikaisen polyesterikankaan ansiosta
Akku- ja latausteknologia
ks. sivu 28
Polypussi
Kaikki versiot: RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2 varten, asetetaan suodatinkasettiin,
paperinen polypussi
TF 1I-RS/ES/ET/25 35,70
_ pakk. sis. 25 Kpl 4427 LSZer
" TRN-RS/ES/ET/S 8,80 487779
pakk. sis. 5 Kpl 10,91
+ Polypussi pidikkeella TFS-ES 150 27.00
ES 150, ETS 150 varten, takaa esteettéman nakyvyyden ja terveellisen tydympariston, ei sovellu malleille 33'48 489631
ETS EC 125/150, turboimun paperisuodatin ja kiinnike, pdlypussi ja pidike, polypussi g

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 107
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Jokainen reuna. Helposti sujuva hionta
Reunahiomakoneet.

Kuinka monta tuntia olet jo hikoillut hiomapalan kanssa? Kuinka monta reunaa olet jo hionut puhki?
Jokainen reuna on erilainen. Se voi olla esimerkiksi sahattu, jyrsitty, raakapuinen tai maalattu.
Tuloksesta halutaan aina saada optimaalinen. Festoolin innovatiivisella reunahiomakoneella tama
onnistuu nopeasti ja helposti - ensimmaisesta kerrasta lahtien.

®
Harjaton
EC-TEC-moottori

Akkureunahiomakone
ES-ETSC 125

Mukana kuljetettava akkukayttoinen ratkaisu ilman letkua
ja sahkdjohtoa - huippukateva etenkin suurten tyokappaleiden

tyostossa.
Tekniset tiedot ES-ETSC 125 ES-ETS 125
Ottoteho (W) - 250
Reunahiomakone
Akun jannite (V) 18 -
ES- ETS 1 25 Kapasiteetti (Ah) 3,1 -
Jokaisen reunan tyostoon sopiva Ep&keskoliikkeen kierrosluku (min-1) 6.000 - 10.000 6.000 - 12.000
reunahiomakone: aivan sama onko
reuna sahattu, jyrsitty, raakapuuta Hiomaisku (mm) 2 2
tai maalattu.
Vaihdettavan hiomalautasen @ (mm) 125 125
Pélynpoistoliitanta @ (mm) 27 27
Kulmasaats (°) 43-92 43-92
Reunankorkeus (mm) 5-60 5-60
Paino (kg) - 2

Akut .
alkaen sivul:la- Paino akun kanssa (kg) 2.2 _

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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Saddettava hiontatila

Hard-tilassa (esihionnan asento) reuna hiotaan saddetyn
kulman mukaan. Soft-tilassa (vélihionnan asento) reunahi-
omakone saatyy tarkasti tydstettavan pinnan mukaan niin,
ettei maali- tai pakkelipintaa hiota puhki.

Tydkappaleen suojaus
Liukulevyn liukupinnoitteen
voi vaihtaa helposti ja nopeasti

kulloisenkin pinnan mukaan.
Veluuri herkélle pinnalle,

Kulman saito

muovi kaikille muille pinnoille.
Tyokaluitta kaytettavan kulmasadatimen avulla voit

my0s mitata ja lukita kulmia. Kulmien manuaalisen
saadon tarkkuus on varmistettu sisddnrakennetulla

kulmanaytolla.
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
ES-ETSC 125
ES-ETSC 125 3,1 I-Plus 569.00
poytateline AH-ES-ETS/ETSC, 2 x akku BP 18 Li 3,1 ERGO-I, TCL 6 -laturi, StickFix hiomalautanen @ 125 mm 705'56 576684
(pehmed), Longlife-pélypussi, kuusiokoloavain, koko 5, Systainer SYS3 M 337 g
ES-ETS 125
ES-ETS 125 REQ-Plus 411.00
poytateline AH-ES-ETS/ETSC, StickFix hiomalautanen @ 125 mm (pehmed), Longlife-polypussi, 509'64 576678
plug it -verkkojohto (4 m), kuusiokoloavain, koko 5, Systainer SYS3 M 337 '
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Poytiteline AH-ES-ETS/ETSC
malleihin ETS 125 REQ, ETSC 125, ES-ETS 125 ja ES-ETSC 125, kitattujen, maalattujen ja kokopuisten 129,70 205316
puureunojen tarkkakulmaiseen hiontaa ilman kallistumisen vaaraa, pohjalevy LAS-H-ES, 160,83
pohjalevy LAS-W-ES, kuusiokoloavain, koko 5, kulmasaaté 43 - 92°, reunankorkeus 5 - 60 mm
Pohjalevy
Kaikki versiot: malleihin AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC ja ES-ETS
LAS-H-ES 13,00 205491
yleiskayttéinen muovinen liukulevy puulle tai puumaisille materiaaleille 16,12

B, LAS-W-ES 20.00
tarrapintainen liukulevy veluuriliukupinnoitteen kiinnittamista varten sileiden tai herkkien tyokappaleiden 21.'80 205492
hiontaan, liukupinnoite GB-LAS-STF-ES '
Liukupinnoite GB-LAS-STF-ES/5 22.10
malleihin AH-ES-ETS/ETSC, LAS-W-ES, ES-ETSC ja ES-ETS, veluuriliukupinnoite nopeaan ja helppoon 27'40 205493
vaihtoon, kayta eri kayttokohteille (esim. 6ljytyt ja maalatut pinnat) kulloinkin omaa liukupinnoitetta '
Verkkosovitin ACA 220-240/18V Ergo
akkuhiomakoneille RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ei yhteensopiva kaikkien muiden Festool-akkutydkalujen 118,90 202501
kanssa, akkuhiomakoneiden RTSC 400, DTSC 400 ja ETSC 125 jatkuvaan kayttoon, ergonominen ja kevyt 147,44

malli, plug it -verkkojohto (4 m), tulojénnite 220 - 240 V, jannite 18 - 20 V, nimellisteho 150 W, paino 0,3 kg

Hiomapaperit
ks. sivu 131

A

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 109
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Kompaktin kokoiset, yhdella kadella ohjattavat
RUTSCHER-tasohiomakoneet - myos akkuversiona

Ergonomiset RUTSCHER-tasohiomakoneemme.

Erinomainen valinta kohteisiin, joissa hiotaan kapeita ja suoria pintoja reunojen lahelld. Kompaktin
koon, kevyen painon ja erinomaisen ergonomian ansiosta RUTSCHER-tasohiomakoneet soveltuvat
erinomaisesti paan ylapuolella olevien tyokohteiden vaivattomaan hiontaan ja pitkakestoiseen

tyoskentelyyn.

Tasohiomakone
RTS 400

Kompaktin kokoinen verkkovirtakayttdinen
RUTSCHER-tasohiomakone jatkuvaan kayttoon.

RUTSCHER-
Tekniset tiedot akkutasohiomakone

Ottoteho (W) 250 - RTSC 400

Akun jannite (V) - 18

Kompaktin kokoinen akkukayttdinen RUTSCHER-
Kapasiteetti (Ah) - 3,1 tasohiomakone, joka on yhta tehokas kuin verkko-

virtakayttéinen malli. Plug-it-verkkolaitteen kanssa
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 6.000 - 12.000 6.000 - 10.000 kiytettivissd myss verkkovirralla.
Tydstéiskuja (min-1) 12.000 - 24.000 12.000 - 20.000

®
Hiomaisku (mm) 2 2 Harjaton
EC-TEC-moottori

Vaihdettava hiomatalla (mm) 80 x 130 80x 130
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 27 27
Paino (kg) 1,2 -

. Akut
Paino akun kanssa (kg) - 1.4 alkaen sivulta-

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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Ainutlaatuista: akku- tai verkkovirtakayttoisena
Jos tarvitset pidempaa kdyntiaikaa, voit vaihtaa
18 V:n Bluetooth® Ergo-akun tilalle plug it-
verkkoadapterin (sisaltyy sarjaan, saatavana

lisdvarusteena). Plug it-johto tekee tyokalusta
verkkovirtakayttoisen ja takaa siten rajattoman
kayntiajan - ihanteellinen yhdistelma Festool
jarjestelmdimurin kanssa.

Tydskentele ilman turhia keskeytyksia
3,1 Ah:n Bluetooth®-akun ansiosta, jonka
kayntiaika on latausaikaa pidempi.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

RTS 400 R Kaikki versiot: StickFix hiomatalla 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR-reunasuojain, Longlife-pdlypussi

307,00

m=—. RTS 400 REQ 380,68 201224

RTS 400 REQ-Plus 341,00
== Systainer SYS3 M 187 422,84 BT

RTSC 400 Kaikki versiot: StickFix hiomatalla 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR-reunasuojain, Longlife-pdlypussi

RTSC 400-Basic 295,00 576347

ilman akkua, ilman laturia, Systainer SYS3 M 187 365,80
RTSC 400 3,1 I-Plus 500,00 576353

2 x akku BP 18 Li 3,1 ERGO-I, TCL 6 -laturi, Systainer SYS3 M 187 620,00

. RTSC 400 Li 3,1 I-Set 632.00
2 x akku BP 18 Li 3,1 ERGO-I, TCL 6 -laturi, Verkkosovitin ACA 18V ERGO (sis. plug it -verkkojohdon), 783'68 575724

Systainer SYS-COMBI 2 !
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Hiomatalla SSH-STF-80x130/12 26.90

malleille RTS 400, RS 400, RTSC 400, StickFix-tarrapinta mahdollistaa hiomatarvikkeen nopean vaihtamisen, ’ 489252
: e 33,36

varustettu 12 imureialld, mitat 80 x 130 mm

’ Pehmennysstyyny IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 13,80 490160

vaimennuselementti hiomalautasen ja -paperin valissa, pakk. sis. 2 Kpl, korkeus 5 mm, mitat 80 x 133 mm 17,11

Hiomapaperit

ks. sivu 135
Systainer3 SYS-STF-80x133/D125/Delta 60.90
sis. lokerikon hiomatarvikkeille 80 x 133 mm, @ 125 mm ja Delta, lokeroita 5, Systainer-koko SYS3 M 112, 75'52 576781

mitat (p x L x k) 396 x 296 x 112 mm

Reunasuojain PR RTS-R 80x133 11.20
malleille RTS 400 REQ, RTSC 400, tarkasti ohjattuun hiontaan ikkunaraameja, kehyksia ja ovipeileja pitkin, 13'89 201691
suojaa hiomatallaa ja tyokappaletta ja mahdollistaa tyoston reunan lahelld '

Longlife-polypussi SB-Longlife RTS/DTS/ETS
malleille RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, polyn kerd@miseen ja imuroidun mate- 30,70 201693

riaalin polyttomaan havittamiseen, voidaan tyhjentad useaan kertaan. Kulutusta kestava lujan ja pitkdikaisen 38,07
polyesterikankaan ansiosta

Akku- ja latausteknologia
ks. sivu 28

Verkkosovitin ACA 220-240/18V Ergo

akkuhiomakoneille RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ei yhteensopiva kaikkien muiden Festool-akkutyokalujen 118,90 202501
kanssa, akkuhiomakoneiden RTSC 400, DTSC 400 ja ETSC 125 jatkuvaan kayttoon, ergonominen ja kevyt 147,44

malli, plug it -verkkojohto (4 m), tulojannite 220 - 240 V, jannite 18 - 20 V, nimellisteho 150 W, paino 0,3 kg

Polypussi
Kaikki versiot: RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2 varten, asetetaan suodatinkasettiin,
paperinen polypussi

TF 1I-RS/ES/ET/25 35,70
S pakk. sis. 25 Kpl 44,27 B
G TF II-RS/ES/ET/5 8,80 487779
pakk. sis. 5 Kpl 10,91
Pélypussi pidikkeelld TFS II-ET/RS 27.00
RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2 varten, takaa esteettéman nakyvyyden ja terveellisen tydympariston, 33'48 487780
turboimun paperisuodatin ja kiinnike, pélypussi ja pidike, 5 x p6lypussi g

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. m
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Kompaktin kokoiset nurkkahiomakoneet -
myos akkuversiona

Karkihiomakoneet.

Nurkkien ja reunojen hionta - silitysraudan muotoisen tallan ansiosta karkihiomakoneita voi ohjata
turvallisesti kapeita reunoja pitkin ja nurkkakohdissa. Kompaktin koon, kevyen painon ja erinomaisen
ergonomian ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti pitkakestoiseen tyoskentelyyn ja paan ylapuolella
olevien tyokohteiden vaivattomaan hiontaan.

Karkihiomakone (o] ea e e mootior

DTS 400

Kompaktin kokoinen verkkovirtakayttdinen
karkihiomakone jatkuvaan kayttoon.

Akkukarkihiomakone
DTSC 400

Kompaktin kokoinen akkukarkihiomakone, joka

on yhta tehokas kuin verkkovirtakadyttdinen malli.

Plug-it-verkkolaitteen kanssa kaytettavissa myos
verkkovirralla.

Tekniset tiedot DTS 400 DTSC 400

Ottoteho (W) 250 -

Akun jannite (V) - 18
Kapasiteetti (Ah) = 31
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 6.000 - 12.000 6.000 - 10.000
Hiomaisku (mm) 2 2
Vaihdettava hiomatalla (mm) 100 x 150 100 x 150
Pélynpoistoliitants @ (mm) 27 27
Paino (kg) 1,2 -

. Akut
Paino akun kanssa (kg) = 1.4 alkaen sivulta

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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Ainutlaatuista: akku- tai verkkovirtakayttdisena

Jos tarvitset pidempaa kayntiaikaa, voit vaihtaa 18 V:n Bluetooth®
Ergo-akun tilalle plug it-verkkoadapterin (siséltyy sarjaan, saatavana
lisdvarusteena). Plug it-johto tekee tyGkalusta verkkovirtakayttoi-
sen ja takaa siten rajattoman kdyntiajan - ihanteellinen yhdistelma

>
-
k)

Festool jarjestelmaimurin kanssa.

Vahentaa jalkitdiden tarvetta
lkkunaraamien, kehysten ja ovipeilien pehmea
hionta PROTECTOR-reunasuojaimella.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

DTS 400 R Kaikki versiot: StickFix hiomatalla 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR-reunasuojain, Longlife-polypussi

307,00

= DTS 400 REQ 380,68 201231
DTS 400 REQ-Plus 341,00
= Systainer SYS3 M 187 422,84 RIETeL
DTSC 400 Kaikki versiot: StickFix hiomatalla 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR-reunasuojain, Longlife-polypussi
DTSC 400-Basic 295,00 576359
ilman akkua, ilman laturia, Systainer SYS3 M 187 365,80
DTSC 400 3,1 I-Plus 500,00 576365
2 x akku BP 18 Li 3,1 ERGO-I, TCL 6 -laturi, Systainer SYS3 M 187 620,00
. DTSC 400 Li 3,1 I-Set 632.00
2 x akku BP 18 Li 3,1 ERGO-I, TCL 6 -laturi, Verkkosovitin ACA 18V ERGO (sis. plug it -verkkojohdon], 783'68 575703
Systainer SYS-COMBI 2 ’
Lisavarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Hiomatalla SSH-STF-Delta100x150/7 30,50 493723
malleille DTS 400, DTSC 400, DS 400, hiontaan aivan kulmiin asti, mitat 100 x 150 mm 37,82
Hiomapaperit
ks. sivu 136
Systainer3 SYS-STF-80x133/D125/Delta 60,90
sis. lokerikon hiomatarvikkeille 80 x 133 mm, @ 125 mm ja Delta, lokeroita 5, Systainer-koko SYS3 M 112, P 576781
> 75,52
mitat (p x L x k) 396 x 296 x 112 mm
Reunasuojain PR DTS-R 100x150 11,20

malleille DTS 400 REQ, DTSC 400, tarkasti ohjattuun hiontaan ikkunaraameja, kehyksia ja ovipeileja pitkin, 201692
) f i p . L e 13,89
suojaa hiomatallaa ja tyokappaletta ja mahdollistaa tydston reunan lahelld

Longlife-polypussi SB-Longlife RTS/DTS/ETS

malleille RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, pélyn kerd@miseen ja imuroidun mate- 30,70 201693
riaalin polyttomaan havittamiseen, voidaan tyhjentad useaan kertaan. Kulutusta kestava lujan ja pitkdikdisen 38,07

polyesterikankaan ansiosta

Akku- ja latausteknologia

ks. sivu 28

Verkkosovitin ACA 220-240/18V Ergo

akkuhiomakoneille RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ei yhteensopiva kaikkien muiden Festool-akkutyokalujen 118,90 202501
kanssa, akkuhiomakoneiden RTSC 400, DTSC 400 ja ETSC 125 jatkuvaan kayttoon, ergonominen ja kevyt 147,44

malli, plug it -verkkojohto (4 m), tulojénnite 220 - 240 V, jannite 18 - 20 V, nimellisteho 150 W, paino 0,3 kg

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 113
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Tarkkuutta liukuhihnalta
Nauhahiomakone.

Puupintojen ehdottoman tarkka hionta syiden suuntaisesti: kun kyse on lineaarisesta karkea- tai
hienohionnasta, nauhahiomakone on tasmalleen oikea valinta. Parhaat tyotulokset huippunopeasti
ilman kaarimaisia hiomajalkia ja vaivalloisia jalkitoita.

Nauhahiomakone
BS 75

Yleiskayttoinen pienten pintojen hiomakone:

erinomainen esimerkiksi huonekalujen tasohionnassa.

Tekniset tiedot

Ottoteho (W) 1.010
Hiomanauhan nopeus nimelliskuormalla (m/min) 200 - 380
Nauhapituus x nauhaleveys (mm) 533 x 75
Hiomapinta-ala (mm) 135x 75
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 27/36
Paino (kg) 4

114 FESTOOL Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.



Pehmeasti sujuva asetus

Hiontakehyksen avulla nauhahiomakoneen asetus pinnalle
tapahtuu pehmeasti ja turvallisesti ja ohjaus sujuu helposti
ja kanttaamatta.

Nauhahiomakoneet | Hionta 03

Kiintedasenteiseen kayttoon
Kiintedasennuslaitteen avulla teet nauhahiomakoneestasi kaden
kdanteessa kiintedasenteisen yksikdn. Siten pystyt tydstamaan pienet

tyokappaleet mainiosti.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
BS 75 Kaikki versiot: polypussi, poistoir dapteri, hior 1tha P100, kiintean kaytdn varustus, SYS Maxi
BS 75 E-Plus i 575769
a! BS 75 E-Set 591,00
tasohiontarunko 732,84 575771
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Hioma-alusta
Kaikki versiot: BS 75 varten
* SU/GG-BS 75 15,10
’ kuitua/grafiittia, pakk. sis. 2 Kpl 18,72 £A0828
SU/KM-BS 75 10,60
v..—-— korkkia/metallia karkeaan hiontaan 13,14 Ga0S 2
- .
l_..i"""\-- o Hiontakehys FSR-BS 75 175,50 204803
‘I_ = BS 75 varten, nopea asennus ilman tyokaluja 217,62
Hiomanauha
ks. sivu 137
Poistoimuadapteri AA-BS 75/105 17,00 490818
i BS 75, BS 105 varten, imuletkun kiinnittamiseen nauhahiomakoneeseen 21,08
e Pélypussi AS-BS 75/105 33,00
‘} BS 75, BS 105 varten 40,92 490819
J Kiintesyksikké SE-BS 75/105 30,00 ISR
BS 75, BS 105 varten, pakk. sis. 2 Kpl 37,20

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Varmistaa optimaaliset tyotulokset
Varsihiomakoneet.

Festool-varsihiomakoneilla teet nopeasti kaikkien huoneiden hiontatyot. Ne ovat helppokayttoisia
tyokaluja optimaaliseen hiontaan ja Festool-imureiden kanssa ne mahdollistavat entista terveelli-
semman tyoskentelyn. Lisaksi PLANEX LHS 2 225 takaa erityisen korkealaatuiset pinnat LED-valon
ja epakeskoliikkeen avulla - laikan imuvoiman ansiosta hionta on uskomattoman vaivatonta.

Varsihiomakone
PLANEX LHS 2 225

AWARD
2021

Kirkkaan LED-valorenkaan avulla havaitset pinnan

Harjaton epatasaisuudet jo hionnan aikana - tdma saastaa aikaa
EC-TEC-moottori vievilta jalkitailta.

Varsihiomakone
PLANEX easy LHS-E 225

Harjaton Ota ulos pakkauksesta ja ryhdy toihin. Erittdin helppo
EC-TEC-moottori . . . e
kayttaa, ei vaadi kokoamista ja sdatamista.

GOLD
AWARD

116 FESTOOL
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Digitaalinen laajennus
Festool Work -sovelluksella tehtdva verkotus mahdol-
listaa lisatoimintoja, kuten LED-valorenkaan yksildllisen

ohjaamisen seka laitteiden kayttdopastuksen.

Tydskentele entistd helpommin
S&dddettava imuvoima takaa
ergonomisen tydskentelyn
seinien ja sisakattojen hionnas-
sa: PLANEX LHS 2 225 vahent&a
tehokkaan ja helposti saadeltavan
imuvoiman ansiosta kasivarsiin
ja selkaan kohdistuvaa rasitusta.

Suurempi kayttosade

PLANEX LHS 2 225:n ergonomi-
sella T-kahvalla yletyt entista
pidemmalle myos lyhyen ja siten
painoa saastavan hiomakoneen
kanssa. Erittdin korkeita kohteita
varten kdyttopituutta voi pidentaa
vield lisaa kahden jatkovarren
kanssa.

Optimaalinen pinnanlaatu

PLANEX LHS 2 225:n kirkas LED-valorengas toimii kuin
sisdanrakennettu tarkastusvalo ja paljastaa epatasai-
suudet jo hionnan aikana. Epdkeskinen hiontaliike takaa
erinomaisen pinnanlaadun - ilman kalliita jalkitoita.

Rahoita yhteissettina.
PLANEX LHS 2 225 ja sopiva

jarjestelmaimuri.

Festool RahoitusPLUS
Via Siemens Financial Services

Rahoita Festool-tydkalut 36 kuukauden leasingssopimuksella
ja nauti kaikista sopimuksen tarjoamista eduista. Kuvatun setin
(PLANEX LHS 2 225 ja CTM 36 AC PLANEX) voit rahoittaa esim.
70,65 euron’ kuukausierin.

Katso lisatiedot ja laske yksilollinen rahoitusesimerkki tydkaluillesi
nettiosoitteessa: www.festool.fi/rahoitusplus

' Tdma on esimerkkilaskelma 36 kuukauden jaksolle, joka perustuu valmistajan suositushintaan (ovh). Summat ovat ilman arvonliséveroa. Jilleenmyyjien hinnat

saattavat vaihdella. Jokainen rahoitussopimus tehdaan sopimuksen solmimishetkelld voimassa olevien ehtojen mukaan, ja se edellyttaa, etta rahoitussumma on

vahintdan 800,00 € euroa plus arvonlisavero, luottokelpoisuuden tarkastustulos on positiivinen ja Siemens Financial Services AB hyvaksyy sopimuksen, ja sita

tarjotaan vain hyvan tai keskihyvan luottokelpoisuuden omaaville yrittajille. Kaikki tiedot on annettu sitoumuksitta. 117
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Tekniset tiedot

LHS 2 225 LHS-E 225

Ottoteho (W) 400 400
Epakeskoliikkeen kierrosluku (min-1) 5.000 - 8.500 -
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) - 400 - 920
Hiomaisku (mm) 4 B
Vaihdettavan hiomalautasen @ (mm) 220 215
Hiomatarvike @ (mm) 225 225
Pituus (m) 1,2/1,65 1,6
Pélynpoistoliitants @ (mm) 36/27 36/27
Paino (kg) - 4
Paino (pituus 1,20 m) (kg) 4 -
Paino (pituus 1,65 m) (kg) Gl -
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
LHS 2 225 Kaikki versiot: jatkovarsi VL-LHS 2 225, letkupidike SC-LHS 2 225, tarrakiinnike KV-215 (5 kpl:n pakkaus),
5 kpl:een Pack Granat P180, plug it -verkkojohto (4 m), hiomalautanen @ 220 mm sis. pehmennystyynyn,
Systainer SYS3 XXL 337
1.206,00
LHS 2 225 EQI-Plus 1,495 44 575990
hh " LHS 2 225/CTL 36-Set 2.091,20 576696
jarjestelmaimuri CTL 36 E AC PLANEX 2.593,09
LHS 2 225/CTM 36-Set 2.276,20 576698
jarjestelmaimuri CTM 36 E AC PLANEX 2.822,49
LHS-E 225 Kaikki versiot: StickFix-hiomalautanen @ 215 (erikoispehmei), kuljetuslaukussa LHS-E 225-BAG,
tarrakiinnike KV-215 (5 kpl:n pakkaus)
788,00
LHS-E 225 EQ 97712 571934
P—‘ LHS-E 225/CTL36-Set 1.640,00 575447
jarjestelmaimuri CTL 36 E AC-LHS 2.033,60
LHS-E 225/CTM 36-Set 1.825,00 575455
jarjestelmaimuri CTM 36 E AC-LHS 2.263,00
Tarvikkeet kaikille PLANEX-varsihiomakoneille ovh €* Tuotenumero
Hiomapaperit
ks. sivu 134
Systainer? SYS-STF-D225 75.60
lokerikko hiomapapereille @ 225 mm, lokeroita 5, Systainer-koko SYS3 M 337, 93'74 576786
mitat (p x L x k) 396 x 296 x 337 mm '
Tyokalupidin WHR-CT LHS 2
mallille CT 36 PLANEX, katevalld kantokahvalla, sailytyspaikat hiomatarvikkeille, pehmennystyynyille ja 33,20 205274
muille pienosille, helppo kiinnitys Festool-imureihin T-LOC:n tai SYS-Dockin valitykselld, sopii kaikkiin 41,17
PLANEX-varsihiomakoneisiin
plug it-johto HO5 RN-F-4 PLANEX 23,10
varsihiomakoneille PLANEX LHS 2 225(1), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, kumijohto, johdon 28,64 203929
} pidennetyn l&pivientikumin ansiosta sopii erityisen hyvin kdytettavaksi PLANEX LHS 225 -hiomakoneen 578/1m
L kanssa esim. sisatilojen hiontatgissd, pituus 4 m 7,16/ 1m
Tarrakiinnike KV-215/5 8.00
kiinnittaa sahkdjohdon imuletkuun, uudelleenkaytettava ja joustavasti saadettava, soveltuu halkaisijaltaan 9'92 205294
27 mm:n, 32 mm:n ja 36 mm:n imuletkuille, pakk. sis. 5 Kpl, pituus 215 mm !
Kantovarustus TG-LHS 225 275.90
4" varsihiomakoneille PLANEX LHS 2 225(1), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, apuvéline kattojen 342'12 576802
— % o hiontaan, lisdkahva, Systainer SYS3 XXL 237 !
Lisdkahva ZG-LHS 225 51,40 496916
PLANEX-varsiohiomakoneelle ja kantovarustukselle 63,74

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Tarvikkeet mallille PLANEX LHS 2 225 ovh €* Tuotenumero

Hiomalautanen ST-D220/48-LHS 2 225
varsihiomakoneelle PLANEX LHS 2 225(1), ei sovellu mallille PLANEX LHS 225 EQ (09/2020 asti),

ei sovellu mallille PLANEX LHS-E 225 EQ, optimaalisen ja urattoman pinnan tekemiseen, hiomalautasta voi gg'gg 205415
kayttas vain paikalleen ruuvatun pehmennystyynyn IP-STF-D220/48-LHS 2 225 kanssa, pehmennystyyny !
sis. 8 muoviruuvia, halkaisija 220 mm
Pehmennysstyyny
Kaikki versiot: varsihiomakoneelle PLANEX LHS 2 225(1), ei sovellu mallille PLANEX LHS 225 EQ
(09/2020 asti), ei sovellu mallille PLANEX LHS-E 225 EQ, halkaisija 220 mm
IP-STF-D220/48-LHS 2 225
tarvitaan ehdottomasti, kun kaytetdan hiomalautasen ST-D220/48-LHS 2 225 kanssa, kiinnitys hiomalau- 19,90 205418
taseen mukana toimitetuilla muoviruuveilla (8 kpl), ruuvaa ruuvit helposti toisen ruuvin tai kolikon avulla 24,68
':=l‘ (ruuvitalttaa ei tarvita), Stickfix-tarrapinta hiomatarvikkeen kiinnitykseen ja nopeaan vaihtoon, 8 x muoviruuvi
-
IP-D220-LHS 2 225-SW 27,30 577252
erityisen pehmeiden materiaalien hiontatdihin 33,85
Jatkovarsi VL-LHS 2 225
varsihiomakoneelle PLANEX LHS 2 225(1), ei sovellu mallille PLANEX LHS 225 EQ (09/2020 asti), ei sovellu 180.80
mallille PLANEX LHS-E 225 EQ, varsihiomakoneen LHS 2 225 nopea pidentdminen 450 mm:n verran, 224'19 205416
voit kdyttda samanaikaisesti enintadn kahta jatkovartta (1 kpl PLANEX LHS 2 225:n vakiovarustuksessal, '
kokonaispituus 500 mm, pidennysvaikutus 450 mm
Letkupidike SC-LHS 2 225 10,00
varsihiomakoneelle PLANEX LHS 2 225(1), imuletkun ja s&hkdjohdon kiinnittamiseen joko vasempaan tai 12'40 205417
oikeaan PLANEX LHS 2 225:n T-kahvan paatyyn, takaa esteettoman kahva-alueen sisdkaton hionnassa g
Tarvikkeet mallille PLANEX Easy LHS-E 225 ovh €* Tuotenumero
- Hiomalautanen ST-STF-D215/8-LHS 225-SW
“ varsihiomakoneille PLANEX, PLANEX easy, ei varsihiomakoneelle PLANEX LHS 2 225, yleisk&yttdon tasaisille 104,40 202546
ja kaareville pinnoille, erikoispehmesd ja joustava hiomalautanen, helpottaa tyota optimaalisen imuvaikutuk- 129,46
sen avulla, halkaisija 215 mm
P :.. Harjaliuska BS-LHS-E 225 28.10
- varsihiomakoneelle PLANEX easy LHS-E 225 EQ, PLANEX easy LHS-E 225 -hiomapaan harjasegmentin 34'84 203189
w irrotettava osa g
| §
i Harjaosa BE-LHS-E 225 40,50 203190
"‘y varsihiomakoneelle PLANEX easy LHS-E 225 EQ, loppuunkuluneen harjasegmentin vaihtoa varten 50,22
Kassi LHS-E 225-BAG 92,50 202477
varsihiomakoneelle PLANEX easy LHS-E 225 EQ, olkahihnallinen kuljetuslaukku 114,70
Tarvikkeet mallille PLANEX LHS 225 (syyskuuhun 2020 asti) ovh €* Tuotenumero
Hiomalautanen
Kaikki versiot: ei varsihiomakoneelle PLANEX LHS 2 225, halkaisija 215 mm
w ST-STF-D215/8-LHS 225-SW 104.40
varsihiomakoneille PLANEX, PLANEX easy, yleiskayttoon tasaisille ja kaareville pinnoille, erikoispehmea ja 129'46 202546
joustava hiomalautanen, helpottaa tyotd optimaalisen imuvaikutuksen avulla '
P ST-STF-D215/8-1P-LHS 225 116.60
PLANEXIA varten, yleiskayttdinen, sopii erityisen hyvin kuperille pinnoille, sis. 2 pehmennystyynya, 144'58 496106
ei suositella PLANEX easy LHS-E 225 -mallille g
Pehmennysstyyny IP-STF-D215/8/2x 31.70
pehmennystyyny hiomalautasen ja -paperin valissa, kaytettavaksi hiomalautasen 496106 kanssa, 39'31 496140

pakk. sis. 2 Kpl, korkeus 5 mm, halkaisija 215 mm

Harjaliuska BS-LHS 225 28.10
eivarsihiomakoneelle PLANEX LHS 2 225, PLANEXIA varten, PLANEX LHS 225 EQ -hiomap&an ’ 495166

harjasegmentin irrotettava osa i
Harjaosa BE-LHS 225 40,50 495167
eivarsihiomakoneelle PLANEX LHS 2 225, PLANEXIA varten, loppuunkuluneen harjasegmentin vaihtoa varten 50,22
f" Jatkovarsi VL-LHS 225 G
— PLANEXIA varten, ei varsihiomakoneelle PLANEX LHS 2 225, nopeas&&toinen PLANEX-jatkovarsi korkeiden ’ 495169
ot : s 256,43
‘ﬁ_._._,..- sisakattojen yhteydessa, pituus 500 mm

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 19
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Erityisesti pitkaaikaiseen kayttoon
Paineilmakayttoiset LEX-epakeskohiomakoneet.

Airimmaiisen kestava, pitkaikdinen ja luotettava. Paineilmahiomakoneet sopivat erinomaisesti
jatkuvaan kayttoon, koska ne ovat sahkotyokaluja kevyempia ja vaativat vain vahan huoltoa. Kestavat
lamellimoottorit varmistavat voimakkaan tyoston, nerokas |AS-3-jarjestelma tehokkaan polynpoiston

ja VibrationsStopp-tarinanvaimennus terveellisen tyoskentelyn. Vahainen paineilman kulutus

alentaa merkittavasti kustannuksia.

Paineilma-
epakeskohiomakoneet
LEX 377/2,5

Kompaktin kokoinen hiomakone, joka on varustettu
halkaisijaltaan 77 mm:n hiomalautasella. Hiomakoneen

paino on 800 g. Sopii erinomaisesti pienten tai vaikea-
paasyisten pintojen ja reunojen hiontaan.

120 FESTOOL

Paineilma-
epakeskohiomakoneet

LEX 3 125/3
LEX 3 125/5

125 mm:n halkaisija ja saatavana 2 erilaisella hiomaiskulla:

LEX 3 125/3 takaa 3 mm:n hiomaiskullaan laadukkaan hiontajaljen hieno-
ja viimeistelyhionnassa ja LEX 3 125/5 soveltuu 5 mm:n hiomaiskullaan
nopeaan tydstddn karkea- ja valihionnassa.

Paineilma-
epakeskohiomakoneet

LEX 3 150/3
LEX 3 150/5
LEX 3 150/7

150 mm:n halkaisija ja saatavana 3 erilaisella hiomaiskulla:

LEX 3 150/3 takaa 3 mm:n hiomaiskullaan laadukkaan hiontajaljen
hieno- ja viimeistelyhionnassa, LEX 3 150/5 soveltuu 5 mm:n hiomais-
kullaan nopeaan tyGstoon karkea- ja valihionnassa ja LEX 3 150/7
mahdollistaa 7 mm:n hiomaiskullaan huipputehokkaan karkeahionnan.

Paineilmahiomakoneiden kayttoon tarvitaan IAS 3 -liitantajarjestelma.
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Kierrosluvun sdito hionnan aikana
Kierrosluvun valitsimen ergonominen sijainti
mahdollistaa portaattoman sdadon peukalon avulla

my0s hionnan aikana.

LT

L

Paras pinnan laatu
Ainutlaatuinen lautasjarru estaa
hiomalautasen liiallisen kiihty-
misen ja tyékappaleen pinnan
uriutumisen, kun ohjaat laikan

pinnalle - tdma vahentaa turhia
jalkitoita ja kustannuksia.

Kateesi tehty
Tarkka ohjaus ja tasmaéllinen

hionta tyokalun pehmustetun Lautaskovuuksia kaikkiin tehtaviin

Kova, pehmea ja erittdin pehmea. Festoolin
hiomalautasvalikoima sisaltaa kolme erilaista
kovuusluokkaa optimaaliseen materiaalin ja

kadensijan avulla. Erinomainen
ergonomia varmistaa vaivattoman

tyoskentelyn.
pinnan mukaiseen tydstoon.

Etuja kolminkertaisesti.
Festool IAS 3
-jarjestelma.

IAS 3 -letkujarjestelma yhdistaa kolme eri toimintoa yhteen
ainoaan letkuun: paineilman sy6ttd, poistoilman imu ja
polynpoisto. Hiontapédly ja poistoilma eivat padse tyostopin-
nalle. Alykéds poistoilman imujarjestelma estaa kylman ilman . -
. . . . . 1 - Paineilman syotto
virtauksen: kddet ja ranteet pysyvat lampimina ja tydskentely

on miellyttavaa ja terveellista. 2 - Poistoilman ohjaus

3 - Polyn imurointi




03 Hionta

Materiaalin mukainen hionta kierrosluvun
valinnan avulla

Paineilmakayttoinen RUTSCHER-tasohiomakone.

Paineilmakayttoinen RUTSCHER-tasohiomakone on kevyt, ergonominen ja mahdollistaa erinomaisen
otteen. Se on varustettu VibrationsStopp-tarinanvaimennuksella, joka takaa terveellisen ja vaivattoman
tyoskentelyn. Suorakulmaisen mallinsa ansiosta se sopii ihanteellisesti tasopintojen tydstoon.

Paineilmakayttoinen
RUTSCHER-
tasohiomakone

LRS 400

Pitka versio suurten pintojen tyostoon.
Silti kevyt ja kateva.

Tekniset tiedot

LRS 400

Kayttopaine (virtauspaine) (bar) b
Tyéstoiskuja (min-1) 14.000
Hiomaisku (mm) 4
Ilmankulutus nimelliskuormalla (l/min) 390
Hiomatalla StickFix (mm) 80 x 400
Paino (kg) 2,1
Sisdakulmat
Karkeahionta [
Esihionta [
Hienohionta -

Kustannusten saasto pitkdikdisen MPE-hiomatallan avulla

MPE-hiomatalla on uskomattoman pitkaikainen. MPE:n vetolujuus .

. . - . . Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
on viisinkertainen tavanomaisiin vaahtokumitalloihin verrattuna.
Siksi se soveltuu erinomaisesti raskaaseen kayttodn. StickFix hiomatalla 80x400 mm 658,00
. . 574813

(pehmea), puhdistus- 815,92

122 FESTOOL

ja voiteludljypullo LFC 9022 (50 ml)

Paineilmahiomakoneiden kayttoon tarvitaan IAS 3 -liitdntajarjestelma.
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

Veroton hinta. | Verollinen hinta.

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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Tekniset tiedot LEX 3 77/2,5 LEX 3 125/3 LEX 3 125/5 LEX 3 150/3 LEX 3 150/5 LEX 3 150/7
Kayttépaine (virtauspaine) (bar) 6 6 6 6 6 6
Ty6stoiskuja (min-1) 21.000 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000
Epékeskoliikkeen kierrosluku (min-1) 10.500 9.500 9.500 10.000 10.000 10.000
Hiomaisku (mm) 2,5 3 5 3 5 7
Varahtelyarvo ah (1-akselinen) (m/s?) 0,8 11 1,1 2,1 2,7 3,17
Varahtelyarvo ah (3-akselinen) (m/s?) 1,9 3,6 4,2 3,7 3,9 5,8
I[t;nnfirr:l](ulutus nimelliskuormalla 270 290 290 290 290 310
Hiomalautasen @ (mm) 77 125 125 150 150 150
Adnenpainetaso (dB(A)) 72 70 70 72 72 76
Paino (kg) 0,7 1 1 1 1 0,9

Tasaiset pinnat

Karkeahionta - (@) [} - [ [
Esihionta - O  J (@) ] O
Hienohionta [ J [ ] O [ O -
Viimeisteleva hienohionta [ J [ ] - [ - -

Kaarevat pinnat

Karkeahionta = @] [ J -  J [ J
Esihionta - @] [ (@) [ ] (@]
Hienohionta [ [ ] O [ O -
Viimeisteleva hienohionta [ J [ ] - [ ] - -

soveltuu erittdin hyvin @

soveltuu O

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

LEX 377
LEX 377/2,5 407.00
StickFix-hiomalautanen @ 77 mm W-HT (pehmed), puhdistus- ja voiteludljypullo LFC 9022 (50 ml), 504 68 691131
ruuvitaltta, koko 4 '

LEX 3125 Kaikki versiot: puhdistus- ja voiteluéljypullo LFC 9022 (50 ml), ruuvitaltta, koko 5
LEX 3 125/3 587,00 691140

o p StickFix hiomalautanen @ 125 mm (erikoispehmed) 727,88

LEX 3 125/5 587,00 691141
StickFix hiomalautanen @ 125 mm (pehmed) 727,88

LEX 3 150 Kaikki versiot: puhdistus- ja voiteludljypullo LFC 9022 (50 ml), ruuvitaltta, koko 5
LEX 3 150/3 587,00 574996
M8-hiomalautanen @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (erittdin pehme& SW) 727,88
LEX 3 150/5 587,00 575081
M8-hiomalautanen @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (pehmed W) 727,88
LEX 3 150/7 S 575077
M8-hiomalautanen @ 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (pehme& W) 727,88

Paineilmahiomakoneiden kayttoon tarvitaan IAS 3 -liitantajarjestelma.
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

Veroton hinta. | Verollinen hinta. 123
Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.



03 Hionta

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Hiomalautanen

mallille LEX 3 77, pehmeaan tydstddn, vaativiin yleiskayttotarkoituksiin, halkaisija 77 mm, liitoskierre M5 39,56

. ST-STF-D77/6-M5 W 31,90 498694

ST-STF 125/8-M8-J H

malleille ETS EC 125, LEX 125, karkeaan tysstson, sietas korkeita lampétiloja, hyvé kulmapito, e 492284
L r tasaisille pinnoille ja kapeille kulmille, JETSTREAM, liitoskierre M8 '

ST-STF 125/8-M8-J W-HT 52.90

malleille ETS EC 125, LEX 125, pehmeaan tyostoon, sietaa korkeita lampotiloja, yleiskdyttoon tasaisille 65'60 492286

ja kaareville pinnoille, JETSTREAM, liitoskierre M8 !

ST-STF 125/8-M8-J SW 52.90

malleille ETS EC 125, LEX 125, erikoispehmed&an tydstoon, elastinen rakenne, voimakkaisiin pyoristyksiin 65'60 492288

ja kaarevuksiin, JETSTREAM, liitoskierre M8 '

ST-STF D150/MJ2-M8-SW 54.40

malleille ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 ja WTS 150/7, erikoispehme&an tyést6an, elastinen rakenne, 67'46 202459

voimakkaisiin pyoristyksiin ja kaarevuksiin, MULTI-JETSTREAM 2, halkaisija 150 mm, liitoskierre M8 !

ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT 54.40

malleille ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 ja WTS 150/7, pehme&an ty6stoan, sietda korkeita lampéatiloja, 67'46 202458

yleiskayttoon tasaisille ja kaareville pinnoille, MULTI-JETSTREAM 2, halkaisija 150 mm, liitoskierre M8 g

ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT 54.40

malleille ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 ja WTS 150/7, karkeaan ty6stoon, sietdd korkeita lampétiloja, hyva 67'46 202460

kulmapito, tasaisille pinnoille ja kapeille kulmille, MULTI-JETSTREAM 2, halkaisija 150 mm, liitoskierre M8 !

ST-STF-D185/16-M8 W 63,10 490514

LEX 185 varten, pehmedan tyostoon, yleiskdyttoon tasaisille ja kaareville pinnoille, liitoskierre M8 78,24

ST-STF-D185/16-M8 SW 63.10

LEX 185 varten, erikoispehmeaan tyostoon, elastinen rakenne, voimakkaisiin pydristyksiin ja kaarevuksiin, 78'24 490526

liitoskierre M8 g

Pehmennysstyyny

Kaikki versiot: pehmennystyyny hiomalautasen ja -paperin valissa

IP-STF-D77/6 19,10 498818

mallille LEX 3 77, pakk. sis. 2 Kpl, korkeus 10 mm, halkaisija 77 mm 23,68

IP-STF-D120/8-J 10,90

muotoiltujen osien hiontaan ja hienohiontaan @ 125 mm:lla epakeskohiomakoneella, JETSTREAM, 13'52 492271

korkeus 15 mm, halkaisija 120 mm, reikdympyran @ 90 mm '

IP-STF D150/MJ2-5/2 23.60

epakeskohiomakoneille, joiden halkaisija 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimaalinen vahvuus korin 29'26 203348

ja muiden vastaavan muotoisten osien hiontatdihin, pakk. sis. 2 Kpl, halkaisija 145 mm, korkeus 5 mm g

IP-STF D150/MJ2-15/1 15.10

epakeskohiomakoneille, joiden halkaisija mm, - , optimaalinen vahvuus erittédin

pakeskohi koneille, joiden halkaisija 150 MULTI-JETSTREAM 2, opti li h ittai 18'72 203351

kuperien osien hiontatdihin, halkaisija 145 mm, korkeus 15 mm !

Hiomatalla

SSH-STF-93x175/8 31.90

RS 300, RS 3, LRS 93 varten, StickFix-tarrapinta mahdollistaa hiomatarvikkeen nopean vaihtamisen, 39'56 483905

mitat 93 x 175 mm !

SSH-93x175/8 27,90 489630

RS 300, RS 3, LRS 93 varten, kiinitettava hiomatalla, mitat 93 x 175 mm 34,60

SSH-STF-80x400/17 69,60 493140

malleille LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200, pehmed, mitat 80 x 400 mm 86,30

Silitysraudan muotoinen hiomatalla SSH-STF-V93x266/14 45,70 486418

RS 300, RS 3, LRS 93 varten, StickFix, silitysrautahiomalautasvarustuksella, mitat 93 x 266 mm 56,67

Hiomapaperit
ks. sivu 130

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

124 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.



Paineilmakayttoiset hiomakoneet | Hionta 03
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Systainer?
SYS-STF-D77/D90/93V 60.10
sis. lokerikon hiomatarvikkeille @ 77 mm, @ 90 mm ja V93, lokeroita 8, Systainer-koko SYS3 M 112, 74'52 576784
mitat (p x L x k) 396 x 296 x 112 mm '
SYS-STF D150 71.20
jossa lokerikko hiomapapereille @ 150 mm, lokeroita 10, Systainer-koko SYS3 M 237, 88'29 576785
mitat (p x L x k] 396 x 296 x 237 mm '
SYS-STF-80x133/D125/Delta 50.90
sis. lokerikon hiomatarvikkeille 80 x 133 mm, @ 125 mm ja Delta, lokeroita 5, Systainer-koko SYS3 M 112, 75'52 576781
mitat (p x L x k) 396 x 296 x 112 mm '
IAS-letku
Kaikki versiot: malleille LEX 3, LEX 2, LRS, antistaattinen, normin DIN IEC 312 mukainen,
purkausvastus (DIN IEC 312) <1 mQ)/m, limmé&nkestavyys enintd&n + 70°C, letkun @ 44 mm
IAS 3-3500 AS e
Festool paineilmahiomakoneen liittamiseen Festool jarjestelmaimuriin tai energia-/imuamppeliin, 75 89'I1 i 497208
pituus 3,5m ’
94,10/ 1m
314,10
IAS 3-5000 AS 389,48 497209
Festool paineilmahiomakoneen liittamiseen Festool jarjestelmaimuriin tai energia-/imuamppeliin, pituus 5 m 62,82/1m
77,90/ 1 m
1 405,30
..d'" IAS 3-7000 AS 502,57 497210
Festool paineilmahiomakoneen liittamiseen Festool jarjestelmaimuriin tai energia-/imuamppeliin, pituus 7 m 57,90/1m
71,80/1m
625,60
IAS 3-10000 AS 775,74 497211
Festool paineilmahiomakoneen liittamiseen Festool energia-/imuamppeliin, pituus 10 m 62,56 /1m
77,57/ 1 m
IAS-letku light
Kaikki versiot: malleille LEX 3, LEX 2, LRS, antistaattinen, normin DIN IEC 312 mukainen,
purkausvastus (DIN IEC 312) <1 mQ)/m, limmdnkestavyys enintdan + 70°C, letkun @ 37 mm
IAS 3 light 3500 AS "z’gggg
Festool paineilmahiomakoneen liittamiseen Festool jarjestelm&imuriin tai energia-/imuamppeliin, 66 43'/1 m 497478
pituus 3,5 m ’
82,37/1m
274,00
IAS 3 light 5000 AS 339,76 497213
Festool paineilmahiomakoneen liittamiseen Festool jarjestelmaimuriin tai energia-/imuamppeliin, pituus 5 m 54,80/1m
67,95/1m
333,50
" IAS 3 light 7000 AS 413,54 e
— Festool paineilmahiomakoneen liittamiseen Festool jarjestelmé&imuriin tai energia-/imuamppeliin, pituus 7 m 47,64/1m
59,08/1m
IAS 3 light 10000 AS e
huomautus: Ei yhdistelmalle CT/SR ja ASA, Festool paineilmahiomakoneen liittamiseen Festool energia-/ 51.60 '/1 i 497480
imuamppeliin, pituus 10 m 63.98/1m
IAS-liiténta IAS 3-SD 75.70
malleille LEX 3, LEX 2, LRS, Festool paineilmahiomakoneen suoraan liittdmiseen paineilmajohtoon 93'87 497214
J (itman imurointia), pituus 90 mm '
5,40
Puhdistus- ja voiteludljy LFC 9022/50 6,70 201077
— malleille LEX, LRS, erikoiséljy paineilman kasittelyyn, 50 ml 10,80 /100 ml
A 13,40 /100 ml
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 125
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04 Hiomapaperit

Hiomakoneillemme
tarkoitetut
hiomatarvikkeet

Hiomatarvikkeen tyyppi

Hiomapaperi P40-500
Hiomakalvo P800-1500

Protection Pad

_ Granat Soft Vaahtomuovialustainen hiomapaperi

m Kestavalla aluspaperilla varustettu
hiomapaperi

Kestavalld alusmateriaalilla varustettu
p hiomatarvike (ei reped helposti)

Karhunkielet

Vaahtomuovialustainen hienopintainen
hiomakangas

Kasihiontatarvikkeet

StickFix-Hiomapaperi Hiomapala

> monipuolinen ja yleiskayttdinen > 4-pintainen, muotonsa hyvin sailyttava
kasihiomapaperi maali-, tasoite-, hiomapala, kaksi eri versiota:
kitti- ja lakkapintojen tyGston » Vakiomallinen pala; sopi erinomaisesti

> saatavana rullana (115 mm x 25 m) reunojen ja profiilien hiontaan; karkeus
tai arkkeina (230 x 230 mm) 36-60-120-220

> Karkeus P40-400 > Combi-pala; jossa on pydristetyt ja tera-

vakulmaiset reunat; sopii erinomaisesti
vaikeapaasyisten kohtien ja koverien
profiilien hiontaan; karkeus 120

katso sivu 138 katso sivu 139
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Materiaali Karkeusalue
= =
g E
2 B - E
© 2 E = 5
£ £ = = = o
= K=3 [ B 0 <
B © = @ 2 2 © © g <
c = c -— -~ c
2 ¢ g % £ £ g s_E_Eo 88 2
3 g £ \z'u _g = g 5 = © To 5 Q& £8 £83 f‘g S ‘e
2 =2 & £ £ = 7 g =< 3z 23 £ =9 2% 29 24 @
s 3 = % = 4 & £ 3 2 2% 54 7B L3 28 EB =
Kiyttokohteet i a o S £ 5 s = i = I 8 22 £ 8 2 ©
Huippuluokan hiomatarvike yleiskayttéon
(karkeahionnasta viimeistelyhiontaan) © © e ° e © © e 40 1500
Sopii erinomaisesti voimakkaasti polyaville
alustoille; kdyta Protection Padin kanssa o O O ° L] O ¢ o 80 Ay
(paitsi D225)
Mukautuu tyGstettdavan pinnan muotoihin ja
varmistaa pehmeiden tasoitepintojen tasaisen [ ] 80 400
hionnan (vain D225)
Optimaalinen puuntydstdon [ [ 40 220
Vaativaan karkeahiontaan o) ° ¢) ° 2480
E'ﬂ!
Hiomiseen, puhdistamiseen, 6ljyamiseen, PY ° ° PY o 100 800 5 E
vahaamiseen 2£
@
>

Erinomaiseen kiillotuksen valmisteluun
(kuiva- ja mérkahionta)

® soveltuu erittdin hyvin O soveltuu

=
-

- A

Hiomasieni Soft-hiomatarvikerulla Kasihiontakarhunkieli Hiomapalat HSK
»2-pintainen joustava hiontasieni, joka > Vaahtomuovialustainen hiomapaperi > valmiiksi perforoidut tyynyt > polynpoisto hiomatarvikkeil-
sopii erinomaisesti sadeprofiilien ja tasaiseen hiontaan; sopii erinomaisesti (115 x 152 mm) le 80 x 133 mm, 115 x 228 mm,
kaarevien pintojen hiontaan pinta- ja valihiontaan > sopii erinomaisesti vanhojen maalipin- 80 x 400 mm ja 80 x 200 mm
> Karkeus 60-120-220-800 > Rulla 115 mm x 25 m (perforoitu) tojen karhentamiseen ja mattahiontaan > ei sovi pélynpoistoon hiomatarvikkeiden
» Karkeus P120-800 ennen maalaustoita D150 mm, 80 x 133 mm ja 46 x 178 mm

> Karkeus MEDIUM 100 - SUPERFINE 800 Yhteydessa

-
katso sivu 139 katso sivu 139 katso sivu 139 katso sivu 138
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Hiomapaperit
'
o
)
-3
-
o
(=}
™
R 5 2
8 g
5 o x
4 & o
° @ 77 mm
Pakkauksen Pakkauksen
Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero
P80 50 26,40 497405 P400 50 22,40 497412
32,74 27,78
P120 50 22,40 497406 P500 50 22,40 497413
27,78 27,78
P150 50 22,40 497407 P800 50 42,80 498929
27,78 53,07
P180 50 22,40 497408 P1000 50 42,80 498930
27,78 53,07
P240 50 22,40 497409 P1200 50 42,80 498931
27,78 53,07
P320 50 22,40 497411 P1500 50 42,80 498932
27,78 53,07
° ? 90 mm
P40 50 31,80 497363 P240 100 47,10 497371
39,43 58,40
P60 50 29,70 497364 P320 100 47,10 497372
36,83 58,40
P80 50 27,70 497365 P400 100 47,10 497373
34,35 58,40
P100 100 47,10 497366 P500 100 47,10 498326
58,40 58,40
P120 100 47,10 497367 P800 50 45,10 498327
58,40 55,92
P150 100 47,10 497368 P1000 50 45,10 498328
58,40 55,92
P180 100 47,10 497369 P1200 50 45,10 498329
58,40 55,92
P220 100 47,10 497370 P1500 50 45,10 498330
58,40 55,92
m P40 50 31,80 499077 P120 50 23,70 499081
39,43 29,39
@ P60 50 29,70 499078 P150 50 23,70 499082
36,83 29,39
P80 50 27,70 499079 P180 50 23,70 499083
34,35 29,39
P100 50 23,70 499080 P220 50 23,70 499084
29,39 29,39
S500 15 37,50 498322 $2000 15 37,50 498324
46,50 46,50
S1000 15 37,50 498323 S4000 15 37,50 498325
46,50 46,50
o o V93
P40 50 25,50 497390 P180 100 37,50 497396
31,62 46,50
P60 50 23,80 497391 P220 100 37,50 497397
29,51 46,50
P80 50 22,20 497392 P240 100 37,50 497398
27,53 46,50
P100 100 37,50 497393 P320 100 37,50 497399
46,50 46,50
P120 100 37,50 497394 P400 100 37,50 497400
46,50 46,50
P150 100 37,50 497395
46,50
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Pakkauksen Pakkauksen
Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero
m P40 50 25,50 499161 P120 50 18,80 499165
31,62 23,31
P60 50 23,80 499162 P150 50 18,80 499166
29,51 23,31
P80 50 22,20 499163 P180 50 18,80 499167
27,53 23,31
P100 50 18,80 499164 P220 50 18,80 499168
23,31 23,31
° %115 mm
m P40 50 47,00 499085 P100 50 34,70 499088
58,28 43,03
P60 50 43,70 499086 P120 50 34,70 499089
54,19 43,03
P80 50 40,90 499087
50,72
P24 25 47,30 484151 P50 25 40,50 485245
58,65 50,22
P36 25 47,30 484152 P80 25 40,50 485246
58,65 50,22
e o @125mm
m P40 10 15,80 497145 P180 100 72,50 497171
19,59 89,90
P40 50 49,00 497165 P220 100 72,50 497172
60,76 89,90
P60 10 14,70 497146 P240 100 72,50 497173
18,23 89,90
P60 50 45,70 497166 P320 10 11,80 497150
56,67 14,63
P80 10 13,90 497147 P320 100 72,50 497175
17,24 89,90
P80 50 42,70 497167 P400 100 72,50 497177
52,95 89,90
P100 100 72,50 497168 P500 100 72,50 497178
89,90 89,90
P120 10 11,80 497148 P800 50 69,40 497179
14,63 86,06
P120 100 72,50 497169 P1000 50 69,40 497180
89,90 86,06
P150 100 72,50 497170 P1200 50 69,40 497181
89,90 86,06
P180 10 11,80 497149 P1500 50 69,40 497182
14,63 86,06
P80 50 60,70 203294 P220 50 51,50 203299
75,27 63,86
P100 50 51,50 203295 P240 50 51,50 203300
63,86 63,86
P120 50 51,50 203296 P320 50 51,50 203301
63,86 63,86
P150 50 51,50 203297 P400 50 51,50 203302
+ 63,86 63,86
P180 50 51,50 203298
63,86
> suojaa hiomalautasta hiomaverkkoa kaytettdessa
12,28
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% 125 mm
Pakkauksen Pakkauksen
Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero
m P40 10 15,80 499101 P120 10 11,80 499105
19,59 14,63
P40 50 49,00 499093 P120 50 36,30 499097
60,76 45,01
P60 10 14,70 499102 P150 10 11,80 499106
18,23 14,63
P60 50 45,70 499094 P150 50 36,30 499098
56,67 45,01
P80 10 13,90 499103 P180 10 11,80 499107
17,24 14,63
P80 50 42,70 499095 P180 50 36,30 499099
52,95 45,01
P100 10 11,80 499104 P220 10 11,80 499108
14,63 14,63
P100 50 36,30 499096 P220 50 36,30 499100
45,01 45,01
m P24 25 41,30 493124 P50 25 35,30 493126
51,21 43,77
P36 25 41,30 493125 P80 25 35,30 493127
51,21 43,77
Vlies 100 10 32,80 201131 green 10 29,70 496510
40,67 36,83
320 10 31,10 201132 white 10 29,70 496511
38,56 36,83
800 10 31,10 201133
38,56
S400 15 42,10 492373 $2000 15 43,30 492376
52,20 53,69
S500 15 42,10 492374 S4000 15 43,30 492377
52,20 53,69
S$1000 15 42,10 492375
52,20
® 150 mm
P40 10 17,30 575154 P180 100 79,50 575166
21,45 98,58
P40 50 53,80 575160 P220 100 79,50 575167
66,71 98,58
P60 10 16,20 575155 P240 100 79,50 575168
20,09 98,58
P60 50 50,30 575161 P320 10 12,80 575159
62,37 15,87
P80 10 15,10 575156 P320 100 79,50 575170
18,72 98,58
P80 50 46,90 575162 P400 100 79,50 575172
58,16 98,58
P100 100 79,50 575163 P500 100 79,50 575173
98,58 98,58
P120 10 12,80 575157 P800 50 76,30 575174
15,87 94,61
P120 100 79,50 575164 P1000 50 76,30 575175
98,58 94,61
P150 100 79,50 575165 P1200 50 76,30 575176
98,58 94,61
P180 10 12,80 575158 P1500 50 76,30 575177
15,87 94,61

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Pakkauksen Pakkauksen
Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero
P80 50 66,50 203303 P220 50 56,50 203308
82,46 70,06
P100 50 56,50 203304 P240 50 56,50 203309
k—- 70,06 70,06
- P120 50 56,50 203305 P320 50 56,50 203310
70,06 70,06
P150 50 56,50 203306 P400 50 56,50 203311
+ 70,06 70,06
P180 50 56,50 203307
70,06
suojaa hiomalautasta hiomaverkkoa kdytettdessa
2 10,90 203343
13,52
P40 10 17,30 575178 P120 10 12,80 575182
21,45 15,87
P40 50 53,80 575186 P120 50 39,90 575190
66,71 49,48
P60 10 16,20 575179 P150 10 12,80 575183
20,09 15,87
P60 50 50,30 575187 P150 50 39,90 575191
62,37 49,48
P80 10 15,10 575180 P180 10 12,80 575184
18,72 15,87
P80 50 46,90 575188 P180 50 39,90 575192
58,16 49,48
P100 10 12,80 575181 P220 10 12,80 575185
15,87 15,87
P100 50 39,90 575189 P220 50 39,90 575193
49,48 49,48
P24 25 59,10 575194 P50 25 50,30 575196
73,28 62,37
P36 25 59,10 575195 P80 25 50,30 575197
73,28 62,37
Vlies 100 10 35,10 201126 green 10 36,30 496508
43,52 45,01
320 10 33,30 201127 white 10 36,30 496509
41,29 45,01
800 10 33,30 201128
41,29
S400 15 49,70 492368 $2000 15 50,40 492371
61,63 62,50
S500 15 49,70 492369 S4000 15 50,40 492372
61,63 62,50
51000 15 49,70 492370
61,63

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 133
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LHS-E 225
LHS 225, LHS 2 225

® RAS180

134 FESTOOL

? 180 mm

0 225 mm

Granat

€
<

Granat Net

Pakkauksen Pakkauksen
Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero
P40 50 68,50 499125 P120 50 50,70 499129
84,94 62,87
P60 50 63,70 499126 P150 50 50,70 499130
78,99 62,87
P80 50 59,60 499127 P180 50 50,70 499131
73,90 62,87
P100 50 50,70 499128 P220 50 50,70 499132
62,87 62,87
P24 25 99,40 485239 P50 25 84,60 485241
123,26 104,90
P36 25 99,40 485240 P80 25 84,60 485242
123,26 104,90
P40 25 58,60 205653 P180 5 12,60 205667
72,66 15,62
P60 25 54,70 205654 P180 25 43,50 205660
67,83 53,94
P80 5 14,90 205665 P220 25 43,50 205662
18,48 53,94
P80 25 51,00 205655 P240 5 12,60 205668
63,24 15,62
P100 25 43,50 205656 P240 25 43,50 205663
53,94 53,94
P120 5 12,60 205666 P320 5 12,60 205669
15,62 15,62
P120 25 43,50 205657 P320 25 43,50 205664
53,94 53,94
P150 25 43,50 205659
53,94
P80 25 73,10 203312 P220 25 62,40 203317
90,64 77,38
P100 25 62,40 203313 P240 25 62,40 203318
77,38 77,38
P120 25 62,40 203314 P320 25 62,40 203319
77,38 77,38
P150 25 62,40 203315 P400 25 62,40 201885
77,38 77,38
P180 25 62,40 203316
77,38
P80 25 109,50 204221 P180 25 93,20 204225
135,78 115,57
P100 25 93,20 204222 P240 25 93,20 204226
115,57 115,57
P120 25 93,20 204223 P320 25 93,20 204227
115,57 115,57
P150 25 93,20 204224 P400 25 93,20 204228
115,57 115,57
P24 25 120,60 205650 P36 25 120,60 205652
149,54 149,54

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.



® RTS 400, RTSC 400

Hiomapaperit 04

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Pakkauksen Pakkauksen
Karkeus sisdlto kpl ovh €* Tuotenumero Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero
P40 10 10,90 497127 P150 100 49,80 497121
13,52 61,75
P40 50 33,80 497117 P180 10 8,20 497130
41,91 10,17
P60 50 31,40 497118 P180 100 49,80 497122
38,94 61,75
P80 10 9,60 497128 P220 100 49,80 497123
11,90 61,75
P80 50 29,50 497119 P240 100 49,80 497124
36,58 61,75
P100 100 49,80 499628 P320 100 49,80 497125
61,75 61,75
P120 10 8,20 497129 P400 100 49,80 497126
10,17 61,75
P120 100 49,80 497120
61,75
P80 50 46,90 203285 P220 50 39,80 203290
58,16 49,35
§ “ P100 50 39,80 203286 P240 50 39,80 203291
- 49,35 49,35
L2 P120 50 39,80 203287 P320 50 39,80 203292
49,35 49,35
P150 50 39,80 203288 P400 50 39,80 203293
+ 49,35 49,35
P180 50 39,80 203289
49,35
> suojaa hiomatallaa hiomaverkkoa kaytettdaessa
i 12,28
m P40 50 33,80 499046 P120 50 25,10 499050
41,91 31,12
P60 50 31,40 499047 P150 50 25,10 499051
38,94 31,12
P80 50 29,50 499048 P180 50 25,10 499052
36,58 31,12
P100 50 25,10 499049 P220 50 25,10 499053
31,12 31,12
Vlies 800 5 9,50 483582
11,78
e o  80x400 mm (valmiiksi perforoitu koolle 80 x 200 mm)
m P40 50 70,10 497157 P120 50 51,80 497160
86,92 64,23
’ P60 50 65,20 497158 P150 50 51,80 497161
o 80,85 64,23
. P80 50 60,90 497159 P180 50 51,80 497162
75,52 64,23
P100 50 51,80 499631 P240 50 51,80 497163
64,23 64,23
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04 Hiomapaperit

® DTS400R

® DTSC 400
RS 300
RS 200

100 x 150 mm

Protection Pad

JLUE

o o 93 x178 mm

gl

136 FESTOOL

Pakkauksen Pakkauksen
Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero
P40 10 13,10 497131 P150 100 59,80 497139
16,24 74,15
P40 50 40,50 497135 P180 10 9,70 497134
50,22 12,03
P60 50 37,70 497136 P180 100 59,80 497140
46,75 74,15
P80 10 11,50 497132 P220 100 59,80 497141
14,26 74,15
P80 50 35,30 497137 P240 100 59,80 497142
43,77 74,15
P100 100 59,80 499630 P320 100 59,80 497143
74,15 74,15
P120 10 9,70 497133 P400 100 59,80 497144
12,03 74,15
P120 100 59,80 497138
74,15
P80 50 55,00 203320 P220 50 46,80 203325
68,20 58,03
P100 50 46,80 203321 P240 50 46,80 203326
58,03 58,03
P120 50 46,80 203322 P320 50 46,80 203327
58,03 58,03
P150 50 46,80 203323 P400 50 46,80 203328
58,03 58,03
P180 50 46,80 203324
58,03
suojaa hiomatallaa hiomaverkkoa kaytettdessa
2 9,90 203347
12,28
P40 50 40,50 499133 P120 50 30,00 499137
50,22 37,20
P60 50 37,70 499134 P150 50 30,00 499138
46,75 37,20
P80 50 35,30 499135 P180 50 30,00 499139
43,77 37,20
P100 50 30,00 499136 P220 50 30,00 499140
37,20 37,20
P40 50 44,30 498933 P150 100 65,30 498937
54,93 80,97
P60 50 41,20 498934 P180 100 65,30 498938
51,09 80,97
P80 50 38,40 498935 P220 100 65,30 498939
47,62 80,97
P100 100 65,30 499633 P240 100 65,30 498940
80,97 80,97
P120 100 65,30 498936
80,97
P40 50 44,30 499185 P120 50 32,60 499065
54,93 40,42
P60 50 41,20 499062 P150 50 32,60 499066
51,09 40,42
P80 50 38,40 499063 P180 50 32,60 499067
47,62 40,42
P100 50 32,60 499064 P220 50 32,60 499068
40,42 40,42

* Valmistajan ohjevahittdishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Pakkauksen Pakkauksen
Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero
m P40 50 61,50 498944 P180 100 90,80 498949
76,26 112,59
3 P60 50 57,20 498945 P220 100 90,80 498950
W 70,93 112,59
P80 50 53,40 498946 P240 100 90,80 498951
66,22 112,59
P100 100 90,80 499632 P320 100 90,80 498953
112,59 112,59
P120 100 90,80 498947 P400 100 90,80 498954
112,59 112,59
P150 100 90,80 498948
112,59
P40 50 61,50 499030 P120 50 45,50 499034
76,26 56,42
P60 50 57,20 499031 P150 50 45,50 499035
70,93 56,42
P80 50 53,40 499032 P180 50 45,50 499036
66,22 56,42
P100 50 45,50 499033 P220 50 45,50 499037
56,42 56,42
° 533 x 75 mm
P40 10 29,90 499155 P100 10 22,20 499158
37,08 27,53
P60 10 27,80 499156 P120 10 22,20 499159
34,47 27,53
P80 10 26,10 499157 P150 10 22,20 499160
32,36 27,53
° 620 x 105 mm
m P40 10 38,90 499149 P100 10 28,90 499152
48,24 35,84
P60 10 36,20 499150 P120 10 28,90 499153
44,89 35,84
P80 10 33,80 499151 P150 10 28,90 499154
41,91 35,84

Suosittelemme:
Festool Order -sovellus.

Order-sovelluksen avulla 8ydat Festool-tydkalun ja siihen sopivat lisdvarusteet ja tarvikkeet helposti
ja nopeasti, laadit digitaalisen ostoslistan ja lahetdt sen katevasti jalleenmyyjille. Sen suosikit-toiminto
mahdollistaa muistiin tallennettujen lisdvarusteiden ja tarvikkeiden toistuvat tilaukset. Voit hallinnoida
tilauksia katevasti myds tien paalld ja olet aina selvilla niiden tilanteesta. Talla tavalla voit organisoida
tyopaivasi entista paremmin.

Lisatietoja saat sivulta 6

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 137



04 Hiomapaperit

Kasihiontatarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Hiomapala HSK-A 80x130 65,70 496962
sopiva hiomatarvike 80 x 133 mm, adapteri Festool letkulle, ohivirtausadapteri, paino 0,19 kg 81,47
‘-‘7/
/ Hiomapala HSK-A 115x226 124,50 496963
. > sopiva hiomatarvike 115 x 228 mm, adapteri Festool letkulle, ohivirtausadapteri, paino 0,28 kg 154,38
L2
Hiomapala HSK-A 80x400 137,50 496964
sopiva hiomatarvike 80 x 400 mm, adapteri Festool letkulle, ohivirtausadapteri, paino 0,52 kg 170,50
£
Hiomapala HSK-A 80x200 98,30 496965
v’_’_,; sopiva hiomatarvike 80 x 400 mm (puolitettava), adapteri Festool letkulle, ohivirtausadapteri, paino 0,2 kg 121,89
Pbk Hiomapalat HSK-A-Set 426.00
sopiva hiomatarvike 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, HSK-A 80x130, adapteri Festool letkulle, 528'24 497101
; ” ohivirtausadapteri, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226 ’
Kasihiomapala HSK-STF-46x178 12,80 583129
StickFix hiomatarvikkeille, hiomapapereille 46 x 178 mm 15,87
Hiomapala HSK-D 150 W 23,10 495965
i pehmed, @ 150 mm StickFix-hiomalaikkojen kiinnitykseen 28,64
Hiomapala HSK-D 150 H 24,70 495966
kova, @ 150 mm StickFix-hiomalaikkojen kiinnitykseen 30,63
Hiomapala HSK 80x133 H 24,70 495967
kova, 80 x 133 mm StickFix-hiomanauhojen kiinnitykseen 30,63
Pocket StickFix 46 x 178 mm kasihiomapalalle
Pakkauksen Pakkauksen
Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero
P80 10 6,20 204277 P180 10 5,30 204279
7,69 6,57
P120 10 5,30 204278
6,57
Kasihiomatarvike Granat hiomapaperi 230 x 280 mm
P40 10 14,10 201256 P180 10 10,40 201262
17,48 12,90
P60 10 12,20 201257 P220 10 10,40 201263
15,13 12,90
e P80 10 11,20 201258 P240 10 10,40 201264
13,89 12,90
P100 10 10,40 201259 P320 10 10,40 201265
12,90 12,90
P120 10 10,40 201260 P400 10 10,40 201266
12,90 12,90
P150 10 10,40 201261
12,90

138

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Hiomapaperit 04

Kasihiomatarvike Granat hiomapaperirulla 115 mm x 25 m

Pakkauksen Pakkauksen
Karkeus sisdlto kpl ovh €* Tuotenumero Karkeus sisalto kpl ovh €* Tuotenumero
P80 1 41,20 201105 P180 1 37,80 201109
51,09 46,87
1,65/1m 1,51/1m
2,06/1m 1,87/1m
t;". P100 1 37,80 201106 P220 1 37,80 201110
b 46,87 46,87
1,51/1m 1,51/1m
1,87/1m 1,87/1m
P120 1 37,80 201107 P240 1 37,80 201111
46,87 46,87
1,51/1m 1,51/1m
1,87/1m 1,87/1m
P150 1 37,80 201108
46,87
1,51/1m
1,87/1m

Kasihiomatarvikerulla Granat Soft (valmiiksi perforoitu) 115 mm x 25 m

m P120 1 80,40 497091 P400 1 80,40 497096

99,70 99,70
- 3,22/1m 3,22/1m
3,99/1m 399/1m
[ ) P150 1 80,40 497092 P500 1 80,40 497097
99,70 99,70
3,22/1m 3,22/1m
3,99/1m 399/1m
P180 1 80,40 497093 P600 1 80,40 497098
99,70 99,70
3,22/1m 3,22/1m
3,99/1m 3,99/1m
P240 1 80,40 497094 P800 1 80,40 497964
99,70 99,70
3,22/1m 3,22/1m
3,99/1m 399/1m
P320 1 80,40 497095
99,70
3,22/1m
3,99/1m

Granat-kidsihiomapala 69 x 98 x 26 mm (4-puolinen)

36 6 5,00 201080 120 6 5,00 201082
6,20 6,20
60 6 5,00 201081 220 6 5,00 201083
6,20 6,20
120 5 700 20108
l 8,68

Kasihiomatarvike Granat hiomasieni 98 x 120 x 13 mm (2-puolinen)

60 6 4,70 201112 220 6 4,70 201114

5,83 5,83

120 6 4,70 201113 800 6 4,70 201507
5,83 5,83

Kasihiomatarvike kangas 115 x 152 mm

Vlies 100 25 35,70 201115 800 30 35,70 497089
44,27 44,27
320 30 35,70 497088
44,27

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 139
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05 Kiillotus

Yleisosaaja kaikkiin tehtaviin
Kiilllotuskone SHINEX.

Katevan kahvaan sijoitetun nopeutta saatavan kaynnistyskytkimen avulla SHINEX RAP 150 -kiillotus-
kone on mahdollista kaynnistaa hitaalla kierrosluvulla ja sen jalkeen nopeutta voi kiihdyttaa kyseisen
kiillotustehtavan mukaan. Kaynnistyskytkimen voi lukita valittuun asentoon, niin etta kierrosluku
pysyy jatkuvasti tasaisena. Sisaanrakennettu jaahdytysosa jaahdyttaa jatkuvasti moottorin lampotilaa.
Tama suojaa laakereita ja jaahdyttaa myos kadensijan aluetta, joka pysyy miellyttavan viileana, kun
teet pitkakestoisia toita RAP 150:n kanssa.

Kiillotuskoneet
SHINEX RAP 150

-—

Tekniset tiedot RAP 150-14 RAP 150-21

Ottoteho (W) 1.200 1.200
Kuormittamaton kierrosluku (min-') 600 - 1.400 900 - 2.100
Kiillotuslautasen maks. @ (mm) 150 150
Kara M14 M14
Paino (kg) 2,1 2,1

142 FESTOOL Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.



Kiillotuskone | Kiillottaminen 05

Lahella pintaa

Lyhyt lautasen ja koneen valinen etdisyys takaa aina oikean tuntuman
kiillotuksen yhteydessa ja vahentad samalla kallistumisvaaraa. Rungon
selkapuoli toimii tukevana sailytystukena.

Kompakti ja ergonominen
RAP 150 painaa vain 2,1 kg. Sen pehmustettu kahva ja ohut

rakenne takaavat aina miellyttdvan ja tukevan otteen kaikissa

asennoissa.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

RAP 150 Kaikki versiot: lisdkahva, StickFix kiillotuslautanen @ 150 mm

510,00

RAP 150-14 FE 632,40 570809
510,00

RAP 150-21 FE 632,40 570811

)

RAP 150-21 FE-Set Wood

Viimeistelyterd, StickFix-hiomalaikkalajitelma, kiillotusaine MPA 5010 OR, kiillotusaine MPA 9010 BL, Kiillo- 678,00 574907
tussieni PS STF D150x30 OR/5, Kiillotussieni PS STF D150x30 BL/5, Premium-lampaanvilla LF STF D 150/1, 840,72
mikrokuitukiillotusliina, puhdistusaine viimeistelyyn, SYS Maxi

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Kiillotuslautanen PT-STF-D150-M14 36,00
RAP 150 varten, jossa integroitu vaimennus optimaalisen painonjakauman varmistamiseksi kiillotettaessa, 1:4'64 488342
kiillotuksen lisavarusteiden kiinnittamiseen, halkaisija 125 mm, korkeus 25 mm '
e i
Kiillotusaine
Kaikki versiot: silikoniton, kiillotetun pinnan suoja-aine, vesipohjainen, pullon sis&lté 500 ml
32,30
MPA 5010 OR/0,5L 40,05 202048
1-vaiheinen kiillotushionta Speed Cut, sopii kéytettaviksi lampaanvillan tai kiillotussienen kanssa (ORANSSI) 64,60/11
80,10/11
26,90
MPA 9010 BL/0,5L 33,36 202050
hienohiova kiillotusaine Speed Gloss, sopii kaytettaviksi kiillotussienen kanssa (SININEN] 53,80/11
66,72/ 11
26,90
MPA 11010 WH/0,5L 33,36 202051
hologrammit poistava kiillotusaine, sopii kaytettavéksi kiillotussienen kanssa (VALKOINEN) 53,80/11
66,72/ 11
= Mikrokuituliina MPA-Microfibre/2 24,30 205732
taydelliseen lakkausviimeistelyy, kiillotusainejaamien ja sormenjalkien poistamiseen, pakk. sis. 2 Kpl 30,13
. . . 23,80
Suihkutettava pintasuojaus MPA SV+/0,5L 2951
maalattujen pintojen suojaamiseen, silikoniton, kiillotetun pinnan suoja-aine, vesipohjainen, 47 66/1 L 202052
pullon sisalts 500 ml 59'02 /11
o . . 18,80
Viimeistelypuhdistusaine MPA F+/0,5L 2331
kiillotusainejdamien ja rasvatahrojen poistamiseen, silikoniton, kiillotetun pinnan suoja-aine, vesipohjainen, 37 66/1 L 202053
pullon sisalté 500 ml 46'62/1 L
Viimeistelytera LZK-HM 71.00
hihnalla, maalipinnan sulkeumien ja epatasaisuuksien pistemdiseen poistoon, kovametallista, reuna ontelo- 88'04 497525
;_,- hiottu ympariinsa, mitat 25 x 30 mm g
Lisdkahva ZG-RAS/RO 8,60 487865
RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180 10,66

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 143




05 Kiillotus

Pintojen valmistelu

Viimeistelytera

o
N

Hienohionta

Hiomakone ETS 150/3 Hiomalautanen
@ 150 mm

Kiillotus

Hiomatarvike Granat P 1500
? 150 mm

Kiillotuskone SHINEX RAP 150 Kiillotuslautanen

? 150 mm

Hologrammien poistaminen kiillottamalla

Oranssi - esikiillotus

Oranssi sieni (keskikarkea)
Premium-lampaantalja
Kiillotushuopa

i

Kiillotusaine MPA 5010

Valitykselliset epakeskohiomakoneet Kiillotuslautanen

ROTEX RO 150 ? 150 mm
ROTEX RO 125 0125 mm
ROTEX RO 90 DX ? 90 mm

=R

Puhdistus/viimeistely

Sininen - hienokiillotus

Sininen sieni (keskihieno)

Valkoinen - kirkkaaksi kiillotus

Valkoinen sieni (hieno)

Kiillotusaine MPA 9010

Kiillotusaine MPA 11010

{

Viimeistely- ja puhdistusaine MPA F+

[
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Jarjestelmatarvikkeet | Kiillottaminen 05

Loistavaa jalkea.
Festool kiillotusaineilla ja -sienilla.

Kiillota pinnat loistavan kiiltaviksi uskomattoman helposti - Festoolin kiillotusaineet sopivat ihanteellisesti mita
erilaisimpiin kayttokohteisiin. Kiillotusaineet ovat vesipohjaisia ja silikonivapaita. Niiden levitys tehdaan vaivattomasti
sopivalla sienelld ja ne takaavat nayttavat ja optimaaliset tulokset kaiken tyyppisilla maalipinnoilla.

Sopivan tuotteen loydat nopeasti katevan varitunnusjarjestelman avulla.

Kiillotusaineet

MPA 5010 MPA 9010 MPA 11010

1-vaiheinen kiillotushionta hienohiova kiillotusaine Hologrammit poistava

Speed Cut Speed Gloss kiillotusaine

Suuri hiomateho ja huippu- Hienohiova kiillotustarvike Erittain siististi hiova ohuiden

kiiltava pinta yhdella ainoalla vali- ja viimeistelykiillotukseen naarmujen ja hologrammien

tydvaiheella poistoon

=]

Kiillotussienet

keskikarkea keskihieno hieno erittdin hieno

Maalipinnan kiillotukseen ja Pintojen kiillottamiseen Hologrammien poistamiseen Maalipinnan kiillotusainejaa-

vauriokohtien poistoon. Sopii huippukirkkaaksi. Sopii ja pintojen tehokkaaseen mien poistoon.

erinomaisesti kaytettavaksi erinomaisesti kaytettavaksi kiillottamiseen. Sopii erin-

MPA 5010:n kanssa. MPA 9010:n kanssa. omaisesti kaytettavaksi

MPA 11010:n kanssa.
-“-}._I
L g
e
Viimeistely- ja puhdistusaine ja suihkutettava

Kiillotushuovat ja lampaanvillat suojausaine
Kiillotushuopa Premium karitsannahka Laadukkaiden mikrokuituliinojen naar-
Mineraalimateriaalien, akryylilasin ja Soveltuu erityisesti UV-maaleille/ muttamaton reuna takaa maalipinnan
maali-/lakkapintojen esikiillottamiseen -lakoille, naarmuuntumista kestaville erinomaisen viimeistelyn. Yhdessa

viimeistely- ja puhdistusaineen kanssa
liinat sopivat ihanteellisesti kiillotusai-
nejaamien ja rasvatahrojen poistoon.
Suihkutettava suojausaine soveltuu
maalipintojen nopeaan ja helppoon
suojaukseen. Se on erinomainen tuote
maalipinnan suojaukseen ja hoitoon.

maaleille/lakoille
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® RAPS80

146

® T154+3

Kiillotus

® T18+3
® R0 90DX
RO 125

FESTOOL

PoliStick-kiillotussieni @ 80 mm:n laikkakoolle

Pakkauk
Halkaisija Korkeus mm aSisa_a_ultb_sen ovh €* Tuotenumero
oranssi, keskikarkea, esikiillotukseen maali- 80 mm 20 mm 5 28,40 201993
ja lakkapintojen virheiden korjaamisessa, 35,22
S Gptimaalinen MPA 5010:n kanssa
sininen, keskihieno, pintojen kiillottamiseen huip- 80 mm 20 mm 5 26,00 202001
U pukirkkaaksi, optimaalinen MPA 9010:n kanssa 32,24
valkoinen, hieno, hologrammien poistamiseen ja 80 mm 20 mm 5 26,00 202009
pinnan kirkkaaksi kiillottamiseen, loistavan kirk- 32,24
kaaksi kiillotus, optimaalinen MPA 11010:n kanssa
Lampaantalja ja kiillotushuopa @ 80 mm:n laikalle
Pakkauk
Halkaisija Korkeus mm asi:-a}tt;en ovh €* Tuotenumero
Aito lampaanvilla antaa hyvan hankauksen 80 mm 18 mm 5 42,50 202044
ja erinomaisen kiillotustuloksen, optimaalinen 52,70
Sm—— MPA 5010:n kanssa, soveltuu erityisesti
UV-maaleille/-lakoille, naarmuuntumista
kestaville maaleille/lakoille, optimaalinen
kiinnitys koko pinnan veluurikiinnityksen
jareunaompelun ansiosta
Kiillotushuopa, kova, mineraalimateriaalien, 80 mm 6mm 5 22,60 488339
akryylilasin ja maali- sekéa lakkapintojen esikiil- 28,02
lottamiseen, valkoinen
PoliStick-kiillotussieni @ 125 mm:n laikkakoolle
Pakkauk
Halkaisija Korkeus mm aSi:a}{tiisen ovh €* Tuotenumero
oranssi, keskikarkea, esikiillotukseen maali- ja 125 mm 20 mm 5 66,10 201995
lakkapintojen virheiden korjaamisessa, optimaali- 81,96
u nen MPA 5010:n kanssa
sininen, keskihieno, pintojen kiillottamiseen huip- 125 mm 20 mm 5 59,00 202003
A | pukirkkaaksi, optimaalinen MPA 9010:n kanssa 73,16
valkoinen, hieno, hologrammien poistamiseen ja 125 mm 20 mm 5 59,00 202011
pinnan kirkkaaksi kiillottamiseen, loistavan kirk- 73,16
kaaksi kiillotus, optimaalinen MPA 11010:n kanssa
Lampaantalja ja kiillotushuopa @ 125 mm:n laikalle
- Pakkauksen
Halkaisija Korkeus mm sisilté ovh €* Tuotenumero
Aito lampaanvilla antaa hyvan hankauksen ja 125 mm 18 mm 1 15,90 202045
erinomaisen kiillotustuloksen, optimaalinen 19,72
=" MPA5010:n kanssa, soveltuu erityisesti
UV-maaleille/-lakoille, naarmuuntumista
kestaville maaleille/lakoille, optimaalinen
kiinnitys koko pinnan veluurikiinnityksen
ja reunaompelun ansiosta
Kiillotushuopa, kova, mineraalimateriaalien, 125 mm 6mm 5 29,90 493078
akryylilasin ja maali- seka lakkapintojen esikiil- 37,08

lottamiseen, valkoinen

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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® RAP150
® RO 150

PoliStick-kiillotussieni @ 150 mm:n laikkakoolle

Pakkauk
Halkaisija Korkeus mm aSisaéuu_o_sen ovh €* Tuotenumero
oranssi, keskikarkea, esikiillotukseen maali- ja 150 mm 30 mm 1 20,30 202369
lakkapintojen virheiden korjaamisessa, optimaali- 25,17
U nen MPA 5010:n kanssa
150 mm 30 mm 5 89,20 201997
110,61
F- sininen, keskihieno, pintojen Kiillottamiseen huip- 150 mm 30 mm 1 16,40 202373
i i pukirkkaaksi, optimaalinen MPA 9010:n kanssa 20,34
150 mm 30 mm 5 69,80 202005
86,55
valkoinen, hieno, hologrammien poistamiseen ja 150 mm 30 mm 1 16,40 202377
pinnan kirkkaaksi kiillottamiseen, loistavan kirk- 20,34
kaaksi kiillotus, optimaalinen MPA 11010:n kanssa
150 mm 30 mm 5 69,80 202013
86,55
musta, erittdin hieno (vohvelipinta), maalipinnan 150 mm 30 mm 1 15,90 202380
kiillotusainejaamien poistoon 19,72
150 mm 30 mm 5 69,30 202019
85,93
¢ o Lampaantalja ja kiillotushuopa @ 150 mm:n laikalle
Pakkauk
Halkaisija Korkeus mm aSisaéuuasen ovh €* Tuotenumero
Aito lampaanvilla antaa hyvan hankauksen ja 150 mm 18 mm 1 19,10 202046
erinomaisen kiillotustuloksen, optimaalinen 23,68
e MPA5010:n kanssa, soveltuu erityisesti
UV-maaleille/-lakoille, naarmuuntumista
kestaville maaleille/lakoille, optimaalinen
kiinnitys koko pinnan veluurikiinnityksen
ja reunaompelun ansiosta
Kiillotushuopa, kova, mineraalimateriaalien, 150 mm 6 mm 5 37,50 488348
akryylilasin ja maali- seka lakkapintojen esikiil- 46,50
lottamiseen, valkoinen

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 147



06 Polynpoisto




L —

W
-

154 cLEANTEC-systainerimuri 156 cLeEANTEC-jarjestelmaimurit 159 CcLEANTEC-jsrjestelmaimuri

CTjaCTCSYS CT ja CTC MINI, MIDI CT15

160 cLEANTEC-jirjestelmaimurit 162 cLEANTEC-jirjestelmimurit 164 cLEANTEC-jirjestelmaimurit
CT 26, CT 36, CT 48 AUTOCLEAN CT 26 AC, AUTOCLEAN CT 36 AC PLANEX
CT 36 AC, CT 48 AC

g
g

i

L
f=0 r=n ﬁ

165 cLEANTECjirjestelmaimurit 168 cLeEANTEC-erikoisimurit 169 cLeEANTEC-erikoisimurit
AUTOCLEAN CT 26 AC RENOFIX, CTH 26, CTH 48 CT 48 EC/ B22
CT 36 AC RENOFIX

-

170 Esierotin

CT-VA

149




06 Polynpoisto

Terveellinen tyoskentely
jarjestelmalla.

Yhteisvoimin polykuormitusta
vastaan.

Terveellinen, tarkka ja aikaa sdastdva tyoskentely. Festool tarjoaa jokaiseen kayttosovellukseen, pdolyluokkaan ja tyopisteeseen
kompromissittoman yhteyden jarjestelmaimurin ja tyokalun valille. Tuloksena: helppo ja tehokas terveyden suojelu jokaisessa
tyotilanteessa optimaalisesti yhteensopivan jarjestelman avulla.

Kun teet toita polyisessa ymparistossa tai polyavien materiaalien  Esimerkiksi kiteisen piioksidin katsotaan olevan laheisessa

kanssa, dla unohda huolehtia omasta terveydestéasi. Polyn vahin-  yhteydessa keuhkosyovan syntyyn. Huolehdi siksi oman terveyte-
gollisuus riippuu ensinnakin polyhiukkasten koosta ja toiseksi si tahden puhtaasta hengitysilmasta, kun kasittelet mineraalisia
keuhkojen polyaltistuksen maarasta ja ajasta. polyja, jotka sisaltavat pakostakin kvartsipitoisia aineosia, ja

tyoskentele testatulla ja hyvaksytylla imurilla tai turvaimurilla.
Mita pienempi polyhiukkanen on, sita syvemmalle se pystyy

tunkeutumaan keuhkokudoksiin. Siksi hienojakoinen pély on Yksityiskohtaiset neuvot seka tiedotteet ja erityiset ainelistat
kuormittaa merkittavasti enemman hengitysteita. Monet naista maaritetyista tyoperaisen altistuksen raja-arvoista (HTP) ovat
polylaaduista on luokiteltu terveydelle vaarallisiksi. saatavana ammattijarjestolta.

’ ‘A‘
(2 " & " L%‘l
CTL/CTLC SYS CTMC SYS CTH 26/48 CTL 48 LE EC/B 22
CTL/CTLC MINI/MIDI CTM/CTMC MIDI CTM 48 LE EC/B 22
CTL 26/36/48/48 EC CTM 26/36/48/48 LE EC
Todelliset ekspertit pélylaaduille, Todelliset ekspertit pélylaaduille, Todelliset ekspertit pélylaaduille, Erityisesti palonarkojen ja
joiden HTP-arvo > 1 mg/m3. joiden HTP-arvo 20,1 mg/m3. joiden HTP-arvo <0,1 mg/m3. rajahdysherkkien pélylaatujen
Kvartsipitoisille, mineraalisille Sy6paa ja sairauksia aiheuttaville imurointiin.
pélylaaduille ja puupdlylle. pélylaaduille, esim. asbesti ja home.

Polyluokat normin EN 60335-2-69, liite AA, mukaan

Soveltuu Maks. lapaisykyky (testi) Havittdminen Saastumisvaara

L (Low) > Polylaadut, joiden HTP-arvo > 1 mg/m3 1% [suodatinmateriaali)

N - ] 5
» Pélylaadut, joiden HTP-arvo 20,1 mg/m 0,1% (kokonaislaite sis. verhoilu-

M (Medium) > mineraaliset pélylaadut naulatestin) Véhapélyinen Sulkukansi kuljetukseen
> Puupoly
> Pélylaadut, joiden HTP-arvo <0,1 mg/m3 o iclaite si ilu-

H (High) > syGpaa aiheuttavat polylaadut 2'30512@5‘:]5‘0”3'5[8“9 sis. verhoilu Pélytsn Sulkukansi kuljetukseen

> Sairauksia aiheuttavat polylaadut
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Koko sdiliotilavuus saadaan kaytettya hyodyksi

Loppuun asti ajateltu sdiliogeometria tarkasti sopivalla SELFCLEAN-polypussilla ja
tilaa saastavalla laakasuodattimella antavat tuloksesi nettotilavuuden, joka vastaa
lahes taydellisesti bruttotilavuutta.

Kéateva SYS-Dock

Helpon kuljetuksen, erinomaisen jarjestyksen ja monipuoliset kayttomahdolli-
suudet tarjoava jarjestelma. SYS-Dockin T-LOC takaa Systainer-, SORTAINER- ja
SYS-ToolBox-salkkujen varman kiinnityksen.

Johtokela
Johtokelan avulla kerdat johdon nopeasti ja siististi rullalle. Nerokkaan taittomeka-
nismin avulla johdon saa taas nopeasti kdyttoon ilman vaivalloista aukikelaamista.

Letkuteline
Sisdanrakennettu letkuteline tekee hankalat ulkokoukut turhiksi ja suojaa imuletkua
ja virtajohtoa vaurioilta. Imuria on helppo kuljettaa mukana.

, /a

Siled imuletku ja CLEANTEC-muhvi

Imuletku on siled ja elastinen ja liukuu pehmeadsti pintojen paalla. Se takaa

pitkan kayttdian ja entistd suuremman imutehon. CLEANTEC-imumuhvi mahdollistaa
ilmavirtauksen yksilollisen saadon portaattoman ohivirtaussaatimen avulla.

Automaattinen paasuodatinpuhdistus AUTOCLEAN

Vahemman puhdistustarvetta ja jatkuvasti tehokas imuteho. Automaattinen
AUTOCLEAN-suodatinpuhdistus korvaa padsuodattimen manuaalisen puhdistamisen.
Puhdistusvalit voidaan maarittaa portaattomasti ja yksilollisesti ja takaavat siten
tasaisesti suuren imuvoiman.
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Tehokasta polynpoistoa akkujarjestelmalla.

Sano hyvastit polylle. Tyoskentele terveellisesti - myds ilman pistorasiaa. Akkuimurimme poistavat
polyn tehokkaasti ja ne voi liittaa optimaalisesti Festool-akkutyokaluihin: olipa kyse sitten sahaus-,
hionta- tai poraustoista, kompaktin kokonsa ja kevyen painonsa ansiosta ne soveltuvat optimaalisesti
paivittaisiin toihin. Talla tavalla tyot sujuvat polyttomasti myos akkujarjestelman kanssa! Akkutyokalun
ja imurin optimaalinen yhteistoiminta varmistetaan innovatiivisella Bluetooth® Autostartilla tai kate-
valla kauko-ohjaimella. 36 V:n turbiinin ja kahden 18 V:n akun ansiosta akkuimurimme vakuuttavat
huippusuurella imuvoimallaan. Terveellista tyoskentelya varten saatavana polyluokan L ja M versioina.
Takuuvarma osien yhteensopivuus: imuri, akkutyokalu, Systainer-liitos T-LOC ja silea imuletku. Talla
varustuksella kaytettavissasi on optimaalinen jarjestelma.

Kateva ja tehokas imurointi ilman hairitsevaa siahkojohtoa.

Optimaalinen varuste akkutydkaluillesi. Ripusta olalle: Systainer-salkun kokoinen ja mallinen imuri.
CTC MINI/MIDI* CTC SYS

Aarimmaisen kateva: kompaktin kokoinen, kevyt ja akkukayttdinen. Olipa Kompakti systainerkoko, kevyt laite eika tarvitse pistorasiaa.

kyse sitten sahaus-, hionta- tai poraustdista: Festoolin kompaktit asen- Siksi se on optimaalinen tydvaline huolto- ja viimeistelytdissa
nustdiden imurit sopivat optimaalisesti Festoolin 18 V:n jarjestelman seka pienissa puhdistustehtavissa.

laitteille. Siten akkutyokaluilla tehtavat tyot sujuvat polyttomasti.

il ”M i)
L
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Langattomalla yhteydella:
imurointi Bluetooth® yhteyden valityksella.

Kuuluu vakiovarustukseen tai saatavana helppoasenteisena lisdtarvikkeena
Malleissa CT/CTC MINI ja MIDI seka CTC SYS vakiovarusteena, CLEANTEC-jarjestel-
méaimureissa CT 26/36/48 saatavana lisatarvikkeena, jonka voi kytke& vapaaseen
porttiin*: Bluetooth® moduuli, jonka avulla voit ohjata katevasti jarjestelmaimuria
imuletkun kauko-ohjaimen tai akkutydkalun Bluetooth® akun valityksella.

Bluetooth®-kauko-ohjain

Nyt sinun ei tarvitse enaa kavella imurin luokse: jarjestelmaimurin voi kaynnistaa
suoraan imuletkun kohdalta - silloinkin kun imuri on automaattitilassa. Erinomainen
ominaisuus téiden lomassa tehtavaan puhdistukseen.

Bluetooth®-akut

Jarjestelmaimurin Bluetooth®-moduulin langattoman yhteyden avulla voi kytked jar-
jestelmaimurin automaattisesti paalle myos akkutyokalun kaynnistykselld. Saatavana
lisatarvikkeena ja sisaltyy monien Festool-akkutuotteiden vakiovarustukseen.
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Ripusta olalle:
Systainer-salkun kokoinen ja mallinen imuri.

Nyt myos akun kanssa.

Aina mukana. Ulkoa Systainer, sisalta imuri. Systainerimurimme ovat erittdin katevia
ja keveita - sita niita on helppo kuljettaa olkapaan varassa. Siksi ne ovat optimaalisia tyovalineita
huolto- ja viimeistelytdissa seka pienissa puhdistustehtavissa.

Akkukayttoinen

ystainerimuri fa—] Systainerimuri
CLEANTEC CTL SYS ea CLEANTEC CTC SYS
Kytkettdvissa T-LOC-salvalla Ei tarvitse pistorasiaa ja takaa huippusuuren imutehon

36 V:n turbiinin ja kahden 18 V:n akun ansiosta.

Systainer-jarjestelma&an. Sen avulla tyopiste
pysyy hyvdssa jarjestyksessa.

B

Tekniset tiedot cTsys | cresys
Ottoteho (W) 1.000 -
Akun jannite (V) - 36
Maks. tilavuusvirtaus (I/min) 3.000 2.400
Maks. alipaine (Pa) 20.000 18.000
Suodatuspinta-ala [cm?) 5.357 5.357
Séhkojohto, kumieristetty (m) 5 -
Sailion/polypussin maks. tilavuus (U) 4,5/3,5 4,5/3,5
Mitat (p x Lx k) (mm) 396 x 296 x 270 396 x 297 x 307
Laitepistorasian maks. liitantateho (W) 1.200 -
Kapasiteetti (Ah) = 4
Kayntiaika 2 x 4,0 Ah (min) - 14 -25
Paino (kg) 6,9 -

. Jarjestelmatarvikkeet
Paino akun kanssa (kg) = 8,8 alkaen sivulta

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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Varustettu
Bluetooth®-teknologialla
Akkukayttoisen systainerimurin

ja Festoolin akkutydkalujen
optimaalinen yhteistoiminta.
Kateva ja nopea: imurin automaat-
tinen kaynnistys kauko-ohjaimen
tai Bluetooth® akun kautta.

Juuri sopivan kokoinen
Irrotettavan letkunpitimen ansiosta systainerimurin
saa entistda pienemmaksi.

i
[t

Voimas akkuimuri

Vakuuttaa suurella imutehollaan: 36 V:n turbiinin
ja kahden 18 V:n akun ansiosta yhtd voimakas kuin
verkkovirtakayttéinen imuri.

Systainer-imuri | Imurointi

Kulkee mukana, suorinta tieta

Erittdin kevyen painon, Systainer-koon ja kantohihna
ansiosta imuria voi kuljettaa kdtevasti olkapaan
varassa. Nain voit kantaa vapailla kasillasi tyokoht-
eessa tarvittavia materiaaleja ja muita tyokaluja.

06

n

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
CTL SYS
CTL SYS
polypussi, siled imuletku @ 27 x 3 m-AS/CT imurin puoleisella pyérivalla liittimelld, letkuteline, 348,00 575279
T-LOC-toiminnolla varustettu SYS-Dock-telakka, huonekalusuutin D 36 PD, rakosuutin D 36 FD-150, 431,52
SYS-CT-kantohihna
CTC SYS Kaikki versiot: pddsuodatin, polypussi, siled imuletku @ 27 x 3 m-AS/CT imurin puoleisella
pyorivalla liittimelld, letkuteline, T-LOC-toiminnolla varustettu SYS-Dock-telakka,
huonekalusuutin D 36 PD, rakosuutin D 36 FD-150, SYS-CT-kantohihna, Imurin kauko-ohjain CT-F |
. 345,00
CTLC SYS I-Basic 427,80 576936
CTLC SYS HPC 4,0 1-Plus 769,00 576944
energiasetti SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO 953,56
. 445,00
. CTMC SYS I-Basic 551,80 576933
CTMC SYS HPC 4,0 I-Plus 869,00 576942
energiasetti SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO 1.077,56
Lisatietoja energiaseteistd saat sivulta 29
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 155
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Kateva ja tehokas imurointi.
Nyt myos akun kanssa.

Jarjestelmaimurit CT MINI ja CT MIDI.

Kevyt paino, kompakti mitat ja paljon innovatiivisia yksityiskohtia - uudet kompaktin kokoiset imurit

CT MINI/MIDI ovat kaikin puolin vakuuttavia. Ne sopiva polyluokan L ja M pélylaatujen turvalliseen pois-
toon. Lisdetuna: kdteva ja nopea Bluetooth® Autostart akun tai kauko-ohjaimen kautta. Tuttuun tapaan
kaikki osat sopivat optimaalisesti toisiinsa: imuri, tyokalu, Systainer-kiinnitys T-LOC ja silea imuletku.
Ne muodostavat yhdessa optimaalisen jarjestelman.

Akkujarjestelmaimuri
CLEANTEC CTC MIDI I

Akkujarjestelmaimuri
CLEANTEC CTC MINI |

< [
e Y

10 L vetoinen s&ilio L-luokan pdlylle. Sisaltaa imuletkun automaattisen tunnistuksen
ja 15 Lvetoisen sé&ilion L/M-luokan pélylle.

=
)

’
\

=)

Jarjestelmaimuri

CLEANTEC CT MINI | 9 Jarjestelmaimuri
10 L vetoinen s&ilio L-luokan polylle. CLEANTEC CT MIDI I

Sisaltad imuletkun automaattisen tunnistuksen ja

15 L vetoisen séilion L/M-luokan pélylle.

156 FESTOOL Lisatietoja Bluetooth® Autostart toiminnosta sivulla 29 9
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Manuaalinen suodattimen
puhdistus

Manuaalisella padsuodatti-
men ja polypussin puhdis-
tuksella pystyt poistamaan
tukokset helposti. Tama
takaa erinomaisen imutehon
ja mahdollistaa pélypussin
maksimaalisen tayton.

Silea imuletku

Kartiomainen muoto parantaa imutehoa
ja siled ulkopinta estaa takertumisen reunoihin
ja lattiapintoihin.

Suodattimen vaihto
ulkokautta

Nopea, helppo ja ilman
tyokaluja tehtava asennus.

Tehokkaasti imeva Kateva kauko-ohjain

36 V:n turbiinin ja kahden 18 V:n akun (4,0/5,2/8,0* Ah) Sinun ei tarvitse en33 kavelld imurin luokse, koske imuri
ansiosta yhtd voimakas kuin verkkovirtakayttdinen kdynnistetddn kauko-ohjauksella suoraan imuletkun kohdalta.
laite. Siksi se soveltuu optimaalisesti matkatdiden Tama helpottaa tydskentelyn aikana tehtavia puhdistustoita.

sahaus-, hionta- tai poraustehtaviin.

Optimaalinen valinta.
Akkutyokaluillesi.

Olipa kyse sitten sahaus-, hionta- tai poraustdista: CTC MINI ja CTC MIDI sopivat
optimaalisesti Festoolin 18 V:n jarjestelman laitteille. Siten akkutydkaluilla tehtavat tyot
sujuvat polyttomasti. Sisaanrakennettu Bluetooth® teknologia mahdollistaa saumat-
toman yhteistoiminnan Festoolin akkutyokalujen kanssa. Kateva ja nopea Bluetooth®
Autostart -kdynnistys akun tai kauko-ohjaimen kautta.

Lisatietoja saat sivulta 29

Jarjestelmatarvikkeet
alkaen sivulta

* 8,0 Ah:n Li-HighPower-akku saatavana lokakuusta 2022 lahtien 157
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Tekniset tiedot CT MINI I
Ottoteho (W) 350 - 1.200 - 350 - 1.200 -
Akun jannite (V) - 36 - 36
Maks. tilavuusvirtaus (I/min) 3.700 3.100 3.700 3.100
Maks. alipaine (Pa) 24.000 19.000 24.000 19.000
Suodatuspinta-ala (cm?) 3.369 3.369 3.369 3.369
Sahkojohto, kumieristetty (m) 7.5 - 7.5 -
S&ilion/pélypussin maks. tilavuus (U) 10/7,5 10/7,5 15/12,5 15/12,5
Mitat (p x L x k) (mm) 470 x 320 x 455 550 x 320 x 455 470 x 320 x 495 550 x 320 x 495
Laitepistorasian maks. liitintateho (W) 2.200 - 2.200 -
Kapasiteetti (Ah) - 4/52/8 - 4/52/8
Kayntiaika 2 x 4,0 Ah (min) = 12-22 = 12-22
Kayntiaika 2 x 5,2 Ah (min) = 16 -30 = 16 -30
Kayntiaika 2 x 8,0 Ah (min) = 24 - 45 = 24 - 45
Paino (kg) 1 - 11,3 -
Paino akun kanssa (kg) - 13/13,2/13,8 - 13,2/13,4/ 14
* 8,0 Ah:n Li-HighPower-akku saatavana lokakuusta 2022 lahtien
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
CT MINI I
CTL MINI I 439.00
High Performance -paasuodatin, siled imuletku @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, SELFCLEAN-pélypussi SC-FIS-CT, 544.36 574840
& E | letkuteline, johtokela, T-LOC-toiminnolla varustettu SYS-Dock-telakka !
CTC MINI I Kaikki versiot: High Performance -paasuodatin, SELFCLEAN-pdlypussi SC-FIS-CT,
siled imuletku @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, letkuteline, T-LOC-toiminnolla varustettu SYS-Dock-telakka,
Imurin kauko-ohjain CT-F |
. 440,00
CTLC MINI I-Basic 545,60 577065
a; | CTLC MINI I-Plus 931,00 577149
energiasetti SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO 1.154,44
CT MIDI | Kaikki versiot: High Performance -pddsuodatin, siled imuletku @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR,
SELFCLEAN-pdlypussi SC-FIS-CT, letkuteline, johtokela, T-LOC-toiminnolla varustettu SYS-Dock-telakka
479,00
E CTL MIDII 593,96 574832
— CTM MIDI I 581,00
- ohitusventtiililla varustettu imumuhvi 720,44 574822
CTC MIDI | Kaikki versiot: High Performance -pdasuodatin, SELFCLEAN-pdlypussi SC-FIS-CT,
siled imuletku @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, letkuteline, T-LOC-toiminnolla varustettu SYS-Dock-telakka,
Imurin kauko-ohjain CT-F |
. 490,00
CTLC MIDI I-Basic 607,60 577066
CTLC MIDI I-Plus 981,00 577150
energiasetti SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO 1.216,44
=D crMcMIDII-Basic 2000 577067
731,60
CTMC MIDI I-Plus 1.081,00 577151
energiasetti SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO 1.340,44
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* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Puhdistustoiden ekspertti
Kateva jarjestelmaimuri.

Erinomainen tyokalu rakennustyomaille, verstaisiin ja toimistoihin: 15 | vetoisella sailiollaan
CLEANTEC CT 15 imuroi polyn, lian ja veden tehokkaasti. Nerokkaan rakenteen ansiosta
sailion tilavuuden voi hyodyntaa lahes kokonaisuudessaan - tama mahdollistaa pitkakestoisen
tyoskentelyn ilman polypussin vaihtoa.

Jarjestelmaimuri
CLEANTEC CT 15

Puhdistustarvikkeet kuuluvat vakiovarustukseen.

15 Lvetoisella sailiolla varustettu imuri.

Tekniset tiedot CT 15

Ottoteho (W) 350 - 1.200
Maks. tilavuusvirtaus (I/min) 3.700
Maks. alipaine (Pa) 24.000
Puhdistustarvikkeet aina mukana
i - 2
Suodatuspinta-ala (cm?) S8 Rako- ja huonekalusuulakkeita voi
Sahkéjohto, kumieristetty (m) 5,5 sdilyttda jarjestelmaimurissa.
S&ilion/pélypussin maks. tilavuus (U) 15/12,5
Mitat (p x L x k) (mm) 470 x 320 x 430
Laitepistorasian maks. liitantateho (W) 2.200
Paino (kg) 11,2
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

Kaikki versiot: High Performance -paasuodatin, imuletku @ 27/32 x 3,5 m, —
SELFCLEAN-pélypussi SC-FIS-CT, rakosuutin D 36 FD-150, Kosketusnaytto

huonekalusuutin D 36 PD Kateva kosketusnaytto kiertonuppien

CT15E 2;2'23 574827 sijaan - helppo kaytté myds kasineiden
CT 15 E-Set kanssa ja likaisessa tydymparistdssa.
taivutettu kdsiputki D 36 HR-K AS, 345,00 575988

jatkoputket D 36 VR-K AS, 4-osainen 427,80

lattiasuutin D 36 BD270

Huomautus: CT 15:n vakiovarusteinen imuletku ei ole antistaattinen.
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

Veroton hinta. | Verollinen hinta. 159
Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.



06 Polynpoisto

Todellinen suuruus kumpuaa sisalta
Allround-jarjestelmaimurit.

Kompaktin kokoisia ja silti suuria. Kevyita ja silti voimakkaita. Katevaan polynpoistoon rakennus-
tyomaalla tai verstaassa - CLEANTEC CT 26/36/48 -imurien reilun kokoiseen s&ilioén mahtuu
paljon palya. Imurit ovat silti ulkomitoiltaan kompaktin kokoisia. Erittdin kompaktiin kokoinen ja
tehokas turbiini takaa tehokkaan 3900 |/min imutehon. Antistaattisuus-toiminto est&a staattisen
sahkon varautumisen tyoskentelyn aikana.

Jarjestelmaimuri
CLEANTEC CT 36

36 Lvetoinen sailio
L- ja M-luokan pélylle.

Jarjestelmaimuri
CLEANTEC CT 26

26 | vetoinen sdilio

’
=)

L- ja M-luokan pélylle.

Jarjestelmaimuri
/L) | CLEANTECCT 48
48 | vetoinen sailio

Car L- ja M-luokan pdlylle.

Jarjestelmatarvikkeet
alkaen sivulta
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T, e —, - —

Kulkee pehmeadsti pintojen paalla

Siled, joustava ja uskomattoman kestava. Silea
imuletku helpottaa tydskentelya ja varmistaa entista
pidemman kayttoidn. Se liukuu takertumatta kaikkien

reunojen yli ja sen kartiomainen muoto parantaa

imutehoa.
Suuri tilavuus
Laakasuodattimen ja sdilion siledn sisapinnan
ansiosta polypussi tayttyy esteettomasti ja tasai-
sesti. Siten sen tilavuus kdytetdan hyodyksi lahes

sataprosenttisesti.

Turvallinen kuljetus

T-LOC:in avulla voit kiinnittaa
tarvikkeet ja tyokalut sisaltavat
Systainer-, SORTAINER-

ja SYS-ToolBox-salkut imurin

paalle helposti ja nopeasti.

Laajennettavissa

Imurin voi tarvittaessa varustaa
lisamoduuleilla. Ndista esimerkkeina
paineilmamoduuli, jatkuvavirtainen
pistorasia, paalle-/katkaisuautoma-
tiikalla varustettu pistorasia seka
EAA- tai Bluetooth®-moduuli.

Suosittelemme:
Festool Work -sovellus.

Work-sovelluksen avulla voit tehda yksiléllisia saatsja verkotettuihin Festool-tyokaluihisi, rekisterdida
niiden all-inclusive-takuun tai tarkastella koska tahansa niiden suorituskykytietoja. Jos tydkalustasi puuttuu
jotakin, Work-sovellus lahettda sopivan ratkaisuehdotuksen pikailmoituksella suoraan dlypuhelimeesi.
Tama takaa nopean ja optimaalisen tydskentelyn.

Lisatietoja saat sivulta 6
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Automaattisesti puhdas suodatin

Automaattisella suodatinpuhdistuksella varustetut
jarjestelmaimurit.

Suodattimen tukkeutumisen estava automaattinen paasuodattimen AUTOCLEAN (AC) -puhdistus pitaa
suodattimen aina puhtaana ja varmistaa jatkuvasti voimakkaan imutehon, kun imuroidaan suuria
maaria hienojakoista polya. Imurin antistaattisuus-toiminto estaa staattisen sahkon varautumisen
tyoskentelyn aikana.

=

Jarjestelmaimuri
¢

= C C
LEANTE
1@ CT 26 AC

26 L vetoinen sdilio
L- ja M-luokan pélylle.

a
AN

)
4

=)

Jarjestelmaimuri Jarjestelmaimuri
~ | CLEANTEC -~ CLEANTEC
‘ CT 36 AC ‘ CT 48 AC
" P vetoinen sailio " P vetoinen sailio
" i? jla M-luokan plb'lylle. ‘m" [f jla M-luokan plb'lylle.

Jarjestelmatarvikkeet
alkaen sivulta
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[y

Turvallinen kuljetus

T-LOC:in avulla voit kiinnittaa tarvikkeet ja tyokalut
sisaltavat Systainer-, SORTAINER- ja SYS-ToolBox-salkut
imurin paalle helposti ja nopeasti.

Tarpeen mukaan sdddettava
Puhdistusvalit saadetaan portaattomasti kiertokytki-
melld. Mita lyhyempi vali, sitd tehokkaampi puhdistus.

——

Laajennettavissa
Imurin voi tarvittaessa varus-

Kulkee pehmedsti pintojen paalla
Siled, joustava ja uskomattoman
kestava. Siled imuletku helpottaa tyods-
kentelya ja varmistaa entistd pidem-

taa lisamoduuleilla. Naista
esimerkkeina paineilmamoduuli,
jatkuvavirtainen pistorasia,

man kayttdian. Se liukuu takertumatta paalle-/katkaisuautomatiikalla
kaikkien reunojen yli ja sen kartiomai- varustettu pistorasia seka EAA-
nen muoto parantaa imutehoa. tai Bluetooth®-moduuli.

Sopii erinomaisesti vaativaan
tyomaakayttoon
Esierotin CT-VA.

Suurien polymaarien poistoon sykloniteknologian avulla. Varmistaa jatkuvasti
suuren imutehon pdasuodattimen kuormitusta vahentamalla.

Lisatietoja saat sivulta 170
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Sopii erinomaisesti sisarakentamiseen

Jarjestelmaimuri PLANEX-varsihiomakoneelle.

Voimakas 36 | vetoisella sailiolla varustettu CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX on optimaalinen valinta
tehokkaasti hiovan PLANEX-varsihiomakoneen polynpoistoon. Siina on taittamista kestava letku

ja vakiovarusteinen ComfortClean-sulkuluisti suodattimen entista tehokkaampaan puhdistamiseen.

Jarjestelmaimuri

CLEANTEC
CT 36 ACLHS

164 FESTOOL

36 L vetoinen s&ilio L- ja M-luokan pélylle.

Jarjestelmaimuri

CLEANTEC
CT 36 AC PLANEX

Sisaltaa 36 L vetoisen sailion ja tydkalupitimen
L- ja M-luokan pélylle.

Kateva ja aikaa saastava
Tyokalupidin on varsihiomakoneen
tukeva ja turvallinen sailytyspaikka.
Sen avulla vaihdat hiomatarvikkeen
nopeasti ja helposti tai pidennat
PLANEX-hiomakoneen vartta vain
muutamalla kadenliikkeella.

Varustettu katevalla kantokahvalla.

Uskomattoman joustavakayttdinen
Siled ja taivutusta kestava imuletku.

Jarjestelmatarvikkeet
alkaen sivulta



Karkeaan tyostoon

AUTOCLEAN-jarjestelmaimurit | Imurointi 06

Rakennustyomaiden imurit automaattisella

suodatinpuhdistuksella

Suurten polymaéarien imuroinnissa (esimerkiksi saneerausjyrsimilla ja timanttihiomakoneilla
tehtavissa toissa) RENOFIX-imurit ovat omassa elementissaan. Automaattinen p&asuodattimen
puhdistustoiminto AUTOCLEAN (AC) puhdistaa huippulaadukkaan suodattimen saannéllisin
valiajoin, mika takaa jatkuvasti tehokkaan polynpoiston.

i, Jarjestelmaimuri

CLEANTEC
CT 26 AC RENOFIX

Sisaltaa 26 | vetoisen sailion L-luokan polylle.

Jarjestelmaimuri

CLEANTEC
CT 36 AC RENOFIX

36 L vetoinen s&ilio L- ja M-luokan pdlylle.

Manuaalinen suodattimen
puhdistus

Talla tavalla avaat tukkeutuneen
suodattimen valittomasti: kun sul-
jet sailion tuloaukon manuaalisesti
ComfortClean-sulkijalla, tama saa
aikaan voimakkaan alipaineen, joka
avaa suodattimen tehokkaasti.

Jarjestelmalld onnistut

Voidaan kiinnittaa
SYS-Dock-telakkaan Systainer-
ja SORTAINER-salkkujen kanssa.
Kiinnityspaikkajarjestelma
lisamoduuleille: paineilmaliitanta
tai Bluetooth®.
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Tekniset tiedot CT 26 6 26 AC 36 AC CT48AC
Ottoteho (W) 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200
Maks. tilavuusvirtaus (I/min) 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Maks. alipaine (Pa) 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Séhkojohto, kumieristetty (m) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Sailion/pélypussin maks. tilavuus (U) 26/24 36/34 48/46 26/24 36/34 48/46
Mitat (p x L x k) (mm) 630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005 630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005
Laitepistorasian maks. liitantateho (W) 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Paino (kg) 13,7 14,4 16,2 14,7 15,2 16,9

h =0

Tekniset tiedot 36 AC LHS 36 AC PLANEX 26 AC RENOFIX
Ottoteho (W) 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200 350 - 1.200
Maks. tilavuusvirtaus ([/min) 3.900 3.900 3.900 3.900
Maks. alipaine (Pa) 24.000 24.000 24.000 24.000
Sahkojohto, kumieristetty (m) 7,5 7.5 7.5 7.5
S&ilion/pélypussin maks. tilavuus (U) 36/34 36/34 26/24 36/34
Mitat (p x L x k) (mm) 630 x 365 x 596 630 x 365 x 596 630 x 365 x 540 630 x 365 x 596
Laitepistorasian maks. liitintateho (W) 2.400 2.400 2.200 2.200
Paino (kg) 15,2 15,2 14,5 15,2
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
CT 26 Kaikki versiot: High Performance -paasuodatin, siled imuletku @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, letkuteline,
T-LOC-toiminnolla varustettu SYS-Dock-telakka, johtokela
CTL26E 606,00
SELFCLEAN-pélypussi 751,44 SRy
CTL26ESD 649,00 574955
T SELFCLEAN-pélypussi, 2. pistorasia (jatkuva virransystto) 804,76
- CTL26 ESDE/A 649,00 574956
m SELFCLEAN-polypussi, 2. pistorasia (kytkentd-/katkaisuautomatiikka) 804,76
CTM 26 E 807,00 574981
SELFCLEAN-pélypussi, letkunreidn tulppa 1.000,68
CT 36 Kaikki versiot: High Performance -paasuodatin, SELFCLEAN-polypussi, siled imuletku
@ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, letkuteline, T-LOC-toiminnolla varustettu SYS-Dock-telakka, johtokela
731,00
CTL36E 906,44 574965
CTM 36 E 925,00
. letkunreisn tulppa 1.147,00 P
CTL36ELE 925,00
i | paineilmamoduli 1.147,00 S
CTM36ELE 1.116,00
letkunreidn tulppa, paineilmamoduli 1.383,84 SR

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
166 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.
Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
_ Kaikki versiot: High Performance -paasuodatin, SELFCLEAN-polypussi, siled imuletku
@ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, letkuteline, T-LOC-toiminnolla varustettu SYS-Dock-telakka, johtokela, tyontdkahva
836,00
CTL48E 1.036,64 574975
Ih"ﬂn
CTM48E 1.022,00
m letkunreian tulppa 1.267,28 R
6 AC Kaikki versiot: High Performance -padsuodatin, jatesakki, siled imuletku @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR,
letkuteline, T-LOC-toiminnolla varustettu SYS-Dock-telakka, johtokela
CTL 26 EAC 710,00
. SELFCLEAN-pélypussi 880,40 RS
m CTM 26 E AC gns.00 574978
SELFCLEAN-pélypussi, letkunreidn tulppa 1.123,44
36 AC Kaikki versiot: High Performance -padsuodatin, jatesakki, siled imuletku @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR,
letkuteline, T-LOC-toiminnolla varustettu SYS-Dock-telakka, johtokela
CTL36EAC 835,00
% SELFCLEAN-pélypussi 1.035,40 B
Ej CTM 36 EAC 1.024,00 574983
SELFCLEAN-pélypussi, letkunreidn tulppa 1.269,76
48 AC Kaikki versiot: High Performance -paasuodatin, letkuteline, jatesakki, siled imuletku
@ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, T-LOC-toiminnolla varustettu SYS-Dock-telakka, johtokela, tyontokahva
CTL48EAC 935,00
g SELFCLEAN-pélypussi 1.159,40 B
CTM48EAC 1.122,00 574991
SELFCLEAN-pélypussi, letkunreian tulppa 1.391,28
(o ITYXAIWNNHY Kaikki versiot: High Performance -padsuodatin, imuletku, joka ei kierry mutkalle D 36x3,5-AS / LHS 225,
jatesdkki, ComfortClean -sulkija, letkuteline, johtokela
CTL 36 E AC-LHS 852,00
SELFCLEAN-pélypussi 1.056,48 L
CTM 36 E AC-LHS 1.037,00
SELFCLEAN-pblypussi 1.285.88 RIS
CTL 36 E AC-PLANEX 885,20 576850
SELFCLEAN-pélypussi, tyékalunpidin PLANEX 1.097,65
CTM 36 E AC-PLANEX 1.070,20 576853
SELFCLEAN-pélypussi, tyékalunpidin PLANEX 1.327,05
CT 26 AC RENOFIX
CTL 26 E AC RENOFIX 727.00
High Performance -p&&suodatin, jatesakki, silea imuletku @ 36/32 x 3,5 m-AS/R kaantyvilla litosmuhveilla, 901'48 575841
ComfortClean -sulkija, letkuteline, johtokela '
— “
(3 TY XA {AN0]FV] Kaikki versiot: High Performance -padsuodatin, jatesékki, siled imuletku @ 36/32 x 3,5 m-AS/R kaéntyvilla
liitosmuhveilla, ComfortClean -sulkija, letkuteline, johtokela
852,00
CTL 36 E AC RENOFIX 1.056,48 575842
1.037,00
- i CTM 36 E AC RENOFIX 1.285.88 575846

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Sano hyvastit vaaralliselle polylle
Erikoisimurit.

CLEANTEC CTH imuroi vaaralliset polylaadut (esimerkiksi homepdly ja asbesti, vaaralliset
puunsuoja-aineet, mineraalikuitupdly, lyijy, kadmium, nikkeli ja sinkkikromaatti) turvallisesti.
Taman polynimurin suodatin keraa polyn 99,995 % tarkkuudella ja se sopii erityisen hyvin
syOopaa ja sairauksia aiheuttavien polylaatujen poistoon.

Jarjestelmaimuri
““ | CLEANTEC CTH 26

26 L vetoinen sailio H-luokan pdlylle.

Jarjestelmaimuri
CLEANTEC CTH 48

48 L vetoinen sailic H-luokan palylle.

Tekniset tiedot

CTH 26 CTH 48

Ottoteho (W) 350 - 1.000 350 - 1.000
Maks. tilavuusvirtaus (I/min) 3.900 3.900

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
Maks. alipaine (Pa) 24.000 24.000 Kaikki versiot: High Performance -paisuodatin, siled imuletku

0 27/32x3,5 m-AS/_CTR, letkuteline, T-LOC-toiminnolla varustettu
Suodatuspinta-ala (cm?) 6.318 6.318 SYS-Dock-telakka, johtokela

CTH26E/a 931,00

. . , 574939

Sahkojohto, kumieristetty (m) 7.5 7.5 turvapélypussi laetit

ﬁltca[;%s;:ssi, tyontokahva 11112'2'[7]2 S
Sa&ilion/pélypussin maks. tilavuus (U) 26/24 48/46 !
Mitat (p x L x k) (mm) 630 x 365 x 540 740 x 406 x 1.005
Laitepistorasian maks. liitintateho (W) 2.400 2.400

. Jarjestelmatarvikkeet
Paino (kg) 13,9 16,5 alkaen sivulta

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Erikoisimuri | Imurointi 06

Jarjestelmaimuri
CLEANTEC CT 48 EC/B22

Erikoisimuri CT 48 EC/B22 tayttaa ATEX-direktiivin 94/9/EY, vyohyke 22,
vaatimukset ja takaa siten parhaan mahdollisen turvallisuuden. Sen avulla
poistat kuivan ja palonaran pélyn tydkaluista ja laitteista turvallisesti.

Tekniset tiedot

Ottoteho (W) 150 - 1.100
Make. il (Urmin] 2,400 Miellyttava ja turvallinen
aks. tavuusvirtaus tmin Sen kestava ABS-muovisailid on varustettu lisaksi
Maks. alipaine (Pa) 23.000 liekkisuojalla. Siksi se soveltuu alumiini-, paperi-,
noki- ja jauhemaalipolyn seka myds lasi- ja hiilikuitu-
Sahkojohto, kumieristetty (m) 7.5 vahvisteisten muovien turvalliseen imurointiin.
S&ilion/pélypussin maks. tilavuus (U) 48/46
Mitat (p x L x k) (mm) 630 x 406 x 640
Paino (kg) 18,6
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
(AN oYY Kaikki versiot: SELFCLEAN-p6lypussi, siled imuletku @ 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, johtokela, paineilmamoduli
“ CTL 48 E LE EC/B22 R1 2.204,00 575975
High Performance -paasuodatin 2.732,96
1
= 2.390,00
= | | CTM 48 ELEECB22R1 296360 575286

Kulkee mukana ahtaissakin
tiloissa
Workcenter WCR 1000

Tyokaluitta ja katevasti SYS-Dockin valityksella Festool-jarjestelmaimureihin
kiinnitettava Workcenter WCR 1000 tekee jokaisesta Festool-jarjestelmaimurista
(mallista CLEANTEC CT 26 alkaen) mobiilin ja kdyttotarpeen mukaan varustelta-
van kompaktin tyopisteen.**

Lisatietoja saat sivulta 328

** Mallin CT 48 EC/B22 liittamiseen tarvitaan adapteri AD-WCR 498805.
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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06 Polynpoisto

Suurien polymaarien poistoon.
Tehokas, helppokayttoinen ja luotettava

Esierotin.

Suuret poly- ja purumaarat eivat muodosta enaa mitaan ongelmaa paasuodattimelle eivatka
vahenna imuvoimaa. Mineraaliset polylaadut suodatetaan ilmasta jopa 80 %, karkeat polylaadut
(esim. sahanpuru) jopa 95% tarkkuudella ja kerdta&an pélysailioon. Tama véahentda padsuodatti-
men kuormitusta ja takaa jatkuvasti suuren imutehon koko tyoprosessin ajan.

Esierotin
CT-VA

Suurten pélyméaarien tehokas poisto

sykloniteknologian avulla. Hyvaksynta
pélyluokkien L ja M imurointiin.

Tekniset tiedot

Mitat (p x L x k) (mm) 395x295x 515
Maks. sdilistilavuus (U) 20
Paino (kg) 7
Jarjestelmatarvikkeet
alkaen sivulta
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
CT-VA
=y |
CT-VA-20 370,10 204083
sykloni-Systainer, sailié VAB-20, Systainer-kaukalo, liitdntaletku, jatesakki, sailickansi 458,92

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Esierotin | Imurointi 06

]

Helposti asennettava Joustavakayttdinen Helppo tydstojatteiden poisto

Sopii Festool-jarjestelmaimureihin CT 26/36/48 Voit tydskennella kayttokohteen Helppo ja turvallinen kuljetus

AC-suodatinpuhdistuksen kanssa tai ilman sita. mukaan CT-esierottimen kanssa tai paalle kiinnitettavan, kompak-

Hyvaksynta polyluokille L ja M. ilman sita. SYS-Dock-jarjestelmalla voit tin kokoisen ja erittain kestavan
yhdistaa katevasti jarjestelmaimurin ja sdilion ansiosta.

CT-esierottimen toisiinsa.

Lisavarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Jatesakki ENS-VA-20/10

sopii erinomaisesti esierottimen CT-VA 20 séiliolle, polyluokan L ja M pélylle, kdytetaan sdiliéssa VAB-20, gg'gg 204296
sis. 10 johtosidetta, pakk. sis. 10 Kpl, maks. sailictilavuus 20 g
Sailio VAB-20/1
esierottimelle CT-VA 20, pinottava, kompaktit mitat, erinomaiset kddensijat ja kestava rakenne, voidaan 74,10 204294
sulkea tiiviisti kannella (siséltyy vakiovarustukseen) kuljetusta varten, mitat (p x L x k] 395 x 295 x 350 mm, 91,88
maks. sdilictilavuus 20
Sahkdjohto CT-VA AK 37,10

, esierottimelle CT-VA 20, esierottimen CT-VA jalkiasennukseen lisépistorasian kanssa, mahdollistaa plug 46,00 575667
it -imuletkun vaivattoman kiinnityksen esierottimeen CT-VA, laitepistorasian maks. liitdntateho 2.400 W, 43,65/1m
litosjohdon pituus 0,85 m 54,12/1m

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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06 Polynpoisto

CLEANTEC-siivoussarjat ovh €* Tuotenumero

huonekalusuutin D 36 PD, imuharja D 36 SP

Siivoussarja D 27 / D 36 D-RS 15.20
helppoihin puhdistustdihin ja ennestdan olevien puhdistussarjojen lisatarvikkeeksi, rakosuutin D 36 FD-210, 18'85 492392

"—f Perussiivoussarja RS-ST D 27/36-Plus

kaikkiin kapeiden kohtien, tasopintojen ja lattioiden puhdistustdihin, taivutettu kasiputki D 36 HR-K AS, 80,00 577257
* lattiasuutin D 36 BD 300, jatkoputket D 36 VR-K AS, rakosuutin D 36 FD-300, imuharja D 36 SP, 99,20
— Systainer SYS3 M 137

yleiskayttdinen puhdistussetti D 36 -imuletkun kanssa entistd tehokkaampaan puhdistukseen, taivutettu 180,00 577258
kasiputki D 36 HR-K AS, lattiasuutin D 36 BD 300, jatkoputket D 36 VR-K AS, rakosuutin D 36 FD-300, 223,20
imuharja D 36 SP, antistaattinen siled imuletku D 36 x 3,5 m, Systainer SYS3 M 437

'w' Kasitydlaisen siivoussarja RS-HW D 36-Plus

ae— Lattian siivoussarja RS-BD D 36-Plus
soveltuu optimaalisesti suurille lattiapinnoille levedn suulakkeen ja korkeudeltaan saddettavan 265,00

harjareunuksen ansiosta, taivutettu kasiputki D 36 HR-K AS, lattiasuutin D 36 BD 370, rosterinen 32860 577259
jatkoputki 3-osainen D 36 VR-M3x, rakosuutin D 36 FD-300, antistaattinen siled imuletku D 36 x 3,5 m, !
Systainer SYS3 M 437
e Karkean lian siivoussarja RS-GS D 50
— ; verstaan ja rakennustyémaan karkealle pélylle, imuletku D 50x2,5m-AS, jatkoputkea D50VR-K, ‘:gg'gg 577260
- lattiasuuttimen @ 50 BD370, nelidsuuttimen D 50 QD, py6redn harjasuuttimen D 50 SP, rakosuutin D 50 FD !

Suosittelemme:
Festool Order -sovellus.

Order-sovelluksen avulla loydat Festool-tyokalun ja siihen sopivat lisdvarusteet ja tarvikkeet helposti ja
nopeasti, laadit digitaalisen ostoslistan ja lahetat sen katevasti jalleenmyyjille. Sen suosikit-toiminto mah-
dollistaa muistiin tallennettujen lisdvarusteiden ja tarvikkeiden toistuvat tilaukset. Voit hallinnoida tilauksia
katevasti myods tien paalla ja olet aina selvilla niiden tilanteesta. Talla tavalla voit organisoida tyopaivasi

entista paremmin.

Lisatietoja saat sivulta é

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Jarjestelmatarvikkeet | Imurointi 06
CT- ja SR-imureiden tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Antistaattinen CLEANTEC-imuletku
Tarrakiinnike KV-215/5 8.00
kiinnittaa sahkdjohdon imuletkuun, uudelleenkaytettava ja joustavasti saadettava, soveltuu halkaisijaltaan 9'92 205294
27 mm:n, 32 mm:n ja 36 mm:n imuletkuille, pakk. sis. 5 Kpl, pituus 215 mm g
Imuletku D 27x3m-AS-90°/CT 119,40
malleille CTL SYS, CTLC SYS, CTMC SYS, antistaattinen, lammdnkestavyys +70°C saakka, 148,06 577160
pyorivalla kulmaliittimelld ja ohivirtausaukolla varustetulla liitantdmuhvilla, siled, halkaisija 27 mm, 39,80/1m
pituus 3 m, purkausvastus (DIN [EC 312) <1 mQ/m 49,35/1m
Imuletku
Kaikki versiot: antistaattinen, laimmonkestavyys +70°C saakka, siled, kartiomainen, halkaisija 27 /32 mm,
purkausvastus (DIN IEC 312) <1 mQ/m
D 27/32x3,5m-AS-90°/CT L]
malleille CTL MINI/ MIDI valmistusvuoteen 12/2018 asti, py6rivalla kulmaliittimelld ja ohivirtausaukolla 43 11.‘/1 0 577161
varustetulla liitantamuhvilla, pituus 3,5 m ’
53,50/ 1m
D 27/32x3,5m-AS/CTR L
malleille CTC MINI ja CTC MIDI, malleille CT MINI ja CT MIDI valmistusvuodesta 2019 lahtien, mallille 43 14'/1 n 577158
CT 26/36/48, pyérivalla liittimelld ja ohivirtausaukolla varustetulla liitintamuhvilla, pituus 3,5 m 53'50/ m
D 27/32x5m-AS/CTR o]
malleille CTC MINI ja CTC MIDI, mallille CT 26/36/48, malleille CT MINI ja CT MIDI valmistusvuodesta 2019 y 577159
o A S L h h 52,69/1m
Lahtien, pyorivalla Liittimella ja ohivirtausaukolla varustetulla liitantamuhvilla, pituus 5 m
6533/1m
Imuletku
Kaikki versiot: Soveltuu myos AUTOCLEAN-imureille., CT-imureilla tehtaviin puhdistustoihin,
antistaattinen, limmadnkestavyys +70°C saakka, pyorivalla liittimella ja liitosmubhvilla, siled,
halkaisija 36 mm, purkausvastus (DIN IEC 312) <1 mQ/m
170,80
D36x3,5m-AS/CTR 211,79
pituus 3,5 m 48,80/1m 2028
60,51/1m
219,70
D36x5m-AS/CTR 272,43
pituus 5 m 43,94 /1m 204925
54,49 /1 m
278,90
D36x7m-AS/CTR 345,84
pituus 7 m 39,84/1m AV
4941 /1m
Imuletku D36/32x3,5m-AS/R 159,80
soveltuu AUTOCLEAN-suodatinpuhdistuksella varustetuille imureille, antistaattinen, lammdnkestavyys +70°C 198,15 204923
saakka, saneerausjyrsimell& tehtéviin toihin ja siivoukseen, siled, kartiomainen, halkaisija 36 /32 mm, 45,66 /1m
pituus 3,5 m, purkausvastus [DIN IEC 312) <1 mQ/m 56,61/1m
Imuletku D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 165.90
PLANEXIA varten, antistaattinen, lammonkestavyys +70°C saakka, Erittain monipuolinen, taittumis- ’
A . h h yy>Tre : P f e 205,72
ta kestava imuletku, sis. ohitusmuhvin kevyttasoitepintojen hionnan erittdin suurille polymaarille: 577101
Kesta ; ! ) soit nar ; 47,40 /1m
minimoi PLANEX-hiomakoneen imuvoiman seinaa vasten, halkaisija 36 mm, pituus 3,5 m, purkausvastus 5878 /1 m
[DIN'IEC 312) <1 mQ/m '
Imuletku
Kaikki versiot: antistaattinen, limménkestédvyys +70°C saakka, metritavara (ilman pyorivia liitinta ja
liitintdmuhvia), purkausvastus (DIN IEC 312) <1 mQ/m
35,20
D 27 MW-AS 43,65
halkaisija 27 mm 35,20/1m L2580
43,65/1m
D 36 MW-AS 54,68
halkaisija 36 mm 44,10/1m goZesy
54,68/1m
Imuletku
Kaikki versiot: antistaattinen, limmonkestavyys +70°C saakka, purkausvastus (DIN IEC 312) <1 mQ)/m,
halkaisija 50 mm
136,50
D 50x2,5m-AS 169,26
2 pybrivalla Littimells, pituus 2,5 m 54,60/1m EaZesE
67,70/ 1m
206,50
D 50x4m-AS 256,06
2 pyérivlls liittimell3, pituus 4 m 51,63/1m gnzedl
64,02/1m
48,50
D 50 MW-AS 60,14 452386
metritavara (ilman py6rivaa liitinta ja liitdntamuhvia) 48,50 /1m
60,14/1m
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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CT- ja SR-imureiden tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Antistaattinen CLEANTEC-imuletku

Imuletku

Kaikki versiot: kaikille D 27- ja D 36 -liiténtéisille sahkotyokaluille (kaikki Festool sahkotydkalut) ja
puhdistustarvikkeille, plug it-liitannalld, antistaattinen, soveltuu erityisesti hiomatdihin, pyorivalla
liittimella ja bajonettikiinnitteiselld liitantamuhvilla, limmonkestavyys +70°C saakka, silea,
halkaisija 27 /22 mm, purkausvastus (DIN IEC 312) <1 mQ)/m

186,40
D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT 23114
pituus 3,5 m 53,26 /1m A
66,04/ 1m

242,00

D 27/22x5m-AS-GQ/CT 300,08
pituus 5 m 48,40 /1 m 201758
60,02/1m

.H:ﬁ.*:iﬂ

%" Imuletku D 32/22x10m-AS-GQ/CT 248,50
—
-

kaikille D 27- ja D 36 -liitantéaisille sahkotydkaluille (kaikki Festool sdhkatydkalut) ja puhdistustarvikkeille, 43214

plug it-litannalla, antistaattinen, soveltuu erityisesti hiomatdihin, pydrivalla liittimella ja bajonettikiinnittei- 34,85 ‘/1 = 200051
selld liitantamuhvilla, lammadnkestavyys +70°C saakka, siled, halkaisija 32 /22 mm, 43'21 /1

pituus 10 m, purkausvastus (DIN [EC 312) <1 mQ/m ' m

| —

ovh €* Tuotenumero
CLEANTEC-imuletku
36,00
Imuletku D 21,5 x 5m HSK 44,64 495019
liitetdan suoraan (ilman muhvia) kasihiomapalaan, jossa imuriliitanta, halkaisija 21,5 mm, pituus 5 m 7,20/1m
8,93/1m

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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CT- ja SR-imureiden tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

CLEANTEC-letkumuhvit

Pyoriva liitin
Kaikki versiot: antistaattinen, letkumuhvi, joka liitetdan jarjestelmaimurin tuloputkeen, ulko-@ 58 mm

D 27 DAG-AS 24,10 452892
antistaattiselle imuletkulle D 27, halkaisija 27 mm 29,88
D32/27 DAG-AS/CTR 24,20 204919
antistaattiselle imuletkulle D 27/32 30,01
D36 DAG-AS/CTR 29,20 204920
antistaattiselle imuletkulle D 36, halkaisija 36 mm 36,21
D 50 DAG-AS 34,70

‘ antistaatti-imuletkulle D50 43,03 452896
D 36 DAG-AS-GQ/CT 29,20 202931
antistaattiselle imuletkulle D27/22x3,5 AS-GQ/CT ja D27/22x 5 AS-GQ/CT, halkaisija 36 mm 36,21
D 50 DAG-AS-GQ/CT 34,80 203206
antistaattiselle imuletkulle D32/22x10 AS-GQ/CT, halkaisija 50 mm 43,15
Pyériva liitin D 32/27 DAG/90°-AS/CT
antistaattiselle imuletkulle D 32/27 malleissa CTL MINI ja CTL MIDI, antistaattinen, malleille CTL MINI 26,10 500673
ja CTL MIDI, joiden valmistusajankohta on 09/2013-12/2018, letkumuhvi, joka liitetaan jarjestelmaimurin 32,36
tuloputkeen, ulko-@ 58 mm

Liitantamuhvi

D 27 DM-AS/CT
imuletkulle D 27 ja D 27/32, kaikille D 27 ja D 36 -laippaisille sahkétyokaluille ja D 27 ja D 36 -puhdistustarvik- 17.20
keille, imupuolen liitdnta (sahkotydkalu tai imusuutin), bajonettikiinnitys liittaa jarjestelmaimurin luotettavasti 21‘33 577162

sahkotyokaluun, ohivirtausaukolla ilmavirran yksilélliseen saatoon,
halkaisija 27 mm

D 27/22 DM-AS/CT

kaikille D 27- ja D 36 -liitantaisille sahkatyokaluille (kaikki Festool sdhkétyokalut) ja puhdistustarvikkeille, 17.10

erityisesti sileille imuletkuille, joissa sisddnasennettu plug it-johto, antistaattinen, tyékalun puoleinen liitanta 21'20 500668
(sahkatyokalu tai imusuutin), luotettava jarjestelmaimurin ja sahkétyokalun valinen liitos bajonettikiinnityk- g

sen ansiosta, halkaisija 27 /22 mm

D 36 DM-AS/CT

imuletkulle D 36, kaikille D36-laippaisille sahkdtyokaluille ja puhdistustarvikkeille, antistaattinen, imupuolen 21,80 500670
liitanta (sahkatyokalu tai imusuutin), bajonettikiinnitys liittaa jarjestelmaimurin luotettavasti sahkatyokaluun, 27,03

halkaisija 36 mm

D 36/32 DM-AS

imuletkulle D 36/32, kaikille D36-laippaisille sahkétykaluille ja puhdistustarvikkeille, antistaattinen, 280 500671
. oS R - h oo 27,03

imupuolen liitdnta (sahkdtydkalu tai imusuutin), halkaisija 36 mm

Imumuhvi D27 BP-AS/CT 18.70

kaikille hiomakoneille ohjattavuuden parantamiseen, sopii etenkin malleille RTS 400, RTSC 400, DTS 400, 23'19 204822

DTSC 400, ETS 125, ETSC 125 ja RO 90, estaa kiinni imeytymisen siledan pintaan, halkaisija 27 mm

AL A N

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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CT- ja SR-imureiden tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

CLEANTEC-letkumuhvit

Supistusmuhvi DC-D 36/27-AS 23.70
kaikille VCP/CT-malleille, EW-puoleinen, supistusosa koosta @ 36 kokoon 27 mm, voidaan kiinnittaa 29'39 768135

tarvittaessa, halkaisija 36 mm

Liitdntamuhvi D 36 DM-AS-B-LHS 225

imuletkulle D 36, PLANEXIA varten, antistaattinen, imupuolen liitanta (sdhkotydkalu tai imusuutin), 23,10 577100
kevyttasoitepintojen hionnan erittain suurille polymaarille: minimoi PLANEX-hiomakoneen imuvoiman seinaa 28,64

vasten, halkaisija 36 mm

Poistoimuadapteri D 50/D 36 15,80 452897
imuletkun D 50 kytkemiseen lisdvarusteella D 36 19,59

Y-haara D 50 SV-AS/D 50 V
D 50/D 36/D 27 varten, antistaattinen, kahden imuletkun liittamist& varten, jossa liitoskappale,
samanaikainen kaytto terveydelle haitallisista polya varten hyvaksytyilla imureilla ei ole sallittua

42,50

52.70 452898

Liitoskappale D 50/V 16,80

tuloputken suljentaan, kaikkien CTM/CTH-jarjestelm&imureiden jélkivarusteluun 20,83 £oZ8

Liitosmuhvi D 50/D 50 VM-AS
antistaattinen, imuletkujen D 50/D 36/D 27 liittdmiseen, D 27 / D 36 -letkuissa liitosmuhvi téytyy korvata
pydrivalla liitimella D 27 / D 36

19,00

2356 493047

ovh €* Tuotenumero
Putket
Késiputki D 36 HR-K AS 24,60
D 27/D 36:lle, antistaattinen, imutehon sagdan ilmans&éatoluistilla varustettu, varustettu 30'50 203129
bajonettikiinnitykselld, joka varmistaa luotettavaan liitoksen imuletkuun, taivutettu, halkaisija 36 mm ’
Jatkoputki
D 36 VR-M 3x 60,20 452902
D 27/D 36:lle, rosterista, 3-osainen, pakk. sis. 3 Kpl, pituus 950 mm 74,65
D 36 VR-K AS 3x 27,60 203137
D 27/D 36:lle, antistaattinen, 3-osainen, pakk. sis. 3 Kpl, pituus 950 mm 34,22
D 50 VR-K 2x 37,50 440412
D 50:lle, muovia, 2-osainen, pakk. sis. 2 Kpl, pituus 970 mm 46,50
ovh €* Tuotenumero

Mattoyhdistelmasuutin

Mattosuutin D36 TD Il 51,80 203797
D 27/D 36:lle, jossa liukutalla, muutettavissa mattopinnoille tai koville pinnoille, leveys 292 mm 64,23

Yhdistelmaharjasuutin D 36 TKB 11 132,70

D 27/D 36:lle, tekstiilimatoille/koville lattioille, nelja liukurullaa, harjatela imuilmakayttginen, leveys 270 mm 164,55 205807

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Jarjestelmatarvikkeet | Imurointi 06
CT- ja SR-imureiden tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Lattiasuuttimet
Lattiasuutin
; D 36 BD 370 146,50 452908
D 27/D 36:lle, teollisuusmalli, alumiinia, 2 py6raa ja 2 harjaa, halkaisija 36 mm, leveys 370 mm 181,66
ke . D 50 BD 450 164,70
“‘-‘% D 50:Lle, teollisuusmalli, alumiinia, 2 py6ré ja 2 harjaa, leveys 450 mm 204,23 gazll0
D 36 BD 300 20,50 577261
D 27/D 36:lle, muovia, 2 py6raa ja 2 harjaa, leveys 300 mm, halkaisija 36 mm 25,42
CT-jarjestelmdimurien tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Erikoissuuttimet ja -harjat
Rakosuutin
Kaikki versiot: muovi
D 36 FD-300 8,30
/ D 27/D 36:lle, halkaisija 36 mm, pituus 300 mm 10,29 Go2i0s
D 36 FD-210 6,90 492391
D 27/D 36:lle, halkaisija 36 mm, pituus 210 mm 8,56
D 36 FD-150 6.90
D 27/D 36:lle, mallille CTL-SYS, sopii mallien CTL SYS ja CT 15 tarvikkeiden sdilytykseen, halkaisija 36 mm, 8'56 500593
pituus 150 mm g
D50 FD 21,80
’ D 50:lle, pituus 200 mm 27,03 deiz
Pyorea imuharja
Kaikki versiot: Muovinen
D36 SP 11,60
£ D 27/D 36:lle, halkaisija 70 mm 14,38 e
D50 SP 30,90
' D 50:lle, halkaisija 85 mm 3832 SL0Ll
Huonekalusuutin D 36 PD 9,00 500592
D 27/D 36:lle, mallille CTL-SYS, muovinen, harjareunus, sopii CTL SYS:in tarviketilaan, leveys 120 mm 11,16
Yleismallinen harjasuutin D 36 UBD 16,50 498527
D 27/D 36:lle, muovi, harjakehalla ja kaanténivelelld 20,46
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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06 Polynpoisto

CT-jarjestelmaimurien tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Moduulit kytkent&jarjestelmélle CTL/CTM/CTH 26/36/48

Pistorasiamoduuli
Kaikki versiot: mallille CT 26/36/48

Modul-SD CT 26/36/48 52,40

jatkuvavirtainen pistorasia 64,98 Bz
Modul-SD E/A CT 26/36/48 52,40 496405
paalle-/poiskytkentdautomatiikalla varustettu pistorasia 64,98
Moduuli energia-amppeli EAA CT 26/36/48 67,10 496143
mallille CT 26/36/48, siirrettavan CT-imurin kytkemiseksi energia-amppeliin tai imuvarteen 83,20

Paineilmamoduuli DL CT 26/36/48 226,60
mallille CT 26/36/48, siirrettavien imureiden muutosvarustamiseksi LE-versioksi, liséksi olevalla paineilman 280'98 496141
paalle- ja poiskytkentdaautomatiikalla D

Kauko-ohjain

Kaikki versiot: kauko-ohjaus mahdollistaa jarjestelmdimurin suoran paallekytkennan imuletkun kohdalta
(helppo vaihto puhdistuskaytt66n myds jérjestelmaimurin automaattikiyton asennossal,

toimintasdde 10 m, teknologia Bluetooth®

oF wew

CT-F I/M-Set
malleille CT 26, 36, 48 (paitsi EC ja EC B22), jalkivarustelusarja malleille CT 26, 36, 48, moduuli, joka asen-
netaan vapaaseen moduulipaikkaan, Kauko-ohjaus kauko-ohjaimen (sisaltyy sarjaan) tai akkutyckalun 89,90 202097
(Bluetooth® akun yhteydessa) valitykselld, mahdollistaa jarjestelmaimurin automaattisen kdynnistyksen, kun 111,48
akkutyGkalu kytketaan paslle (edellyttda yhteensopivaa Bluetooth®-akkua), Vastaanotinmoduuli (malleille
CT 26, 36, 48)
CT-FI 47,70
kaikille Bluetooth® varusteisille imureille (Bluetooth® vastaanotinmoduulin yhteydessa), kaksi kiinnityshihnaa 59'15 202098
imuletkuille D27 ja D36 g
ovh €* Tuotenumero
CT-imuvarsi
Imuvarsi
Kaikki versiot: putkisarja liittimilld, pituus 2.119 mm, leveys 1.136 mm
f CT-ASA 300,80 492452
‘ / mallille CT 44, CT 48, ilman tyontokahvaa 372,99
CT-ASA CT 26/36/SB 435,70
mallille CT 26/36, tyéntokahvalla SB-CT 26/36, imuvarsi, voidaan asentaa kaikkiin CT 26/36 -malleihin 540'27 496372
(paitsi CT 26/36 AC HD), tyéntokahva '
atur—7 Tydkalupidin WHR/CT-ASA 61.70
\ || CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB varten, kahden séhko- tai paineilmatyékalun varmaa ja 76'51 493558
v ergonomista sijoittamista varten !
ovh €* Tuotenumero
CLEANTEC-suodatin
Suodatin HF-CT 17 31,40 769134
malleille CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, kuivaimurointiin 38,94
Padsuodatin
. HF-CT MINI/MIDI-2/CT15
[~ .r.‘_,__ﬂ-” malleille CT MINI, CT MINI [, CT MIDI ja CT MIDI | valmistusvuodesta 2019 alkaen, CTC MINI/MIDI, seka CT 15, 19,70 204200
- padsuodatin on katevassa muovikehyksessd, suodatinkasetin helppo vaihto ulkokautta ilman jarjestelmaimu- 24,43
rin avaamista
HF-CT-MINI/MIDI 21,70 456790
malleille CT MINI ja CT MIDI valmistusvuoteen 2018 asti 26,91
HF-CT 26/36/48 35,30
mallille CT 26/36/48 ja TURBO II, High Performance -p&asuodatin, ei sovellu jarjestelmaimureille, joissa 43'77 496170

AUTOCLEAN

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Jarjestelmatarvikkeet | Imurointi 06

CT-jarjestelmdimurien tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

CLEANTEC-suodatin

P&asuodatin
HF-CT 26/36/48 HP

tﬂh malleille CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, Optimaalisen puhdistuksen varmistava padsuodatin, 22'32 203759
jossa on PTFE-pinnoitus !
HF CTH 26/48 el 498995
CTH 26:lle, CTH 48:lle, erikoissuodatin vastaa polyluokan H vaatimuksia, pélyluokka H 93,87
HF-CT/2 35,30
% malleille CT 11, 22, 33, 44, 55, pakk. sis. 2 Kpl 4377 492923
HF-CT SYS 18,70
"-'f;;-'? malleille CT SYS ja CTC SYS 2319 S
{::_':h Longlife-pasuodatin Longlife-HF-CT/2 75 80
‘:ﬁ::. malleille CT 11, 22, 33, 44, 55, voidaan kayttda vain imuroitaessa terveydelle vaarattomia polyj3, 93'99 454869
pakk. sis. 2 Kpl g

Markasuodatin
Kaikki versiot: nesteiden imurointiin

NF-CT MINI/MIDI-2/CT15

"F malleille CT MINI, CT MINI I, CT MIDI ja CT MIDI | valmistusvuodesta 2019 alkaen, CTC MINI/MIDI, seka CT 15, 19,70 204202
o markasuodatin on kdtevassd muovikehyksessa, suodatinkasetin helppo vaihto ulkokautta ilman jarjestelmai- 24,43
murin avaamista
NF-CT MINI/MIDI 12,20 456805
' malleille CT MINI ja CT MIDI valmistusvuoteen 2018 asti 15,13
NF-CT 26/36/48 16,60
mallille CT 26/36/48 20,58 LSlEy
NF-CT 17 23,10 769135
malleille CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L 28,64
ovh €* Tuotenumero
CLEANTEC-pdlypussit
H. Pélypussi FIS-CT 17/5 30,50 769136
o [— a malleille CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, kaksikerroksinen, pakk. sis. 5 Kpl 37,82
s "
[— |

Selfclean-pdlypussi
Kaikki versiot: pakk. sis. 5 Kpl

SC FIS-CT SYS/5 16.50
I-""-" malleille CT SYS ja CTC SYS, optimaalisesti tayttyva polypussi ja erinomainen lujuus suodatinkankaan 20.46 500438
ansiosta, kankainen SELFCLEAN-pélypussi '

i SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15
i malleille CT MINI, CT MINI I, CT MIDI ja CT MIDI | valmistusvuodesta 2019 alkaen, CTC MINI/MIDI, 19,20 204308
. sekd CT 15, polypussin tilavuuden optimaalinen hyddyntaminen suodattimen tehokkaan puhdistuksen 23,81
| A varmistavan SELFCLEAN-suodatinmateriaalin avulla, FSC™-sertifioitu, tayttétilavuus maks. 151
- SC FIS-CT MINI/5 18,90
i -t mallille CTL MINI valmistusvuoteen 2018 asti, polypussin tilavuuden optimaalinen hyddyntdminen ja jatkuvasti 23'44 498410
- voimakas imuteho SELFCLEAN-pélypussin ansiosta, FSC™-sertifioitu '

SC FIS-CT MIDI/5
P mallille CTL MIDI valmistusvuoteen 2018 asti, polypussin tilavuuden optimaalinen hyddyntaminen ja jatkuvasti
G voimakas imuteho SELFCLEAN-pélypussin ansiosta, FSC™-sertifioitu

27,70

34,35 498411

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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06 Polynpoisto

CT-jarjestelmdimurien tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

CLEANTEC-polypussit

Selfclean-polypussi
Kaikki versiot: polypussin tilavuuden optimaalinen hyddyntdminen ja jatkuvasti voimakas imuteho
SELFCLEAN-pdlypussin ansiosta, pakk. sis. 5 Kpl

SC FIS-CT 26/5 42,30
mallille CT 26 52,45 Ll
SC FIS-CT 36/5 46,30
@ mallille CT 36 5741 496186
SC FIS-CT 48/5 50,10
CT 48:lle 6212 BT
Jatesakki
Kaikki versiot: ei sovellu CT-vakioversiolle (ilman AC), pakk. sis. 5 Kpl
ENS-CT 26 AC/5 36,90
mallille CT 26 AC 45,76 BHNE
-
i ENS-CT 36 AC/5 40,20 496215
LE malleille CT 36 AC/CTL 36 E AC HD 49,85
-
ENS-CT 48 AC/5 43,30
malleille CT/CTL/CTM 48 AC 53,69 B
Polypussi
Kaikki versiot: kaksikerroksinen, pakk. sis. 3 Kpl
i FIS-CTH 26/3 60,20
e | B CTH26:Le 74,65 497541
5 FIS-CTH 48/3 67,60
" CTH48:lle 83,82 B

Tuotantomme raaka-aineet.
FSC™-sertifioiduista lahteista. FSC

www.fsc.org
FSC™ C164884

The mark of
. o . . . . L . responesirt:‘I: fo?estry

Festoolin tuotevalikoiman polypussien raaka-aine on peraisin kestdvastd metsatalo-

udesta ja muista valvotuista l&hteista. Niissé on Forest Stewardship Council™ (FSC™)

-laatuleima, mika tarkoittaa, ettd kaikki toimitusketjun jasenet ovat FSC-sertifioituja.

Suosi FSC-merkilla varustettuja tuotteita.

Lisdaa FSC-sertifoituja tuotteita sivulla 247

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

180 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.



Jarjestelmatarvikkeet | Imurointi 06
CT-jarjestelmdimurien tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
CLEANTEC-pélypussit
Longlife-pdlypussi karkealle lialle tai polylle
Kaikki versiot: voidaan kayttaa vain imuroitaessa terveydelle vaarattomia polyja, kestdvasta,
pitkaikaisestd, 3-kerroksisesta polyesterikankaasta, ei sovellu hienojakoiselle polylle
l g Longlife-FIS-CT SYS 63,90 500642
malleille CT SYS ja CTC SYS, monikerrospélypussi polyn imurointiin 79,24
LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15 134,50
malleille CT MINI, CT MINI I, CT MIDI ja CT MIDI | valmistusvuodesta 2019 alkaen, CTC MINI/MIDI, sek3 CT 15, 16678 204309
tayttotilavuus maks. 15 L !
Longlife-FIS-CTL MINI 82,20 499703
mallille CT MINI valmistusvuoteen 2018 asti 101,93
Longlife-FIS-CTL MIDI 117,70 499704
mallille CT MIDI valmistusvuoteen 2018 asti 145,95
Longlife-FIS-CT 26 163,10
mallille CT 26 202,24 doi
Longlife-FIS-CT 36 171,70
mallille CT 36 212,91 2
Longlife-FIS-CT 48 180,20
CT 48:lle 223145 EZS0lE
CT-jarjestelmdimurien tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
CLEANTEC-pélypussit
Longlife-pdlypussi karkealle lialle tai polylle
Kaikki versiot: voidaan kayttaa vain imuroitaessa terveydelle vaarattomia polyja, kestavasta,
pitkaikaisestd, 3-kerroksisesta polyesterikankaasta, ei sovellu hienojakoiselle polylle
Longlife-FIS-CT 22 163,10
mallille CT 22 202,24 CRrSy
Longlife-FIS-CT 33 171,70
mallille CT 33 21291 CRIBE
Polypussi
FIS-CT 22/5 42,30
mallille CT 22, pakk. sis. 5 Kpl 5245 HETIE
FIS-CT 22/20 151,00
mallille CT 22, pakk. sis. 20 Kpl 187,24 R
FIS-CT 33/5 46,30
1 “1 mallille CT 33, pakk. sis. 5 Kpl 57.41 o2y
—— g
=]
FIS-CT 33/20 165,10
mallille CT 33, pakk. sis. 20 Kpl 204,72 L252
FIS-CT 44/5 50,10
mallille CT 44, pakk. sis. 5 Kpl 6212 L2z
FIS-CT 55/5 53,90
mallille CT 55, pakk. sis. 5 Kpl 66,84 452973
ovh €* Tuotenumero
SR-suodatin
P&dsuodatin NANO HF-SRM 45-LHS 225 59,70 496406
malleille SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, nano 74,03

u

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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06 Polynpoisto

SR-imurien tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

SR-pdlypussit

Polypussi
Kaikki versiot: pakk. sis. 5 Kpl

I e B
=~ = FIS-SRM 45 /5 49,90
[ | ‘_.;"' @ SRM45LE-EC varten 6188 493775
| FIS-SRM 45-LHS 225 /5 41,00 495014
— malleille SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M 50,84
ovh €* Tuotenumero
SR-suodattimet ja -polypussit valikoimasta poistuville malleille
Kaksikerroksinen pdlypussi
Kaikki versiot: pakk. sis. 5 Kpl
FIS-SR5/6 /5 47,00
SR5, SRé varten, kaksikerroksinen 58,28 483143
FIS-SR 12/14 /5 59,40
SR12, SR14 varten 73,66 483142
FIS-SR 150 /5 47,00
= _'i I SR151, SRM152 varten 58.28 488460
i
! FIS-SR 200 /5 51,10
* 1 SR200, SR201, SR203 varten 63.36 HI
FIS-SR 300 /5 66,30
SR301, SR303, SRM312 varten 82.21 Lsgl
FIS-SR 202 /5 87,50 487482
SR202, SR212, SRH204, SR200, SR201, SR203 varten 108,50
CT- ja SR-imureiden tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
CT-tarvikkeet
Letkunpidin CT-SG
malleille CT 11, 22, 33, 44, 55, imuletkun ja verkkojohdon sailytykseen, sopivat letkukoot: plug it-letku 49,70 494388
D22x35m/D27x35m/D27x5m/D36x35m/D50x2,5m/IAS 2-3500 AS, ei sovi malleille 61,63

CT 26/36/48, mitat (p x L x k) 530 x 360 x 110 mm

Huippukateva.
Mallien CT MINI/MIDI tyontdaisa.

Tyontdaisa helpottaa jarjestelmaimureiden CT MINI ja CT MIDI kuljetusta ja sen voi
tarvittaessa laskea alas. Tyontdaisan katevdssa pidikkeessa puhdistustarvikkeet ovat
tilaa saastavasti tallessa ja helposti kaytettavissa.

Lisatietoja saat sivulta 183

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Jarjestelméatarvikkeet | Imurointi 06
CT- ja SR-imureiden tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
CT-tarvikkeet
Tyokalupidin
1|l Ir-
v WHR-CT 52.40
mallille CT 26/36, hiomakoneiden tarvikepidin, sinkitysta terdksesta, sahks-/tai paineilmatydkalun 64'98 496122
luotettavaan ja ergonomiseen sailytykseen g
[ §
WHR-CT LHS 2
mallille CT 36 PLANEX, ké&tevalld kantokahvalla, sailytyspaikat hiomatarvikkeille, pehmennystyynyille ja 33,20 205274
muille pienosille, helppo kiinnitys Festool-imureihin T-LOC:n tai SYS-Dockin valitykselld, sopii kaikkiin 41,17
PLANEX-varsihiomakoneisiin
Tyontokaari
SB-CT 26/36 79,20 495802
mallille CT 26/36, siirrettavien jarjestelmaimureiden mukavaan kuljettamiseen, pidin suuttimille 98,21
SB-CT 48 140,50 497295
CT 48:lle, siirrettavien jarjestelmdimureiden mukavaan kuljettamiseen, pidin suuttimille 174,22
SB-CT MINI/MIDI-2/CT15
= malleille CT MINI, CT MINI |, CT MIDI ja CT MIDI | valmistusvuodesta 2019 alkaen sek& mallille CT 15, 88,00
ey ei sovellu malleille CTL MINI/MIDI, tyontGaisan voi laskea alas, kun sita ei tarvita, valmistettu terés- ja 109; 12 204310
alumiiniputkista, puhdistustarvikkeiden katevat sailytyspaikat (kdsiputki, jatkoputket ja lattiasuulake) '
seka sdilytystuki imuriin kiinnitetylle imuputkella ja lattiasuulakkeelle, johtokela
- Séilytyskotelo AB-CTC MINI/MIDI 27,00 577213
I malleille CTC MINI ja CTC MIDI, akkujen ja puhdistustarvikkeiden sailytykseen 33,48
Sulkija VS-CT AC/SRM45 PLANEX 51.40
mallille CT AC / CT 36 AC PLANEX, muodostaa voimakkaan alipaineen sailioén, suodatin puhdistuu vieldkin 63'74 497926
tehokkaammin '
i Sovitin AD-WCR 65,10 498805
adapteri WCR:n ja/tai syGttoyksikon VE CT 26/36/48 asennukseen malleissa CT 48 EC ja CT 48 EC B22 80,72
Sys-Adapter SYS-AP-CT 36 HD
malleille CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, alk. valmistusv. 2011, 37,50 768115
malleille VCP 360 E-L AC, VCP 360 E-M AC, VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, Systainer kiinnittdmiseksi 46,50
imuriin
Tyhjidkiinnitystuki CT-W
" CT-imureille ja D 27 -imuletkulle, kateva apu tyékappaleiden tilapaiseen kiinnittamiseen ja lukitsemiseen 39,10 500312
vaaka- ja pystysuorille pinnoille, maks. kiinnityskorkeus 50 mm, maks. kuormitus 3 kg, mitat (p x L x k) 48,48
130 x 80 x 50 mm, paino 0,35 kg
Kantohihna SYS-TG 20,00
malleille CT-SYS, CTC-SYS ja kaikille Systainer T-LOC -salkuille, CTL SYS:in ja Systainer T-LOC:in helppo 24'80 500532
4 kuljetus, maks. kuormitus 20 kg '
ovh €* Tuotenumero
CT-tarvikkeet paineilmalle
il
“F  Syéttoyksikko VE-CT 26/36/48 468.70
| mallille CT 26/36/48 LE-versiona, Painesaadin, kondenssiveden pikatyhjennys, dljysumutin ja 6ljyton 581'19 495886
i I paineilmalihts pikaliitannalls '
v
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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07 Poraaminen ja ruuvaaminen

Pienellakin saadaan suurta aikaiseksi
XS-kokoiset akkuruuvinvaantimet.

Kompaktissa akkuruuvinvaantimessa XS on mahtava vaantomomentti, jolla teet tyot vaivattomasti
vaikeapaasyisissakin kohdissa. Erittain lyhyt runko ja tasaisen painonjako mahdollistavat nopean
tyoskentelyn paan ylapuolella tai kulmissa olevissa tyokohteissa. XS-luokka on monipuolinen apulainen
kaikissa tilanteissa ja vaativimmissakin toissa.

Akkuruuvinvaantimet
DESIGN TXS

AWARD
2016

Klassinen T-malli.

I

produc Akkuruuvinvaantimet
2011 [ | CXS

[
utalll Ergonominen C-malli.

Yllattavan voimakas
10,8 voltin litiumioniakullaan CXS sopii haastavimpiin-
kin tehtaviin. Voit valita tdsmalleen tehtavaan sopivan
voiman vaantomomentin 12-portaisella saadolla.
Nopeasti kdyttovalmis
Tyokalu aina kdyttévalmiina ja
kadet oikealla hetkella vapaina:
vyopidikkeen voi kiinnittaa tyckaluitta
sopivalle puolelle seka oikea- ettd
vasenkatisille.

186 FESTOOL



Akkuruuvinvaantimet | Poraus ja ruuvaus 07

Poraukseen ja ruuvaukseen, nopea vaihto
kayttotavasta toiseen

C-ja T 18-luokan akkuruuvinvaantimet.

Monipuolisiin poraus- ja ruuvaustoihin: tayselektroninen vaantomomentin saato, CENTROTEC-
pikavaihtojarjestelma, kulmavaihde, epakesko-osa seka syvyysvaste mahdollistavat jokaisen
poraus- ja ruuvaustehtavan. Li-HighPower-akku ja harjaton, huoltovapaa EC-TEC-moottori
tekevat akkuruuvinvaantimista C 18 ja T 18+3 kevyita, pitkaikaisia ja kestavia.

Akkuruuvinvaantimet
T18+3

Tehokas, kestava ja klassinen T-malli.

(]
8 |
Harjaton
EC-TEC-moottori
ea®

Akkuruuvinvaantimet
cC18

Tehokas, kestava ja ergonominen C-malli.

Harjaton
EC-TEC-moottori
GB®

Huipputehokkaaseen tyoskentelyyn Kompaktin kokoinen

Festool on yhdistanyt EC-TEC-moottoriteknologian Kulmaistukka sopii erinomaisesti kulmakohdissa
alykkdaseen moottorinhallintaan ja kehittanyt ruuvaukseen. Silla paastaan katevasti kasiksi ahtaiden
siten jarjestelmaa ratkaisevasti eteenpdin. Harja- kulmien piilossa oleviin ruuveihin.

ton ja kulumaton EC-TEC-moottori muuttaa akun
toimittaman energian ldhes haviditta kayttotehoksi.
Siten C- ja T-ruuvinvadntimet tarjoavat huippusuu-
ren hydtysuhteen omassa teholuokassaan. Lisdksi
elektronien moottorinhallinta varmistaa entista
pidemman kayttéian: mikroprosessorit valvovat ja
ohjaavat moottorin, elektroniikan ja akun lampdtilaa,
jannitetta ja virranottoa.

9 Lisatietoja Bluetooth® Autostart toiminnosta sivulla 29 187



07 Poraaminen ja ruuvaaminen

Suurta voimaa neljalla eri vaihteella

QUADRIVE-akkuruuvinvaantimet -
Iskutoiminnon kanssa tai ilman iskutoimintoa.

Voimakas ja monipuolinen. 4 vaihdetta takaa sopivan valityksen jokaiseen tyotehtavaan. Kautta
aikojen paras kytkentakonsepti. Olipa kyse sitten puu- tai metallitoista: QUADRIVE on aarimmaisen
lujatekoinen ja se tarjoaa harjattoman EC-TEC-moottorin ansiosta suuren kuormituskyvyn ja pitkan
kayttoian. Lukuisat vaihtopaat yhdessa optimaalisten kayttotarvikkeiden kanssa tarjoavat monipuo-
liset kayttomahdollisuudet.

Akkuruuvinvaantimet
QUADRIVE TDC 18/4

Isojen ruuvien ja reikien suurta

vaantémomenttia vaativiin
ruuvaus- ja poraustaéihin...

Harjaton
EC-TEC-moottori

Akkuiskuporakone
QUADRIVE TPC 18/4

C-TEC-moottori ... kytkettavalld aksiaalisella iskulla poraamiseen
kiviseinaan ja tiileen, maks. 10 mm.

@ [

<
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Suurempi teho kakkosvaihteella
40% suurempi vaantomomentti edeltajamalliin verrattuna

8 mm:n ruuvien tehokkaaseen kiristamiseen.

Optimoitu vaihteiden kytkenta

Nopeasti, turvallisesti ja suoraan! Vaihda mille tahansa vaihteelle
mihin tahansa suuntaan - suoraan ilman valivaiheita. Kiinteat
rajoittimet takaavat varman kytkeytymisen. Tarvittaessa nopea
alasvaihto mahdollista.

loT Work-sovelluksen kautta

Bluetooth® akun kaytté mahdollistaa ohjelmistopaivitykset,
tydkalun huoltotilaukset ja monia muita lisatoimintoja:
suunnanvaihtokytkimen suunnat voi vaihtaa painvastaisiksi
vasenkatisia varten; myds LED-valon kirkkautta ja pala-
misaikaa voi ohjata Work-sovelluksen avulla.

loT-toimintoisia tyokaluja koskevia lisdtietoja on sivulla 6

Ready. Lyomattomalle tuplapaketille

Vakivahva 4-vaihteinen ruuvinvaannin ja huippuluokan saha - nailla kahdella

uudella Festool-akkutydkalulla teet paivittaiset tydsi uskomattoman helposti. (-t\l) @
N

TSC 55 K -mallia koskevia lisatietoja on sivulla 48

Ei enda vaarallisia takaiskuja.

Festool on taydentanyt uuden QUADRIVE-mallin
ja uuden sukupolven TSC 55 K -akku-upotussa-
hat alykkalla KickbackStopilla. Anturi tunnistaa
silmanrapaysta nopeammin teran jumittumisen
ja pysayttaa moottorin sekunnin murto-osassa.
Tama minimoi loukkaantumisvaaran.
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2+ TOIIRN

Tekniset tiedot cxs S c18 T18+3 TDC 18/4 TPC 18/4
Akun jannite (V] 10,8 10,8 18 18 18 18
Vaihteet 2 2 2 2 4 4
Kuormittamaton Kierrosluku 0-430/0-1.300  0-430/0-1.300  0-450/0-1.500 O -450/0-1.500 0 - 500/0 - 800 0 - 500/0 - 800

1./2. vaihde (min-1)

Kuormittamaton kierrosluku
3./4. vaihde (min-1)

- - 0-2.350/0-3.600 0 -2.350/0 - 3.600

Maks. iskuluku (min-1) - - - - - 57.600
Porausreika @ puu/terds (mm) 12/8 12/8 40/13 45/13 70/13 70/13
Poraushalkaisija tiiliseinaan (mm) - - - - - 10
T AniGmoMmentin Saatd 0.3-34 03-34 0.8-8/0,5-6 0.8-8/05-6 2-20/2-20 2-20/2-20
Maks. vaidntémomentti puu/terds (Nm) 10/16 10/16 27/45 35/50 50/75 50/75
Poraistukan aukeama (mm]) 1-10 1-10 1,5-13 1,5-13 1,5-13 1,5-13
Kapasiteetti (Ah) 2,6 2,6 4 4 4/5,2 4/5,2
Paino akun kanssa (kg) 0,9 0,9 1,7 1,7 1,9/2 1,9/2
Ruuvaus puuhun, ruuvihalkaisija maks.

3x15 [ J [ J O - = -

4 x 35 [ J [ J [ J O C D
5x 40 (] [ ® [ ] [ J [

6 x 80 O O (] [ ] [ ] [ ]
6x120 = - ( ] [ ] ( ] [ ]

8 x 220 - - D [ J [ ] [ ]

8 x 300 - - - C [ J [ ]
10 x 300 = = = - O

Poraus puuhun, poranteran halkaisija maks.

3 l [ J [ J D O D

15 O O [ J [ [ J [ J
35 = = o [ [ J [
45 - - D [ ] [} [ ]
50 = = = = ° °
70 - = - - O
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Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
Kaikki versiot: 2 x akku BP-XS, laturi MXC, CENTROTEC-istukka, CENTROTEC-magneettiteranpidin
BH 60 CE-Imp, FastFix-pikaistukka 10 mm, PZ 2 -ruuvikarki, vyopidike, Systainer SYS3 M 137
237,00
‘ﬁ CXS 2,6-Plus 29388 576092
CXS 2,6-Set 297,00
kulmakiinnityskappale XS 368,28 S
Kaikki versiot: 2 x akku BP-XS, laturi MXC, CENTROTEC-istukka,
CENTROTEC-magneettiteranpidin BH 60 CE-Imp, FastFix-pikaistukka 10 mm, PZ 2 -ruuvikarki, vyopidike,
Systainer SYS3 M 137
T 237,00
TXS 2,6-Plus 293.88 576101
TXS 2,6-Set 297,00
kulmakiinnityskappale XS 368,28 S0
Kaikki versiot: CENTROTEC-istukka, CENTROTEC-magneettiterdanpidin BH 60 CE-Imp,
FastFix-pikaistukka 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, PZ 2 -ruuvikérki, vyépidike, Systainer SYS3 M 187
C 18-Basic 245,00
. ilman akkua, ilman laturia 303,80 576434
C 18 HPC 4,0 I-Plus 503,00 576435
2 x akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi 623,72
C 18 HPC 4,0 I-Set 614,00 576992
2 x akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi, FastFix-kulmaosa, FastFix-epakesko-osa 761,36
T18+3 Kaikki versiot: CENTROTEC-istukka, CENTROTEC-magneettiteranpidin BH 60 CE-Imp,
FastFix-pikaistukka 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, vydpidike
T 18+3-Basic 245,00 576448
ilman akkua, ilman laturia, PZ 2 -ruuvikarki, Systainer SYS3 M 187 303,80
T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 503,00 576446
> 2 x akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi, PZ 2 -ruuvikéarki, Systainer SYS3 M 187 623,72
T 18+3 HPC 4,0 I-Set 614.00
2 x akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi, PZ 2 -ruuvikarki, FastFix-kulmaosa, FastFix-epakesko-osa, 761'36 576989
Systainer SYS3 M 187 !
T 18+3/PSC 420 I-Set
akkuruuvinvaannin T18+3, Akkupistosaha PSC 420 EB, 2 x akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi, 835,00 576529
Ruuvikéarkilajitelma twinBOX BB-MIX, 2 x pistosahasarja: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 1.035,40
ja Tx WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, murtosuoja, Systainer SYS3 M 237
TDC 18/4 Kaikki versiot: CENTROTEC-istukka, CENTROTEC-magneettiterdanpidin BH 60 CE-Imp,
FastFix-pikaistukka 13 mm KC 13-1/2-MMFP, PZ 2 -ruuvikarki, lisdkahva, vydpidike, Systainer SYS3 M 187
TDC 18/4 1-Basic 294,00
ilman akkua, ilman laturia 364,56 B
TDC 18/4 5,2/4,0 1-Plus 552,00 575602
akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akku BP 18 Li 5,2 ASI, TCL 6 -laturi 684,48
TDC 18/4 5,2/4,0 1-Plus-SCA 583,00 576766
akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akku BP 18 Li 5,2 ASI, AIRSTREAM SCA 8 -laturi 722,92
TDC 18/4 5,2/4,0 1-Set 671,00 577243
akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akku BP 18 Li 5,2 ASI, TCL 6 -laturi, FastFix-kulmaosa 832,04
TPC 18/4 Kaikki versiot: CENTROTEC-istukka, CENTROTEC-magneettiteranpidin BH 60 CE-Imp,
FastFix-pikaistukka 13 mm KC 13-1/2-MMFP, PZ 2 -ruuvikarki, lisiakahva, vyopidike, Systainer SYS3 M 187
TPC 18/4 1-Basic 304,00
ilman akkua, ilman laturia 376,96 575604
TPC 18/4 5,2/4,0 1-Plus 562,00 575605
— akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akku BP 18 Li 5,2 ASI, TCL 6 -laturi 696,88
TPC 18/4 5,2/4,0 1-Plus-SCA 594,00 576771
akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akku BP 18 Li 5,2 ASI, AIRSTREAM SCA 8 -laturi 736,56
TPC 18/4 5,2/4,0 1-Set 683,00 577247
akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akku BP 18 Li 5,2 ASI, TCL 6 -laturi, FastFix-kulmaosa 846,92
TPC 18/4 5,2/4,0 1-Set/XL 727,00
akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Akku BP 18 Li 5,2 ASI, TCL é -laturi, FastFix-kulmaosa, 901 48 577248
FastFix-syvyysvaste DC UNI FF '
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 191
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Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Kiinnitysistukka WH-CE CENTROTEC 24,50 492135
kaikille Festoolin akkuruuvinvaantimille ja porakoneille (paitsi DR 20/DRP 20), joissa on CENTROTEC-liitanta 30,38
Pikakiinnitysistukka BF-FX 10 57,10 499949
Festool akkupora/ruuvinvaantimille CXS ja TXS, liitdnta FastFix, aukeama 1 - 10 mm 70,80

e Pikakiinnitysistukka KC 13-1/2-K-FFP
kaikille Festoolin akkuruuvinvaantimille, akkuiskuporakoneille, porakoneille (paitsi DR 20/DRP 20) ja iskupo- 59,90 769067
rakoneille, joissa on CENTROTEC-Lliitanta, iskuporausta kestava, muovirengas, kiinnityslukituksella, liitanta 74,28
FastFix, aukeama 1,5 - 13 mm
Pikakiinnitysistukka KC 13-1/2-MMFP
kaikille Festoolin akkuruuvinvaantimille, akkuiskuporakoneille, porakoneille (paitsi DR 20/DRP 20) ja isku- 68,50 577072
porakoneille, joissa on CENTROTEC-Lliitanta, kestaa iskuporausta, kiinnityksen varmistava metallirengas, 84,94
liitanta FastFix, aukeama 1,5 - 13 mm
Kulmaosa AN-UNI
malleille TPC 18/4, TDC 18/4 ja kaikille Festoolin C- ja T-akkuruuvinvaantimille, joissa on FastFix-kiinnitin 130,70 205222
(paitsi CXS/TXS), kulman pikasaato helposti kiertamalla vihreda rengasta - vaihtop&ata ei tarvitse enda irrot- 162,07
taa koneesta, liitanta FastFix, maks. ruuvikoko pehmeaan puuhun 10 x 300 mm
Epakesko-osa EX-UNI
malleille TPC 18/4, TDC 18/4 ja kaikille Festoolin C- ja T-akkuruuvinvdantimille, joissa on FastFix-kiinnitin 110,60 205223
[paitsi CXS/TXS), kulman pikas&ato helposti kiertamalld vihreda rengasta - vaihtopaaté ei tarvitse enad irrot- 137,14
taa koneesta, maks. ruuvikoko pehmeaan puuhun 6 x 100 mm
Sovitin AD-3/8" FF
o kaikille Festoolin akkuruuvinvaantimille, akkuiskuporakoneille, porakoneille (paitsi DR 20/DRP 20) ja isku- 61,00 769064
porakoneille, joissa on CENTROTEC-liitanta, DIN 3121 mukaisten 4-kantaisten 3/8" hylsyjen kiinnitykseen 75,64
(konekayttdiset ruuvaustyokalut), litdnta FastFix
Syvyysvaste DD-DC 109.50
- . malleille TPC 18/4, TDC 18/4 ja kaikille Festoolin C- ja T-akkuruuvinvaantimille, joissa on FastFix-kiinnitin 135.78 493539
[paitsi CXS/TXS), maks. ruuvikoko pehmeaén puuhun 6 x 100 mm '
Syvyysvaste DC UNI FF
kaikille Festoolin akkuruuvinvaantimille, akkuiskuporakoneille, porakoneille (paitsi DR 20/DRP 20) ja iskupo- 116,60 769126
rakoneille, joissa on CENTROTEC-Lliitanta, vasteholkit @ 17 mm + 23 mm, PH 2 -ruuvikarki, 144,58
hylsyavain koko 8, maks. ruuvikoko pehme&&n puuhun 6 x 100 mm, liitanta FastFix
Suojarengas PR D17-DC UNI FF 5x 4,30 768125
malleille DC UNI FF, 5 suojarengasta vasteholkille @ 17 mm, pakk. sis. 5 Kpl, D 17 mm 5,33
Suojarengas PR D23-DC UNI FF 5x 4,30 768127
malleille DC UNI FF, 5 suojarengasta vasteholkille @ 23 mm, pakk. sis. 5 Kpl, D 23 mm 5,33
Hylsyavain SW 3/8"-DC UNI FF 2x 15,00 768165
syvyysvasteelle DC UNI FF, 2 hylsya koko 3/8" kuulalukituksella, avainkoko 3/8", pakk. sis. 2 Kpl 18,60
Hylsyavain SW 8-DC UNI FF 2x 15,00 768113
syvyysvasteelle DC UNI FF, 2 hylsya koko 8 kuulalukituksella, avainkoko 8 mm, pakk. sis. 2 Kpl 18,60
‘ Lisdkahva AHS-43/230 13.80
malleille QUADRIVE TPC 18/4 ja TDC 18/4, suurille vadntomomenteille, lisdvarmistus estaa tahattoman ’ 577073
. - e ’ 17,11
irtoamisen, kiinnityksen @ 43 mm, pituus 230 mm
Lisikahva AH-43/230 13,80 768613
kaikille QUADRILL DR 18/4 ja PD 20/4, suurille vaantdmomenteille, kiinnityksen @ 43 mm, pituus 230 mm 17,11
Lisdakahva AH-43/185 11.10
malleille QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 ja BHC 18, suurille vaantdmomenteille, kiinnityksen @ 43 mm, 13'76 768615
pituus 185 mm '
Kulmaosa XS-AS 75.50
akkupora/ruuvinvaantimille CXS ja TXS, ahtaissa kohdissa tydskentelyyn, ' 497951
h 93,62
maks. ruuvikoko pehmeaan puuhun 5 x 40 mm
Akku- ja latausteknologia
ks. sivu 28

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Entista nopeampi tyoskentely CENTROTEC-pikavaihtojarjestelman ja
FastFix-osien avulla - kateva vaihto ilman tyokaluja.

Kulmaistukka AN-UNI

Nopea ja helppo kulman saato Syvyysrajoitin DD-DC

kiertamalla vihreaa rengasta. Vaih- Syvyysrajoitettua ruuvausta varten, esimerkiksi kipsile-

topaatd ei tarvitse enda irrottaa vyruuvauksessa. Sallii ruuvien avaamisen irrottamatta

koneesta. vaihtop&ata. Ohut vaihtopad, joka takaa hyvan nakyvyyden
ruuvauskohtaan.

~ Epéakeskoistukka EX-UNI
Nopea ja helppo kulman sdaté
kiertamalla vihreaa rengasta.
Optimaalinen varuste reunan
lahella ruuvaamiseen.

Syvyysrajoitin DC UNI FF
Pikaistukka KC Eijata jalkia kumipinnoitetun suojarenkaan
13-1/2-MMFP ansiosta —esim. julkisivujen ja terassien toisto-
Lieridvarsien kiinnitta- tarkkoihin ruuvaustoihin.
miseen. Optimaalisesti Adapteri AD-3/8" FF
varmistettu kiinnitysvoima 3/8":n hylsyjen
tahattoman avautumisen kiinnittamiseen.
estamiseksi suuressa CENTROTEC-istukka
kierrosnopeudessa. Seka poraistukka etta karjenpidin: 50 %

pienempi ja 80 % kevyempi kuin tavallinen
poraistukka!

Mahdollistaa kayttotarvikkeen salamannopean
vaihdon ja sopii kaikkiin FastFix-liitantaisiin

Festool-akkuruuvinvaantimiin.
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Luja ja rikkoutumaton
Akkuiskuruuvinvaannin.

Vakuuttaa huippukestavalla iskukoneistollaan ja valtavan pitkalla eliniallaan. TID 18 kiertaa

Y4":n istukallaan yksinomaan ruuvia - ei rannetta: tangentiaalinen iskukoneisto toimii ilman voimia

syovaa vastamomenttia. Liséksi tyokalun kevyt paino (vain 960 grammaa) mahdollistaa vaivattoman

tyoskentelyn myos pitkakestoisissa projekteissa.

Tekniset tiedot

Akkuiskuruuvinvaannin
TID 18

TID 18 -mallissa on uusimman sukupolven
harjaton ja erittain voimakas EC-TEC-moottori ja
vakivahva iskukoneisto. Tama takaa uskomatto-

®
Harjaton
EC-TEC-moottori

Akun jannite (V)

Vaihteet

3+ T-Modus

Tyhjakayntikier. 1./2./3. vaihde (min-1)

0 -1.200/
0 - 2.000/0 - 3.200

Maks. iskuluku (min-1)

4.500

Maks. vaantomomentti (Nm)

180

Maks. ruuvikoko pehme&&n puuhun (mm)

8x 220

Terankiinnitin

1/4"

Kapasiteetti (Ah)

Paino akun kanssa (kg)
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Alykis voimapaketti.
Akkuiskuruuvinvaannin TID 18 on
uskomattoman tehokas ja mahdollis-
taa kolmella kierroslukuportaallaan
materiaalin mukaisen tydskentelyn.
Nerokas: itsekierteittaville ruuveille
tarkoitettu T-kayttétila tunnistaa
peltilevyn ja puun rajakohdan ja sdataa
kierrosluvun automaattisesti sopivaksi.

Ergonominen
Kompakti koko mahdollistaa pitkakestoisen, vaivatto-
man ja tarkan tyoskentelyn myds hankalissa kohdissa.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
TID 18 Kaikki versiot: vyopidike

TID 18-Basic 290,00 576481
ilman akkua, ilman laturia, Systainer SYS3 M 187 359,60

- TID 18 HPC 4,0 I-Plus 549,00 576482
2 x akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi, Systainer SYS3 M 187 680,76
TID 18 HPC 4,0 I-Set T18 754.00
akkuiskuruuvinvaannin TID 18, akkuruuvinvaannin T18+3, 2 x akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi, 934'% 577244
FastFix-pikaistukka 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, Systainer SYS3 M 237 g
TID 18 5,2/4,0-Set TPC 18/4
akkuiskuruuvinvaannin TID 18, akkuiskuporakone TPC 18/4, akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, 860,00 576995
Akku BP 18 Li 5,2 ASI, TCL 6 -laturi, FastFix-pikaistukka 13 mm KC 13-1/2-MMFP, FastFix-kulmaosa, 1.066,40
lisakahva, Systainer SYS3 M 237

Lisévarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Ruuvikérkikasetti BT-IMP SORT1
akkuiskuruuvinvaantimelle TID 18, iskunkestavyydeltaan erikoisvahva ruuvikarkilajitelma, 6-os., 26,50 204381
BitBOX-kotelossa, magneettinen terdnpidin BH 52, PZ 2 -ruuvikarki, TX 20 -ruuvikarki, TX 25 -ruuvikarki, 32,86

fﬂr TX 30 -ruuvikarki, TX 40 -ruuvikarki, pituus 25 mm
Ruuvikérkikasetti BT-IMP SORT3
akkuiskuruuvinvaantimelle TID 18, iskunkestdvyydeltdan erikoisvahva ruuvikarkilajitelma, 40,70 204383
6-0s., BitBOX-kotelossa, lukittava magneettinen karjenpidin BHS 50, PZ 2 -ruuvikéarki, TX 20 -ruuvikarki, 50,47
r TX 25 -ruuvikarki, TX 30 -ruuvikéarki, TX 40 -ruuvikarki, pituus 25 mm
i

Ruuvikéarkikasetti BT-IMP SORT5
akkuiskuruuvinvaantimelle TID 18, iskunkest&vyydeltdan erikoisvahva ruuvikarkilajitelma, 6-os., 42,70 204385
Bit Checkissa, %":n kuusiokiinnitykselld, PZ 2 -ruuvikarki, PH 2 -ruuvikarki, TX 20 -ruuvikarki, 52,95
TX 25 -ruuvikarki, TX 30 -ruuvikarki, TX 40 -ruuvikarki, pituus 50 mm
Hylsyavain STSL-IMP 1/4"-Set
akkuiskuruuvinvaantimelle TID 18, 3-osainen, soveltuu optimaalisesti kuusioruuvien kiinnitykseen 43,70 204388
ja irrotukseen, hylsyavain '.":n kuusiokiinnitykselld, sis. seuraavat avainkoot: ", 5/16" ja 3/8", 54,19
pituus 50 mm, pakk. sis. 3 Kpl

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 195
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Tehokas ja kompakti akkuporavasara
Akkuporavasara.

Suunniteltu omia periaatteita noudattaen: ergonominen C-muoto ja tasainen painonjako varmistavat
vaivattoman tyoskentelyn. Harjattoman EC-TEC-moottorin ja sisadnrakennetun moottorinhallinnan
yhdistelma varmistaa uskomattoman tehokkaan iskuenergian, joka tyostaa nopeasti ja tehokkaasti
kaikkia betonilaatuja. Tarinanvaimennus absorboi iskuenergian niin, ettei se vality kateen.

Akkuporavasara
BHC 18

Maks. 18 mm:n tulppakiinnikereikien poraus paineil-
maiskutoiminnon kanssa betoniin, kiveen ja tiiliseinaan.
Kevyt paino (vain 2,5 kg) ja erinomainen tasapaino
mahdollistavat pitkdkestoisen tydskentelyn sisatilojen

rakennus- ja asennustdissa.

®
Harjaton
EC-TEC-moottori

DESIGN
AWARD
2015

Tekniset tiedot

Akun jannite (V) 18
Vaihteet 1
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 0-1.100
Maks. iskuluku (min-") 4.895
Maks. poraushalkaisija betoniin (mm) 18
Porakruunujen poraushalkaisija maks. (mm) 68
Maks. vaantémomentti puu/teréds (Nm) 10/25
Terankiinnitin SDS-Plus
Yksittaisiskuvoima (J) 1,8
Kapasiteetti (Ah) 4
Paino akun kanssa (kg) 2,5

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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Tyoskentely polynpoistolla

Pélytdn ja puruton poraus tukevalla asennolla:
porauspdlysuuttimen ja patentoidun 2-kammio-
jarjestelman avulla voit porata vaikeuksitta maks.

@ 12 mm:n reidt lattioihin, seiniin ja sisdkattoihin.
Letkun optimaalinen asento joustavan nivelkappaleen
ansiosta. Vaahtokumituki takaa tukevan asennon
myds epéatasaisilla pinnoilla.

Erinomainen tietoliikenne

Li-HighPower Compact Bluetooth®-akku muodostaa langattoman yhteyden
CLEANTEC-jarjestelmaimurin** Bluetooth®-moduuliin ja kdynnistad imurin
automaattisesti, kun tydkalu kytketaan paalle. Nain hyddyt kaikista Festoolin
polynpoistojarjestelman eduista myds kayttaessdsi poravasaraa ja porauspo-

lysuutinta.

Isku voidaan kytkea pois toiminnasta

Esimerkiksi laattojen aloitusporaukseen.
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

Kaikki versiot: lisdkahva, syvyysvaste, Systainer SYS3 M 187

BHC 18-Basic 320,00
m ilman akkua, ilman laturia 396,80 576511

BHC 18 HPC 4,0 I-Plus 579,00

2 x akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi 717,96 RIEHIE

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Vasaraporanterd SDS-Set D5-D12/7

akkuporavasaralle BHC 18 ja kaikille muille poravasaroille, joissa SDS-Plus -kiinnitys,
vasaraporantera D 5x50 mm, 2 x vasaraporantera D 6x50 mm, vasaraporantera D 6x100 mm,
vasaraporantera D 8x100 mm, vasaraporantera D 10 x 100 mm, vasaraporantera D 12 x 100 mm,
pakk. sis. 7 Kpl

72,00

89.28 204070

Sovitin AD SDS-plus/FastFix 18,00

malleille BHC 18, RHP 18, CHP 26, CENTROTEC-terdistukan kiinnittdmiseen 2232 e lcE

Lisdkahva AH-43/185
malleille QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 ja BHC 18, suurille vaantomomenteille, kiinnityksen @ 43 mm,
pituus 185 mm

11,10

13,76 768615

Porauspolysuulake D 27-BSD

malleille BHC 18, PDC 18, PD 20 ja markakuivaimureille CT/CTL/CTM, kateva sovitin,
nikkeliteraksinen porauskaulus, sopii kaikkiin tavanomaisiin teollisuus- ja kotitalousimureihin,
poikkeus: autom. suodatinpuhdistuksen sis. imureissa tama on kytkettava pois paalta,
liitdnnan @ 27 - 32 mm, poranteran @ 0 - 12 mm

21,50

26,66 500483

Akku- ja latausteknologia
ks. sivu 28

d I “-
Kiinnitysistukka WH-CE CENTROTEC 24,50 492135
kaikille Festoolin akkuruuvinvaantimille ja porakoneille (paitsi DR 20/DRP 20), joissa on CENTROTEC-liitanta 30,38

‘ :

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 197
** malleissa CT 26/36/48 lisatarvike, malleissa CT MINI | ja MIDI | kuuluu vakiovarustukseen.
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Voimaa ja kestavyytta sisatilojen rakentamiseen
Akkunauharuuvinvaannin DURADRIVE.

Ruuvaa nopeassa tahdissa ja luo aivan uuden tyorytmin valiseinien asentamiseen. Innovatiivinen
Stop-and-Go-toiminto kytkee moottorin kayntiin vain kayton ajaksi. Tuloksena: saat kiinnitettya
jopa 40 % enemman ruuveja yhdella akkulatauksella, sarjaruuvaukset sujuvat entista helpommin
ja nopeammin. Tyoskentelynopeutta voi lisata viela makasiiniosan avulla.

Akkunauharuuvinvaannin
DURADRIVE DWC 18

Harjaton .-F""’ 1
EC-TEC-moottori /,

Tekniset tiedot

DWC 18-2500 DWC 18-4500

Akun jannite (V) 18 18
Vaihteet 1 1
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 0-2.500 0 - 4.500
Maks. vaantomomentti puu/teras (Nm) 7/18 5/14
Maks. ruuvinpituus (mm) 55 55
Terankiinnitin 1/4" 1/4"
Kapasiteetti (Ah) 4 4
Paino syvyysvasteen kanssa (kg) 1,8 1,8
Paino makasiiniosan kanssa (kg) 2,2 2.2

198 FESTOOL Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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4

AL \

Mittojen mukaan Kevyt

Syvyysvaste voidaan asentaa tyokaluitta ja saataa 0,17 mm:n portain. Compact-versio on entistd katevampi: kevyt (paino
Tama takaa ruuvin tasaisen ruuvaussyvyyden ja kiinnityksen. Nain valtyt vain 400 g) 3,1 Ah:n Compact-akku. Erinomainen paan
heti kattelyssa aikaavievilta jalkitoilta. ylapuolella oleviin ruuvauskohteisiin.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

D)o ERLiI[II Kaikki versiot: Makasiiniosa, syvyysvaste, telinekoukku, magneettikarjenpidin, 2 x ruuvikarki PH2 pitka,
PH 2 -ruuvikarki, vyopidike, Systainer SYS3 M 187

DWC 18-2500 Basic 376,00
ilman akkua, ilman laturia 466,24 Rl
DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus 635,00 576498
2 x akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi 787,40

DR E:EVA I Kaikki versiot: Makasiiniosa, syvyysvaste, telinekoukku, magneettikarjenpidin, 2 x ruuvikarki PH2 pitka,
PH 2 -ruuvikarki, vyopidike, Systainer SYS3 M 187

LEL

DWC 18-4500 Basic 376,00
ilman akkua, ilman laturia 466,24 Sleel
DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus 635,00 576502
2 x akku BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, TCL 6 -laturi 787,40
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Makasiiniosa AF 55-DWC 160,00 769146
malleille DWC, DWP, nauhoitetuille ruuveille, 25-55 mm, ruuvikarki PH2 pitka 198,40
Ruuvikérki PH 2-AF-55 3x 18,00 769124
=" AF 55-DWP/DWC, koko PH 2, pituus 152 mm, pakk. sis. 3 Kpl 22,32
Ruuvikérki PZ 2-AF-55 3x 18,00 769078
" AF 55-DWP/DWC, koko PZ 2, pituus 152 mm, pakk. sis. 3 Kpl 22,32
Ruuvikérki TX 20-AF-55/3
__ AF55-DWP/DWC, Nauhoitettujen maks. 55 mm:n pituisten puuruuvien (TX 20] kiinnittaminen, 18,00 201463
pitkat ruuvikarjet makasiiniosalle, sopii erinomaisesti malliin DWC 18-2500, koko TX 20, pituus 152 mm, 22,32
pakk. sis. 3 Kpl
Kérjenpidin BH-DWC 9,50
EOmST | leille DWC, DWP 1178 (AP
Nauharuuvit
Kaikki versiot: AF 55-DWP/DWC, pakk. sis. 1.000 Kpl, halkaisija 3,9 mm
DWS C FT 3,9x25 1000x 33,10 769142
kiinnitetty nauhaan, 1000 kpl, hienokierteinen, pituus 25 mm 41,04
DWS C FT 3,9x35 1000x 33,10 769143
_ﬁ kiinnitetty nauhaan, 1000 kpl, hienokierteinen, pituus 35 mm 41,04
DWS C CT 3,9x35 1000x 33,10 769144
kiinnitetty nauhaan, 1000 kpl, karkeakierteinen, pituus 35 mm 41,04
DWS C CT 3,9x45 1000x 33,10 769145
kiinnitetty nauhaan, 1000 kpl, karkeakierteinen, pituus 45 mm 41,04

Akku- ja latausteknologia
ks. sivu 28

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 199
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Asennussarja ovh €* Tuotenumero

Asennussarja SYS3 M 89 ORG CE-SORT

kaikille Festool akkuruuvinvdantimille FastFix-liitannalld, puukierukkaporantera D 3 CE/W, puukierukkapo-

ranterd D 4 CE/W, puukierukkaporantera D 5 CE/W, puukierukkaporanterd D 6 CE/W, puukierukkaporantera

D 8 CE/W, puukierukkaporanterd D 10 CE/W, CENTROTEC-magneettiteranpidin BH 60 CE-Imp, erikoispit-

ka magneettinen CENTROTEC-teranpidin BV 150 CE, reiallinen upotusporantera QLS D2-8 CE, reidllinen

upotusporantera QLS D5-15 CE, porantera syvyysrajoittimella BTA HW D5 CE, upotusporantera syvyysrajoit- 455,40 576804
timella BSTA HS D3,5 CE, keskitysporantera ZB HS D5 EURO CE, L-koukun vaannin HD D18 CE, Ruuvikarki- 564,70
lajitelma twinBOX BB-MIX, poranterakasetti BKS D3-8 CE/W-K, 12 x 100 mm CENTROTEC-ruuvikarjet PZ1/
PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX15/TX20/TX25/TX30/SZ0,8x5,5/5Z1,2x6,5, 60 x 25 mm ruuvikarjet, kutakin 5 kpl:
PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40, CENTROTEC-pikavaihtoterénpidin BHS 60 CE,

ruuvitaltta SD-CE-DRIVE-UNI, CENTROTEC-istukka,

Systainer SYS3 ORG M 89

Raikkasarja, karjenpidin ja adapteri ovh €* Tuotenumero

Réikkasarja 1/4"-CE RA-Set 36 142.80
1/4"-hylsysarja 4,0-13 mm, 19 erilaista ruuvikérkea ja 2 teranpitimen jatketta, raikka ja 177'07 497881

CENTROTEC-kahva seké erilaisia adaptereita ja jatkokappaleita, Systainer SYS MINI

Pikavaihto teranpidin BHS 60 CE
kaikille Festool akkuruuvinvaantimille FastFix-liitannalla, CENTROTEC-kiinnitykselld, magneettinen ja no-
pean vaihdon mahdollistava Centrotec-karjenpidin 25 mm:n vakioruuvikarkien kiinnitykseen, pituus 60 mm

33,10

41,04 205097

” Ruuvitaltta SD-CE-DRIVE-UNI 25,70 200140
Centrotec-tyokaluille poraukseen ja ruuvaukseen 31,87

Magneettinen teranpidin
Kaikki versiot: kaikille Festool akkuruuvinvaantimille FastFix-liitannalla, CENTROTEC-kiinnitykselld

BH 60 CE-Imp 12,60

N s 60 mm 15.62 B
— BV 150 CE 24,90
erikoispitka 30,88 L2250
Sovitin
Kaikki versiot: kaikille Festool akkuruuvinvaantimille FastFix-liitannalla, CENTROTEC-kiinnitykselld,
tyokalupaitd varten, jossa kuulavarmistin kasikayttoa varten
—— 1/4"-50 CE/KG CENTROTEC 24,70 495131
liitanta 1/4", pituus 50 mm 30,63
m 3/8"-70 CE/KG CENTROTEC 34,60 495133
liitanta 3/8", pituus 70 mm 42,90
25 mm:n ruuvikarjet ovh €* Tuotenumero
-v.,." Ruuvikarkisarja BITS + BHS 60 CE TL 24x
% SYS TL:lle jossa kansilokerosto, 24-osainen, 2 x PH 1 -ruuvikarki, 2 x PH 2 -ruuvikarki, 39.10
*\b 2 x PH 3 -ruuvikarki, 2 x PZ 1-ruuvikarki, 2 x PZ 2 -ruuvikarki, 2 x PZ 3 -ruuvikarki, 2 x TX 10 -ruuvikarki, 48'48 769094
\ 1 2 x TX 15 -ruuvikarki, 2 x TX 20 -ruuvikarki, 2 x TX 25 -ruuvikarki, 2 x TX 30 -ruuvikarki, 2 x TX 40 -ruuvikarki, !
% CENTROTEC-pikavaihtoteranpidin BHS 60 CE
Ruuvikarkikasetti
Kaikki versiot: 31-0sainen, CENTROTEC-magneettiterdanpidin BH 60 CE-Imp
TX 10-50/BH-SORT/31x 34,00
3 x TX 10 -ruuvikarki, 3 x TX 15 -ruuvikarki, 6 x TX 20 -ruuvikarki, 6 x TX 25 -ruuvikarki, 6 x TX 30 -ruuvikarki, 42'16 769137
3 x TX 40 -ruuvikarki, 3 x TX 50 -ruuvikarki !
BIT/BH-SORT/31x
LS 4,5,LS 5,5, LS 6,5 HEX 4, HEX 5, HEX 6, 2 x TX 10 -ruuvikarki, 2 x TX 15 -ruuvikarki, 2 x TX 20 -ruuvikarki, 34,00 769138
o 2 x TX 25 -ruuvikarki, 2 x TX 30 -ruuvikarki, 2 x TX 40 -ruuvikarki, 2 x PH 1 -ruuvikarki, 2 x PH 2 -ruuvikarki, 42,16
2 x PH 3 -ruuvikarki, 2 x PZ 1-ruuvikarki, 2 x PZ 2 -ruuvikarki, 2 x PZ 3 -ruuvikarki
TwinBOX BB-MIX 20.90
sisalto 10-osainen, PH 1 -ruuvikarki, PH 2 -ruuvikarki, PZ 1-ruuvikarki, PZ 2 -ruuvikarki, PZ 3 -ruuvikarki, 25'92 496936
SZ 0,8x5,5 -ruuvikarki, TX 15 -ruuvikarki, TX 20 -ruuvikarki, TX 25 -ruuvikarki, TX 30 -ruuvikarki '
Ruuvikarkisarja
Kaikki versiot: kaikille Festool-akkuruuvinvaantimille, joissa on FastFix-liitantd, Systainer SYS3 XXS 33
Lapinakyvalld kannella, mitat jaloilla (p x L x k) 104 x 66 x 33 mm
SYS3 XXS CE-MX BHS 60
CENTROTEC-pikavaihtoteranpidin BHS 60 CE, TX 10 -ruuvikarki, TX 15 -ruuvikarki, TX 20 -ruuvikarki, 39,70 205822
2 x TX 25 -ruuvikarki, TX 30 -ruuvikarki, PZ 1-ruuvikarki, 2 x PZ 2 -ruuvikarki, PZ 3 -ruuvikarki, 49,23
PH 1 -ruuvikarki, PH 2 -ruuvikarki, PH 3 -ruuvikarki, SZ 0,8x5,5 -ruuvikarki, ruuvauskarki SZ 0,6x4,5
SYS3 XXS CE-TX BHS 60 39.70
CENTROTEC-pikavaihtoteranpidin BHS 60 CE, 2 x TX 10 -ruuvikarki, 2 x TX 15 -ruuvikarki, 49'23 205823
3 x TX 20 -ruuvikarki, 3 x TX 25 -ruuvikarki, 2 x TX 30 -ruuvikarki, 3 x TX 40 -ruuvikarki !
SYS3 XXS CE-PZ BHS 60 39,70 205824
CENTROTEC-pikavaihtoteranpidin BHS 60 CE, 5 x PZ 1-ruuvikarki, 7 x PZ 2 -ruuvikarki, 3 x PZ 3 -ruuvikarki 49,23
SYS3 XXS CE-MX BH 60
CENTROTEC-magneettiterdnpidin BH 60 CE-Imp, TX 10 -ruuvikarki, TX 15 -ruuvikarki, TX 20 -ruuvikarki, 24,70 205825
2 x TX 25 -ruuvikarki, TX 30 -ruuvikarki, PZ 1-ruuvikarki, 2 x PZ 2 -ruuvikarki, PZ 3 -ruuvikarki, 30,63
PH 1 -ruuvikarki, PH 2 -ruuvikarki, PH 3 -ruuvikarki, ruuvauskarki SZ 0,6x4,5, SZ 0,8x5,5 -ruuvikarki

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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50 mm:n pituiset CENTROTEC-ruuvikarjet ovh €* Tuotenumero
Ruuvikérkisarja DB CE 50/12-Set 1
# SYS TL:lle jossa kansilokerosto, kaikille Festool-akkuruuvinvaantimille, joissa on CENTROTEC-Lliitanta, 81.90
= 12-osainen, kansilokerikossa, PH 1 -ruuvikarki, PH 2 -ruuvikarki, PH 3 -ruuvikarki, PZ 1-ruuvikarki, 101.56 205089
PZ 2 -ruuvikarki, PZ 3 -ruuvikarki, TX 10 -ruuvikarki, TX 15 -ruuvikarki, TX 20 -ruuvikarki, TX 25 -ruuvikarki, ’
TX 30 -ruuvikarki, TX 40 -ruuvikarki, pituus 50 mm
Ruuvikérkisarja CENTRO Bit-Set 1 39.40
kaikille Festool-akkuruuvinvaantimille, joissa on CENTROTEC-Lliiténta, 6-os., Bit Checkissa, TX 20 -ruuvikarki, 48'86 205087
TX 25 -ruuvikarki, TX 30 -ruuvikarki, TX 40 -ruuvikarki, PZ 1-ruuvikarki, PZ 2 -ruuvikarki, pituus 50 mm '
Ruuvikarki
Kaikki versiot: kaikille Festool akkuruuvinvaantimille FastFix-liitannalld, CENTROTEC-kiinnitykselld,
pituus 50 mm, pakk. sis. 2 Kpl
PZ 1-50 CENTRO/2 14,10
A e =y iy D
koko PZ 1 1748 Zoied
PZ 2-50 CENTRO/2 14,10
. S — g
koko PZ 2 17,48 205070
PZ 3-50 CENTRO/2 14,10
- ¢
koko PZ 3 17.48 205072
Ruuvikarki
Kaikki versiot: kaikille Festool akkuruuvinvaantimille FastFix-liitannalla, CENTROTEC-kiinnitykselld,
pituus 50 mm, pakk. sis. 2 Kpl
PH 1-50 CENTRO/2 14,10
s ey d
koko PH 1 17,48 205073
PH 2-50 CENTRO/2 14,10
—— P
koko PH 2 17.48 2o
e — PH 3-50 CENTRO/2 14,10
koko PH 3 17.48 A
Ruuvikarki
Kaikki versiot: kaikille Festool akkuruuvinvaantimille FastFix-liitannalla, CENTROTEC-kiinnitykselld,
pituus 50 mm, pakk. sis. 2 Kpl
TX 10-50 CENTRO/2 14,10
—— g
koko TX 10 17.48 A
TX 15-50 CENTRO/2 14,10
ey A — D
koko TX 15 17.48 AT
.. TX20-50 CENTRO/2 14,10
S Sy g
koko TX 20 17.48 AU
TX 25-50 CENTRO/2 14,10
— rr—— P
koko TX 25 1748 Zis
TX 30-50 CENTRO/2 14,10
R | 0 TX 30 17.48 ZLaUs2
TX 40-50 CENTRO/2 14,10
i F——. P
koko TX 40 17.48 AT
100 mm:n pituiset CENTROTEC-ruuvikarjet ovh €* Tuotenumero
= Ruuvikarkisarja CENTROTEC BITS CE SET TL 6X 4410
SYS TL:lle jossa kansilokerosto, CENTROTEC-kiinnitykselld, kansilokerikossa, ruuvikarki PZ 2, ruuvikarki 54'68 769095
\ PZ 3, ruuvikarki TX 15, ruuvikarki TX 20, ruuvikarki TX 25, ruuvikarki TX 30, pakk. sis. 6 Kpl, pituus 100 mm '
Ruuvikarki
Kaikki versiot: CENTROTEC-kiinnitykselld, pakk. sis. 2 Kpl, pituus 100 mm
e e PZ 1-100 CE/2 17,10
koko PZ 1 21,20 UK
e PZ 2-100 CE/2 17,10
koko PZ 2 21,20 SRz
PZ 3-100 CE/2 17,10
koko PZ 3 21,20 SLUELS
Ruuvikarki
Kaikki versiot: CENTROTEC-kiinnitykselld, pakk. sis. 2 Kpl, pituus 100 mm
eyt PH 1-100 CE/2 17,10
koko PH 1 21,20 Sl
nses PH 2-100 CE/2 17,10
koko PH 2 21,20 S
s PH 3-100 CE/2 17,10
koko PH 3 21,20 BLLEE
Ruuvikarki
Kaikki versiot: CENTROTEC-kiinnitykselld, pakk. sis. 2 Kpl, pituus 100 mm
e ammne  TX 15-100 CE/2 17,10
koko TX 15 21,20 S
e TX 20-100 CE/2 17,10
koko TX 20 21,20 JUHE
g TX 25-100 CE/2 17,10
koko TX 25 21,20 S
—  TX 30-100 CE/2 17,10
koko TX 30 21,20 S
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 201
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Ohjausjarjestelmat poraukseen ovh €* Tuotenumero

Porausjalusta
Kaikki versiot: 2 x syvyysvaste, poranteran ohjauslautanen @ 8-26 mm:n poranterille, 2 x sivuohjain,
supistusrengas @ 57 mm / 43 mm

GD 320 298,70

maks. poraussyvyys 240 mm, poranteran maks. pituus 320 mm, paino 2,8 kg 370,39 T
™
GD 460 322,60 768119
maks. poraussyvyys 380 mm, poranteran maks. pituus 460 mm, paino 3,2 kg 400,02
GD 460 A 421,00 769042
maks. poraussyvyys 310 mm, poranteran maks. pituus 460 mm, paino 3,7 kg 522,04
6 CENTROTEC-puuspiraaliporanteraa ovh €* Tuotenumero
Poranterdkasetti
Kaikki versiot: CENTROTEC-kiinnitykselld, keskityskarjelld varustettu pitka puuspiraaliporantera
DB WOOD CE SET TL éx 60.20
i\w puumateriaalien tydstoon, valmistettu korkealaatuisesta kuulalaakeriterdksestad, pakk. sis. 6 Kpl, 74'65 769093
halkaisija 4,2 x5, 6,8, 10 mm !
BKS D 3-8 CE/W 50.90
halkaisija 3, 4, 5, 6, 8 mm, pituus 73 (@3)/83 (@4)/93 (#5)/98 (@6)/115 (@8) mm, 4312 493648
-3 kierreosan pituus 33 (@3)/43 (04)/51 (B5)/56 (@6)/75 (@8) mm, pakk. sis. 5 Kpl '
Puuporantera
Kaikki versiot: kaikille Festool akkuruuvinvaantimille FastFix-liitannalla, CENTROTEC-kiinnitykselld
D3 CE/W 10,10 492512
halkaisija 3 mm, pituus 73 mm, kierreosan pituus 33 mm 12,52
D 4 CE/W 10,10 492513
halkaisija 4 mm, pituus 83 mm, kierreosan pituus 43 mm 12,52
D 5 CE/W .0 492514
halkaisija 5 mm, pituus 93 mm, kierreosan pituus 51 mm 12,90
o, D 6 CE/IW 10,20 492515
halkaisija 6 mm, pituus 98 mm, kierreosan pituus 56 mm 13,52
D7 CE/W 11,10 492516
halkaisija 7 mm, pituus 109 mm, kierreosan pituus 69 mm 13,76
D8 CE/W 13,50 492517
halkaisija 8 mm, pituus 115 mm, kierreosan pituus 75 mm 16,74
D 10 CE/W e 492518
halkaisija 10 mm, pituus 127 mm, kierreosan pituus 88 mm 19,59
4 Poranterikasetti BKS D 3-8 CE/W-K 4650
CENTROTEC-kiinnityksella, keskityskarjella varustettu lyhyt puuspiraaliporantera, pakk. sis. 5 Kpl, 57'66 495130
i halkaisija 3, 4, 5, 6, 8 mm, pituus 65 mm, kierreosan pituus 25 mm '
CENTROTEC-sylinteriporanterdjarjestelma ovh €* Tuotenumero
' Sylinteriporanterdsetti FB D 15-35 CE-Set
P CENTROTEC-kiinnitykselld, 5-o0s, sis. kartiomaisen keskitysporanterdn @ 4 mm ja ulospakottimen, 139,70 205749
FB D 15 CE, FB D 20 CE, FB D 25 CE, FB D 30 CE, FB D 35 CE, Systainer SYS MINI 1 TL TRA ja lapinakyva 173,23
kansi, halkaisija 15, 20, 25, 30, 35 mm
Sylinteriporantera
Kaikki versiot: CENTROTEC-kiinnitykselld, valmistettu korkealaatuisesta kuulalaakeriterdksestd,
voidaan teroittaa jopa 5 kertaa
FBD 15 CE 27,60
halkaisija 15 mm 34,22 2ibb2
FB D 20 CE 30,60
halkaisija 20 mm 37.94 AR
- B FB D 25 CE 33,60
:Eﬂ’- halkaisija 25 mm 41,66 v
FB D 30 CE 36,70
halkaisija 30 mm 4551 A
FBD 35 CE 39,70
halkaisija 35 mm 49.23 AL
. Varaosasarja FB-CE/ET-Set
_m,-\.-h" CENTROTEC-sylinteriporanterélle, varaosasarja, jossa kartiomainen keskityskarki sekd erikoispitka 23,80 205750
- -rF".':"'.-" kartiomainen keskityskarki, kartiomainen keskitysporantera (4 mm) ja ulospakotin sarjalle 29,51

FB D 15-35 CE-Set (tuotenumero 205749)

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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CENTROTEC-kierukkaporantera ovh €* Tuotenumero

Kierukkaporanterdsarja SB CE/6-Set
malleille TPC 18/4, TDC 18/4 ja kaikille Festoolin C- ja T-akkuruuvinvaantimille, joissa on FastFix-kiinnitin
(paitsi CXS/TXS), CENTROTEC-kiinnitykselld, voidaan teroittaa jopa 15 kertaa, erinomainen korroosionkesta-

B vyys ja vahainen kitka erikoispinnoitteen ansiosta, optimaalinen kierreura mahdollistaa tehokkaan lastun- 129,70 205902
,{4,,,’},/:"// poiston, kestava kierrekarki mahdollistaa poran tarkan kohdistamisen ja vetdd poranteran puuhun niin, etta 160,83
" tydskentely sujuu vaivattomasti, kierukkaporantera D 6, kierukkaporanterd D 8, kierukkaporantera D 10,

kierukkaporantera D 12, kierukkaporantera D 14, kierukkaporantera D 16, Systainer SYS MINI 1 TL TRA ja
lapinakyva kansi, kokonaispituus 235 mm, hyétypituus 165 mm, halkaisija 6/8/10/12/14/16 mm

Kierukkaporanterat

Kaikki versiot: malleille TPC 18/4, TDC 18/4 ja kaikille Festoolin C- ja T-akkuruuvinvaantimille, joissa
on FastFix-kiinnitin (paitsi CXS/TXS), CENTROTEC-kiinnityksell3, voidaan teroittaa jopa 15 kertaa,
erinomainen korroosionkestdvyys ja vdhadinen kitka erikoispinnoitteen ansiosta, optimaalinen kierreura
mahdollistaa tehokkaan lastunpoiston, kestava kierrekarki mahdollistaa poran tarkan kohdistamisen ja
vetda poranterdn puuhun niin, etta tyoskentely sujuu vaivattomasti, kokonaispituus 235 mm,
hyotypituus 165 mm

SB CE Dé 22,10
halkaisija 6 mm 2740 AT
SB CE D8 23,10
halkaisija 8 mm 28,64 20508
SBCED10 24,10
halkaisija 10 mm 29,88 ASNE
SBCE D12 25,10
halkaisija 12 mm 3112 AU
SBCED14 26,10
halkaisija 14 mm 3236 AUFIY
SBCED16 28,10
halkaisija 16 mm 34.84 205908
CENTROTEC-terat poraukseen ja senkkaukseen ovh €* Tuotenumero
Upotusporantera rei"alla
QLS D 2- 8 CE 30,90
! halkaisija 2 - 8 mm 38.32 gi2ozl
QLS D 5-15 CE 38,00 492521
senkkaukseen ja pinnan tasalle tehtaviin ruuviliitoksiin, halkaisija 5 - 15 mm 47,12
F - Poranteri syvyyssaatimelli BTAHW D 5 CE 44,40 492522
CENTROTEC-kiinnityksella, kovametalli, sdddettava syvyysvaste, halkaisija 5 mm 55,06
— Varaporatera HW D 5 F.BTA 29,80 491794
porantera syvyydensaadolla, kovametalli, halkaisija 5 mm 36,95
¥ Poranterd syvyydensaadolla BSTAHS D 3,5 CE 58,10 492523
N CENTROTEC-kiinnitykselld, saadettdva syvyysvaste, halkaisija 3,5 mm 72,04
Varaporatera EB-BSTA D 3,5/5 15,50 494445
=== poranter3 syvyydensaidolla, pakk. sis. 5 Kpl, halkaisija 3,5 mm 19,22
_F_h_ Porantera syvyydensaadolla BSTAHS D 4,5 CE 61,20 1492524
N CENTROTEC-kiinnitykselld, saadettava syvyysvaste, halkaisija 4,5 mm 75,89
Varaporatera EB-BSTA D 4,5/5 15,50 494446
emmm======= poranteri syvyydensaidolla, pakk. sis. 5 Kpl, halkaisija 4,5 mm 19,22
. E Poranterd syvyydensdadolla BSTAHS D5 CE 64,10 496451
CENTROTEC-kiinnitykselld, saadettava syvyysvaste, halkaisija 5 mm 79,48
Varaporatera EB-BSTA D 5/5 15,50 496452
poranterd syvyydensaadolla, pakk. sis. 5 Kpl, halkaisija 5 mm 19,22
Porantera syvyydensaadolla BSTAHS D 4 L60 CE
kaikille Festool-akkuruuvinvaantimille, kaytetaan CENTROTEC-teraistukan kanssa, 63,60 202392
. CENTROTEC-kiinnitykselld, saadettava syvyysvaste, soveltuu etenkin terassilautojen tyostoon, 78,86
halkaisija 4 mm, maks. poraussyvyys 60 mm
Varaporater3 EB-BSTA D4/2 26.60
smmmmmme—m= porantera syvyydensaadolla, erittdin pitka kayttoikd, koska porantera on valmistettu laadukkaasta HSS Béhler 32'98 202393

-terdksesta, halkaisija 4 mm, maks. poraussyvyys 60 mm, pakk. sis. 2 Kpl

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 203
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CENTROTEC-terat poraukseen ja senkkaukseen ovh €* Tuotenumero
e —— Keskitysporantera ZB HS D 5 EURO CE 58,10 492525
CENTROTEC-kiinnitykselld, syvyyssaadin 5 mm Euro-ruuveille, halkaisija 5 mm 72,04
Varaporatera HSD 5 21,80 493572
keskitysporanteralle, halkaisija 5 mm 27,03
= L-koukun vdannin HD D 18 CE 12,10 492526
kaikille Festool akkuruuvinvaantimille FastFix-liitannalla, CENTROTEC-kiinnitykselld, halkaisija 18 mm 15,00
Porakoneadapteri BA-CE CENTROTEC 19.90
soveltuu porakoneille, mahdollistaa FastFix-vaihtopdiden, esim. WH-CE CENTROTEC-istukan, 2468 496450
kiinnittdmisen porakoneisiin '
Kovametallisarmdiset CENTROTEC-kiviporanterat ovh €* Tuotenumero
o Kiviporanterd DB STONE CE SET TL
akkuiskupora/ruuvinvaantimille, iskuporakoneille, joissa FastFix-liitantd, SYS TL:lle jossa kansilokerosto, 56,50 769096
"\k CENTROTEC-kiinnitykselld, kivimateriaalien ja kiviseinien tydstoon, varustettu pitkdikaisella kovametallite- 70,06
ralla, 6 CENTROTEC-kiviporanteraa: @ 4, 5,2 x 6,8, 10 mm
Kiviporantera
Kaikki versiot: akkuiskupora/ruuvinvaantimille, iskuporakoneille, joissa FastFix-liitdntd,
CENTROTEC-kiinnitykselld, pakk. sis. 3 Kpl
DB STONE CE D4 3x 29,30
SIS lkaisija 4 mm 3633 el
DB STONE CE D5 3x 29,90
Il | alkaisija 5 mm 37,08 712
sy DB STONE CE D6 3x 32,50 769113
halkaisija 6 mm 40,30
. DB STONE CE D8 3x 35,30
TN | alkaisija 8 mm 4377 el
DB STONE CE D10 3x 39,40
T kaisija 10 mm 4886 e
CENTROTEC HSS-kierreporantera ovh €* Tuotenumero
Spiraaliporanterd HSS D3-10 CE/10 102,20
Poranterakasetti, CENTROTEC-kiinnitykselld, terdksen ja kirjometallien tyéstédn, kuusiokoloavain, 126'73 495128
pakk. sis. 10 Kpl, halkaisija3/3,5/4/4,5/5/55/6/6,5/8/10 mm '
Spiraaliporantera
Kaikki versiot: kaikki tarvikkeet sisaltava CENTROTEC-kiinnitteinen porantera, kuusiokoloavain
HSS D 3/33 CE/M-Set 11,50 493421
CENTROTEC-poranteranpidin ja 2 varaporanteraa, halkaisija 3 mm 14,26
HSS D 3,5/39 CE/M-Set 12,10 493422
CENTROTEC-poranteranpidin ja 2 varaporanteraa, halkaisija 3,5 mm 15,00
HSS D 4/43 CE/M-Set 12,70 493423
CENTROTEC-poranteranpidin ja 2 varaporanteraa, halkaisija 4 mm 15,75
HSS D 4,5/47 CE/M-Set 13,70 493424
CENTROTEC-poranterénpidin ja 2 varaporanterad, halkaisija 4,5 mm 16,99
HSS D 5/52 CE/M-Set 13,90 493425
CENTROTEC-poranteranpidin ja 2 varaporanteraa, halkaisija 5 mm 17,24
o w —
HSS D 5,5/57 CE/M-Set 14,10 493426
CENTROTEC-poranteranpidin ja 2 varaporanterad, halkaisija 5,5 mm 17,48
HSS D 6/57 CE/M-Set 14,70 493427
CENTROTEC-poranteranpidin ja 2 varaporanteraa, halkaisija 6 mm 18,23
HSS D 6,5/63 CE/M-Set 15,30 493428
CENTROTEC-poranteranpidin ja 2 varaporanterad, halkaisija 6,5 mm 18,97
HSS D 8,0/75 CE/M-Set 21,70 495308
CENTROTEC-poranteranpidin ja varaporantera, halkaisija 8 mm 26,91
HSS D 10,0/75 CE/M-Set 27,10 495309
CENTROTEC-poranteranpidin ja varaporantera, halkaisija 10 mm 33,60

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

204 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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CENTROTEC HSS-kierreporantera ovh €* Tuotenumero

Spiraaliporantera
Kaikki versiot: varaporanterd CENTROTEC-kierreporanterien HSS CE/M-Set -sarjaan

HSS D 3/33 M/10 11,70

pakk. sis. 10 Kpl, halkaisija 3 mm 14,51 Ry
HSS D 3,5/39 M/10 12,40

pakk. sis. 10 Kpl, halkaisija 3,5 mm 15,38 LSt
HSS D 4/43 M/10 15,20

pakk. sis. 10 Kpl, halkaisija 4 mm 1885 TN
HSS D 4,5/47 M/10 17,30

pakk. sis. 10 Kpl, halkaisija 4,5 mm 2145 R
HSS D 5/52 M/10 18,90

pakk. sis. 10 Kpl, halkaisija 5 mm 2344 Laaill

[ ——

HSS D 5,5/57 M/10 20,50

pakk. sis. 10 Kpl, halkaisija 5,5 mm 2542 R
HSS D 6/57 M/10 22,20

pakk. sis. 10 Kpl, halkaisija 6 mm 2753 BRI
HSS D 6,5/63 M/10 25,00

pakk. sis. 10 Kpl, halkaisija 6,5 mm 31,00 s
HSS D 8,0/75 M/5 27,00

pakk. sis. 5 Kpl, halkaisija 8 mm 3348 HREI
HSS D 10,0/75 M/5 39,70 495311
pakk. sis. 5 Kpl, halkaisija 10 mm 49,23

HSS-terdsporantera ovh €* Tuotenumero

HSS-terdsporanterien kotelo HSS D 1-10 Sort/19 61.80

Poranterakasetti, ilman CENTROTEC-Kkiinnitystd, terdksen ja kirjometallien tyostéon, 19-osainen, 76'63 498981
pakk. sis. 19 Kpl, halkaisija 1/15/2/25/3/35/4/45/5/55/6/65/7/75/8/85/9/9,5/10 mm '

Suosittelemme:
Festool Order -sovellus.

Order-sovelluksen avulla 8ydat Festool-tydkalun ja siihen sopivat lisdvarusteet ja tarvikkeet helposti

ja nopeasti, laadit digitaalisen ostoslistan ja lahetdt sen katevasti jalleenmyyjille. Sen suosikit-toiminto
mahdollistaa muistiin tallennettujen lisavarusteiden ja tarvikkeiden toistuvat tilaukset. Voit hallinnoida
tilauksia katevasti myds tien paalld ja olet aina selvilla niiden tilanteesta. Talla tavalla voit organisoida

tyopaivasi entista paremmin.

Lisatietoja saat sivulta 6

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 205
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Todelliset moniosaajat - 3 erilaista teholuokkaa

Ylajyrsimet.

Urien, viisteiden, huullosten ja profiilien jyrsinta — nailla ylajyrsimilla saat tehtya kaikki tehtavat.

Tasmallinen jyrsintd tarkalla jyrsintasyvyyden saadolla (1/10 mm:n tarkkuudella). MMC-elektroniikka

materiaalin mukaiseen tyoskentelyyn ja lampatilan valvontaan. Optimaalinen turvallisuus pikajarrun

avulla, joka pysayttaa ylajyrsimen nopeasti vain muutamassa sekunnissa.

Ylajyrsin
OF 1010 R

Kevyt ja kompaktin kokoinen
yldjyrsin 55 mm:n jyrsintaiskulla,
varsikahvalla ja kaksoistankokiin-
nitykselld reunojen, sinkkauslii-
tosten, ympyrdiden yms. tarkkaan
jyrsintaan.

208 FESTOOL

Ylajyrsin
OF 1400

Yleiskayttoinen jyrsin. Optimaalinen yhdistel-
ma voimaa ja kdyttomukavuutta. Erinomainen
70 mm:n jyrsintaiskun tarjoava kone helojen

asennukseen ja sapluunoiden avulla jyrsintaan.

Ylajyrsin
OF 2200

2200 W:n huipputehokas voima-
paketti suurella 80 mm:n jyrsin-
taiskulla. Sopii suurten ovihelojen
kiinnitykseen kovaan puuhun tai
portaiden rakentamiseen.
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Tasmallisyyden perikuva
Vaantymaton pohjalevy molemmille puolille kiinnitettyjen ohjaus-
tankojen ansiosta kaikissa yldjyrsimissa.

Lyhyet valmisteluajat

Tyokaluitta vaihdettava kopiorengas ja jyrsinteran
helppo vaihto rdikkaperiaatteella toimivalla lukituksella
malleissa OF 1400 ja OF 2200.

#H

Festool-jyrsinterat 2
Festoolin jyrsintatyokaluilla teet tyot turvallisesti ja

optimaalisesti. Koneet, jyrsinterat ja katevat tarvikkeet - Kayttdvalmis jokaiseen tehtdavaan

kaikki tarvittava yhdelta ja samalta toimittajalta. Jarjestelmatarvikkeilla saat tehtya tyct entista nopeammin. Naita

ovat esimerkiksi monikayttdinen jyrsintasapluuna, reikariviohjainkisko
ja liitosjarjestelma VS 600. Ne saastdvat aikaa ja vaivaa, koska jyrsinta-
sapluunoita ei tarvitse tasta lahtien enaa valmistaa kasin.

Jarjestelmassa.
Siisti ja terveellinen
tyoskentely.

Optimaalinen yhteensopivuus Festool-jarjestemaimureihin takaa
esteettoman nakyvyyden tyckappaleeseen seka terveellisen ja aikaa
saastavan tyoskentelyn. Bajonettikiinnitys mahdollistaa letkun
helpon ja luotettavan asennuksen.

Lisatietoja saat sivulta 148

209
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-

Tl

Wi

Tekniset tiedot OF1010R OF 1400 OF 2200
Ottoteho (W) 1.010 1.400 2.200
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 9.500 - 23.000 10.000 - 22.500 10.000 - 22.000
Kiinnitysistukan @ (mm) 6-8 6-127 6-12,7
Jyrsintaisku (mm) 55 70 80
Jyrsintasyvyyden hienosaats (mm) 8 8 20
Péydan aukko (mm) 50 63 -
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 27/36 27/36 36/27
Paino (kg) 3 4,3 8,3
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
OF 1010 R Kaikki versiot: kiinnitysleuat @ 8 mm, sivuohjain, kiintoavain, koko 19
470,00
OF 1010 REBQ 582,80 576925
OF 1010 REBQ-Plus 507,00 576919
ohjainsovite, lastunkokooja, Systainer SYS3 M 237 628,68
OF 1010 REBQ-Set 570,40 577168
ohjainsovite, lastunkokooja, ohjainkisko FS 800, Systainer SYS3 M 237 707,30
OF 1010 REBQ-Set+Box 786,90 577186
ohjainsovite, lastunkokooja, jyrsinlaatikko, ohjainkisko FS 800, Systainer SYS3 M 237 975,76
OF 1400 Kaikki versiot: kiinnitysleuat @ 8 mm, lastunkokooja, kiinnitysleuat @ 12 mm, sivuohjain hienosdadolla,
kopiointirengas @ 30 mm, Imuhuuva, yldpuolella, kiintoavain, koko 24, Systainer SYS3 M 337
658,00
OF 1400 EBQ-Plus 81592 576207
[
OF 1400 EBQ-Plus + Box-0OF-S 874,50
Ballals  jyrsinlaatikko 1.084,38 Rl
m Kaikki versiot: kiinnitysleuat @ 8 mm, kiinnitysleuat @ 12 mm, kopiointirengas @ 30 mm, lastunkokooja,
kiintoavain, koko 24, Systainer SYS3 M 337
920,00
OF 2200 EB-Plus 1.140,80 576215
_l OF 2200 EB-Set 1.328,50
. tarvikkeiden Systainer 1.647,34 576220
Kiinnitysleuat OF 1010 R OF 1400 OF 2200
Kun jyrsinvarsi @ ovh €* Tuotenumero ovh €* Tuotenumero ovh €* Tuotenumero
46,80 55,10 55,10
6 mm 58,03 488760 6832 494459 %832 494459
46,80 55,10 55,10
6,35 mm 58,03 488761 4832 494463 %832 494463
46,80 55,10 55,10
8 mm 5803 488755 4832 494460 4832 494460
55,10 55,10
9,53 mm = = 48,32 494464 6832 494464
55,10 55,10
10 mm - - 6832 494461 4832 494461
55,10 55,10
12 mm - - 4832 494462 6832 494462
55,10 55,10
12,7 mm - - 4832 494465 4832 494465

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
210 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.
Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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Kopiointirenkaat OF 1010 R OF 1400 OF 2200
IP-pakkaus ovh €* Tuotenumero ovh €* Tuotenumero ovh €* Tuotenumero
OF 1010 11,50 _ _ - -
D 10,8 mm d 7,8 mm 1426 486029
" 18,00
m D127mm d10mm - - - - 22,32 495339
gr
1 11,50 18,60 18,00
D17mm d14mm 1426 486030 23.06 493315 2232 494622
OF 1400 D 19,05mm d 17 mm . . : - 18,00 495340
| 22,32
| 11,50 18,90 18,00
D24mm d21 mm 14,26 486031 2344 492183 2232 494623
OF 2200 D254 mm d23 mm : _ i . 1890 495341
b '
11,50 18,90 18,00
D27 mm d24mm 1426 486032 23 4t 492184 2232 494624
11,50 18,90 18,00
D30mm d27mm 1426 486033 23 4t 492185 2232 494625
18,00
D 34,93 mm d 32 mm - - - - 2232 495342
11,50 18,90 18,00
D40mm d37 mm 1426 486034 2344 492186 2232 494626
D 30 mm/ 31,70
2imme 427 mm - = = - 39,31 497453
Liitosjarjestelmaa Vs 600
IP-pakkaus ovh €* Tuotenumero ovh €* Tuotenumero ovh €* Tuotenumero
OF 1010 d7,8mm 12,50 18,90 - -
D 8,5 mm £76 15.50 490772 2344 492179
: d 9 L%
4 4 11,50 18,90 = .
- “_'_} D 13,8 mmd 10,8 mm 14,26 484176 2344 492180
d 14 mm 12,50 18,90 - -
__.'_ﬁ D17mm “os s 15.50 490770 2344 492181
= H 4 d21 mm 12,50 18,90 = =
D 24 mm 5720 1550 490771 23,44 492182
** erikoispitkd ja turvallinen kopiointirengas D30, 21Tmm korkuinen, tarvitaan valttamatta kaantolevyjyrsinteraa nro 497455 ja nro 497456 kaytettdessa.
Yldjyrsimen OF 1010 R tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Keskitystuurna ZD-OF/D 6,35+8 23,70 492187
kaikille Festool ylajyrsimille, @ 6,35 mm ja 8 mm terien keskittdmiseen kopiorenkaaseen 29,39
Sivuohjain SA-OF 1000 43,40
; - » OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF varten, 2 ohjaintankoa 53.82 Gs 2
Sivuohjaimen hienosdito FE-OF 1000/KF 34.10
OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF varten, sivuohjaimen nopeaan ja tarkkaan s&atamiseen, ’ 483358
A f S ) ’ e ; . 42,28
jalkikateen varustettavissa, toimitetaan ilman sivuohjainta ja ohjaustankoja
Ohjainsovitteen hienosidaté FE-FS/OF 1000 25,40 488754
OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF varten 31,50
ohjainsovite FS-OF 1000 37.30
taydellinen, mukana tuki, yldjyrsimien OF900, OF1000, OF 1010, OF 1010 R kayttoon ohjausjarjestelman FS 46'25 488752
yhteydessa, ilman tankoja g
a Lastusuojus SF-OF 34,60 486242
i. OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF varten 42,90
Kopiointisetti UP-OF 64,30
OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF varten, kulmavarsi WA-OF ja kopiointikarkisetti UP-OF tarvitaan 79‘73 486058
ylittavan massiivipuulevyn tasausjyrsintaan '
Kulmavarsi WA-OF 38.70
OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, KF varten, tarvitaan kopiontikarkisetin KT-OF yhteydessa 47'99 486052
r g tyokappaleiden kopiointiin g
@ = 4 Kopiointisetti KT-OF 78.60
OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, KF varten, kopiointikarkisetti KT-OF 97'46 486534

ja kulmavarsi WA-OF tarvitaan tyékappaleiden kopiointiin

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 211
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Yl&djyrsimen OF 1010 R tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Pohjalevy TP-OF 15,30 489229
ei sovellu mallille OF 1010 R, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF varten, liukupohja, ilman keskireikda @ 15 mm 18,97
Lastunkokooja KSF-OF 1010 19,80 493180
OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R varten, reunojen tydstdssa imu sivusta, poistoaukko maks. 37 mm 24,55

h Imukoppa AH-OF 1000 22,10 484453
OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF varten, liitosjarjestelmaa VS 500 / VS 600 ja reunojen jyrsintaa varten 27,40
Tankoharppi SZ-OF 1000 22,60

@ OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF varten, séteiden, ympyrdiden ja koristeiden jyrsintdén tasopinnoille 483922

%5 jareunoihin, ympyran @ 153 - 760 mm

r"'l- Systainer? SYS3-OF D8/D12 79.30
jossa solumuovisisake, jyrsintyokalujen D 8, D 12 selkeaan sailytysjarjestykseen, 98'33 576835
mitat (p x U x k) 396 x 296 x 112 mm, sisdmitat (p x L x k] 389 x 275 x 71 mm, Systainer-koko SYS3 M 112 '

28,02

—

A

Ylajyrsin OF 1400 tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Pohjalevy
Kaikki versiot: OF 1400 varten

LA-OF 1400 31.00
kova pohjalevy 20 mm keskusporauksella, pienentdd jyrsimentydstdaukkoa jyrsinteran kokoiseksi, 38'44 492574

maks. jyrsimen @ 37 mm

LAS-OF 1400 112,20
reunojen tydstossa imu sivusta, sivuohjain tukijatkeella, liukutalla ja lastunkokooja, ’ 493233
J ] ] J ) 13913
poistoaukko maks. 63 mm !
} Imukoppa AH-OF 1400 40,00 492585

OF 1400/ VS 600 varten, sivuttaiseen imuun 49,60

Lastunkokooja KSF-OF 1400 19,60 492732
OF 1400 varten, reunojen tydstéssa imu sivusta 24,30

Ohjainsovite FS-OF 1400 63,30 492601
OF 1400 varten, ylajyrsimen hienosaatda ja tukea varten, ilman tankoja 78,49

Sivuohjain SA-OF 1400 47,80 492636
OF 1400 varten, hienosaadollinen, mukana imukoppa, ilman tankoja 59,27

Ylajyrsimen OF 2200 tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
{ S Sovitin KRA-ZOLL/OF 2200 12,40 494627
koneelle OF 2200, adapteri tuumakoon kopiointirenkaille 15,38

Pohjalevy
Kaikki versiot: koneelle OF 2200

-
‘@‘.\ LA-OF 2200 D36 CT g2 494675
kopiointirenkaille < 30 mm, jossa aukot optimaalista imurointia varten 70,93

. LA-OF 2200 D36 57,20 o
pienentaa jyrsimentydstéaukkoa jyrsinteran kokoiseksi 70,93
iy - P Tukialusta AFB-OF 2200 68,40 494682
. koneelle OF 2200, tasopinnan levennysosa yl&jyrsin turvalliseen ohjaamiseen tyokappaleen reunoissa 84,82
y

Ohjainsovite FS-OF 2200 123,50 494681
koneelle OF 2200, itlman tankoja ST-OF 2200/2, ylajyrsimelle hienosaadéllinen ja tukilevyllinen 153,14

‘ ==
/ Tanko ST-OF 2200/2 20,80 495047
/ koneelle OF 2200, ohjaintangot sivu- ja ohjainrajoittimelle 25,79

r j Lisivarustesarja Z5-OF 2200

' koneelle OF 2200, ohjainsovite, sivuohjain hienosdadolla ja imuvarustuksella, Ohjaintangot, kopiointirengas 408,50 576832
@ 17 mm, kopiointirengas @ 24 mm, kopiointirengas @ 27 mm, kopiointirengas @ 40 mm, liukutalla D 3¢, 506,54
C}‘ib - liukutalla kopiointirenkaita varten, tasopinnan levennysosa, Systainer SYS3 M 237
‘»;.. 'r Sivuohjain SA-OF 2200 104,20 494680
koneelle OF 2200, hienosaadsllinen, mukana imukoppa, ilman tankoja ST-OF 2200/2 129,21
Lastunkokooja KSF-OF 2200 41,30 494670
koneelle OF 2200, reunojen tydstéssa imu sivusta, maks. jyrsimen @ 80 mm 51,21

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Reunojen tyoston jarjestelma
OF-FH 2200

Festoolin jyrsintatelineen ja ylajyrsimen avulla ovitiivisteille leikattavat
urat voi jyrsia suoraan rakennustyomaalla ja tyctulokset ovat tasmalleen
yhta laadukkaita kuin kiintedasenteisilla jyrsimilld leikatut urat. Konee-
seen liitettavan pdlynpoiston ansiosta myds tydpiste pysyy siistind.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero Tiivistetyyppien tystdmitat
Tiiviste Leveys S s Jyrsinte-

OF-FH 2200 L 495246 mml rimal
Planet HS 13,1 30 [0)
Schall-Ex L 14,8 32 ®
Schall-Ex RD 14,8 28 [6)
Kaltefeind 12,0 40 ®
Doppeldicht 12,0 40 ®
Schall-Ex Ultra 19,7 30 0]

Ovitiivisteurien jyrsint
HW-urajyrsinterat ,Schall-Ex” ja ..Planet”. Erinomainen ratkaisu niille,
joiden taytyy asentaa ovien alatiivisteita paikan paalla.

Monikayttojyrsintasapluuna
MFS 400, MFS 700

Erinomainen tydkalu sateiden, pyoreiden urien, kulmalovien ja portaiden
reisien jyrsintaan. Profiilien millintarkka asteikko mahdollistaa ehdotto-
man tasmalliset tyotulokset. MFS:n uran avulla sapluunan voi kiinnittaa
nopeasti tyokappaleeseen Festoolin ruuvi- ja pikapuristimilla.

Tekniset tiedot MFS 400 MFS 700

Mitat, pituus x leveys (mm) 300 x 100 600 x 300
Sateet (mm) 40 - 300 40 - 600
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

Kaikki versiot: 2 x kulmaohjain, kallitussuoja, ympyradjyrsinvarustus, Ruuvitaltta

MFS 400 255,90 492610
317,32 . - w
' Tarpeen mukaan laajennettava jarjestelma
MFS 700 222-;3 492611 200-2000 mm:n jatkokappaleilla.

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 213
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Tyotasosapluuna
APS 900/2

Siistit kulma- ja levyliitokset onnistuvat optimaalisesti tydstoalustan
avulla. Kiintedsti asennettu sapluuna takaa tarkat tulokset, vaikka ura

jyrsittaisiin useammilla jyrsintakerroilla.

Tekniset tiedot

Mitat (p x L x k) (mm) 1.000 x 380 x 16
Levyn syvyys kulmaliitoksissa siirtamatta (mm) 600/650
Levyn syvyys kulmaliitoksissa siirrettyna (mm) 900
Péytalevyliitoshelalle, tapin pituus (mm) 65/150
Tarkkuutta sarjatyostoon
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero Kulma- ja levyliitosten tekemiseen kiinte#lla rajoittimella 600 ja 650 mm
APS 900/2 354,60 tai siirrettavalla rajoittimella maks. 900 mm:n levysyvyydelle.
kulmayhdiste, profiili MFS-VP 1000, 439'70 204219
3 x Tappi, Ruuvitaltta '
Tyokalujen MFS ja APS 900/2 tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Jatkopala
Kaikki versiot: jatkopala MFS 400, MFS 700 varten, pitkittdisyhdistimet, ruuvitaltta, koko 2,5,
pakk. sis. 2 Kpl

MFS-VP 200 95,20
asteikon kanssa, 2 x profiili 200 mm 118,05 492722
MFS-VP 400 111,40
asteikon kanssa, 2 x Profiili 400 mm 138,14 492723
" MFS-VP 700 196,60
asteikon kanssa, 2 x profiili 700 mm 243,78 492724
MFS-VP 1000 233,70
asteikon kanssa, 2 x profiili 1000 mm 289,79 492725
MFS-VP 2000 290,00
ilman asteikkoa, 2 x profiili 2000 mm 359,60 492726
/.:? Jyrsinkelkka MFS-FS 143,80 495648
g suurialaiseen jyrsintaan, MFS 400, MFS 700 varten, saatomatka 600 mm, kopiointirenkaan halkaisija 30 mm 178,31
e K K&antoterdinen urajyrsin HW S12 D14/45 WM 196,10 491110
koneelle OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, s 12 mm 243,16
Urajyrsin HW S12 D14/50 89,20 491089
D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, s 12 mm 110,61

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Reikarivijarjestelma
LR 32

LR 32 -jarjestelma mahdollistaa Festool-yldjyrsimen OF 1010 tai
OF 1400 ja ohjainkiskon kanssa reikédrivien tasmallisen porauksen

32 mm:n rasterivalilla.

Tekniset tiedot

Reikavali (mm) 32
Reikéarivin pituus (ilman jatketta) 1.400/ 2.424
Sivuohjaimen saatoalue (mm) 0-110
Paino (kg) 0,9
Reikia sarjassa
LR 32 -ohjainkisko suunnataan nopeasti ja rinnakkain kahdella
sivuohjaimella, jotka kohdistetaan ohjainvasteella tyokappaleeseen
ja ohjainkiskoon.
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
LR 32 Set
:.-
.!f #® LRazset 233,10 583290
LG : #y ohjainlevy, keskistystuurna, 2 x sivuohjain, 2 x Pitkittaisohjain 289,04

LR 32-SYS
ohjainlevy, keskistystuurna, HM-helapora @ 35 mm, HW-tapituspora @ 5 mm (v-muoto), HM-tapituspora 456,50 584100
@ 5 mm (jossa keskityskarki ja esitera), 2 sivuohjainta ohjainvasteella, ruuvipuristimet FSZ 120 (2 kpl), 566,06

2 x Pitkittaisohjain, ruuvitaltta, koko 5, Systainer SYS 1 T-LOC

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Ohjainkisko
FS 1400/2-LR 32 116,20
e pituus 1400 mm 144,09 496939
™ Fs 2424/2-LR 32 263,10 491622
pituus 2.424 mm 351,04
. Pitkittdisohjain LA-LR 32 FS 41.00
" kohdistaa ensimmaisen reikdriviohjainkiskon ensimmaisen reian 9,5, 16 tai 32 mm paahan tyokappaleen 50'84 496938

reunasta, pakk. sis. 2 Kpl

4

Sivuohjain SA-LR 32 66,50 485758

1‘ ohjainvasteella, ohjainkiskojen suuntaukseen yhdensuuntaisiksi 82,46
" Ohjainvaste AR-LR 32 25,60 485759

i sivuohjainta varten, koneille OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 31,74

. ' Ohjauslaatta FP-LR 32 R
v ’ kayttoon yldjyrsimien OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 yhteydessa reikarivijarjestelmassa FS-LR32, 163'80 494340

:- ey keskistystuurna ’

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 215



08 Jyrsintd

Liitosjarjestelma

VS 600

Liitosjarjestelmalla VS 600 suoritat vaativat ammattityct erityisen helposti
ja nopeasti. Silla teet ehdottoman tarkasti perinteiset puuliitokset,

kuten puoliksi piilotetut tai avoimet lohenpyrstoliitokset, sormiliitokset

ja mittatarkat tappiliitokset.

Tekniset tiedot

Tydkappaleen vahvuus (riippuu liitoksesta) (mm) 6-29

Tyékappaleen maksimi leveys (mm) 600

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
430,00
VS 600 GE 53320 488876

7 sapluunaa

o

VS 600:n seitsemalla sapluunalla teet lohenpyrsto- ja sormisinkkaukset

nopeasti ja helposti - kayttoleveys maks. 650 mm.

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Puoliksi piilotettu lohenpyrstosinkkaus
Lohenpyrsto-sapluuna VS 600 SZ 14
OF 1010, OF 1400 varten, puoliksi piilotettujen lohenpyrstéliitosten tekoon, sinkkauskoko 14 mm, 83,10 488877
OF 1400:n kopiointirenkaat taytyy tilata erikseen, kopiointirengas @ 17 mm (OF 1010:lle), 103,04
tyckappaleen paksuus 14 - 20 mm
Taite-/sinkkausjyrsin
Kaikki versiot: puolipiilotettuihin lohenpyrstdliitoksiin SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm,
alpha 15°,s 8 mm
21,60
HS S8 D13,8/13,5/15° 26,78 490991
37,80
- HW S8 D13,8/13,5/15° 46,87 490992
Lohenpyrsté-sapluuna VS 600 SZ 20
OF 1010, OF 1400 varten, puoliksi piilotettujen lohenpyrstéliitosten tekoon, sinkkauskoko 20 mm, 83,10 488878
OF 1400:n kopiointirenkaat taytyy tilata erikseen, kopiointirengas @ 24 mm (OF 1010:lle), 103,04
tyokappaleen paksuus 21 - 28 mm
Taite-/sinkkausjyrsin
Kaikki versiot: puolipiilotettuihin lohenpyrstéliitoksiin SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm,
alpha 15°,s 8 mm
32,40
HS S8 D20/17/15° 4018 490995
42,80
HW S8 D20/17/15° 53,07 490996

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Avoin lohenpyrstdsinkkaus
" Sapluunasetti VS 600 SZ0 14
OF 1010, OF 1400 varten, nakyviin jaaviin sormiliitosten tekoon, sinkkauskoko 14 mm, 143,00 491152
K. : OF 1400:n kopiointirenkaat taytyy tilata erikseen, kopiointirengas @ 8,5 mm (OF 1010:lle], 177,32
kopiointirengas @ 17 mm (OF 1010:Lle], tydkappaleen paksuus 10 - 14 mm
Taite-/sinkkausjyrsin HW S8 D14,3/16/10° 39,40 491164
nakyviin lohenpyrstoliitoksiin SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alpha 10°, s 8 mm 48,86
A
"~ Sapluunasetti VS 600 SZ0 20
OF 1010, OF 1400 varten, nakyvien lohenpyrstoliitosten tekoon, sinkkauskoko 20 mm, 143,00 491153
$ OF 1400:n kopiointirenkaat taytyy tilata erikseen, kopiointirengas @ 13,8 mm (OF 1010:lle), 177,32
kopiointirengas @ 24 mm (OF 1010:lle), tydkappaleen paksuus 14 - 25 mm
Taite-/sinkkausjyrsin HW S8 D20/26/10° 45,80 491165
nakyviin jaaviin lohenpyrstoliitoksiin SZ0 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alpha 10°, s 8 mm 56,79
- Kierreurajyrsin HW Spi S8 D10/30 63.50
sormisinkkausliitoksiin FZ 10 ja ndkyviin lohenpyrstéliitoksiin SZ0 20, erikoistarkka halkaisijamitta, D 10 mm, 78'74 490980
NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm g
ovh €* Tuotenumero
Sormisinkkausliitos
Sormisinkkaus-sapluuna VS 600 FZ 6 74,40
OF 1010, OF 1400 varten, sormisinkkausliitosten tekoon, sinkkauskoko 6 mm, OF 1400:n kopiointirenkaat 92'26 488879
= taytyy tilata erikseen, kopiointirengas @ 8,5 mm (OF 1010:le), tyékappaleen paksuus 6 - 10 mm g
Kierreurajyrsin
Kaikki versiot: sormisinkkausliitoksiin FZ 6 ja nakyviin lohenpyrstaliitoksiin SZ0 14,
erikoistarkka halkaisijamitta, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm
HW Spi S8 D6/21 P 490978
- HS Spi S8 D6/16 e 490944
-~=".. Sormisinkkaus-sapluuna VS 600 FZ 10 7440
(‘-F‘_- OF 1010, OF 1400 varten, sormisinkkausliitosten tekoon, sinkkauskoko 10 mm, OF 1400:n kopiointirenkaat 92'26 488880
taytyy tilata erikseen, kopiointirengas @ 13,8 mm (OF 1010:lle), tydkappaleen paksuus 10 - 20 mm g
Kierreurajyrsin HS Spi S8 D10/30 28.90
sormisinkkausliitoksiin FZ 10 ja nakyviin lohenpyrstéliitoksiin SZO 20, erikoistarkka halkaisijamitta, D 10 mm, 35'84 490946
NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm '
ovh €* Tuotenumero
tappiliitos
"= Tapitusyksikkd VS 600 DS 32 83.10
ﬂf“_f OF 1010, OF 1400 varten, tapitusliitosten tekoon 32-valilla, OF 1400:n kopiointirenkaat taytyy tilata erikseen, 10:; 04 488881
- kopiointirengas @ 13,8 mm (OF 1010:lle) !
Tapituspora
Kaikki versiot: keskityskarjelld, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm
HW S8 D5/30 Z 24,30
D5 mm 3013 SR
HW S8 D6/30 Z 25,00
D 6mm 31,00 S
HW S8 D8/30 Z 26,20
D8mm 32,49 491068
HW S8 D10/30 Z 28,90
D10 mm 35,84 LAy

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Erikoiskoneet reunojen tyostoon
Reunajyrsimet ja moduulijyrsimet.

Reunajyrsimet takaavat tasaiset ja siistit reunat: reunanauhoitukseen, pinnan tasalle jyrsintaan,
viistamiseen, pyoristamiseen, profilointiin ja uran jyrsintdan. Kompaktin rakenteen ansiosta kahva
on jyrsinteran lahella ja takaa siten tarkan ohjauksen suorien tai kaarevien reunojen tyostossa.

Reunajyrsin
OFK 500

Erityisen kevyet, katevat ja
helppokayttdiset mallit.

hS

Reunajyrsin
OFK 700

218 FESTOOL

Moduulijyrsin
MFK 700

Yleiskayttdinen reunajyrsin sopii
vaihdettavan poytansd ansiosta
jokaiseen tehtdvaan - myds urien
jyrsintaan.

Monipuolinen tydkalu reunajyrsintaan.

Moduulijyrsin
MFK 700 Basic

Reunajyrsinnan erikoiskone -

jyrsii reunan tasalle ja tekee
pyoristyksen kertatyostola.
Erinomainen yhdistelma CONTURO-
reunalistakoneen kanssa.
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Estaa pintavauriot Suuri tukipinta

Mallien OFK 700 ja MFK 700 pdytaa on kallistettu 1,5° Suuren ja tarkasti sdadettavan poytapinnan avulla
verran pintavaurioiden estamiseksi. Jyrsinteran lieva MFK 700:n saa ohjattua optimaalisesti tyokappaleen
kallistus auttaa valttamaan pinnan jyrsintavirheet. reunaa vasten. Mydskaan nurkkien jyrsinnassa kone

ei kallistu eika vahingoita pintaa.

bk e e 1
= = w

Taydellisen reunan paatypiste Erittdin kompaktin kokoinen

MFK 700 EQ/B-Plus -moduulireunajyrsin, jonka OFK 500 tyostaa erityisen pienelld jyrsinteran ja
erikoispdydan avulla reunalistat saadaan jyrsittya jyrsintapoydan keskinaisella valilla. Taman tuloksena:
pinnan tasalle - myds 45° reunoissa. Uudenlai- ei jyrsintavirheita, ei nurkissa luiskahduksia ja kaiken
nen kuulalaakerijarru ja siina oleva lastunkokooja kaikkiaan entistd parempi jyrsintdjalki.

varmistavat siistit ja juovattomat tyotulokset.

Taydellisen reunan alkupiste
Reunalistakone CONTURO.

CONTURO mahdollistaa suorien sivujen, pydristysten, sateiden, kuperien

ja koverien muotojen sekd sisakulmien reunoituksen. Jopa jiirireunat voidaan
tyostaa kiintedasenteisen koneen kanssa laadukkaasti. Nopeasti, helposti

ja siististi - sopii erinomaisesti muoto-osille ja piensarjoille.

Lisatietoja saat sivulta 258
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Tekniset tiedot OFK 500 OFK 700 MFK 700 MFK 700 Basic
Ottoteho (W) 450 720 720 720
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 28.000 10.000 - 26.000 10.000 - 26.000 10.000 - 26.000

Maks. jyrsimen @ (mm) 28 26 32 32
Kiinnitysistukan @ (mm) - 6-8 6-8 6-8
Maks. jyrsintaleveys (mm) - 14 - -
Jyrsintasyvyyden hienosd&ts (mm) - - 14 14
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 27 27 27 27
Paino (kg) 1,4 2 1,9 1,9
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
m Kaikki versiot: imukoppa, Systainer SYS3 M 187
OFK 500 Q-Plus R3 362,00 576225
pyoristysjyrsin HW R3-0FK 448,88
il  0FK 500 0-Plus R2 362,00
pydristysiyrsin HW R2-0FK 448,88 Sosezy
OFK 700
-‘_'-‘jzﬁl OFK 700 EQ-Plus 605,00 576232
'._:., kiinnitysleuat @ 8 mm, imukoppa, tasoitusjyrsin D 19 x 16, kiintoavain, koko 19, Systainer SYS3 M 187 750,20
MFK 700 Kaikki versiot: kiinnitysleuat @ 8 mm, sivuohjain hienosdddolld ja imuvarustuksella, imukoppa, kiintoavain,
koko 19, Systainer SYS3 M 237
465,00
MFK 700 EQ-Plus 576.60 576240
*‘i MFK 700 EQ-Set 586,00
= i
wtm T CintapsytE 1,5° 726,64 RL2e
MFK 700 Basic
MFK 700 EQ/B-Plus 396,00 576241
.‘ kiinnitysleuat @ 8 mm, kiintoavain, koko 19, Systainer SYS3 M 187 491,04
il
—
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
ot Jyrsintapoyts FT 0° 104,20 e
\._‘_/, kulmantarkkoihin jyrsintatéihin 129,21

Kiinnitysistukka

Kaikki versiot: MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, jossa hattumutteri

SZ-D 6/0F 1000

46,80

kun jyrsinvarsi @ 6 mm 58,03 G5By
SZ-D 6,35/0F 1000 46,80
kun jyrsinvarsi @ 6,35 mm (1/4") 58,03 LSEl
SZ-D 8/0F 1000 46,80
kun jyrsinvarsi @ 8 mm 58,03 IR
Jyrsintdapoyta FT-MFK 700 1,5° Set 145,60 495165
mallille MFK/OFK 700, vastintalla, imukoppa 180,54
Sivuohjain SA-MFK 700 67,30 495182
MFK 700 varten, hienosa&adollinen, imukoppa, 2 x Ohjaintangot 83,45
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Ammattilaatuiseen jyrsintaan

Festool-jyrsinterat.

Jyrsintdtyokalut | Jyrsinta 08

Ehdoton laatu ei sieda mitaan kompromisseja. Siksi suosittelemme kayttamaan Festool-jyrsimissa

vain alkuperaisia Festool-jyrsinteria. Ne vastaavat koneistamme tuttua korkeaa laatua. Terasarmien

mikrorakeiden laatu ja tiheys ovat huippuluokkaa. Jyrsinterat takaavat optimaalisella terageometri-

allaan ensiluokkaiset jyrsintatulokset ja huippupitkan kayttoian. Koneet, jyrsinterat ja tarvikkeet -

meilta saat kaiken tarvittavan monipuoliseen ja tehokkaaseen tyoskentelyyn.

Optimaalinen materiaali kaikkiin tyokohteisiin

HW

Volframikarbidi-kovametalli

HW-jyrsinterat sopivat erinomaisesti kovan puun,

levymateriaalien ja muovin tydstoon.

Korkealaatuinen pikateras

Tama mekaanista ja termista rasitusta kestava
teras soveltuu erinomaisesti pehmeiden materi-
aalien (esim. kuusi- ja mantypuu) jyrsintaan.

Fs—

A'A

=z
M

F—o0—

Kokonaispituus (mm)

Tydpituus (mm)

Jyrsinteran halkaisija (mm)

Varren halkaisija (mm)

Viistekulma (°)

Sade (mm)
Vahimmaiskiinnityspituuden merkki

n max. = jyrsinteran maks. kierrosluku
Volframikarbidikovametalli
Suurtehopikateras

Vihje: optimaalisen jyrsintajaljen varmistamiseksi

jyrsinterat kannattaa kiinnittdd mahdollisimman syvalle

istukkaan, vahintaan jyrsinteran varressa olevaan

minimisyvyyden osoittavaan kiinnitysmerkintaan asti.
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Urajyrsin

Urajyrsin HW, kovametalli teralla, kara 8 mm

D NL GL s ovh €* Tuotenumero Ei kompromisseja
3 6 45 8 30,90 490952  Hiottu kovametallinen perusterasarma
38,32 takaa todella hyvan kestivyyden levyma-
4 10 45 8 30,90 490953  teriaaleja tydstettdessa
38,32
5 12 45 8 31,60 490954
39,18
6 14 55 8 32,20 490955
39,93
7 17 55 8 34,00 490956
42,16
8 20 55 8 34,80 490957
43,15
8 30 60 8 39,80 491647
49,35
Urajyrsin HW teralld, kara 8 mm
D NL GL s ovh €* Tuotenumero  Pitk3 kiyttdikd myos upotusjyrsinnissa
9 23 55 8 29,20 490958 Kun haluat todella vaivattomasti erin-
3621 omaiset tyotulokset, kun jyrsit reikia,
10 20 60 8 29,50 490959 uria, viisteitd ja pitkittaisreikia, silloin
36,58 kannattaa kayttaa HW-urajyrsinteraa.
10 25 60 8 31,90 490960 ** Se jyrsii tasmallisesti, helpottaa tydston
39.56 aloittamista ja takaa pitkan kayttoian.
10 30 60 8 34,50 491648
42,78
1 20 60 8 32,40 490961
- - - 40,18
* sormisinkkausliitoksiin Festool VS 600:lla,
erikoistarkka halkaisijamitta 12 20 60 8 33,30 490962
41,29 Integroitu terasarma.
12 30 60 8 ig'gg 491649 Kun keittisn tyétasoon on tehty 60 reikaa
0 2 m . 31.‘80 190963 (30 mm:n syvyisid): terassa on vain lievia
43:15 kayttojalkia.
14 20 60 8 35,50 490964
44,02
15 20 60 8 37,80 490965
46,87
16 20 60 8 41,60 490966
51,58
16 30 65 8 42,40 490967
52,58
18 20 60 8 44,20 490968
54,81
18 30 65 8 44,70 490969
55,43
19 20 60 8 45,30 490970 Hiottu terasarma.
56,17 Kun keittion tydtasoon on tehty 60 reikaa
20 20 60 8 ’éi-ig 490971 (30 mm:n syvyisia): tylsynyt tera.
20 30 65 8 46,80 490972
58,03
22 20 60 8 48,60 490973
60,26
24 20 60 8 51,50 490974
63,86
25 20 60 8 57,10 490975
70,80
30 20 60 8 63,50 490976
78,74
Urajyrsin HS, teralld, Varsi 8 mm
D NL GL s ovh €* Tuotenumero
3 8 45 8 15,30 490941
18,97
4 15 48 8 15,30 490942
18,97
5 12 50 8 15,30 490943
18,97

* Valmistajan ohjevahittdishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Urajyrsin, kierreurajyrsin

Urajyrsin HW teralla, kara 12 mm

D NL GL s ovh €* Tuotenumero  HW-urajyrsinterat ,Schall-Ex”
10 35 90 12 56,50 491086 13 »Planet
70,06 Erinomainen ratkaisu niille, joiden taytyy
12 40 90 12 58,90 491087  asentaa automaattisia ovitiivisteita
73,04 paikan paalla.
13,2 35 85 12 ® 74,70 493789
92,63
14 40 85 12 ® 69,70 491088
86,43
14 50 100 12 89,20 491089  Tiivistetyyppien tydstomitat
110,61 Leveys Jyrsinte-
15 35 85 12 83,90 493790 Tilviste (mm) Y5 ramalli
104,04
Planet HS 13,1 30 @
16 45 90 NG, ggg 491090 gepall-Ex L 14,8 32 ®
! Schall-Ex RD 14,8 28 [©)
16 60 100 12 91,70 491091 Kiltefeind 12,0 40 ®
13 Doppeldicht 120 40 ®
18 45 90 12 77,20 491092 Schall-Ex Ultra 19,7 30 ®
95,73
20 45 90 12 81,20 491093
100,69
22 45 90 12 87,20 491094
® 10813
24 45 90 12 91,70 491095
113,71
30 35 90 12 122,70 491096
152,15
Kierreurajyrsin Hw, kovametalli, teralla, Varsi 8 mm
NL GL s ovh €* Tuotenumero
10 45 8 48,70 490977
60,39
21 50 8 51,30 490978
63,61
25 55 8 54,30 490979
67,33
30 60 8 63,50 490980
78,74
NL GL s ovh €% Tuotenumero Moniosaajat
21 50 8 25,00 490944 ** HS-kierreurajyrsintera ja HW-kierreura-
31,00 jyrsinterd tayskovametallista: takaavat
19 50 8 19,20 490945  nopeasti sujuvan urajyrsinnan, huulta-
23,81 misen, pitkittaisreikien jyrsinnan, reikien
30 60 8 28,90 490946 ** jyrsinn'én ja kopiointijyrsinnén. Kierretera
35,84 kuljettaa jyrsintalastut optimaalisesti
20 52 8 23,70 490947 pOiS, niin ettd ura on jatkuvasti siisti.
29,39
20 52 8 26,20 490948
* sormisinkkausliitoksiin Festool VS 600:lla, 32,49
erikoistarkka halkaisijamitta 16 20 52 8 28,90 490949
35,84
18 25 57 8 33,30 490950
41,29
20 25 57 8 35,90 490951
44,52

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 223
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Jyrsinkotelo, porrasjyrsin, kaantoterainen urajyrsin

Jyrsinlaatikko
Jyrsinteréboksin sisilté ovh €* Tuotenumero Jyrsinterdsarja ammattilaisille
reunajyrsintera HW D12,7/NL25 KL, 216,50 498979  Jyrsinteraboksissa on kymmenen
tapl_tusPotran_teHrvav HD%?ZSO)S 302, s 268,46 jyrsinteraa yleisimpiin kayttékohteisiin.
urajyrsintera Jossa porantera, = H = H H
urajyrsinterd HW D18/30 jossa poraussarma, Terasar]?slﬁa terdt ovat edL,J,u!s?mpl,,a .
pybristysjyrsintera HW D16,7/R2 KL, kuin yksittain ostamalla. Lapinakyvassa
pydristysjyrsintera HW D25,5 R6,3 KL, jyrsinkotelossa jyrsinterdt ovat selkedsti
pyoristysjyrsinterd HW D31,7/R9,5 KL, esilld ja varmassa tallessa.

viistejyrsintera HW D36/45Grad KL,
reunaurajyrsintera HW D40 x 4,
sinkkausjyrsintera HW D13,8/ 15°

HW-porrasjyrsintera, Varsi 12 mm

GL D1 D2 NL T s ovh €* Tuotenumero  Taydellinen yhdistelma jyrsintatelineen
80 123 163 14 93 12 94,50 492713~ kanssa
11718 Porrasjyrsinteralla ja Festoolin jyrsinté-
80 123 203 14 93 12 99,50 492714 telineelld pystyt jyrsimaan ikkunoiden ja
123,38 ulko-ovien reunahelojen paikat nopeasti

ja tarkasti ilman etta jyrsin kanttaa tai
heiluu huulloksessa.

GL s ovh €* Tuotenumero Sen taloudellisuus puhuu puolestaan
50 8 98,30 491078  Kaantoterat takaavat tasaisena pysyvan
121,89 jyrsintamitan ja tarkkuuden- ilman etté
55 8 99,60 491079  teraa pitdisi terottaa. Nopea teran-
123,50 vaihto takaa aina teravéan jyrsinteran ja
61 8 102,50 491080  kaannettava tera erinomaisen taloudel-
127,10 lisuuden.
66 8 115,80 492715
143,59
70 8 113,10 492716
140,24
18 30 70 8 119,40 492717

148,06

Tarvikkeet kddntdlevy-urajyrsinterille HW yksiterainen,
perusterallinen, Varsi 8 mm

Jyrsinteran varaterasetti 46,80 491386
HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) 58,03

491078 jyrsimelle

Jyrsinteran varaterasetti 49,30 491387
HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) 61,13

jyrsinterdan 491079 (4 kpl)

Jyrsinteran varaterasetti 51,80 491388
HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) 64,23

jyrsinterille 491080, 492715

K&antotera HW-WP 30x12x1,5 (4x) 63,50 491393
jyrsinterille 491081 ja 491120, p&&tera 78,74

Jyrsinteran varaterasetti 42,80 491390
HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) 53,07

esiterd jyrsinteraan 492716, 492717,
491081, 491120

Kaantoteraurajyrsin HW, teralld, kara 12 mm

HW D NL GL s ovh €* Tuotenumero
16 50 110 12 198,80 497454
246,51

Tarvikkeet kddntolevy-urajyrsinterille HM yksisdarmainen
perussarmalla, kara 12 mm

K&antotera Wepla Set D 16 2+2 44,20 497458
varakaantolevyjen sarja jyrsinteralle 54,81
497454

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Kaantoterainen urajyrsin, huullospaa, puolipyorojyrsin

Kaantoteraurajyrsin HW, teralld, suora kartiokiinnitys

HW
KN

Huullospaa

@

5

D NL GL ovh €* Tuotenumero

20 50 110 211,00 497455
261,64

24 50 17 220,40 497456
273,30

Tarvikkeet kddntolevy-urajyrsinterille HW yksiterdinen,

perusterallinen, suora kartiokiinnitys

Kééntotera Wepla Set D 20 2+2 48,70 497568
kdantoterien vaihtosetti jyrsinterdlle 60,39

497455

Kééntotera Wepla Set D 24 2+2 45,50 497569
varakdantdlevyjen sarja jyrsinteralle 56,42

497456

Kopiointirengas 31,70 497453
KR-D 30,0/21,5/0F 2200 39,31

koneelle OF 2200, erikoispitka ja
turvallinen kopiointirengas D 30,
korkeus 21 mm, tarvitaan ehdottomasti
kaantolevyjyrsinteran 497455 ja 497456
kayttoon, D 30 mm, d 27 mm

Halkaisija NL ovh €* Tuotenumero
50 30 122,60 489284
152,02
Huullospaan tarvikkeet
Kééntotera WP 30x12x1,5 25,00 489286
huullospaalle, Pakk. sis. 2 Kpl 31,00
Jyrsinkara ASL20/0F1010 39,50 489285
mallille OF 1010, tarvitaan huullospaan 48,98
FK D 50x30 (489284) kiinnitykseen
Jyrsinkara ASL20/0F1400-0F2200 46,80 490131
koneelle OF 1400, OF 2200, tarvitaan 58,03

huullospaan FK D 50x30 (489284)
kiinnitykseen

Pyoristysjyrsin HW ohjainkuulalaakerilla, kara 8 mm

I-.l

D NL GL R s

ovh €* Tuotenumero

27 28 70 12 8

Tarvikkeet puolisauvajyrsinterille HW

Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x)
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

Veroton hinta. | Verollinen hinta.

76,20 491139
94,49
13,70 491383
16,99

Ovenkehyksien ja ovien saranoille

Erikoispitka kaantoterallinen jyrsintera
soveltuu aarimmaisille jyrsintasyvyyksille,
varustettu kartiomaisella suorakiinnityk-
sella kokojen @ 20 ja 24 mm yhteydessa.
Luotettavaan tydstoon yhdessa ylajyrsi-
men OF 2200 ja erikoispitkan kopiointi-
renkaan (tuotenumero 497453) kanssa.

Jyrsinkara, jossa suora kartiokiinnitys

Ei mitdan puoliksi tehtya

HW-puolisauvajyrsintera tekee hyvaa
ty6ta reunojen viimeistelyssa. Se sopii
optimaalisesti 28 mm vahvuisille liima-
puulevyille. Sen vastinkuulalaakeri ohjaa
jyrsinteran suoraan sapluunan viereen
ja huolehtii siita, etta pystyt jyrsimaan
profiilit myds kaareviin osiin.
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Pyoristysjyrsin, neljannespyordjyrsin, kadntoterdinen viiste-/reunajyrsin

Pydristysjyrsin HW, ohjainkuulalaakerilla, kara 8 mm

D NL GL R s ovh €* Tuotenumero
16,7 9 49 2 8 52,50 491009 **
65,10
19,1 10 50 3 8 53,20 491010 **
65,97
20,7 " 51 4 8 53,80 491011 **
66,71
22,7 12 52 5 8 54,30 491012 **
67,33
25,5 13,5 54 6,35 8 55,70 491013 **
** Toimituslaajuuteen kuuluu @ 12,7 mm ja 69.07
® 9,5 mm kuulalaakeri 28,7 15 55 8 8 57,80 491014 **
71,67
31,7 16,5 56 9,5 8 60,00 491015™*
74,40
38,1 19 59 12,7 8 66,10 491016 **
81,96
42,7 22 62 15 8 69,90 491017 **
86,68
Tarvikkeet pydristysjyrsinterille HW
Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99
Ohjainkuulalaakeri D9,53 (2x) 24,50 491382
Halkaisija 9,53 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 30,38

Pydristysjyrsin HW, ohjainkuulalaakerilla, kara 12 mm

Neljannespyorojyrsin HW, kara 8 mm

D NL GL R s ovh €* Tuotenumero
63 32 82 25 12 128,70 491107
159,59
Tarvikkeet pydristysjyrsinterille HW
Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99
Ohjainkuulalaakeri D9,53 (2x) 24,50 491382
Halkaisija 9,53 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 30,38

D NL GL R s ovh €* Tuotenumero

17 10 40 3 8 48,70 491004
60,39

23 13 45 6 8 54,30 491007
67,33
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D NL GL Alpha s ovh €* Tuotenumero
27 8 55 45 8 113,10 499807
140,24
Tarvikkeet kddntdlevy-reunajyrsinterille HW
Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99
Kaantotera HW-WP 12x12x1,5 (4x) 38,80 491391
48,11

Yksi tyokalu - kaksinkertainen hyoty

Kuulalaakerilla @ 12,7 mm py6ristamiseen.

Kuulalaakerilla @ 9,5 mm pyoristetyn muodon
jyrsintaan.

Etupintojen koristeellisten ovenpeilien
tekoon

Teravan terdsarman ansiosta upotus-
jyrsintd pystytaan aloittamaan keskelta
huonekalun etulevya.

Tarkasti laskettu

HW-kaantoterallinen reunajyrsintera

on ihanteellinen valinta, kun tarvitaan
kestavaa, erityisen taloudellista ja aina
tarkkaa tyokalua. Hankkimalla kaan-
toteran nelinkertaistat kdyttoian. Tama
alentaa mychempia kustannuksia, koska
teralevy voidaan kaantaa.

* Valmistajan ohjevahittdishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

Veroton hinta. | Verollinen hinta.



Pyoristys-/viistejyrsin, viistejyrsin

Pyoristysjyrsin HW, ohjainkuulalaakerilla, Varsi 8 mm

Jyrsintdtyokalut | Jyrsinta 08

Lohenpyrstajyrsin HW, ohjainkuulalaakerilla, Varsi 8 mm

D NL GL R Alpha s ovh €* Tuotenumero

231 19 60 6 30 8 80,20 491135
99,45

D NL GL  Alpha s ovh €* Tuotenumero

18 1" 50 15 8 50,50 499801
62,62

25,7 25,1 70 15 8 54,30 491132
67,33

25 1" 50 30 8 51,40 499800
63,74

38,5 25,7 b4 30 8 63,50 491133
78,74

26 7 48 45 8 54,50 499799
67,58

36 11,5 53 45 8 50,60 491025
62,74

Tarvikkeet viistejyrsinterille HW

Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383

Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99

Viistejyrsin HW, Varsi 12 mm

D NL GL  Alpha s

ovh €% Tuotenumero

*Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.

4k 30 80 30 12 78,60 491101
97,46
55 20 76 45 12 87,20 491102
108,13
Tarvikkeet viistejyrsinterille HW
Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99

Lyomaton tiimi

Nailla varsijyrsinterilla pystyt tekemaan
teollisuudesta tuttuja reunamuotoja
myds kasiylajyrsimelld. Viistejyrsintera
ja kartiokuulalaakerilla varustettu
pyoristys-viistejyrsintera tekevat talldin
yhdessa loistavaa jalkea.
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Vesikourujyrsin, kourujyrsin

Vesikourujyrsin HW, ohjainkuulalaakerilla, Varsi 8 mm

D NL GL R s ovh €% Tuotenumero Jyrsintd ilman kopiointirengasta
19 16 53 b4 8 80,20 490982  Talla jyrsinteralla voit jyrsia kaarevat tai
99,45 pydreat vesiurat helposti 1:1 sapluunan

avulla. Vaivalloinen kaarien ja etdisyyk-
sien laskenta jaa pois.

Tarvikkeet vesikourujyrsinterille HW

Ohjainkuulalaakeri D19 (2x) 21,00 491396
Halkaisija 19 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 26,04

D NL GL R s ovh €* Tuotenumero

16 25 65 5 8 67,20 490981
83,33

D NL GL R s ovh €* Tuotenumero

8 8 38 4 8 30,10 490983
37,32

12,7 10 40 6,35 8 34,00 490984
42,16

16 " 41 8 8 37,80 490985
46,87

19,4 " 41 9,7 8 41,00 490986
50,84

25,4 14 4t 12,7 8 46,00 490987
57,04

D NL GL R s ovh €* Tuotenumero

30 20 60 15 12 82,70 491104
102,55

40 25 65 20 12 98,30 491105
121,89

Koverrusjyrsin HW, ohjainkuulalaakerilla, kara 8 mm

HW D NL GL R s ovh €* Tuotenumero
s=8 25,5 12,7 54 6,35 8 46,80 491018
58,03
31,7 14,3 56 9.5 8 53,20 491020
65,97
38,1 16 57 12,7 8 61,00 491021
75,64

Tarvikkeet koverrusjyrsinterille HW

Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99

* Valmistajan ohjevahittdishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Tasausjyrsin, kaantoterainen tasausjyrsin, viiste-tasausjyrsin

Tasoitusjyrsin HW, ohjainkuulalaakerilla, kara 8 mm

D NL GL  Alpha s ovh €* Tuotenumero
12,7 25 65 0 8 50,60 491027
62,74
Tarvikkeet tasausjyrsinterille HW
Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99

D NL GL Alpha s ovh €* Tuotenumero
19,05 25 62 0 8 53,20 491028
65,97
Tarvikkeet tasausjyrsinterille HW
Ohjainkuulalaakeri D19 (2x) 21,00 491396
Halkaisija 19 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 26,04

D NL GL  Alpha s ovh €* Tuotenumero
19 20 b4 0 8 104,90 491082
130,08
19 12 52 0 8 113,10 499806
140,24
Tarvikkeet kddntolevy-reunajyrsinterille HW
Ohjainkuulalaakeri D19 (2x) 19,50 491385
Halkaisija 19 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 24,18
Kaantotera HW-WP 20x12x1,5 (4x) 38,80 491392
48,11
K&antotera HW-WP 12x12x1,5 (4x) 38,80 491391
48,11
Viiste-tasoitusjyrsin, ohjainkuulalaakerilla, kara 8 mm
D NL GL s ovh €% Tuotenumero
24 1" 54 8 39,70 491026
49,23

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.

Lapi paksun tai ohuen

Suuren vastinkuulalaakerinsa ansiosta
HW-sapluunajyrsinterd on erinomainen
tyokalu 1:1 kopiointijyrsintaan.

Tarkkuutta teroittamisen jalkeenkin

Tavanomaisten jyrsinterien tylsynei-
den terasarmien teroitusmahdollisuus
rajoittuu yleensa kuulalaakerin maaraa-
malle mitalle. Tama johtaa siihen, etta
teroituksen jalkeen reunojen tasausjyr-
sinndssa syntyy olake. Kuulalaakerilla
varustetulla kaantéteralliselld reunajyr-
sinteralla tarkkuus pystytaan sailytta-
maan entiselldan.

Yksi tydkalu - 3 kdyttokohdetta

Pinnoitteen tasausjyrsinta suoraan kul-
maan, 45° viisteella tai jopa molemmat
tehtavat samalla kertaa. Muovipaal-
lysteinen kuulalaakeri ei jata jalkia ja
suojaa levyn reunaa.
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Porajyrsin, huullosjyrsin, kahvasyvennys-/kahvaurajyrsin

Porajyrsin HW, kara 8 mm

** Toimituslaajuus: kuulalaakerisarja
?95mm-022mm

D NL GL s ovh €* Tuotenumero
8 19 65 8 27,40 491037
33,98

Huullejyrsin HW, ohjainkuulalaakerilla, kara 8 mm

*** Toimituslaajuus: 1 kuulalaakeri
? 12,7 mm, huullossyvyys 9,5 mm

Profiilijyrsin HW ohjainkuulalaakerilla, kara 8 mm

230 FESTOOL

D NL GL s ovh €* Tuotenumero
38 12 53,7 8 98,30 491085 **
121,89
Tarvikkeet kddntdlevy-huullosjyrsinterille
Kadntotera HW-WP 12x12x1,5 (4x) 38,80 491391
48,11
Ohjainkuulalaakeri D9,5/12,7/16/19/22 55,30 491406
Halkaisija 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm 68,57
D NL GL T s ovh €* Tuotenumero
31,7 12,7 54 9,5 8 48,70 491022 ***
60,39
Tarvikkeet huullosjyrsinterille HW
Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99
Ohjainkuulalaakeri D9,5/12,7/16/19/22 55,30 491406
Halkaisija 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm 68,57
D NL GL R s ovh €* Tuotenumero
19 19 68 16 8 80,20 491033
99,45
Tarvikkeet tartuntasyvennysjyrsinterille HW
Ohjainkuulalaakeri D19 (2x) 21,00 491396
Halkaisija 19 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 26,04
R1 R2 D NL GL s ovh €* Tuotenumero
2,5 6 22 16 59 8 75,50 491140
93,62

Upota - jyrsi - valmis

Porajyrsintera uppoaa ilman esiporauk-
sen tarvetta suoraan kerrosmateriaalin
lapi. Vastepintaa pitkin ohjaamalla saat
jyrsittya valmiina olevan muodon tasa-
reunaiseksi.

Yllattavan monipuolinen

Kuulalaakeria vaihtamalla voit tehda
5 eri huullossyvyytta yhdelld ja ainoalla
perusosalla.

Huullossyvyys kaytettdessa
kaantoterallista huullosjyrsinteraa
(jossa kuulalaakeri)

Huullossyvyys (mm]|Kuulalaakeri @ (mm)
14,6 95
12,6 12,7 .y
11 16
9.5 19 ,
8,0 22

Huullossyvyys kaytettdessa
HW-huullosjyrsinteraa (jossa
kuulalaakeri)

Huullossyvyys (mm)|Kuulalaakeri @ (mm)
11 9.5

9.5 12,7

7.9 16

6,35 19
4,9 22

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Taite-/sinkkausjyrsin, liimaliitosjyrsin

GL  Alpha s ovh €* Tuotenumero  T&ydellinen lohenpyrstéliitoksiin
46 15 8 44,10 490990  Ylajyrsimen, sapluunan ja jyrsinteran
54,68 muodostaman optimaalisen jarjestel-

man avulla onnistut erinomaisesti seka
perinteisten nakyviin jaavien ettd myods
puoliksi piilotettujen lohenpyrstéliitosten
teossa.

GL  Alpha s ovh €* Tuotenumero
46 15 8 37,80 490992 **
46,87
46 15 8 45,50 490993 **
56,42
49 15 8 42,80 490996 **
53,07
50 10 8 39,40 491164 *** p—
48,86
58 10 8 45,80 491165 ***
56,79
Taite-/sinkkausjyrsin, kara 8 mm
D NL GL  Alpha s ovh €* Tuotenumero
13,8 13,5 46 15 8 21,60 490991 **
26,78
20 17 49 15 8 32,40 490995 **
40,18

Liitosjarjestelman VS 600 kanssa kayttoon:
** Puoliksi piilossa oleville lohenpyrstoliitoksille
*** Avoimille lohenpyrstdliitoksille

Liimausjyrsin HW, kara 8 mm

D NL GL s ovh €* Tuotenumero Liimausliitosten jyrsinteran
34 32 62 8 85,30 49100, Saatotaulukko
10577 Puunvahvuus Korkeus Ohjain

(1) Y-mitta (2) X-mitta (3)
12 9,2 8,8
13 9,7 9.3
14 10,2 9,8
15 10,7 10,3
16 11,2 10,8
17 11,7 11,3
18 12,2 11,8
19 12,7 12,3
20 13,2 12,8
21 13,7 133

HW-Uurre/sinkkausjyrsinterd, kara 12 mm

HW D NL GL Alpha s ovh €* Tuotenumero TyGkappale
lappeellaan
s=12 A\ 64 27 67 45 12 149,70 492709
185,63
/\ nmaks. 22.000
h__‘_\_
Koska molemmat yhteenliimattavat tyckappaleet taytyy tyostaa yhdella jyrsinasetuksella, jiiri-liimaliitos-
I I jyrsinteran saato vaatii jyrsintdohjaimen ja poytakorkeuden tarkan asetuksen. Tassa voidaan kayttaa apuna
b 1 ylla olevaa kuvaa ja saatotaulukkoa. Jalkisaato voi kuitenkin silti olla viela tarpeen!

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 231



08 Jyrsinta

V-urajyrsin, Kipsilevyjyrsin

V-urajyrsin, kara 8 mm

I . . .
D NL GL  Alpha s ovh €* Tuotenumero |hanteellinen koristesaumojen tekoon
14 7 50 90 8 34,00 490999  V-urajyrsin on oikea valinta koristes-
42,16 aumojen tekemiseksi tyékappaleiden

pintaan - esim. ovenkarmeissa, runkolii-
toksissa ja huonekaluosissa.

V-urajyrsin, kara 8 mm

| D NL GL Alpha s ovh €* Tuotenumero
14 7 50 90 8 15,80 490998

19,59
1" 9,5 50 60 8 14,70 490997

18,23

D NL GL  Alpha s ovh €* Tuotenumero Alumiinikomposiittilevyjen jyrsintddan
18 33 59 135 8 63,50 491443
78,74
90°
18 8 59 90 8 63,50 491444 T e
=1 e

re2mm 0N

V-urajyrsin HW, kara 8 mm

D NL GL  Alpha s ovh €* Tuotenumero Jyrsi ja taita liimaamisen
125 14 55 45 8 45,50 491000+ ia paklaamisen sijasta
56,42 90°-kipsilevyjyrsinteran lisaksi on
32 16 49 90 8 59,60 491001  saatavana 45°-jyrsintera 45°-kulmien
73,90 yksinkertaiseen taittamiseen.

** Yksileikkuinen tera

14

=1V st

90°-kipsilevyjyrsintera 45°-kipsilevyjyrsintera
(tuotenumero 491001) (tuotenumero 491000)

*Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
232 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Reunaurajyrsintera, helareikien porantera

Reunaurajyrsin HW, kara 8 mm

D d NL ovh €* Tuotenumero 1,5-5 mm:n uraleveyden reunaura-
jyrsinteran kayttoon on saatavana
40 6 1,5 19,70 491038 3 erilai . ink
243 erilaista jyrsinkaraa
40 6 2 20,90 491040  Jyrsinkara 1 on varustettu kiintealla
25,92 varrella, joka ei sovellu vastepinnaksi
40 6 2,5 21,30 491056  (palovaara). Siksi tdmé jyrsinkara on
26,41 tarkoitettu kaytettdviksi vain sivuohjai-
40 6 3 22,10 491057  men kanssa.
27,40

Jyrsinkara 2 on varustettu 16 mm:n kuu-

40 6 35 22,40 491058 |alaakerilla [reunaurajyrsimen ylapuo-
27,78 . L . v
lella), joka toimii vastepintana. Tamé&n
40 6 4 22,90 491059 jyrsinkaran yhteydessa 40 mm:n reunau-
28,40 s .. . .
rajyrsinta kaytettdessa saadaan aikaan
40 6 5 23,60 491060 12 mm:n urasyvyys.
29,26

Jyrsinkara 3 on varustettu 28 mm:n kuu-
lalaakerilla (reunaurajyrsimen ylapuo-
lella), joka toimii vastepintana. Taméan
jyrsinkaran yhteydessa 40 mm:n reunau-
rajyrsinta kaytettaessa saadaan aikaan

6 mm:n urasyvyys.

Jyrsinkarat reunaurajyrsinterille HW, kara 8 mm

D d GL KL ovh €* Tuotenumero  Tiiviiden ovien puolesta

14 6 49 ® 19,40 499805  Jyrsinkaralla ja kartiorullalaakerilla
24,06 D 28 seka 4 mm:n levyiselld reunaurajyr-

16 13 43 16 ® 25,20 499803  sinteralla jyrsit katevasti tiivisteiden urat
31,25 karmeihin.

28 6 45 28 40,00 499804
49,60

® Tarvikkeet jyrsinkaroille, kara 8 mm
Ohjainkuulalaakeri D16 (2x) @ 23,50 491384
Halkaisija 16 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 29,14
Ohjainkuulalaakeri D28 (2x) 25,60 491397
Halkaisija 28 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 31,74
s ovh €* Tuotenumero  Mittatarkasti jirjestelmissi 32
8 45,50 491070 Reikarivijarjestelman LR 32 avulla voit
56,42 jyrsia hammastyttavan helposti reikarivit
8 53,20 491072 hyllystdille ja vélitasoille. Sen kanssa
6597 teet myds helareiat mittatarkasti reikien
8 60,60 491073  valiin 32-rasterissa.
75,14
8 66,00 491075
81,84
8 67,10 491076
83,20
35 54,5 8 67,90 491077
84,20

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 233
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Tapitus-/lapireikdpora, kaksoissadejyrsin, moniprofiilijyrsin, T-urajyrsin

Tapituspora HW, kara 8 mm

HW D NL GL s ovh €* Tuotenumero  Monipuoliset kiyttémahdollisuudet
s=8 3 16 55 8 35,90 491065 ** Tapituspora HW soveltuu taydellisesti
44,52 reikarivien poraukseen seké kaytetta-
= 5 30 53,5 8 24,30 491066  vaksi liitosjarjestelman VS 600 tapitusyk-
HL & 30,13 sikdn kanssa.
- 6 30 53,5 8 25,00 491067
- e 31,00
= S b e 8 30 53,5 8 26,20 491068
5 e e 32,49
e L 10 30 53,5 8 28,90 491069
** [lman keskityskarkea 35,84
Lavistystera HW, kara 8 mm
HW | D NL GL s ovh €* Tuotenumero
s=8 5 30 53,5 8 29,40 491064
36,46 e
s :
ML =
- -
= B g e
Kaksoismuotojyrsin HW ohjainkuulalaakerilla, kara 8 mm
ELEE e - ]
m F I o | D NL GL R1 R2 s ovh €* Tuotenumero
| i 31,7 13 53 4 4 8 60,00 491029
: 74,40
38,1 19 59 635 6,35 8 68,40 491030
84,82
Tarvikkeet kaksoissadejyrsinterille
Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99
Moniprofiilijyrsin HW ohjainkuulalaakerilla, kara 8 mm
D NL GL R s ovh €* Tuotenumero
36,7 21 61 6 8 73,70 491031
91,39
Tarvikkeet monimuotojyrsinterille
Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99
D1 D2 NL1 NL2 GL s ovh €* Tuotenumero Vahva myos erikoistehtavissa
105 6 8 5 50 8 34,00 491035  T-urien, taulu-urien ja avaimenreian
42,16 muotoisten kiinnitysreikien jyrsintaan
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massiivipuuhun ja levymateriaaliin.

* Valmistajan ohjevahittdishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Profiilijyrsin, vastaprofiilijyrsin, profiilitappijyrsin, profiiliurajyrsin

Muotojyrsin HW, kara 8 mm

ovh €* Tuotenumero

42 13 50 6 12 8

Profiilijyrsin HW ohjainkuulalaakerilla, kara 8 mm

75,10 491137
93,12

D NL B R s ovh €* Tuotenumero  Peiliovet jossa vastaprofiili
L 5 1 8 109,80 491130  Ja pintamuotoilu
136,15 Aivan sama haluatko tehda perinteisia
muotoja vai uudenaikaisia malleja -
Tarvikkeet vastaprofiilijyrsinterille jousi jyrsintarenkaiden sdato on vastinkuula-
laakerin ansiosta aarimmaisen helppoa.
Ohjainkuulalaakeri D16 (2x) 23,50 491384
Halkaisija 16 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 29,14

Profiilijyrsin HW ohjainkuulalaakerilla, kara 8 mm

D NL B R H

D NL B R s ovh €* Tuotenumero
43 21 5 16 8 109,80 491129
136,15
Tarvikkeet vastaprofiilijyrsinterille ura HW
Ohjainkuulalaakeri D16 (2x) 23,50 491384
Halkaisija 16 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 29,14

ovh €* Tuotenumero  Huonekalujen etupintojen

46 20 4 22 8

Profiiliurajyrsin HW ohjainkuulalaakerilla, kara 8 mm

185,80 490643 klassisille muodoille

230,39 Nailla terasarjoilla jyrsit klassiset ja eri
tyylisuuntien peiliovet. Kaksileikkuiset
kovametalliterat takaavat tasaisen ja
siistin jyrsintdjaljen.

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.

HW D NL B R s ovh €* Tuotenumero
s=8 46 20 4 22 8 185,80 490645
230,39
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Profiilijyrsin, kaidejyrsin, alumiinijyrsin

Muotojyrsintera HW, kara 8 mm

D NL GL R s ovh €* Tuotenumero
42,7 13 50 6 8 72,40 491138
89,78
Muotojyrsintera HW, kara 12 mm
D NL GL R s ovh €* Tuotenumero
/A 68 14 58 35 12 143,40 492712
177,82

/\ nmaks. 22.000

_—

Kaidejyrsintera HW Profil, kara 12 mm

D NL R s ovh €* Tuotenumero
VAN YA 26 16 12 137,10 492710
170,00
/\ nmaks. 22.000
Tarvikkeet kdsijyrsinterille HW
Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99

HW D NL R1 R2 s ovh €* Tuotenumero
s=12 A 32 57 20 16 12 129,80 492711
o 160,95
/\ nmaks. 22.000
o
Tarvikkeet kdsijyrsinterille HW
Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99

Alumiinijyrsin HS, kara 8 mm
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D NL GL s ovh €* Tuotenumero
5 23 65 8 15,80 491036
19,59

Koverrusjyrsintera ja
vastaprofiilijyrsintera yhdessa

Talla teralla jyrsit ovenpeilit ja kehykset.
Nain saat tehtya yhdessa reunaurajyrsin-
teran kanssa taydelliset etupinnat.

Kuulalaakeriton ovenpeilien jyrsintera: syvemmille
jyrsintasyvyyksille.

Poytdjyrsin TF 2200

CMS yhdessa yldjyrsimen OF 2200 kans-
sa soveltuu lapimitaltaan suuremmille
tydkappaleille ja takaa tukevaa alustan
jyrsintatoissa.

Erikoistera alumiinille

HS-alumiinijyrsintera soveltuu veden-
poistourien jyrsintddn enintdan 2 mm
vahvuisiin alumiiniprofiileihin.

* Valmistajan ohjevahittdishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Kirjasinjyrsin

Kirjasinjyrsin, kara 8 mm

D NL GL Alpha s ovh €* Tuotenumero

" 9,5 55 60 8 45,50 491003
56,42

D NL GL Alpha s ovh €* Tuotenumero

" 9,5 55 60 8 36,50 491002
45,26

Jyrsinterat mallille OFK 500 ja kittijyrsimelle KF 5

Pydristysjyrsinterd, ilman kuulalaakeria

HW l D R ovh €* Tuotenumero
OFK 500 et 27 2 60,80 490092
w 75,39
27 3 60,80 490093
75,39
ey ' 27 4 65,90 490094
] 81,72
ﬁ 27 5 71,10 490095 .
= 88,16 i
27 6 %?3'::2 490096 Reunojen muovisten tai massiivipuisten

liimalistojen pydristaminen.

Jyrsinterdan OFK 500 tarvikkeet

Ohjainkuulalaakeri KLS-D 15,8-0FK 19,10 490249
jyrsimille 490090, 490091, 490092, 23,68

490093, 490094, 490095, 490096,

491533, jossa kiinnitysruuvi

Viistejyrsin, ilman kuulalaakeria

D Alpha ovh €* Tuotenumero

27 60 54,40 491533
67,46

27 45 54,40 490090
67,46

27 30 54,40 490091
67,46

Jyrsinteran OFK 500 tarvikkeet

Ohjainkuulalaakeri KLS-D 15,8-0FK 19,10 490269 oo cton tai massiviouict
jyrsimille 490090, 490091, 490092, 23,68 eunojen muovisten tai massiivipuisten
490093, 490094, 490095, 490096, liimalistojen viistejyrsints.

491533, jossa kiinnitysruuvi

Tasausjyrsin, kuulalaakereilla

D NL s ovh €* Tuotenumero
22 8 8 68,00 490565
84,32
22 8 8 54,40 490085 **
67,46
Jyrsinteran OFK 500 tarvikkeet |
Ohjainkuulalaakeri KLS-D22-0FK 21,60 490250  Reunojen muovisten tai massiivipuisten
jyrsinteralle 490085, jossa kiinnitysruuvi 26,78 liimalistojen tasausjyrsinta.

** Tasausjyrsin, ilman kuulalaakeria

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 237
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Jyrsinterat malleille OFK 700 ja MFK 700

Kaantyvaterdinen tasoitusjyrsin HW, Varsi 8 mm

D NL GL Alpha s ovh €* Tuotenumero
19 12 52 0 8 113,10 499806
140,24
Tarvikkeet kdantdlevy-tasausjyrsinterille
Kaantotera HW-WP 12x12x1,5 (4x) 38,80 491391
48,11
Ohjainkuulalaakeri D19 (2x) 19,50 491385
Halkaisija 19 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 24,18
Kaantyvaterdinen viistejyrsin HW, Varsi 8 mm
D NL GL Alpha s ovh €* Tuotenumero
27 8 55 45 8 113,10 499807
140,24
Kaantyvaterdisen viistejyrsimen HW tarvikkeet
Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99
Kaantotera HW-WP 12x12x1,5 (4x) 38,80 491391
48,11
Viistejyrsin HW, Varsi 8 mm
D NL GL Alpha s ovh €* Tuotenumero
18 1 50 15 8 50,50 499801
62,62
25 1 50 30 8 51,40 499800
63,74
26 7 48 45 8 54,50 499799
67,58
Tarvikkeet viistejyrsinterille HW
Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99
Pyoristysjyrsin HW, Varsi 8 mm
HW D NL GL R s ovh €* Tuotenumero
s=8 20 2,2 47 2 8 58,10 499798
72,04
22 3,2 48 3 8 59,10 499797
73,28
Tarvikkeet pydristysjyrsinterille HW
Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99
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Voidaan kayttaa kuulalaakerin kanssa
tai ilman kuulalaakeria

Uudenlaisen kuulalaakerin kiinnitys-
jarjestelman ansiosta reunajyrsinteria
voidaan kayttaa vastinkuulalaakerin
kanssa tai ilman vastinkuulalaakeria.
Siten voit kayttaa kaikkia jyrsinteria
terdn paalla olevalla kuulalaakerilla,
tai kuten mallissa OFK 700, ulkoisella
ohjausjarjestelmalla.

Jyrsintapoyta 0° kulmantarkkaan jyrsintaan.
Tuotenumero 491427.

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Jyrsinterat malleille OFK 700 ja MFK 700

Kaantoteradinen pydristysjyrsin

D NL GL R s ovh €* Tuotenumero
28 3 55 1 8 126,10 499811
156,36
28 3 55 1,5 8 126,10 499810
156,36
28 3 55 2 8 126,10 499809
156,36
28 3 55 3 8 126,10 499808
156,36
Kaantoteraisen pyoristysjyrsinteran HW tarvikkeet
Varaterd HW-WP R3 D28 KL12,70FK 73,00 500369
Wepla-pyoristysjyrsimelle 499808, 90,52
kaantoterat, 4-kertainen kayttoika, R
3 mm, Halkaisija 28 mm, Kuulalaakeri
12,7 mm
Varaterd HW-WP R2 D28 KL12,70FK 73,00 500370
Wepla-pyoristysjyrsimelle 499809, 90,52
kaantoterat, 4-kertainen kayttoika, Kuu-
lalaakeri 12,7 mm, Halkaisija 28 mm,
R2mm
Varaterd HW-WP R1,5 D28 KL12,70FK 73,00 500371
Wepla-pydristysjyrsimelle 499810, 90,52
kaantoterat, 4-kertainen kayttoika, Kuu-
lalaakeri 12,7 mm, Halkaisija 28 mm,
R 1,5mm
Varaterd HW-WP R1 D28 KL12,70FK 73,00 500372
Wepla-pyoristysjyrsimelle 499811, 90,52
kaantoterat, 4-kertainen kayttoika, Kuu-
lalaakeri 12,7 mm, Halkaisija 28 mm,
R1mm
Ohjainkuulalaakeri D12,7 (2x) 13,70 491383
Halkaisija 12,7 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 16,99
Reunajyrsin HW, Varsi 8 mm
HW D NL GL s ovh €* Tuotenumero
s=8 AL
|'|—|'| 16 46 8 42,40 491666
52,58

N —

_* 19
1IZl

Tasausjyrsin HW moduulireunajyrsimelle MFK 700 EQ/B-Plus, Varsi 8 mm

HW D NL GL Alpha s ovh €* Tuotenumero
s=8 28 7 40 15 8 85,10 500368
105,52

i
el

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.

08

Ilhanteellinen reunojen jyrsintaan: jousi-
tetulla kuulalaakerijarrulla ja lastunoh-
jauksella varustettu reunajyrsin MFK 700
Basic erityisen juovattomaan tydstoon
herkimmillakin reunoilla.

LD e TS

Sivulla 241 on kattava reunaurajyrsinteravalikoima
erityisesti listojen urajyrsintaan. Tahan kayttotar-
koitukseen tarvitaan jyrsinkara.
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08 Jyrsintd

Erikoisjyrsintera mineraalimateriaaleille

Laakajyrsin HW ohjainkuulalaakerilla, Varsi 12 mm

Yksinkertaisesti nerokasta

D NL R Alpha s ovh €* Tuotenumero
45 25 6,35 6 12 123,30 492671
152,89

Ohjauskuulalaakerilla varustetun pyoristysjyrsimen tarvikkeet

Jos jyrsinterasarma ei tdsmaa teroitta-
misen jalkeen enaa tarkalleen kuula-
laakerin kanssa, voit siina tapauksessa
sdataa jyrsinterdsarman ja paittais-
kuulalaakerin rajapintaa. Tama takaa

Uusi jyrsintera

-

Ohjainkuulalaakeri D21,1/6° 25,40 493061 Festoolin pesuallasaukkojyrsinterien
jyrsimelle 6°, Halkaisija 21,1 mm 31,50 estooun pesu 1y
pitkan kayttoian.
Ohjainkuulalaakeri D12,7 18,20 491398
.‘ Alpha 6°, Halkaisija 12,7 mm 22,57
Paittaissuunnassa saadettava
kuulalaakeri pesuallasjyrsin-
= terdssa
-
“x
&
L2 L2 .

Al vg

Teroittamisen jalkeen kun  Uudelleensaadon jalkeen

siirtynyt kuulalaakeriin

nahden
Tasausjyrsintera HW, Varsi 12 mm
I, " o | . P -
| D NL R s ovh €* Tuotenumero  Sopivat kaikkiin tilanteisiin
52 7.3 1,5 12 93,30 492701 Tasojyrsinteralld voit jyrsia laajapintaiset
115,69 ylitykset vaivattomasti tasaisiksi, esim.
koristeupotteet.
Kaantotera-urajyrsintera HW, Varsi 12 mm
HW D NL GL s ovh €* Tuotenumero  Murtumattomat terit ja siistit
s=12 14 45 105 12 196,10 491110+ tyStulokset
243,16 Uudet tayskovametalliset kierreura-
jyrsinterat valmistetaan aarimmaisen
Tarvikkeet kaantolevy-urajyrsinterille lujista kovametallitangoista, jotka on
e kehitetty erityisesti mineraalimateriaali-
Kaantotera HM-WP 50x5,5x1,1 (4x) 1?90.12 491389 en tydstaon.

900:n kanssa

** Sopii kaytettavaksi my6s OF 2200:n ja tyotasojyrsintasapluunan APS

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Erikoisjyrsintera mineraalimateriaaleille

NL GL s ovh €* Tuotenumero  Nopeaan tydntekoon
42 87 12 138,50 492656  Tdysmetallinen jyrsintera erityisesti
171,74 nopeaan aukkojen jyrsintdan, esim.

pesualtaiden aukkojen tekoon.

- i ,.-c

Kaantotera-urajyrsin HW ohjainkuulalaakerilla, Varsi 12 mm

D NL GL s ovh €* Tuotenumero  Tarkka ja pitkdikdinen
21 30 89 12 135,90 491120  Mineraalimateriaalit asettavat suuria
168,52 vaatimuksia jyrsinterille. Vastinkuu-

lalaakeria kaytettdessa on erittdin
tarkeaa, etta terdsarma ja kuulalaakeri

Tarvikkeet kddntdlevy-tasausjyrsinterille arnedd, = . e
tasmaavat jatkuvasti keskendan. Tassa

Kaantotera HW-WP 30x12x1,5 (4x) 63,50 491393 hteydess3 kasntoteralla varustetut

jyrsinterille 491081 ja 491120, paatera 78,74 yhteydese atla val .
jyrsinterat maksavat itsensa nopeasti

Ohjainkuulalaakeri D21-15,88 (2x) 48,30 491408 takaisin.

Halkaisija 21 mm, Pakk. sis. 2 Kpl 59,89

Tasoitusjyrsin ohjainkuulalaakerilla, laakeri alhaalla, Varsi 12 mm

D NL s ovh €* Tuotenumero Kaksi yhdessa
19 25 12 83,40 492661  Upotusten tasausjyrsinta tai asennetun
103,42 pesualtaan ylitysten 11°:n viistejyrsinta

onnistuvat molemmat toimituslaajuuteen

Tarvikkeet tasausjyrsinterille joissa kuulalaakeri alhaalla sisaltyvan kuulalaakerin vaihdon myGta.

Ohjainkuulalaakeri D19 23,10 493055
Halkaisija 19 mm 28,64
Ohjainkuulalaakeri D22/11° 26,40 493056

- . 4 = Halkaisija 22 mm 32,74 / -
molemmat varakuulalaakerit sisaltyvat [
toimituslaajuuteen

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 241
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09 Liitosten tekeminen

Liitokset helposti ja tarkasti
DOMINO-tappijyrsimet.

Festoolin patentoima keksinto, ainutlaatuinen toiminto kasikayttoisissa jyrsimissa:
DOMINO-tappijyrsimien jyrsintaliike. Jyrsinteran leveyssuunnassa tapahtuva samanaikainen
pyorinta- ja edestakainen heiluriliike takaavat vaivattoman tyoskentelyn ja siistit liitosurat ilman
palojalkia. Edestakaisen heiluriliikkeen ansiosta jyrsintera ei kuumene liikaa. Jyrsintera kestaa
ja on todella pitkaikainen.

Tappijyrsin
DF 500 Q-Plus

DOMINO DF 500 on erittdin kdteva ja takaa lahes rajattomat litosmah-
dollisuudet. Olipa kyse sitten levy- tai runkorakenteista tai kevyista
kehys- tai kehikkoliitoksista - DF 500 vakuuttaa huipputarkkuudellaan,
monipuolisuudellaan ja helppokayttoisyydellaan.

PTI L

.'.“_

&

—— i, i,
e ol (110000 7 il

|

Tappijyrsin
DF 700 EQ-Plus

Katevasti suoraan tydkappaleelle: DOMINO XL. Nopeasti, helposti ja aarim-
maisen vakaasti - mahdollistaa huomattavasti lyhyemmat varusteluajat

ja auttaa sddstamaan jopa 50 prosenttia aikaa kiintedasenteisiin koneisiin
verrattuna. Nain DOMINO XL sopii erinomaisesti huonekalujen ja ovien
rakentamiseen ja massiivipuisten rakenneliitosten tekoon.
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Innovatiivinen ohjainjarjestelma

DOMINO-tappijyrsimen suurimpia etuja on se, ettd voit kadyttaa sita ilman
vaivalloista mittaamista ja merkkien piirtdmista - nopea ja tarkka kohdistus
tehdaan uskomattoman helposti rajoitinvivuilla mallissa DOMINO DF 500

ja rajoitintapeilla mallissa DF 700.

Pitkittdisreikdperiaate

Tarkalleen sopiva kohdistus: ®
ensimmainen DOMINO-tappi
kohdistetaan tasmallisen pit- e T

kittaisreian kanssa, seuraavat
sovitetaan leveampien valyksellis-
ten pitkittaisreikien kanssa - ndin
litos saadaan suunnattua todella
vaivattomasti. Tuloksena tukeva ja
kiertymisen estava liitos jo ensim-
maisesta tapista lahtien.

Jyrsintdkorkeuden ja kulman saato

Jyrsintakorkeuden ja kulman aikaasaastava
ja tarkka saato: jiirien ja erilaisten materiaaa-

livahvuuksien jyrsintdan. Lukituspisteilla ja
portaattomalla jyrsintakulman saadolla.

Ajansaastd saman jyrsintasyvyyden toistuvan kayton yhteydessa

Valitse DF 500:n lukitusvivulla haluamasi jyrsintasyvyys. Syvyysvaihtoeh-
dot: 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm ja 28 mm. Mallissa DF 700 voit valita
syvyyden portaattoman asetuksen avulla 15-70 mm valilla ja siina on
merkintamahdollisuus kahdelle kiintealle asennolle.

Oikea ratkaisu jokaiseen liitokseen.
DOMINO-jarjestelma.

DOMINO-Lliitosheloilla teet kestavat liitokset nopeasti ja helposti -
liitokset voi koska tahansa myos irrottaa. Ne sopivat erinomaisesti
kulma-, suora- ja nyt myos keskiseinama- tai reikariviliitoksiin.
Viimeistellyn ulkonaon varmistavat peitetulpat, joita on saatavana
erivarisind versioina.

A

Lisatietoja saat sivulta 247
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e A

Ottoteho (W) 420 720
Kuormittamaton kierrosluku (min-') 25.500 21.000
Jyrsintasyvyyden syvyysrajoitin (mm) 12,15, 20, 25, 28 15 -70
Maks. jyrsintdsyvyys (mm) 28 70
DOMINO-urajyrsinterén @ (mm) 4,5,6,8,10 8,10,12, 14
Jyrsintdkorkeuden saté (mm) 5-30 10 - 50
Jiirien jyrsinta (°) 0-90 0-90
Pélynpoistoliitants @ (mm) 27 27
Paino (kg) 3,2 5,2
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
m Kaikki versiot: DOMINO jyrsinterd D5, Lisdohjaimet, kiintoavain, koko 8, Systainer SYS3 M 187
844,00
DF 500 Q-Plus 1.046,56 576413
!h DF 500 Q-Set 928,00
listaohjain, poikittaisohjain 1.150,72 RZE20
” DF 700 EQ-Plus 1.168,00 576426
* DOMINO-jyrsintera D 12, Lisdohjaimet, tyhja tappikotelo, kiintoavain, koko 12, Systainer SYS3 M 437 1.448,32
L.
DOMINO-tuoteperhe yleisesti.
Tapin pituus (mm)
140 L DOMINO XL DF 700 // alkaen 30 mm:n levyvahvuuksille o
Y\
ul = VIR
80 : DOMINO DF 500 // 18-28 mm:n levyvahvuuksille Q ? Q 9 Q ? Q ? § é § é
80 | NAHINZLINZLIN 21 IN 20N 7
71 INZIIN 20 INZEIN L INZL IN
N7 NN N IN 7 3
N IN7 N1
NN INZEINZEINZLINZE N N L
N AT NN N |
\7 Y ANENEANENE N
. v 1Y N7 ANTANINTNENE NN NG
o boag BE DY DL o< NN NHINHINH
R A ANAITNTATNTANANIALY
@ (mm) 4x20 5x30 6x40 8x36 Runko- ja keskiseinamalii-  8x40 8x100 10x100 12x100 14x100 12x140 14x140 Kulma- ja suorali-
toshelat itoshelat

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
246 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Jokainen puuliitos tarjoaa omat etunsa.
DOMINO-liitosjarjestelmassa yhdistyvat kaikki
hyvat ominaisuudet.

Pyokista ja siposta valmistetut
DOMINO-tapit

Kestava metsatalous: kaikkien DOMINO-tappien raaka-aineet ovat peraisin kestavasta metsata-
loudesta ja muista valvotuista l&hteista. Niissd on Forest Stewardship Council™ (FSC™) -leima,
F§QC@ mika tarkoittaa, etta kaikki toimitusketjun jasenet ovat FSC-sertifioituja. Suosi FSC-merkilla

FSC™ Cle4sss varustettuja tuotteita.

Siposta valmistetut DOMINO-tapit ovat sadnkestavia ja estavat hydnteisten ja homeen aiheuttamia
vaurioita. Siksi ne sopivat erinomaisesti ulkokayttoon.

Tappijyrsimelle DOMINO DF 500
tarkoitetut runko-
ja huonekaluliitoshelat

il

Kulmaliitoshela - Kulmaliitoshela - Keskiseinamaliitoshelat - Keskiseinamaliitoshelat -
DOMINO/LR 32-liitokselle DOMINO/DOMINO-Lliitokselle DOMINO/LR 32-liitokselle DOMINO/DOMINO-liitokselle

Tappijyrsimelle DOMINO XL DF 700
tarkoitetut kulma- ja suoraliitoshelat

Kulmaliitoshela Suoraliitoshela Suoraliitoshela ja levennysosat -

erityisesti keittiotasoille yms. materiaaleille

247
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Tappijyrsimen DF 500 tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

DOMINO jyrsin
Kaikki versiot: mallille DF 500

D 4 AL 11 i 95663
D5 mmNL20 ey 3830 493450
D N DE S 493491
D 5 e \L 26 e 93492
D10 i ML 26 3980 9343

Poikittaisohjain QA-DF 500/700 53.70
malleille DF 500 ja DF 700, 100 - 205 mm valein toistuviin rei ityksiin, sisaltyy vakiovarustukseen: vasen ja 66'59 498590
oikea poikittaisohjain, jyrsinnan tarkkaan kohdistamiseen 100-205 mm:n etaisyydella reunasta '

Listatuki LA-DF 500/700 50,60 493487
malleille DF 500 ja DF 700, 22 - 70 mm levyisille listoille 62,74

Pyérei rajoitin RA DF 500/700 42.40
malleille DF 500 ja DF 700, puusauvoille joiden halkaisija 35 - 60 mm, pydreiden sauvojen @ 35 - 60 mm 52'58 494847
tarkkaan jyrsintdan '

Lisdohjaimet ZA-DF 500 25.20
malleille DF 500 ja DF 700, tukilevike ja sivurajoitin, tapin puolivalin pienentamiseen 37 mm:std 20 mm:iin, ' 495666

4 s

jyrsimen luotettavaan tuentaan 2
Kulmansitoja
Kaikki versiot: 50 x Muovikuoret, 50 x Poikittaisankkuri ja kierretappi, ilman tulppia, pakk. sis. 50 Kpl,
liitoshela (8 mm:n DOMINO-tappijyrsintd) D8, DOMINO-jyrsintdsyvyys runkotasoon 28 mm, poraushalkaisija
runkotasossa 15 mm, levypaksuus 18 - 28 mm
KV D8/50
50 kulmaliitokselle DF 500:n kanssa, DOMINO / DOMINO-liitoshela KV D8/50 kohdistetaan kaapin seindan 103,30 203166
ja runkotasoon DOMINO-tappijyrsimen DF 500 avulla, 50 x Kiila-ankkuri, 50 x M4-kierteinen tappi, 128,09
DOMINQO jyrsintdsyvyys runkotasoon 15 mm
KV-LR32 D8/50
50 kulmaliitokselle DF 500:n ja reikarivireidn kanssa, DOMINO / LR 32 -liitoshela KV-LR 32 D8/50 kohdiste- 82,20 203168
taan kaapin seinan 5 mm:n reikérivireikaan ja runkotasoon DOMINO-tappijyrsimen DF 500 avulla, 101,93
Kiila-ankkuri, 50 x Euro-kierteinen tappi reikarivireikiin, poraushalkaisija Euro-pultille 5 mm
Keskiseinamailiitoshelat
Kaikki versiot: tarvitset porausmallilevyn, kun poraat reidn pintaan DOMINO-liitoshelalle D8 mm,
50 x Muovikuoret, 50 x Poikittaisankkuri ja kierretappi, ilman tulppia, pakk. sis. 25 Kpl, liitoshela
(8 mm:n DOMINO-tappijyrsinti) D8, DOMINO-jyrsintisyvyys runkotasoon 28 mm, poraushalkaisija
runkotasossa 15 mm, levypaksuus 18 - 28 mm
-
MSV D8/25
. 25 keskiseinamaliitokselle DF 500:n kanssa, DOMINO / DOMINO-liitoshela MSV D8/25 kohdistetaan kaapin 72,90 203167
seindan ja runkotasoon DOMINO-tappijyrsimen DF 500 avulla, 25 x tappi, ulkokierre MSV DOMINO, 25 x tappi, 90,40
sisakierre MSV DOMINO, DOMINO jyrsintasyvyys runkotasoon 15 mm
MSV-LR32 D8/25
% 25 keskiseinamaliitokselle DF 500:n ja reikarivireian kanssa, DOMINO / LR 32 -liitoshela MSV-LR 32 D8/25 65,70 203169
kohdistetaan kaapin seinan 5 mm:n lapimenevaan reikarivireikaan ja runkotasoon DOMINO-tappijyrsimen 81,47
DF 500 avulla, 25 x Tappi, ulkokierre MSV, 25 x Tappi, sisakierre MSV, poraushalkaisija Euro-pultille 5 mm
Helaporantera KVB-HW D15 CE
mallille DF 500, edellyttda 15 mm:n helaporaa, jolla pintaan porataan reika DOMINO liitoshelalle D8 mm, 51,90 203165
3 Varsikiinnitin: CENTROTEC, poranter&a kaytetaan Festool-poraussapluunan (203164) kanssa, syvyysvaste, 64,36
poranteran @ 15 mm
Porasapluuna BS-KV D15 71.00
. mallille DF 500, tarvitset porausmallilevyn, kun poraat reidn pintaan DOMINO liitoshelalle D 8 mm, 88'04 203164
sopii Festool-helaporalle D15 (203165), poranohjaimen @ 15 mm, levypaksuus 18 - 28 mm '

DOMINO-Lliitoshelojen valikoima KV-SYS D8

Runkoliitoshela DOMINO/DOMINO KV D8, Runkoliitoshela DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, Keskiliitoshela

DOMINO/DOMINO MSV D8, Keskiliitoshela DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 tulppaa, vari vaaleanruskea 391,30 576797
KV-AK D15 brn, 50 tulppaa, vari hopea KV-AK D15 slr, 50 tulppaa, vari valkoinen KV-AK D15 wht, 50 tulppaa, 485,21

vari harmaa KV-AK D15 gr, DOMINO D 8 x 36 mm, porausmallilevy BS-KV D15, Helapora KVB-HW D15 CE,

Ruuvitaltta, Systainer SYS3 M 137

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Tappijyrsimen DF 500 tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Peitetulppa
Kaikki versiot: mallille DF 500, DOMINO liitoshelan D8 mm peittamiseen, pakk. sis. 50 Kpl

KV-AK D15 brn/50 6,50
vaaleanruskea 8,06 A
KV-AK D15 wht/50 6,50
vari: valkoinen 8,06 203173
KV-AK D15 gr/50 6,50
L ¢ 203174
Vari: harmaa 8,06
-

KV-AK D15 slr/50 12,00

% .~ hopean vérinen 14,88 203172

Tappijyrsimen DOMINO DF 700 tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
DOMINO jyrsin
Kaikki versiot: mallille DF 700, kierrekiinnitteinen jyrsintatera tappijyrsimelle DOMINO XL DF 700
D 8-NL 50 HW-DF 700 48,30
D 8 mm, NL 50 mm 59,89 497868
D 10-NL 70 HW-DF 700 51,50
D 10 mm, NL 70 mm 63,86 497869
D 12-NL 70 HW-DF 700 53,70
D 12 mm, NL 70 mm 66,59 497870
D 14-NL 70 HW-DF 700 57,60
D 14 mm, NL 70 mm 71,42 497871

Poikittaisohjain QA-DF 500/700 53.70
malleille DF 500 ja DF 700, 100 - 205 mm valein toistuviin rei“ityksiin, siséltyy vakiovarustukseen: vasen ja 66'59 498590
oikea poikittaisohjain, jyrsinnan tarkkaan kohdistamiseen 100-205 mm:n etdisyydelld reunasta !

Listatuki LA-DF 500/700 50,60 493487
malleille DF 500 ja DF 700, 22 - 70 mm levyisille listoille 62,74
Py6rea rajoitin RA DF 500/700 42.40
malleille DF 500 ja DF 700, puusauvoille joiden halkaisija 35 - 60 mm, py6reiden sauvojen @ 35 - 60 mm 52'58 494847

tarkkaan jyrsintaan

Systainer3 SORT-SYS3 M 187 DOMINO 81.30
tyhja Systainer SYS3 M 187, sis. 3 tilantarpeen mukaan muunneltavaa koteloa erilaisille DOMINO-tapeille, 10(5 31 576793
mitat jaloilla (p x L x k] 396 x 296 x 187 mm, tilavuus 15,9 |, sisamitat (p x L x k) 389 x 275 x 146 mm '

Kulmaliitoshela SV-AB D14/32

tappijyrsimella DOMINO XL DF 700 tydstoon, kulmaliitoshela runko- ja kehysliitoksiin, joissa materiaalivah- 46,40 201350
vuus on alk. 30 mm, kulmaliitosten tekemiseen kiila-ankkurin SV-SA D14 ja poikittaisankkurin SV-QA D14 57,54

kanssa, 64 x Kuoripuoliskot, pakk. sis. 32 Kpl

Kiila-ankkuri SV-SA D14/32

tappijyrsimella DOMINO XL DF 700 tydstoon, kulmaliitoshela runko- ja kehysliitoksiin, joissa materiaalivah- 32,80 201349
vuus on alk. 30 mm, irrotettavien kulmaliitosten tekemiseen kulmaliitoshelan SV-AB D14 ja poikittaisankku- 40,67

rin SV-QA D14 kanssa, pakk. sis. 32 Kpl

Poikittaisankkuri SV-QA D14/32
tappijyrsimella DOMINO XL DF 700 tydstoon, alkaen 30 mm:n materiaalin vahvuudesta, toimii vastatukena
ja kulma- tai suoraliitoshelojen kiristysosana, pehmeissé tai huokoisissa materiaaleissa (esim. lastulevyt) 32.80

suosittelemme kayttamaan poikittaisankkurin kuorta SV-V D14 (35 mm:n levyvahvuudesta l&htien - se %067 201351
estaa poikittaisankkurin uppoamisen materiaaliin), kulmaliitosten tekemiseen kiila-ankkurin SV-SA D14 ja '

kulmaliitoshelan SV-AB D14 kanssa, suorien levyliitosten tekemiseen suoraliitoshelan SV-DB D14 kanssa,

32 x Kierretapit, pakk. sis. 32 Kpl

Levennys SV-V D14/32

poikittaisankkurille SV-QA D14, poikittaisankkurin leventamiseen ja kuormituksen parempaan jakamiseen 13,80 201498
kdytettdessa huokoisissa tai pehmeissa materiaaleissa, esimerkiksi keittion tydtasoissa, se estaa poikittai- 17,11

sankkurin uppoamisen materiaaliin, 64 kuoripuoliskoa 32 poikittaisankkurin leventamiseen, pakk. sis. 32 Kpl

Suoraliitoshela SV-DB D14/16

tappijyrsimella DOMINO XL DF 700 tydstoon, huonekalujen suoraliitosten tekemiseen kahden poikittaisank- 35,10 201352
kurin SV-QA D14 (ja pehmeissd materiaaleissa valinnaisten kuorien SV-V D14) kanssa, 64 x Kuoripuoliskot, 43,52

pakk. sis. 16 Kpl

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 249
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Tappijyrsimen DOMINO DF 700 tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Peitetulppa
Kaikki versiot: tappijyrsimella DOMINO XL DF 700 tydstoon, Muoviset peitetulpat jyrsittyjen D14-reikien
peittdmiseen, pakk. sis. 32 Kpl

SV-AK D14 slr/32 10,10
hopean varinen 12,52

SV-AK D14 brn1/32 6,40
tummanruskea 7,94

201354

201355

SV-AK D14 brn2/32 6,40

vaaleanruskea 7.94 201356

Liitososasarja
Kaikki versiot: 32 poikittaisankkuria SV-QA D14

FV/16-Set 83,30
taydellinen suoraliitossarja, joka sisaltaa suoraliitoshelat, poikittaisankkurit ja kuoret 16 suoraliitokselle, g 203421

16 suoraliitoshelaa SV-DB D14, kuori SV-V D14 32 poikittaisankkurille (0=27

EV/32-Set

kulmaliitoshela runko- ja kehysliitoksiin, joissa materiaalivahvuus on alk. 30 mm, Taydellinen sarja, 114,30 203420
joka sisaltaa kulmaliitoshelat, kiila-ankkurit ja poikittaisankkurit 32 kulmaliitokselle, 32 kulmaliitoshelaa 141,73

SV-AB D14, 32 kiila-ankkuria SV-SA D14

DOMINO-Lliitoshelojen valikoima SV-SYS D14
tappijyrsimella DOMINO XL DF 700 tydstoon, sisaltaa kulmaliitoshelat ja suoraliitoshelat seka peitetulpat ja

DOMINO-puutapit, vaadittava tarvike: DOMINO-jyrsintera D 14 (497871), kuusioavain, koko 4, kierretappien 253.10

kiristamiseen, 32 kulmaliitoshelaa SV-AB D14, 12 x suoraliitoshela SV-DB D14, 32 kiila-ankkuria SV-SA D14, 31384 576795
DOMINO-pydkkitappi D 14 x 75, 56 x poikittaisankkuri SV-QA D14, kuusioavain koko 4, 48 x kuori SV-V D14 '
poikittaisankkurille, 32 hopeanvarista peitetulppaa SV-AK D14 slr, 32 tummanruskeaa peitetulppaa
SV-AK D14 brn1, 32 vaaleanruskeaa peitetulppaa SV-AK D14 brn2, Systainer SYS3 M 137

DOMINO ovh €* Tuotenumero
DOMINO-pydkkitappi
Kaikki versiot: materiaali: pyokki, FSC™-sertifioitu
D 4x20/450 BU 15,50 495661
mallille DF 500, pakk. sis. 450 Kpl, mitat 4 x 20 mm 19,22
D 5x30/300 BU el 494938
mallille DF 500, pakk. sis. 300 Kpl, mitat 5 x 30 mm 19,22
D 5x30/1800 BU 83,00 493296
mallille DF 500, pakk. sis. 1.800 Kpl, mitat 5 x 30 mm 102,92
D 6x40/190 BU 15,50 494939
mallille DF 500, pakk. sis. 190 Kpl, mitat 6 x 40 mm 19,22
D 6x40/1140 BU 83,00 493297
mallille DF 500, pakk. sis. 1.140 Kpl, mitat 6 x 40 mm 102,92
D 8x36/130 BU 15,50 203175
mallille DF 500, mitat 8 x 36 mm, pakk. sis. 130 Kpl 19,22
D 8x40/130 BU 15,50 494940
mallille DF 500, pakk. sis. 130 Kpl, mitat 8 x 40 mm 19,22
D 8x40/780 BU 83,00 493298
mallille DF 500, pakk. sis. 780 Kpl, mitat 8 x 40 mm 102,92
D 8x50/100 BU 15,50 494941
mallille DF 500, pakk. sis. 100 Kpl, mitat 8 x 50 mm 19,22
D 8x50/600 BU 83,00 493299
mallille DF 500, pakk. sis. 600 Kpl, mitat 8 x 50 mm 102,92
D 10x50/85 BU 15,50 494942
mallille DF 500, pakk. sis. 85 Kpl, mitat 10 x 50 mm 19,22
D 10x50/510 BU 83,00 493300
mallille DF 500, pakk. sis. 510 Kpl, mitat 10 x 50 mm 102,92
D 8x80/190 BU 43,30 498212
mallille DF 700, pakk. sis. 190 Kpl, mitat 8 x 80 mm 53,69
D 8x100/150 BU 43,30 498213
mallille DF 700, pakk. sis. 150 Kpl, mitat 8 x 100 mm 53,69
D 10x80/150 BU 43,30 498214
mallille DF 700, pakk. sis. 150 Kpl, mitat 10 x 80 mm 53,69
D 10x100/120 BU 43,30 498215

|' | mallille DF 700, pakk. sis. 120 Kpl, mitat 10 x 100 mm 53,69

| | I [ 11 p12xt00100BU 43,30 498216

mallille DF 700, pakk. sis. 100 Kpl, mitat 12 x 100 mm 53,69
D 12x140/90 BU Bl 498217
mallille DF 700, pakk. sis. 90 Kpl, mitat 12 x 140 mm 53,69
D 14x75/104 BU i 201499
mallille DF 700, pakk. sis. 104 Kpl, mitat 14 x 75 mm 52,20
D 14x100/80 BU 43,30 498218
mallille DF 700, pakk. sis. 80 Kpl, mitat 14 x 100 mm 53,69
D 14x140/70 BU fekehh 498219
mallille DF 700, pakk. sis. 70 Kpl, mitat 14 x 140 mm 53,69

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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DOMINO-tappitangot pyokista ovh €* Tuotenumero

DOMINO-pyokkitappirima
Kaikki versiot: mallille DF 700, materiaali: pyokki

D 8x750/36 BU 62,50 498686
e pakk. sis. 36 Kpl, mitat 8 x 750 mm 77,50
& D10x750/28 BU 60,80 498637
X \\\:‘H.,q- pakk. sis. 28 Kpl, mitat 10 x 750 mm 75,39
U D12x750/22 BU 57,10
pakk. sis. 22 Kpl, mitat 12 x 750 mm 70,80 L2888
D 14x750/18 BU 57,10
pakk. sis. 18 Kpl, mitat 14 x 750 mm 70.80 L2888
DOMINO Sipo ovh €* Tuotenumero
DOMINO-sipotappi
Kaikki versiot: mallille DF 500, materiaali: sipo, mahonkivaarna, sddnkestava, FSC™-sertifioitu
D 5x30/300 MAU 30,50
pakk. sis. 300 Kpl, mitat 5 x 30 mm 37,82 GEey
D 5x30/900 MAU 83,00
pakk. sis. 900 Kpl, mitat 5 x 30 mm 102,92 SZLEY
D 6x40/190 MAU 30,50
pakk. sis. 190 Kpl, mitat 6 x 40 mm 37.82 HHE
D 6x40/570 MAU 83,00
pakk. sis. 570 Kpl, mitat 6 x 40 mm 102,92 SZLER0
D 8x40/130 MAU 30,50
l l I ' ' pakk. sis. 130 Kpl, mitat 8 x 40 mm 37.82 s
D 8x40/390 MAU 83,00
pakk. sis. 390 Kpl, mitat 8 x 40 mm 102,92 s
D 8x50/100 MAU 30,50
pakk. sis. 100 Kpl, mitat 8 x 50 mm 37,82 arae
D 8x50/300 MAU 83,00
pakk. sis. 300 Kpl, mitat 8 x 50 mm 102,92 494862
D 10x50/85 MAU 30,50
pakk. sis. 85 Kpl, mitat 10 x 50 mm 3782 L2LSTE
D 10x50/255 MAU 83,00
pakk. sis. 255 Kpl, mitat 10 x 50 mm 102,92 LABES
DOMINO-tappitangot siposta ovh €* Tuotenumero
DOMINO-tappirima siposta
Kaikki versiot: mallille DF 700, materiaali: sipo
D 8x750/36 MAU 121,10
pakk. sis. 36 Kpl, mitat 8 x 750 mm 15016 BRI
D 10x750/28 MAU 117,40 498691
pakk. sis. 28 Kpl, mitat 10 x 750 mm 145,58
D 12x750/22 MAU 113,70
pakk. sis. 22 Kpl, mitat 12 x 750 mm 140,99 BRI
D 14x750/18 MAU 113,70
pakk. sis. 18 Kpl, mitat 14 x 750 mm 140,99 IR
Systainer ovh €* Tuotenumero
DOMINO-pydkkitappilajitelma DS 4/5/6/8/10 1060 BU 234,30
mallille DF 500, DOMINO-tappilajitelma 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm, 290'53 576794
DOMINO-jyrsinterat kokoluokille 4, 5, 6, 8 ja 10, Systainer SYS3 M 187, mitat 396 x 296 x 157,5 mm '
DOMINO XL -py6kkitappi
Kaikki versiot: DOMINO XL, DOMINO XL -pyokkitappilajitelma, Systainer SYS3 M 187
DS/XL D8/D10 306 BU 209,60 576791
DOMINO-tapit 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 80, 10 x 100 ja DOMINO XL -jyrsinterat koolle 8 ja 10 259,90
DS/XL D12/D14 128 BU 243,80 576792
DOMINO-tapit 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100, 14 x 140 mm ja DOMINO XL -jyrsintera koolle 14 302,31
Systainer T-LOC SORT-SYS3 M 137 DOMINO
tyhja Systainer SYS3 M 137, sis. 3 tilantarpeen mukaan muunneltavaa lokeroa erilaisille DOMINO-tapeille, 71,90 576796
Iy muille lisdtarvikkeille ja tyckaluille, Pitkat sisilaatikot, Systainer SYS3 M 137, mitat jaloilla (p x L x k) 89,16
396 x 296 x 137 mm, tilavuus 10,4 L, sisdmitat (p x L x k) 389 x 275 x 96 mm
Systainer? SORT-SYS3 M 187 DOMINO 81,30

tyhja Systainer SYS3 M 187, sis. 3 tilantarpeen mukaan muunneltavaa koteloa erilaisille DOMINO-tapeille, 100.81 576793
tilavuus 15,9 1, mitat jaloilla [p x L x k) 396 x 296 x 187 mm, sisémitat [p x | x k) 389 x 275 x 146 mm '

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 251
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10 Hoylaaminen

Hieman muutettu, ratkaisevasti parempi
Yhdella kadella ohjattava sahkohoyla.

Kevyt (paino vain 2,4 kg) ja kompaktin kokoinen séhkéhoyld EHL 65 on luokkansa kevein ja tehokkain

yhdenkadenhoyla. 4 mm:n hoylayssyvyys, 23 mm:n huullostussyvyys ja laadukkaat tulokset ainutlaatuisen

spiraaliteran avulla, joka leikkaa vetavalla liikkeellda. Pehmustettu kdadensija, yksipainikkeinen kaytto-

kytkin ja rungon uritettu kadensija varmistavat erinomaisen otteen. Lyhyesti ja ytimekkaasti sanottuna:

ammattilaatuinen yhdenkadenhoyla.

Tekniset tiedot

Yhdella kadella ohjattava
sahkohoyla

EHL 65

EHL 65

Ottoteho (W)

720

Héylaakselin kierrosluku (min-1)

15.600

Héylaysleveys (mm)

65

Héylayssyvyys (mm)

Maks. huullossyvyys (mm)

23

Pdlynpoistoliitanta @ (mm)

27

Paino (kg)

2,4

254 FESTOOL
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Yhdelld kadelld ohjattava sahkohoyla | Hoyladaminen 10

Hoyldyssyvyyden portaaton sdato

Hoylayssyvyyden portaaton sa&to on erinomainen omi-
naisuus kaytannon toissa. Syvyys saddetadn tarkasti
katevalla kierrettavalla nupilla ja sadtoa voi tarvittaes-
sa muuttaa myds tydskentelyn aikana - tasmalleen
kyseisen tyotilanteen mukaan.

Yksikaan ei ole hiljaisempi
EHL 65 on huomattavasti muita hoylia

hiljaisempi. Niin hiljainen, ettd se on
kuormitettunakin hiljaisempi kuin
muut tyhjakaynnilla. Siksi se parantaa
merkittavasti tydturvallisuutta. Myds
tama on spiraaliterdn erikoismuodon
ansiota.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

EHL 65

EHL 65 EQ-Plus 318,00 576601
sivuohjain, kuusiokoloavain, koko 2, Systainer SYS 2 T-LOC 394,32

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Kaikki versiot: EHL 65 varten

s mmmmn Kierreters HW 65 17,40 488503
HW-versio EHL 65:lle, tavallinen HW-hoylantera, leveys 65 mm 21,58
Huulteenajo-ohjain FA-EHL 12,50

* 0-23 mm:n huullossyvyyksille 15,50 486343

S - /‘0 Sivuohjain PA-EHL 16,10 488544
i sivusuuntaiseen ohjaukseen, saatoalue 0-65 mm 19,96
. 39,90

b q Lastupussi SB-EHL 4948 488566

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 255
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Rajaton

Sahkohoylamallistomme.

Reunan lahella hoylays ja huultaminen: yhdelta puolelta kiinnitetyn hoylayspaan avulla sahkohoyla

HL 850 hoylda reunan tasalta ja rajoittamattomalla huullostussyvyydella. Ei huullostussyvyyden rajoitusta

eika turhia jalkitoita.

Sahkohoyla
HL 850

Tekniset tiedot

HL 850

Ottoteho (W) 850
Hoylaakselin kierrosluku (min-1) 12.000
Héylaysleveys (mm) 82
Hoylayssyvyys (mm) 0-35
Maks. huullossyvyys )
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 36
Paino (kg) 3,9

256 FESTOOL
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Sahkohoyla | Hoyldadminen 10

Tarkka viistedminen
Eliminoi tydvirheet: hdylan pohjassa olevan 90°:n V-uran ansiosta
hoyla HL 850 liukuu lautoja ja palkkeja viistettdessa kuin kiskolla.

Pintojen muotoilukuviointi
Hienoa, karkeaa tai rustikaalista aaltoa. Hoyldyspaan
vaihto pintakuviointia varten onnistuu yhdelld kadenliik-

keelld.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

HL 850

HL 850 EB-Plus 578,00

Bl

Hoylayspaa HK 82 SD, sivuohjain, huulteenajo-ohjain, poistoimuadapteri, kuusiokoloavain, koko 5, Systainer 716.72 576607
SYS3TL ’
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
¥ Huulteenajo-ohjain FA-HL 11,10 484512
« HL 850 varten, 0-30 mm:n huullossyvyyksille 13,76
| /‘, Sivuohjain PA-HL 20,80 IR
s — HL 850 varten, sivusuuntaiseen ohjaukseen, saatdalue 0-82 mm 25,79
-
. Lastupussi SB-HL 60,50
— . HL 850 varten, ilman poistoimun adapteria 75,02 Hy
Poistoimuadapteri AD-HL 16,10 484507
HL 850 varten, lastunkerayspussille ja muhvilliselle imuletkulle, imuletkun @ 36 mm 19,96
-
F Hoyldyspas HK 82 SD 144,40 484520
i HL 850 varten, vakiomalli, jossa HW kierretera HW 82 SD 179,06
. Hoyldayspaa HK 82 RF 168,50 484521
. HL 850 varten, aaltomalli hieno, jossa kierretera HS 82 RF, syvyysrajoitin 208,94
- Héylaysp&da HK 82 RG 168,50 484522
. HL 850 varten, aaltomalli,harva, jossa HS-kierreterd HS 82 RG, syvyysrajoitin 208,94
——
i Hoylayspaa HK 82 RW 168,50 485331
E HL 850 varten, piilukirves, jossa HS-kierreterd HS 82 RW, syvyysrajoitin 208,94
o
—_— Kierretera HW 82 SD 27,90 484515
hoylayspaalle HK 82 SD, HM-vakiomalli, tavallinen HW-hdylanterd, leveys 82 mm 34,60
— Kierretera HS 82 RF 33,80 484518
hoylayspaalle HK 82 RF, HSS-aaltomalli hieno 41,91
_ Kierreterd HS 82 RG 33,80 484519
hoylayspaalle HK 82 RG, HSS-aaltomalli harva 41,91
— Kierreterd HS 82 RW 33,80 485332
hoylayspaalle HK 82 RW, HSS-piilukirves 41,91

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 257
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11  Reunanauhoitus

Taydellisen reunan alkupiste
Reunalistakone CONTURQO.

Monipuolisuutensa ja helppokayttoisyytensa ansiosta CONTURO on todella erinomainen ratkaisu
erittain ohuiden tai suurten tyokappaleiden seka yksilollisten muoto-osien valmistukseen ja se sopii

myos piensarjoina tehtavien tyokappaleiden tai huonekaluosien reunoitukseen.

Reunalistakone
CONTURO KA 65

Klassisten huonekalureunusten nauhoittamiseen tai monitahoisten
osien valmistukseen, joissa on koveria tai kuperia pydristyksid. Puusta,
melamiinista tai muovista valmistettujen reunalistojen kiinnittamiseen.
Saadettavissa erilaisille reunakorkeuksille (maks. 65 mm) ja materiaali-

vahvuuksille (maks. 3 mm).

Reunojen tyostosarja
KA 65 Set

Esimerkiksi katkaisulaite, viimeistelytera, hiomatar-
vikkeet ja kiillotusaineet, kaikki katevassa ..reunojen
tydstosarjan” Systainer-salkussa.

260 FESTOOL



Reunalistakone | Reunojen nauhoittaminen 11

Vahdinen lampeneminen
Turvallinen tydskentely kone-
rungon vahaisen ldmpenemisen
ansiosta.

Ainutlaatuinen patruunaliimausjirjestelma
Tehokas, yksinkertainen ja siisti tyoskentely
seka nopea varinvaihto ainutlaatuisen patruu-
naliimausjarjestelman ansiosta. Liimaa sula-
tetaan aina vain kulloinkin tarvittava maara.
Ei liiman kiehumista, varjaytymista tai laadun
heikkenemista.

Aina kayttovalmis
Siisti suutinjarjestelma ilman

Entistd enemman kayttokohteita vaivalloista puhdistusta. Itsessaan
Neljd erilaista liimavéria (valkoinen, beige, ruskea ja musta) takaavat suljettu jarjestelma, joka estaa
taydellisen saumalaadun kaikilla pinnoilla. Nyt pystyt tekemaan uuden tahattoman liiman vuotamisen.

polyuretaaniliiman avulla myds vettd ja kuumuutta kestavat liimaliitokset
taysin vaivattomasti esimerkiksi kylpyhuoneen ja keittion kalusteisiin.

Reunojen erinomainen viimeistely.
MFK 700 Basic.

Liimaamisen ja reunanauhan katkaisun jalkeen tehdaan viimeinen silaus:
reunusten jyrsinta ja tasoitus, nurkkien viimeistely seka tarvittaessa reunojen
kiillotus. Erinomaisesti soveltuva tyokalu reunojen jyrsintaan: reunajyrsin
MFK 700 Basic, jossa on jousitettu kuulalaakerijarru ja puruohjain, jonka
avulla pystyt tyostamaan siististi herkimmatkin reunat.

Lisatietoja saat sivulta 218
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11  Reunanauhoitus

Tekniset tiedot

Ottoteho (W)
Reunankorkeus (mm) 18 - 65
Reunanvahvuus (mm) 05-3
Sisasade (mm) > 50
Kuumennusaika (min) 8
Sulamislampétila (°C) 100 - 210
Etenemisnopeus (m/min) 2/4
Suojausluokka |
Paino (kg) 8,4
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
m Kaikki versiot: syvyysrajoitin, 4 x EVA-liima beige, Systainer SYS3 M 337
2.545,00
KA 65-Plus 3.155,'80 576574
KA 65-Set
’ reunanauhasailio, 20 x StickFix-hiomapaperia Granat 80 x 133 P320, lisarulla, hiomapala HSK 80 x 133 H, 2.983,50 576580
katkaisulaite, viimeistelyterd, naarmuilta suojaava pohjalevy jossa 3 huopapohjaa, kiillotushuopa, 3.699,54
StickFix-karhunkieli S 800, kiillotusaine MPA 5010 OR
Katkaisulaite

KP 65/2

Myds paksujen reunusten helppo ja vaivaton katkaisu ergonomisilla
kahvoilla. Patentoitu epakesko-hienosaato mahdollistaa puskuliitosten
tarkan leikkauksen.

Tekniset tiedot

Katkaisukorkeus (mm) 65
Katkaisuvahvuus (mm) 2
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero h ﬁ
KP 65/2 165,50
20522 499896

Tarkka katkaisu

Katkaisulaitteen kummankin puolen poytatuki mahdollistaa reunalistojen
tasaisen katkaisun ylakautta seka vasemmalla ettd oikealla puolella -

se varmistaa myds erinomaisen nakyvyyden tyokappaleeseen. Puskusau-
moille tarkoitettu katkaisutoiminto (pydreille poydille) seka reunalistojen
katkaisu (paatyleikkaus) on nyt mahdollista yhdell3 ja samalla laitteella.

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
262 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Jarjestelmatarvikkeet | Reunanauhoitus 11

Monitoimipoyta
MFT/3 CONTURO

Suoria reunoja nauhoitettaessa kannattaa kayttaa kiintedasenteista tyos-

kentelytapaa etenkin kapeiden ja pienten tyckappaleiden yhteydessa, joita
ei voi kiinnittaa kunnolla. Reunanauhan sy6tto tapahtuu tavalliseen tapaan
ja tydkappaletta ohjataan painamalla sita tasaisesti puristusrullaa vasten.

Tekniset tiedot

P6ydan mitat (mm) 1.157 x 773
Tyokorkeus (mm) 900
Kallistettava reunalistakone (°) 47
Paino (kg) 29
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero CONTURO kiintedasenteisena koneena
Tama mahdollistaa suorien ja pydreiden reunojen seka myds 90°-45°
MFT/3 Conturo-AP ; . . . .
sovitinlevy AP-KA 65, poikkituki 19?:?(;6& 500869 kulmaan viistettyjen reunojen nauhoittamisen, koska CONTURO-konetta
QT-MFT/3 Y voidaan kallistaa kiintedasennusyksikdssa 90°-45°.
Sovitelevy

AP-KA 65

Reunalistakoneen kiintedasenteiseen kayttoon. Sovitelevy asennetaan itse

tehtyyn telineeseen tai asiaankuuluvaan MFT-reikalevyyn. Piensarjojen,
suorien reunojen, erimuotoisten osien ja viistojen reunojen nauhoittami-
seen, kulma 0 - 47°.

Tekniset tiedot

Mitat, pituus x leveys (mm) 254 x 420

Min. asennuskorkeus (mm) 150

Kaantoalue (°) 0-47

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

AP-KA 65 354.40 Vaakasuuntainen tydskentely viistoissa reunoissa
Sovitelevy 15 liukupohjalla ' 500175

439,46 Mahdollistaa koneen kallistamisen (0 - 47°) pdydassa ja siten tydkappa-
leen vaakasuuntaisen tuennan reunoittamisen yhteydessa - miellyttava

ja turvallinen ohjattavuus my@s suurissa kayttdkohteissa. Liukuohjaimet

reunalistakoneelle, lisarulla

tyokappaleen turvalliseen ohjaamiseen.

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 263
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11  Reunanauhoitus

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Lisdrulla ZR-KA 65 65.70
reunalistakoneelle KA 65, jyrkkien sateiden ja muoto-osien reunoitukseen, takaa ylimaaraisen painopisteen 81'47 499480
reunan liimauksessa, niin etta reuna painetaan lujemmin levymateriaalia vasten, rullankorkeus 65 mm !

Naarmuuntumissuoja LAS-STF-KA 65 31.70
reunalistakoneelle KA 65, reunalistakoneen kayttoon herkilla tai voimakkaan kiiltavilla pinnoilla, 39'31 499892
4 x kiinnitysruuvia, 3 x huopaa '

Tarvikehuopa EF-LAS-STF-KA 65 10x 27.00
naarmuuntumissuojalle LAS-STF-KA 65, reunalistakoneen kayttoon herkilla tai voimakkaan kiiltavilla 33'48 499893
pinnoilla, pakk. sis. 10 Kpl !

Reunanauhaséilio KSP-KA 65
reunalistakoneelle KA 65, herkkien ja ohuiden reunojen varmaan systtdmiseen reunalistakoneeseen KA 65, 55,00
Lo oe h L o tha h e 499479
my0s pitkien reunojen varma sy6tto vaurioittamatta ja likaantumatta, jopa 8 m pituiset reunat 68,20
(2 mm reunanvahvuudella) mahdollisia, maks. reunankorkeus 45 mm, maks. reunanvahvuus 2 mm

Hiomapala HSK 80x133 H 24,70 495967
kova, 80 x 133 mm StickFix-hiomanauhojen kiinnitykseen 30,63

I
-
-
&
(=

Vlies
Karhunkielet STF 80x130 SF 800 VL/5

malleille RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133, mitat 80 x 130 mm, gial 483582
: 11,78

karkeus 800, pakk. sis. 5 Kpl

80 x 130 mm
Hiomapaperi
Kaikki versiot: malleille RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, mitat 80 x 133 mm, pakk. sis. 100 Kpl
STF 80x133 P220 GR/100 49,80
karkeus P220 61175 49723
STF 80x133 P240 GR/100 49,80
karkeus P240 61,75 Bz
STF 80x133 P280 GR/100 49,50

80x133mm  Karkeus P280 61,38 e
STF 80x133 P320 GR/100 49,80
karkeus P320 61,75 497125
Kiillotusaine MPA 5010 OR/0,5L iggg
1-vaiheinen kiillotushionta Speed Cut, silikoniton, kiillotetun pinnan suoja-aine, vesipohjainen, o4 66/1 L 202048
sopii kdytettavaksi lampaanvillan tai kiillotussienen kanssa (ORANSSI), pullon sis&lté 500 ml 80'10 /11
Kiillotushuopa PF-STF 80x133 STF H/5 16.40

kasihiomapalalle HSK 80 x 133, kiillotusaineen MPA 5010 kanssa, kiiltavien reunojen kiillotukseen, 2034 499894
pakk. sis. 5 Kpl, mitat, pituus x leveys 80 x 133 mm '

Reikalevy LP-KA65 MFT/3

reunalistakoneelle KA 65, mahdollistaa yhdessa sovitelevyn AP-KA 65 kanssa koneen kallistamisen 152,90 500366
(0 - 47°) poydall ja siten tydkappaleen vaakasuoran tuen nauhoituksessa - miellyttava ja varma ohjaus 189,60

my6s suurempia kappaleita tyostettdessa, mitat, pituus x leveys 1.102 x 718 mm

Liukulevy GP-MFT/3 KA65 15x

reunalistakoneelle KA 65, vaihto- tai laajennusliukulevyt reunalistakoneen kiintedasenteiseen kayttoon 27,60 500367
sovitelevyn AP-KA 65 kanssa MFT:ssa (reikalevylld KA 65; tilausnumero 500366) tai omalle tyopoydalle 34,22

asennettuna, pakk. sis. 15 Kpl, mitat (p x | x k] 255 x 31 x 6 mm

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Beige EVA-liima EVA nat 48x-KA 65
reunalistakoneelle KA 65, tayteaineeton EVA-liima - luonnonvarinen liima sopii kaikille pinnoille, korkean
sulamispisteen omaava EVA-yleisliima, korkea n. 90°C pehmenemisalue, siksi se sopii myds suurta lampo- 114,30 499812
tilakestavyyttd -10...+75°C edellyttaviin kayttokohteisiin, Kemiallinen perusta: liima, hartsi, liimapatruunan 141,73
- @ 63 mm, liimapatruunan korkeus 26 mm, kayttolampétila 190°C,
kosteudenkestdvyysnormi D1, pakk. sis. 48 Kpl
Valkoinen EVA-liima EVA wht 48x-KA 65
reunalistakoneelle KA 65, tayteaineeton EVA-liima - taydellinen saumanlaatu valkoisissa pinnoissa, korkean
sulamispisteen omaava EVA-yleisliima, korkea n. 90°C pehmenemisalue, siksi se sopii myds suurta ldmpo- 114,30 499813
tilakestavyyttd -10...+75°C edellyttaviin kayttokohteisiin, Kemiallinen perusta: liima, hartsi, liimapatruunan 141,73
@ 63 mm, liimapatruunan korkeus 26 mm, kayttolampétila 190°C,
kosteudenkestdvyysnormi D1, pakk. sis. 48 Kpl
Ruskea EVA-Lliima EVA brn 48x-KA 65
reunalistakoneelle KA 65, tayteaineeton EVA-liima - taydellinen saumanlaatu ruskeissa pinnoissa, korkean
sulamispisteen omaava EVA-yleisliima, korkea n. 90°C pehmenemisalue, siksi se sopii myds suurta lampo- 114,30 200059
tilakestavyyttd -10...+75°C edellyttaviin kayttokohteisiin, Kemiallinen perusta: liima, hartsi, liimapatruunan 141,73
@ 63 mm, liimapatruunan korkeus 26 mm, kayttolampétila 190°C,
kosteudenkestdvyysnormi D1, pakk. sis. 48 Kpl
Musta EVA-liima EVA blk 48x-KA 65
reunalistakoneelle KA 65, tayteaineeton EVA-liima - taydellinen saumanlaatu mustissa pinnoissa, korkean
sulamispisteen omaava EVA-yleisliima, korkea n. 90°C pehmenemisalue, siksi se sopii myds suurta lampo- 114,30 200060
tilakestavyytta -10...+475°C edellyttaviin kayttokohteisiin, Kemiallinen perusta: liima, hartsi, liimapatruunan 141,73
@ 63 mm, liimapatruunan korkeus 26 mm, kayttolampéatila 190°C,
kosteudenkestdvyysnormi D1, pakk. sis. 48 Kpl
Beige PU-liima PU nat 4x-KA 65
reunalistakoneelle KA 65, huomio! puhdista kone PU-liiman jalkeen koneellisen puhdistuksen puhdistus-
ainella [puhdistusaine PU spm 4x-KA 65, tuotenumero 200062), Varastointikestavyys enint. 12 kk, nopeasti
S kiinnittyva liima, erinomainen kylmaelastisuus ja kestaa hyvin liuottimia, Beige-vari, PU-liimapatruunat
4200 g ilmatiiviissa purkeissa, Kemiallinen perusta: polyuretaaniliima, Varoitus! Taméa polyuretaaniliima
sisaltaa .o-(p-isosyanaattibentseenilfenyyli-isosyanaattia;difenyylimetaani-2,4’-di-isosyanaattia”. Siksi 62,80
pakkauksessa on R40-varoitus ., Epaillaan aiheuttavan syopaa”. Olemme velvoitettuja varoittamaan kiellettyja 77,87 200056
kemikaaleja koskevan asetuksen (ChemVerbotsV] mukaan polyuretaanilimamme nro 200056 sisaltamista 78,50 /1 kg
vaarallisista aineista. Ostaessasi polyuretaaniliimaa vakuutat, etta olet taysi-ikainen, kasittelet PU-vaahtoa 97,34/ 1 kg
asiaankuuluvasti ja suojaat ihon, silmat ja limakalvot aineen suoralta kosketukselta, esimerkiksi suojalasi-
en, hengityksensuojaimen/-naamarin tai kertakayttékasineiden avulla. Olemme saaneet § 5 ChemVerbotsV
mukaisen koulutuksen ja hyvaksymismerkinnan, liimapatruunan @ 63 mm, liimapatruunan korkeus 42 mm,
kayttolampatila 140°C, lammdnkesto -40°C - +140° C, pehmenemisalue 90°C, kosteudenkestavyysnormi
D3/D4, pakk. sis. 4 Kpl, paino 0,8 kg
—
Puhdistusaine PU spm 4x-KA 65 51.20
reunalistakoneelle KA 65, huuhtelupatruuna reunalistakoneelle CONTURO KA 65, kun siina on kaytetty 63'49
beigen varista PU-liimaa, PU nat 4x-KA 65, tarvitaan ehdottomasti PU-liiman kaytdn jalkeen, jotta PU-Lliiman 91 43'/1 K 200062
kemiallinen reaktio koneessa saadaan estettyd, Varastointikestavyys enint. 12 kk, pakattu purkkeihin a 140 g, 11(; 38 /1 kg
. X " g
paino 0,56 kg, pakk. sis. 4 Kpl
Viimeistelyterd ZK HW 45/45
‘:,J-"". reunusten siistiminen reunan jyrsinnan jalkeen (muovireunat) tyékappaleen pintaa vaurioittamatta, 57,30 499749
A jyrsinndssa syntyneiden terdjalkien silotus (sateet R1; R1,5 ja R2 mm), mitat 45 x 45 mm, 71,05
" mitat [p x Lx k) 45 x 45 x 1,2 mm, sateet 1/1,5/2 mm
¥ o
Reunojen tydstdsarja KB-KA 65 SYS3
L ' reunalistakoneelle KA 65, reunanauhasailio, 20 x StickFix-hiomapaperia Granat 80 x 133 P320, lisarulla, 438,50 576834
ﬂj hiomapala HSK 80 x 133 H, katkaisulaite, viimeistelytera, naarmuilta suojaava pohjalevy jossa 3 huopapohjaa, 543,74
E ..-" kiillotushuopa, StickFix-karhunkieli S 800, kiillotusaine MPA 5010 OR, Systainer SYS3 M 337
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 265
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12 Sekoittaminen

Kestava, ergonominen ja varustettu
optimaalisella polynpoistolla

Festool-vispilakoneet.

Sankat polypilvet sekoitustoissa ovat tasta lahtien historiaa: MX-vispilakoneilla ja sangon reunaan
asennetun MX-polynpoistovarusteen avulla teet vastaisuudessa kaikki sekoitustyot polyttomasti. Siita
iloitsevat keuhkojesi lisaksi myos selkasi. Joustavakayttoisen ErgoFix-korkeudensaadon avulla voit
tyoskennella terveellisesti selka suorana. Voimakas moottori ja kestava vaihteisto takaavat sitkean
vaannon ja pitkan kayttoian. Viela yksi lisaetu: tyomaa on siistissa kunnossa myos sekoitustyon jalkeen.

\I

Vispilakone

MX 1000

1-vaihteinen 1020 W:n yleis- ViSpilé kone
kayttoinen vispilakone maks.

40 L erien sekoittamiseen. MX 1 200

Tehokas 1-vaihteinen
1200 W:n vispilakone maks.

60 L erien sekoittamiseen.
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Sekoita ergonomisesti - selkd suorana

Patentoidun ErgoFix-korkeudensaadon avulla sdadat vispilakoneen
korkeuden oman ruumiinkokosi mukaan. Tee sekoitustehtavat selka
suorana luonnollisessa ty6asennossa. Ndin tyot sujuvat vaivattomasti
ja voimia saastaen.

Tehokas polynpoisto jo kaataessasi jauhetta sankoon

MX-polynpoistovaruste kiinnitetdaan katevasti
sekoitussangon reunaan. Se imee pdlyn pois jo
kaataessasi jauhetta sankoon. Mydsk&dan sekoi-
tustyon aikana sinun ei tarvitse kamppailla sakeita
polypilvia vastaan. Tyon jalkeen tydmaa on siisti ja
saastyt ylimaaraisilta siivoustailta.

Polyttomyys alkaa jo sekoitustyosta.

MX-polynpoistovaruste

Estaa pélykuormituksen jauheiden kaadossa ja sekoituksessa -
MX-pdlynpoistovaruste kiinnitetddn sangon reunaan niin, etta poly
paatyy imuriin eika keuhkoihisi. Takaa siistin tydskentelyalueen
ilman vaivalloisia jalkitoita.

Saatavana tarvikkeena myds ilman vispildkonetta:
lisatietoja sivulla 273

Vispildkoneet | Sekoittaminen 12

Todella kestédva rakenne

Kun tydkalujen taytyy kestaa suurta likakuormitusta
seka kovia iskuja ja toytaisyja - nama vispilakoneet
ovat oikea valinta, koska ne kestavat raskaintakin
kuormitusta lujan koneiston, kytkinsuojan ja kumis-
ten suojareunusten ansiosta.

- W 1"‘”
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12 Sekoittaminen

Airimmaisen voimakas vaativaan

rakennustyomaakayttoon

Voimakkaat vispilakoneet suurien erien
sekoitukseen.

Kun tyokalujen taytyy kestaa suurta likakuormitusta seka kovia iskuja ja toytaisyja - vispilakoneet

MX 1200/2 ja MX 1600/2 ovat oikea valinta, koska ne kest&vat raskaintakin kuormitusta. Entista
voimakkaammat moottorit ja suuren vaantomomentin takaava 2-portainen vaihteisto ovat erinomainen
yhdistelma suurten ja raskaiden materiaalierien sekoittamiseen: ykkosvaihde sitkeille ja raskaille
materiaaleille, kakkosvaihde ohutjuoksuisten materiaalien helppoon ja nopeaan sekoittamiseen.

Vispilakone
MX 1600/2

Voimakkain vispildkoneemme, jossa
on 2 vaihdetta ja 1500 W:n moottori,
sopii maks. 90 L erien sekoittamiseen.

Vispilakone
MX 1200/2

Sitkedvetoinen 2-vaihteinen
1200 W:n vispilakone maks.
70 L erien sekoittamiseen.

Kaikki hallinnassa
Terasputkikehys varmistaa
parhaan mahdollisen kestavyy-
den ja tyokalun rinnakkaiset,
kumipaallysteiset kahvat miellyt-
tavan ja helpon ohjaamisen.
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Vispildkoneet | Sekoittaminen 12

Entista nopeammin, helpommin ja tehokkaammin
Kaksikarainen vispilakone.

Vastakkain pyorivilla vispiloilla varustettu DUO-vispilakone varmistaa jopa 50 % nopeamman
sekoituksen: pyorivat vispilat limittyvat keskenaan ja nopeuttavat siten materiaalin perusteellista
sekoittumista. Erinomaiset sekoitustulokset uskomattoman vaivattomasti.

Vispilakone |
MX 1600/2 DUO ‘ ‘
|
[

Tyoskentele entistd helpommin
DUO:n kanssa tydskentely on entistd
vaivattomampaa. Vastasuuntai-

2-vaihteinen ja 1500 W:n moottorilla

varustettu DUO-vispilakone sekoittaa
perusteellisesti myds sitkeat ja moni- sesti pyorivat vispilat kompensoivat
komponenttiset materiaalit. Soveltuu toistensa vaantémomentin. Kone ei

maks. 90 L erien sekoittamiseen.

aiheuta juuri lainkaan vaantomo-
menttia kadensijoihin.

Silmanrapdyksessa ilman tyokaluja
FastFix-pikavaihtojarjestelma mahdollistaa
koneen ja vispildn tyokaluitta onnistuvan
irrotuksen, vispilan nopean vaihdon, helpon
puhdistuksen ja tilaasaastavan kuljetuksen.
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12 Sekoittaminen

-
£
[] 1
Tekniset tiedot MX 1000 Mx1200 | wx12002 [ mxte002 | Mx1600/2000
Ottoteho (W) 1.020 1.200 1.200 1.500 1.500
Vaihteet 1 1 2 2 2
Kuormittamaton kierrosluku 1./2. vaihde (min-1) 360 - 630/~ 360 - 630/- 150 - 360/320 - 780 150 - 300/320 - 650 100 - 250/130 - 350
Terankiinnitin M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix FastFix
Kiinnityskaula @ (mm) 57 57 57 57 57
Maks. vispildhalkaisija (mm) 120 140 140 160 140
Sekoitusmaaré () 40 60 70 90 90
Paino (kg) 4,6 4,6 6,3 6,7 8,1
i | | .
'} A .
" \ 7 \b \.}
. /
'T‘\. \c [ e = :
# Mg /,f ) ¢ :-,
HS3L HS2 HS3R
RS Vispila, jossa Cs Vispil3. i0ssa Vispild, jossa
Pybrovispila 3 kierukkaa Vispils e s 3 kierukkaa
vasemmalle oikealle
|
Maalit [ ] [ ]
Dispersiot [ ]
Liisterit [ J O
E:gg:ns;ﬁ:';tamlsm Lakat, kuultomaalit o o
Sekoitustulos Epoksihartsit O [
nestemdinen
Pakkelit [ [ ] D
Liimalaastit O [ ] O
Tasoitteet [ @)
;Z?Zﬁ;';zﬁ}:::‘: Tiivistavat slammausmassat [ J ([ ] D
Sekoitustulos Bitumi o
juokseva
i T
L *' Valmislaastit C D
a4 Rappauslaastit ©) o )
R
o h Laattakiinnityslaastit () D
L _l.j_'.
Ennen sekoittamista .
jauhemainen/sakea | Saumalaastit o L
Sekoitustulos Laastit o o
tiivis
Kvartsipitoiset epoksihartsit @) o
Betoni, lattiamassa C [ ]
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Vispildkoneet | Sekoittaminen 12
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
MX 1000 Kaikki versiot: ErgoFix-adapteri, Kaksoiskiintoavain, pdlynpoistovaruste MX - A
MX 1000 RE EF HS2 260,00
vispila HS 2 120x600 M14 322,40 2l8ls
MX 1000 RE EF HS3R 260,00 575807
vispild HS 3 120x600 R M14 322,40
m Kaikki versiot: ErgoFix-adapteri, Kaksoiskiintoavain, pdlynpoistovaruste MX - A
MX 1200 RE EF HS2 362,00 575813
vispila HS 2 140x600 M14 448,88
MX 1200 RE EF HS3R S 576743
vispila HS 3 140x600 R M14 448,88
MX 1200/2
¥ MX 1200/2 RE EF HS3R 443,00 575815
vispila HS 3 140x600 R M14, ErgoFix-adapteri, Kaksoiskiintoavain, pélynpoistovaruste MX - A 549,32
MX 1600/2
' - MX 1600/2 RE EF HS3R 500,00 575818
vispila HS 3 160x600 R M14, ErgoFix-adapteri, Kaksoiskiintoavain, pélynpoistovaruste MX - A 620,00
MX 1600/2 DUO
ﬂ"a - I MX 1600/2 REQ DUO DOUBLE 689,00 575822
i ' 1 vispilapari HS 3 Double 140x600, pélynpoistovaruste MX - A 854,36
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Polynpoisto
Pélynpoisto MX - A 50,30
kaikille MX-vispildkoneille ja jarjestelmaimuriversioille CT/CTL/CTM, pélyttomaan tyoskentelyyn 62'37 576759
vispildkoneiden kanssa, polynpoistoliitantd @ 36 / 27 mm '
ErgoFix-adapteri
e Sovitin AD-EF-M14/80 ErgoFix 15,60 769091
M14-kierteelld, Festool vispildiden M14 kiinnittamiseen ErgoFix-vispilakoneisiin, iskunpituus 80 mm 19,34
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 273




12 Sekoittaminen

Vispilat ovh €* Tuotenumero

Pyoravispila

ohutjuoksuisille aineille; seina- ja dispersiomaalit, liisteri, valumassat, lakat, bitumi, slammauslaastit

Pyorovispild RS 2 120x600 M14

;‘ malleille MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, materiaalimaara 20 - 40 kg, halkaisija 120 mm, gg'gz 769021
’( pituus 600 mm !
¥
b
Kierukkavispila
ohutjuoksuisille aineille; kipsilaasti, dispersiomaalit, lakat, seindmaalit, valumassat
Kierukkavispila
Kaikki versiot: pituus 600 mm
HS 3 120x600 L M14 36,30 767921
malleille MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, materiaalimaara 15 - 25 kg, halkaisija 120 mm 45,01
|-
r HS 3 140x600 L M14 40,60 768138
) malleille MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, materiaalimaaréa 25 - 40 kg, halkaisija 140 mm 50,34
HS 3 160x600 L M14 pol) 768709
malleille MX 1600/2, MXP 1602, materiaalim&ara 30 - 60 kg, halkaisija 160 mm 57,54
Sekoitusvispila CS
tasoite- ja silotemassat, tiivistysaineet, liimat, ilmakuplattomaan sekoittamiseen
Sekoitusvispilad
Kaikki versiot: pituus 600 mm
CS 120x600 M14 UL 769118
malleille MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, materiaalim&ara 10 - 15 kg, halkaisija 120 mm 38,81
ry W
| CS 140x600 M14 35,30 769117
__...-"'F . malleille MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, materiaalimaara 20 - 40 kg, halkaisija 140 mm 43,77

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
274 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.



Jarjestelmatarvikkeet | Sekoittaminen 12

Vispilat ovh €* Tuotenumero
Kierukkavispila
sitkeille aineille; laattakiinnityslaasti, saumausmassa, liimalaasti, valmislaasti, lattiamassa, silotemassa, tasoitemassa
Kierukkavispila
Kaikki versiot: pituus 600 mm
HS 2 120x600 M14 28,10 769030
malleille MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, materiaalim&ara 15 - 20 kg, halkaisija 120 mm 34,84
HS 2 140x600 M14 30,30 769031
--il- = malleille MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, materiaalimaara 20 - 40 kg, halkaisija 140 mm 37,57
%  HS2160x600 M14 42,20 769032
] malleille MX 1600/2, MXP 1602, materiaalim&ara 30 - 60 kg, halkaisija 160 mm 52,33
Renkaallinen kierukkavispilda HS 3 R
raskaille ja korkeaviskositeettisille aineille; laasti, betoni, sementti- ja kalkkilaasti, kiinnityslaasti, lattiamassa,
kvartsipitoiset epoksidihartsit, bitumi, paksut pinnoitteet
Kierukkavispila
Kaikki versiot: pituus 600 mm
| HS 3 120x600 R M14 36,30 767887
malleille MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, materiaalimaara 15 - 25 kg, halkaisija 120 mm 45,01
N HS 3 140x600 R M14 40,60 768708
malleille MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, materiaalimaara 25 - 40 kg, halkaisija 140 mm 50,34
HS 3 160x600 R M14 Gafhs 768710
t b, malleille MX 1600/2, MXP 1602, materiaalimaara 30 - 60 kg, halkaisija 160 mm 57,54
Vispildt mallille MX 1600/2 EQ DUO
T Vispila HS 3 COMBI 140x600 FF
malleille MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, juoksevalle ja sakealle materiaalille, vispilan alaosa 148,40
. A - ! h e o o 98 SEREE ) R 768092
imee materiaalia sekoitusastian pohjasta ylospain. Vispildn yldosa painaa materiaalia alaspain, 184,02
--—,I % materiaalimaara 30 - 60 kg, halkaisija 140 mm, pituus 600 mm
A9
Vispild HS 3 DOUBLE 140x600 FF
malleille MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, raskaalle korkeaviskoosiselle materiaalille, kaksi vispilaa, 148,40 768800
joissa kummassakin kolme vastakkain pyérivaa kierretta. Materiaali sekoitetaan kampaavalla liikkeelld, 184,02
materiaalimaara 30 - 60 kg, halkaisija 140 mm, pituus 600 mm
b !
! |
L

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 275
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13 Saneeraus, sisdarakentaminen ja remontointi

Koko lattian hionta reunaan asti -
terveellisesti ja siististi

Saneeraushiomakone.

RG 130:n timanttilaikoille optimoitu kierrosluku mahdollistaa betonin, massalattian ja pinnoitteiden
nopean tyoston kovilla alustoilla.

Timanttihiomakone
RENOFIX RG 130

Tehokas ja nopea tydskentely 1600 W:n
moottorin avulla.

Tekniset tiedot m Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
Kaikki versiot: syvyysrajoitin, kiinnityslaippavarustus, laikka-avain KF-AG,
Ottoteho (W] 1.600 tarrakiinnike KV-215 (5 kpl:n pakkaus), Systainers SYS3 L 237
701,
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 3.000 - 7.700 RG 130 E-Plus 829 [2)2 576393
. RG 130 E-Set DIAHD 912,30 576395
Terdn @ (mm) 130 timanttilaikka DIA HARD-D130 1.131,25
R RG 130 E-Set DIA ABR 912,30 576396
Terdnkiinnitin D25/M14 Timanttilaikka DIA ABRASIVE-D130 1.131,25
B o RG 130 E-Set DIATH 982,40 576399
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 36 Timanttilaikka DIA THERMO-D130 1.218,18
Paino (kg) 3.8
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
: Ohjauspdyta GT-RG 130 37.50
N malleille RG 130, RGP 130, Mahdollistaa tyostotehon saatamisen ja sen myota etdisyyden maaratyissa 46'50 769080
kerroksissa '
Harjareunus BC-RG 130 25,30 769110
malleille RG 130, RGP 130, vaihdettava vaihtoharjakeha 31,37
4 @& ™. Kiinnitysmutteri UF-DSC/DSG-AG M14 S50
[ malleille DSC-AG 125/230 (valmistusvuodesta 03/2015 alkaen) ja mallille RG 130 (valmistusvuodesta 03/2015 16.91 200241
alkaen), laikkahalkaisijalle 115 - 230 mm, kiinnityslaippa edessa, katkaisulaikan kiinnittamiseen, liitantd M14 !
Reikdkanta-avain KF-AG 7,20 769040
bt malleille DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, kiinnityslaipalle 8,93
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Saneeraushiomakoneet | Alustan valmistelu 13

Koko lattian hionta reunaan asti

Ylostaitettava harjaliuska mahdollistaa laatta- ja parkettilii-
majdamien poiston myds reunakohdista. Seindvauriot ovat
poissuljettuja, koska vali timanttilaikkaan on 0,5 mm.

Tehokas polynpoisto: takaa terveellisen tyoskentelyn

ja erinomaisen asiakastyytyvaisyyden.
Saneeraushiomakoneen RENOFIX RG 130 ty6stopoly poistetaan
tehokkaasti jarjestelmaimurin CTM 36 AC RENOFIX ja esierotti-
men CT-VA avulla, mika takaa vahapolyisen tydskentelyn. Siisti

tydymparisto varmistaa erinomaisen asiakastyytyvaisyyden.

Optimaalinen hallinta -

tarkka tydstaminen
Ohjauspoyta mahdollistaa sa-
neeraushiomakoneen turvallisen Huipputehokas tyosto

Saneeraushiomakone RENOFIX RG 130 tyostaa
uskomattoman tehokkaasti - silla valmistelet
alustan optimaalisesti, mika takaa moitteetto-
man lopputuloksen.

ohjaamisen. Lisaksi tyostokorkeut-
ta voi saataa tarpeen mukaan -
siten voit poistaa materiaalia
tasmalleen halutun verran.

Vaihdettavat timanttilaikat.
Materiaalin mukaiseen
tyoskentelyyn.

Kun kyse on betonin, massalattian, maalipinnan, liimapinnan tai muiden
pinnoitteiden tydstosta: timanttilaikoilla DIA HARD, ABRASIVE, STONE,
THERMO ja PAINT teet tyot uskomattoman vaivattomasti. Laikan saa
vaihdettua helposti muutamalla kadenliikkeelld.

Lisatietoja saat sivulta 282
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13 Saneeraus, sisdarakentaminen ja remontointi

Optimaalinen ratkaisu materiaalien irrotukseen
korjaus- ja saneeraustoissa.

RENOFIX-saneerausjyrsimet.

Entista nopeampi tydskentely tehokkaan elektroniikan ja tasaisen kierrosluvun avulla.
RENOFIX-saneerausjyrsinten monipuolisilla lisatarvikkeilla pystyt tyostamaan vaivattomasti
seka kovia etta pehmeita materiaaleja.

Saneerausjyrsin Saneerausjyrsin

RENOFIX RG 80 RENOFIX RG 150

Yksi ainoa tydkalu kaikkiin tehtdviin. Saneerausjyrsin Saneerausjyrsin RG 150 varmistaa

RENOFIX RG 80 on monipuolinen tydkalu pienten ja @ 150 mm:n kayttotarvikkeen ja kattavan

keskisuurten pintojen tyostodn. tarvikevalikoiman avulla suurten pintojen
nopean tyoston.

Tekniset tiedot RG 80 | re1so
Ottoteho (W) 1.100 1.600
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 2.000 - 5.900 1.000 - 2.200
Teran @ (mm) 80 150
Terankiinnitin 2 x M5 D14/M8
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 36 36
Paino (kg) 85 6,2

280 FESTOOL Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.



Saneerausjyrsimet | Alustan valmistelu 13

Materiaalin mukainen tydskentely
Huokoisten alustojen tarkassa ja vahapo-
lyisessa tyostdssa on ratkaisevan tarkeaa
kayttaa materiaalin mukaista kierroslu-
kua. Siksi RENOFIX-saneerausjyrsimien
kierrosnopeuden voi saataa elektronisesti.

Kompakti, kdteva ja ergonominen
RG 80:n kapea moottorirunko, lisékahva, vaihde-

koteloa ymparoiva kadensija ja kestava imuputki

tarjoavat monipuoliset kdyttdmahdollisuudet - tdma

takaa miellyttavan otteen jokaisessa tyctilanteessa.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
RG 80 Kaikki versiot: imukoppa, lisikahva VIBRASTOP, kuusiokoloavain 4, Systainer SYS 3 TL
660,00
RG 80 E-Plus 818,40 768016
; RG 80 E-Set SZ 815,20
terapia SZ-RG 80 1.010,85 esles
m Kaikki versiot: Ulosvedin, Hylsyavain SW 10/13, Systainer SYS 5 TL
942,00
RG 150 E-Plus 1.168,08 768019
RG 150 E-Set SZ 1.354,10
a terapia SZ-RG 150 1.679.08 [e828s
RG 150 E-Set DIA HD 1.415,40
terapa DIA HARD-RG 150 1.755.10 MATRE
RG 150 E-Set DIA ABR 1.415,40 768986
terapaa DIA ABRASIVE-RG 150 1.755,10
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
| Lattiaohjain BG-RG 150 401,10 769109
malleille RG 150, RGP 150, RENOFIX RG 150 E:n miellyttavaan ohjaamiseen suuripintaisilla lattioilla 497,36
Tasapainoittaja BR-RG 150 228.80
malleille RG 150, RGP 150, RENOFIX RG 150 E:n luotettavaan ja helppoon ohjaamiseen seinilld, 283'71 769121
maks. kuorma 8 kg, pituus 2,5 m g
]
Harjareunus BC-RG 150 21,30 769123
malleille RG 150, RGP 150, vaihdettava vaihtoharjakeha 26,41
Jyrsinpaat
ks. sivu 282
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 281




13 Saneeraus, sisdarakentaminen ja remontointi

RG 130: timanttilaikat ovh €* Tuotenumero

Timanttilautanen
Kaikki versiot: malleille RG 130, RGP 130, AGP 125, halkaisija 130 mm, sisd-@ 25/22,2 mm

DIA HARD-D130 PREMIUM 211.30
koville, vanhoille betonipinnoille, kovalla alustalle oleville epoksihartsipinnoille, betonin paalla oleville 262.01 768017

pinnoituksille ja maalipinnoille, aktiivinen pinta 3.000 mm?, segmenttikorkeus 7 mm

- DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM 211.30
5 erittain hiekkapitoisille materiaaleille, massalattioille, uudelle betonille, massalattian paalla olevalle liima- 262'01 768018
laastipinnalle, kalkkihiekkakivelle ja kevytbetonille, aktiivinen pinta 3.460 mm?, segmenttikorkeus 7 mm !

DIA STONE-D130 PREMIUM
Erittain koville materiaaleille ja kovalle betonille (kovuus yli B 35), aktiivinen pinta 2.560 mm?2,
segmenttikorkeus 7 mm

211,30

26201 769166

DIA THERMO-D130 PREMIUM 281,40 768023
Lampoelastisten materiaalien irrottamiseen, segmenttikorkeus 3 mm 348,94
-~ ﬁ; DIA PAINT-D130 PREMIUM 281,40 204176
-"-_.;:_h —._w-';'I' puupintojen paksujen maali- ja lakkakerrosten poistoon, segmenttikorkeus 2 mm 348,94
i

M—- DIA HARD-D130-ST 106,00
= 7 ® koville, vanhoille betonipinnoille, kovalla alustalle oleville epoksihartsipinnoille, betonin paalla oleville 131'44 499972
‘::t’:’ pinnoituksille ja maalipinnoille, aktiivinen pinta 2.300 mm?, segmenttikorkeus 5 mm '

-

DIA ABRASIVE-D130-ST

erittdin hiekkapitoisille materiaaleille, massalattioille, uudelle betonille, massalattian paalld olevalle liima- }g?'gg 499973
laastipinnalle, kalkkihiekkakivelle ja kevytbetonille, aktiivinen pinta 2.300 mm?, segmenttikorkeus 5 mm g
RG 80: terdpaat, jyrsinpyorat, hiomalaikat ovh €* Tuotenumero
Terapaa
Kaikki versiot: malleille RG 80, RGP 80, halkaisija 80 mm
SZ-RG 80 155.20
kovalle rappaukselle, liimajaanteille ja keinohartsirappaukselle, 12 kovametallista jyrsinpyoraa 192'45 767982
.pystykarkinen muoto” !
FZ-RG 80 155.20
pehmeélle rappaukselle ja uudelle betonille, liimajaanteille ja suojamaaleille, 12 kovametallista jyrsinpyoraa 192'45 769131
.laakakéarkinen muoto” '
HW COARSE-RG 80
" elastisille pinnoituksille, pehmealla rappauspinnalla oleville liimoille, palkiston pinnalla olevalle rappauk- 137,80 769056
e selle ja kalkille, paksuille ja vanhoille maalikerroksille, lasikuitumuovin karhentamiseen, terapaa karkeiden 170,87
pintojen kovametallilaikalla
DIA HARD-RG 80
.,Qgﬁ_ koville, vanhoille betonipinnoille, kovalla alustalle oleville epoksihartsipinnoille, betonin paalla oleville 229,40 767983
{:.E'. pinnoituksille ja maalipinnoille, terdp&a kovien pintojen timanttisegmenteilld, aktiivinen pinta 1.385 mm?, 284,46
segmenttikorkeus 6 mm
’ DIA ABRASIVE-RG 80
erittdin hiekkapitoisille materiaaleille, massalattioille, uudelle betonille, massalattian paalld olevalle 229,40 767984
liimalaastipinnalle, kalkkihiekkakivelle ja kevytbetonille, terdpaa kuluttavien pintojen timanttisegmenteilld, 284,46
aktiivinen pinta 1.385 mm?, segmenttikorkeus 6 mm
Timanttilautanen
Kaikki versiot: halkaisija 80 mm, aktiivinen pinta 1.385 mmz?, segmenttikorkeus 6 mm
o = DIA HARD-D80 178,00 769054
w vaihtolaikka tyokalup&alle DIA HARD-RG 80 220,72
DIA ABRASIVE-D80 178,00 769055
vaihtolaikka tyokalupaalle DIA ABRASIVE-RG 80 220,72
Jyrsinpydra
Kaikki versiot: tdydellinen sarja valikelevyilld ja kiristysosilla
- i
gy et HW-SZ12 117,60 e
{h':ﬁ'- 12 kovametallista jyrsinpyorad ..pystykarkinen muoto”, vaihtopyorat mallille SZ-RG 80 145,82
-
‘b A HW-FZ 12 117,60 769133
E 12 kovametallista jyrsinpydraa ,laakakarkinen muoto”, vaihtopyorat mallille FZ-RG 80 145,82

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Timanttilaikat ja jyrsinterat | Alustan valmistelu 13

RG 150: terapaat, jyrsinpyorat, hiomalaikat ovh €* Tuotenumero

Terapaa
Kaikki versiot: malleille RG 150, RGP 150, halkaisija 150 mm

SZ-RG 150 212110
L kovalle rappaukselle, liimajaanteille ja keinohartsirappaukselle, terdpaa 35 kovametallisella jyrsinpydralla 5“'00 768020
- - .pystykarkinen muoto” ’

FZ-RG 150 372.70
pehmeidlle rappaukselle ja uudelle betonille, liimajaanteille ja suojamaaleille, terdpaa 35 kovametallisella 462'15 769105

jyrsinpyoralla . laakakarkinen muoto”

DIA HARD-RG 150

koville, vanhoille betonipinnoille, kovalla alustalle oleville epoksihartsipinnoille, betonin paalla oleville 473,40 768021
pinnoituksille ja maalipinnoille, terdpaa kovien pintojen timanttisegmenteilld, aktiivinen pinta 3.660 mm?, 587,02

segmenttikorkeus 11 mm

DIA ABRASIVE-RG 150

erittain hiekkapitoisille materiaaleille, massalattioille, uudelle betonille, massalattian paalla olevalle 473,40 768022
liimalaastipinnalle, kalkkihiekkakivelle ja kevytbetonille, terdpaa kuluttavien pintojen timanttisegmenteilld, 587,02

aktiivinen pinta 3.660 mm?, segmenttikorkeus 11 mm

@
: DIA THERMO-RG 150 601.10
Betonin, massalattian yms. paalla oleville lampdelastisille materiaaleille., terapaa timanttilaikalla THERMO, ’ 769083

segmenttikorkeus 3 mm 745,36

Timanttilautanen
Kaikki versiot: halkaisija 150 mm

DIA HARD-D150 381,30

vaihtolaikka tyokalup&dlle DIA HARD-D150, aktiivinen pinta 3.660 mm?, segmenttikorkeus 11 mm 472,81 S

DIA ABRASIVE-D150 381,30

vaihtolaikka tyskalupaille DIA ABRASIVE-D150, aktiivinen pinta 3.660 mm?, segmenttikorkeus 11 mm 472.81 a0t

DIA THERMO-D150 509,20

vaihtolaikka tyskalupaslle DIA THERMO-D150, segmenttikorkeus 3 mm 63141 NI

Jyrsinpyora
Kaikki versiot: tdydellinen sarja holkkien kanssa

£k f =] HW-SZ 35 284,50 769050
Tk 35 kovametallista jyrsinpydraa ..pystykarkinen muoto”, vaihtopydrat mallille SZ-RG 150 352,78

£ B w2 242,60 769051
# 35 kovametallista jyrsinpydrad .laakakarkinen muoto”, vaihtopyorat mallille FZ-RG 150 300,82

Tapetinrei’itin
TP 220

Taysin uudenlainen toimintaperiaate. Eri nopeuksilla pydrivien telojen
valitykselld syntyy suppilon muotoisia reikid, joiden kautta vesi valuu tapetin
taakse ja imeytyy tapettiin.

Tekniset tiedot

Suojaa alustaa

Teleskooppitangon pituus (mm) 900 - 1.300
Syvyydensdadon ansiosta telojen tunkeutumissyvyys tapettiin voidaan

Maks. syvyyssaats (mm) 3,5 asettaa tarkasti - tama estaa seinan vaurioitumisen.
Terahalkaisija (mm) 45
Mitat (p x L x k) (mm) 68 e 2205 302 Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

. TP 220 168,20
Paino (kg] 12 suojus, teleskooppitanko 208,57 ey
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

%" Vaihtotelat EW-TP 220 44,50 AT
C tapetinrei‘ittimelle TP 220, 2 x telaa 55,18

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 283
Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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14 Katkaisu

Kestava ratkaisu katkaisuun ja hiontaan
Akkukulmahiomakone.

Polylta suojattu ja tehokas akkukulmahiomakone AGC 18 on koteloidun, harjattoman
EC-TEC-moottorin ja suojatun elektroniikan ansiosta uskomattoman pitkaikainen.
Portaattomasti saadettavalld 4500-8500 r/min kierrosluvullaan se mahdollistaa aina
materiaalin mukaisen katkaisun ja hionnan.

Akkukulmahiomakone
AGC 18

Koteloitu, harjaton EC-TEC-moottori ja suojattu elektroniikka
estavat tehokkaasti polyn sisdanpaasyn.

—— ° Harjaton
= | EC-TEC-moottori

* Kuva ei vastaa toimituslaajuutta. Katkaisusuojus
ja katkaisulaikka eivat kuulu vakiovarustukseen.

Tekniset tiedot AGC 18

Akun jannite (V) 18
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 4.500 - 8.500
Laikan @ (mm) 125
Karakierre/laippa M14
Kapasiteetti (Ah) 5,2
Paino akun kanssa (kg) 2,7

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.

286 FESTOOL B
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Vakuuttavan ergonominen

Rakenne varmistaa optimaalisen kayton katkaisutdissa. Moottori

ja vaihteisto on erotettu toisistaan, mika takaa erityisen tasaisen kaynnin
ja minimoi tarinan.

Akkukulmahiomakoneet | Katkaiseminen

Turvallinen tydkalu

kaynnistyssuoja.

Turvallisen tydskentelyn takaavat pehmea kdynnistyminen,
elektroninen ylikuormitussuoja, moottorijarru ja uudelleen-

14

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
AGC 18 Kaikki versiot: suojus SH-AGC 18, lisdkahva VIBRASTOP, pikakiinnitysmutteri QNR-AGC 18,
laippa BF-AGC 18, laikka-avain KF-AGC 18, Systainer SYS3 M 187
ll AGC 18-125 EB-Basic 311,00
ilman akkua, ilman laturia 385,64 576825
@ AGC 18-125 5,2 EBI-Plus 570,00 577241
2 x Akku BP 18 Li 5,2 ASI, TCL 6 -laturi 706,80
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Suojus SH-AGC 18-125 8,90 203384
mallille AGC 18, hiontatdihin, joissa kédytetaan lamelli- tai hiomalaikkoja, laikan @ 125 mm 11,04
L} Katkaisusuojus TSH-AGC 18-125 29.10
A mallille AGC 18, turvalliseen tyoskentelyyn keinohartsisidosteisten katkaisulaikkojen kanssa, 36'08 203378
laikan @ 125 mm !
Kasisuojus HS-AGC 18 10,40 205193
. mallille AGC 18, turvalliseen tyskentelyyn terdsharjojen kanssa 12,90
Lisdkahva AH-M8 VIBRASTOP 12,20 769620
malleille AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, liitanta M8 15,13
Pikakiinnitysmutteri QRN-AGC 18 M14 26.00
laikkahalkaisijalle 115 - 125 mm, mallille AGC 18, kiinnityslaippa edessd, hiomatarvikkeiden kiinnittaminen 32'24 204927
ilman tyokaluja, liitanta M14 g
Laippa BF-AGC M14 8.00
mallille AGC 18, karakierteelle M14, kiinnityslaippa takana, hiomatarvikkeiden kiinnittamiseen, 9'92 204119
kiinnityksen @ 22,23 mm '
- Reikdkanta-avain KF-AGC 18 12,90 204929
-, mallille AGC 18, kiinnityslaipalle 16,00
Akku- ja latausteknologia
ks. sivu 28
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 287




14 Katkaisu

Tarkat katkaisutyot polyttomasti -

myos akkukoneilla.
Vapaakatisesti ohjattavat

timanttikatkaisujarjestelmat.

Vapaakatisesti ohjattavien katkaisujarjestelmien imukoppa takaa terveellisen tyoskentelyn ja ohjaa

yli 95% polysta suoraan jarjestelmaimuriin - tama on ihanteellinen ratkaisu mineraalisten materiaalien

katkaisutoihin sisatiloissa ja estaa tehokkaasti polyn leviamisen tydymparistoon. Avoin rakenne mah-

dollistaa esteettoman nakyvyyden tyostokohtaan ja varmistaa helpon leikkaamisen merkkiviivaa pitkin.

Vapaakatisesti ohjattava
timanttikatkaisujarjestelma

DSC-AG 125 FH

Onnistunut tarkan ja kdtevan kulmahiomakoneen ja
tehokkaan pélynpoiston yhdistelma, joka mahdollistaa
jopa 27 mm:n leikkuusyvyyden.

Vapaakatisesti ohjattava
akkukatkaisujarjestelma

DSC-AGC 18 FH

Bluetooth®-akku saastaa aikaa, koska parikytketty
jarjestelmaimuri kdynnistyy automaattisesti, kun
tydkalu kytketaan paalle.

®
Harjaton
EC-TEC-moottori

F)

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot Akun jannite (V) 18
Ottoteho (W) 1.400 Kapasiteetti (Ah) 5.2
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 3.500 - 11.000 Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 4.500 - 8.500
Laikan @ (mm) 125 Laikan @ (mm) 125
Etaisyys sivulla (mm) 23 Etdisyys sivulla (mm) 23
Etdisyys edessa (mm) 16 Etdisyys edessa (mm) 16
Leikkaussyvyys (mm) 27 Leikkaussyvyys [mm) 27
Karakierre/laippa M14 Karakierre/laippa M14
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 36/27 Pélynpoistoliitantd @ (mm) 36/27
Suojuksen/jarjestelman paino (kg) 0,6/2,9 Paino akun kanssa (kg) 3,2

288 FESTOOL
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Katkaisujarjestelmét | Katkaiseminen 14

Katkaise helposti ja polyttomasti

27 mm:n sahaussyvyydelldan se sopii ihanteellisesti mi-
neraalisten laattojen (esim. kaakelit ja luonnonkivilaatat)
leikkaamiseen.

Tarkka ja vaivaton sahaus

Imukoppa mahdollistaa esteettoman nakyvyy-
den leikkauskohtaan ja sen voi myds avata,
kun leikataan reunojen lahella.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

DSC-AG 125 FH
DSC-AG 125 FH-Plus 313.00
imuhuuva DCC-AG 125 FH, timanttilaikka ALL-D125 Premium, lisatukipdyta TP-DSC-AG 125 FH, 388'12 769954
lisékahva VIBRASTOP, Systainer SYS 3 TL g

DSC-AGC 18 FH

DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic
ilman akkua, ilman laturia, imukoppa, timanttilaikka ALL-D125 Premium, lisatukipdyta TP-DSC-AG 125 FH, 423,00 576829
lisakahva VIBRASTOP, kiinnitysmutteri UF-AG M14, laippa BF-DSC-AGC M14, laikka-avain KF-AG, 524,52

Systainer SYS3 M 187

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Lisdkahva AH-M8 VIBRASTOP 12,20 769620
malleille AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, liitanta M8 15,13

Poytdlevy TP-DSC-AG 125 FH 15.20
malleille DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, DSC-AGC 18 FH, suojaa katkaisutéissa pintaa mahdollisilta g 200002

hankausjaljilta, imuhuuvan ohjainpdytaan kiinnittamiseen, mitat (p x L x k] 195 x 103 x 14 mm el
Kiinnitysmutteri
Kaikki versiot: laikkahalkaisijalle 115 - 230 mm, kiinnityslaippa edessa, katkaisulaikan kiinnittamiseen,
liitantd M14
UF-AG M14 8.80
malleille DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (valmistusvuoteen 02/2015 asti) ja mallille RG 130 16 91 769018
(valmistusvuoteen 02/2015 asti) '
UF-DSC/DSG-AG M14 8.80
malleille DSC-AG 125/230 (valmistusvuodesta 03/2015 alkaen] ja mallille RG 130 16 91 200241
T = (valmistusvuodesta 03/2015 alkaen) '
Laippa
g Kaikki versiot: kiinnityslaippa takana, katkaisulaikan kiinnittamiseen, kiinnityksen @ 22,23 mm
BF-AG 22,2 9,60 767973
mallille DSC-AG 125/230, laikkahalkaisijalle 115 - 230 mm 6,94
BF-DSC-AGC M14 8,00 204121
karakierteelle M14, mallille DSC-AGC 18 FH 9,92
Reikdkanta-avain KF-AG 7,20 769040
. a malleille DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, kiinnityslaipalle 8,93
Akku- ja latausteknologia
ks. sivu 28

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 289



14 Katkaisu

Tarkka ja polyton katkaisu

Timanttikatkaisujarjestelma.

Katkaisu- ja hiomatoista aiheutuva suuri polykuormitus kuuluu nykyisin menneisyyteen. Haitallinen

poly poistetaan luotettavasti imurilla, mika suojaa tyokalun kayttajan terveytta ja mahdollistaa

esteettoman nakyvyyden tyokappaleelle. Yhteensopivien lisavarusteiden ja kayttotarvikkeiden avulla

saadaan luotua optimaalinen ratkaisu tehokkaaseen, siistiin ja tarkkaan tyoskentelyyn.

Tekniset tiedot

Timanttikatkaisujarjestelma
DSC-AG 125

Siistit ja tarkat tyctulokset maks.
27 mm:n leikkaussyvyydella.

DSC-AG 125

Ottoteho (W) 1.400
Kuormittamaton kierrosluku (min-1) 3.500 - 11.000
Laikan @ (mm) 125
Etaisyys sivulla (mm) 32
Etdisyys edessa (mm) 78
Sahaussyvyys ohjainkiskotta/ohjainkiskolla (mm) 27/23
Pélynpoistoliitantd @ (mm) 36/27
Suojuksen/jarjestelman paino (kg) 2,2/4,1

290 FESTOOL
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Timanttikatkaisujarjestelma | Katkaisu 14

Helppoon upotukseen

Sisaanrakennettu upotustoiminto mahdollistaa
sahauksen aloituksen mista tahansa kohdasta. Upota
saha vauriopaikan kohdalle ja sahaa valitun syvyyden

kanssa.

Entista tarkempi leikkaus
Katkaisujarjestelmaa DSC-AG 125 voi kayttaa Festool-ohjainkiskon

paalla ja se avaa aivan uusia kayttomahdollisuuksia. Sen avulla sahaat
kaiken kokoisia tyckappaleita helposti ja tarkasti.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

Kaikki versiot: imuhuuva DCC-AG 125, timanttilaikka ALL-D125 Premium, Systainer SYS 4 TL

DSC-AG 125 Plus o 767996
4 DSC-AG 125 Plus-FS 415,40 768993

ohjainkisko FS 800 515,10

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Lisékahva AH-M8 VIBRASTOP 12,20 769620
malleille AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, liitantad M8 15,13

Kiinnitysmutteri
Kaikki versiot: laikkahalkaisijalle 115 - 230 mm, kiinnityslaippa edessa, katkaisulaikan kiinnittamiseen,
liitantd M14

UF-AG M14 8.80
malleille DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (valmistusvuoteen 02/2015 asti) ja mallille RG 130 i}
(valmistusvuoteen 02/2015 asti)

UF-DSC/DSG-AG M14
malleille DSC-AG 125/230 (valmistusvuodesta 03/2015 alkaen) ja mallille RG 130 1091 200241
(valmistusvuodesta 03/2015 alkaen)

769018

o 7

¥
L

Laippa BF-AG 22,2 5.60

laikkahalkaisijalle 115 - 230 mm, mallille DSC-AG 125/230, kiinnityslaippa takana, 6'94 767973

katkaisulaikan kiinnittamiseen, kiinnityksen @ 22,23 mm '

Reikakanta-avain KF-AG 7,20 769040
L malleille DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, RG 130, kiinnityslaipalle 8,93

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 291



14 Katkaisu

Katkaisulaikat ovh €* Tuotenumero

Katkaisulaikka
Kaikki versiot: mallille AGC 18, terdksen ja ruostumattoman teraksen katkaisutoihin, pakk. sis. 10 Kpl,
reika @ 22,23 mm, sahausuran leveys 1 mm

WS D 125/10 37,30

halkaisija 125 mm 46,25 AV
WS D 115/10 33,10

halkaisija 115 mm 41,04 204903
Timanttikatkaisulaikka

Kaikki versiot: segmenttikorkeus 10 mm, reika @ 22,23 mm, halkaisija 125 mm

ALL-D 125 PREMIUM 75,70 769154
malleille AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, yleiskayttdinen, sahausuran leveys 2 mm 93,87

C-D 125 PREMIUM 88,60 769158
malleille AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, betonille, sahausuran leveys 2,2 mm 109,86

MJ-D125 PREMIUM 101,50 769087
malleille DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, saumojen saneeraukseen, sahausuran leveys 6,5 mm 125,86

TL-D125 PREMIUM 50.30

malleille AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, soveltuu laattojen, 62'37 769162

kattotiilien ja betonikattotiilien katkaisuun, sahausuran leveys 1,2 mm

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Jarjestelmatarvikkeet | Katkaiseminen 14
Imuhuuvat ovh €* Tuotenumero
Imukoppa DCC-AG 125 FH 103,40
malleille DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH ja AG 125, pélyttomé&an tyontekoon kulmahiomakoneen kanssa, 128'22 769953
kuusiokoloavain, halkaisija 125 mm, polynpoistoliitdntad @ 36/27 mm, paino 0,6 kg '
Imukoppa DCC-AG 125 173.20
malleille AG 125, AGP 125-12/14, polykuormituksen vdhentdmiseen, kuusiokoloavain, laikka-avain KF-AG, 214'77 769075
‘ ’ Kiinnityslaippa, halkaisija 125 mm, paino 2,2 kg, polynpoistoliitantd @ 36/27 mm '

Erittain suorituskykyinen:
SYS-PowersStation.

SYS-PowerStation on kuin mukana kuljetettava virtalahde.
Jatkuvan 3680 W:n ja lyhytaikaisesti jopa 11 000 W:n voimalla
se kayttaa kaikkia verkkovirtakayttdisia tyokaluja ilman tehon
heikkenemista - esimerkiksi katkaisujarjestelmia tai jopa
imureita, suuria sahoja ja poravasaroita!

Lisatietoja saat sivulta 312

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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15 Tyovalot

Esteeton nakyvyys mahdollistaa tarkan
tyoskentelyn.

Jokaiseen tilanteeseen sopivalla valolla.

Olipa kyse sitten tyomaan valaisimesta SYSLITE DUQ, tyovalaisimesta SYSLITE KAL tai pintojen
tarkistusvalosta SYSLITE STL 450 - ne kaikki helpottavat paivittaisia toitasi. Ne valaisevat erinomaisesti
kaikissa tilanteissa niin pienet kuin suuretkin tyokohteet. Tehokkaalla valaisulla takaat ehdottoman
laadukkaat tyotulokset.

Tyovalaisin Rakennustyovalaisin

Valaisee tydalueet ja takaa monipuoliset Koko huoneen suurialainen valaisu (verkkovirtakayttdisesti) paivanvalon
sdatomahdollisuudet: voidaan asettaa tai kaltaisella valolaadulla. Monipuoliset kdyttdmahdollisuudet: lattian paalls,
ripustaa 5 eri asentoon ja mahdollistaa Festool-jalustalla tai koukussa taustapuolen koukkureian varassa.

kayton erilaisilla energialahteilld (sisdinen
akku, ulkoinen akku, verkkovirtajohto,
auton latausjohto).

Valo
SYSLITE STL 450

Tarkastusvalo kohdistaa valon optimaalisesti -

se on ihanteellinen tydkalu tyskentelyn aikana
tehtavaan pintojen tarkastamiseen. Sen korkeutta
ja kaltevuutta voi saataa sopivan jalustan avulla
ja pitka johto varmistaa suuren kayttoalueen.

296 FESTOOL
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B & —

Tekniset tiedot KAL Il DUO STL 450
Lumen-arvo 1./2. porras (lm) 310/769 8.000/- 1.200/-
Lamppu (W] 18 112 18
Valon véri (K) - 5.000 5.000
Valaisuaika (sisdinen akku) 1./2. porras (min) 290/120 - -
Toimii irrotettavilla Festool-akuilla (V) 10,8 -18 - -
Kotelon suojausluokka IP 2X IP 55 IP 55
Liitosjohdon pituus (m) - 4,8 5
Jalustan kierremitta (") 1/4 - -
Paino (ilman akkua) (kg) 0,7 - -
Paino (kg) - 3,5 1,5
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
KAL 11 Kaikki versiot: sisddanrakennettu akku Li-lon 7,2V, autolatausjohto, verkkosovitin 230 V, kuljetuslaukku
178,00
KAL Il 22072 500721
KALIl-Set 211,00 499815
magneettikuulapaa ja jalustalautanen 261,64
301,00
DUO 373.24 200164
DUO-Plus 332,00
i Systainer SYS3 M 237 41168 SIS
DUO-Set 478,10 576402
jalusta ST DUO 200, Systainer SYS3 M 237 592,84
STL 450 Kaikki versiot: kassi
295,00
STL 450 365.80 201937
STL 450-Set 522,80 202911
adapteri AD-ST DUO 200, jalusta ST DUO 200 648,27
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Magneettikuulapaa MA KAL 52.40
Festoolin FS-puristimille, kuulapaa 360° kaantyva, tyovalaisimen SYSLITE KAL ja KAL Il katevaan ’ 499814
S ! ; A 64,98
kiinnittamiseen, lautanen ulkoiselle jalustalle, magneetin pitovoima 16 kg
[ Jalusta ST DUO 200 VAT
~ mallille SYSLITE DUO, kaksi tankoa mahdollistavat portaattoman 150-200 cm:n korkeudensaadon ja tilaa ' 200038
AT e : h S : ? 181,16
sdastavan kokoontaiton ja kevyt vain 5,6 kg paino katevan kuljettamisen
5
Sovitin AD-ST DUO 200 81,70 201936
d tydvalaisimelle SYSLITE STL 450, jalustaan ST DUO 200 kiinnittamiseen, paino 1,1 kg 101,31
J
Kassi ST-BAG
jalustalle ST DUO 200, tarkastusvalaisimelle STL 450 ja adapterille AD-ST DUO 200, olkahihnalla ja kanto- 72,00 203639
kahvalla varustettu kuljetuslaukku, SYSLITE DUO:n ja tarkastusvalaisimen SYSLITE STL jalustan turvalliseen 89,28

sdilytykseen ja helppoon kuljetukseen, katevat sivutaskut muille jarjestelmatarvikkeille

Akku- ja latausteknologia
ks. sivu 28

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 297
Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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16 Systainer

Systainer?3 on verstaan
ja rakennustyomaan

vhdistava jarjestelma.

Uusi Systainer3-sukupolvi tekee matkatdista entista
helpompaa. Festool, TANOS ja bott ovat kehittdneet
yhdessa kuljetusjarjestelman, jonka voi liittaa katevasti
bott vario3 -autohyllystoon. Nain voit nauttia ennestaan
tutusta Systainer-jarjestyksesta seka katevasta ja
turvallisesta kuljetuksesta myos autossa.
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Luotettava kiinnitys
Kaikki Systainer3-salkut ovat keskendan seka entisten
salkkusukupolvien kanssa yhteensopivia.

s

L 0

C

Systainer 16

DESIGN

Yhdistda kolme toimintoa

Systainerin salpa mahdollistaa suljennan, avauksen
ja lukitsemisen yhdelld ainoalla kaantoliikkeella.
Systainer on aina avattavissa, myds ilman kiinnityksen
irrottamista.

LOCK OPEN CONNECT
SYI_s_tf(i]r::er Systainer? Systainer? Organizer Systainer? ToolBox
SYS-MINI SYS3M SYS3 L SYS3 XXL SYS3 0RG M SYS3 ORG L SYS3TBM SYS3TB L
Saatavilla olevat Pohjapinta Pohjapinta Pohjapinta Pohjapinta Pohjapinta Pohjapinta Pohjapinta Pohjapinta
jérjestelmikorkeudet (mm) 265 171 396 x 296 508 x 296 792 x 296 396 x 296 508 x 296 396 x 296 508 x 296
71 [ - - - - - -
89 S = - (] ([ ] - -
12 - [ ] - - - - -
137 = [ ] - - - [ ([ ]
142 ® - - = - - -
187 - ° - - - - -
237 = ° ° = = ° °
337 - ] [ J - - - -
437 - [ ] - - - - -

Systainer T-LOC

Systainer?

Systainer? Organizer Systainer? ToolBox
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16 Systainer

Parempi jarjestys, nakyvammin
esilla, paremmin organisoitu.

Systainer-salkut eivat ole enda pelkastaan sdilytyspakkeja laadukkaille tydkaluille.

Ne mahdollistavat hyvan jarjestyksen, tyokalujen mukana kuljetettavuuden ja tehokkaan
ajansaastdon tydkohteissa. Festool on asettanut Systainer-jarjestelmalladn kaytannollisyy-
den mittapuita jo vuodesta 1993 lahtien. Systainer3-salkku on jalleen uusi edistysaskel -
se on tietysti tdysin yhteensopiva kaikkien Festool-jarjestelmakomponenttien kanssa.

Alhaalla tyokalut, ylhaalla musiikki:
Systainerin Bluetooth® TOPROCK-kaiut-
timella voit kuunnella musiikkia aina ja
kaikkialla.

Kaikki tarvikkeet aina hyvédssa jarjestyk-
sessd. Systainer® Organizer on erinomai-
nen ratkaisu pienosien yksildlliseen ja
katevaan sailytykseen.

Rullausalusta mahdollistaa Systainer-salkkujen
ja muiden kuormien vaivattoman kuljettamisen,
suurin sallittu kuorma 100 kg.

Festool luo uusia innovaatioita - ja uusia standardeja.
Tulemme siirtymaan vahitellen koko valikoimassamme
Systainer3-salkun kayttoon.

Kaikki tata koskevat tiedot voit katsoa koska tahansa
nettiosoitteesta www.festool.fi/mobiilius
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Systainer 16
Systainer: M ovh €* Tuotenumero
Systainer?
Kaikki versiot: sis. nimilapun suojuksen, kantokyky 20 kg, kantokyky (kiinnitettynd) 40 kg,
sallittu kannen kuorma 100 kg
» “E. SYS3M112 56,50 G
e -.i- W, mitat jaloilla (p x L x k) 396 x 296 x 112 mm, sisémitat (p x L x k) 389 x 275 x 71 mm, tilavuus 7,7 |, paino 1,4 kg 70,06
- TL. SYS3M137 AT
= kasity6kalujen, kulutusmateriaalien tai tarvikkeiden katevaan kuljettamiseen, mitat jaloilla (p x L x k) 75'27 204841
h __.i - 396 x 296 x 137 mm, sisamitat (p x L x k] 389 x 275 x 96 mm, tilavuus 10,4 |, paino 1,5 kg g
- - SYS3M 187 64.80
L mitat jaloilla [p x L x k] 396 x 296 x 187 mm, sisamitat (p x L x k) 389 x 275 x 146 mm, tilavuus 15,9 |, 8035 204842
- j . paino 1,7 kg '
o " SYS3M 237 a0
mitat jaloilla [p x L x k] 396 x 296 x 237 mm, sisamitat (p x L x k) 389 x 275 x 196 mm, tilavuus 21,4 |, 8556 204843
j paino 1,9 kg !
", |
= SYS3M 337 o
mitat jaloilla [p x L x k] 396 x 296 x 337 mm, sisamitat (p x L x k) 389 x 275 x 296 mm, tilavuus 32,4 |, 9064 204844
paino 2,4 kg !
- i
I SYS3 M 437 77.10
mitat jaloilla (p x L x k] 396 x 296 x 437 mm, sisamitat (p x L x k) 389 x 275 x 394 mm, tilavuus 43,1 |, 95'60 204845
paino 2,9 kg '
| B
Solumuovisisus SE-DP SYS3 M 6,40 204940
Systainer® M -salkulle, suojaa sisaltoa 7,94
Solumuovipohjat SE-BP SYS3 M 7,10 204941
Systainer® M -salkulle, suojaa sisaltoa 8,80
Rasterivaahtomuovi SE-VAR SYS3 M/2 17,30 204942
Systainer® M -salkulle, rasterimatto, josta voi murtaa irti halutun muotoisen palan, pakk. sis. 2 Kpl 21,45
Patruunakehikko TZE-KT SYS3 M 21,50 204943
Systainer® M 337/437 -salkulle, putkiloiden ja putkilokansien sailytykseen 26,66
Systainer® L ovh €* Tuotenumero
Systainer?
Kaikki versiot: levedammallad pohjapinnalla, joka tarjoaa entistd enemman tilaa, sis. nimilapun suojuksen,
kantokyky 20 kg, kantokyky (kiinnitettynd) 40 kg, sallittu kannen kuorma 100 kg
e .' H SYS3 L 137 73,60 204846
I "\l [ mitat jaloilla (p x L x k] 508 x 296 x 137 mm, sisémitat (p x L x k) 501 x 275 x 94 mm, tilavuus 13,2 L, paino 1,9 kg 91,26
=y ki SYS3 L 187 78.70
= mitat jaloilla (p x L x k) 508 x 296 x 187 mm, sisémitat (p x L x k] 501 x 275 x 144 mm, tilavuus 20,2 |, 97'59 204847
. J | paino 2,1 kg !
Y SYS3 L 237 AT
mitat jaloilla (p x L x k] 508 x 296 x 237 mm, sisamitat (p x L x k) 501 x 275 x 194 mm, tilavuus 27,4 |, 10416 204848
- J paino 2,4 kg :
Solumuovisisus SE-DP SYS3 L 15,10 204944
Systainer?® L -salkulle, suojaa sisaltoa 18,72
Solumuovipohjat SE-BP SYS3 L 12,90 204945
Systainer?® L -salkulle, suojaa sisaltoa 16,00
Rasterivaahtomuovi SE-VAR SYS3 L/2 38,20 204946
Systainer?® L -salkulle, rasterimatto, josta voi murtaa irti halutun muotoisen palan, pakk. sis. 2 Kpl 47,37
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 303




16 Systainer

Systainer?® Organizer M ovh €* Tuotenumero
Systainer? Organizer
Kaikki versiot: pienosien kateva sailytys- ja kuljetusratkaisu, varustettu lapinakyvalla kannella,
mitat jaloilla (p x L x k) 396 x 296 x 89 mm, sisdmitat (p x L x k) 389 x 246 x 60 mm, tilavuus 7,4 |,
kantokyky 20 kg, sallittu kannen kuorma 100 kg
SYS3 ORG M 89 56,50
1 M. iman sisalaatikoita, paino 1,6 kg 70,06 AV
SYS3 ORG M 89 22xESB 71,00 204853
n, * _.r-n'i‘\. 13 x sisalaatikko 50 x 50 x 68, 8 x sisélaatikko 50 x 100 x 68, sisalaatikko 100 x 150 x 68, paino 2,2 kg 88,04
SYS3 ORG M 89 6xESB 71.00
. sisalaatikko 50 x 50 x 68, sisédlaatikko 50 x 100 x 68, 3 x sisalaatikko 100 x 150 x 68, sisdlaatikko 100 x 350 x 68, 8804 204854
e 3 paino 2 kg '
Systainer? Organizer L ovh €* Tuotenumero
Systainer? Organizer
Kaikki versiot: leveammallad pohjapinnalla, joka tarjoaa entista enemman tilaa, pienosien kateva sailytys-
ja kuljetusratkaisu, varustettu lapindkyvalld kannella, mitat jaloilla (p x L x k) 508 x 296 x 89 mm,
sisamitat (p x L x k) 501 x 278 x 60 mm, tilavuus 9,7 |, kantokyky 20 kg, sallittu kannen kuorma 100 kg
SYS3 ORG L 89 68,50
} L ilman sisdlaatikoita, paino 2 kg 84,94 20855
SYS3 ORG L 89 20xESB 82.90
L hl“-- 10 x sisalaatikko 50 x 50 x 68, 6 x sisalaatikko 50 x 100 x 68, 2 x sisalaatikko 100 x 100 x 68, sisalaatikko 102’ 30 204856
i o 100 x 150 x 68, sisalaatikko 150 x 150 x 68, paino 2,7 kg '
SYS3 ORG L 89 10xESB 82.90
el hf“-— sisdlaatikko 50 x 50 x 68, 4 x sisalaatikko 50 x 100 x 68, sisdlaatikko 100 x 100 x 68, 3 x sisdlaatikko 102’ 30 204857
e T 100 x 150 x 68, sisalaatikko 100 x 350 x 68, paino 2,4 kg g
Systainer? Organizer M/L -salkun tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Sisdlaatikot
Kaikki versiot: Systainer? Organizer -salkulle, kdtevaan sdilytykseen ja lajitteluun, laatikot ilman sisaltéa
Box 50x50x68/10 12,60 204858
mitat (p x L x k] 50 x 50 x 68 mm, pakk. sis. 10 Kpl 15,62
Box 50x100x68/10 13,60 204859
mitat (p x L x k) 50 x 100 x 68 mm, pakk. sis. 10 Kpl 16,86
Box 100x100x68/6 12,60 204860
mitat (p x L x k) 100 x 100 x 68 mm, pakk. sis. 6 Kpl 15,62
Box 100x150x68/6 13,60 204861
mitat (p x L x k] 100 x 150 x 68 mm, pakk. sis. 6 Kpl 16,86
Box 100x350x68/2 e 204862
mitat (p x L x k) 100 x 350 x 68 mm, pakk. sis. 2 Kpl 18,10
i Box 150x150x68/6 10,40 204863
mitat (p x L x k] 150 x 150 x 68 mm, pakk. sis. 6 Kpl 12,90
Box 150x300x68/2 11,60 204864
mitat (p x L x k] 150 x 300 x 68 mm, pakk. sis. 2 Kpl 14,38
Merkintd BS-BOX/25 11,10 204949
kaikille sisalaatikoille, joiden korkeus on 68 mm, yksilélliseen merkintaan, pakk. sis. 25 Kpl 13,76

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Systainer 16

Systainer3 XXL ovh €* Tuotenumero

Systainer?
Kaikki versiot: sis. nimilapun suojuksen, kantokyky 40 kg, kantokyky (kiinnitettynd) 80 kg,
sallittu kannen kuorma 100 kg

_ == Ty SYS3XXL 237 92.40
] mitat jaloilla (p x L x k] 792 x 296 x 237 mm, sisamitat (p x L x k) 786 x 279 x 188 mm, tilavuus 42,3 |, 11458 204850
N ‘ paino 3,64 kg !
U= W SYs3XXL 337 T
4 mitat jaloilla [pxlxk] 792 x 296 x 337 mm, sisamitat [pxlxk] 786 x 279 x 288 mm, tilavuus 64,2 L, 124'50 204851
paino 4,33 kg g

Solumuovipohjat SE-BP SYS3 XXL 35,40 204948
mallille Systainer? XXL, suojaa sis&ltéa 43,90

Solumuovisisus SE-DP SYS3 XXL 31,80 204947
mallille Systainer3 XXL, suojaa sisalt6a 39,43

MINI-Systainer T-LOC ovh €* Tuotenumero

MINI-Systainer T-LOC
Kaikki versiot: pienosien ja kasityokalujen katevaan sailyttamiseen, voidaan liittada SYS-MINI 1
ja 3 TL -salkkuun, ei kiinnitysmahdollisuutta versioihin Systainer?, Systainer T-LOC ja Systainer Classic

"’fﬂ#-' SYS-MINI 1 TL 17,90 499622
I | Ee mitat [p x Lx k) 265 x 171 x 71 mm, sisamitat (p x L x k) 255 x 155 x 53 mm, paino 0,4 kg 22,20

o | SYS-MINI 1 TLTRA 2s0 203813
'I e I lapinakyva suojus, mitat (p x L x k) 265 x 171 x 71 mm, sisamitat (p x | x k) 255 x 155 x 53 mm, paino 0,4 kg 26,78

SYS-MINI 1 TL TRA UNI 36,40

— yleissisamuotti TZE-UNI SYS MINI TL, l&pindkyva suojus, mitat (p x L x k] 265 x 171 x 71 mm, sisamitat 4514 203821
I {p x Lx k] 255 x 155 x 53 mm, paino 0,6 kg D

- SYS-MINI3TL 23,60 202544
[ 1 mitat (p x Lx k) 265 x 171 x 142 mm, sisdmitat (p x L x k] 255 x 155 x 124 mm, paino 0,6 kg 29,26

Solumuovisisus SE-DP SYS-MINI TL 6,40 499619
SYS MINI TL:lle, mitat (p x L x k) 247 x 134 x 15 mm 7,94

SYS MINI TL:lle, mitat (p x L x k) 258 x 163 x 45 mm 10,66

Q Yleissisus TZE-UNI SYS MINI TL 8,60 499620

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 305



16 Systainer

Systainer T-LOC kansilokerolla ovh €* Tuotenumero

Systainer T-LOC DF
Kaikki versiot: sis. nimilapun suojuksen

i SYS 1 TL-DF 68,10
# ~ mitat (p x Lx k] 396 x 296 x 105 mm, mitat jaloilla (p x L x k] 396 x 296 x 112 mm, sisamitat (p x L x k) FYon 497851
b t | 383 x 273 x 68 mm, paino 1,5 kg '
o
- SYS 2 TL-DF 73.10
| ﬂ | mitat (p x Lx k] 396 x 296 x 157,5 mm, mitat jaloilla (p x L x k) 396 x 296 x 164,5 mm, sisémitat (p x L x k) 9064 497852
o l | _ % 383x267x121 mm, paino 1,7 kg !
o - SYS 3 TL-DF 76.80
=1 mitat (p x L x k) 396 x 296 x 210 mm, mitat jaloilla (p x L x k) 396 x 296 x 217 mm, sisamitat (p x L x k) 95'23 498390
3 ] + 382x266x 173 mm, paino 2 kg g
Tarvikkeet kansilokerolliselle Systainer T-LOC -salkulle ovh €* Tuotenumero

< Ruuvikéarkisarja DB CE 50/12-Set 1
"5?\‘:,%" kaikille Festool-akkuruuvinvaantimille, joissa on CENTROTEC-liitanta, SYS TL:lle jossa kansilokerosto, 81.90
\V 12-o0sainen, kansilokerikossa, PH 1 -ruuvikérki, PH 2 -ruuvikarki, PH 3 -ruuvikarki, PZ 1-ruuvikarki, 101’ 56 205089
PZ 2 -ruuvikarki, PZ 3 -ruuvikarki, TX 10 -ruuvikarki, TX 15 -ruuvikarki, TX 20 -ruuvikarki, TX 25 -ruuvikarki, '
TX 30 -ruuvikarki, TX 40 -ruuvikarki, pituus 50 mm

- Poranterdkasetti DB WOOD CE SET TL éx 60,20 769093
"\ keskityskarjella varustettu pitka puuspiraaliporantera, pakk. sis. 6 Kpl, halkaisija 4, 2x 5, 6, 8, 10 mm 74,65

Ruuvikarkisarja BITS + BHS 60 CE TL 24x

w SYS TL:lle jossa kansilokerosto, 24-o0sainen, 2 x PH 1 -ruuvikarki, 2 x PH 2 -ruuvikarki, 39.10
*

2 x PH 3 -ruuvikarki, 2 x PZ 1-ruuvikarki, 2 x PZ 2 -ruuvikarki, 2 x PZ 3 -ruuvikarki, 2 x TX 10 -ruuvikarki, 4848 769094
2 x TX 15 -ruuvikarki, 2 x TX 20 -ruuvikarki, 2 x TX 25 -ruuvikarki, 2 x TX 30 -ruuvikarki, 2 x TX 40 -ruuvikarki, '
CENTROTEC-pikavaihtoteranpidin BHS 60 CE
= Ruuvikéarkisarja CENTROTEC BITS CE SET TL 6X 44,10
SYS TL:lle jossa kansilokerosto, CENTROTEC-kiinnitykselld, kansilokerikossa, ruuvikarki PZ 2, ruuvikarki 54'68 769095
‘\ PZ 3, ruuvikarki TX 15, ruuvikarki TX 20, ruuvikarki TX 25, ruuvikarki TX 30, pakk. sis. 6 Kpl, pituus 100 mm !
-, Kiviporanterda DB STONE CE SET TL
akkuiskupora/ruuvinvaantimille, iskuporakoneille, joissa FastFix-liitantd, SYS TL:lle jossa kansilokerosto, 56,50 769096
'.'\h CENTROTEC-kiinnityksella, kivimateriaalien ja kiviseinien tydstdon, varustettu pitkaikaiselld kovametallite- 70,06
ralld, 6 CENTROTEC-kiviporanteraa: @ 4, 5,2 x 6, 8, 10 mm
Systainer T-LOC SYS-Combi ovh €* Tuotenumero
Systainer T-LOC
Kaikki versiot: vetolaatikko varusteille, kdyttotarvikkeille, pienosille, yms., vetolaatikon sisamitat
(p x Lx k) 350 x 255 x 69 mm
| | SYS-COMBI2
| perinteisen Systainer T-LOC -salkun (koko 2] ja tilavan vetolaatikon yhdistelma, mitat (p x L x k) 108,70 200117
| 1396 %296 x 263 mm, mitat jaloilla (p x L x k) 396 x 296 x 270 mm, ylélokeron sisémitat (p x L x k] 134,79
~ LemE 383 x267x 127 mm, paino 3,2 kg
[ w|  sys-comBi3
| perinteisen Systainer T-LOC -salkun (koko 3] ja tilavan vetolaatikon yhdistelma, mitat (p x L x k) 116,80 200118
| | 396 x296x315 mm, mitat jaloilla (p x L x k) 396 x 296 x 322 mm, ylalokeron sisamitat (p x L x k] 144,83
" | i 382 x 266 x 180 mm, paino 3,5 kg
w
S Sisélaatikot Set 60x60/120x71 3xFT
r‘- - 'h' " malleille SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 ja SYS 4 TL-SORT/3, sisalaatikot ja valikkeet vetolaatikon yksildlliseen 20,70 201124
3 jaotteluun, 8 x sisdlaatikkoa Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x sisalaatikkoa Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x jakoseindmaa, 25,67

2 x pehmustetta

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Systainer 16

SORTAINER ovh €* Tuotenumero

I 1 SORTAINER SYS 4 TL-SORT/3

|.':_r : kolme vetolaatikkoa (kukin 6,7 litran vetoinen) voidaan varustaa ja jaotella yksil6llisesti sisalaatikoilla ja 120.10
- vélikkeilld (vakiovarustus ei sisalla sisélaatikoita eika valikkeitd), yhteensopiva ja -kiinnitettava kaikkien ! 200119
L=y 1 N P At ; . P oopve e ° 148,92
" . Systainer-sukupolvien, jarjestelmaimurien ja monien muiden jarjestelmatarvikkeiden kanssa, mitat (p x L x k] !
~ ,! 25 396 x 296 x 322 mm, paino 5,95 kg
fe Sisélaatikot Set 60x60/120x71 3xFT
r‘- o 'h' *  malleille SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 ja SYS 4 TL-SORT/3, sisélaatikot ja vélikkeet vetolaatikon yksilslliseen 20,70 201124
- jaotteluun, 8 x sisdlaatikkoa Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x sisalaatikkoa Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x jakoseindmaa, 25,67
. 2 x pehmustetta
SORTAINER
Kaikki versiot: 2 viliketts / laatikko, mitat (p x L x k) 395 x 295 x 210 mm
- . SYS3-SORT/4 136,10
"= " | 2xpienilaatikko (p x L x s} 255 x 75 x 30 mm, keskikokoinen vetolaatikko (P x L x S) 255 x 165 x 30 mm, suuri 166,28 491522
| a vetolaatikko (P x L x S) 255 x 348 x 85 mm, 6 x etiketinpidikettd, 8 x kirjoitusliuskaa, paino 4 kg '
o
- " SYS3-SORT/6 149.30
L & o & 6xkeskikokoinen vetolaatikko (P x L x S) 255 x 165 x 30 mm, 6 x etiketinpidiketta, 8 x kirjoitusliuskaa, 185'13 491984
meani paino 4,9 kg '
Pl .. SYS3-SORT/9 149.30
- -_‘ «4 6 x pieni laatikko (p x L x s) 255 x 75 x 30 mm, 3 x keskikokoinen vetolaatikko (P x L x S) 255 x 165 x 30 mm, 185'13 491985
L S 9 x etiketinpidikettd, 16 x kirjoitusliuskaa, paino 5,1 kg '
o, . = *1 SYS3-SORT/12 149,30 491986
i . = * . 12xpienilaatikko [p x L x s) 255 x 75 x 30 mm, 12 x etiketinpidiketts, 16 x kirjoitusliuskaa, paino 5,3 kg 185,13
Systainer? ToolBox M ovh €* Tuotenumero
Systainer? ToolBox
Kaikki versiot: kasityokalujen, kulutusmateriaalien tai tarvikkeiden katevaan kuljettamiseen,
sis. nimilapun suojuksen, kantokyky 20 kg, kantokyky (kiinnitettyna) 40 kg
i 4
-J# SYS3TB M 137 48,10 204865
o 4 _ mitat jaloilla (p x Lx k] 396 x 296 x 137 mm, tilavuus 10,4 |, paino 1,3 kg 59,64
'd#- SYS3TB M 237 54,70 204866
“ mitat jaloilla (p x L x k] 396 x 296 x 237 mm, tilavuus 21,4 |, paino 1,7 kg 67,83
~ |
Systainer? ToolBox L ovh €* Tuotenumero
Systainer? ToolBox
Kaikki versiot: leveammalla pohjapinnalla, joka tarjoaa entista enemman tilaa, kasityokalujen,
kulutusmateriaalien tai tarvikkeiden katevadn kuljettamiseen, sis. nimilapun suojuksen, kantokyky 20 kg,
kantokyky (kiinnitettynd) 40 kg
w SYS3TBL 137 58,30 204847
: mitat jaloilla [p x L x k] 508 x 296 x 137 mm, tilavuus 13,2 |, paino 1,9 kg 72,29

"‘# SYS3TB L 237 66,60 204868

J tilavuus 27,4 1, mitat jaloilla (p x L x k) 508 x 296 x 237 mm, paino 2,4 kg 82,58

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 307
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SYS-StorageBox ovh €* Tuotenumero

} SYS-StorageBox SYS-SB

="~ tyhja muoviastia, yksittdin irrotettavilla sisdlaatikoilla, liittettavissa kaikkiin Systainer-salkkuihin 97,70 499901
[ | [paitsi SYS-Mini), 2 x laatikko 60 x 60 x 71 mm SYS-SB, 2 x laatikko 60 x 120 x 71 mm SYS-SB, 1 x laatikko 121,15
i r 180 x 120 x 71 mm SYS-SB, mitat (p x L x k] 396 x 296 x 167 mm, korkeus kahvan kanssa 240 mm, paino 2,5 kg
Sisdlaatikot
Kaikki versiot: mallille SYS-Storage Box SYS-SB
-
Box 60x60x71/6 SYS-SB 10,80 500066
pakk. sis. 6 Kpl, mitat (p x L x k] 60 x 60 x 71 mm 13,39
- ]
| Box 60x120x71/4 SYS-SB 12,50 500067
pakk. sis. 4 Kpl, mitat (p x L x k] 60 x 120 x 71 mm 15,50
- b
- Box 180x120x71/2 SYS-SB 13,80 500068
pakk. sis. 2 Kpl, mitat (p x L x k] 180 x 120 x 71 mm 17,1
Systainer-telakka ovh €* Tuotenumero
*" Systainer-telakka SYS-PORT 500/2
yksittaisten vetolaatikoiden korkeutta voi saataa yksilollisesti - tdma mahdollistaa joustavakayttdisen varus- 445,80
telun erilaisilla Systainer- ja SORTAINER-kokovaihtoehdoilla, ei hyvdksyntaa moottoriajoneuvoon asentamista 552'79 491921
varten, ilman Systainer-salkkua, vahvistettu metallirunko, 5 x etikettid, jossa 3 Systainer-vetolaatikkoa, mitat ’
= [p x L x k) 400 x 500 x 500 mm, paino 19 kg
——
[y Systainer-telakka SYS-PORT 1000/2

yksittaisten vetolaatikoiden korkeutta voi saataa yksildllisesti - tdma mahdollistaa joustavakayttdisen varus-
telun erilaisilla Systainer- ja SORTAINER-kokovaihtoehdoilla, ei hyvdksyntaa moottoriajoneuvoon asentamista
varten, ilman Systainer-salkkua, vahvistettu metallirunko, 5 x etikettid, jossa 5 Systainer-vetolaatikkoa,

4 kuulalaakeroitua ohjausrullaa (niista 2 pidatinjarrulla), mitat (p x L x k) 400 x 500 x 1.100 mm, paino 33 kg

E.5
' L
L]
E Pyorasarja SYS-PORT R/2 79,40 491932
SYS-Port:lle, systainer-telakan lilkkkuvaan kayttoon, halkaisija 75 mm 98,46
\ A

599,60

74350 491922

110,40

Kokonaan ulosvedettédva teleskooppilaatikko SYS-PORT/TA 136.90

491923

Systainer-vetolaatikko ovh €* Tuotenumero

Vetolaatikko
Kaikki versiot: salkuille Systainer? M, T-LOC ja Classic, yksilollisen hyllystojarjestelman rakentamiseen,
32 reikirasterissa, mitat (p x L x k) 425 x 376 x 57 mm, maks. kuorma 20 kg

41,90
J— SYS-AZ 5196 500692
-
| I/
SYS-AZ-Set 209,50
pakk. sis. 5 Kpl 259,78 SRSy
- Lukko S-AZ
/B maliille SYS-AZ, yksiavaiminen lukko, jalkiasennetaan vetolaatikkoon SYS-AZ, lukitsee yksittaisen flasn 500693
2 h ) SR 15,38
vetolaatikon rungon sivuun (yksiavaiminen)
Systainereiden kuljettaminen ovh €* Tuotenumero
A Rullausalusta SYS-RB
il _;__"0 Systainer?- ja T-LOC-salkkujen helppoon kuljetukseen, & lujatekoista kahvaa, 4 ohjattavaa pyoraa 84,40 204869
L (niista 2 lukittavia), kiinnitysnauhojen Lapiviennit, bASE 508 x 396 mm, kantokyky 100 kg, rullan @ 100 mm, 104,66
G paino 2,9 kg
SYS-Roll SYS-Roll 100
salkkujen Systainer?, T-LOC ja Classic kuljetukseen, erityisen suuret pyérat (halk. 200 mm) helppoon 179.60
kuljetukseen rapuissa, kaantyvat ja lukittavat etupyorat - kulkee vaivattomasti kaikkiin suuntiin, 222'70 498660

sis. kiinnityshihnan, mitat (p x L x k) 440 x 600 x 1.100 mm, kantokyky yhteensa 100 kg, laatikon kantokyky
5 kg, etupyora @ 75 mm, takapyéra @ 200 mm, paino 6,5 kg

Mukana kulkeva verstas
o ks. sivu 318

-

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.

308 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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Systainer T-LOC SYS-MFT ovh €* Tuotenumero
e, Systainer T-LOC SYS-MFT
p—;ﬁﬂ:‘ | sis. nimilapun suojuksen, liitettavissa kaikkiin Systainer-salkkuihin (paitsi SYS-MINI), 70.50
i (I . vaivaton tyévalineiden yhteiskuljetus, kansi, jossa MDF-levy tydkappaleiden kiinnittamiseen 87'42 500076
: l C ja puristamiseen, mitat (p x L x k) 396 x 296 x 105 mm, mitat jaloilla (p x L x k) 396 x 296 x 112 mm, '
: sisamitat (p x L x k) 383 x 273 x 75 mm, paino 2 kg
Tyotarvikkeiden Systainer, jossa lokerikko kasitydkaluille
L Systainer? SYS3 HWZ M 337
1 sis. puisen lokerikon kasityokaluille, tydkalut eivat sisally toimituslaajuuteen (varusteluehdotus), 158,10 205518
N -.'?3'_ - mitat jaloilla (p x L x k) 396 x 296 x 337 mm, sisdmitat (p x L x k) 389 x 275 x 296 mm, tilavuus 32,4 |, 196,04
k H kantokyky 20 kg, kantokyky (kiinnitettyna) 40 kg, sallittu kannen kuorma 100 kg, paino 4,4 kg

Tyhja Systainer sisdmuotin kanssa

- Systainer? SYS3 M 187 ENG 18V
= soveltuu BP 18 Li -akuille ja TCL 6-, TCL 6 DUO- ja SCA 8 -latureille, ei sovellu Ergo-akuille (ETSC, 71.20
DTSC, RTSC), jopa neljan 18V:n akun (paitsi Ergo-akun) ja kahden Lilon-pikalaturin (TCL 6, SCA] tai yhden 8829 577133
kaksoispikalaturin TCL 6 DUO kéatevaan ja turvalliseen sdilytykseen sekd kuljetukseen, lokeromaara (akut) 4, g
! lokeromaara (laturi) 2, Systainer-koko SYS3 M 187, mitat jaloilla (p x L x k] 396 x 296 x 187 mm, paino 1,8 kg
I

Muut tiedot/tarvikkeet

-

-.#

SYS-PowerStation
ks. sivu 312

. Bluetooth® kaiutin
F' # ks. sivu 315

Suojus AB-BF SYS TL 55x85mm /10 4.90
salkkujen Systainer?, Systainer? Organizer ja T-LOC etikettipaikkojen ldpindkyva suojus, suojaa nimilaput 6'08 497855
vaurioilta ja kosteudelta, pakk. sis. 10 Kpl g

Virtalahde
SYS-PowerHub

r"‘E‘.’HIIl.

Ensimmainen kulmikas ja jarjestelmalla varustettu johtokela.
Kiintedsti kytketty 10 m johto mahtuu katevasti salkun sisaan.
Lisaksi SYS-PowerHubissa on sailytyspaikat akuille tai pienosille.
Se toimii samanaikaisesti jopa neljan sahkotydkalun virtaldhteena.

Tekniset tiedot -

IP-suojausluokka (suljetuilla suojuksilla) P44

Liitosjohdon pituus (m) 10

Ottoteho (W) 2.500

Pistorasiamaara 5 1

Mitat (p x Lx k) [mm) 396 x 296 x 157,5 ,&__ F -

Sisamitat (p x L x k) (mm) 383 x 154 x 128 Suojavyshyke

Paino (k) 4“2 Sisapuolen pistorasiaan voit kytkea esimerkiksi matkapuhelimen,
jossa se on hyvdssa suojassa polyltd ja lialta. Sisdanrakennettu terminen
ylikuormitussuoja varmistaa turvallisuuden.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

SYS-PH 168,80

Systainer SYS 2 T-LOC 209.31 20028/

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 309
Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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17 Tyopaikan organisointi

Mukana kuljetettava pistorasia
SYS-PowerStation.

SYS-PowerStation syottaa sahkovirtaa. Myos sinne, minne ei ole vedetty sahkoja. Suorituskykyisena
varavirtalahteena se tekee sinut riippumattomaksi tavanomaisista energialahteista, kuten pisto-
rasiasta, generaattorista tai rakennustyomaan sahkokeskuksesta - siten se mahdollistaa tyopaivan
luotettavan suunnittelun. Se tekee lopun sahkojen etsinnasta, vaivalloisesta kaapelin vetamisesta,
rakennuksen sahkokeskuksen ylikuormittamisesta tai sulakkaiden palamisesta. Kuten aivan tavallinen

230 V:n pistorasia.

SYS-PowerStation
SYS-PST 1500

SYS-PowerStation sopii kaikkien valmistajien tyoka-

r lujen ja koneiden virtaldhteeksi - ja niita kaikkia voi
kayttaa edelleen ennestdan tutussa jarjestelméassaan.

Korkealaatuisen sahkdvirran ansiosta silld voi kayttaa

i

erinomaisesti myods elektronisesti herkkia laitteita.

Erittdin suorituskykyinen

Syottaa luotettavasti jatkuvan 3680 W:n ja lyhytaikaisesti jopa 11 000 W:n sahko-
virran kaikille verkkovirtakayttoisille tyokaluille ja kdyttaa jopa imureita, suuria
sahoja ja poravasaroita ilman tehon heikkenemista.

Virtaldahde. Aina ja kaikkialla
SYS-PowerStation lataa itseensa 1500 wattituntia

energiaa; useimmissa kayttokohteissa tama riittaa
koko tyopaivaksi.

312 FESTOOL



SYS-PowerStation | Tyopisteen organisointi 17

Kompaktin kokoinen ja mukana kuljetettava
Paino vain 16 kg, kateva Systainer-muoto. Yhteensopiva koko
Festool Systainer -jarjestelman ja bott-autohyllystén kanssa.

Polytdon tyoskentely

Tekee jokaisesta imurista akkukayttoisen - ja syottaa
samalla kayttovirran lisatyokalulle imurin pistorasian
kautta. Nyt voit tydskennelld kaikkialla polynpoiston
kanssa.

Suunnitteluvarmuutta
Tasta Llahtien jokaisen rakennustydmaan tydsuunnitelman voi tehda
luotettavasti. Sahkdn saatavuus ei ole endd epavarmuustekija.

e I

Innovatiivinen

Taysin uudentyyppinen ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen
teknologia tekee SYS-PowerStationista huipputehokkaan varavirta-

lahteen: suuri teho, pitka kayttoaika ja lyhyt latausaika, kompaktissa
Systainer-kokoluokassa, paino vain 16 kg.

Tekniset tiedot Tekniset tiedot

230V -~/

Lahtsjannite 5D b 172 i Latausaika (riippuu kennojen lampétilasta) (h) 3
Jatkuva teho (W) 3.680 Mitat jaloilla (p x L x k) (mm] 396 x 296 x 187
Huipputeho (<0,5 sec) (W) 11.000 IP-suojausluokka (suljetuilla suojuksilla) IP 44
. . Typ-C,5-20V/
Huipputeho (<6,0 sec) (W) 7.200 USB-l&htd 30/ 15— 60W
Nimellinen energiasisalts (Wh) 1.555 Paino (kg) 16,5
Akkuteknologia Li-lon
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
SYS-PST
SYS-PST 1500 Li HP 2.915,00 205721
vikavirtasuojakytkin (toisen pistorasian suojaamiseen), 2 metrin latausjohto 3.614,60

Turvallisuutesi takaamiseksi: kéyta vain sellaisten laitteiden kanssa, jotka eivat edellytd maadoitettua virtalahdetts (siksi mallia TKS 80 ei saa kayttda SYS-PowerStationin
kanssa). Imurin yhteydessa pitaa kayttaa antistaattista imuletkua.
Ainutlaatuinen: optimaalinen kayttévarmuuus kaiken kattavan Festool Service -takuun ansiosta (siséltdd myés .varkaussuojan” suuremman omavastuuosuuden kanssa).

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 313
Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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Kuuluu aina hyvin, kuuntele toissa tai liita
vaikka kannykkaasi

SYSROCK-tyomaaradio.

Kompakti, kevyt ja erinomaisen aanenlaadun omaava SYSROCK-tyomaaradio mahtuu jokaiselle

ikkunalaudalle. Bluetooth® liitannan ansiosta voit kuunnella suosikkiradiokanaviesi ohella myds

alypuhelimeen tallentamiasi mielikappaleita SYSROCK-aanenlaadulla.

ﬁ DIGITAL RADIO

Tekniset tiedot

Tyomaaradio
SYSROCK BR 10 DAB+

DAB+ digitaaliradio, jossa on sisdadanrakennettu
USB-liitanta ulkoisten laitteiden (esimerkiksi
mobiililaitteet) lataamiseen.

+

BR 10 DAB+ Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

Radion vastaanotto

FM/ DAB+ BR 10 DAB+ 186,00

verkkosovitin 230 V, 230,64 202111

FM-taajuusalue (ULA) (MHz)

Aux-in-johto, kassi

87,5 -108

Kaiutin (W)

Toimii irrotettavilla Festool akuilla (V)

Asemamuistipaikkoje

n maara

Akut
2x4 alkaen sivulta

AUX-IN (mm)

&3

Bluetooth®-standardi

4,1

USB-lahto

5V/1,2A

Mitat (p x L x k) (mm)

95 x 102 x 149

Paino (kg)

0,7

314 FESTOOL

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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The Sound of Systainer.
Bluetooth® kaiutin TOPROCK.

Festool Sound -perheen uusin jasen on nimeltaan TOPROCK. Bluetooth® kaiutin Systainers-kannessa
tarjoaa Festool Systainer -jarjestelman kaikki edut ja takaa erinomaisen aanensavyn. Nelja tehokasta
kaiutinta takaavat yhdessa nerokkaan resonanssikammion kanssa kirkkaan ja laadukkaan danentois-
ton. Eiko tamakaan riita? Yhdista siina tapauksessa kaksi TOPROCK-kaiutinta dalypuhelimeen ja nauti

taytelaisesta stereodanesta.

Bluetooth® kaiutin
TOPROCK

Bluetooth® kaiutin Systainer-kokoluokassa -
alhaalla tyokalut, ylhaalla musiikki.

Tekniset tiedot SYS3 BT 20 Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
i | mEENE e
Kaiutinmaara 4
Bluetooth®-standardi V5
Bluetooth® yhteyden maksimikantama (m) 50
Sisaanrakennettu akku (V) 1
USB-lahts 5V/1A
Verkkosovitin (DC-IN) D 4,8mm 19V/1,2A
Mitat (p x Lx k) (mm) 396 x 296 x 137
Paino (kg) 2,8
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 315

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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1 poyta, 1000 mahdollisuutta
Monitoimipdyta MFT/3.

Mahdollistaa ammattimaiset tyoskentelyolosuhteet myds asennustdissa. MFT/3-monitoimipoydassa
olevat suurten ja pienten tyokappaleiden joustavakayttoiset kiinnitys- ja tydstomahdollisuudet tekevat
siita luultavasti maailman monipuolisimman tyopenkin.

Monitoimipoyta
MFT/3

90 cm:n tyoskentelykorkeus selkda saastavaan tyos-
kentelyyn. MFT/3:n helppo kokoontaitto mahdollistaa

tilaasdastavan kuljetuksen.

Tekniset tiedot

P&ydan mitat (mm) 1.157 x 773
Péydan korkeus kokoontaitettuna (mm) 180
Poydan korkeus aukitaitettuna (mm) 900
Tyokappaleen maks. vahvuus (mm) 78
Tyékappaleen maksimi leveys (mm) 700
Kuormitettavuus (kg) 120
Paino (kg) 28
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

Kaikki versiot: poyta jossa reikalevy ja taittuvat jalat

MFT/3
kaantoyksikkd, laskuyksikko, 718,00 495315
kulmaohjain, ohjainvaste, ohjainkisko 890,32
FS 1080, ohjuri FS-AW, lisgkiinnike
. 564,20
MFT/3 Basic 699 61 500608

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
316 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.

Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.
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Paras mahdollinen kiinnitys
Joustavakayttdinen ja luotet-
tava kiinnitys reikdrasterilla
ja sille raataloidyilla kiinnitys-
elementeilla seka tavallisilla
ruuvipuristimilla.

Suurin tarkkuus

Varustettu reunan alumiiniprofiililla ohjainkiskon
ja kulmaohjaimen kiinnittamiseen.

17

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Poikkituki MFT 3-QT 95,90 495502
MFT 3:n lisavakauttamiseen, pakk. sis. 2 Kpl, halkaisija 20 mm, pituus 675 mm 118,92
Lisdkiinnike MFT/3-ZK 35,70 495541
rajoitinkiskon kiinnittamiseen V-uraan 44,27
L Kiinnityselementit MFT-SP oD
ﬂ “ mallille MFT, tydkappaleen turvalliseen ja varmaan kiinnittdmiseen (sahauksessa, hionnassa, jyrsinnissa, 122’ 02 488030
F porauksessa...}, pakk. sis. 2 Kpl g
Pikapuristin
MFT-HZ 80 39.70
mukana kuljetettavalle verstaalle MW 1000 ja MFT/3, mahdollistaa erilaisten jopa 80 mm:n korkuisten 49'23 577132
materiaalien kiinnityksen, mitat (p x L x k) 130 x 40 x 155 mm, tydkappaleen maks. korkeus 80 mm g
% FS-HZ 160 53,90 491594
1 malleille FS/2, MFT, kokoterasmalli, aukeama 160 mm 66,84
s
Ruuvipuristimet
Kaikki versiot: malleille FS/2, MFT, kokoterasmalli, pakk. sis. 2 Kpl
1 FSZ 120 39,20
% aukeama 120 mm 48,61 LS00
i
1 FSZ 300 48,30
i aukeama 300 mm 59,89 489571
"h"':_l-"? Péytd TSB/1-MW 1000
mukana kuljetettavalle verstaalle MW 1000 ja MFT/3, tydpdydan suurentaminen, alumiiniprofiilin 280,20 203457
ja reikalevyn kanssa voit kayttdd monien ennestaan hankkimiasi tarvikeosia, tyokorkeus 900 mm, 347,45
k, J mitat (p x L x k) 1.045 x 500 x 74 mm, paino 12,2 kg
Liitoskappale VS 14,30 484455
FST660/85 tai MFT 800 kiinnittamiseen Basis Plus - jarjestelm&an, useampien MFT/3 liitantaan 17,73
I Sovitin VAC SYS AD MFT 3 238,70 494977
3 ab VAC SYS SE 1:lle ja VAC SYS SE 2:lle, yhdistaa VAC SYS -kiinnitysyksikon MFT 3:een 295,99
Ohjainvaste MFT/3-AR 21,60 495542
tyokappaleiden tukemiseen kulmarajoittimeen, taittuva 26,78
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 317
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Tyomaasta tulee oma verstaasi
Mukana kulkeva verstas.

Mukana kuljetettava verstas, joka mahdollistaa helpon tyoskentelyn myds rakennustyomaalla.
Vaivaton kuljetus verstaan, auton ja tyomaan valilla: kevyen painon, kompaktien mittojen ja suurten
pyorien ansiosta. Heti kayttovalmis - ilman aikaa vievaa kokoamista.

Mukana kulkeva
verstas

MW 1000

Sopii optimaalisesti Festoolin
Systainer-jarjestelmaan, jossa
kaikki komponentit sopivat toisiin-
sa. Niin ikaan yhteensopivia: kaikki
MFT-monitoimipdydan tarvikeosat.

Tekniset tiedot MW 1000 Basic MW 1000

Tyokorkeus (mm) 900 900

Mitat (p x L x k) (mm) 641 x 600 x 1.076 641 x 600 x 1.185
Poydan mitat (mm) 445 x 363 445 x 363
Kantokyky yhteensa (kg) 100 100
Vetolaatikon kantokyky (kg) 20 20
Rullan @ (mm) 200 200

Paino (kg) 19 31

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

MW 1000 Basic 486,50

. vetolaatikko SYS-AZ-MW 1000 603,26

203454

MW 1000 Set

ﬁ' —
MW 1000 766,70 A

vetolaatikko SYS-AZ-MW 1000, poyts TSB/1-MW 1000 950,71

g \

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
318 FESTOOL Veroton hinta. | Verollinen hinta.
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: | .
-
Jarjestelmalla onnistut L
B

Yhteensopiva MFT/3:n koko
tarvikevalikoiman kanssa.
Tama on esitelty sivulla 317.

Helppo kuljetus

Helppo lastaus autoon ilman
apurin tarvetta, kulmaltaan
sdadettavan tyontdaisan, liuku-
pintojen ja pohjan kadensijojen
avulla.

Kateva

Kompaktit mitat ja vaivaton kokoaminen ja pur-
kaminen. Systainer ja pdyta kiinnitetaan helposti
turvallista kuljetusta varten - osat ei paase luis-
kahtamaan paikaltaan kuljetuksen yhteydessa.

Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Vetolaatikko

SYS-AZ-MW 1000
mukana kuljetettavalle verstaalle MW 1000, kiinnitys tyokaluitta ja yksilollisesti saadettava korkeus,
mitat (p x L x k] 493 x 373 x 118 mm, vetolaatikon kantokyky 20 kg, paino 3,2 kg

68,90

85 4é 203456

syssAz 41,90

51'96 500692

mitat (p x Lx k) 425 x 376 x 57 mm, maks. kuorma 20 kg

SYS-AZ-Set 209,50

25978 500767

pakk. sis. 5 Kpl, mitat [p x L x k] 425 x 376 x 57 mm, maks. kuorma 20 kg

Poyta TSB/1-MW 1000

mukana kuljetettavalle verstaalle MW 1000 ja MFT/3, tydpdydan suurentaminen, alumiiniprofiilin ja 280,20
reikalevyn kanssa voit kayttdd monien ennestaan hankkimiasi tarvikeosia, tyékorkeus 900 mm, 347,45
mitat (p x L x k) 1.045 x 500 x 74 mm, paino 12,2 kg

o
1 |f
lh._._,_,.,-"ﬂl
- -
Lisdkiinnike MFT/3-ZK 35,70 495541
rajoitinkiskon kiinnittamiseen V-uraan 44,27
- LY
i -
]
Ly
i

203457

Kiinnityselementit MFT-SP
mallille MFT, tydkappaleen turvalliseen ja varmaan kiinnittdmiseen (sahauksessa, hionnassa, jyrsinndssa,
porauksessa...), pakk. sis. 2 Kpl

98,40

122,02 488030

Pikapuristin

MFT-HZ 80
mukana kuljetettavalle verstaalle MW 1000 ja MFT/3, mahdollistaa erilaisten jopa 80 mm:n korkuisten
materiaalien kiinnityksen, mitat (p x L x k) 130 x 40 x 155 mm, tydkappaleen maks. korkeus 80 mm

39,70

4923 577132

FS-HZ 160 53,90

malleille FS/2, MFT, kokoterdsmalli, aukeama 160 mm 66,84 Bie

Ruuvipuristimet
Kaikki versiot: malleille FS/2, MFT, kokoterdsmalli, pakk. sis. 2 Kpl

P
1 FSZ 120 39,20
} aukeama 120 mm 4861 489570
= FSZ 300 48,30
| aukeama 300 mm 59,89 489571

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Kunnolla paikallaan
Mukana kuljetettava saha- ja tyopoyta.

Tyostettavat levyt ja tyokappaleet ovat puutukien ansiosta aina optimaalisesti paikoillaan.
Erityisetu: saat tehtya tyot aina tarkasti, koska poydalle saa asetettua jopa 3100 x 2150 mm
kokoiset levyt ilman muiden apua.

Saha- ja tyopoyta
STM 1800

K&sipyordsahan ja ohjainkiskon kanssa saha- ja tyopdydasta tulee
mukana kuljetettava levysaha.

Tekniset tiedot STM 1800 Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero

A . . STM 1800
Poydan mitat (pxlxk) kokoontaitettuna (mm) 1.150 x 250 x 700 asennetut puutuet, 1%3;,;2

4 jatkoputkea ja puutuet

205183

poytatason minimikoko (mm) 1.100 x 1.050
poytatason maksimikoko (mm) 1.800 x 2.100
Sagdettava korkeus (mm) 700 - 900
Maks. kuormitus (kg) 150
tyékappaleen maks. mitat (kallistustoiminnon kanssa) (mm) 3.100 x 2.150
Paino (kg) 34

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Korkeudensaato

Ergonomiseen ja selkda

sadstavaan tyoskentelyyn
tyokappaleiden jyrsinta-,
sahaus- ja liimaustdissa.

Ilman apuria kaytettava Mukana kuljetettava ja
kompaktin kokoinen
Kestavilla pyorilla varustettu
sahauspdoyta, jonka voi taittaa

kuljetusta varten kokoon.

Maks. 3100x2150 mm kokoisille levyille. Levyn asetta-
misen helpottamiseksi poytaa voi lisdksi kallistaa.

Levyjen tarkka leikkaaminen
Ohjainkiskon, kasipydrosahan ja 90°:n kulmaohjaimen
FS-WA/90° kanssa.

90°:n kulmaohjain
FS-WA/90°

Nayttad missa mennaan. Yhdesta kappaleesta jyrsitty alumiiniohjain
takaa tasmallisen suorakulmaiset ja toistotarkat 90 asteen sahauslinjat
ilman jalkisaatéja. Kulmaohjaimen saa kiinnitettya hetkessa ohjainkis-
koon pikakiinnitysjarjestelman ansiosta.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
137,00
FS-WA/90° 169.88 205229

Tarkat 90°:n sahaukset
Kulmaohjain kiinnitetdan tyékappaleeseen ruuvipuristimilla.

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Alkuperainen malli nyt vielakin tarkempiin

tyoskentelytuloksiin.
Ohjainkiskot.

Festoolin keksima ja taydellistama: ohjainkisko. Sahauksiin ja urien tekoon, jotka vakuuttavat

tasmallisyydellaan. Varustettu koneiden kevyen liikkeen mahdollistavalla liukupinnoitteella, ruuvi- ja

vipukiristimille tarkoitetulla uralla tai siistit sahaukset takaavalla murtosuojalla.

Tarratyynyilla

varustettu
ohjainkisko

Ohjainkiskot
FS/2

Ohjainkiskoja on saatavana 8 eri pituudella,
800-5000 mm.

FS/2-KP

Tarratyynyilla varustettu ohjainkisko mahdollistaa tarkan
sahaamisen myds hankalissa asennoissa. Lisaksi ohjain-
kiskoa voi kuljettaa helposti Systainerin paalla. Ohjainkis-
koa FS/2-KP on saatavana 1400 ja 1900 mm:n pituisina
versioina.

Tarratyynyilld varustettu ohjainkisko

Reikarivilliset
ohjainkiskot
FS/2 LR 32

32 mm:n reikdrivivali mahdollistaa

huonekalujen reikarivien nopean ja
tarkan jyrsinnan.

Ohjainkiskot

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
FS 1400/2-KP 115,60 FS 800/2 63,40
tarratyyny FS-KP/30 143,34 Sy 78,62 BT
FS 1900/2-KP 180,90 FS 1080/2 80,10
tarratyyny FS-KP/30 224,32 SYMLLS 99.32 bl
FS-KP/30 20,10 FS 1400/2 94,70
2492 577042 1943 491498
FS 1900/2 162,50
20150 491503
Reikirivilliset ohjainkiskot FS 2400/2 gggf‘; 491502
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero :
FS 2700/2 271,40 P
336,54
FS 1400/2-LR 32 116,20 FS 3000/2 291,40
14409 496939 36134 491501
FS 2424/2-LR 32 283,10 FS 5000/2 479,80
35104 491622 59495 491500

322 FESTOOL

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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sahaustulokset.

Ohjaa kaikissa asennoissa

Ohjainkisko FS/2 KP mahdollistaa suorat ja tarkat sahaukset
vaakasuuntaisesti lattialla tai tydtason paalla seka pystysuuntai-
sesti seindpinnoilla. Tassa yhteydessa ohjainkiskon voi kiinnittaa
tarratyynyilld, niin ettei se paase siirtymaan paikaltaan.

Ohjainkiskon uudet lisatarvikkeet

Kulmaohjain tarkkaan saatoon

-60...+60 asteen kulmasahaukset tarkasti ja helposti: nopea ja yksinker-
tainen sdato takaa tarkkakulmaiset sahaukset. Valmiina olevat lukitus-
kohdat usein kaytetyille kulmille, mika mahdollistaa huipputarkat tulokset
uskomattoman vaivattomasti.

Optimaalinen yhteensopivuus
Upotussahat ja kdsipyordsahat sopivat
tarkasti ohjainkiskoon. Taman ansiosta:
aina viivasuorat ja repeilemattomat

Ohjainkiskot | Tyopisteen organisointi 17

Korvaamaton apu kalustetdissa
Ylajyrsin ja reikarivillinen ohjainkisko nopeuttavat
hyllyjen ja helojen valmistusta.

e’

Paikoillenne Systaineriin, valmiit, hep!
Ohjainkiskoa FS/2 KP voi kuljettaa helposti yhdessd Systainerien

kanssa. Keskelld olevan loven kautta ohjainkiskon voi asettaa kaikkien
Systainerien kahvan paalle ja kuljettaa mukana.

Al

Yhdistda ohjainkiskot huipputukevasti

Itsekohdistuvalla liitoskappaleella kahden ohjainkiskon suora liittaminen
on nopeaa ja helppoa. Sopii pitkille ja suorille sahauslinjoille ja takaa
optimaaliset ty6tulokset ilman suuntapoikkeamia.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
FS-WA 150,80 FSV/2 46,30
tukitappi 186,99 0 yhdistelmékuusiokoloavain SW 5/SW 3 57,41 LSy
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
Veroton hinta. | Verollinen hinta. 323
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Ohjainkiskojen tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Pikakiinnitin
Kaikki versiot: puristusleuat, kiinnitysleuat

FS-RAPID/R 46,80

ohjainkiskon FS, FS/2 ja GRP/2 kiinnittamiseen ja kohdistamiseen 5803 LS
’II
FS-RAPID/L 46.80
SSU 200:n kayttoon, IS 330 ohjainkiskon kanssa, Festool ohjainkiskojen kiinnittamiseen ja paikalleen 58'03 768116
asettamiseen !
Pikapuristin
MFT-HZ 80 39.70
mukana kuljetettavalle verstaalle MW 1000 ja MFT/3, mahdollistaa erilaisten jopa 80 mm:n korkuisten 49'23 577132
materiaalien kiinnityksen, mitat (p x L x k) 130 x 40 x 155 mm, tyokappaleen maks. korkeus 80 mm g
= |
Ly FS-HZ 160 53,90 191504
1 malleille FS/2, MFT, kokoterdsmalli, aukeama 160 mm 66,84
Ruuvipuristimet
Kaikki versiot: malleille FS/2, MFT, kokoterdsmalli, pakk. sis. 2 Kpl
L
1 FSZ 120 39,20
1 aukeama 120 mm 48,61 L80
| FSZ 300 48,30
i aukeama 300 mm 59,89 489571
g Liitoskappale FSV/2 46,30
B _ FS/2varten, itsekohdistavalla toiminnolla, kahden ohjainkiskon liittamiseen pitkia tyokappaleita varten, 57'“ 577039
=~ yhdistelmékuusiokoloavain SW 5/SW 3 !
Takaiskurajoitin FS-RSP 16.80
malleille TS 55, TS55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, 2083 491582
voidaan kayttdd myos ohjainrajoittimena, toimii taka- tai etu stopparina ohjainkiskolle !
Letkunohjain FS/2-AW 20,60 204787
FS/2 varten, estaa imuletkun ja sahkdjohdon takertumisen ohjainkiskon paghan 25,54
Kulmaohjain FS-WA/90°
e FS/2 varten, levymateriaalien tasmillisiin ja toistotarkkoihin 90°:n leikkauksiin ilman jalkis&atdja, 137,00 205229
iy automaattisesti kohdistuva ja erittdin tarkka jyrsityn alumiiniohjaimen ansiosta, helppo ja nopea kiinnittaa 169,88
pikakiristysvivulla ohjainkiskoon
o, Astekulmaohjain FS-KS 95,10 491588
' FS/2 varten, kulmasahaukseen ohjainkiskon kanssa valilld 0°-180° 117,92
' % Kulmaohjain FS-WA 150,80 577040
= FS/2 varten, laajennettavissa jatkeella FS-WA-VL, tukitappi, kulma-alue -60 - +60° 186,99
- Jatkovarsi FS-WA-VL
kulmaohjaimelle FS-WA, kulmaohjaimen pidentamiseen, asteikolla ja ohjainvasteella varustetulla jatkeella 49,30 577041
Ll voit leikata mittarkat palat toistotarkasti, tukeva kiinnitys kulmaohjaimeen liitoskappaleilla, ohjainvaste, 61,13

liitoskappaleet, tydkappaleen leveys 447 - 1.150 mm

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Ohjainkiskojen tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

Murtosuoja
Kaikki versiot: varaosa-murtosuoja ohjainkiskoon FS, FS/2 ja FSK, lapindkyva

FS-SP 1400/T 11,60
pituus 1.400 mm 14,38 495207
\ =
s, FS-SP 5000/T 27,90
' pituus 5.000 mm 34,60 495209

Liukupinnoite FS-GB 10M 35,30 491741
rullassa 10 m, varaosa-liukupinnoite ohjainkiskoon FS/2 ja FSK 43,77

Tartuntapinta FS-HU 10M 19,80 485724
10 m:n rulla, varaosa-kitkamatto ohjainkiskoon FS, FS/2 ja FSK 24,55

Sivuohjain FS-PA

FS/2 varten, pitkien tydkappaleiden sahaukseen, toistomitta voidaan s&&t&a asteikon ja siirrettavan rajoit- 219,70 495717
timen avulla, asennus ohjainkiskoon tydkaluitta, vastinviivain ja lisapuristin, ohjainvaste, pakk. sis. 2 Kpl, 272,43

tyokappaleen maksimi leveys 650 mm

Jatkovarsi FS-PA-VL 130,70
FS/2 varten, voidaan kayttaa vain yhdessa FS-PA:n kanssa, vasteohjain, silta, asteikko, pakk. sis. 2 Kpl, 162'07 495718
tyokappaleen maksimi leveys 195 mm, maks. materiaalivahvuus 70 mm g

Kassi FS-BAG S0 466357
kuljetuslaukku olhahihnalla, enint. pituudelle FS 1400/2 87,17

Kaksoisimukuppinostin GECKO DOSH
ks. sivu 326

R
Tarratyyny FS-KP/30 20,10 577042

= mallille FS/2-KP, pitda FS/2-KP:n luotettavasti paikallaan erilaisilla pinnoilla, pakk. sis. 30 Kpl 24,92

e

_— ¥
-
y .
s

Sovitin DOSH-FSAD 21,50 492616
adpteri Geckon ja ohjainkiskon liitdmiseksi toisiinsa 26,66
h' o Lisdvarustesarja SYS3 M 137 FS/2-Set PTD
e 4 h FS/2 varten, Kulmaohjain FS-WA, 2 liitoskappaletta FSV/2, letkunohjain FS/2-AW, ruuvipuristimet FSZ 120 267'96 577157
= "“-.:‘"-"."- . (2 kpl), takaiskurajoitin FS-RSP, yhdistelmakuusiokoloavain SW 5/SW 3, Systainer SYS3 M 137 '
§ * Pitkittaisohjain LA-LR 32 FS 41.00
- kohdistaa ensimmaisen reikariviohjainkiskon ensimmaisen reian 9,5, 16 tai 32 mm paahan tyokappaleen 50'84 496938

reunasta, pakk. sis. 2 Kpl

’ ’ Reikarivijarjestelman lisdvarusteet ja tarvikkeet FS/2
& E ks. sivu 215

Ylajyrsimien ohjaimet
ks. sivu 211

sovitinpoyta ADT-PS 420 15.50
malleille PS(C) 400/420, PSBI(C) 400/420, PS:n kayttéon ohjainkiskolla, Compact-moduulijarjestelmaan CMS 1922 497303
asennusta varten, ympyraohjaimen KS-PS 400 yhteydessa !

£
Ohjainsovite FS-PS/PSB 300 15,30 490031
PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2 varten, pistosahojen kayttdon ohjainjarjestelman FS ja FS/2 yhteydessa 18,97

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Kaksoisimukuppinostin
GECKO

Toimii alipaineella jalkia jattamatta. Kaksoisimukuppinostin GECKO -
haastavimpienkin tyokappaleiden yksinkertaiseen ja turvalliseen kuljetta-
miseen tai ohjainkiskon kiinnittamiseen sileille pinnoille.

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
66,60
GECKO DOSH 82,58 492617

GECKO DOSH-Set 87.80
adapteri DOSH-FSAD, Kaksoisimu- 10é 87 493507
kuppinostin GECKO DOSH '

Jarjestelmaan sopiva
Ohjainkiskoadapterin kanssa GECKO voidaan asentaa suoraan
ohjainkiskoihin.

Tyhjiokiinnityssuutin
CT Wings

Kateva asennusapu tyokappaleiden kiinnittamiseen vaaka- ja
pystysuorilla pinnoilla. Liita CT WINGS konemuhvin avulla

27 mm:n tai 27/32 mm:n imuletkuun ja kdynnista jarjestelmaimuri.
Imuvoima pitaa tyokappaleen luotettavasti paikallaan.

Tekniset tiedot r |

Maks. kiinnityskorkeus (mm) 50 _'_'_'_,_.-'—'—"'
Maks. kuormitus (kg) 3 0 h -1 C

- —
Mitat (p x L x k) (mm) 130 x 80 x 50
Paino (kg) 0,35 d

Kolmas kasi
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero Korvaa monissa tapauksissa apulaisen, kun tarvitset hetkeksi vapaata
CT-W 39,10 500312 katta piirtamistd, merkitsemista, puristamista tai tukemista varten.
48,48

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Kaksoisimukuppinostin, tyhjiokiinnitystuki ja matkapuhelimen lataustelakka |
Tyopisteen organisointi 17

Tekee akusta voimapankin.
Puhelinlaturi.

Ei enaa tyhjia alypuhelinakkuja: nerokkaana adapterina toimiva puhelinlaturi PHC 18 tekee jokaisesta
18 V:n Festool-akusta voimapankin (paitsi: 3,1 Ah:n Ergo-akku). Ei enaa vapaan pistorasian etsimista,
eika enaa huolta siita, kestaako alypuhelimen akku paivan loppuun asti: siten matkapuhelimesi on aina
kayttovalmis. Kompaktista koostaan huolimatta silla voi syottaa virtaa samanaikaisesti jopa kolmelle
alypuhelimella - seka matkapuhelimen oman latauskaapelin kautta etta myos induktiivisesti.

Puhelinlaturi _

PHC 18

Nerokkaana adapterina se tekee jokaisesta
18 V:n Festool-akusta voimapankin.

Tekniset tiedot

USB-13ht6 yhteensopiva tyypin A kanssa 5V/24A/12W
USB-l3ht6 yhteensopiva tyypin C kanssa 5V/24A/12W
Induktiivinen lataus on yhteensopiva Qi-BPP/PPDE:n kanssa 5W/9W
Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
PHC 18 46,00

57.04 577155

L

Akut
alkaen sivulta
* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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Tehokkaaseen tyoskentelyyn
Mukana kuljetettava tyokalukeskus.

Nain organisoit tyopisteen parhaiten. Voit sailyttaa kaikkia tyokaluja, tarvikkeita ja jopa
jarjestelmaimureita tyokaluvaunussa, jossa ne ovat heti kayttovalmiina. Kun tyopistetta
taytyy vaihtaa verstaan alueella, tyokalukeskuksen voi ottaa katevasti mukaan.

Workcenter
WCR 1000

Workcenterin voi liittda tyokaluvaunuun ja
myds kaikkiin Festool-jarjestelmaimureihin

Tyokeskus
UCR 1000

Tydkaluvaunusta MFH 1000
ja Workcenteristd WCR 1000
koostuva sarja.

T-LOC-kiinnittimella. Lisaksi siina on suuri
sdilytystaso Systainer-salkulle ja paljon kouk-
kuja tarvikkeiden ja tyokalujen ripustamiseen.

Tyokaluvaunu
MFH 1000

Tyokaluvaunu toimii tukevana ja miellyttavana
istuimena ja myds Workcenterin WCR 1000

perusosana.

Tekniset tiedot WCR 1000 MFH 1000 UCR 1000
Mitat (p x L x k) (mm) - 695 x 436 x 524 -
Pyérien leveys (mm) - 32 32
Rullan @ (mm) - 100 100
S&adettava korkeus (mm) 545 - 785 = 1.031-1.271
Nelioreikakuvion koko (mm) 9.2x9,2 9.2x9,2 9.2x9,2
Nelioreikakuvion reikien sisavali (mm) 38 38,1 38,1
Paino (kg) 10,2 27 37

328 FESTOOL Tarina- ja emissioarvot voit katsoa kayttdohjeista nettiosoitteesta www.festool.fi.



Tyokalukeskus | Tyopisteen organisointi 17

Vakiovarustus ovh €* Tuotenumero
UCR 1000
UCR 1000 736,60 498966
Workcenter WCR 1000, tydkaluvaunu MFH 1000 (ilman istuintyynya) 913,38
WCR 1000
-
WCR 1000 422.90
'-f Taso, sailytyskaukalo, reikdseinalevyn sailytystaso, kaksoistyokalukoukku, 6 x vakiokoukkuja 524'40 497471
= (pituus 125 mm), 2 x reikdseinalevyja neliorei “illa, Systainer-kiinnitin g
MFH 1000 349,90
% istuintyyny MFH 1000 SK, Asennussarja 133,88 TR
Lisdvarusteet ja tarvikkeet ovh €* Tuotenumero
Sovituskiila WCR 1000 PF 2x 13.20
.{?-..j‘ malleille WCR 1000, UCR 1000, sovituskiilat yksiléllisten tarvikkeiden kiinnittdmiseen profiiliuraan, 16'37 497476
- 2x sovituskiila ml. ruuvit '
i_ Reikdseinaan kiinnitettdva koukku LWH HSK-A
malleille WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, kasihiomapalojen HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 ja HSK-A 115x226 35,10 498968
ripustamiseen, ei sovellu kasihiomapalalle HSK-A 80x400, suojapinnoite estaa vaurioiden syntymisen, mitat, 43,52
r pituus x leveys 38,1 x 38,1 mm
: II Tyokalukoukku WCR 1000 WH 60,60 497474
malleille WCR 1000, UCR 1000, kahden tydkalun ripustamiseen, letkupitimen kayttoon 7514
# Koukku WCR 1000 SHQ 22,60 497475
_,..--""’r1 malleille WCR 1000, UCR 1000, vakiokoukku reikaseinalevyyn kiinnitykseen, pakk. sis. 6 Kpl 28,02
—
- Maalipistoolipidin WCR 1000 LPH 28.00
“ WCR 1000:lle, pidin maalipistoolille, asennetaan profiiliuraan Workcenter WCR 1000:lle, 2 ruuvia, 34'72 498361
2 nelikantamutteria, mitat (p x L x k] 148 x 76 x 60 mm, paino 0,5 kg '
f“" Siilytystasot WCR 1000 AB 46,30 497477
malleille WCR 1000, UCR 1000, suuri sailytystaso pienosille, hiomapaperilaatikoille, ruuvilaatikoille yms. 57,41
Letkunpidin TC-SH 61,80 487304
malleille TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, jalkivarustus TC 3000 76,63
i
o # Syottoyksikkd VE-TC 3000 470,70
f.'| toolcenterille TC 2000, TC 3000, jarjestelmaimureiden CT 22/33 ja SR 151, SR 200 malliston LE-mallien 583'67 454808
“ H‘ paineilman saantia varten '

* Valmistajan ohjevahittaishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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plug it.
Yksi johto kaikille tyokaluille

plug it-jarjestelma ei ole ainoastaan katevampi, nopeampi ja vaivattomampi kuin perinteiset sahkajoh-
dot, vaan se on myos taloudellisempi. Jos johto rikkoutuu - yksi sahkotyokalun yleisimmista vioista -
lyhennat seisokkia, silla Festoolilla johto ei ole kiinni koneen sisalla: liitat vaurioituneen johdon tilalle
vain uuden johdon - ja homma jatkuu. Ei kustannuksia aiheuttavia korjauksia eika turhia odotteluaikoja.
Halutessasi voit vaihtaa tiettyjen koneiden normaalit sahkojohdot myos jalkikateen plug it-liitannalla.

plug it-tarvikkeet ovh €* Tuotenumero

plug it-johto

22,30
HO5 RN-F-4 27,65
kumijohto, pituus 4 m 558/1m 203914
6,91/1m
43,30
HO5 RN-F4/3 53,69
kumijohto, pakk. sis. 3 Kpl, pituus 4 m 3,61/1m 203935
4,47 /1 m

24,40
HO5 RN-F-5,5 30,26
kumijohto, pituus 5,5 m Lbh]1m 203899
550/1m

L

27,20
HO5 RN-F-7,5 33,73
kumijohto, pituus 7,5 m 3,63/1m 203920
4,50/1m
35,00
HO5 RN-F-10 43,40
kumijohto, pituus 10 m 350/1m 203937
4,34/1m
HO5 RN-F-4 PLANEX 23,10
varsihiomakoneille PLANEX LHS 2 225(1), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, kumijohto, 28,64 203929
johdon pidennetyn lapivientikumin ansiosta sopii erityisen hyvin kaytettavaksi PLANEX LHS 225 5,78/1m
-hiomakoneen kanssa esim. sisdtilojen hiontatdissd, pituus 4 m 7.16/1m
31,30
HO5 BQ-F-4 38,81
vihred kumijohto, pituus 4 m 7,83/1m 203921
1 9,70/1m
\ ; 41,00
HO05 BQ-F-7,5 50,84
= vihred kumijohto, pituus 7,5 m 547/1m 203922
6,78 /1m

* Valmistajan ohjevahittdishinta. Jalleenmyyjien hinnat voivat vaihdella.
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18 Fanikauppa

Rakennustyomaalle, vapaa-ajalle ja
verstaalle - tutustu nyt Fanshopin
tuotteisiin!

Lounaslaukku

Systainer SYS3 M 187:34n sopiva kylmalaukku.
Mahtuu erinomaisen suojan antavaan ja jarjestel-
maan pinottavaan Systainer3-salkkuun. Valmistettu
kestavastad ja vettd hylkivasta 480D polyesterikan-
kaasta, PU-pinnoitettu, suuri repaisylujuus.

Tuotenumero

Mitat: 34 x 25 x 13 cm

Tilavuus: 111 576978

Lunchbox

2 laadukasta katevalla sulkimella varustettua evasrasiaa,
kaksi ,S"-rasiaa sopii ,L"-lounaskoteloon. koziol
ORGANIC Collection on valmistettu luonnonmukaisesta
selluloosasta ja soveltuu elintarvikkeille, makuneutraali,
asianpesukoneessa pestava, erittdin pitkaikdinen ja Made
in Germany.

Tuotenumero
Mitat ,S"
(px Lx k): 151 x 108 x 60 mm 576980
Mitat L 576981

(px Uxk]: 232 x 166 x 62 mm

720 DGREE -pullo

720°DGREE -juomapullo. tiivis ja sopii myds hiilihapollisille
juomille, innovatiivinen roiskumaton juoma-aukko.

Tuotenumero

720 DGREE -pullo 1,0 L
Mitat: halkaisija 7,8 cm, 576982
korkeus 28,5 cm, paino 225 g

720 DGREE -pullo 1,51
Mitat: halkaisija 9,8 cm, 576983
korkeus 28,7 cm, paino 265 g

Ruokailuvalineet

Tyylikkaat ruokailuvalineet rakennustyomaalle tai
piknikille, normaalin kokoisia, kestdvia ja voidaan liittaa
katevasti toisiinsa. Materiaali soveltuu elintarvikkeille,
makuneutraali, asianpesukoneessa pestava ja erittdin
pitkdikainen. koziol ORGANIC Collection on valmistettu
luonnonmukaisesta selluloosasta ja edustaa Made in
Germany -laatua.

Tuotenumero

Mukaan otettavat

ruokailuvélineet 576979



-

Systainer XXS

. -
.——"-'-'J -

Valmistettu lujasta ABS-muovista, voidaan liittaa
muihin salkkuihin T-LOC-lukituksella. Se pitaa
kayntikortit, ruuvikarjet ja kaikki pienosat hyvassa

jarjestyksessa. Made in Germany.

Kenkasuoja

Kenkasuoja siistiin tyéskentelyyn esim. keittion
asennustodissa. Uudelleen kaytettdva, kdsinpestava,
pakattu sailytysta varten nyorilla varustettuun
pussiin. Luistamattomalla pohjalla.

Fanikauppa 18
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TPC Keytool

Kompakti Festool TPC:n mallinen Keytool, valmistettu
laadukkaasta, mattapuhalletusta ruostumattomasta
teraksesta. Ehdottoman valttamaton apuvaline jokai-
sessa avaimenperassd ja tarjoaa 8 kdtevaa toimintoa.

Tuotenumero
Systainer XXS harmaa 205398
Mitat: 30 x 105 x 65 mm Tuotenumero Tuotenumero
Systainer XXS sininen 205399 Yksikokoinen: 577003 TPC Keytool 577221

Mitat: 30 x 105 x 65 mm

b e
> A

sopii kaikille

Tyokaluvyo

Lujatekoisen ty6kaluvydn ansiosta tyckalut ovat aina
helposti kaytettavissa. Miellyttavaan tyoskentelyasen-
toon saddettava vyo ja olkahihna, monilokeroinen
tyokalujen sdilytystasku ja luotettavat vasaran ja
akkuruuvinvaantimen pidikkeet.

Tuotenumero

Lisaa artikkeleita
verkkosivustollamme

Olkahihnalla varustettu
tyokaluvyo

577154

Huppari Softshell-takki

Vihrealla nyorilla varustettu huppari. Karkeapintainen Uudenaikainen funktiotakki urheilulliseen vapaa-aikaan
sisapuoli ja kengurutasku edessa, resorit vyotarossa tai arkeen. Miesten takki on valmistettu hengittavasta ja
ja hihoissa. vari: tummansininen, vasempaan rintaan ja vettahylkivdasta materiaalista. Se on erittain kateva saa-
selkdan painettu logo. dettavan ja irrotettava hupun ansiosta. Ergonomiset hihat

takaavat erinomaisen lilkkkumavapauden.

Tuotenumero Tuotenumero

Materiaali: 60 % puuvilla, 40 % polyesteri Materiaali: 100 % polyesteri - 300 g/m?

Valmistettu OEKO-TEX®-standardin mukaan Vesitiiviys: 5.000 mm

Hengittavyys: 3.000 g/m?/24 h

Huppari XS 202849 Softshell-takki S 204056
Huppari S 201300 Softshell-takki M 204057
Huppari M 201301 Softshell-takki L 204058
Huppari L 201302 Softshell-takki XL 204059
Huppari XL 201303 Softshell-takki XXL 204060
Huppari XXL 201304 Softshell-takki XXXL 204061
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Festool ympari maailmaa.

P S

Olemme keskittyneet ehdottoman
korkealaatuisten sahkotyokalujen
valmistamiseen jo yli 90 vuoden ajan.
Taman intohimo laatutyokaluihin
yhdistaa meita, asiakkaitamme

ja fanejamme ympari maailmaa.

Netin kautta, mobiiliyhteydella
tai jalleenmyyjaliikkeessa.
Iloitsemme vierailustasi.

Etsi lahin jalleenmyyja: Tunnetko jo blogimme:
www.festool.fi/jaelleenmyyjaet www.festool.com/blog
Lataa sovelluksemme App Storesta: Vieraile sosiaalisen median sivuillamme:

2 Download on the
o App Store @

Tyyppinimike
. . Toimitus . .
Tuotemalli Teholuokka Varusteluversio . Muut lisatarvikkeet
Systainer-salkussa
RO 150 FEQ Plus / Set

Lautasen @, F Tyovalineen vaihto Systainer-salkussa Vakiovarustukseen

sailictilavuus, jne. E Elektroniikka sisaltyvat lisatarvikkeet
B Pikajarru
CE CENTROTEC
Q Plug-it

SG Letkuteline
LE Paineilmakayttoinen malli
| Bluetooth® toimintoinen
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Tata luetteloa koskevat yleiset huomautukset:

01 Muista, ettd Festool-tuotteita (esim. paineilma- ja sdhkétyokalut seka niiden lisévarusteet
ja kayttotarvikkeet) kaytettdessa seka terveydelle haitallisia aineita tai materiaaleja tyostet-
taessa taytyy kdyttaa sopivia varolaitteita, suojavarusteita ja suojavaatteita. Tahan liittyvat
lisatiedot voit katsoa vastaavista kayttoturvallisuustiedotteista. Kaanny tahan liittyvissa
kysymyksissa asiakaspalvelumme puoleen.

02 Tuoteluettelossa annetut tygstéohijeisiin liittyvat tiedot (esim. maaratiedot, ajansiasts,
tehokkuus) ovat keskimaaraisia arvoja, jotka voivat olla kaytanndssa huomattavasti suurem-
pia tai pienempia kéytettavistd materiaaleista/aineista riippuen. Valmistaja ei takaa naiden
arvojen saavuttamista kaikissa yksittdistapauksissa. Tahan aiheeseen liittyvissa kysymyksis-
sd voit kaantya Festool-jalleenmyyjan puoleen.

03 Tassa tuoteluettelossa ilmoitetut konepainot tarkoittavat tavallisesti kayttovalmiin koneen
painoa vakiovarusteinen kayttotarvike mukaan lukien, mutta ilman johtoa ja lisdvarustetta tai
kulutustarviketta. Muista, etta ilmoitetut painot voivat poiketa kayttotarvikkeen, akun, lisatar-
vikkeen tai muiden lisdksi kaytettavien osien takia tuoteluettelossa annetuista tiedoista.

04 Kaikki tassa tuoteluettelossa mainitut tuotemerkki-, patentti- ja muut kaupalliset
oikeudet ovat suojattuja ja oikeuksien omistajan omaisuutta, silloinkin kun tasta ei huomau-
teta erikseen niiden yhteydessa. Tuotenimien, kauppanimien, tuote- ja mallimerkintdjen
jne. kaytto tassa tuoteluettelossa myds ilman erityismerkintdja ei oikeuta olettamaan, etta
tallaiset nimet olisivat tuote- ja tavaramerkkisuojan hengessa vapaita ja siksi jokaisen
kaytettavissa.

05 Pidatamme oikeuden tehdd muutoksia, erityisesti teknisiin tietoihin tai erittelyihin, ilman
erillista ilmoitusta. Yksittaiset ominaisuudet voivat poiketa maakohtaisesti tuoteluettelossa
annetuista tiedoista.

06 Kaikki kuvat on annettu sitoumuksitta, ja niissa voi olla esimerkiksi komponentteja tai
osia, jotka eivat kuulu kyseisten tyokalujen vakiovarustukseen. Jos sinulla on tahan aihee-
seen liittyvaa kysyttavaa, kaanny Festool-jalleenmyyjan puoleen.

07 Turvallisuus: kaikki tassa tuoteoppaassa esitellyt sahko- ja paineilmatydkalut
vastaavat kyseisen tyckalutyypin mukaan voimassaolevia ja sovellettavia IEC- tai
EN-turvallisuusstandardeja (esimerkiksi IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 62 841,
IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).

08 CE-yhdenmukaisuus: kaikki tdssa tuoteoppaassa esitellyt sahko- ja paineilmatydkalut
tayttavat asiaankuuluvien EU-direktiivien maaraykset (esimerkiksi konedirektiivi 2006/42/EY,
matalajannitedirektiivi 2014/35/EU, EMC-direktiivi 2014/30/EU, RoHS-direktiivi 2011/65/EU,
radiolaitedirektiivi 2014/53/EU, rajahdysvaarallisissa tiloissa kaytettaviksi tarkoitettuja laitteita
ja suojajarjestelmid koskeva direktiivi 2014/34/EU).

09 1SO-sertifiointi: Kaikki tassa tuoteluettelossa mainitut sahko- ja paineilmatydkalut
valmistetaan tehtaillamme, jotka on sertifioitu DIN EN ISO 9001 mukaan.

10 Tavaramerkki Bluetooth® ja logot ovat rekisterdityja tavaramerkkejd, jotka omistaa
Bluetooth SIG, Inc. ja joita TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG ja Festool kayttavat
lisenssilla.



FESTOOL

Tuoteluettelo
yA\VY:

Versio: 01/2022, korvaa kaikki aikaisemmat tuoteluettelot.

Festool Suomi

Makituvantie 7

01510 Vantaa

Puh: 010 229 5111

E-mail: customerservice@festool.fi

www.festool.fi

Pidatamme oikeuden muutoksiin ja mahdollisiin virheisiin.
Kaikki kuvat on julkaistu sitoumuksitta.

Valmistajan ohjevahittaishinta.

Hinnat voimassa 1.1.2022 alkaen.

Jalleenmyyjien hinnat saattavat vaihdella.

Tuotenumero 069 931 FI/fi
4014549403235

VA

wwwiscorg

MIX

From responsible
sources

FSC™ C164884

Festool is dedicated to taking care
of forests for future generations.
The following materials are
FSC"-certified: paper.



	Index



