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NEW DESIGN

Siegmund Siegmund
Workbench Laserhitsaussolu

1-034 € alkaen 9-938 €

% Erikoistarjous hinta katso sivu 04 katso sivu 08



HITSAUSPOYDAT MAAILMAN
MARKKINAJOHTAJALTA

Menestystarina Oberottmarshausenista

Yli 30 vuotta sitten yrityksen perustaja Bernd Siegmund loi yritysryhmén, joka toimii nyt
maailmanlaajuisesti jatkuvan innovaation ja tuotekehityksen kautta. Omistajan johtamana
perheyrityksend ja hitsauspdytien maailman ykkdsena meilld on maailmanlaajuisesti viisi
toimipistettd eri puolilla Eurooppaa ja myyntiverkosto yli 60 maassa.

Tuotteemme edustavat maksimaalista toimivuutta ja eksklusiivista muotoilua, ja niité kdytetaan
Iahes kaikilla teollisuudenaloilla. Kone-, laitos-, metalli- ja ajoneuvorakentamisen lisaksi ne
ovat erityisen suosittuja prototyyppirakentamisessa ja sarjatuotannossa robottiliitannalla

ja ilman. Hitsaus- ja kiinnityspoytdjarjestelmat perustuvat hyvin harkittuun ja joustavaan
modulaarijrjestelmdan. Yhdessa laajan lisédvarustevalikoimamme kanssa tarjoamme
yksinkertaisen ja aikaa sédstévén ratkaisun jokaiseen haasteeseen.

Asiakkaidemme innostus rohkaisee meité uusiin kehityssuuntiin ja innovatiivisiin
ratkaisukonsepteihin. Tavoitteenamme on pit&a kiinni tastd visiosta ja kehittaa jatkuvasti
itsedmme ja tuotteitamme. Pystymme tekemdan taman tyontekijdidemme avulla, jotka ovat
sitoutuneet yritykseen joka péivd sydamelld, mielella ja voimalla.

Innovatiivisella vahvuudella, paattavdisyydelld ja johdonmukaisella visiomme saavuttamisella
emme halua vain sdilyttdd menestystdmme ja maailmanmarkkinajohtajuuttamme, vaan jatkaa
sen laajentamista.

Z"Lublin (PL)

Tuotetiedot

[Ed Siegmund Workbench
Kdanteentekeva tyopoyta

[@ Laserhitsaussolu
Tehokasta ja turvallista laserhitsausta manuaalisesti

Siegmund hitsauspoydat
Tdydellinen ty6alusta

@ Nostoalustat
Nosta raskaimmat kuormat helposti

Siegmund Workstation
Jokapaikanhdyla kaikille tyGpaikoille

Siegmund hitsaussolu
Aloita automatisointi

Siegmund konfiguraattori
Madritd projektisi

Tutustu Siegmundin lisévarusteisiin
Loyda nyt entistd enemmén tuotteita ja lisdvarusteita

Siegmund toiminnassa
Hitsauspdytamme toiminnassa:
polkupyéranvalmistuksesta laivanrakennukseen

Ikonihakemisto

® Varastotuote
O Valmistetaan tilauksesta
@ Eksklusiivisia tarjouksia
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[EJ VALLANKUMOUS:
SIEGMUND WORKBENCH

Tydpoyta on valttdmaton tyokalu jokaisessa typajassa. Se tarjoaa vakaan tyGtason, jota voidaan kayttaa erilaisiin
tehtdviin, kuten metallin ja puun tydstdn, korjauksiin tai kokoonpanoihin.

Mullistamme tydpoytamarkkinat yhdistdmalld tavallisen tyopéydan ominaisuudet Siegmund-hitsauspdytiemme
vahvuuksiin ja laajaan modulaarijarjestelmaén. Tésta syntyy innovatiivinen tydpoyta kaikille — Siegmund-workbench.

Vankka alumiiniprofiileista valmistettu pohjarunko ainutlaatuisessa Siegmund-designissa on tyépdytamme perusta.
Varustettu Siegmund-rei'itetylla levyll&, voit helposti kiinnittad tyépenkkiin erilaisia lisdvarusteita, kuten vasteita,
kiinnikkeitd tai ruuvipenkin tydstettavan kappaleen turvalliseen kiinnittamiseen. Korkeussaddettévien jalkojen ansiosta
tydtasomme takaa aina ergonomisen tyéasennon.

kevyt ja tukeva pohjarunko

tarkka tyGtaso

Joustavuutta porareikaristikon kautta
korkeussaddettavat jalat
ainutlaatuinen Siegmund-design

QIIAIAIAIA!

yhteensopiva Siegmundin lisévarusteiden kanssa
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Tyokalulaatikko saatavilla
arviolta joulukuussa.
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Sinun etusi

Rei'itetty levy

o Korkealuokkainen terds $355J2+N + Plasmanitraus
o Materiaalivahvuus noin 12 mm

o Reidt sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon

Perusrunko

o Pohjarunko alumiiniprofiileista

e Suurin suositeltu kuorma: n. 250 kg
e ainutlaatuinen Siegmund-design

Jalat

o Ura kannakkeiden, vasteiden jne. kiinnittamiseen.
o Sdddettava korkeus

o Tydskentelykorkeus: 800 — 975 mm

e Hienosdatd

Siegmund Workbench —-

g

250

www.siegmund.com/
F-workbench

www.siegmund.com — 005
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O B
Siegmund Workbench 1200 x 800 mm
sis. tarvikkeet Erikoistarjous hinta )

e Pohjarunko alumiiniprofiileista 1 034 €
° S&ddettava korkeus |

e Rei'itetty levy: Korkealuokkainen terds $355J2+N + Plasmanitraus

e Reikdkoko @ 16 mm 2-161208.1
e Reidt sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon

e Materiaalivahvuus noin 12 mm

Hy

1200 mm . 800 mm

UJUTZ[

53 mm

4x 160620 8x 160511
e £ s "
S |
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4x160108A  4x160109.A A

Y 1x161208 4o

*Korvattu 160620.A:lla lokakuusta alkaen.

Siegmund Workbench

s SN0, od
Siegmund Workbench 1500 x 1000 mm
sis. tarvikkeet Erikoistarjous hinta @)

e Pohjarunko alumiiniprofiileista 1 443 €
e Saddettdva korkeus |

o Rej'itetty levy: Korkealuokkainen terés $355J2+N + Plasmanitraus

o Reikakoko @ 16 mm 2-161510.1
e Reidt sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon

¢ Materiaalivahvuus noin 12 mm

1500 mm 1000 mm
. Boeomm

H i 1B \

4% 160620 8x 160511 !

53 mm

25mm
0 mm
=

mﬁ Er A'
4x160108.A  4x 160109.A 1161510

*Korvattu 160620.A:Ila lokakuusta alkaen. 1
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[EJ TEHOKASTA JA

TURVALLISTA LASERHITSAUSTA

MANUAALISESTI

Siegmund Laserhitsaussolu

Manuaalisesta laserhitsauksesta on nopeasti tullut térked osa hitsaustekniikkaa. Tayttadkseen manuaalisen
laserhitsauksen kohonneet turvallisuusvaatimukset Siegmund on kehittanyt hitsauspdytiinsa sopivan solun.

Laserhitsaussolu tarjoaa vélttdméattdmén suojan ymparilla oleville ihmisille ja esineille séteilyd ja
heijastuksia vastaan. Laserhitsaussolu vahenta& myds ulkoisten tekijdiden, kuten ilmavirtojen tai
likahiukkasten, aiheuttamia hairioita.

Laserhitsaussolun modulaarinen jérjestelmé mahdollistaa yksil6llisen konfiguroinnin vakioreikdjaon kanssa.
Luonnollisesti myés erikoisratkaisuja voidaan toteuttaa lisdamaksusta.

() yksilgllisesti muokattavissa

() laajennettavissa milloin vain

() Suoja hajaséteilylts ja heijastuksilta

() Ulkoisten héiritekijgiden vahentéminen
() Hitsauksen laadun parantaminen

www.siegmund.com/

F-laser-cell
3600 X 3600 mm
[
|
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Mahdollisimman joustava
modulaarinen jarjestelma

Sivuseinat
e |dpindkyméton
e jauhemaalattua terdslevyd

Ovi

e ovien sijainti madritelldan sopivaksi

o ovet kosketinkytkimelld (asiakkaan integroitavaksi)
e hitsaussuojalla (Aallonpituus 1080 nm (OD 10+))

Siegmund hitsauspoydat

e TyGtilan perustan muodostaa Siegmund-hitsauspoyta
e yhteensopiva kaikkien jarjestelmien kanssa

e erilaisia soluja ja taulukkokokoja saatavilla

Laserhitsaussolu - @@*

LED edistymisen ilmaisin

e signaalin ilmaisin vihreéna / punaisena
e oikeassa ja vasemmassa kulmaprofiilissa
e asiakkaan integroitavaksi

Profiilit
e Solu Siegmund-aluprofiilien moduulijérjestelmasta
e lisdreunuksella sivuseinid varten

www.siegmund.com



SYSTEM - D-

Turvallinen tyoskentely
laserhitsauslaitteiden kanssa

Siegmund Laserhitsaussolu
3600 x 3600 x 2250 mm

e suositellaan hitsauspdydille aina 2400 x 1200 mm asti
e Ovet ja sivuseindt pulverimaalattua terdslevyd

e ovien sijainti maaritelldan sopivaksi

e hitsaussuojalla (Aallonpituus 1080 nm (OD 10+))

— |

1% 3636.LC

010 — www.siegmund.com

Erikoistarjous hinta @

9.938 €

2-3636.LC

lisaksi pakkaus- ja kuljetuskustannukset

2L EEETEREER | B I I TR

Siegmund Laserhitsaussolu
4800 x 3600 x 2250 mm

e suositellaan hitsauspdydille aina 3000 x 1500 mm asti
¢ Ovet ja sivuseindt pulverimaalattua terdslevyd

e ovien sijainti madritelldan sopivaksi

e hitsaussuojalla (Aallonpituus 1080 nm (OD 10+))

. —

Laserhitsaussolu = @@*

Demokuva! Hitsauksen aikana
ovien tulee olla kiinni.

Erikoistarjous hinta @

11.146 €

2-4836.LC

lisaksi pakkaus- ja kuljetuskustannukset

1x 4836.LC

www.siegmund.com — 011
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PIENET TAI SUURET
HITSATTAVAT OSAT?

Hitsauspdydillamme voit suorittaa
tyosi nopeasti ja tarkasti.

Hitsauspdytiemme porareikien ansiosta syntyy erittdin joustava ja monipuolinen puristuspinta. Tamd antaa
sinulle mahdollisuuden valmistaa nopeasti ja helposti monenlaisia rakenteita neligilla, rajoittimilla ja puristimilla.
Hitsauspdytiemme erinomaisen tarkkuuden ansiosta voit sijoittaa komponentit tarkasti ja saavuttaa siten erittéin
hyvdn toistettavuuden. Tarjoamme jokaiseen kayttétarkoitukseen téydellisesti koordinoidun modulaarisen
jarjestelman, jonka kanssa voit tyoskennelld katevasti ja tehokkaasti.

modulaarinen jérjestelma kaikille
komponenttien tarkka kiinnitys

katevad ja tehokasta tyotd

Sadstaa aikaa helpon késittelyn ansiosta

QL@

[ ey

Joustavuus, joka inspiroi

o

Siegmund-hitsauspdydalla olet hyvin varustettu kaikenkokoisiin
tehtdviin. Riippumatta siitd, onko kyseessa yksittdistuotanto,
sarjatuotanto tai tilaustuotteet, tarjoamme sinulle koordinoidun
ja modulaarisen jarjestelmén kaikille parhaalla laadulla ja
mahdollisimman joustavasti.

012 — www.siegmund.com

Rajattomat mahdollisuudet

Kiskojérjestelmiemme, alustajarjestelmiemme tai manipulaattoreiden
avulla mikadn projekti ei ole liian suuri sinulle. Siltojen tai vuoristoratojen
rakentamisesta linja-autojen valmistukseen ja paljon muuta,

olemme iloisia voidessamme tydskennelld kanssasi kehittdaksemme
erityisratkaisuja yksil6llisten tarpeidesi ja haasteidesi mukaan.

Maksimaalinen vapaus

Modulaarisen jérjestelmamme ansiosta Siegmund-pdytasi kasvavat
helposti tehtdviesi ja tarpeidesi mukaan. Laajenna tyétasoasi kaikissa
ulottuvuuksissa, esim. yhdistémalld pdytia U-neligilla tai alumiiniprofiileilla.

www.siegmund.com — 013
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VALITSE
JARJESTELMASI

Siegmund-moduulijarjestelmé&mme perustuu kolmeen eri porauskokoon. Reidn koko
madrittelee jarjestelman. Kaikkia tyGkaluosia ja -sarjoja voidaan kdyttda kaikissa
pdytdsarjoissa yhdessa jarjestelmassa. Jos haluat tyskennelld useiden jarjestelmien
valilla, tarjoamme myds laajan valikoiman liitoselementteja.

SYSTEM
? 28 mm

Kevyet ja raskaat
rakenteet

Suositeltu kantavuus 6000 kg asti*
max. 2000 kg per jalka

Saatavilla olevat poytasarjat:

Basic (8) Basic (7@
Professional (150 Kiinnityskisko:
: ool[oe
Extreme (X7  Extreme (X85 PLUS % o o
014 — www.siegmund.com

max. 3000 kg per jalka perusvarusteet PLUS

Suurin jarjestelmamme sopii erinomaisesti kevyille ja raskaille tyokappaleille korkean
kestavyytensd ja jaykkyytensa ansiosta. Kiinteat kiinnityslaitteet pitévét myos suuret
komponentit kunnossa ja estévat vaaristymisen yksittdisia kokoonpanoja hitsattaessa.

www.siegmund.com/

F-tables

@@,

Vertaile jarjestelmia =

SYSTEM SYSTEM
022 mm
! [4] 16. mm

Keskikokoiset
rakenteet

Kevyet
rakenteet

Suosittelemme System 22:ta kevyempiin
ja keskiraskaisiin hitsattuihin rakenteisiin.
Kaikille, jotka eivdt osaa paattad.

Jarjestelmamme 16 on oikea ratkaisu kevyihin
rakenteisiin, kuten kaiteisiin tai runkorakenteisiin.

Suositeltu kantavuus 3000 kg asti*
max. 1500 kg per jalka perusvarusteet

Suositeltu kantavuus 2000 kg asti*
max. 1000 kg per jalka perusvarusteet

Saatavilla olevat poytasarjat:
Saatavilla olevat poytasarjat: i
asic

Professional . Professional @

Extreme @@ Extreme @ PLUS Extreme @D Extreme @ PLUS

Kiinnityskisko: Kiinnityskisko:
e 0 00 [ N
... [ K J (X J

* Kuorma riippuu pdydan jalkojen tyypista ja madrastd. Yksittdiset komponentit ovat huomattavasti korkeammat. Kokemuksemme perusteella suosittelemme maériteltyja kuormia turvallisuutesi vuoksi.

www.siegmund.com — 015
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Ainutlaatuiset kehittamamme materiaalit
Materiaalikehitystydmme on jo saanut tunnustuksia.

o korkea peruskovuus

e parantuneet nitraustulokset

SIEGMUNDIN
AINUTLAATUISET
HITSAUSPOYDAT

Todettu 100.000 kertaa maailmanlaajuisesti

e parannettu mittastabiilisuus

Pinta
e tarkasti jyrsitty pinta
e vdhentynyt huoltotyd ja parannettu korroosiosuojaus plasmanitridoinnilla

Sateittdiset porausreidt

e pulttien tai tydkalujen helpompi asennus
Hitsaus- ja kiinnityspdydillemme on ominaista korkea laatu, joustavuus ja tarkkuus. Pdydillimme voidaan e vdhemman reién reunoille tarttuneita hitsausreoiskeita
tehda paitsi hitsaustditd, myds kaikenlaisia kiinnitys- ja asennustéité puun ja muovin kaltaisilla materiaaleilla. e vdhemmdn vaurioita porausreikien reunoissa
Olemme panostaneet paljon kehitysty6ta hitsauspdytiimme, jotta voimme tarjota sinulle erittdin tehokkaan

tydskentelyn tanaan.
Ruudukon viivat

e jatkuvat viivat parempaan suuntaamiseen 50 mm (jérjestelma 16)
pitkd elinkaari tai 100 mm (jdrjestelma 22 ja 28) etdisyydella
ainutlaatuisia materiaaleja ¢ mahdollistaa tarkan kiinnityksen
suuret kuormat

korkea tarkkuus ja tarkka kiinnitys

Mitta-asteikko

e skaalaus kaikilla neljallé sivulla

samat perusteet kaikille tehtaville
korkea asiakastyytyvaisyys

QARRARQRX

e sdastad aikaa kiinnityksessa ja asennuksessa

Reunojen pydristykset

e séteittdiset reunat ja kulmat

e vahentda loukkaantumisriskia

e suojaa osia ja lisdvarusteita vaurioilta

Poyddn seinama
e ylimdarainen kiinnityspinta
e poytien jatkamiseen ja yhdistdmiseen

Tukikehikko

¢ poydan optimaalisen vakauden ja jaykkyyden takaamiseksi
e kaikkiin péytésarjoihin ja kokoihin

Vakaat poydan jalat
e optimaalinen paineen jakautuminen
e korkea lujuus varmistaa pdydén pinnan tarkkuuden

e eriversioita saatavilla

016 — www.siegmund.com www.siegmund.com — 017
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MATERIAALIT

Haluamme arviollamme helpottaa eri materiaalien vertailua ja
antaa tukea sinulle oikean hitsauspdydan valinnassa.

Materiaalit & Plasmanitraus

PLASMANITRAUS

Todistettu pintakasittely

Siegmundin plasmanitridaus on hyvaksi havaittu pintakasittely hitsauspéydillemme.
Termokemiallinen prosessi johtaa pintoihin, jotka ovat kulumattomampia,

000

Mika on plasmanitraus?

Plasmanitraus on lampcékemiallinen
diffuusioprosessi pintakerroksen kovettamiseen.

Eg E \ " korroosionkestévampia ja kestavampid. Hitsausroiskeet tarttuvat plasmanitrauksella Tyokappaleen tai komponentin pintakerros on
E% 5 @ g g varustettuun pdytaan huomattavasti vahemman kuin hitsauspdytiin ilman plasmanitrausta. rikastettu typelld, joka muodostaa kulumista ja
Qi f o @ % f '_3 Ndin pinnan tasaisuus séilyy paremmin jopa vuosien jalkeen. Merkittavan kayttéian korroosiota suojaavan kerroksen komponentin
8z 8 B e pidentymisen ja hitsauspdytien noin 20-30 % lisddntyneen kimmoisuuden vuoksi pinnalle ja pinnan ldheisyyteen. Se on erittdin vahén
mo2e @ e 67 2R @ X plasmanitraus kannattaa aina. vadristymaton prosessi pinnan kovettamiseen,
Peruskovuus * & * & 1 8. 8.8 8 & 4 1 8 88 8 8 8 & ¢ koska se vaatii vain erittdin alhaisia lampétiloja.
Pintakovuus * K 1 8.8 8. 8 & 4 1 8 8 8 8.8 8 & ¢ 1L 8 0 888 888 & ¢
Iskunkesto * K * &k Kk 18 8. 8.8 8 & ¢ 1 8. 8.8 8 888 8 & ¢ Plasmanitraus on yksi ymparistdystévallisimmisté
Naarmusuoja * % L 8. 6 & 4 1.8 8 8 2 &8¢ 1 28823 8 & ¢ kovettumisprosesseista, koska kovetukseen
Suoja hitsausroiskeilta * * ok ok ok kK L8 8 8 & & & 4 1.8 8 8 8 8 & ¢ tarvitaan vain typped, vetya ja happea.
Korroosiosuoja * ARk hh kK Ak kK Ak hh kK N&mé kaasut ovat ilman paakomponentteja.
Pistekuorma ) & & ¢ L& 8 & 4 1 8.8 8. 8 & 4 L8 8 8 8 8 & ¢ Siegmundissa tarvittava energia tuotetaan
Tason suoruus uutena ARAAAA AL KAk AR A AN 1 88 88 8 & ¢ L8888 8 & ¢ yksinomaan séhkélld komponenttien
Tasopinnan pysyvyys kovassa kdytéssa * * k& * ok ok kK L8 8 8 8 8 & ¢ [dmmittdmiseen muuten markkinoilla olevien
Elinkaari * K * Kk k ok * & kk kK LB 8. 0.0.0.8 .1 fossiilisten polttoaineiden sijaan.
PerUSkovuus () Vahan kuluvat ja kestavat pinnat
() Naarmunkestava
() Korroosiosuojattu
AL (9) Huomattavasti pienempi hitsausroiskeiden tarttuvuus
Korkealuokkainen terés Karkaistu tyékaluterés Karkaistu tyékaluteréas
$355J2+N X8.7 X8.8 i
‘ ‘ ‘ BAR-Pinnoite
150 200 250 300 350 400 450
Siegmundille ainutlaatuista on hitsauspéytien ja
monien tydkaluosien BAR-pinnoitus, joka tapahtuu
Pintakovuus plasmanitrauksen jalkeen. Lisdaksi BAR-pinnoite
(Black-Anti-Rust Coating) tasoittaa pintaa ja lisda
i Korkea peruskovuus on ratkaisevan tarkedd suojaa ruosteelta.
Korkealuokkainen teras 535512§+N hitsauspdydan suuren iskunkestévyyden ja pitkan
/ kdyttéidn kannalta. MyShempi plasmanitraus
@ ja BAR-pinnoitus johtavat pintakdsittelyyn, joka
kovettaa materiaalia ja suojaa sitd naarmuilta, () Vahvistettu ruostesuojaus
Karkaistu tyiikalutieriis X8.7 korroosiolta ja hitsausroiskeiden tarttumiselta. () Pintojen lisétasoitus
Vain korkean peruskovuuden ja plasmanitrauksen
yhdistelma johtaa kulumattomaan ja kestavaan
pintaan.
Karkaistu tyiikalutelj'.’is X8.8
; Arvioitu Vickers-kovuus
150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050 www.siegmund.com/

F-plasma

018 — www.siegmund.com www.siegmund.com — 019
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Basic 750 Basic 8.7

e Korkealuokkainen terds S355J2+N o Karkaistu tyokaluterdas X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
e Materiaalin vahvuus n. 24,5 -27 mm e Materiaalin vahvuus n. 24,5 - 27 mm

e Reikdkoko @ 28 mm, Reidt sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon o Reikakoko @ 28 mm, Reidt sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon

e M12 kierteet 4 11& sivulla 200 mm vlein o M12 kierteet 4 Il sivulla 200 mm valein

e sis. jalka standardituote ] o sis. jalka standardituote

T RHCICION )

Poydan koko Jalat Paino Poydan koko Jalat Paino
1200 x 1200 mm 4 354 kg 1.566 € 4-281015 . 1000 x 1000 mm 4 236 kg 1.547€  4-281010XD7 o
1500 x 1000 mm 4 370kg 1.587 € 4-281035 . 1200 X 800 mm 4 229 kg 1.540€  4-281025XD7 o
2000 x 1000 mm 4 475kg 2.038¢€ 4-281020 . 1200 x 1200 mm 4 325kg 1.870€  4-281015XD7 o
2000 x 1200 mm 4 569 kg 2.306 € 4-281060 . I 1500 x 1000 mm 4 340kg 1.883€  4-281035XD7 o
2400 x 1200 mm 6 697 kg 2.595 € 4-281030 . 2000 x 1000 mm 5 442 kg 2430€  4-281020XD7 o
3000 x 1500 mm 6 1043 kg 3.586 € 4-281040 . 2000 x 1200 mm 5 527 kg 2.753€  4-281060XD7 o
ooyt Lot S 2400 x 1200 mm 6 636 kg 3.110€  4-281030XD7 o
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle) 3000 x 1500 mm 6 948 kg 4.309 € 4-281040.XD7 °

llman plasmanitrausta: Suojaamaton ruostetta, naarmuja seka hitsausroiskeita vastaan. Suoja hitsausroiskeita vastaan saavutetaan vain kdyttamalld hitsausroiskeiden suoja-ainetta.
Paino = Poyté + Lavat + Standardijalka

Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)

www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

www.siegmund.com/
F-tablebasicX728

Poydanjalat

P 1 : @

s

Saadettava korkeus,

Saadettéva korkeus Lattia-ankkurointi

Vakiovaruste

Pyord lukittavalla jarrulla

py6ra lukittavalla jarrulla

161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Kantokyky per jalka 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Jalan korkeus 815 mm 550 -950 mm 815 mm 600 -900 mm 815 mm
Hienosdatovara 50 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Lisémaksu per jalka sisaltyy 62 € 69 € 103 € 73 €
Tyokorkeus = p6ydan jalan korkeus + poydan sivupaneelin korkeus
limoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Py6rat: Ei suositella 6-jalkaisille hitsauspdydille. PyGria ei voi kaatumisvaaran vuoksi kayttaa 1200 x 800 mm péytien kanssa.
 FOR FREE |
| de
: . ; B g
- - £ £ 2 M
Basic sarjat !‘ m T \ -t= o
) - - -
280604 280511 280420.N 280110.N 280162.N 280543 160415 283999
1 4-281200 4x 8x ox 2x 8x 8x 1x 1.287€ °
2 4-281300 8x 12x 8x 4x 8x 8x 1x 1.774€ °
3 4-281400 10x 18x 10x bx 4x 8x 8x 1x 3.100€ °

www.siegmund.com — 021
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Professional 750

e Korkealuokkainen terds S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
o Materiaalin vahvuus n. 24,5 - 27 mm

Reikdkoko @ 28 mm, Reidt sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon

e Pgydan sivureunan korkeus 200 mm, Reikavalit pydan sivuilla 50 mm

e sis. jalka standardituote

@@ @ W)@

Poydan koko Jalat Paino

1000 x 1000 mm 4 416 kg 2.600 € 4-280010.P
1200 x 800 mm 4 408 kg 2.593 € 4-280025.P
1200 x 1200 mm 4 544 kg 3.513€ 4-280015.P
1500 x 1000 mm 4 577 kg 3.613 € 4-280035.P
1500 x 1500 mm 4 801 kg 4.803 € 4-280050.P
2000 x 1000 mm 4 730 kg 4.282 € 4-280020.P
2000 x 1200 mm 4 843 kg 4.901 € 4-280060.P
2000 x 2000 mm 4 1299 kg 7.575 € 4-280045.P
2400 x 1200 mm 4 986 kg 5.516 € 4-280030.P
3000 x 1500 mm 6 1517 kg 8.090 € 4-280040.P
4000 x 2000 mm 8 2501 kg 12.313 € 4-280055.P

Paino = Poytéd + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 4000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)

Kaikki poydat on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina tai diagonaalisella reikakuviolla: www.siegmund.com/F-table75028

www.siegmund.com/
F-table75028

Hitsauspodydat

_ _—
Poydanjalat o o . - -
akiovaruste akiovaruste Saadettdva korkeus Saadettéva korkeus Pyorj;:s}sva”a S?}i?)f:fuvﬁtgggi:sr Lattia-ankkurointi Lattia-ankkurointi
jarrulla
280858.X 280857.X 4-280878.XX  4-280877.XX  4-280876.XX  4-280879.XX  4-280874.XX  4-280875.XX
Kantokyky per jalka 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg 2000 kg
Jalan korkeus 650 mm 750 mm 450-700 mm 550 - 900 mm 650 mm 550 — 750 mm 650 mm 750 mm
Hienosdatovara 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm 50 mm
Lisdmaksu per jalka sisaltyy Vaihtoehtoisesti 87 € 90 € 113 € 147 € 72 € 73 €
Tyokorkeus = p6ydan jalan korkeus + poydan sivupaneelin korkeus
limoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyérat: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille poydille
Sarjat | o ' I% l-ﬂ%) u g &
280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N
1 4-283100 4x 2x 2x 12x 4x 4x
2 4-283200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x
3 4-283300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x
4 4-283400 14x 10x 6x 30x 8x 10x 10x 4x
5 4-283500 14x 10x 8x 36x 8x 12x 12x 4x
022 — www.siegmund.com

soomm 750mm 400 mm 900mm  FOR FREE |
£ f '
J : -t= o
¥ - -
280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
2X 2X 1x 2.063€ °
4x 2X 2x 1x 3.640€ °
6x 2X 2x 1x 1x 5.253€
8x 2X 2x 1x 1x 1x 1x 8.262€ °
12x 2X 2x 1x 1x 1x 1x 1x 10.078 €

www.siegmund.com — 023
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Professional Extreme 8.7

e Karkaistu tyokaluterds X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
o Materiaalin vahvuus n. 24,5 - 27 mm

Reikdkoko @ 28 mm, Reidt sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon

e Pgyddn sivureunan korkeus 200 mm, Pdydan sivussa olevat reidt diagonaalisella jaolla

N N
[ ) (100 (=3)
L= IICLT G

e sis. jalka standardituote

=)
/58N
&/

Poydan koko Jalat Paino

1000 x 1000 mm 4 400 kg 3.246€  4-280010XD7D o

1200 x 800 mm 4 392 kg 3.238€  4-280025XD7D o

1200 x 1200 mm 4 521 kg 4147€  4-280015XD7D o

1500 x 1000 mm 4 554 kg 4.460€  4-280035XD7D o

1500 x 1500 mm 4 767 kg 5.859€  4-280050XD7D o

2000 x 1000 mm 4 699 kg 5201€  4-280020XD7D

2000 x 1200 mm 4 806 kg 5971€  4-280060XD7D o

2000 x 2000 mm 4 1240 kg 9.113€  4-280045XD7D o

2400 x 1200 mm 4 947 kg 6.764€  4-280030XD7D o

3000 x 1500 mm 6 1425 kg 9706 €  4-280040XD7D o

4000 x 2000 mm 8 2384 kg 15.079€  4-280055XD7D o wanw siegmund.com/
4800 x 2400 mm 1 3275 kg 21.753€  4-280065XD7D o F-tableX728

Paino = Poytéd + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 4000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki poydat on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina tai 100x100 mm reikakuviolla: www.siegmund.com/F-tableX728

B 8 8 8 -~ B
Poydanjalat & - - ' -

iy
Cepad

Saadettéva korkeus,
pyora lukittavalla Lattia-ankkurointi Lattia-ankkurointi
jarrulla

Pyord lukittavalla
jarrulla

akiovaruste akiovaruste Saadettdva korkeus Saadettéva korkeus

280858.X 280857.X 4-280878. XX 4-280877.XX  4-280876.XX  4-280879.XX  4-280874XX  4-280875.XX

Kantokyky per jalka 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg 2000 kg
Jalan korkeus 650 mm 750 mm 450-700 mm 550 -900 mm 650 mm 550 - 750 mm 650 mm 750 mm
Hienosadtovara 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm 50 mm
Lisémaksu per jalka siséityy Vaihtoehtoisesti 87¢€ 90 € 113 € 147 € 72 € 73 €

Tyokorkeus = p6ydan jalan korkeus + poydan sivupaneelin korkeus
limoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyérat: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille poydille

500 mm 750mm 800 mm 900 mm m
! [
- E £ . £ 5 1|
Sarjat F’ - I} “T'T u J ] k A - - %
) 3 1§ S,
280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
1 4-283100 4x 2x 2x 12x 4x 4x 2x 2X 1x 2.063€ °
2 4-283200 6x 4x 4x 18x 4x 6X 6x 4x 2X 2x 1x 3.640€ °
3 4-283300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8 6x 2X 2x 1x 1x 5.253€
4 4-283400 14x 10x 6x 30x 8x 10x 10x 4x 8x 2X 2x 1x 1x 1x 1x 8.262€ °
5 4-283500 14x 10x 8x 36x 8x 12x 12x 4x 12x 2X 2x 1x 1x 1x 1x 1x 10.078 €

024 — www.siegmund.com www.siegmund.com — 025
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Professional Extreme 8.8 PLUS

e Karkaistu tyokaluterds X8.8, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
o Materiaalin vahvuus n. 24,5 - 27 mm

Reikékoko @ 28 mm, Reidt sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon

e Pgydan sivureunan korkeus 300 mm, Reidt pdydan sivuilla 3 rivissa 50 mm vdlein, 2 rivissa 100 mm valein

e sis. jalka standardituote

Henewnno

Péydan koko Jalat Paino
1200 x 1200 mm 4 612 kg 4.619€ 4-280015.XD8PL e
1500 x 1000 mm 4 655 kg 4.982 € 4-280035.XD8PL e
1500 x 1500 mm 4 901 kg 6.506 € 4-280050.XD8PL e
2000 x 1000 mm 4 826 kg 5.876 € 4-280020.XD8PL e
2400 x 1200 mm 4 1102 kg 7.469 € 4-280030.XD8PL e
3000 x 1500 mm 6 1656 kg 10.680 € 4-280040.XD8PL e
4000 x 2000 mm 8 2746 kg 16.479 € 4-280055.XD8PL e

Paino = Poytéd + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 6000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki poydat on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina: www.siegmund.com/F-tableX828plus

www.siegmund.com/
F-tableX828plus

175 mm

J

300 mm

500 mm

500 mm

750 mm

A/

800 mm

Hitsauspodydat 7@*

| 6

—_
Poydanjalat ! ; ' 1
o1 ¥ Eit Eit
Vakiovaruste Vakiovaruste Séadettava korkeus Saadettava korkeus Pyord lukittavalla jarrulla pyi?;(\ijﬁti;i;gf:lrjrzl\a Lattia-ankkurointi
280853.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280860.XX 4-280879.XX 4-280872.XX
Kantokyky per jalka 3000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 3000 kg
Jalan korkeus 550 mm 750 mm 450-700 mm 550 -900 mm 550 mm 550 - 750 mm 550 mm
Hienosdatovara 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Lisémaksu per jalka sisalyy Vaihtoehtoisest 87¢€ 90 € 111¢€ 147 € 68 €
Tyokorkeus = p6ydan jalan korkeus + poydan sivupaneelin korkeus
limoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyérat: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille poydille
Sarjat g| e mm ' a EE g &
280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N
1 4-283100 4x 2x 2x 12x 4x 4x
2 4-283200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x
3 4-283300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x
4 4-283400 14x 10x 6x 30x 8x 10x 10x 4x
5 4-283500 14x 10x 8x 36x 8x 12x 12x 4x

026 — www.siegmund.com

== g
T - -
280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
2X 2X 1x 2.063€ °
4x 2X 2x 1x 3.640€ °
6x 2X 2x 1x 1x 5.253€
8x 2X 2x 1x 1x 1x 1x 8.262€ °
12x 2X 2x 1x 1x 1x 1x 1x 10.078 €
www.siegmund.com — 027
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SYSTEM —€D)

Sadstd aikaa ja rahaa

AINUTLAATUINEN siegmundin hitsauspéydlla
E R I Ko I s I A RJ 0 U s Valitse Siegmund-poyté ja sadstd rahaa. Hitsauspdytiemme huippulaadun ansiosta
saat tydkalun, jolla voit tydskennelld paljon tarkemmin ja pienemmalld virheprosentilla.

Modulaarisen jarjestelman avulla voit yhdistda hitsauspdydat, U-palkit, pyséyttimet jne.
hyvin lyhyessd ajassa ja tuottaa niista lukemattomia laitteita. Tdma lyhentdd asennusaikaa

NN N S S ja saastaa sdilytystilaa ja kustannuksia.
(150) (N) (BAR) (=) @@ (00) [® ®
(2 REONONCTIC L RS

Hitsauspoyta Professional 750

sis. tarvikkeet

e Korkealuokkainen terds S355J2+N + Plasmanitraus Erikoistarjous hinta %
e Reikdkoko @ 28 mm

e Reidt sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon 1 0 063 €
o Materiaalin vahvuus n. 24,5 - 27 mm |

e Pydan sivureunan korkeus 200 mm

e Reikavalit pdydan sivuilla 50 mm normaalisti 10.820 €
e Pydristetyt kulmat, reunat ja reidt 4-288240.P
¢ Mitta-asteikko pdydan pinnassa

e Rakenne vahvistettu tukiristikolla

ww ooz

1x 280040.P | /
b EXI i B E
- =| B E
- SN 1000 mm I
2x AQ28014100.V 2x AR28014100.VL 4x 280513

| 9 360° Y : g:,"ﬂl

I i 3
oy

50-165 mm
4x 280610.N 2% 280630.N 8x 280511 4x 280110.N 2% 280152.N EIXEE 1% 283999

300 mm
95 mm
175 mm
300 mm

300 mm

028 — www.siegmund.com
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m
L] Em m
g
RAJOITETUSTI |
Uuden karkaistun terdsmateriaalin kehitysprosessinaikana voimme antaa
erikoistarjouksen materiaalien testisarjoista poikkeuksellisen edulliseen hintaan.
I 9 360°
it
1x 280030.XDSD | [o-iesmm R 8 P =
o
6x 280610.N 4x 280630.N 16x 280511 6x 800653.1.N
<>
W R () . .
() @) () o5 Rajoitettu 100 kappaleeseen.
Hitsauspoyta Basic V2023 Erikoistarjous hinta @)
£
- - g c
sis. tarvikkeet E
u Amm
e |dpikarkaistu tydkaluterds + plasmanitraus . 2x AQ28014100V 1x AQ28014200V 2xAQ28014100.VL 1xAQ28014200.VL 4x AP800399 16x AP280528
o Peruskovuus vastaa tydkaluterasta X8.7 normaalisti 4.749 €
e Pintakovuus vastaa tydkaluterdsté X8.8 3-288580.XDS
e Reikdkoko @ 28 mm
e Reidt sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon T cxsieiiinisiiss
e Materiaalin vahvuus n. 24,527 mm c B3 g PR PO
. e £ = & §opge | nen®
o Pydristetyt kulmat, reunat ja reiat £ £ 8 MaLs I
. o Al 2 g - - 0
e M12 kierteet 4 11& sivulla 200 mm vdlein - _
o 3x45° sovitus pdyddn asetukseen - -
4x280110.N 2x 280152.N 2x280162.N GIXEE 1x 283999
W) G ) e () =
/ D (W) (&) @ (1) ]
Hitsauspoyta Extreme V2023
_ sis. tarvikkeet Rajoitettu 150 kappaleeseen.
i ? ' /s o |apikarkaistu tydkaluteras + plasmanitraus Erikoistarjous hinta %
, ® L 1x 281080.XDS .. e Peruskovuus vastaa tyokaluterdstd X8.7
1x 280780 1x 280783 e Pintakovuus vastaa tyokaluterdsta X8.8 8 9 5 4 €
e Reikdkoko @ 28 mm |
: e Reidt sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon . .
- o Materiaalin vahvuus n. 24,5 - 27 mm normaal'st' 1 2.790 €
g T e Pdydan sivureunan korkeus 200 mm 3-288130.XDSD
® o B3 E_—g e PGyddn sivussa olevat reidt diagonaalisella jaolla
e £ . £ E - e Pybristetyt kulmat, reunat ja reiét
S| l—= s £ s R - - ' ) i
8 I50165mm S i 2 0 e Mitta-asteikko pdydan pinnassa
- e e Rakenne vahvistettu tukiristikolla
2x 280610.N 2x 280630.N 8x 280511 2x 280410.N 2x 280420.N IGITEE 1x 283999
030 — www.siegmund.com www.siegmund.com — 031




SYSTEM €D Hitsauspoydat @)

Professional 750

e Korkealuokkainen terds S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
e Materiaalin vahvuus n. 17 =19 mm

Reikdkoko @ 22 mm, Reidt sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon

e Pgydan sivureunan korkeus 150 mm, Reikavalit pdydan sivuilla 50 mm

e sis. jalka standardituote

Péydan koko Jalat Paino

1000 x 1000 mm 4 301 kg 1.967 € 4-220010.P °
1200 x 1200 mm 4 395 kg 2.536 € 4-220015.P °
1500 x 1000 mm 4 420 kg 2.556 € 4-220035.P °
1500 x 1500 mm 4 585 kg 3.615€ 4-220050.P °
2000 x 1000 mm 4 529kg 3.235€ 4-220020.P °
2400 x 1200 mm 6 740 kg 4171 € 4-220030.P °
3000 x 1500 mm 6 1097 kg 6.082 € 4-220040.P °

Paino = Poytéd + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 3000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)

L BN BN R ] ] '
Kaikki poydat on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina tai diagonaalisella reikakuviolla: www.siegmund.com/F-table75022 L *T 8 S50 88 e

i, f ...'
3 . * o e J
www.siegmund.com/
F-table75022

B 8 8 8 = =
_ -
Pdydanjalat % * ' |

Saadettava korkeus,

Vakiovaruste Vakiovaruste Séadettava korkeus Saadettava korkeus Pyord lukittavalla jarrulla pyra lukittavalla jarrulla Lattia-ankkurointi

220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877 XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Kantokyky per jalka 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Jalan korkeus 700 mm 800 mm 500-800mm  550-900 mm 700 mm 600 - 850 mm 700 mm
Hienosaatovara 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Lisémaksu per jalka sisalyy Vaihtoehtoisest 76 € 77 € 106 € 128 € 73 €

Tyokorkeus = p6ydan jalan korkeus + poydan sivupaneelin korkeus
limoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyérat: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille poydille

| § \ I3
. 01 ) 500 s ) : £ £ - . . é ] w
Sarjat l% » ﬂ ﬂ u : | J == o
' we Y B} -,
220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
1 4-223100 4x 2x 12x 4x 4x 2X 2X 1x 1.663€ °
2 4-223200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x 2x 4x 2X 1x 2.892€
3 4-223300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x 2x 6x 2X 1x 3.889€ °
4 4-223400 12x 8x 8x 30x 8x 10x 10x 2x 2x 8x 2x 2x 1x 1x 1x 6.432€ °
5 4-223500 14x 10x 8x 30x 8x 12x 12x 4x 4x 10x 2x 2x 1x 1x 1x 1x 8.184€

032 — www.siegmund.com www.siegmund.com — 033
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Professional Extreme 8.7

e Karkaistu tyokaluterds X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna

e Materiaalin vahvuus n. 17 =19 mm

e Pgydan sivureunan korkeus 150 mm, Reikavalit pdydan sivuilla 50 mm

e sis. jalka standardituote

Reikdkoko @ 22 mm, Reidt sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon

AL IRATION] >

500 mm

800 mm

Hitsauspodydat

Poydan koko Jalat Paino
1000 x 1000 mm 4 295 kg 2.280 € 4-220010.XD7 °
1200 x 800 mm 4 291 kg 2.276 € 4-220025.XD7 °
1200 x 1200 mm 4 387 kg 2,943 € 4-220015.XD7 °
1500 x 1000 mm 4 412 kg 2971 € 4-220035.XD7 °
1500 x 1500 mm 4 573 kg 4.206 € 4-220050.XD7 °
2000 x 1000 mm 4 519kg 3.759 € 4-220020.XD7 °
2000 x 1200 mm 4 602 kg 4.394 € 4-220060.XD7 °
2000 x 2000 mm 4 929 kg 6.156 € 4-220045.XD7 .
2400 x 1200 mm 6 725 kg 4.868 € 4-220030.XD7 °
3000 x 1500 mm 6 1073 kg 7.106 € 4-220040.XD7 °
4000 x 2000 mm 8 1807 kg 11.815 € 4-220055.XD7 ° www.siegmund.com/
Paino = Poyté + Lavat + Standardijalka F-tablex722
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 3000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
5B 8 8 8 = =
o e
Péydanjalat - - . . .
Vakiovaruste Vakiovaruste Sadettava korkeus Sadettava korkeus Pyora lukittavalla jarrulla pyz‘;’j?ﬁﬁﬁ;fgﬁ‘r‘ina Lattia-ankkurointi
220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Kantokyky per jalka 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Jalan korkeus 700 mm 800 mm 500-800mm 550 -900 mm 700 mm 600 - 850 mm 700 mm
Hienosadtovara 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Lisémaksu per jalka sisalyy Vaihtoehtoisest 76 € 77 € 106 € 128 € 73 €
Tyckorkeus = p6ydan jalan korkeus + poydén sivupaneelin korkeus
Iimoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pydrat: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille poydille
| 0
Sarjat l% ﬂ ﬂ u ’ I
k2 L
220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N
1 4-223100 4x 2x 12x 4x 4x
2 4-223200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x 2x
3 4-223300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x 2x
4 4-223400 12x 8x 8x 30x 8x 10x 10x 2x 2x
5 4-223500 14x 10x 8x 30x 8x 12x 12x 4x 4x

034 — www.siegmund.com
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220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
2X 2X 1x 1.663€ °
4x 2X 1x 2.892€
6x 2X 1x 3.889€ °
8x 2x 2x 1x 1x 1x 6.432€ °
10x 2x 2x 1x 1x 1x 1x 8.184€
www.siegmund.com — 035
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Professional Extreme 8.7 PLUS

Karkaistu tyokaluterds X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna

Materiaalin vahvuus n. 17 = 19 mm

Reikékoko @ 22 mm, Reidt sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon

Poydan sivureunan korkeus 250 mm, Reidt pdydan sivuissa 4:ssd rivissa 50 mm valein

sis. jalka standardituote

Sl IRATIOL] >

Péydan koko Jalat Paino

1200 x 1200 mm 4 459 kg 3.252 € 4-220015.XD7PL e
1500 x 1000 mm 4 493 kg 3.283 € 4-220035.XD7PL e
2000 x 1000 mm 4 622 kg 4154 € 4-220020.XD7PL e
2400 x 1200 mm 6 849 kg 5.341€ 4-220030.XD7PL e
3000 x 1500 mm 6 1267 kg 8.180 € 4-220040.XD7PL e
4000 x 2000 mm 8 2115kg 12.958 € 4-220055.XD7PL e

Paino = Poytd + Lavat + Standardijalka

Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 3000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)

Kaikki poydat on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina: www.siegmund.com/F-tableX722plus

Poydanjalat

e e

www.siegmund.com/
F-tableX722plus

Vakiovaruste

Vakiovaruste

Saddettava korkeus

Saddettéva korkeus

Pyord lukittavalla jarrulla

Saadettava korkeus,

pyora lukittavalla jarrulla LattizzankRel

175 mm

J

300mm

|

300mm

500 mm

500 mm

800 mm

Hitsauspodydat

1020 mm

- 900 mm m
, r4q
Y i

220853.X 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220860.XX 4-220879.XX 4-220872.XX
Kantokyky per jalka 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Jalan korkeus 600 mm 800 mm 500-800mm 550 -900 mm 600 mm 600 - 850 mm 600 mm
Hienosadtovara 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Lisémaksu per jalka sisalyy Vaihtoehtoisest 76 € 77 € 104 € 128 € 72 €
Tyckorkeus = p6ydan jalan korkeus + poydén sivupaneelin korkeus
Iimoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pydrat: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille poydille
| 0
Sarjat l% ﬂ ﬂ u ’ I
L 2 Ll
220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N
1 4-223100 4x 2x 12x 4x 4x
2 4-223200 6x 4x 4x 18x 4x 6x 6x 2x
3 4-223300 10x 6x 4x 24x 4x 8x 8x 2x
4 4-223400 12x 8x 8x 30x 8x 10x 10x 2x 2x
5 4-223500 14x 10x 8x 30x 8x 12x 12x 4x 4x
036 — www.siegmund.com

= @
T - -
220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
2X 2X 1x 1.663€ °
4x 2X 1x 2.892€
6x 2X 1x 3.889€ °
8x 2x 2x 1x 1x 1x 6.432€ °
10x 2x 2x 1x 1x 1x 1x 8.184€
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!1 0
| &
50-165 mm

1x 220020.P

5 g E 5
4% 220610.1 2x 220630.1 14x 220511 8x 220513
£ -
£ £ E F=
£ = S e
2 2 = i g 800 mm
- . §I T sy
200 mm
2x220110.N 2x 220152.N 2% 220162.N 4x AR22014080.VL

@ Csu) () ow) () ) (1) 2
Hitsauspoyta Professional 750
sis. tarvikkeet

o Korkealuokkainen terds S355J2+N + Plasmanitraus

o Reikdkoko @ 22 mm

e Reidt sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
e Materiaalin vahvuus n. 17 =19 mm

Poydan sivureunan korkeus 150 mm
Reikavalit pdydan sivuilla 50 mm
Pydristetyt kulmat, reunat ja reidt
Mitta-asteikko pdydan pinnassa
Rakenne vahvistettu tukiristikolla

038 — www.siegmund.com

£

4x 220410.N
2 O ]
Wk

EIXEE 1x 223999

ww 0S|

Erikoistarjous hinta @

5.258 €

normaalisti 5.876 €
4-228120P

,‘\‘ “ ~ ‘/r\‘ (=) o /Iaﬂ\‘
8) (N) &%) (V) &) .m

(22
Hitsauspoyta Extreme 8.7
sis. tarvikkeet

o Karkaistu tydkaluterds X8.7 + Plasmanitraus

o Poydan sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teraksestd + Plasmanitraus
o Reikakoko @ 22 mm

e Reidt sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon

e Materiaalin vahvuus n. 17 - 19 mm

e PGydan sivureunan korkeus 150 mm

o Reikavalit pdyddn sivuilla 50 mm

o Pydristetyt kulmat, reunat ja reidt

Mitta-asteikko pdydan pinnassa
Rakenne vahvistettu tukiristikolla

1x 220030.XD7

b,
g

81 mm
101 mm

14x 220511 8x 220513

500 mm

= 800 mm 1000 mm

£ - — 1

E] I -

< % My —
200 mm 150 mm

4x AR22014080.VL 4x AR22024100VL

- - rr——a |
= E| il S
= £ N

F g 5 1

2x 220162.N

150 mm

4x 220410.N

50 mm

12x AP220528

Erikoistarjoukset 7@*

Erikoistarjous hinta @)

8.808 €

!
I

——
50-165 mm

300 mm

6x 220610.1

175 mm

2x220110.N

I

Amm

4x AP220399

70 mm

normaalisti 9.471 €

4-228130.XD7

Ww gy

360°

300 mm

4x220630.1

300 mm

2x 220152.N

| e

- — 0
S %
GIEE 1x 223999
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Basic 750

e Korkealuokkainen terds S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
e Materiaalin vahvuus n. 11,5-13 mm

Reikékoko @ 16 mm, Reidt sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon

e Pdydan sivureunan korkeus 50 mm, Reikdvalit poydan sivuilla 50 mm

e sis. jalka standardituote

Bl KATIOIC)
Poydan koko Jalat Paino
1000 x 1000 mm 4 183 kg 1.485 € 4-161010.P ° :
1200 x 800 mm 4 173 kg 1.485 € 4-161025.P o :
1200 x 1200 mm 4 242 kg 1.935 € 4-161015.P o :
1500 x 1000 mm 4 244 kg 2.071 € 4-161035.P o :

Paino = Poytd + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 1000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)

www.siegmund.com/
F-tablebasic16

B ) »
- .
Poydanjalat l l " b

oo - |
=4

Vakiovaruste Saadettdva korkeus Pyord lukittavalla jarrulla pyi?j?fﬁi!?/aﬁf:::m\a Lattia-ankkurointi

161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Kantokyky per jalka 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg s
Jalan korkeus 815 mm 550 - 950 mm 815 mm 600 -900 mm 815 mm
Hienosaatovara 50 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Lisémaksu per jalka sisaltyy 62 € 69 € 103 € 73 €

Tyokorkeus = p6ydan jalan korkeus + poydan sivupaneelin korkeus .-{,._.:lm..
limoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Py6rat: Ei suositella 6-jalkaisille hitsauspdydille. PyGria ei voi kaatumisvaaran vuoksi kayttaa 1200 x 800 mm péytien kanssa. _—_—

[ FOR FREE
b |
Basic sarjat s \ . - —
] !L ' J w-.‘
160511 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 163999
1 4-161200 12x 8x 4x 2X 1x 978€
2 4-161300 8x 16x 10x 4x 4x 2X 1x 1.621€ o

040 — www.siegmund.com www.siegmund.com — 041
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Professional 750

e Korkealuokkainen terds S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
e Materiaalin vahvuus n. 11,5-13 mm

Reikékoko @ 16 mm, Reidt sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon

e PGydan sivureunan korkeus 100 mm, Reikavalit pydan sivuilla 25 mm

e sis. jalka standardituote

B IO
Péydan koko Jalat Paino
1200 x 1200 mm 4 261 kg 2.272 € 4-160015.P °
1500 x 1000 mm 4 281 kg 2.409 € 4-160035.P °
2000 x 1000 mm 4 354 kg 3.213 € 4-160020.P °
2400 x 1200 mm 6 503 kg 4.403 € 4-160030.P °
3000 x 1500 mm 6 758 kg 5.793 € 4-160040.P °

Paino = Poytd + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)

Poydanjalat l l l

s

www.siegmund.com/
F-table75016

i
-

)

AR R E T TR

L R Y T

-l.tl.‘ll‘l.;...

- Ly~
LA R R TR} |I'....‘I-|

I‘...‘.l.‘....'l

l.......‘l‘..'.l‘.l

Hitsauspodydat

AL L R L T T T T (X T ]

fetsaseensnnenne;

<> i =
Vakiovaruste Vakiovaruste Séadettava korkeus Pyoré lukittavalla jarrulla pyzf:fj&i‘;i;gﬁ:ﬁua Lattia-ankkurointi
160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Kantokyky per jalka 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Jalan korkeus 750 mm 850 mm 550 — 950 mm 750 mm 600 - 900 mm 750 mm
Hienosdatovara 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Lisémaksu per jalka sisaltyy Vaihtoehtoisesti 62 € 68 € 103 € 72€
Tyokorkeus = pdydén jalan korkeus + pdydén sivupaneelin korkeus
limoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyérat: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille poydille
- .ﬁ ) 360 gnf’]q i
Sarjat 5 lmmm g . !% s : JIE
160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N
1 4-163100 4x 12x 4x 4x
2 4-163200 ox 2x 4x 18x 4x 6x ox
3 4-163300 8x 4x 4x 24x 4x 8x 8x
4 4-163400 10x 4x 8x 30x 8x 10x 10x
5 4-163500 12x ox 8x 36x 8x 12x 12x
042 — www.siegmund.com

250 mm * .
: Y )
J 4 4 -
- -~
160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
4x 1x 1.195 €
6x 2x 1x 2137 €
8x 2x 1x 1x 3.165 €
10x 4x 1x 1x 1x 1x 4.808 €
12x 4x 1x 1x 1x 1x 1x 6.350 €

www.siegmund.com — 043



SYSTEM -

Professional Extreme 8.7

Karkaistu tyokaluterds X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna

Materiaalin vahvuus n. 11,5 =13 mm

Reikékoko @ 16 mm, Reidt sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
Poydan sivureunan korkeus 100 mm, Péydan sivussa olevat reiét diagonaalisella jaolla

sis. jalka standardituote

Hepewnw

Poydan koko Jalat Paino

1000 x 500 mm 4 126 kg 1.516 € 4-160005.X7D °
1000 x 1000 mm 4 192 kg 2.008 € 4-160010.X7D °
1200 x 800 mm 4 193 kg 2.146 € 4-160025.X7D °
1200 x 1200 mm 4 259 kg 2.634 € 4-160015.X7D °
1500 x 1000 mm 4 279 kg 2771 € 4-160035.X7D °
1500 x 1500 mm 4 394 kg 3.689 € 4-160050.X7D °
2000 x 1000 mm 4 351 kg 3.633 € 4-160020.X7D °
2000 x 1200 mm 4 412 kg 4.365 € 4-160060.X7D °
2400 x 1200 mm 6 499 kg 5.117 € 4-160030.X7D °
3000 x 1500 mm 6 753 kg 6.386 € 4-160040.X7D °
4000 x 2000 mm 8 1255kg 10.508 € 4-160055.X7D °

Paino = Poytéd + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki poydat on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina: www.siegmund.com/F-tableX716

www.siegmund.com/
F-tableX716

90 mm

g

300 mm

S PRILAIL e

peagprees
e ¥

L S
L} T

500 mm

250 mm

LD

Hitsauspodydat

u!i':'
'
Tearen

i T
Y i 6

680 mm

_— 2 2
Pdydanjalat l l l g
<> i s ==
Vakiovaruste Vakiovaruste Séadettava korkeus Pyoré lukittavalla jarrulla pyzf:fj&i‘;i;gﬁ:ﬁua Lattia-ankkurointi
160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Kantokyky per jalka 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Jalan korkeus 750 mm 850 mm 550 — 950 mm 750 mm 600 - 900 mm 750 mm
Hienosdatovara 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Lisémaksu per jalka sisaltyy Vaihtoehtoisesti 62 € 68 € 103 € 72€
Tyokorkeus = p6ydan jalan korkeus + poydan sivupaneelin korkeus
limoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyérat: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille poydille
- .ﬁ < 90°/120° £
Sarjat 2 lm () !L s : B
160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N
1 4-163100 4x 12x 4x 4x
2 4-163200 ox 2x 4x 18x 4x 6x ox
3 4-163300 8x 4x 4x 24x 4x 8x 8x
4 4-163400 10x 4x 8x 30x 8x 10x 10x
5 4-163500 12x ox 8x 36x 8x 12x 12x
044 — www.siegmund.com

== @
3 - -~
160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
4x 1x 1.195 €
6x 2x 1x 2137 €
8x 2x 1x 1x 3.165 €
10x 4x 1x 1x 1x 1x 4.808 €
12x 4x 1x 1x 1x 1x 1x 6.350 €

www.siegmund.com — 045
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Professional Extreme 8.7 PLUS

e Karkaistu tyokaluterds X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna

e Materiaalin vahvuus n. 11,5-13 mm

Reikékoko @ 16 mm, Reidt sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon

e Pgydan sivureunan korkeus 150 mm, Reidt pdydan sivuilla 3 rivissa 25 mm vdlein, 2 rivissa 50 mm valein
e sis. jalka standardituote

Hemewnw
Poydan koko Jalat Paino

1200 x 1200 mm 4 287 kg 2925 € 4-160015.X7PL °

1500 x 1000 mm 4 313 kg 3.048 € 4-160035.X7PL °

2000 x 1000 mm 4 397 kg 4.044 € 4-160020.X7PL °

2400 x 1200 mm 6 553 kg 5.684 € 4-160030.X7PL °

3000 x 1500 mm 6 850 kg 7.053 € 4-160040.X7PL °

4000 x 2000 mm 8 1457 kg 11.617 € 4-160055.X7PL °

Paino = Poytéd + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki poydat on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina: www.siegmund.com/F-tableX716plus

www.siegmund.com/
F-tableX716plus

(R i
- .
Poydanjalat l l l v o

e O _
Vakiovaruste Vakiovaruste Séadettava korkeus Pyoré lukittavalla jarrulla pyzrfjl:tnat‘;\a/;?aﬂj:?&la Lattia-ankkurointi
160853.X 160857.X 4-160877.XX 4-160860.XX 4-160879.XX 4-160872.XX
Kantokyky per jalka 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Jalan korkeus 700 mm 850 mm 550 - 950 mm 700 mm 600 - 900 mm 700 mm
Hienosadtovara 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Lisémaksu per jalka sisaltyy Vaihtoehtoisesti 62 € 67 € 103 € 69 €

Tyokorkeus = p6ydan jalan korkeus + poydan sivupaneelin korkeus
limoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyérat: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille poydille

I ' Y b |
250 mm = p
.‘ﬁ . = 90°/120° £ A E g Lo i‘ﬁ
Sarjat lm g L !L £ : £ = " = — @
. J . ; -
160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
1 4-163100 4x 12x 4x 4x 4x 1x 1.195€ o
2 4-163200 6X 2X 4x 18x 4x 6x 6x 6X 2X 1x 2.137€ °
3 4-163300 8x 4x 4x 24x 4x 8x 8x 8x 2X 1x 1x 3.165€ °
4 4-163400 10x 4x 8x 30x 8x 10x 10x 10x 4x 1x 1x 1x 1x 4.808€ °©
5 4-163500 12x 6x 8x 36x 8x 12x 12x 12x 4x 1x 1x 1x 1x 1x 6.350€ °
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EKSKLUSIIVISIA TARJOUKSIA

) o) (@) @ (1) 02
Hitsauspoyta Professional 750
sis. tarvikkeet

ww ogy

o Korkealuokkainen terds S355J2+N + Plasmanitraus
o Reikdkoko @ 16 mm

e Reidt sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon

e Materiaalin vahvuus n. 11,5-13 mm

e PGydan sivureunan korkeus 100 mm

o Reikavalit pdyddn sivuilla 25 mm

o Pydristetyt kulmat, reunat ja reidt
1x 160020.X7PL o Mitta-asteikko pdydan pinnassa
o Rakenne vahvistettu tukiristikolla

Erikoistarjoukset

Erikoistarjous hinta Q)

5.594 €

normaalisti 7.243 €
4-168230.P

1
I <>
®
S| W 125mm g 2 3 'IE =
6x 160610 2x 160630 14x 160511 8x 160513 2x 160108.N 4x160110.N
Y 5
< E £ = @ 1x 160030.P
’ 7 e e 7= = @
EI e ,."_- %
= oo - '
2x 160162.N 1x 160124.N 1x 160126.N 4x AR16014080VL  2xAQ16014100V 1x 162990.1 G 1x 163999 l
360°
@
F\ £ £
) o) ) (o) ey G . =
Hitsauspoyta Extreme 8.7 PLUS 6x 160610 2x 160630
sis. tarvikkeet '] ) .
£ £ £ &
Tfl - - B 8 I
o Karkaistu tyokaluteras X8.7 + Plasmanitraus Erikoistarjous hinta @ a -
e Poyddn sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N terdksestd + Plasmanitraus 14x 160511 8x 160513 2x 160108.N 4x160110.N
o Reikdkoko @ 16 mm 6 8 ! 5 €
e Reidt sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon |
e Materiaalin vahvuus n. 11,5 - 13 mm n O |
e Poydan sivureunan korkeus 150 mm normaalisti 7.339 € 1x 004300 E B E_
4 £ B - |
e Reidt pdydan sivuilla 3 rivissd 25 mm valein, 2 rivissa 50 mm valein 4-168120.X7PL == g g
- A—
o Pydristetyt kulmat, reunat ja reiat Ensimmadiset 100 asiakasta El e ’: L= / - 0
¢ Mitta-asteikko péydan pinnassa saavat 100 Basic - ruuvipenkin THOGT: 00m e 5 e
o Rakenne vahvistettu tukiristikolla (poistettu malli) ilmaiseksi. 4x AR16014080VL 2x AQ16014100V 1x 160990.1 EIXEE 1x 163999
048 — www.siegmund.com www.siegmund.com — 049
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[EJ SIEGMUND
NOSTOLAVAT

Siegmund helpottaa tydtasi erityisesti hitsauspdytiin suunnitelluilla nostotasoilla.
Siegmundin nostolavat tarjoavat sinulle kaikki tunnetut ominaisuudet ja mahdollistavat
siten tehokkaan ja helpon tydskentelyn.

kahdella nostosylinterilla

korkea joustavuus

helppo kasittely

massiiviset sakset ja terdsrullat
Kosketinlista suojaa puristumiselta

QIGIAIAIAIA!

Asennus mahdollista lattian yl&- tai alapuolelle

Hydraulinostin 2010 2000 x 1000 mm poydalle

alkaen 7.328 €

Hydraulinostin 2012 2000 x 1200 mm péydalle

alkaen 7.597 €

4-HB4020.1

4-HB4060.1

Hydraulinostin 3015 3000 x 1500 mm péydalle

alkaen 12.554 €

4-HB4040.1

050 — www.siegmund.com

Hydraulinostin 2412 2400 x 1200 mm poydalle

alkaen 8.119 €

4-HB4030.1

Kuva ei vastaa tarjousta.

Kosketinnauha turvallisuuden takaamiseksi

Kosketinnauha takaa luotettavan suojan nostolavaa laskettaessa. Jos sen
laukaisee esine tai henkild, nostolava pyséyttda laskemisen vélittdmésti.

www.siegmund.com/
F-h-lifting

Ainutlaatuinen
erikoistarjous

Hydraulinostin 2412 2400 x 1200 mm pdydalle
sis. Professional 750 pdytdlevyn (System 28)

720\ 7 (aap) (= @ 100\ [® @
( ) ( ) ( ) ) ( )
D ) (n) 6w (&) & () [0 2

Siegmund nostolavat : @@f

12.417 €

normaalisti 13.353 €
4-HB280030.P

www.siegmund.com — 051
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Siegmund Workstation A @@*

[ SIEGMUND
WORKSTATION.:
THE NEXT GENERATION

Jokaisen tyopoydan sydan -
Tyotaso

Tydtason on kestettava suuria kuormia. Valikoimassamme on
yksildityja tyGtasoja tarpeidesi mukaan — sahaaminen, poraus,
hitsaus, kiinnitys jne. Versiosta riippuen rei‘itetyt levyt on
valmistettu terdksesta S355J2+N tai tydkaluterdksestd X8.7,
ja ne ovat plasmanitridattuja ja BAR-pinnoitettuja.

Siegmund Workstation -tuoteperhe on kasvanut: Voit nyt valita kolmesta tydaseman runkokoosta.
Tarjoamme myds sulkuseinid tyGpisteihimme.

Siegmund Workstationilla saat edullisen tydpaikan pienelle alueelle, jossa on runsaasti séilytystilaa
tavallisessa Siegmund-laadussa. Kaikki lisévarusteet ovat yhteensopivia tydaseman rei'itettdvien
levyjen kanssa, joten voit tehda niille kaikenlaisia hitsaus-, kiinnitys- tai asennustdita. Riippumatta siita,
tydskenteletké puun parissa tai rakennat ja hitsaat metallirakenteita, tydpiste on yhtd monipuolinen
kuin ideasi ja tehtdvasi.

tarkka tydtaso
tukeva trunko

vakaat laatikot

)
Y,
Y,
(©) muunneltavissa
Y,
)
Y,

yksildllisesti muokattavissa
eri kokoja
Séilytys ja varastointitila

Workstation 1212
Ty6taso 1200 x 1200 mm

Perusta - tukeva runko

Workstation 1208

Ty6taso 1200 x 800 mm Jémakka rakenne takaa tukevan tydtason

myds sahatessa, hiottaessa tai poratessa.

-
. www.siegmund.com/
Workstation 0806 F-workstation
Tyétaso 800 x 600 mm

052 — www.siegmund.com www.siegmund.com — 053
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WORLD OF

WORKSTATION

[ Workstation 1212

Suuri tydtaso, jossa on mahdollisimman paljon
tilaa hitsauskoneelle ja tyékaluille.

Hyllyt ja laatikot voidaan konfiguroida yksildllisesti
Laatikot voidaan sijoittaa vasemmalle ja oikealle
40% enemman sdilytystilaa

Vaihtoehtoisesti pyorilla

QLeRE®

Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 1000 kg (ilman levyd) /
Pydra 400 kg (ilman levya)

Tyotaso 1200 x 1200 mm

) (n) @) @) 17
2 JCIOITICNR
ECROLTICNR

alkaen 1.725 €

www.siegmund.com/
F-workstation

Yhdistamalla useita
tyoasemia voit luoda entista
suurempia tyétiloja.

Workstation 1208

Monipuolinen joka tydpaja, jossa on paljon sdilytystilaa.

Hyllyt ja laatikot voidaan konfiguroida yksildllisesti
Laatikot voidaan sijoittaa vasemmalle ja oikealle
Vaihtoehtoisesti pyorilla

Valinnaisesti suljettava ja lukittava

RRRRQRX

Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 1000 kg (ilman levya) /
Pydra 400 kg (ilman levyad)

Tydtaso 1200 x 800 mm

[ Workstation 0806

Pienend tydpisteend tdiden valmisteluun tai tydasema
1208:n jatkopdydaksi.

(©) Hyllytja laatikot voidaan konfiguroida yksiléllisesti
(©) Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 400 kg (ilman levya)

Tyotaso 800 x 600 mm

w) (W) @) (P 2 ]

alkaen 914 €

Siegmund Workstation

Vapaasti laajennettavissa:
Workstation 0806
Workstation 1208

2x 160408.N

4x 160528

@@,
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Siegmund hitsaussolu A @@f

SYSTEM - D-

ALKUSYSAYS
AUTOMAATISOINTIIN
JA SARJATUOTANTOON

Hyddynna Siegmund-hitsaussolun edut:

konfiguroitu ja laajennettu kullekin tietylle sovellukselle
yhteensopiva kaikentyyppisten robottien ja kobottien kanssa
ainutlaatuinen Siegmund-solurakenne @

alhaiset alkukustannukset ja korkea hyétysuhde siegmund _

kompakti mu§t0|lu ) reddot winner 2023
korkea turvallisuusstandardi industrial design

nopea aloitus

QARRARRQRAQ

DESIGN
AWARD

2023

alkaen 6.261 €

(ilman poytaa)

Mestarillinen yhdistelma: Siegmund-hitsaussolu,
nollapistekiinnitysjarjestelma, rei‘itetyt levyt ja uusi kiinnitysjarjestelma

Kiinnikkeet pienille ja suurille sarjoille syntyvdt vaivattomasti Siegmund-kiinnitysjérjestelmallé
Toistetut ja uudelleen kaytetyt kiinnikkeet voivat jadda rei'itetylle levylle

Vaihda valmistettu rei'itetty levy nopeasti ja tarkasti ollapistekiinnitysjarjestelman avulla
Aloita robotin hitsausprosessi

QIAIIAIQ]

Kéyttdjén suojaus hitsausroiskeilta ja sateilyltd

www.siegmund.com/
F-cell
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Siegmund siegmund konfiguraattori

J

sl SIEGMUNDIN ~
KO N F I G U RAATTO RI - Diverse products Jaa projekteja Suunnittele malleja

Valitse oikeat tuotteet projekteihisi Anna muiden osallistua projekteihisi Valitse yksi esikonfiguroiduista

RA K E N N E I I U RA K E N I A M AA N gl utteiden joukostaJa nopeasti ja helposti. rakenteistamme ja aloita
madritd ylarakenteet. tilauksesi nopeammin.
Maarita projektisi (\B

Siegmund-konfiguraattorin avulla voit suunnitella ja toteuttaa
hitsaus- ja kiinnitysrakennettasi. Suunnittele seuraava asennus

pienella vaivalla - nopeasti, helposti ja intuitiivisesti. Lisatty todellisuus Synkronointi pilvessa Video ohjeet
Tuo projektisi lisattyyn todellisuuteen Tallenna projektisi pilveen, jotta voit kdyttda Opiskele sovelluksen toiminnot lyhyiden
ja esittele ne livend paikan paalla. niita milloin tahansa. Paikallinen tallentaminen ja selkeiden videoiden avulla.

on myds edelleen mahdollista.

Aloita projektisi valitsemalla
Siegmund-hitsauspoyta.

Lataa komponenttisi
Siegmund-konfiguraattoriin
tuonnin kautta.

Kiinnitd komponentti
tarvittavilla lisavarusteilla
ja katso osaluetteloa.

Coming soon

3 C1|

[=]
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Tutustu Siegmundin lisévarusteisiin - @@*

SYSTEM ¢ @)-

LOYDA NYT ENTISTA
ENEMMAN TUOTTEITA
JA LISAVARUSTEITA

Toimiva pohja jokaiseen
haasteeseen ja jokaiseen
tarpeeseen.

Selaa luetteloamme tai selaa verkkosivustoamme I8ytaéksesi tdydellisen tuotevalikoimamme
sekd valikoiman lisdvarusteita ja tyokaluja.

Siegmund hitsauspdydat
Hyddyllisista vasteista ja suorakulmista tydkaluvarastoihin ja pidikkeisiin tarjoamme kaiken, Laserhitsaussolu
mika tekee tydstdsi entista tehokkaampaa. Lisdvarusteemme on kehitetty huolellisesti ja ne %

sopivat tdydellisesti hitsauspéytiimme ja rei'itettyihin levyihimme.

Hitsaussolu

Siegmund Workbench

Siegmund Workstation

Liikkuva nostopdyta

Pyoritettava korkeussaddettava poyté
Rei'itetyt levyt

Kahdeksankulmaiset poydat
Johdejarjestelma
Platform-Jarjestelma

QIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIA!

Késittelylaitteet

Tyokalut & Tarvikkeet

Uusi kiinnitysjarjestelma
Vasteet

Kulmavasteet
Alumiiniprofiilit

Pultit

Puristimet

Prismat

Poytaprassi

Sub Table Box
Huoltotarvikkeet
Tarvikkeet

Ruuvipenkit

Zero point kiinnitysjarjestelma

QRRRE®

Magneettinen kiinnitysteknologia Tutustu luetteloon nyt!

Uppoudu kiehtovaan hitsaus- ja kiinnitysmaailmaamme
ja tutustu monipuoliseen tuotevalikoimaamme, jossa on
korkealaatuisia hitsauspoytia, tarvikkeita ja paljon muuta!
Selaa interaktiivista luetteloamme verkossa tai tilaa oma

. kopiosi selaillaksesi sitd omassa kodissa tai tydpaikalla.
siegmund

Hinnat voimassa viela asti: 29.02.2024

www.siegmund.com/
F-catalog
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Siegmund toiminnassa

HITSAUSPOYTAMME .I;WOE({;\” eekton sakatins
TOIMINNASSA:
POLKUPYORANVALMISTUKSESTA

pakkaus- ja kdsittelykoneiden valmistaja. Yrityksessa tehdadn kaikki vaiheet munanlajittelukoneissa kaytetysta putkistojarjestelmasta. Siegmund-

LAIVA N RA K E N N U Ks E E N kehityksestd tuotantoon, myyntiin ja huoltoon. Perustamisestaan vuonna hitsauspdytien ja nostopdytien lisaksi Moba kdyttad myés modulaarisia
1947 |dhtien Moba on kasvanut ja laajentunut menestyksekkaasti tydllistden Siegmund U-palkkeja robottihitsaussoluissa.

nykydan noin 800 henkil6a eri toimipisteissdan ympari maailmaa.

Maailman suurimpana hitsauspdytien valmistajana voimme hyédyntad monien kansainvlisten
asiakkaidemme kokemusta. Loydd yli 200 kaytédnnon esimerkkid suoraan asiakkaidemme
tydpajoista verkkosivuiltamme ja hyodynnd hitsauspoytiemme monipuolisia kayttdmahdollisuuksia.

www.siegmund.com/
F-practice

Tuotteemme teollisuudelle ja kdsityoammattilaisille

© 0

Automaatio Tyostokoneiden ja Terds- ja
laitteiden valmistus metallirakenteet

%
Ok
Laivanrakennus Lentokoneiden Maatalous Tekstiilituotanto
rakentaminen

www.siegmund.com — 063
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SENSWORK

Burghausen (DE)

Senswork luo kdyttdvalmiita ratkaisuja teollisen kuvankasittelyn,
automaattisen tarkastuksen, syvdoppimisen ja optisen testaustekniikan
aloille. Automaatio- ja laadunvarmistusjérjestelmia kdytetaan
pdivittain useilla teollisuudenaloilla, kuten autoteollisuudessa ja
konepajateollisuudessa.

064 — www.siegmund.com

Automaatio /
Mittaustekniikka

Vuodesta 2011 Iahtien senswork on kehittanyt optista mittausteknologiaa
teolliseen valmistukseen, kuten 3D-tarkastukseen, kokoonpanojen valvontaan
tai tarratarkastukseen. Uudessa ZScan 3D-skannausjarjestelmdssaén
senswork luottaa Siegmundin kiinnityspdytdan. Poyta varmistaa, ettd
testikohde voidaan kiinnittda turvallisesti ja tarkasti.

Siegmund toiminnassa

MASCHINEN ostonsdens
SCHMIDBERGER GBR

Thierhaupten (DE)

Maschinen Schmidberger on tydskennellyt metallinkasittelyn parissa 35 Useiden Siegmund-hitsauspdytien yhdistdminen mahdollistaa hitsaustyon
vuotta. GbR:n ydinosaamista on maataloussektorin uusiutuvan energian suorittamisen ongelmitta ja tarkan tuotannon. Kuvissa biokaasulaitoksen 16
annostelujarjestelmien ja jérjestelmatarvikkeiden rakentaminen. Tuotteiden metrid pitkan sydttolaitteen valmistus. Palkit kiinnitetadn kolmeen toisiinsa
valmistus korkealaatuisesta ruostumattomasta teraksesta vaatii suurinta yhdistettyyn hitsauspéytéan Siegmund-ruuvipuristimilla erittain lyhyesséa
tarkkuutta, jotta asiakkaalle voidaan tarjota huippulaatuinen tuote. ajassa ja hitsataan sitten tarkasti.
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BUILT BY
BOULIAN

Villaraboud (CH)

Benoit Boulian, Built By Boulianin omistaja ja tekijd, on suhtautuu
intohimoisesti metalliin, puuhun ja moottoripydriin. Han yhdistda mielellaén
erilaisia materiaaleja ja luo ainutlaatuisia huonekaluja tdysin asiakkaiden

toiveiden mukaan.

066 — www.siegmund.com

Ajoneuvotuotanto /
= Moottoripyora teknologia

Kuvissa nékyy moottoripydran rungon valmistus Siegmundin liikkuvalla
nostopdydalld. Nuori sveitsildinen yrittjd on innostunut mahdollisuudesta
siirtaa liikkuvaa nostopdytda joustavasti tydpajassa ja tydskennelld eri
korkeuksilla. Boulian arvostaa erilaisten kiristystydkalujen laajaa valikoimaa,
Siegmund-tuotteiden korkeaa laatua ja kestavyytta.

Siegmund toiminnassa

Tarjouksen hinnat ovat €, ilman
Valimyyntivaraus. Yleiset liiketoimi

2023 Bernd Siegmund GmbH

® Varastotuote

ja toimituskuluja. Minimitilaus 50 €. Tekniset tiedot voivat muuttua. Oberottma
Hintamuutokset ja painovirheet ovat mat S

O Valmistetaan tilauksesta

alogisesti, digitaalisesti tai millaan
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Nayttelykalenterimme
loydat osoitteesta:

www.siegmund.com/F-exhibition

00O 0OMmXx

Tuottaja:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180

86507 Oberottmarshausen
Saksa (Baijeri)

Puhelin +49 (0) 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

MAAHANTUOJASI:

SHT - Séhkdhuolto Tissari Oy
KUOPIO — VANTAA — TURKU
Puhelin +358 44 303 8400
siegmundteam@sht.fi
www.sht fi




