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modulaarinen kiinnitysjärjestelmä
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Tuotetiedot

Hitsauspöytä
Basic
Professional 750
Professional Extreme 8.7
Professional Extreme 8.7 PLUS

Hitsauspöytä
Professional 750
Professional Extreme 8.7
Professional Extreme 8.7 PLUS

Hitsauspöytä
Basic
Professional 750
Professional Extreme 8.7
Professional Extreme 8.8 PLUS
Hexagon-urapöytä

Sub Table Box
Lukittava säilytystila

Pöytäprässi
Esijännitys ja suoritus

Huoltotarvikkeet
Puhdistus ja huolto

Ruuvipenkit
Työkappaleiden turvallinen kiinnittäminen

Magneettinen kiinnitysteknologia
Kiinnitys ilman häiriöitä

Yhdyskappaleet
Järjestelminen väliset sovellukset

Käsittelylaitteet & Kahdeksankulmaiset pöydät

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä
Helposti ja nopeasti ihanteelliseen työkorkeuteen

Liikkuva nostopöytä
Ergonominen työskentely

Siegmund Workstation
Jokapaikanhöylä kaikille työpaikoille

Laajennukset
reikälevyille

Uusi kiinnitysjärjestelmä
sarjatuotantoa mallinteilla

Zero point kiinnitysjärjestelmä
Vaihda hitsausjigejä helposti ja joustavasti

Vasteet
Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet

Kulmavasteet
Työskentely kolmiulotteisesti

Alumiiniprofiilit & Tarvikkeet
Kevyet kiinnitystyökalut

Pultti
Kiinnitys ja yhdistäminen

Puristimet & Tarvikkeet
Työkappaleiden kiinnitys

Prismat & Tuet
Tukevat tukipinnat

Tarvikkeet

Katsaus siegmundin laatuun

Nitraus
luo naarmuuntumattomia ja korroosionkestäviä pintoja,  
suojaa hitsausroiskekiinnittymiseltä yhdessä 
roiskesuihkeemme kanssa

BAR-coating (Black-Anti-Rust-coating)
tasoittaa pintaa ja lisää ruosteenestokykyä

Mitta-asteikko
työkappaleiden tarkkaan asemointiin ja kiinnitykseen

alumiini-titaani
kevyt ja luja materiaali,  
nitratun valuteräksen kovuutta ei saavuteta

Alumiini
ruostumattoman teräksen käsittelyyn

Polyamidi
ruostumattoman teräksen ja alumiinin 
käsittelyyn pintavaurioiden estämiseksi

Siegmund hitsaussolu
Aloita automatisointi

www.siegmund.com/F-cell

www.siegmund.com

Etusivun 
tuote

Alkusysäys automaatisointiin ja sarjatuotantoon. 
Robotiikka on todistamassa seuraavaa hitsaustekniikan 
vallankumousta. Perinteiset käsin hitsatut kokoonpanot 
tullaan jatkossa automatisoimaan. Maailman johtavana 
hitsauspöytien valmistajana Siegmund tarjoaa 
uudentyyppisiä hitsaussoluja, joissa yhdistyy uusi 
innovatiivinen kiinnitystekniikka.

Kaikkien Siegmund  
tuotteiden yksityiskohdat

Yksityiskohtaiset tiedot tuotteistamme sekä muista 
tuoteversioista ja koko tuotevalikoimastamme löytyvät 
verkosta osoitteesta www.siegmund.com.

Löydä tuoreimmat Siegmund-uutiset 
sosiaalisen median sivuiltamme.

Zero point kiinnitysjärjestelmä

Vaihda toistuvasti käytettäviä hitsausjigejä nopeasti muutamalla 
toimenpiteellä Siegmundin Zero point kiinnitysjärjestelmän avulla.

Sivu 22

Pintakiinnityspultti

Siegmundin aluekiristyspultilla voit puristaa pehmeät materiaalit, 
kuten yksinkertaiset alumiiniseokset, kupari jne. tehokkaasti ja 
materiaaleja vahingoittamatta. Suosittelemme alumiiniosien 
kiinnittämiseen!

Sivu 6

Siegmund hitsauspöydät PLUS

Erikoisen korkea pöydän sivupaneeli monimutkaisiin sovelluksiin. 
Enemmän kiinnitysvaihtoehtoja kuin koskaan aikaisemmin.

Sivu 54 / 62 / 72

Siegmund käytännössä

Käsityöläiset ja teollisuusyritykset luottavat Siegmund hitsauspöytiin jokapäivä. 
Ota hyöty irti monista käyttömahdollisuuksista.

Sivu 238

Siegmund hitsaussolu

Sivu 8



Oberottmarshausen (D) Lublin (PL)

Deggingen (D)

Skawina (PL)
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Siegmundin kehittämä ainutlaatuinen 
materiaali tarjoaa ominaisuuksia, joita ei 
löydy perinteisistä hitsauspöydistä.

Karkaistut  
tarvikkeet
• Parannettu suojaus ruostetta vastaan
• Parannettu suojaus naarmuuntumista 

vastaan
• Parannettu suojaus hitsausroiskeita vastaan

Kovimmat 
hitsauspöydät
• Professional extreme hitsauspöytien 

erikoisseosteinen materiaali tarjoaa 
erityisen kovuusluokituksen

• Lisää korroosiosuojaa, 
kulutuskestävyyttä ja pitkäikäisyyttä 
parantava plasmanitraus-käsittely

• Merkittävästi vähemmän 
hitsausroiskeiden tarttumista

• Pöytätason suoruus vuosien käytön 
jälkeen läpikarkaistuilla malleilla 
(Professional Extreme 8.7 ja 8.8)

Innovatiivinen  
modulaari rakenne
• Modulaarinen, yhteensopiva,  

yksilöllinen – hitsaus- ja 
kiinnitysjärjestelmä tarpeidesi mukaan

• Erikoisratkaisut asiakkaan  
tarpeen mukaan
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Tavoitteemme: Nykyaikainen toimitusketju

Siegmund-konserni on tuottanut ja myynyt hitsaus- ja kiinnityspöytäjärjestelmiä menestyksekkäästi 
ympäri maailmaa monien vuosien ajan. Maailman johtavana hitsauspöytien valmistajana meillä on, 
mukaan lukien uudet rakennuksemme Oberottmarshausenissa ja Skawinassa, yli 70000 neliömetriä 
vapaata tilaa hitsauspöytien ja tarvikkeiden tuotannolle ja varastoinnille.

Pääkonttorissamme Oberottmarshausenissa on 18000 neliömetriä varastotilaa. Kätevän sijainnin ja 
suuren varastointikapasiteetin ansiosta toimitusaikamme ovat lyhyempiä.

Toimipaikkamme: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Toimisto, tuotanto ja varastotilat noin 75000 m², Toiminta-alue 180000 m²

Siegmund
• Suurimpana hitsauspöytävalmistajana 

meillä on 
jällenmyyjiä 50 maassa

• Suuri joukko tuotekehittäjiä on jatkuvasti 
yhteydessä loppukäyttäjiin

• Hitsauspöytiä käytetty 100000 kertaa

Laatu
• Innovaatiot, korkealuokkaiset 

materiaalit, mittatarkka tuotanto
• Kokemuksemme lisäksi kehitämme 

tuotteitamme jatkuvasti yhteistyössä 
asiakkaidemme kanssa

Varastokapasitetti
• Varastotilaa 26000 qm
• Noin 2000 – 5000 hitsaus ja 

kiinnityspöytää, sekä noin miljoona 
lisävarustetta varastossa



47-53 mm
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Sopii täydellisesti viisteisiin Muuttuva kiinnitysalue (Esimerkiksi: 280590) Eri pituuksia

Upotettu pää

• Komponettien uppokantainen kiinnike
• ei häiritseviä tasoeroja
• kuusiokoloavaimella

www.siegmund.com/F-areal-clamping-bolt

System 16 System 22 System 28

new

6

Pintakiinnityspultti
Pehmeiden materiaalien voimakasta kiinnittämistä

Siegmundin aluekiristyspultilla voit puristaa pehmeät materiaalit, 
kuten yksinkertaiset alumiiniseokset, kupari jne. tehokkaasti ja  

materiaaleja vahingoittamatta. Suosittelemme alumiiniosien kiinnittämiseen!

Pultin kahva

• Juuri sopiva ergonominen kahva
• Käsipyörä

Kiinnitysetäisyys

• Muuttuva kiinnitysalue
• Ohuiden levyjen tai mallinteden kiinnitys mahdollista

Pultin runko

• optimoitu käytettäväksi alumiiniprofiileissa
• ilman O-rengasuraa, tasainen pulttirunko
• Parhaan kestävyyden saavuttamiseksi pultin runko on 

valmistettu karkaistusta korkeaseosteisesta teräksestä
• Pituudet: kaksinkertainen, kolminkertainen, nelinkertainen

Taitettavat elementit

• tasainen lukitus ja tasainen voiman jakautuminen
• kehitetty alumiinille ja muille pehmeille materiaaleille
• Taitettavat elementit läpikarkaistusta työkaluteräksestä
• O-rengas valmistettu vahvasta lämmönkestävästä materiaalista

Sivu 115 Sivu 143 Sivu 183

Tarkat tuotekuvaukset:



new
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Standardi malli: varastossa
Erikoislaitteet: Toimitusaika n. 6 viikot

www.siegmund.com/F-cell
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Siegmund hitsaussolu
Kompakti modulaarinen järjestelmä

Hyödynnä Siegmund-hitsaussolun edut:

konfiguroitu ja laajennettu kullekin tietylle sovellukselle

yhteensopiva kaikentyyppisten robottien ja kobottien kanssa

kompakti muotoilu

korkea turvallisuusstandardi

nopea aloitus

ainutlaatuinen Siegmund-solurakenne

Alkusysäyksesi automaatioon:

yksinkertaistettu käyttöönotto automaatiossa ja sarjatuotannossa

alhaiset alkukustannukset ja korkea hyötysuhde

valmiiksi suunniteltuja soluja saatavilla

Siegmund hitsaussolu alkaen 6.261 €

Erikoispöytä hitsaussolulle alkaen 9.159 €

Erikoispöytä hitsaussolulle ja tarvikkeille alkaen 15.156 €
Robotti, imuyksikkö ja hitsauslaitteet saatavilla erikoistuneelta hitsausjälleenmyyjältäsi.

Tarkat tuotekuvaukset:
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Tuuletus

• saatavilla liitäntä savunpoistojärjestelmään  
• vakiokiinnitys halkaisijaltaan 150 mm ja 200 mm 

poistojärjestelmälle

Katto

• saranoidut etuovet  
• manuaalinen avaaminen pääsyä varten  
• nosturille pääsy lastausta varten

Väliseinä

• Alumiinikomposiittipaneeli  
• solun jakaminen kahdelle operaattorille  
• asiakaskohtaisiin tarpeisiin

Sisävalaistus

• työskentelyalueen optimaalinen valaistus  
• valinnainen

LED edistymisen ilmaisin

• signaalin ilmaisin vihreänä / punaisena  
• oikeassa ja vasemmassa kulmaprofiilissa

Ovi

• Solun sisäänkäynti pariovesta  
• hitsaussuoja ISO 25980 mukaan  
• ovien sijainti määritellään sopivaksi  
• ovet kosketinkytkimellä  
• manuaalinen avaaminen pääsyä varten

Hitsauspöytä

• työskentelyalue robotille ja kalusteille  
• nollapistekiinnitysjärjestelmän kiinnitys rei'itetyillä 

levyillä ja uudella Siegmund-kiinnitysjärjestelmällä  
• erilaisia soluja ja taulukkokokoja saatavilla  
• yhteensopiva kaikkien järjestelmien kanssaSub Table-laatikko hitsaussoluun

• käytännöllinen säilytystila  
• nollapiste-kiinnitysjärjestelmän 

pneumaattisen laitteen turvallinen säilytys
Standardi malli: varastossa

Erikoislaitteet: Toimitusaika n. 6 viikot
www.siegmund.com/F-cell
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Siegmund hitsaussolu
Kompakti modulaarinen järjestelmä

Profiilit

• Solu Siegmund-aluprofiilien 
moduulijärjestelmästä  

• lisäreunuksella sivuseiniä varten

Konsoli

• kobotin / robotin korkea asento  
• Alumiiniprofiilit kovapaperilevyllä 

sähköeristykseen  
• yksilöllinen korkeussäätö  
• saatavana kahdessa vakiokoossa  
• yksilöllinen säätö kobotin / robotin 

kiinnitykseen

Sivuseinä

• suoja hitsausroiskeilta  
• läpinäkymätön alumiinikomposiittipaneeli  
• vaihtoehtoisesti ISO 25980 mukainen 

hitsaussuoja punaisena tai vaihtoehtoisesti 
vihreänä

Kulmaprofiili

• kiinteät sivuseinät ja ovet  
• korkea vakaus  
• vakiokorkeus kennon sisällä n. 1300 mm

LED edistymisen ilmaisin

• signaalin ilmaisin vihreänä / punaisena  
• oikeassa ja vasemmassa kulmaprofiilissa

Zero point kiinnitysjärjestelmä & 
Rei'itetyt levyt

• Yksinkertaistettu nollaus uusille kalusteille 
ja rei'itetyille levyille

• Zero point kiinnitysjärjestelmä: Sivu 22 
• Rei'itetyt levyt: Sivu 20 

Tarkat tuotekuvaukset:
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Standardi malli: varastossa
Erikoislaitteet: Toimitusaika n. 6 viikot

www.siegmund.com/F-cell
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Siegmund hitsaussolu
Kompakti modulaarinen järjestelmä

Tarkat tuotekuvaukset:
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Mestarillinen yhdistelmä:
Siegmund-hitsaussolu, nollapistekiinnitysjärjestelmä, 

rei'itetyt levyt ja uusi kiinnitysjärjestelmä

Hyödynnä täydellisen vuorovaikutuksen edut:

Kiinnikkeet pienille ja suurille sarjoille syntyvät vaivattomasti 
Siegmund-kiinnitysjärjestelmällä

Toistetut ja uudelleen käytetyt kiinnikkeet voivat jäädä rei'itetylle levylle

Vaihda valmistettu rei'itetty levy nopeasti ja tarkasti 
nollapistekiinnitysjärjestelmän avulla

Aloita robotin hitsausprosessi

Käyttäjän suojaus hitsausroiskeilta ja säteilyltä

Uusi kiinnitysjärjestelmä
Sivu 30

Zero point kiinnitysjärjestelmä
Sivu 22

Standardi malli: varastossa
Erikoislaitteet: Toimitusaika n. 6 viikot

www.siegmund.com/F-cell

4-160030.RC

4-160020.RC

4-160040.RC

15
0 

m
m

•  
•  
•  

Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.7 PLUS
Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.7 PLUS
Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.8 PLUS

System 16:
System 22:
System 28:
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Siegmund hitsaussolu
Kompakti modulaarinen järjestelmä

Erikoispöytä Siegmund-hitsaussolulle – 
Optimoitu automaatioon

erityinen porareikäristikko yksittäisten komponenttien kiinnittämiseen 
(hitsaussolu, väliseinä, konsoli, nollapistekiinnitysjärjestelmä, ST Box, ...)

Tuuletusaukko pyörteitä estävää poistoa varten

Kaapelikanavat pöydän alla

optimaalinen kattavuus alaspäin

Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitraus

Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm

Reikäkoko Ø 16 mm

Erikoispöytä 2000 x 1000 mm

Erikoispöytä 2400 x 1200 mm

Erikoispöytä 3000 x 1500 mm

Yhteensopivuus tavallisten Siegmund-hitsauspöytien kanssa

Lisämaksusta hitsaussolu on saatavana myös 
yhdessä seuraavien hitsauspöytien kanssa:

• Pöytä koot: 2000 x 1000 mm  |  2400 x 1200 mm  |  3000 x 1500 mm

Tavallisissa Siegmund-hitsauspöydissä suosittelemme sulkemaan 
osat porausrei'istä suojahatuilla (tuotenro 160238.10 ja 280238.10), 
jotta vältetään ei-toivotut ilmankierrot hitsauksen aikana.

Tarkat tuotekuvaukset:
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Standardi malli: varastossa
Erikoislaitteet: Toimitusaika n. 6 viikot

www.siegmund.com/F-cell

16

Siegmund hitsaussolu
Kompakti modulaarinen järjestelmä

Tarkat tuotekuvaukset:



2x CS000172 8x CS000181 8x CS160192

2x CS0090042x CS0090032x CS0090022x CS009001
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8x ZP0020

16x 160511

8x ZP1600

8x CS009082

2x ZP1601 4x ZP1602 2x ZP1603

10x 160238.10

10x 160238.10

2-004401.X

1x

1x
1x 004401 1x 004401

2x 1x 004401

1x
1x

1x

2x

1x ST Box 
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Siegmund hitsaussolu

HItsaussolu

(250 x 250 mm)

Sarja 1

HItsaussolu
Erikoispöytä

(100 kappaletta)

(250 x 250 mm)

Sarja 2

HItsaussolu
Erikoispöytä

Rei'itetty levy
(250 x 250 mm)

pneumaattiselle  
yksikölle

(100 kappaletta)

Pneumaattinen 
yksikkö pneumaattinen

Konsolin sovittaminen robotin 
kiinnitykseen lisämaksusta
283 €

Yksilöllinen solun 
korkeuden säätö
hinta saatavilla pyynnöstä

Standardi malli: varastossa
Erikoislaitteet: Toimitusaika n. 6 viikot

16

www.siegmund.com/F-cell

2-0020.RC

2-0030.RC

2-0040.RC

2-160020.RC1

2-160030.RC1

2-160040.RC1

2-160020.RC2

2-160030.RC2

2-160040.RC2
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Siegmund hitsaussolu

Hitsaussolun konoonpano
• Pariovet, joissa hitsaussuojat edessä  
• Alumiinikomposiittipaneelit sivuilla ja takana  
• Väliseinä jaettavaksi kahdeksi työalueeksi  
• Katto liitäntämahdollisuudella hitsaussavunpoistoyksikölle  
• LED edistymisen ilmaisin ulkopuolella  
• Asennuskorkeus solun sisällä n. 1300 mm

Hitsaussolu 2000
pöydälle, jonka koko on 2000 x 1000 mm

Hitsaussolu 2000
Konsoli

(ilman hitsauspöytää)

6.261 €

Sarja 1
Erikoispöytä 2000 x 1000 mm (Tuote No. 160020.RC)

Konsoli

9.159 €

Sarja 2
Erikoispöytä 2000 x 1000 mm (Tuote No. 160020.RC)

Konsoli, ST Box, Pultit, Pikakiinnitys työkalut

2x Rei'itetty levy 950 x 800 mm (Tuote No. 164006.X7)

2x Zero point kiinnitysjärjestelmä Sarja (Tuote No. ZP1620)

2x Uusi kiinnitysjärjestelmä Aloitussarja (Tuote No. CS160001)

15.156 €

Hitsaussolu 2400
pöydälle, jonka koko on 2400 x 1200 mm

Hitsaussolu 2400
Konsoli

(ilman hitsauspöytää)

7.213 €

Sarja 1
Erikoispöytä 2400 x 1200 mm (Tuote No. 160030.RC)

Konsoli

11.480 €

Sarja 2
Erikoispöytä 2400 x 1200 mm (Tuote No. 160030.RC)

Konsoli, ST Box, Pultit, Pikakiinnitys työkalut

2x Rei'itetty levy 1150 x 1000 mm (Tuote No. 164007.X7)

2x Zero point kiinnitysjärjestelmä Sarja (Tuote No. ZP1620)

2x Uusi kiinnitysjärjestelmä Aloitussarja (Tuote No. CS160001)

18.168 €

Hitsaussolu 3000
pöydälle, jonka koko on 3000 x 1500 mm

Pariovet jokaiselle työalueelle

Hitsaussolu 3000
Konsoli

(ilman hitsauspöytää)

8.510 €

Sarja 1
Erikoispöytä 3000 x 1500 mm (Tuote No. 160040.RC)

Konsoli

13.929 €

Sarja 2
Erikoispöytä 3000 x 1500 mm (Tuote No. 160040.RC)

Konsoli, ST Box, Pultit, Pikakiinnitys työkalut

2x Rei'itetty levy 1450 x 1150 mm (Tuote No. 164008.X7)

2x Zero point kiinnitysjärjestelmä Sarja (Tuote No. ZP1620)

2x Uusi kiinnitysjärjestelmä Aloitussarja (Tuote No. CS160001)

21.671 €

Lisää versioita saatavilla verkossa:

Kaikkiin hintoihin lisätään kasaus, pakkaus ja kuljetuskustannukset

16



2-164006.X7

2-164007.X7

2-164008.X7
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1150 mm

950 mm

www.siegmund.com/F-cell-plates
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Rei'itetyt levyt hitsaussoluihin

Rei'itetty levy 950 x 800 mm

• Reikäkoko Ø 16 mm  
• Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
• Materiaalivahvuus noin 12 mm  
• Reiät diagonaalisessa ruudukossa

813 €

Rei'itetty levy 1150 x 1000 mm

• Reikäkoko Ø 16 mm  
• Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
• Materiaalivahvuus noin 12 mm  
• Reiät diagonaalisessa ruudukossa

1.158 €

Rei'itetty levy 1450 x 1150 mm

• Reikäkoko Ø 16 mm  
• Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
• Materiaalivahvuus noin 12 mm  
• Reiät diagonaalisessa ruudukossa

1.686 €

Lisää reikälevyjä verkossa:

Standardi malli: varastossa
Erikoislaitteet: Toimitusaika n. 6 viikot

16

www.siegmund.com/F-cell
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Rei'itetyt levyt

Siegmund rei'itetyt levyt – vaihdettavat työtasot 
takaavat äärimmäisen joustavuuden

Erikoisrei'itetyt levyt Siegmund-hitsaussolulle

Joissakin rei'itetyissä levyissä on syvennykset robotin konsolia varten, joten ne on optimoitu 
käytettäväksi Siegmund-hitsaussolussa. Yhdessä uudem- ja nollapistekiinnitysjärjestelmän 
kanssa automaation ja sarjatuotannon asetusajat lyhenevät.

Tarkat tuotekuvaukset:

16



www.siegmund.com/F-zeropoint
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Ominaisuudet

• Työtilan perustan muodostaa Siegmund-hitsauspöytä
• Rei'itettyä levyä kohden tarvitaan vähintään 4 kiinnitysmoduulia
• Rei'itetty levy kiinnitetään ja keskitetään palloilla
• Kiinnitettyä jigiä ei tarvitse säätää uudelleen

Edut

• Vaihda nopeasti usein käytettyjen jigien välillä
• Minimoi tuottamaton hitsausaika
• Soveltuu käytettäväksi käsi- ja robottihitsauksessa
• Erinomainen toistotarkkuus

Pitovoima ja tarkkuus

• Suurin pystysuora pitovoima 2 kN per moduuli
• Nollapiste erinomaisella tarkkuudella

Versiot

• Mekaaninen lukitus
• Pneumaattinen lukitus

Tarkat tuotekuvaukset:

new

22

Zero point kiinnitysjärjestelmä
Vaihda hitsausjigejä helposti ja joustavasti

Vaihda toistuvasti käytettäviä hitsausjigejä nopeasti 
muutamalla toimenpiteellä Siegmundin Zero point 

kiinnitysjärjestelmän avulla.

Sarjatuotantoa

Siegmundin nollapistekiinnitysjärjestelmällä voit päivittää 
hitsauspöytäsi tehokkaaksi sarjatuotantoon soveltuvaki 
erinomaisen toistotarkkuuteen pystyväksi, työpisteeksi.  
Samalla säästät asetteluaikaa, varmistat tasaisen laadun, 
 ja lisäät hitsausrobotin työkuormaa. Automatisoi työpaikkasi nyt!

Vaihda nopeasti

Vaihda usein käytettävien jigien välillä vain muutamalla 
yksinkertaisella vaiheella. Jätä kokoonpanojigi kiinni 
rei'itettyyn levyyn, ja vaihda tilalle uusi levy jossa on 
valmiina toinen kokoonpano.

Yksinkertainen käyttää

Nollapistekiinnitysjärjestelmän moduulit on 
keskitetty ja kiinnitetty hitsauspöydän porausreikään. 
Rei'itetty levy kiinnitetään kiristyspulteilla 
nollapistekiinnitysjärjestelmän kautta.
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2816Zero point kiinnitysjärjestelmä

2-ZP0010 2-ZP0020

2-ZP0010 Zero point kiinnitysjärjestelmä mekaaninen - nitrattu 53,00 € �

Kiinniitysmoduli manuaaliseen kiinnittämiseen, käytetänn SW50 kiintoavaimella
Maks. pitovoima Korkeus: (c) Ø: Paino: 
2 kN 45 mm 58 mm 0,54 kg

2-ZP0020 Zero point kiinnitysjärjestelmä pneumaattinen - nitrattu 277,00 € �

pneumaattinen kiinnitysmoduli, kiristyspultin löysääminen paineilmalla (n. 7,5 bar), sis. universaali banjo-ruuvi ZP0021
Maks. pitovoima Korkeus: (c) Ø: Paino: 
2 kN 45 mm 125 mm 3,39 kg

2-ZP0022 2-ZP0021

2-ZP0022 kansipultti Polyamidi 12,00 € �

suojaamaan käyttämättömiä kiinnitysmoduleita
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 -  - 29 mm 35 mm 0,02 kg

2-ZP0021 Universaali banjopultti - nitrattu 27,00 € �

pneumaatisen kiinnitysmodulin kiinnittämiseen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 -  - 55 mm 36 mm 0,15 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja = Polyamidi
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28 16

Zero Point

www.siegmund.com/F-zeropoint

Eri holkkien käyttö

Vaimennushylsy
keskittyy yhdelle akselille Kiinnityshylsy

kiinnitä ja pida-toiminto,
ei keskitystä

Keskityshylsy
keskittyy kahdelle akslille

Kiinnityshylsy
kiinnitä ja pida-toiminto,
ei keskitystä

Varaosat ja lisä tietoja:

Zero point kiinnitysjärjestelmä
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2-ZP1600 2-ZP1601 2-ZP1602 2-ZP1603

2-ZP1600 Kiinnityspultti 24,00 € �

Rei'itetyn levyn yhdistämiseksi kiinnitysmoduliin
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 45 mm 0,13 kg

2-ZP1601 Keskityshylsy - nitrattu 9,00 € �

kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, keskittyy kahdelle akslille, sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
10 mm 19 mm 0,01 kg

2-ZP1602 Kiinnityshylsy - nitrattu 9,00 € �

kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, kiinnitä ja pida-toiminto, ei keskitystä, sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
10 mm 19 mm 0,01 kg

2-ZP1603 Vaimennushylsy - nitrattu 13,00 € �

kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, keskittyy yhdelle akselille, sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
10 mm 19 mm 0,01 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja
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4-ZP1610

4-ZP1620

2-164004.X7

2-164024.X7

www.siegmund.com/F-plates

1x ZP1601

1x ZP1601

4x ZP0020

2x ZP1602

2x ZP1602

4x ZP1600

4x ZP16004x ZP0010

1x ZP1603

1x ZP1603

4x ZP0010
4x ZP1600
1x ZP1601
2x ZP1602
1x ZP1603

4x ZP0020
4x ZP1600
1x ZP1601
2x ZP1602
1x ZP1603

1200 mm
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Zero point kiinnitysjärjestelmä

Aloitussarja mekaaninen

Sisältyy sarjaan
Zero point kiinnitysjärjestelmä mekaaninen 
Kiinnityspultti 
Keskityshylsy 
Kiinnityshylsy 
Vaimennushylsy 

323 €
normaalisti 347 €

Aloitussarja pneumaattinen

Sisältyy sarjaan
Zero point kiinnitysjärjestelmä pneumaattinen 
Kiinnityspultti 
Keskityshylsy 
Kiinnityshylsy 
Vaimennushylsy 

1.154 €
normaalisti 1.241 €

Sopivat rei'itetyt levyt

Rei'itetty levy X8.7 1200x800x12 mm
Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
Reikäkoko 50x50 mm Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm

740 €

Rei'itetty levy X8.7 1000x1000x12 mm
Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
Reikäkoko 50x50 mm Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm

748 €

Lisää reikälevyjä verkossa:
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2-ZP2800 2-ZP2801 2-ZP2802 2-ZP2803

2-ZP2800 Kiinnityspultti 25,00 € �

Rei'itetyn levyn yhdistämiseksi kiinnitysmoduliin
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
40 mm 45 mm 0,25 kg

2-ZP2801 Keskityshylsy - nitrattu 15,00 € �

kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, keskittyy kahdelle akslille, sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
13 mm 31 mm 0,06 kg

2-ZP2802 Kiinnityshylsy - nitrattu 15,00 € �

kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, kiinnitä ja pida-toiminto, ei keskitystä, sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
13 mm 31 mm 0,06 kg

2-ZP2803 Vaimennushylsy - nitrattu 18,00 € �

kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, keskittyy yhdelle akselille, sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
13 mm 31 mm 0,06 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja

28
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www.siegmund.com/F-plates

4x ZP0010
4x ZP2800
1x ZP2801
2x ZP2802
1x ZP2803

4x ZP0020
4x ZP2800
1x ZP2801
2x ZP2802
1x ZP2803

4-ZP2810

4-ZP2820

1x ZP2801

1x ZP2801

2x ZP2802

2x ZP2802

4x ZP2800

4x ZP2800

4x ZP0010

4x ZP0020

1x ZP2803

1x ZP2803

2-284004.X7

2-281010.XD7.T1
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Zero point kiinnitysjärjestelmä

Aloitussarja mekaaninen

Sisältyy sarjaan

Zero point kiinnitysjärjestelmä mekaaninen 
Kiinnityspultti 
Keskityshylsy 
Kiinnityshylsy 
Vaimennushylsy 

345 €
normaalisti 372 €

Aloitussarja pneumaattinen

Sisältyy sarjaan
Zero point kiinnitysjärjestelmä pneumaattinen 
Kiinnityspultti 
Keskityshylsy 
Kiinnityshylsy 
Vaimennushylsy 

1.177 €
normaalisti 1.266 €

Sopivat rei'itetyt levyt

Rei'itetty levy X8.7 1200x800x25 mm
Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
Reikäkoko 100x100 mm Ruudukko 
Materiaalin vahvuus n. 25 mm

1.205 €

Basic työtaso 1000x1000x25 mm
Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
Reikäkoko Diagonaalinen Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 25 mm

1.264 €

Lisää reikälevyjä verkossa:
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Ominaisuudet

• Mahdollisimman joustava modulaarinen järjestelmä   
• System 16, 22 ja 28-järjestelmiin  
• Tuotevalikoima laajentuu jatkuvasti  
• Suosittelemme perustaksi Siegmund reikälevyjä, 

hitsauspöytiä tai urapöytiä

Työskentelyä mallinteiden kanssa

• T-urat mallinteiden kiinnittämiseen,  
esim laserleikkeet, 3D tulosteet, jne.  

• Mallinteiden linjaus tehdään käyttämällä 
pöydän pintaa.

Yksilöllinen korkeus

• Komponenttien korkeudet määritetään 
alumiiniprofiilin pituudella  

• Korkeutta voidaan tapauskohtaisesti 
säätää asiakkaan toimesta leikkaamalla  

• Alumiiniprofiilit saatavana 
vakiomittaisina ja tankoina

Pikakiinnityspuristin

• Nopea kiinnitys ja vapautus  
• Ergonominen kahva  
• Eri versioita ja kokoja saatavilla  
• Vakioidulla Siegmund reikäkuviolla

Hinta esimerkki
ilman pöytää, rei'itettyä levyä, nollapistekiinnitysjärjestelmää ja 
laserleikattuja profiileja

Tarkat tuotekuvaukset:

Tarvikkeet
15x Pultit 605 €

Kiinnitysjärjestelmä
2x Alumiiniprofiili 76 mm, 5x Alumiiniprofiili 101 mm,  
1x Alumiiniprofiili 151 mm, 4x Peitelevy, 8x Pohjalevy, 86x Ruuvi,
4x Pikakiinnitys työkalut, 2x Välilevy 650 €

Kasausaika arvio 2,5 tuntia

30

Uusi kiinnitysjärjestelmä
Sarjatuotantoon soveltuvien kiinnikkeiden helppoon valmistukseen

Toistettavaa tarkkuutta lyhyemmällä asetteluajalla ja 
korkemalla tuottavuudella. Pienet tai suuret asetelmat 

rakentuvat nopeasti 1-3 tunnissa.

Rakenna itse kiinnikkeitä

Voit koota yksittäiset kiinnikkeet alumiiniprofiileista 
ja erilaisista pääty- ja aluslevyistä. Nopeaa tuotantoa 
pienistä suuriin sarjoihin helposti ja pienillä kuluilla.

Mallinteiden helppoa yhdistämistä

Työskentele yksilöllisillä sapluunoilla - osat voivat olla 
laserleikkeitä tai 3D tulosteita. Sapluunat voidaan 
kiinnittää profiiliin T-uraan muttereilla ja ruuveilla.

Yhteensopivuus

Kuten yleensä, Siegmund kiinnitysjärjestelmä 
on yhteensopiva kaikkien muiden Siegmund 
tuotteiden kanssa.

Hinta esimerkki: katso sivu 31
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Yksityiskohtaiset ohjeet 
tuotteen kokoamisesta:

Esimerkki valmiista kulmasta

Itseporautuva ruuvi M8x25

Sivu 37

T-uramutteri M8

Sivu 37

Ruuvi M8x12

Sivu 37

Laserleikattu profiili

Esimerkki asiakkaalta

Rei'itetty levy

Sivu 38 / 40 / 42

Pikakiinnityspuristin

Sivu 36

Ruuvi M8x16

Sivu 37

Peitelevy

Sivu 35

Alumiiniprofiili 100 T

Sivu 35

Pikakiinnityspultti

Sivu 115 / 143 / 183

Pohjalevy

Sivu 39 / 41 / 43

Itseporautuva ruuvi M8x25

Sivu 37

1 2 3

4 5 6
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Uusi kiinnitysjärjestelmä
Sarjatuotantoon soveltuvien kiinnikkeiden helppoon valmistukseen

Määritä suorakulman korkeus

• Lyhennä alumiiniprofiili haluttuun mittaan sahaamalla
• Huomaa katkaisun lyhin mitta (Sivu 35)
• Varmista suorakulmaiset leikkausreunat
• Poista jäysteet katkaisun jälkeen

Tarjoamme myös katkaistut ja 
viimeistellyt profiilit. (Sivu 35)

Kiinnitä pohjalevy

• Kiinnitä alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla
• Ruuvi tekee kierteen profiilin samalla kun se porataan
• Kierrettä ei tarvitse erikseen leikata
• Maksimi kiristysmomentti: 20 Nm

Asenna neliömutterit

• Aseta t-uramutterit alumiiniprofiilin uraan  
• Asiakkaan omien mallinteiden kiinnittämiseksi 

(materiaalivahvuus 5 – 6 mm) tai 
vaihtoehtoisesti pikakiinnityspuristimien 
kiinnittämiseen M8x12 pulteilla

Kiinnitä peitelevy

• Kiinnitä alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla
• Ruuvi tekee kierteen profiilin samalla kun se porataan
• Kierrettä ei tarvitse erikseen leikata
• Maksimi kiristysmomentti: 20 Nm

Kiinnitystarvikkeet

• Kiinnitä pikakiinnityspuristin suoraan peitelevyyn  
• Pikakiinnityspuristin voidaan kiinnittää  

myös adapterilla  
• Puristimien, suorakulmien, vasteiden ja prismojen 

kiinnitys System 16 reikiin on mahdollista

Kiinnitä laite

• Kiinnitys reikälevyyn, hitsauspöytään tai 
urapöytään pikakiinnityspultilla  

• Tarvittaessa käytä M8x12 pulttia räätälöityjen 
mallinteiden kiinnittämiseksi t-uramutteriin
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Alumiiniprofiili 100 T
3 T-uraa kummallakin puolella, M8 t-uramuttereille, T-urien väli 20 mm, alus- ja kansilevyn yhdistämiseen, alumiiniprofiili 2000 mm leikkaamalla räätälöitäväksi, 
Minimikorkeus leikkeille: System 16: 45 mm, System 22: 35 mm, System 28: 40 mm

Tyyli: Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
2-CS000172.1 T-ura 76 mm 100 mm 100 mm 0,34 kg 13,00 € �

2-CS000172.2 T-ura 101 mm 100 mm 100 mm 0,45 kg 16,00 € �

2-CS000172.3 T-ura 126 mm 100 mm 100 mm 0,56 kg 18,00 € �

2-CS000172.4 T-ura 151 mm 100 mm 100 mm 0,66 kg 19,00 € �

2-CS000172.5 T-ura 176 mm 100 mm 100 mm 0,77 kg 22,00 € �

2-CS000172.6 T-ura 201 mm 100 mm 100 mm 0,88 kg 25,00 € �

2-CS000172.7 T-ura 226 mm 100 mm 100 mm 0,99 kg 26,00 € �

2-CS000172.8 T-ura 251 mm 100 mm 100 mm 1,10 kg 29,00 € �

2-CS000172.9 T-ura 276 mm 100 mm 100 mm 1,21 kg 31,00 € �

2-CS000176 T-ura 500 mm 100 mm 100 mm 2,19 kg 50,00 € �

2-CS000181 2-CS000183 2-CS000184 2-CS000185.Set

2-CS000181 Peitelevy 100 - nitrattu 32,00 € �

M8 sisäkierteet pikapuristimien kiinnittämiseen, kiinnitys profiiliin itseporautuvilla ruuveilla, Keskellä System 16 reikä
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) Paino: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,71 kg

2-CS000183 Adapterilevy reikäkuviolla pikakiinnityspuristimelle - nitrattu 20,00 € �

kiinnitys vastakierrepulteilla 160528, mahdollistaa pikakiinnityspuristimien vapaan asemoinnin, pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) Paino: 
70 mm 70 mm 12 mm 0,41 kg

2-CS000184 Adapterilevy ilman reikäkuviota pikakiinnityspuristimelle - nitrattu 15,00 € �

kiinnitys vastakierrepulteilla 160528, adapteri muiden valmistajien pikakiinnityspuristimille, porauskuvio voidaan lisätä asiakkaan toimesta
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) Paino: 
70 mm 70 mm 12 mm 0,44 kg

2-CS000185.Set Sarja Välilevy 5 mm 5 kpl pakkaus - Ruostumaton teräs 20,00 € �

5 kappaletta, korkeussäätönä pikakiinnityspuristimia käytettäessä, pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) Paino: 
59 mm 59 mm 5 mm 0,60 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Alumiini = Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja

2-CS000172 T-ura 2.000 mm 100 mm 100 mm 8,74 kg 169,00 € �
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www.siegmund.com/F-clampingsystem
Tarkat tuotekuvaukset:

Aluslevyä voi käyttää yllä tai alla
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2-CS009001 2-CS009002 2-CS009003 2-CS009004

2-CS009001 Sarja Itseporautuva ruuvi M8x25 50 kpl pakkaus 9,00 € �

50 kappaletta, Perus ja kansilevyjen kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin
Paino: 
1,00 kg

2-CS009002 Sarja Ruuvi M8x12 50 kpl pakkaus 9,00 € �

50 kappaletta, pikakiinnityspuristimien ja mallinteiden (materiaalivahvuus 5 – 6 mm) kiinnittämiseksi uraan
Paino: 
0,60 kg

2-CS009003 Sarja Ruuvi M8x16 50 kpl pakkaus 9,00 € �

50 kappaletta, pikakiinnitys puristimien kiinnittämiseen päällyslevyihin
Paino: 
0,65 kg

2-CS009004 Sarja T-uramutteri M8 50 kpl pakkaus 3,00 € �

50 kappaletta, liukupalat T-urallisille alumiiniprofiileille
Paino: 
0,35 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

40 m
m

20 m
m

40 mm

40 mm
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2-CS009082 2-CS009084 2-CS009092 2-CS009094

2-CS009082 Pystypuristin 1800 34,00 € �

Ilman adapteria, Reikäkuvio 40x20 mm, Avautumiskulma: 110°
Maks. pitovoima Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
1,8 kN 104 mm 56 mm 190 mm 0,43 kg

2-CS009084 Pystypuristin 2200 37,00 € �

Ilman adapteria, Reikäkuvio 40x40 mm, Avautumiskulma: 105°
Maks. pitovoima Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
2,2 kN 151 mm 58 mm 220 mm 0,70 kg

2-CS009092 Vaakapuristin 1800 31,00 € �

Ilman adapteria, Reikäkuvio 40x20 mm, vähemmän tiellä olevaa pintaa kuin pystypuristimissa, Avautumiskulma: 90°
Maks. pitovoima Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
1,8 kN 245 mm 56 mm  - 0,43 kg

2-CS009094 Vaakapuristin 3000 39,00 € �

Ilman adapteria, Reikäkuvio 40x40 mm, vähemmän tiellä olevaa pintaa kuin pystypuristimissa, Avautumiskulma: 90°
Maks. pitovoima Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
3 kN 295 mm 58 mm  - 0,73 kg

2-CS009083 2-CS009093

2-CS009083 Vaaka-vipupuristin 2500 46,00 € �

Ilman adapteria, Reikäkuvio 40 mm
Maks. pitovoima Pituus: (a) Paino: 
2,5 kN 120 mm 0,51 kg

2-CS009093 Vaaka-vipupuristin 4000 65,00 € �

Ilman adapteria, Reikäkuvio 40 mm
Maks. pitovoima Pituus: (a) Paino: 
4 kN 180 mm 1,00 kg

Uusi kiinnitysjärjestelmä

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-clampingsystem
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2-CS160192 2-CS160193 2-CS160194

2-CS160192 Pohjalevy 100 radiaalinen - nitrattu 25,00 € �

säteittäisesti asemoitava, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, 50 mm reikäkuviolle, portaaton 90° kääntö
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) Paino: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,57 kg

2-CS160193 Pohjalevy 100 lineaarinen vasen - nitrattu 26,00 € �

lineaarisesti asemoitava vasen, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, portaattomasti siirrettävä
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) Paino: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,64 kg

2-CS160194 Pohjalevy 100 lineaarinen oikea - nitrattu 26,00 € �

lineaarisesti asemoitava oikea, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, portaattomasti siirrettävä
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) Paino: 
100 mm 100 mm 12 mm 0,64 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-CS160715.4 2-160546.1

2-CS160715.4 Adapteri, reikäkuviolla Ø 60 / 15 epäkeskeinen - Sinistetty 25,00 € �

pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40 mm), System 16 reikään
Korkeus: (c) Ø: MS: (d) Paino: 
25 mm 60 mm 15 mm 0,36 kg

2-160546.1 Kiristysholkki M8 kierteelle 9,00 € �

sis. ruuvit, Poista o-rengas kiinnittääksesi ruuvin, Siegmund osien kiinnittämiseksi kierteellisiin reikiin
Korkeus: (c) Ø: MS: (d) Paino: 
17 mm 23 mm  - 0,02 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja

d d d

cd

38

16

4x CS000176
4x CS000181
4x CS160192
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS160001.1

4-164004.X7 www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS160794

4-CS1607924-CS160790

4-CS160793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS160192

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001

50
0 m

m

Uusi kiinnitysjärjestelmä

Aloitussarja 16

Sisältyy sarjaan
Alumiiniprofiili 100 T 500 mm 
Peitelevy 100 nitrattu 
Pohjalevy 100 radiaalinen nitrattu 
Sarja Itseporautuva ruuvi M8x25 50 kpl pakkaus 
Sarja Ruuvi M8x12 50 kpl pakkaus 
Sarja Ruuvi M8x16 50 kpl pakkaus 
Sarja T-uramutteri M8 50 kpl pakkaus 

427 €
normaalisti 458 €

Rei'itetty levy X8.7 1200x800x12 mm
Ihanteellinen perusta kiinnitysalustoillesi.

Reikäkoko Ø 16 mm
Karkaistu työkaluteräs X8.7
+ Plasmanitraus
Reikäkoko 50x50 mm Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm

740 €
Lisää reikälevyjä verkossa:

Pikakiinnitys työkalut adapterilla

Pystypuristin 1800 adapterilla
Adapteri CS160715.4, System 16 reikään

54 €

Vaakapuristin 1800 adapterilla
Adapteri CS160715.4, System 16 reikään

52 €

Vaaka-vipupuristin 2500 adapterilla
Adapteri CS160715.4, System 16 reikään

66 €

Vaaka-vipupuristin 4000 adapterilla
Adapteri CS160715.4, System 16 reikään

83 €

Tarkat tuotekuvaukset:
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22Uusi kiinnitysjärjestelmä

2-CS220192 2-CS220193 2-CS220194

2-CS220192 Pohjalevy 170 radiaalinen - nitrattu 59,00 € �

säteittäisesti asemoitava, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, 50 mm reikäkuviolle / 100 mm, portaaton 90° kääntö
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) Paino: 
170 mm 170 mm 18 mm 2,59 kg

2-CS220193 Pohjalevy 170 lineaarinen vasen - nitrattu 67,00 € �

lineaarisesti asemoitava vasen, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, portaattomasti siirrettävä
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) Paino: 
170 mm 170 mm 18 mm 2,81 kg

2-CS220194 Pohjalevy 170 lineaarinen oikea - nitrattu 67,00 € �

lineaarisesti asemoitava oikea, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, portaattomasti siirrettävä
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) Paino: 
170 mm 170 mm 18 mm 2,81 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-CS220715.4 2-220546.1

2-CS220715.4 Adapteri, reikäkuviolla Ø 70 / 15 epäkeskeinen - Sinistetty 25,00 € �

pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), System 22 reikään
Korkeus: (c) Ø: MS: (d) Paino: 
25 mm 70 mm 15 mm 0,46 kg

2-220546.1 Kiristysholkki M8 kierteelle 13,00 € �

sis. ruuvit, Siegmund osien kiinnittämiseksi kierteellisiin reikiin
Korkeus: (c) Ø: MS: (d) Paino: 
21 mm 31 mm  - 0,05 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja
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4x CS000176
4x CS000181
4x CS220192
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS220001.1

4-224004.P www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS2207914-CS220790

4-CS2207954-CS220794

4-CS220792 4-CS220793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS220192

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001

50
0 m

m

Uusi kiinnitysjärjestelmä

Aloitussarja 22

Sisältyy sarjaan
Alumiiniprofiili 100 T 500 mm 
Peitelevy 100 nitrattu 
Pohjalevy 170 radiaalinen nitrattu 
Sarja Itseporautuva ruuvi M8x25 50 kpl pakkaus 
Sarja Ruuvi M8x12 50 kpl pakkaus 
Sarja Ruuvi M8x16 50 kpl pakkaus 
Sarja T-uramutteri M8 50 kpl pakkaus 

556 €
normaalisti 598 €

Rei'itetty levy S355J2+N 1200x800x18 mm
Ihanteellinen perusta kiinnitysalustoillesi.

Reikäkoko Ø 22 mm
Korkealuokkainen teräs S355J2+N
+ Plasmanitraus
Reikäkoko 100x100 mm Ruudukko 
Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm

792 €
Lisää reikälevyjä verkossa:

Pikakiinnitys työkalut adapterilla

Pystypuristin 1800 adapterilla
Adapteri CS220715.4, System 22 reikään

54 €

Vaakapuristin 1800 adapterilla
Adapteri CS220715.4, System 22 reikään

52 €

Vaaka-vipupuristin 2500 adapterilla
Adapteri CS220715.4, System 22 reikään

66 €

Pystypuristin 2200 adapterilla
Adapteri CS220715.4, System 22 reikään

58 €

Vaakapuristin 3000 adapterilla
Adapteri CS220715.4, System 22 reikään

59 €

Vaaka-vipupuristin 4000 adapterilla
Adapteri CS220715.4, System 22 reikään

83 €

Tarkat tuotekuvaukset:
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28Uusi kiinnitysjärjestelmä

2-CS280192 2-CS280193 2-CS280194 2-800653.1.N

2-CS280192 Pohjalevy 175 radiaalinen - nitrattu 55,00 € �

säteittäisesti asemoitava, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, 50 mm reikäkuviolle / 100 mm, portaaton 90° kääntö, Säätörenkaat (tuote no. 800653.1.N) tarvitaan kiinnittämiseen

Pituus: (a) Leveys: (b) Ø: MS: (d) Paino: 
175 mm 175 mm  - 15 mm 2,06 kg

2-CS280193 Pohjalevy 175 lineaarinen vasen - nitrattu 63,00 € �

lineaarisesti asemoitava vasen, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, portaattomasti siirrettävä, Säätörenkaat (tuote no. 800653.1.N) tarvitaan kiinnittämiseen
Pituus: (a) Leveys: (b) Ø: MS: (d) Paino: 
175 mm 175 mm  - 15 mm 2,23 kg

2-CS280194 Pohjalevy 175 lineaarinen oikea - nitrattu 63,00 € �

lineaarisesti asemoitava oikea, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, portaattomasti siirrettävä, Säätörenkaat (tuote no. 800653.1.N) tarvitaan kiinnittämiseen
Pituus: (a) Leveys: (b) Ø: MS: (d) Paino: 
175 mm 175 mm  - 15 mm 2,23 kg

2-800653.1.N Välirengas Premium Light-tuotteille 4 kpl pakkaus - nitrattu 10,00 € �

Kahden kiinnityselementin välinen etäisyys, tarvitaan kiinnittämiseksi 15 mm materiaaliin pultilla 280511, Toimitus: 4 kappaletta
Pituus: (a) Leveys: (b) Ø: MS: (d) Paino: 
 -  - 40 mm 10 mm 0,04 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-CS280715.4 2-CS280715.5 2-280546.5

2-CS280715.4 Adapteri, reikäkuviolla Ø 70 / 15 epäkeskeinen - Sinistetty 25,00 € �

pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), System 28 reikään
Korkeus: (c) Ø: MS: (d) Paino: 
30 mm 70 mm 15 mm 0,48 kg

2-CS280715.5 Adapteri, reikäkuviolla Ø 70 / 40 epäkeskeinen - Sinistetty 34,00 € �

pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), System 28 reikään
Korkeus: (c) Ø: MS: (d) Paino: 
55 mm 70 mm 40 mm 1,20 kg

2-280546.5 Kiristysholkki M8 kierteelle sis. ruuvi 16 mm 18,00 € �

sis. ruuvit, Siegmund osien kiinnittämiseksi kierteellisiin reikiin
Korkeus: (c) Ø: MS: (d) Paino: 
28 mm 40 mm  - 0,11 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja
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28

4x CS000176
4x CS000181
4x CS280192
2x 800653.1.N
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS280001.1

4-804004.X7 www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS280794

4-CS280792

4-CS280790 4-CS280791

4-CS280795

4-CS280793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS280192 2x 800653.1.N

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001

50
0 m

m

Uusi kiinnitysjärjestelmä

Aloitussarja 28

Sisältyy sarjaan
Alumiiniprofiili 100 T 500 mm 
Peitelevy 100 nitrattu 
Pohjalevy 175 radiaalinen nitrattu 
Välirengas 4 kpl pakkaus 
Sarja Itseporautuva ruuvi M8x25 50 kpl pakkaus 
Sarja Ruuvi M8x12 50 kpl pakkaus 
Sarja Ruuvi M8x16 50 kpl pakkaus 
Sarja T-uramutteri M8 50 kpl pakkaus 

560 €
normaalisti 603 €

Rei'itetty levy Premium Light 1200x800x15 mm
Ihanteellinen perusta kiinnitysalustoillesi.

Reikäkoko Ø 28 mm
Karkaistu työkaluteräs X8.7
+ Plasmanitraus
Reikäkoko 100x100 mm Ruudukko 
Materiaalin vahvuus n. 15 mm

791 €
Lisää reikälevyjä verkossa:

Pikakiinnitys työkalut adapterilla

Pystypuristin 1800 adapterilla
Adapteri CS280715.4, System 28 reikään

54 €

Vaakapuristin 1800 adapterilla
Adapteri CS280715.4, System 28 reikään

52 €

Vaaka-vipupuristin 2500 adapterilla
Adapteri CS280715.4, System 28 reikään

66 €

Pystypuristin 2200 adapterilla
Adapteri CS280715.4, System 28 reikään

58 €

Vaakapuristin 3000 adapterilla
Adapteri CS280715.4, System 28 reikään

59 €

Vaaka-vipupuristin 4000 adapterilla
Adapteri CS280715.4, System 28 reikään

83 €

Tarkat tuotekuvaukset:
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Teräs S355J2+N  
+ Plasmanitraus

BAR-Pinnoite
Rautanitridi
Siirtymäkerros

Korkealuokkainen 
teräs S355J2+N

Siirtymäkerros
Rautanitridi
BAR-Pinnoite

System 16 Basic 750
System 16 Professional 750
System 22 Professional 750
System 22 Rei'itetyt levyt
System 28 Professional 750

Työkaluteräs X8.7  
+ Plasmanitraus

BAR-Pinnoite
Rautanitridi
Siirtymäkerros

Erikoisseosteinen  
läpikarkaistu työkaluteräs 
Siegmund X8.7

Siirtymäkerros
Rautanitridi
BAR-Pinnoite

System 16 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS
System 16 Rei'itetyt levyt
System 22 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS
System 28 Basic 8.7
System 28 Extreme 8.7
System 28 Hexagon-urapöytä
System 28 Rei'itetyt levyt Premium Light
Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta 
S355J2+N teräksestä + Plasmanitraus

Työkaluteräs X8.8  
+ Plasmanitraus

BAR-Pinnoite
Rautanitridi
Siirtymäkerros

Erikoisseosteinen  
läpikarkaistu työkaluteräs 
Siegmund X8.8

Siirtymäkerros
Rautanitridi
BAR-Pinnoite

System 28 Extreme 8.8 PLUS
Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta 
S355J2+N teräksestä + Plasmanitraus

Pintakovuus
Plasmanitraus yhdistettynä BAR-pinnoitukseen suojaa naarmuilta, 
korroosiolta ja hitsausroiskeilta.

Arvioitu Vickers-kovuus

Lisää tietoa:

Korkealuokkainen teräs S355J2+N  
+ Plasmanitraus
n. 450 – 750 Vickerssiä

Erikoisseosteinen läpikarkaistu 
työkaluteräs Siegmund X8.7  
+ Plasmanitraus
n. 450 – 850 Vickerssiä

Erikoisseosteinen läpikarkaistu 
työkaluteräs Siegmund X8.8  
+ Plasmanitraus
n. 500 – 900 Vickerssiä
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Materiaalit
Oikea työalusta kaikkiin sovelluksiin

Laadukas perusmateriaali on edellytys 
korkealle kovuudelle ja pitkälle käyttöiälle.

Materiaalit vertailussa

Valitsemalla Siegmund hitsauspöydän 
säästät rahaa. Hitsauspöytiemme 
ylivoimainen laatu takaa sinulle työkalut 
merkittästi tarkempaan ja 
virheettömämpään työskentelyyn.  
 
Haluamme arviollamme helpottaa eri 
materiaalien vertailua ja antaa tukea sinulle 
oikean hitsauspöydän valinnassa.

Kuvaa ominaisuuksien kehittymistä 
viime vuosien aikana.

Peruskovuus

Pintakovuus

Iskunkesto

Naarmusuoja

Suoja hitsausroiskeilta

Korroosiosuoja

Pistekuorma

Tason suoruus uutena

Tasopinnan pysyvyys kovassa käytössä

Elinkaari

Siegmund hitsauspöydät ja reikälevyt

Teräs S355J2+N
(ilman Plasmanitrausta)

Korkealuokkainen 
teräs S355J2+N

System 28 Basic 750

Kovuusvertailu

Peruskovuus
Materiaalin suuri peruskovuus on merkittävä tekijä hitsauspöydän 
korkean iskunkestävyyden ja pitkän elinkaaren saavuttamiseksi.

Korkealuokkainen teräs S355J2+N
n. 165 – 220 Vickerssiä

Erikoisseosteinen läpikarkaistu 
työkaluteräs Siegmund X8.7
n. 280 – 340 Vickerssiä

Erikoisseosteinen läpikarkaistu 
työkaluteräs Siegmund X8.8
n. 360 – 420 Vickerssiä

Arvioitu Vickers-kovuus



System 16 EXTREME 8.7 System 16 EXTREME 8.7 PLUS

Ø 16 mm

• Professional Extreme 8.7: • Professional Extreme 8.7 PLUS:  

Materiaali

Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
• Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm  
• Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä 

+ Plasmanitraus

Ominaisuudet
• Reikäkoko Ø 16 mm
• Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon  
• Pyöristetyt kulmat, reunat ja reiät  
• Pöydän sivureunan korkeus 100 mm  
• Pöydän sivussa olevat reiät diagonaalisella jaolla  
• Mitta-asteikko pöydän pinnassa  
• Rakenne vahvistettu tukiristikolla

Esimerkiksi 1500 x 1000 mm

2.771 €

Materiaali

Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
• Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm  
• Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä 

+ Plasmanitraus

Ominaisuudet
• Reikäkoko Ø 16 mm
• Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon  
• Pyöristetyt kulmat, reunat ja reiät  
• Pöydän sivureunan korkeus 150 mm  
• Reiät pöydän sivuilla 3 rivissä 25mm välein, 

2 rivissä 50 mm välein  
• Mitta-asteikko pöydän pinnassa  
• Rakenne vahvistettu tukiristikolla

Esimerkiksi 1500 x 1000 mm

3.048 €

Hitsauspöydät 16

System 16 PROFESSIONAL 750System 16 BASIC

• Basic 750: • Professional 750:  

Hitsauspöydät

Pikkutarkkoihin sovelluksiin

Materiaali

Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitraus
• Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm

Ominaisuudet
• Reikäkoko Ø 16 mm
• Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon  
• Pyöristetyt kulmat, reunat ja reiät  
• Pöydän sivureunan korkeus 50 mm  
• Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm  
• Rakenne vahvistettu tukiristikolla

Materiaali

Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitraus
• Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm

Ominaisuudet
• Reikäkoko Ø 16 mm
• Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon  
• Pyöristetyt kulmat, reunat ja reiät  
• Pöydän sivureunan korkeus 100 mm  
• Reikävälit pöydän sivuilla 25 mm  
• Mitta-asteikko pöydän pinnassa  
• Rakenne vahvistettu tukiristikolla

Esimerkiksi 1500 x 1000 mm

2.071 €
Esimerkiksi 1500 x 1000 mm

2.409 €

16
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Puristin Pultti Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu Sinistetty nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 160610 160511 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 163999
Basic-Sarja 1: 4-161200 4 x 12 x 8 x 4 x 2 x 1 x 978 €
Basic-Sarja 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4 x 4 x 2 x 1 x 1.621 €

� = Varastotuote       � = Valmistetaan tilauksesta

Reikäkoko Ø 16 mm  
Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon  
Pöydän sivureunan korkeus 50 mm  
Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm  
Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm

Hitsauspöytä sis. tarvikkeet:

3.329 €
normaalisti 3.580 €

veloituksetta

2-161990.1
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35 – 125 mm

Basic 750

180 mm

180 mm
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Hitsauspöydät

Taloudellinen ratkaisu

Plasmanitrattuna + BAR-Pinnoite

Pöydän koko Teräs S355J2+N  
50x50 mm Ruudukko

1000 x 1000 mm 1.485 €
4 Jalat | n. 183 kg 4-161010.P

1200 x 800 mm 1.485 €
4 Jalat | n. 173 kg 4-161025.P

1200 x 1200 mm 1.935 €
4 Jalat | n. 242 kg 4-161015.P

1500 x 1000 mm 2.071 €
4 Jalat | n. 244 kg 4-161035.P

Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 1000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Plasmanitrattuna: Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja hitsausroiskeita vastaan.
Yhteensopivuus: Kaikki Siegmund System 16-tarvikkeet ovat yhteensopivia Basic 16-järjestelmän kanssa.

Sub Table Box

lukittava, 
sis 2 laatikkoa ja 
sopivat kiinnikkeet.

558 €

Pöydänjalat

Tuote No. 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Kantokyky per jalka 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Työskentelykorkeus 850 mm 600 – 1000 mm 850 mm 650 – 950 mm 850 mm
Hienosäätövara 50 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Lisämaksu per jalka sisältyy

Huom: Pyöriä ei voi kaatumisvaaran vuoksi käyttää 1200 x 800 mm pöytien kanssa.

62 € 69 € 103 € 73 €
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Sarjat

Puristin Pultti Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu Sinistetty nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 160610 160511 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 163999
Basic-Sarja 1: 4-161200 4 x 12 x 8 x 4 x 2 x 1 x 978 €
Basic-Sarja 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4 x 4 x 2 x 1 x 1.621 €

Lisää ST Box tuotteita, katso sivu 212
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Ø 16 mm
offerspecial

System 16 

1500 x 1000 x 100 mm

Professional 750

4-168135.P

68
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m
m

560 mm
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0 

m
m

250 mm

500 mm

750 mm

6x 160110.N
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2x 160109.N
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4x 160420.N
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m

2x 160164.N

1x 160035.P

16x 160511

2x 1606304x 160610

1x 163999

1x 160990.1

51

Puristin Puristin Prisma Pultti Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu Sinistetty nitrattu Sinistetty nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Sarja 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.195 €
Sarja 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.137 €
Sarja 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.165 €
Sarja 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.808 €
Sarja 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.350 €

� = Varastotuote       � = Valmistetaan tilauksesta

Reikäkoko Ø 16 mm  
Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon  
Pöydän sivureunan korkeus 100 mm  
Reikävälit pöydän sivuilla 25 mm  
Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm

Hitsauspöytä sis. tarvikkeet:

4.672 €
normaalisti 5.023 €

veloituksetta

PROFESSIONAL 750

2-160990.1

Professional 750

180 mm

180 mm
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20
0 

m
m

360°

50

Hitsauspöydät

Pikkutarkkoihin sovelluksiin

Plasmanitrattuna + BAR-Pinnoite

Pöydän koko Teräs S355J2+N  
50x50 mm Ruudukko

1200 x 1200 mm 2.272 €
4 Jalat | n. 261 kg 4-160015.P

1500 x 1000 mm 2.409 €
4 Jalat | n. 281 kg 4-160035.P

2000 x 1000 mm 3.213 €
4 Jalat | n. 354 kg 4-160020.P

2400 x 1200 mm 4.403 €
6 Jalat | n. 503 kg 4-160030.P

3000 x 1500 mm 5.793 €
6 Jalat | n. 758 kg 4-160040.P

Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Plasmanitrattuna: Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja hitsausroiskeita vastaan.

Sub Table Box

lukittava, 
sis 2 laatikkoa ja 
sopivat kiinnikkeet.

558 €

Pöydänjalat

Tuote No. 160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Kantokyky per jalka 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Työskentelykorkeus 850 mm 950 mm 650 – 1050 mm 850 mm 700 – 1000 mm 850 mm
Hienosäätövara 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Lisämaksu per jalka sisältyy Vaihtoehtoisesti 62 € 68 € 103 € 72 €

Huom Pyörät:  Ei suositella 6-jalkaisille hitsauspöydille.
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Sarjat

Puristin Puristin Prisma Pultti Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu Sinistetty nitrattu Sinistetty nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Sarja 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.195 €
Sarja 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.137 €
Sarja 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.165 €
Sarja 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.808 €
Sarja 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.350 €

Lisää ST Box tuotteita, katso sivu 212
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Ø 16 mm
offerspecial

System 16 

2000 x 1000 x 100 mm

Professional Extreme 8.7
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500 mm

750 mm

4-168320.X7D

2x AQ16014100.VL2x AR16014100.VL

4x 160513 4x AP160602.N 8x AP1605282x AP160399.AT
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4x 160410.N6x 160610 16x 160511

1x 160990.1
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250 mm

1x 160020.X7D

1x 163999

1x 160780

53

Puristin Puristin Prisma Pultti Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu Sinistetty nitrattu Sinistetty nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Sarja 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.195 €
Sarja 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.137 €
Sarja 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.165 €
Sarja 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.808 €
Sarja 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.350 €

� = Varastotuote       � = Valmistetaan tilauksesta

Reikäkoko Ø 16 mm  
Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon  
Pöydän sivureunan korkeus 100 mm  
Pöydän sivussa olevat reiät diagonaalisella jaolla  
Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm

Hitsauspöytä sis. tarvikkeet:

6.775 €
normaalisti 7.284 €

veloituksetta

VELOITUKSETTA

EXTREME 8.7

2-160990.1

Professional Extreme 8.7
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www.siegmund.com/F-tableX716

52

Hitsauspöydät

Pikkutarkkoihin sovelluksiin

Plasmanitrattuna + BAR-Pinnoite

Pöydän koko Työkaluteräs X8.7  
50x50 mm Ruudukko

1000 x 500 mm 1.516 €
4 Jalat | n. 126 kg 4-160005.X7D

1000 x 1000 mm 2.008 €
4 Jalat | n. 192 kg 4-160010.X7D

1200 x 800 mm 2.146 €
4 Jalat | n. 193 kg 4-160025.X7D

1200 x 1200 mm 2.634 €
4 Jalat | n. 259 kg 4-160015.X7D

1500 x 1000 mm 2.771 €
4 Jalat | n. 279 kg 4-160035.X7D

1500 x 1500 mm 3.689 €
4 Jalat | n. 394 kg 4-160050.X7D

2000 x 1000 mm 3.633 €
4 Jalat | n. 351 kg 4-160020.X7D

2000 x 1200 mm 4.365 €
4 Jalat | n. 412 kg 4-160060.X7D

2400 x 1200 mm 5.117 €
6 Jalat | n. 499 kg 4-160030.X7D

3000 x 1500 mm 6.386 €
6 Jalat | n. 753 kg 4-160040.X7D

4000 x 2000 mm 10.508 €
8 Jalat | n. 1.255 kg 4-160055.X7D

Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Plasmanitrattuna:  Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja hitsausroiskeita vastaan.

Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina:

Sub Table Box

lukittava, 
sis 2 laatikkoa ja 
sopivat kiinnikkeet.

558 €

Pöydänjalat

Tuote No. 160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Kantokyky per jalka 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Työskentelykorkeus 850 mm 950 mm 650 – 1050 mm 850 mm 700 – 1000 mm 850 mm
Hienosäätövara 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Lisämaksu per jalka sisältyy Vaihtoehtoisesti 62 € 68 € 103 € 72 €

Huom Pyörät:  Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille. Kaatumivaaran vuoksi ei suositella 1000 x 500 mm eikä 1200 x 800 mm pöydille.
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Sarjat

Puristin Puristin Prisma Pultti Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu Sinistetty nitrattu Sinistetty nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Sarja 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.195 €
Sarja 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.137 €
Sarja 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.165 €
Sarja 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.808 €
Sarja 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.350 €

Lisää ST Box tuotteita, katso sivu 212
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Ø 16 mm
offerspecial

System 16 

2400 x 1200 x 150 mm

Professional Extreme 8.7 PLUS
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1x 163999
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55

Puristin Puristin Prisma Pultti Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu Sinistetty nitrattu Sinistetty nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Sarja 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.195 €
Sarja 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.137 €
Sarja 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.165 €
Sarja 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.808 €
Sarja 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.350 €

� = Varastotuote       � = Valmistetaan tilauksesta

Reikäkoko Ø 16 mm  
Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon  
Pöydän sivureunan korkeus 150 mm  
Reiät pöydän sivuilla 3 rivissä 25 mm välein, 
2 rivissä 50 mm välein  
Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm

Hitsauspöytä sis. tarvikkeet:

9.155 €
normaalisti 9.844 €

veloituksetta

VELOITUKSETTA

EXTREME 8.7 PLUS

2-162990.1

Professional Extreme 8.7 PLUS
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54

Hitsauspöydät

Pikkutarkkoihin sovelluksiin

Plasmanitrattuna + BAR-Pinnoite

Pöydän koko Työkaluteräs X8.7  
50x50 mm Ruudukko

1200 x 1200 mm 2.925 €
4 Jalat | n. 287 kg 4-160015.X7PL

1500 x 1000 mm 3.048 €
4 Jalat | n. 313 kg 4-160035.X7PL

2000 x 1000 mm 4.044 €
4 Jalat | n. 397 kg 4-160020.X7PL

2400 x 1200 mm 5.685 €
6 Jalat | n. 553 kg 4-160030.X7PL

3000 x 1500 mm 7.053 €
6 Jalat | n. 850 kg 4-160040.X7PL

4000 x 2000 mm 11.617 €
8 Jalat | n. 1.457 kg 4-160055.X7PL

Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Plasmanitrattuna:  Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja hitsausroiskeita vastaan.

Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina:

Sub Table Box

lukittava, 
sis 2 laatikkoa ja sopivat 
kiinnikkeet.

558 €

Lisää ST Box tuotteita, katso sivu 212

Pöydänjalat

Va
ki

ov
ar

us
te

Va
ki

ov
ar

us
te

Sä
äd

et
tä

vä
 k

or
ke

us

Py
ör

ä 
lu

ki
tta

va
lla

 ja
rru

lla

Sä
äd

et
tä

vä
 k

or
ke

us
, 

py
ör

ä 
lu

ki
tta

va
lla

 ja
rru

lla

La
tti

a-
an

kk
ur

oi
nt

i
Tuote No. 160853.X 160857.X 4-160877.XX 4-160860.XX 4-160879.XX 4-160872.XX
Kantokyky per jalka 1000 kg 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Työskentelykorkeus 850 mm 1000 mm 700 – 1100 mm 850 mm 750 – 1050 mm 850 mm
Hienosäätövara 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Lisämaksu per jalka sisältyy Vaihtoehtoisesti 62 € 67 € 103 € 69 €

Huom Pyörät:  Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

Puristin Puristin Prisma Pultti Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu Sinistetty nitrattu Sinistetty nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Sarja 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.195 €
Sarja 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.137 €
Sarja 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 3.165 €
Sarja 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 4.808 €
Sarja 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.350 €
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System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Ø 22 mm

• Professional Extreme 8.7 PLUS: 

Materiaali

Ominaisuudet

• Reiät sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon  
• Pyöristetyt kulmat, reunat ja reiät  
• Pöydän sivureunan korkeus 250 mm  
• Reiät pöydän sivuissa 4:ssä rivissä 50 mm välein  
• Mitta-asteikko pöydän pinnassa  
• Rakenne vahvistettu tukiristikolla

Esimerkiksi 1500 x 1000 mm

3.283 €

• Reikäkoko Ø 22 mm

• Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm  
• Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä 

+ Plasmanitraus

Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus

100% toistettavuus

Ei hitsauksen aiheuttamia vääristymiä

Lyhyt asetteluaika / Aikatehokas

Erittäin joustava

Helppoa kiinnittämistä joka kohdassa

Nopea reagointi muutoksiin

Sama pohja jokaiseen projektiin

Matala virheiden määrä

Merkittävästi vähemmän uudelleen työstämistä

Etusi Siegmund hitsaus 
ja kiinnityspöydillä:

System 22 EXTREME 8.7System 22 PROFESSIONAL 750

• Professional 750: • Professional Extreme 8.7: 

Hitsauspöydät

Vakaampi kuin system 16, taloudellisempi kuin system 28

Materiaali

Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitraus
• Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm

Ominaisuudet
• Reikäkoko Ø 22 mm
• Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon  
• Pyöristetyt kulmat, reunat ja reiät  
• Pöydän sivureunan korkeus 150 mm  
• Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm  
• Mitta-asteikko pöydän pinnassa  
• Rakenne vahvistettu tukiristikolla

Materiaali

Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
• Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm  
• Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä 

+ Plasmanitraus

Ominaisuudet
• Reikäkoko Ø 22 mm
• Reiät sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon  
• Pyöristetyt kulmat, reunat ja reiät  
• Pöydän sivureunan korkeus 150 mm  
• Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm  
• Mitta-asteikko pöydän pinnassa  
• Rakenne vahvistettu tukiristikolla

Esimerkiksi 1500 x 1000 mm

2.556 €
Esimerkiksi 1500 x 1000 mm

2.971 €

22
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Puristin Puristin Prisma Pultti Magneettinen pultti Vaste Vaste Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu nitrattu Sinistetty Sinistetty Alumiini nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Sarja 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.663 €
Sarja 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.892 €
Sarja 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.889 €
Sarja 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.432 €
Sarja 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.184 €

� = Varastotuote       � = Valmistetaan tilauksesta

Reikäkoko Ø 22 mm  
Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon  
Pöydän sivureunan korkeus 150 mm  
Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm  
Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm

Hitsauspöytä sis. tarvikkeet:

5.683 €
normaalisti 6.111 €

veloituksetta

System 22 PROFESSIONAL 750

2-220990.1
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www.siegmund.com/F-table75022

58

Hitsauspöydät

Vakaampi kuin system 16, taloudellisempi kuin system 28

Plasmanitrattuna + BAR-Pinnoite

Pöydän koko Teräs S355J2+N  
100x100 mm Ruudukko

1000 x 1000 mm 1.967 €
4 Jalat | n. 301 kg 4-220010.P

1200 x 1200 mm 2.536 €
4 Jalat | n. 395 kg 4-220015.P

1500 x 1000 mm 2.556 €
4 Jalat | n. 420 kg 4-220035.P

1500 x 1500 mm 3.615 €
4 Jalat | n. 585 kg 4-220050.P

2000 x 1000 mm 3.235 €
4 Jalat | n. 529 kg 4-220020.P

2400 x 1200 mm 4.171 €
6 Jalat | n. 740 kg 4-220030.P

3000 x 1500 mm 6.082 €
6 Jalat | n. 1.097 kg 4-220040.P

Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 3000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Plasmanitrattuna:  Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja hitsausroiskeita vastaan.

Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina tai diagonaalisella reikäkuviolla:

Sub Table Box

lukittava, 
sis 2 laatikkoa ja 
sopivat kiinnikkeet.

558 €

Pöydänjalat

Tuote No. 220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Kantokyky per jalka 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Työskentelykorkeus 850 mm 950 mm 650 – 950 mm 700 – 1050 mm 850 mm 750 – 1000 mm 850 mm
Hienosäätövara 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Lisämaksu per jalka sisältyy Vaihtoehtoisesti 76 € 77 € 106 € 128 € 73 €

Huom Pyörät:  Ei suositella 6-jalkaisille hitsauspöydille.
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Sarjat

Puristin Puristin Prisma Pultti Magneettinen pultti Vaste Vaste Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu nitrattu Sinistetty Sinistetty Alumiini nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Sarja 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.663 €
Sarja 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.892 €
Sarja 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.889 €
Sarja 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.432 €
Sarja 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.184 €

Lisää ST Box tuotteita, katso sivu 212

22



Ø 22 mm offerspecial

System 22 

2400 x 1200 x 150 mm

Professional Extreme 8.7

4-228230.XD7
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Puristin Puristin Prisma Pultti Magneettinen pultti Vaste Vaste Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu nitrattu Sinistetty Sinistetty Alumiini nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Sarja 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.663 €
Sarja 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.892 €
Sarja 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.889 €
Sarja 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.432 €
Sarja 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.184 €

� = Varastotuote       � = Valmistetaan tilauksesta

Reikäkoko Ø 22 mm  
Reiät sijoitettu diagonaaliseen Ruudukkoon  
Pöydän sivureunan korkeus 150 mm  
Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm  
Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm

Hitsauspöytä sis. tarvikkeet:

9.181 €
normaalisti 9.872 €

veloituksetta

System 22 EXTREME 8.7 

2-220990.1

Professional Extreme 8.7

180 mm

180 mm
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Hitsauspöydät

Vakaampi kuin system 16, taloudellisempi kuin system 28

Plasmanitrattuna + BAR-Pinnoite

Pöydän koko Työkaluteräs X8.7  
Diagonaalinen Ruudukko

1000 x 1000 mm 2.280 €
4 Jalat | n. 295 kg 4-220010.XD7

1200 x 800 mm 2.276 €
4 Jalat | n. 291 kg 4-220025.XD7

1200 x 1200 mm 2.943 €
4 Jalat | n. 387 kg 4-220015.XD7

1500 x 1000 mm 2.971 €
4 Jalat | n. 412 kg 4-220035.XD7

1500 x 1500 mm 4.206 €
4 Jalat | n. 573 kg 4-220050.XD7

2000 x 1000 mm 3.759 €
4 Jalat | n. 519 kg 4-220020.XD7

2000 x 1200 mm 4.394 €
4 Jalat | n. 602 kg 4-220060.XD7

2000 x 2000 mm 6.156 €
4 Jalat | n. 929 kg 4-220045.XD7

2400 x 1200 mm 4.868 €
6 Jalat | n. 725 kg 4-220030.XD7

3000 x 1500 mm 7.106 €
6 Jalat | n. 1.073 kg 4-220040.XD7

4000 x 2000 mm 11.815 €
8 Jalat | n. 1.807 kg 4-220055.XD7

Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 3000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Plasmanitrattuna:  Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja hitsausroiskeita vastaan.

Sub Table Box

lukittava, 
sis 2 laatikkoa ja 
sopivat kiinnikkeet.

558 €

Pöydänjalat

Tuote No. 220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Kantokyky per jalka 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Työskentelykorkeus 850 mm 950 mm 650 – 950 mm 700 – 1050 mm 850 mm 750 – 1000 mm 850 mm
Hienosäätövara 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Lisämaksu per jalka sisältyy Vaihtoehtoisesti 76 € 77 € 106 € 128 € 73 €

Huom Pyörät:  Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.
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Sarjat

Puristin Puristin Prisma Pultti Magneettinen pultti Vaste Vaste Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu nitrattu Sinistetty Sinistetty Alumiini nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Sarja 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.663 €
Sarja 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.892 €
Sarja 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.889 €
Sarja 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.432 €
Sarja 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.184 €

Lisää ST Box tuotteita, katso sivu 212

22



Ø 22 mm offerspecial

System 22 

2000 x 1000 x 250 mm

Professional Extreme 8.7 PLUS
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Puristin Puristin Prisma Pultti Magneettinen pultti Vaste Vaste Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu nitrattu Sinistetty Sinistetty Alumiini nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Sarja 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.663 €
Sarja 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.892 €
Sarja 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.889 €
Sarja 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.432 €
Sarja 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.184 €

� = Varastotuote       � = Valmistetaan tilauksesta

Reikäkoko Ø 22 mm  
Reiät sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon  
Pöydän sivureunan korkeus 250 mm  
Reiät pöydän sivuissa 4:ssä rivissä 50 mm välein  
Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm

Hitsauspöytä sis. tarvikkeet:

9.463 €
normaalisti 10.175 €

veloituksetta

VELOITUKSETTA

EXTREME 8.7 PLUS

2-222990.1

Professional Extreme 8.7 PLUS
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Hitsauspöydät

Vakaampi kuin system 16, taloudellisempi kuin system 28

Plasmanitrattuna + BAR-Pinnoite

Pöydän koko Työkaluteräs X8.7  
Diagonaalinen Ruudukko

1200 x 1200 mm 3.252 €
4 Jalat | n. 459 kg 4-220015.XD7PL

1500 x 1000 mm 3.283 €
4 Jalat | n. 493 kg 4-220035.XD7PL

2000 x 1000 mm 4.154 €
4 Jalat | n. 622 kg 4-220020.XD7PL

2400 x 1200 mm 5.341 €
6 Jalat | n. 849 kg 4-220030.XD7PL

3000 x 1500 mm 8.180 €
6 Jalat | n. 1.267 kg 4-220040.XD7PL

4000 x 2000 mm 12.958 €
8 Jalat | n. 2.115 kg 4-220055.XD7PL

Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 3000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Plasmanitrattuna:  Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja hitsausroiskeita vastaan.

Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina:

Sub Table Box

lukittava, 
sis 2 laatikkoa ja 
sopivat kiinnikkeet.

558 €

Lisää ST Box tuotteita, katso sivu 212
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Tuote No. 220853.X 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220860.XX 4-220879.XX 4-220872.XX
Kantokyky per jalka 1500 kg 1500 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 800 kg 1500 kg
Työskentelykorkeus 850 mm 1050 mm 750 – 1050 mm 800 – 1150 mm 850 mm 850 – 1100 mm 850 mm
Hienosäätövara 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Lisämaksu per jalka sisältyy Vaihtoehtoisesti 76 € 77 € 104 € 128 € 72 €

Huom Pyörät:  Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

Puristin Puristin Prisma Pultti Magneettinen pultti Vaste Vaste Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu nitrattu Sinistetty Sinistetty Alumiini nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Sarja 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 1.663 €
Sarja 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 2.892 €
Sarja 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 3.889 €
Sarja 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.432 €
Sarja 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.184 €

22



Ø 28 mm

System 28 EXTREME 8.8 PLUSSystem 28 EXTREME 8.7

• Professional Extreme 8.7: • Professional Extreme 8.8 PLUS: 

Bestsellerimme Professional Extreme 8.7 ja 8.8: 
Poikkeuksellinen kovuus ja pitkä käyttöikä

Materiaali

Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
• Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm  
• Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N 

teräksestä + Plasmanitraus

Ominaisuudet
• Reikäkoko Ø 28 mm
• Reiät sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon  
• Pyöristetyt kulmat, reunat ja reiät  
• Pöydän sivureunan korkeus 200 mm  
• Pöydän sivussa olevat reiät diagonaalisella jaolla  
• Mitta-asteikko pöydän pinnassa  
• Rakenne vahvistettu tukiristikolla

Materiaali

Karkaistu työkaluteräs X8.8 + Plasmanitraus
• Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm  
• Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N 

teräksestä + Plasmanitraus

Ominaisuudet
• Reikäkoko Ø 28 mm
• Reiät sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon  
• Pyöristetyt kulmat, reunat ja reiät  
• Pöydän sivureunan korkeus 300 mm  
• Reiät pöydän sivuilla 3 rivissä 50 mm välein, 

2 rivissa 100 mm välein  
• Mitta-asteikko pöydän pinnassa  
• Rakenne vahvistettu tukiristikolla

Esimerkiksi 1500 x 1000 mm

4.460 € Esimerkiksi 1500 x 1000 mm

4.982 €

Hitsauspöydät 28

System 28 PROFESSIONAL 750System 28 BASIC

• Basic 750: • Professional 750:

• Basic 750: 

• Basic 8.7:

• Basic 8.7:

Hitsauspöydät

Raskaisiin sovelluksiin

Materiaali

Korkealuokkainen teräs S355J2+N

Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
• Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm

Ominaisuudet
• Reikäkoko Ø 28 mm

Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
Reiät sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon

• Pyöristetyt kulmat ja reunat
• M12 kierteet 4 llä sivulla 200 mm välein
• 8x45° sovitus pöydän asetukseen

Materiaali

Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitraus
• Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm

Ominaisuudet
• Reikäkoko Ø 28 mm
• Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon  
• Pyöristetyt kulmat, reunat ja reiät  
• Pöydän sivureunan korkeus 200 mm  
• Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm  
• Mitta-asteikko pöydän pinnassa  
• Rakenne vahvistettu tukiristikolla

Esimerkiksi Basic 8.7 1500 x 1000 mm

1.883 €
Esimerkiksi 1500 x 1000 mm

3.613 €

28



Ø 28 mm
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Puristin Pultti Vaste Suorakulma Suorakulma Pultti, kierteellä Vaste Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu Sinistetty nitrattu nitrattu nitrattu Sinistetty Galvanoitu
Tuote No. 280604 280511 280420.N 280110.N 280162.N 280543 160415 283999
Basic-Sarja 1: 4-281200 4 x 8 x 6 x 2 x 8 x 8 x 1 x 1.287 €
Basic-Sarja 2: 4-281300 8 x 12 x 8 x 4 x 8 x 8 x 1 x 1.774 €
Basic-Sarja 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4 x 8 x 8 x 1 x 3.100 €

Sivuvasteet

� = Varastotuote       � = Valmistetaan tilauksesta

Reikäkoko Ø 28 mm  
Reiät pöydän pinnassa diagonaalisessa tai 
100x100 mm-ruudukossa  
Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm  
M12 kierteet 4 llä sivulla 200 mm välein

Hitsauspöytä sis. tarvikkeet:

3.590 €
normaalisti 3.860 €

veloituksetta

VELOITUKSETTA
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Hitsauspöydät

Taloudellinen ratkaisu

Basic 8.7: Plasmanitrattuna + BAR-Pinnoite

Pöydän koko Teräs S355J2+N  
100x100 mm Ruudukko

Työkaluteräs X8.7  
Diagonaalinen Ruudukko

1000 x 1000 mm 1.547 €
4 Jalat | n. 236 kg 4-281010.XD7

1200 x 800 mm 1.541 €
4 Jalat | n. 229 kg 4-281025.XD7

1200 x 1200 mm 1.566 € 1.870 €
4 Jalat | n. 325 kg 4-281015 4-281015.XD7

1500 x 1000 mm 1.587 € 1.883 €
4 Jalat | n. 340 kg 4-281035 4-281035.XD7

2000 x 1000 mm 2.038 € 2.430 €
5 Jalat | n. 442 kg 4-281020 4-281020.XD7

2000 x 1200 mm 2.306 € 2.753 €
5 Jalat | n. 527 kg 4-281060 4-281060.XD7

2400 x 1200 mm 2.595 € 3.110 €
6 Jalat | n. 636 kg 4-281030 4-281030.XD7

3000 x 1500 mm 3.586 € 4.309 €
6 Jalat | n. 948 kg 4-281040 4-281040.XD7

Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Plasmanitrattuna:  Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja hitsausroiskeita vastaan.
Ilman Plasmanitrausta:  Suojaamaton ruostetta, naarmuja sekä hitsausroiskeita vastaan. 
Suoja hitsausroiskeita vastaan saavutetaan vain käyttämällä hitsausroiskeiden suoja-ainetta.

Sub Table Box

lukittava, 
sis 2 laatikkoa ja 
sopivat kiinnikkeet.

558 €

Pöydänjalat

Tuote No. 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Kantokyky per jalka 1000 kg 1000 kg 200 kg 200 kg 1000 kg
Työskentelykorkeus 850 mm 600 – 1000 mm 850 mm 650 – 950 mm 850 mm
Hienosäätövara 50 mm 40 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Lisämaksu per jalka sisältyy

Huom Pyörät:  Ei suositella 6-jalkaisille hitsauspöydille.

62 € 69 € 103 € 73 €
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Sarjat

Puristin Pultti Vaste Suorakulma Suorakulma Pultti, kierteellä Vaste Tarvikesarja
Materiaali Sinistetty / nitrattu Sinistetty nitrattu nitrattu nitrattu Sinistetty Galvanoitu
Tuote No. 280604 280511 280420.N 280110.N 280162.N 280543 160415 283999
Basic-Sarja 1: 4-281200 4 x 8 x 6 x 2 x 8 x 8 x 1 x 1.287 €
Basic-Sarja 2: 4-281300 8 x 12 x 8 x 4 x 8 x 8 x 1 x 1.774 €
Basic-Sarja 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4 x 8 x 8 x 1 x 3.100 €

Yhteensopivuus:  Kaikki Siegmund System 28-tarvikkeet ovat yhteensopivia Basic 28-järjestelmän kanssa. Lisää ST Box tuotteita, katso sivu 212
Kommentti 281020 / 281060:  Toimitetaan 4 jalalla
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Puristin Puristin Prisma Pultti Magneettinen pultti Vaste Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali nitrattu nitrattu nitrattu Sinistetty Alumiini nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Sarja 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.063 €
Sarja 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.641 €
Sarja 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.253 €
Sarja 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.262 €
Sarja 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.078 €

� = Varastotuote       � = Valmistetaan tilauksesta

Reikäkoko Ø 28 mm  
Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon  
Pöydän sivureunan korkeus 200 mm  
Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm  
Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm

Hitsauspöytä sis. tarvikkeet:

6.595 €
normaalisti 6.997 €

veloituksetta

VELOITUKSETTA
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Hitsauspöydät

Raskaisiin sovelluksiin

Plasmanitrattuna + BAR-Pinnoite

Pöydän koko Teräs S355J2+N  
100x100 mm Ruudukko

1000 x 1000 mm 2.600 €
4 Jalat | n. 416 kg 4-280010.P

1200 x 800 mm 2.593 €
4 Jalat | n. 408 kg 4-280025.P

1200 x 1200 mm 3.513 €
4 Jalat | n. 544 kg 4-280015.P

1500 x 1000 mm 3.613 €
4 Jalat | n. 577 kg 4-280035.P

1500 x 1500 mm 4.803 €
4 Jalat | n. 801 kg 4-280050.P

2000 x 1000 mm 4.282 €
4 Jalat | n. 730 kg 4-280020.P

2000 x 1200 mm 4.901 €
4 Jalat | n. 843 kg 4-280060.P

2000 x 2000 mm 7.575 €
4 Jalat | n. 1.299 kg 4-280045.P

2400 x 1200 mm 5.517 €
4 Jalat | n. 986 kg 4-280030.P

3000 x 1500 mm 8.090 €
6 Jalat | n. 1.517 kg 4-280040.P

4000 x 2000 mm 12.313 €
8 Jalat | n. 2.501 kg 4-280055.P

Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 4000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Plasmanitrattuna:  Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja hitsausroiskeita vastaan.

Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina tai diagonaalisella reikäkuviolla:

Sub Table Box

lukittava, 
sis 2 laatikkoa ja 
sopivat kiinnikkeet.

558 €

Pöydänjalat

Tuote No. 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Kantokyky per jalka 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Työskentelykorkeus 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Hienosäätövara 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Lisämaksu per jalka sisältyy Vaihtoehtoisesti 87 € 90 € 113 € 147 € 72 €

Huom Pyörät:  Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.
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Sarjat

Puristin Puristin Prisma Pultti Magneettinen pultti Vaste Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali nitrattu nitrattu nitrattu Sinistetty Alumiini nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Sarja 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.063 €
Sarja 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.641 €
Sarja 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.253 €
Sarja 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.262 €
Sarja 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.078 €

Lisää ST Box tuotteita, katso sivu 212

28



offerspecial

System 28
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Puristin Puristin Prisma Pultti Magneettinen pultti Vaste Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali nitrattu nitrattu nitrattu Sinistetty Alumiini nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Sarja 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.063 €
Sarja 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.641 €
Sarja 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.253 €
Sarja 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.262 €
Sarja 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.078 €

� = Varastotuote       � = Valmistetaan tilauksesta

Reikäkoko Ø 28 mm  
Reiät sijoitettu diagonaaliseen Ruudukkoon  
Pöydän sivureunan korkeus 200 mm  
Pöydän sivussa olevat reiät diagonaalisella jaolla  
Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm

Hitsauspöytä sis. tarvikkeet:

11.759 €
normaalisti 12.613 €

veloituksetta

VELOITUKSETTA

EXTREME 8.7
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Hitsauspöydät

Raskaisiin sovelluksiin

Plasmanitrattuna + BAR-Pinnoite

Pöydän koko Työkaluteräs X8.7  
Diagonaalinen Ruudukko

1000 x 1000 mm 3.246 €
4 Jalat | n. 400 kg 4-280010.XD7D

1200 x 800 mm 3.238 €
4 Jalat | n. 392 kg 4-280025.XD7D

1200 x 1200 mm 4.147 €
4 Jalat | n. 521 kg 4-280015.XD7D

1500 x 1000 mm 4.460 €
4 Jalat | n. 554 kg 4-280035.XD7D

1500 x 1500 mm 5.859 €
4 Jalat | n. 767 kg 4-280050.XD7D

2000 x 1000 mm 5.291 €
4 Jalat | n. 699 kg 4-280020.XD7D

2000 x 1200 mm 5.971 €
4 Jalat | n. 806 kg 4-280060.XD7D

2000 x 2000 mm 9.113 €
4 Jalat | n. 1.240 kg 4-280045.XD7D

2400 x 1200 mm 6.764 €
4 Jalat | n. 947 kg 4-280030.XD7D

3000 x 1500 mm 9.706 €
6 Jalat | n. 1.425 kg 4-280040.XD7D

4000 x 2000 mm 15.079 €
8 Jalat | n. 2.384 kg 4-280055.XD7D

4800 x 2400 mm 21.753 €
11 Jalat | n. 3.275 kg 4-280065.XD7D

Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 4000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Plasmanitrattuna:  Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja hitsausroiskeita vastaan.

Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana 
plasmanitraamattomina tai 100x100 mm 
reikäkuviolla:

Sub Table Box

lukittava, 
sis 2 laatikkoa ja 
sopivat kiinnikkeet.

558 €

Pöydänjalat

Tuote No. 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Kantokyky per jalka 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Työskentelykorkeus 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Hienosäätövara 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Lisämaksu per jalka sisältyy Vaihtoehtoisesti 87 € 90 € 113 € 147 € 72 €

Huom Pyörät:  Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.
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Sarjat

Puristin Puristin Prisma Pultti Magneettinen pultti Vaste Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali nitrattu nitrattu nitrattu Sinistetty Alumiini nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Sarja 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.063 €
Sarja 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.641 €
Sarja 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.253 €
Sarja 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.262 €
Sarja 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.078 €

* Tuotteiden saatavuus: www.siegmund.com/F-tableX728

Lisää ST Box tuotteita, katso sivu 212

28



offerspecial

System 28

2000 x 1000 x 300 mm

Professional Extreme 8.8 PLUS

4-288320.XD8PL

30
0 

m
m

17
5 

m
m

900 mm

10
20

 m
m

50
0 

m
m

500 mm

750 mm
800 mm

Ø 28 mm

8x 280610.N 4x 280630.N

32x 280511

2x AQ28014080.VL

800 mm

6x 280110.N

17
5 

m
m

2x 280430.N

4x 280420.N

22
5 

m
m

2x 280134.N
2x 280136.N

600 mm

2x AR28014100.VL

1000 mm

1x 283999

2x AP800399.AT

4x AP280602.N8x AP280528 6x 280513

3x 800653.1.N

1x 280990.1

1x 280020.XD8PL

50
0 

m
m

1x 280780

73

Puristin Puristin Prisma Pultti Magneettinen pultti Vaste Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali nitrattu nitrattu nitrattu Sinistetty Alumiini nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Sarja 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.063 €
Sarja 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.641 €
Sarja 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.253 €
Sarja 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.262 €
Sarja 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.078 €

� = Varastotuote       � = Valmistetaan tilauksesta

Reikäkoko Ø 28 mm  
Reiät sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon  
Pöydän sivureunan korkeus 300 mm  
Reiät pöydän sivuilla 3 rivissä 50 mm välein, 
2 rivissa 100 mm välein  
Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm

Hitsauspöytä sis. tarvikkeet:

12.999 €
normaalisti 13.756 €

veloituksetta

VELOITUKSETTA

EXTREME 8.8 PLUS

2-280990.1

Professional Extreme 8.8 PLUS

180 mm

180 mm

www.siegmund.com/F-tableX828plus
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Hitsauspöydät

Raskaisiin sovelluksiin

Plasmanitrattuna + BAR-Pinnoite

Pöydän koko Työkaluteräs X8.8  
Diagonaalinen Ruudukko

1200 x 1200 mm 4.619 €
4 Jalat | n. 612 kg 4-280015.XD8PL

1500 x 1000 mm 4.982 €
4 Jalat | n. 655 kg 4-280035.XD8PL

1500 x 1500 mm 6.506 €
4 Jalat | n. 901 kg 4-280050.XD8PL

2000 x 1000 mm 5.876 €
4 Jalat | n. 826 kg 4-280020.XD8PL

2400 x 1200 mm 7.469 €
4 Jalat | n. 1.102 kg 4-280030.XD8PL

3000 x 1500 mm 10.680 €
6 Jalat | n. 1.656 kg 4-280040.XD8PL

4000 x 2000 mm 16.479 €
8 Jalat | n. 2.746 kg 4-280055.XD8PL

Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 6000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Plasmanitrattuna:  Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja hitsausroiskeita vastaan.

Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina:

Sub Table Box

lukittava, 
sis 2 laatikkoa ja 
sopivat kiinnikkeet.

558 €

Lisää ST Box tuotteita, katso sivu 212
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Tuote No. 280853.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280860.XX 4-280879.XX 4-280872.XX
Kantokyky per jalka 3000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 3000 kg
Työskentelykorkeus 850 mm 1050 mm 750 – 1000 mm 850 – 1200 mm 850 mm 850 – 1050 mm 850 mm
Hienosäätövara 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Lisämaksu per jalka sisältyy Vaihtoehtoisesti 87 € 90 € 111 € 147 € 68 €

Huom Pyörät:  Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

Puristin Puristin Prisma Pultti Magneettinen pultti Vaste Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali nitrattu nitrattu nitrattu Sinistetty Alumiini nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Sarja 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.063 €
Sarja 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.641 €
Sarja 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.253 €
Sarja 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.262 €
Sarja 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.078 €
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28Hexagon-urapöytä

2-HN280547 2-HN280547.1 2-HN280547.2

2-HN280547 Liukupala 6-kulmainen Standardi - nitrattu 8,00 € �

M12 kierteellä, Tarvikkeiden kiinnitys M12 pultilla, Kiinnitä haluttuun kohtaan työntämällä osa uraan sivusta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
25 mm 30 mm 14 mm 0,06 kg

2-HN280547.1 Liukupala 6-kulmainen pyöritettävä - nitrattu 10,00 € �

Tarvikkeiden kiinnitys M12 pultilla, mahdollistaa asettamisen uraan yläpuolelta, kiristyy uraan kun kääntyy kiinnityspultin kiristyssuuntaan
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
40 mm 30 mm 14 mm 0,04 kg

2-HN280547.2 Liukupala 6-kulmainen pitkä - nitrattu 10,00 € �

M12 kierteellä, suositellaan ristiurille, voidaan kiinnittää ristiurien yhtymäkohtaan
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
40 mm 30 mm 14 mm 0,08 kg

2-HN280602 2-280546.4 4-HN283999

2-HN280602 Adapteri ruuvipuristimille - nitrattu 18,00 € �

sis. ruuvit, ruuvipuristimien yhdistämiseksi hexagon-liukupaloihin
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
44 mm 45 mm 0,34 kg

2-280546.4 Kiristysholkki M12 kierteelle sis. ruuvi 50 mm - Sinistetty 18,00 € �

sis. ruuvit, erityisesti Siegmund työkalujen yhdistämiseksi hexagon-liukukappaleisiin
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
28 mm 40 mm 0,14 kg

4-HN283999 Tarvikesarja Hexagon-Urapöytiin 103,00 € �

Veloituksetta jokaisen Hexagon-urapöydän mukana, Toimitussisältö: 4x HN280547, 4x 280546.4
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 -  - 0,80 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja

HN280602

280546.4

HN280547

HN280547.1

www.siegmund.com/F-hexagontable

• Professional Extreme 8.7: 

74

Hexagon-urapöytä

Yhdistää hitsauspöydän ja urapöydän edut 
yhdessä tuotteessa. Hyödynnä erilaisia   

kiinnitysvaihtoehtoja ja maksimaalista joustavuutta.

Materiaali

Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
• Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
• Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä 

+ Plasmanitraus

Ominaisuudet

• Reikäkoko Ø 28 mm
• poikittaiset urat 6-kulmion muodossa
• Urien väli kuusikulmiossa 100 mm
• Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon 
• Pöydän sivussa olevat reiät diagonaalisella jaolla
• Pöydän sivureunan korkeus 200 mm
• Rakenne vahvistettu tukiristikolla

Joustavaa kiinnitystä ja paljon vaihtoehtoja

Järjestelmäreikien lisänä urat mahdollistavat kiinnityselementtien 
portaattoman asemoinnin. Kaikki Siegmundin System 28 tarvikkeet ovat 
yhteensopivia urapöytien kanssa. Jopa suosittu ST Box-laatikko voidaan 
kiinnittää tähän pöytään.

Tarkat tuotekuvaukset:
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Puristin Puristin Prisma Pultti Magneettinen pultti Vaste Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali nitrattu nitrattu nitrattu Sinistetty Alumiini nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Sarja 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.063 €
Sarja 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.641 €
Sarja 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.253 €
Sarja 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.262 €
Sarja 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.078 €

� = Varastotuote       � = Valmistetaan tilauksesta

Urien väli kuusikulmiossa 100 mm  
Reikäkoko Ø 28 mm  
Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon  
Pöydän sivureunan korkeus 200 mm  
Pöydän sivussa olevat reiät diagonaalisella jaolla  
Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm

Hexagon-urapöytä
sisältyy Tarvikkeet:

8.215 €
normaalisti 8.833 €

veloituksetta

VELOITUKSETTA

System 28 
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Hexagon-urapöytä

Yhdistää hitsaus- ja urapöydän edut yhteen tuotteeseen

Plasmanitrattuna + BAR-Pinnoite

Pöydän koko
Hexagon-urapöytä

Työkaluteräs X8.7  
Urien väli kuusikulmiossa 100 mm

1200 x 1200 mm 4.518 €
4 Jalat | n. 500 kg 4-280015.HNK

1500 x 1000 mm 4.825 €
4 Jalat | n. 531 kg 4-280035.HNK

1500 x 1500 mm 6.233 €
4 Jalat | n. 734 kg 4-280050.HNK

2000 x 1000 mm 5.795 €
4 Jalat | n. 668 kg 4-280020.HNK

2400 x 1200 mm 7.155 €
6 Jalat | n. 920 kg 4-280030.HNK

3000 x 1500 mm 10.573 €
6 Jalat | n. 1.356 kg 4-280040.HNK

4000 x 2000 mm 16.493 €
8 Jalat | n. 2.262 kg 4-280055.HNK

Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 4000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Plasmanitrattuna:  Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja hitsausroiskeita vastaan.
Poikki- tai pitkittäisurat saatavilla tilauksesta.

Sub Table Box

lukittava, 
sis 2 laatikkoa ja 
sopivat kiinnikkeet.

558 €

Veloituksetta jokaisen  
Hexagon-urapöydän mukana
4x HN280547 Liukupala 25 mm
4x 280546.4   Kiristysholkki

Arvo: 103 €

Pöydänjalat

Tuote No. 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Kantokyky per jalka 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 800 kg 800 kg 2000 kg
Työskentelykorkeus 850 mm 950 mm 650 – 900 mm 750 – 1100 mm 850 mm 750 – 950 mm 850 mm
Hienosäätövara 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm 50 mm
Lisämaksu per jalka sisältyy Vaihtoehtoisesti 87 € 90 € 113 € 147 € 72 €

Huom Pyörät:  Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.
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Sarjat

Puristin Puristin Prisma Pultti Magneettinen pultti Vaste Vaste Vaste Suorakulma Suorakulma Suorakulma Kääntyvä kulma Suorakulma Suorakulma Työkaluvaunu Tarvikesarja
Materiaali nitrattu nitrattu nitrattu Sinistetty Alumiini nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu nitrattu
Tuote No. 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Sarja 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.063 €
Sarja 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 3.641 €
Sarja 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 5.253 €
Sarja 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.262 €
Sarja 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.078 €

Lisää ST Box tuotteita, katso sivu 212

28
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2-00003399 2-00003399
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Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä

1000 x 1000 mm 2.353 € 2.498 €
n. 122 kg 2-DS161010.P 2-DM161010.P

1200 x 800 mm 2.353 € 2.498 €
n. 112 kg 2-DS161025.P 2-DM161025.P

1200 x 1200 mm 2.803 € 2.948 €
n. 168 kg 2-DS161015.P 2-DM161015.P

1000 x 1000 mm 1.898 € 2.043 €
n. 90 kg 2-DS164024.X7 2-DM164024.X7

1200 x 800 mm 1.891 € 2.035 €
n. 88 kg 2-DS164004.X7 2-DM164004.X7

1200 x 1200 mm 2.240 € 2.384 €
n. 130 kg 2-DS164034.X7 2-DM164034.X7

1000 mm 1.948 € 2.092 €
n. 72 kg 2-DS164210.X7 2-DM164210.X7

Reikäkoko Ø 16 mm

Pyörityspöytä 
Kiinteä

Pyörityspöytä 
liikuteltava

Mitat (P x L): 
n. 785 x 785 mm,

Paino (ilman levyä): 
noin 70 kg

Mitat (P x L): 
n. 795 x 795 mm,

Paino (ilman levyä): 
noin 70 kg

Basic työtaso
Korkealuokkainen teräs S355J2+N 
+ Plasmanitraus
Reikäkoko 50x50 mm Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm
Pöydän sivureunan korkeus 50 mm 

Rei'itetty levy
Karkaistu työkaluteräs X8.7
+ Plasmanitraus
Reikäkoko 50x50 mm Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm

Rei'itetty levy pyöreä
Karkaistu työkaluteräs X8.7
+ Plasmanitraus
Reikäkoko 50x50 mm Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm

Magneettinen maadoitusliitin pyörityspöydille
helppo ja nopea maadoitus
ei kaapelin kiertymistä
suuri pitovoima puhtailla ja sileillä pinnoilla
Toimitussisältö: Adapterilevy ja uppokantaruuvi

40 € 40 €

Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja.

� = Varastotuote      
� = Valmistetaan tilauksesta

Plasmanitrattuna:
Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja 
hitsausroiskeita vastaan.

16

www.siegmund.com/F-rotating
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1000 kg
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Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä

Siegmundin korkeussäädettävä pyörivä pöytä takaa 
joustavan työskentelykorkeuden, korkean kantavuuden 

ja helppon käsiteltävyyden.

Ergonomista työskentelyä pienessä tilassa

Siegmundin korkeussäädettävä pyörivä 
pöytä tarjoaa tilaa säästävän ja ergonomisen 
työskentelytason. Levyä pyörittällä voit 
muuttaa työkorkeutta portaattomasti. 
Työtason liikkeen voi kiinnittää lukiusviviulla.

360°käsittely

Korkeussäädettävän pyörityspyöydän avulla 
voit helposti käsitellä ja työstää työkappaletta 
kaikilta sivuilta. Suosittelemme magneettista 
maadoitusliitäntäämme nopeaa ja helppoa 
maadoitusta varten ilman kaapelin kiertämistä.

Vaihtoehdot –
Kiinteä tai liikuteltava

Kiinteä perusrunko toimitetaan tukevien pohjalevyjen kanssa. 
Perusrungossa "kannettava" on tukevat pyörät lukitusjarruilla. 
Teräsrakenne on jauhemaalattu ja toimitetaan valmiiksi koottuna.

Suurin kantavuus: Perusrunko "kiinteä" tai "liikuteltava" (ilman levyä)

Hienosäätövara

Tarkat tuotekuvaukset:

28 22 16
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Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä

1000 x 1000 mm 2.415 € 2.559 €
n. 175 kg 2-DS281010.XD7 2-DM281010.XD7

1200 x 800 mm 2.408 € 2.552 €
n. 168 kg 2-DS281025.XD7 2-DM281025.XD7

1200 x 1200 mm 2.738 € 2.883 €
n. 251 kg 2-DS281015.XD7 2-DM281015.XD7

1000 x 1000 mm 2.080 € 2.224 €
n. 109 kg 2-DS804024.XD7 2-DM804024.XD7

1200 x 1200 mm 2.490 € 2.634 €
n. 156 kg 2-DS804034.XD7 2-DM804034.XD7

1200 x 800 mm 1.941 € 2.085 €
n. 112 kg 2-DS804004.X7 2-DM804004.X7

1100 mm 2.362 € 2.507 €
n. 103 kg 2-DS804211.XD7 2-DM804211.XD7

Reikäkoko Ø 28 mm

Pyörityspöytä 
Kiinteä

Pyörityspöytä 
liikuteltava

Mitat (P x L): 
n. 785 x 785 mm,

Paino (ilman levyä): 
noin 70 kg

Mitat (P x L): 
n. 795 x 795 mm,

Paino (ilman levyä): 
noin 70 kg

Basic työtaso
Karkaistu työkaluteräs X8.7
+ Plasmanitraus
Reikäkoko Diagonaalinen Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm

Rei'itetty levy
Karkaistu työkaluteräs X8.7
+ Plasmanitraus
Reikäkoko Diagonaalinen Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 15 mm

Rei'itetty levy

Karkaistu työkaluteräs X8.7
+ Plasmanitraus
Reikäkoko 100x100 mm Ruudukko 
Materiaalin vahvuus n. 15 mm

Rei'itetty levy pyöreä
Karkaistu työkaluteräs X8.7
+ Plasmanitraus
Reikäkoko Diagonaalinen Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 15 mm

Magneettinen maadoitusliitin pyörityspöydille
helppo ja nopea maadoitus
ei kaapelin kiertymistä
suuri pitovoima puhtailla ja sileillä pinnoilla
Toimitussisältö: Adapterilevy ja uppokantaruuvi

40 € 40 €

Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja.

280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N.

� = Varastotuote      
� = Valmistetaan tilauksesta

Plasmanitrattuna:
Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja 
hitsausroiskeita vastaan.
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Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä

Helposti ja nopeasti ihanteelliseen työkorkeuteen

1000 x 1000 mm 2.111 € 2.256 €
n. 137 kg 2-DS224024.PD 2-DM224024.PD

1200 x 1200 mm 2.484 € 2.629 €
n. 197 kg 2-DS224034.PD 2-DM224034.PD

1200 x 800 mm 1.942 € 2.087 €
n. 138 kg 2-DS224004.P 2-DM224004.P

1100 mm 2.373 € 2.518 €
n. 131 kg 2-DS224211.PD 2-DM224211.PD

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä

Reikäkoko Ø 22 mm

Pyörityspöytä 
Kiinteä

Pyörityspöytä 
liikuteltava

Mitat (P x L): 
n. 785 x 785 mm,

Paino (ilman levyä): 
noin 70 kg

Mitat (P x L): 
n. 795 x 795 mm,

Paino (ilman levyä): 
noin 70 kg

Rei'itetty levy
Korkealuokkainen teräs S355J2+N
+ Plasmanitraus
Reikäkoko Diagonaalinen Ruudukko 
Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm

Rei'itetty levy
Korkealuokkainen teräs S355J2+N
+ Plasmanitraus
Reikäkoko 100x100 mm Ruudukko 
Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm

Rei'itetty levy pyöreä
Korkealuokkainen teräs S355J2+N
+ Plasmanitraus
Reikäkoko Diagonaalinen Ruudukko 
Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm

Magneettinen maadoitusliitin pyörityspöydille
helppo ja nopea maadoitus
ei kaapelin kiertymistä
suuri pitovoima puhtailla ja sileillä pinnoilla
Toimitussisältö: Adapterilevy ja uppokantaruuvi

40 € 40 €

Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja.

� = Varastotuote      
� = Valmistetaan tilauksesta

Plasmanitrattuna:
Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja 
hitsausroiskeita vastaan.

22
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Liikkuva nostopöytä

Liikkuva nostopöytä
Liikkuva nostopöytä 

500 kg
Liikkuva nostopöytä 

1000 kg

1200 x 800 mm 2.801 €
n. 112 kg 2-HT161025.P

1500 x 1000 mm 3.386 € 3.855 €
n. 166 kg 2-HT161035.P 2-HS161035.P

1200 x 800 mm 2.337 €
n. 88 kg 2-HT164004.X7

1500 x 1000 mm 2.792 € 3.261 €
n. 135 kg 2-HT164014.X7 2-HS164014.X7

2000 x 1000 mm 3.674 €
n. 179 kg 2-HS164044.X7

1500 x 1000 mm 4.193 €
n. 205 kg 2-HS160035.P

Reikäkoko Ø 16 mm
Mitat (P x L): 

n. 1115 x 630 mm, 
Paino (ilman levyä): 

n. 65 kg

Mitat (P x L): 
n. 1490 x 990 mm, 

Paino (ilman levyä): 
n. 200 kg

Basic työtaso
kokealuokkainen teräs S355J2+N
+ plasmanitraus
Reikäkoko 50x50 mm Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm
Pöydän sivureunan korkeus 50 mm

Rei'itetty levy
Karkaistu työkaluteräs X8.7
+ Plasmanitraus
Reikäkoko 50x50 mm Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm

Professional 750 pöytälevy
kokealuokkainen teräs S355J2+N
+ plasmanitraus
Reikäkoko 50x50 mm Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm
Pöydän sivureunan korkeus 100 mm

yhteensopimaton

yhteensopimaton

yhteensopimaton

yhteensopimaton

Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
Siirrettävä nostopöytä 500 kg on yhteensopiva vain näiden työtasojen kanssa (työtasossa on oltava 
erityiset kiinnityspisteet). Levyt voidaan kiinnittää järjestelmärei'istä 1000 kg nostopöytään.

� = Varastotuote 
� = Valmistetaan tilauksesta

Plasmanitrattuna:
Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja 
hitsausroiskeita vastaan.

Reikäkoko Ø 16 mm

Professional Extreme 8.7 pöytälevy

Karkaistu työkaluteräs X8.7
+ Plasmanitraus
Reikäkoko 50x50 mm Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm
Pöydän sivureunan korkeus 100 mm

Täydennyssarja, kantokyky 1700 kg
Toinen nostosylinteri 1700 kg:n kantokyvylle (- levy) 
Yhteensopiva vain siirrettävään nostopöytään 1200 kg

Toimitussisältö: 1x nostosylinteri, 1x jalkapoljin, kiinnitystarvikkeet

1500 x 1000 mm 5.411 €
n. 203 kg 2-HS160035.X7D

Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm

Liikkuva nostopöytä 
1200 kg

Mitat (P x L): 
n. 1490 x 990 mm, 

Paino (ilman levyä): 
n. 210 kg

483 €

Lastaa työkorkeudessa, älä pumppaa täydellä kuormalla.

16
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Liikkuva nostopöytä

Olipa kyseessä kokoonpanopöytä, kiinnityspöytä tai 
ylimääräinen työtaso, Siegmundin liikkuva nostopöytä 

tarjoaa monia käyttömahdollisuuksia.

Työskentely eri korkeuksilla

Yksilöllisesti säädettävä työskentelykorkeus 
mahdollistaa käyttäjälle ergonomisen ja selälle 
sopivan asennon. Näin työ voidaan tehdä erittäin 
tarkasti ja tehokkaasti.

Korkeussäätö

Jalkapolkimella työskentelykorkeutta voidaan 
säätää portaattomasti. Työtason alla oleva suojalevy 
suojaa hydrauliyksikköä ylhäältä tulevalta lialta.

Basic-runko – tukeva ja liikuteltava

Tukeva teräsrakenne on vakaa myös työskentelykorkeutta 
säädettäessä. Siirrettävässä nostopöydässä on kaksi 
pyörää lukitusjarruilla ja kaksi pyörää raskaille kuormille. 
Teräsrakenne on jauhemaalattu ja toimitetaan valmiiksi 
koottuna.

*Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä)

Hienosäätövara

Tarkat tuotekuvaukset:

Työpinnan alainen suojalevy

28 22 16
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Liikkuva nostopöytä

Liikkuva nostopöytä

Reikäkoko Ø 28 mm

Liikkuva nostopöytä 
500 kg

Mitat (P x L): 
n. 1115 x 630 mm, 

Paino (ilman levyä): 
n. 65 kg

Liikkuva nostopöytä 
1000 kg

Mitat (P x L): 
n. 1490 x 990 mm, 

Paino (ilman levyä): 
n. 200 kg

Rei'itetty levy

Karkaistu työkaluteräs X8.7
+ Plasmanitraus
Reikäkoko 100x100 mm Ruudukko 
Materiaalin vahvuus n. 15 mm

Rei'itetty levy
Karkaistu työkaluteräs X8.7
+ Plasmanitraus
Reikäkoko Diagonaalinen Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 15 mm

1200 x 800 mm 2.388 €
n. 112 kg 2-HT804004.X7

1500 x 1000 mm 2.927 € 3.395 €
n. 162 kg 2-HT804014.XD7 2-HS804014.XD7

2000 x 1000 mm 3.840 €
n. 217 kg 2-HS804044.XD7yhteensopimaton

yhteensopimaton

Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
Siirrettävä nostopöytä 500 kg on yhteensopiva vain näiden työtasojen kanssa (työtasossa on oltava 
erityiset kiinnityspisteet). Levyt voidaan kiinnittää järjestelmärei'istä 1000 kg nostopöytään.

280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N.

� = Varastotuote      
� = Valmistetaan tilauksesta

Plasmanitrattuna:
Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja 
hitsausroiskeita vastaan.

Reikäkoko Ø 28 mm

Professional Extreme 8.7 pöytälevy

Karkaistu työkaluteräs X8.7
+ Plasmanitraus
Reikäkoko Diagonaalinen Ruudukko
Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
Pöydän sivureunan korkeus 200 mm

Täydennyssarja, kantokyky 1700 kg
Toinen nostosylinteri 1700 kg:n kantokyvylle (- levy) 
Yhteensopiva vain siirrettävään nostopöytään 1200 kg

Toimitussisältö: 1x nostosylinteri, 1x jalkapoljin, kiinnitystarvikkeet

Työskentelykorkeus n. 800 – 1100 mm

Liikkuva nostopöytä 
1200 kg

Mitat (P x L): 
n. 1490 x 990 mm, 

Paino (ilman levyä): 
n. 210 kg

1500 x 1000 mm 7.100 €
n. 468 kg 2-HS280035.XD7D

483 €

Lastaa työkorkeudessa, älä pumppaa täydellä kuormalla.

28

2-HS009921

84

Liikkuva nostopöytä

Ergonominen työskentely

Liikkuva nostopöytä

Reikäkoko Ø 22 mm

Liikkuva nostopöytä 
500 kg

Mitat (P x L): 
n. 1115 x 630 mm, 

Paino (ilman levyä): 
n. 65 kg

Liikkuva nostopöytä 
1000 kg

Mitat (P x L): 
n. 1490 x 990 mm, 

Paino (ilman levyä): 
n. 200 kg

Rei'itetty levy
Korkealuokkainen teräs S355J2+N
+ Plasmanitraus
Reikäkoko 100x100 mm Ruudukko 
Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm

1200 x 800 mm 2.388 €
n. 138 kg 2-HT224004.P

yhteensopimaton

Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
Siirrettävä nostopöytä 500 kg on yhteensopiva vain näiden työtasojen kanssa (työtasossa on oltava 
erityiset kiinnityspisteet). Levyt voidaan kiinnittää järjestelmärei'istä 1000 kg nostopöytään.

� = Varastotuote      
� = Valmistetaan tilauksesta

Plasmanitrattuna:
Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja 
hitsausroiskeita vastaan.

Reikäkoko Ø 22 mm

Liikkuva nostopöytä 
1200 kg

Mitat (P x L): 
n. 1490 x 990 mm, 

Paino (ilman levyä): 
n. 210 kg

Professional 750 pöytälevy

Korkealuokkainen teräs S355J2+N
+ Plasmanitraus
Reikäkoko 100x100 mm Ruudukko 
Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm
Pöydän sivureunan korkeus 150 mm

Täydennyssarja, kantokyky 1700 kg
Toinen nostosylinteri 1700 kg:n kantokyvylle (- levy) 
Yhteensopiva vain siirrettävään nostopöytään 1200 kg

Toimitussisältö: 1x nostosylinteri, 1x jalkapoljin, kiinnitystarvikkeet

Työskentelykorkeus n. 750 – 1050 mm

483 €

1500 x 1000 mm 5.196 €
n. 338 kg 2-HS220035.P

22
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Siegmund Workstation

Rei'itetty levy Työkaluteräs 8.7
1200 x 800 mm
Reikäkoko Ø 16 mm
Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
Materiaalivahvuus noin 12 mm

Lisähinta
Rei'itetty levy Plasmanitrattuna

128 €

Siegmund Workstation

sis. reikäpöytä
Paino n. 144 kg

sis. reikäpöytä ja
2x Laatikko 180 mm
Paino n. 163 kg

sis. reikäpöytä ja
3x Laatikko 180 mm
1x Laatikko 240 mm
Paino n. 183 kg

1.314 €

1.462 €

1.616 €

kanssa Sarja A

1.655 €

1.803 €

1.821 €

kanssa Sarja B

1.905 €

2.053 €

2.208 €

Tarjous

� = Varastotuote      
� = Valmistetaan tilauksesta

Plasmanitrattuna

Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja ja 
hitsausroiskeita vastaan.

Sarjat
Puristin Pultti Vaste Suorakulma Kuusiokoloavain Ruuvipenkki

Materiaali Sinistetty / nitrattu Sinistetty Alumiini nitrattu
Tuote No. 160620 160511 160412 160108.N 160852 004300
Sarja A: 2-167320 2 x 6 x 4 x 1 x 342 €
Sarja B: 2-167340 4 x 8 x 6 x 2 x 1 x 1 x 591 €

1

16

www.siegmund.com/F-work

400 kg*

240 mm
240 mm

180 mm120 mm

180 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60
0 

m
m

1000 kg*
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Siegmund Workstation

Siegmund Workstationin älykkään suunnittelun ansiosta työkalusi ovat 
aina järjestyksessä ja ulottuvillasi. Järjestelmässä on riittävästi säilytystilaa, 

jotta saat hyvän yleiskuvan työkaluistasi.

Jokaisen työpöydän sydän – 
Työtaso

Työtason on kestettävä suuria kuormia. 
Valikoimassamme on yksilöityjä työtasoja 
tarpeidesi mukaan – sahaaminen, poraus, 
hitsaus, kiinnitys jne.

Perusta – 
tukeva runko

Jämäkkä rakenne takaa tukevan työtason 
myös sahatessa, hiottaessa tai poratessa.

Ota monipuolisuudesta kaikki irti

Työstätpä sitten puuta tai metallia – Workstation 
on yhtä muuntuva kuin ideasi ja projektisikin. 
Siegmund Workstationiin saa luonnollisesti myös 
vakaat ja paljon kuormaa kestävät laatikostot.

Workstationin mitat (P x L x K): 
1200 x 800 x 850 mm

*Maksimi kuorma: Jalan säätölevy 1000 kg (ilman levyä) / Rullapyörä 400 kg (ilman levyä)

Työpinnan alainen suojalevy

Valinnainen: 4 lukittavaa pyörää

Tarkat tuotekuvaukset:

28 22 16
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Siegmund Workstation

Rei'itetty levy Premium Light
(Työkaluteräs 8.7 + Plasmanitraus) 
1200 x 800 mm
Reikäkoko Ø 28 mm
Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
Materiaalivahvuus noin 15 mm

Siegmund Workstation

sis. reikäpöytä
Paino n. 168 kg

sis. reikäpöytä ja
2x Laatikko 180 mm
Paino n. 187 kg

sis. reikäpöytä ja
3x Laatikko 180 mm
1x Laatikko 240 mm
Paino n. 207 kg

1.458 €

1.605 €

1.758 €

kanssa Sarja A

1.947 €

2.093 €

2.090 €

kanssa Sarja B

2.345 €

2.492 €

2.645 €

� = Varastotuote      
� = Valmistetaan tilauksesta

Sarjat
Puristin Pultti Välirengas 4 kpl 

pakkaus Vaste Suorakulma Kuusiokoloavain Ruuvipenkki
Materiaali nitrattu Sinistetty nitrattu Alumiini nitrattu
Tuote No. 280610.N 280511 800653.1.N 280412 280109.N 280852.1 004302
Sarja A: 2-287320 2 x 6 x 2 x 6 x 1 x 488 €
Sarja B: 2-287340 4 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 1 x 887 €

280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N.

Tarjous

1
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Siegmund Workstation

Rei'itetty levy Teräs + Plasmanitraus
1200 x 800 mm
Reikäkoko Ø 22 mm
Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
Materiaalivahvuus noin 18 mm

Siegmund Workstation

sis. reikäpöytä
Paino n. 194 kg

sis. reikäpöytä ja
2x Laatikko 180 mm
Paino n. 213 kg

sis. reikäpöytä ja
3x Laatikko 180 mm
1x Laatikko 240 mm
Paino n. 233 kg

1.565 €

1.724 €

1.888 €

kanssa Sarja A

1.978 €

2.137 €

2.139 €

kanssa Sarja B

2.382 €

2.541 €

2.706 €

Tarjous

� = Varastotuote      
� = Valmistetaan tilauksesta

Sarjat
Puristin Pultti Vaste Suorakulma Kuusiokoloavain Ruuvipenkki

Materiaali Sinistetty / nitrattu Sinistetty nitrattu nitrattu
Tuote No. 220610.1 220511 220410.N 220110.N 220852 004302
Sarja A: 2-227320 2 x 6 x 6 x 1 x 413 €
Sarja B: 2-227340 4 x 8 x 6 x 2 x 1 x 1 x 818 €

22
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282216Siegmund Workstation Siegmund Workstation

2-164030 2-224030 2-284030

2-164030 Puristinhylly System 16 27,00 € �

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
580 mm 46 mm 39 mm 0,83 kg

2-224030 Puristinhylly System 22 27,00 € �

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
580 mm 46 mm 39 mm 0,77 kg

2-284030 Puristinhylly System 28 27,00 € �

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
580 mm 46 mm 49 mm 0,84 kg

2-164035 2-224035 2-284035

2-164035 Pultti- ja prismapidin System 16 32,00 € �

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
482 mm 20 mm 99 mm 0,74 kg

2-224035 Pultti- ja prismapidin System 22 32,00 € �

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
482 mm 20 mm 99 mm 0,75 kg

2-284035 Pultti- ja prismapidin System 28 32,00 € �

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
482 mm 20 mm 109 mm 0,80 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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28 22 16 Siegmund Workstation

2-004002 2-004020 2-004025 2-004100

2-004002 Siegmund Workstation Perusrunko 724,00 € �

vasen / oikea: 600 mm tila laatikoille, Sis. kasausohjeet, reikälevyt löytyvät verkosta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
1.030 mm 630 mm 838 mm 1.000 kg 45,00 kg

2-004020 Hylly 29,00 € �

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
482 mm 144 mm 40 mm 10 kg 1,65 kg

2-004025 Työkaluseinä sis. hyllyn 109,00 € �

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
 -  -  - 30 kg 7,87 kg

2-004100 Workstation 4:n pyörän tarvikesarja 128,00 € �

vaihto jalasta pyörille on mahdollista
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
 -  -  - 400 kg 5,30 kg

TF=Kantavuus; 

2-004220.WS 2-004225.WS 2-004230.WS 2-004235.WS

2-004220.WS Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä, 60 mm Workstationille 71,00 € �

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, asetettavissa kummallekin puolelle
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
590 mm 400 mm 60 mm 50 kg 7,50 kg

2-004225.WS Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä, 120 mm Workstationille 78,00 € �

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, asetettavissa kummallekin puolelle
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
590 mm 400 mm 120 mm 50 kg 9,00 kg

2-004230.WS Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä, 180 mm Workstationille 86,00 € �

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, asetettavissa kummallekin puolelle
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
590 mm 400 mm 180 mm 50 kg 9,50 kg

2-004235.WS Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä, 240 mm Workstationille 94,00 € �

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, asetettavissa kummallekin puolelle
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
590 mm 400 mm 240 mm 50 kg 10,00 kg

TF=Kantavuus; 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-workstation
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2816Rei'itettyjen levyjen laajennukset

2-164050 2-164055 2-164051

2-164050 Jatko rei'itelyille levyille 1 rivi reikiä - nitrattu 53,00 € �

sis. 2 ruuvia hienosäätöä varten, kiinnittämiseen: 1x 160528, kiinnittäminen pyöreisiin reikälevyihin ei ole mahdollinen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Pituus: (a1) Paino: 
331 mm 49 mm 33 mm 250 mm 2,00 kg

2-164055 Jatko rei'itelyille levyille 2 riviä reikiä - nitrattu 80,00 € �

sis. 4 ruuvia hienosäätöä varten, kiinnittämiseen: 2x 160528, kiinnittäminen pyöreisiin reikälevyihin ei ole mahdollinen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Pituus: (a1) Paino: 
331 mm 99 mm 33 mm 250 mm 3,20 kg

2-164051 Ulkopuolinen stoppari reikälevylle - nitrattu 53,00 € �

sis. 2 ruuvia hienosäätöä varten, kiinnittämiseen: 1x 160528, kiinnittäminen pyöreisiin reikälevyihin ei ole mahdollinen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Pituus: (a1) Paino: 
282 mm 49 mm 112 mm 250 mm 2,00 kg

2-284050 2-284051 2-804050 2-804051

2-284050 Jatko rei'itelyille levyille 1 rivi reikiä - nitrattu 149,00 € �

sis. 4 ruuvia hienosäätöä varten, Reikälevyille ja plasmanitratuille 8.7 pöydille, materiaalivahvuus 25 mm, kiinnittämiseen: 1x 280528, kiinnittäminen pyöreisiin reikälevyihin ei ole mahdollinen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Pituus: (a1) Paino: 
381 mm 99 mm 60 mm 300 mm 7,40 kg

2-284051 Ulkopuolinen stoppari reikälevylle - nitrattu 149,00 € �

sis. 4 ruuvia hienosäätöä varten, Reikälevyille ja plasmanitratuille 8.7 pöydille, materiaalivahvuus 25 mm, kiinnittämiseen: 1x 280528, kiinnittäminen pyöreisiin reikälevyihin ei ole mahdollinen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Pituus: (a1) Paino: 
360 mm 99 mm 126 mm 300 mm 8,10 kg

2-804050 Tason jatke Premium Light reikälevylle 1 rivi reikiä - nitrattu 95,00 € �

sis. 4 ruuvia hienosäätöä varten, 15 mm paksuille reikälevyille, kiinnittämiseen: 1x 800528, kiinnittäminen pyöreisiin reikälevyihin ei ole mahdollinen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Pituus: (a1) Paino: 
381 mm 99 mm 40 mm 300 mm 4,70 kg

2-804051 Ulkoinen reunavaste Premium Light reikälevylle - nitrattu 95,00 € �

sis. 4 ruuvia hienosäätöä varten, 15 mm paksuille reikälevyille, kiinnittämiseen: 1x 800528, kiinnittäminen pyöreisiin reikälevyihin ei ole mahdollinen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Pituus: (a1) Paino: 
340 mm 99 mm 114 mm 300 mm 4,90 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja
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28 16

www.siegmund.com/F-extension 

Rei'itettyjen levyjen laajennukset

Haluatko suuremman työtason? 
Laajenna reikäpöytää helposti 

Siegmund jatkokappaleilla.

Tilaa säästävä laajennusosa

Yksirivinen jatkokappale sopii täydellisesti 
kevyille rakenteille ja vie vähän tilaa.

Suuri kontaktipinta

Kaksi tai useampia reikärivejä sisältävä jatke 
tarjoaa laajemman ja vakaamman tukipinnan 
rei'itetyn levyn ulkopuolelle.

Laajenna ylöspäin

Ulkoista pysäytyskannatinta käytetään reunatukena 
kuten vastetta sivupaneelilla varustettujen pöytien 
kanssa. Koko pöytälevy on käytössä ja reikiä 
käytetään vain kannattimen kiinnittämiseen.

Tarkat tuotekuvaukset:
Varoitus, kaatumisvaara epätasaisilla kuormilla. Älä ylitä perusrungon maksimi kantokykyä. (Katso käyttöohje) 
Asennus pyöreisiin rei'itettyihin levyihin ei ole mahdollista, ja on rajoitettu vain kahdeksankulmaisiin levyihin.
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Alumiiniprofiili U-palkki  
pitkittäisellä reiällä

Kiinnittäminen on mahdollista 4 sivulle.

Alumiiniprofiili U-palkki  
täydellä reikäjaolla

Kiinnittäminen on mahdollista 4 sivulle.

Alumiiniprofiilin tuki  
pitkittäisellä reiällä

Suuren kokonsa ansiosta vakaa vaste. 
Säädettävä kiinnittys eri kulmiin on myös mahdollista. 

Alumiiniprofiilin tuki  
täydellä reikäjaolla

Suuren kokonsa ansiosta vakaa vaste.
Versio täydellä reikäjaolla lisää kiinnitysmahdollisuuksia.

Ominaisuuksiensa ansiosta alumiiniprofiilit soveltuvat hyvin kiinnitystyökaluiksi, mutta ovat käytöstä riippuen alttiita kulumiselle. Aluuniset tuotteet soveltuvat hyvin hitsattavien tuotteiden 
sillottamiseen. Hitsattaessa suositteemme suojaamaan, tai jos mahdollista, poistamaan alumiiniprofiilit. Turvataksesi alumiiniprofiilien pidemmän käyttöiän, suosittelemme roiskesuoja-aineen 
käyttöä (esim. Siegmund roiskesuoja-spray). Satunnaisesti tarttuvat hitsausroiskeet voi poistaa hiomalla. Kaikista varotoimista huolimatta on mahdollista, että alumiiniin jää rautajäämiä. 
Suosittelemme erottamaan ruostuvien ja ruostumattomien materiaalien tuotannon omille työalueilleen.

9494

System 16 System 22 System 28
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Alumiiniprofiilit
Kevyet kiinnitystyökalut

Suuret komponentit nyt kevyempinä ja 
halvempina! Käytä suuria komponentteja 

ilman nosturia tai pinoajaa.

Eri sovelluksiin

Siegmundin alumiiniprofiilit tarjoavat monia käyttömahdollisuuksia joko pöydän jatkeena tai pystysuorana 
kiinnityspintana. Monipuoliset reiät tarjoavat useita kiinnitys- ja yhdistelmävaihtoehtoja muiden suorakulmien 
ja vasteiden kanssa.

Sivu 111 Sivu 139 Sivu 179



Huomioithan:
• Kiinnitä ensin adapteri alumiiniprofiiliin 

uppokantapultilla  
• Kiinnitä se seuraavaksi pöytään 

vähintään kahdella kiinnityspultilla

väliholkit

tarvitaan vain System 28:n kanssa
Sivu 184

Siegmund pöytä

esim. hitsauspöytä, 
reikälevy tai urapöytä
sivulta 46

Pikakiinnityspultti ilman uraa

Sivu 115 / 143 / 183

väliholkit

tarvitaan vain System 28:n kanssa
Sivu 184

Alumiiniprofiili

Sivu 111 / 139 / 179

Uppokantapultti

Sivu 115 / 143 / 183

Adapteri pöytään 
yhdistämiseen

asetetaan profiiliin 
kiinnittämällä

Sivu 112 / 140 / 180

www.siegmund.com/F-profile

System 16 System 22 System 28
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Alumiiniprofiilit
Adapteri pöytään yhdistämiseen – Kolmiulotteista kiinnittämistä alumiiniprofiileilla

Vapaan työtasolle asemoinnin  
ansiosta pöytäkiinnitysadapteri  

tarjoaa paljon kiinnitysvaihtoehtoja.

Kiinnitys pöydän sivupaneeliin

• profiilien kiinnittämiseen etupuolelta
• Työtason horisontaalinen laajennus

Profiilin kiinnitys toiseen

• profiilien kiinnittämiseen etupuolelta
• Alumiiniprofiilien jatkot  
• Tee omat suorakulmasi

Kiinnitys levyyn

• profiilien kiinnittämiseen etupuolelta
• Työtason vertikaalinen laajennus

Tarkat tuotekuvaukset:

kiinnittämiseen:
• 2x Pikakiinnityspultti ilman uraa
• 4x Uppokantapultti ilman uraa kaksois

Sivu 112

Saatavan myös alumiini-titaanisena!

kiinnittämiseen:
• 2x Pikakiinnityspultti ilman uraa
• 3x Uppokantapultti ilman uraa kaksois

Sivu 140

Saatavan myös alumiini-titaanisena!

kiinnittämiseen:
• 2x Pikakiinnityspultti ilman uraa
• 4x Uppokantapultti ilman uraa kaksois
• 2x Välirengas 4 kpl pakkaus

Sivu 180

Saatavan myös alumiini-titaanisena!
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16Vasteet

2-160401.N 2-160402.N 2-160403.N

2-160401.N Epäkeskeinen vaste Ø 45 - nitrattu 18,00 € �

ahtaisiin paikkoihin, säätyy rajattomasti
Ø: MS: (d) Paino: 
45 mm 12 mm 0,13 kg

2-160402.N Epäkeskeinen vaste Ø 75 M10 kierteellä - nitrattu 24,00 € �

epäkeskovasteelle, säätyy rajattomasti
Ø: MS: (d) Paino: 
75 mm 12 mm 0,38 kg

2-160403.N Epäkeskeinen vaste Ø 75 - nitrattu 22,00 € �

voidaan myös käyttää tukena, säätyy rajattomasti
Ø: MS: (d) Paino: 
75 mm 12 mm 0,39 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-160407.N 2-160408.N 2-160410.N 2-160412

2-160407.N Vaste 50 L - nitrattu 24,00 € �

2 reikää, Reikien välitys 25 mm
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) WS: VB: Paino: 
50 mm 30 mm 12 mm  -  - 0,08 kg

2-160408.N Vaste 80 L - nitrattu 26,00 € �

3 reikää, Reikien välitys 25 mm
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) WS: VB: Paino: 
80 mm 30 mm 12 mm  -  - 0,16 kg

2-160410.N Vaste 80 L - nitrattu 36,00 € �

uralla
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) WS: VB: Paino: 
80 mm 30 mm 12 mm  - 50 mm 0,07 kg

2-160412 Vaste 12x83 - Alumiini 19,00 € �

uralla, ruostumattoman teräksen käsittelyyn
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) WS: VB: Paino: 
83 mm 31 mm 12 mm 8 mm 50 mm 0,05 kg

MS=Materiaalin vahvuus; WS=Seinämäpaksuus; VB=Säätöalue; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja = Alumiini

a

bd

a

bd

a

d
b

98

16

www.siegmund.com/F-stop16

Vasteet

Siegmund vasteet tarjoavat 
monipuoliset kiinnittämismahdollisuudet 

ja helppoa käytettävyyttä.

Eri kokoja ja tyylejä

Tarvitaanpa tilaa vähän tai paljon suurten kappaleiden 
asemointiin – valitse laajasta valikoimasta eri pituuksia. 
Lähes kaikki työkalumme ovat nitrattuja ja tarjoavat 
kulutusta ja korroosiota kestävät pitkä-ikäiset pinnat.

Nopeaa ja helppoa käsittelyä

Järjestelmäreikien ja urien yhdistelmä tarjoaa 
muuntuvia kiinnitys- ja kokoonpanomahdollisuuksia 
Monet työkalumme on varustettu mitta-asteikolla 
tarkan asemoinnin mahdollistamiseksi. Suosittelemme 
pikakiinnityspulttejamme vasteiden ja suorakulmien 
kiinnittämiseksi pöytiimme.

Pyöristetyt kulmat ja reunat

Pyöristetyt nurkat ja reunat antavat lisävarusteille 
hyvän reunasuojan. Tämä vähentää komponenttien 
tai muiden Siegmund-lisävarusteiden vaurioita 
kokoonpanon aikana ja vähentää loukkaantumis- ja 
vahingoittumisriskiä kappaleita käsitellessä.

Tarkat tuotekuvaukset:
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16Vasteet

2-160425.N 2-160432.N 2-160444 2-160455.N

2-160425.N Vaste 300 M - nitrattu 54,00 € �

7 reikää
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) VB: Paino: 
300 mm 50 mm  - 12 mm 100 mm 1,08 kg

2-160432.N Vaste 500 M - nitrattu 83,00 € �

13 reikää
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) VB: Paino: 
500 mm 50 mm  - 12 mm 150 mm 1,85 kg

2-160444 Litteä kulmavaste 250 - Sinistetty 106,00 € �

5 reikää, 90 asteen asemointiin
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) VB: Paino: 
250 mm 188 mm 50 mm 12 mm  - 1,35 kg

2-160455.N Kulma-asteikko - nitrattu 46,00 € �

sis. 2x Väliholkki, portaaton säätöalue 0-90°
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) VB: Paino: 
130 mm 130 mm  - 5 mm  - 0,40 kg

MS=Materiaalin vahvuus; VB=Säätöalue; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Mitta-asteikko = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja = Alumiini

a

bd

a

bd

a

b

c

d
a

b
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16 Vasteet

2-160415 2-160416 2-160417 2-160418

2-160415 Vaste 12x78 Teräs - Galvanoitu 18,00 € �

uralla
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) WS: VB: Paino: 
78 mm 28 mm 12 mm 6 mm 50 mm 0,07 kg

2-160416 Vaste 24x78 Teräs - Galvanoitu 25,00 € �

Tarvitaan pitkä kiristyspultti, uralla
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) WS: VB: Paino: 
78 mm 28 mm 24 mm 6 mm 50 mm 0,13 kg

2-160417 Vaste 12x97 Teräs - Galvanoitu 32,00 € �

uralla
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) WS: VB: Paino: 
97 mm 24 mm 12 mm 4 mm 71 mm 0,08 kg

2-160418 Vaste 24x97 Teräs - Galvanoitu 40,00 € �

Tarvitaan pitkä kiristyspultti, uralla
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) WS: VB: Paino: 
97 mm 24 mm 24 mm 4 mm 71 mm 0,16 kg

MS=Materiaalin vahvuus; WS=Seinämäpaksuus; VB=Säätöalue; 

2-160420.N 2-160420.A 2-160422.N 2-160450.N

2-160420.N Vaste 115 L - nitrattu 43,00 € �

yhdistettävissä prismoihin ja adaptereihin
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,20 kg

2-160420.A Vaste 115 L - Alumiini 37,00 € �

yhdistettävissä prismoihin ja adaptereihin
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
115 mm 30 mm 12 mm 50 mm 0,05 kg

2-160422.N Vaste 150 L - nitrattu 48,00 € �

3 reikää
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
150 mm 35 mm 12 mm 50 mm 0,33 kg

2-160450.N Vaste / Kiinnitys silta - nitrattu 52,00 € �

3 reikää, käytettävissä kiinnitystukena, voidaan kiinnittää ruuvipuristimella
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
175 mm 35 mm 12 mm 50 mm 0,40 kg

MS=Materiaalin vahvuus; VB=Säätöalue; 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-stop16
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bd
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bd



103

16Kulmavasteet

2-160105.N 2-160108.N 2-160109.N 2-160111.N

2-160105.N Suorakulma 50 L - nitrattu 37,00 € �

porareikä / porareikä
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
50 mm 30 mm 50 mm 12 mm 0,20 kg

2-160108.N Suorakulma 90 X - nitrattu 43,00 € �

uralla
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
90 mm 30 mm 25 mm 12 mm 0,19 kg

2-160109.N Suorakulma 90 SL - nitrattu 45,00 € �

porareikä / ura
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
90 mm 30 mm 40 mm 12 mm 0,21 kg

2-160111.N Suorakulma 90 WL - nitrattu 62,00 € �

ura / ura
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,27 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-160110.N 2-160110.A 2-160113.N 2-160112.N

2-160110.N Suorakulma 90 L - nitrattu 59,00 € �

porareikä / ura
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,31 kg

2-160110.A Suorakulma 90 L - Alumiini 68,00 € �

porareikä / ura
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,11 kg

2-160113.N Suorakulma 90 VL - nitrattu 59,00 € �

porareikä / porareikä
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
90 mm 30 mm 90 mm 12 mm 0,34 kg

2-160112.N Suorakulma 140 L - nitrattu 71,00 € �

5 järjestelmän reiät / ura, suorakulmat ja pöydän jatkeet kevyille kappaleille
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
90 mm 35 mm 140 mm 12 mm 0,51 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja = Mitta-asteikko = Alumiini

c
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d

c
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b

d

c

a
b
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www.siegmund.com/F-square16

Kulmavasteet

Helppoa kolmiulotteista työskentelyä 
Siegmund suorakulmilla.

Eri kokoja ja tyylejä

Valitse laajsta valikoimasta muotoja ja kokoja. 
Lähes kaikki työkalumme ovat nitrattuja ja tarjoavat 
kulutusta ja korroosiota kestävät pitkä-ikäiset pinnat. 
Valikoimassamme on myös alumiinisia suorakulmia 
ruostumattoman teräksen prosessointiin.

Helppoa työskentelyä kolmiulotteisesti

Vasteena tai pöydänjatkeena – Siegmundin suorakulmat 
avaavat kolmiulotteisen kiinnityksen maailman. 
Monet työkalumme on varustettu mitta-asteikolla 
tarkan asemoinnin mahdollistamiseksi. Suosittelemme 
pikakiinnityspulttejamme vasteiden ja suorakulmien 
kiinnittämiseksi pöytiimme.

Pyöristetyt kulmat ja reunat

Pyöristetyt nurkat ja reunat antavat lisävarusteille 
hyvän reunasuojan. Tämä vähentää komponenttien 
tai muiden Siegmund-lisävarusteiden vaurioita 
kokoonpanon aikana ja vähentää loukkaantumis- ja 
vahingoittumisriskiä kappaleita käsitellessä.

Tarkat tuotekuvaukset:
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16Kulmavasteet

2-160134.N 2-160136.N 2-160146.N 2-160148.N

2-160134.N Suorakulma 500 GK vasen - nitrattu 200,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

2-160136.N Suorakulma 500 GK oikea - nitrattu 200,00 € �

oikeakätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 5,30 kg

2-160146.N Suorakulma 750 GK vasen - nitrattu 345,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg

2-160148.N Suorakulma 750 GK oikea - nitrattu 345,00 € �

oikeakätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 8,30 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-160120 2-160121 2-160138 2-160139

2-160120 Suorakulma 250 GK vasen - alumiini-titaani 198,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, ei saavuta nitratun valuteräksen kovuutta, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 1,20 kg

2-160121 Suorakulma 250 GK oikea - alumiini-titaani 198,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, ei saavuta nitratun valuteräksen kovuutta, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 1,20 kg

2-160138 Suorakulma 500 GK vasen - alumiini-titaani 265,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, ei saavuta nitratun valuteräksen kovuutta, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 1,98 kg

2-160139 Suorakulma 500 GK oikea - alumiini-titaani 265,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, ei saavuta nitratun valuteräksen kovuutta, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
195 mm 49 mm 500 mm 14 mm 1,98 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja = Mitta-asteikko = Alumiini = Titaani

b
a
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b
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b

c
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b
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16 Kulmavasteet

2-160114.N 2-160162.N 2-160164.N 2-160101.N

2-160114.N Suorakulma 150 L - nitrattu 74,00 € �

6 järjestelmän reiät / ura
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: MS: (d) Paino: 
90 mm 35 mm 150 mm  - 12 mm 0,65 kg

2-160162.N Suorakulma 300 G - nitrattu 96,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: MS: (d) Paino: 
150 mm 49 mm 300 mm  - 12 mm 2,51 kg

2-160164.N Suorakulma 500 G - nitrattu 136,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: MS: (d) Paino: 
195 mm 49 mm 500 mm  - 12 mm 4,56 kg

2-160101.N Kääntyvä kulma 150 - nitrattu 100,00 € �

portaaton säätöalue 0-180°
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: MS: (d) Paino: 
 -  - 150 mm 150 mm 12 mm 1,80 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-160161.N 2-160163.N 2-160124.N 2-160126.N

2-160161.N Suorakulma 250 G säädettävällä kulmalla vasen - nitrattu 134,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg

2-160163.N Suorakulma 250 G säädettävällä kulmalla oikea - nitrattu 134,00 € �

oikeakätinen, käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,16 kg

2-160124.N Suorakulma 250 GK vasen - nitrattu 131,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg

2-160126.N Suorakulma 250 GK oikea - nitrattu 131,00 € �

oikeakätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
145 mm 49 mm 250 mm 14 mm 2,10 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-square16
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16Kulmavasteet

2-160300.N 2-160301.N 2-160302.N

2-160300.N Tuki- ja kiinnitysrunko, pieni 150x100x50 - nitrattu 178,00 € �

oikeakätinen, käytettävissä pöydän jatkona
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg

2-160301.N Tuki- ja kiinnitysrunko, pieni 150x100x50 - nitrattu 178,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
150 mm 100 mm 50 mm 2,10 kg

2-160302.N Tuki- ja kiinnitysrunko, suuri 300x200x50 - nitrattu 277,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
300 mm 200 mm 50 mm 7,40 kg

2-160280.P 2-160272.P 2-160290.P

2-160280.P Pöydän laajennusosa 300x300x100 - plasmanitrattu 451,00 € �

5-sivuinen, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 160560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
300 mm 300 mm 100 mm 12 mm 16,00 kg

2-160272.P Pöydän laajennusosa 400x200x200 - plasmanitrattu 687,00 € �

5-sivuinen, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 160560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
400 mm 200 mm 200 mm 12 mm 25,00 kg

2-160290.P Pöydän laajennusosa 500x500x100 - plasmanitrattu 960,00 € �

5-sivuinen, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 160560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
500 mm 500 mm 100 mm 12 mm 40,00 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja
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16 Kulmavasteet

2-160140.N 2-160142.N 2-160144.N

2-160140.N Suorakulma 250 D - nitrattu 272,00 € �

oikeakätinen, diagonaalisella mittaristikolla, pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
200 mm 100 mm 250 mm 14 mm 6,60 kg

2-160142.N Suorakulma 500 D - nitrattu 353,00 € �

oikeakätinen, diagonaalisella mittaristikolla, pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
200 mm 100 mm 500 mm 14 mm 11,50 kg

2-160144.N Suorakulma 750 D - nitrattu 457,00 € �

oikeakätinen, diagonaalisella mittaristikolla, pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
200 mm 100 mm 750 mm 14 mm 16,40 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-160190.N 2-160171 2-160170.N

2-160190.N Kulmakiinnike valurautainen - nitrattu 178,00 € �

kulmittainen pöydän jatke 45°, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) SL: (e) Paino: 
100 mm 65 mm 100 mm  - 1,70 kg

2-160171 Säädettävä kulmavaste - Sinistetty 524,00 € �

portaaton säätöalue 0-225°, sopiva kuusiokoloavain (280852.1) ei sisälly toimitukseen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) SL: (e) Paino: 
 -  -  - 250 mm 2,80 kg

2-160170.N Säädettävä kulmatuki, mekaaninen - nitrattu 346,00 € �

sisältäen asennusmallin, säädettävä kulma 10-150°
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) SL: (e) Paino: 
 -  -  - 260 mm 3,40 kg

SL=Sivun pituus; 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-square16
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Kulmavasteet

Yläpinta
Yläpintaa voidaan käyttää 
lisätarvikkeiden kiinnittämiseen 
(suorakulmat, vasteet, prismat jne.) 
tai komponenttien tukena.

Etusivu
Suorakulman etupuoli on vakaa kiinnityspinta, 
jossa on useita vaihtoehtoja. Yhdessä vasteiden ja 
kiinnitysuraisten suorakulmien kanssa korkeutta 
voidaan säätää joustavasti.

Alapinta
Alapinnan kiinnitysuurien ansiosta 
suorakulma voidaan sijoittaa millimetrin 
tarkkuudella pöydälle tai pöydän jatkeeksi 
pöydän sivupaneeliin.

Skaalaus
Monet työkalumme on varustettu 
mitta-asteikolla tarkan asemoinnin 
mahdollistamiseksi.

Vastepinta
Leveä vastepuoli toimii lisäkiinnityspintana 
esimerkiksi pöytää jatkettaessa.

16
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16 Kulmavasteet

Suorakulmainen U-Palkki 100/100 - plasmanitrattu
diagonaalisella mittaristikolla, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 160560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 
1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
2-160396.P 100 mm 100 mm 100 mm 12 mm 4,00 kg 327,00 € �

2-160360.P 500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 15,00 kg 467,00 € �

2-160370.P 1.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 27,00 kg 750,00 € �

2-160380.P 1.500 mm 100 mm 100 mm 12 mm 39,00 kg 917,00 € �

2-160390.P 2.000 mm 100 mm 100 mm 12 mm 51,00 kg 1.354,00 € �

MS=Materiaalin vahvuus; 

Suorakulmainen U-Palkki 200/100 - plasmanitrattu
diagonaalisella mittaristikolla, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 160560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 
1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
2-160396.1.P 200 mm 100 mm 100 mm 12 mm 6,00 kg 353,00 € �

2-160360.1.P 500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 22,00 kg 595,00 € �

2-160370.1.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 38,00 kg 1.025,00 € �

2-160380.1.P 1.500 mm 200 mm 100 mm 12 mm 55,00 kg 1.357,00 € �

2-160390.1.P 2.000 mm 200 mm 100 mm 12 mm 72,00 kg 1.819,00 € �

MS=Materiaalin vahvuus; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-square16
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16Alumiiniprofiilit & Tarvikkeet

Alumiiniprofiilin tuki 100x24 mm
Suuren kokonsa ansiosta vakaa vaste. Versio täydellä reikäjaolla lisää kiinnitysmahdollisuuksia. Pitkäreikäinen versio: Säädettävä kiinnittys eri kulmiin on myös mahdollista. Vaatii kiinnityspultin 
ilman uraa, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!

Tyyli: Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
4-AR16014050.V 25 mm ruudukko 500 mm 100 mm 24 mm 0,75 kg 29,00 € �

4-AR16014050.VL 25 mm ruudukko uralla 500 mm 100 mm 24 mm 0,73 kg 34,00 € �

4-AR16014080.V 25 mm ruudukko 800 mm 100 mm 24 mm 1,20 kg 44,00 € �

4-AR16014080.VL 25 mm ruudukko uralla 800 mm 100 mm 24 mm 1,16 kg 50,00 € �

4-AR16014100.V 25 mm ruudukko 1.000 mm 100 mm 24 mm 1,50 kg 52,00 € �

4-AR16014100.VL 25 mm ruudukko uralla 1.000 mm 100 mm 24 mm 1,45 kg 59,00 € �

4-AR16014120.V 25 mm ruudukko 1.200 mm 100 mm 24 mm 1,80 kg 63,00 € �

4-AR16014120.VL 25 mm ruudukko uralla 1.200 mm 100 mm 24 mm 1,73 kg 74,00 € �

4-AR16014150.V 25 mm ruudukko 1.500 mm 100 mm 24 mm 2,24 kg 80,00 € �

4-AR16014150.VL 25 mm ruudukko uralla 1.500 mm 100 mm 24 mm 2,16 kg 92,00 € �

4-AR16014200.V 25 mm ruudukko 2.000 mm 100 mm 24 mm 2,93 kg 103,00 € �

4-AR16014200.VL 25 mm ruudukko uralla 2.000 mm 100 mm 24 mm 2,88 kg 118,00 € �

Alumiiniprofiili U-palkki 100x100 mm
Kiinnittäminen on mahdollista 4 sivulle. Vaatii kiinnityspultin ilman uria, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän 
 tukijalkaa, tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa! Tasaisuuden toleranssi < 0,8 mm / 1000 mm

Tyyli: Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
4-AQ16014050.V 25 mm ruudukko 500 mm 100 mm 100 mm 2,00 kg 69,00 € �

4-AQ16014050.VL 25 mm ruudukko uralla 500 mm 100 mm 100 mm 1,93 kg 72,00 € �

4-AQ16014080.V 25 mm ruudukko 800 mm 100 mm 100 mm 3,20 kg 105,00 € �

4-AQ16014080.VL 25 mm ruudukko uralla 800 mm 100 mm 100 mm 3,07 kg 110,00 € �

4-AQ16014100.V 25 mm ruudukko 1.000 mm 100 mm 100 mm 3,90 kg 130,00 € �

4-AQ16014100.VL 25 mm ruudukko uralla 1.000 mm 100 mm 100 mm 3,76 kg 134,00 € �

4-AQ16014120.V 25 mm ruudukko 1.200 mm 100 mm 100 mm 4,75 kg 157,00 € �

4-AQ16014120.VL 25 mm ruudukko uralla 1.200 mm 100 mm 100 mm 4,59 kg 162,00 € �

4-AQ16014150.V 25 mm ruudukko 1.500 mm 100 mm 100 mm 5,90 kg 195,00 € �

4-AQ16014150.VL 25 mm ruudukko uralla 1.500 mm 100 mm 100 mm 5,69 kg 200,00 € �

4-AQ16014200.V 25 mm ruudukko 2.000 mm 100 mm 100 mm 7,90 kg 256,00 € �

4-AQ16014200.VL 25 mm ruudukko uralla 2.000 mm 100 mm 100 mm 7,62 kg 267,00 € �

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Alumiini
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www.siegmund.com/F-profile

AP160602.N AP160605.N

Alumiiniprofiilit & Tarvikkeet

Suuret komponentit nyt kevyempinä ja halvempina! 
Käytä suuria komponentteja ilman nosturia tai pinoajaa.

Kevyet kiinnitystyökalut

Alumiini takaa kevyen ja tukevan kiinnityspinnan, joka on 75 – 90% 
kevyempi kuin vastaavat kiinnitystyökalut. Kevyen painon ansiosta voit 
helposti asemoida ja kiinnittää suuretkin profiilit käsin.

Soveltuvat tarvikkeet

Alumiiniprofiilien kiinnittämiseen suosittelemme urattomia 
kiinnityspultteja, jotka sileän pinnan ansioista mahdollistavat helpomman 
käytön järjestelmän porarei'issä. Käytettäessä puristimia alumiiniprofiilien 
kanssa suosittelemme adapterien käyttöä kompensoimaan ohuempaa 
materiaalivahvuutta. Suosittelemme puristimille pöytäkiinnitysadapteria 
käytettäessä alumiiniprofiliien etupinnalla.

Tarkat tuotekuvaukset:



113� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja = Alumiini = Titaani
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16 Alumiiniprofiilit & Tarvikkeet

2-AP160399 2-AP160399.AT

2-AP160399 Adapteri pöytään yhdistämiseen Alumiiniprofiileille - nitrattu 46,00 € �

profiilien kiinnittämiseen etupuolelta, asennetaan profiiliin kiinnittämällä, kiinnittämiseen: 2x 160511, 4x AP160528 (ei sisälly toimitukseen)
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
76 mm 76 mm 37 mm 12 mm 0,55 kg

2-AP160399.AT Adapteri pöytään yhdistämiseen Alumiiniprofiileille - alumiini-titaani 46,00 € �

profiilien kiinnittämiseen etupuolelta, asennetaan profiiliin kiinnittämällä, kiinnittämiseen: 2x 160511, 4x AP160528 (ei sisälly toimitukseen)
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
76 mm 76 mm 37 mm 12 mm 0,21 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-AP160605.N 2-AP160602.N 2-AP160602.X7 2-AP160603.X7

2-AP160605.N Adapteri ruuvipuristimille Basic - nitrattu 13,00 € �

ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
48 mm  -  - 26 mm 0,11 kg

2-AP160602.N Adapteri ruuvipuristimille kaksois - nitrattu 16,00 € �

ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
60 mm  -  - 26 mm 0,13 kg

2-AP160602.X7 Pitkänmallinen adapteri ruuvipuristimille 11,00 € �

ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, kiinnittämiseen: Kiinnityspultti ilman uraa
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
124 mm 23 mm 12 mm  - 0,19 kg

2-AP160603.X7 Pyöreä adapteri ruuvipuristimille 15,00 € �

ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, kiinnittämiseen: Kiinnityspultti ilman uraa
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
98 mm 98 mm 12 mm  - 0,60 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-profile
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16Kiinnityspultti ilman uraa

2-160590 2-160590.3 2-160590.4

2-160590 Pintakiinnityspultti kaksois - Sinistetty 49,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, Kiinnitysetäisyys n. 22-26 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
55 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 4,00 kN 2,00 kN 0,11 kg

2-160590.3 Pintakiinnityspultti kolmois - Sinistetty 54,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, Kiinnitysetäisyys n. 34-38 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
67 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 4,00 kN 2,00 kN 0,13 kg

2-160590.4 Pintakiinnityspultti nelois - Sinistetty 59,00 € �

4:n komponentin kiinnittämiseen, Kiinnitysetäisyys n. 46-50 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
79 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 4,00 kN 2,00 kN 0,14 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima Teräs; ZK1=Vetovoima Alumiini; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-160595 2-160595.3 2-160595.4

2-160595 pintakiinnitys-uppokantapultti kaksois - Sinistetty 43,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, Kiinnitysetäisyys n. 22-26 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
33 mm 16 mm 45,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 3,00 kN 2,00 kN 0,05 kg

2-160595.3 pintakiinnitys-uppokantapultti kolmois - Sinistetty 48,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, Kiinnitysetäisyys n. 34-38 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
45 mm 16 mm 45,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 3,00 kN 2,00 kN 0,07 kg

2-160595.4 pintakiinnitys-uppokantapultti nelois - Sinistetty 53,00 € �

4:n komponentin kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, Kiinnitysetäisyys n. 46-50 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
57 mm 16 mm 45,00 kN 10,00 Nm 10,00 Nm 3,00 kN 2,00 kN 0,08 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima Teräs; ZK1=Vetovoima Alumiini; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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Pultit

Erilaisten Siegmund työkalujen ja hitsauspöytien 
kiinnittämiseen ja yhdistämiseen.

Eri kokoja ja tyylejä

Pulttimme on valmistettu karkaistusta 
korkeaseosteisesta teräksestä maksimaalisen 
lujuuden saavuttamiseksi. Valitse laajasta 
valikoimasta pikakiinnityspultteja, liitospultteja 
ja paljon muuta. Magneettiset kiinnityspultit on 
saatavana alumiinisena.

Nopea ja yksinkertainen käyttää

Pultit voidaan kiinnittää ja löysätä helposti käsin 
tai kuusiokoloavaimella. Lisätyökaluja ei tarvita. 
Pultti voidaan puhdistaa helposti milloin tahansa.

Useita käyttöalueita

Pultit ilman o-rengasuraa soveltuvat 
käytettäväksi alumiiniprofiilien kanssa. 
Sileän pulttirungon ansiosta ne kiinnityvät 
helposti alumiiniprofiiliin kallistumatta.

Tarkat tuotekuvaukset:

Pultti kaksois / Pultti lyhyt Pultti kolmois / Pultti pitkä Pultti nelois

Kuusiohylsy Ulkoinen kuusikulmio

Tarvikkeet saatavilla verkossa:
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16Kiinnityspultti ilman uraa

2-160583 2-160584 2-160585

2-160583 Kauluksellinen yhdyspultti kaksois - Sinistetty 25,00 € �

kahden osan liittämiseen, pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
39 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,07 kg

2-160584 Kauluksellinen yhdyspultti kolmois - Sinistetty 29,00 € �

kolmen osan liittämiseen, pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
51 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,09 kg

2-160585 Kauluksellinen yhdyspultti nelois - Sinistetty 34,00 € �

neljän osan liittämiseen, pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
63 mm 16 mm 55,00 kN 15,00 Nm 15,00 Nm 3,00 kN 0,11 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-160524 2-160525 2-160571 2-160573

2-160524 Pikakiinnityspultti litteä ilman uraa kaksois - Sinistetty 35,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, Minimaalinen ulostyöntymä, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, Soveltuu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
36 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,06 kg

2-160525 Pikakiinnityspultti litteä ilman uraa kolmois - Sinistetty 43,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, Minimaalinen ulostyöntymä, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, Soveltuu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
48 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg

2-160571 Säädettävä pikakiinnityspultti ilman uraa lyhyt - Sinistetty 45,00 € �

Kiinnitysvälys 12 – 24 mm, räätälöityjen laserleikkeiden kiinnittämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
78 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,13 kg

2-160573 Säädettävä pikakiinnityspultti ilman uraa pitkä - Sinistetty 54,00 € �

Kiinnitysvälys 24 – 36 mm, räätälöityjen laserleikkeiden kiinnittämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
90 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,15 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Mitta-asteikko
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16 Kiinnityspultti ilman uraa

2-160511 2-160513 2-160515

2-160511 Pikakiinnityspultti ilman uraa kaksois - Sinistetty 40,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
53 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg

2-160513 Pikakiinnityspultti ilman uraa kolmois - Sinistetty 49,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
65 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,10 kg

2-160515 Pikakiinnityspultti ilman uraa nelois - Sinistetty 57,00 € �

4:n komponentin kiinnittämiseen, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
77 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,12 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-AP160528 2-AP160529 2-AP160530

2-AP160528 Uppokantapultti ilman uraa kaksois - Sinistetty 34,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
32 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,04 kg

2-AP160529 Uppokantapultti ilman uraa kolmois - Sinistetty 40,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
44 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,06 kg

2-AP160530 Uppokantapultti ilman uraa nelois - Sinistetty 46,00 € �

4:n komponentin kiinnittämiseen, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
56 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 1,00 kN 0,08 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-profile
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2-160540 2-160560.N 2-160561

2-160540 Asemointipultti - Sinistetty 13,00 € �

Korvaa kustannustehokkaasti toisen kiinnityspultin, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
38 mm 16 mm  -  -  - 0,07 kg

2-160560.N Yhdyspultti lyhyt - nitrattu 20,00 € �

kahden osan liittämiseen, Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
25 mm 16 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,03 kg

2-160561 Yhdyspultti pitkä - Sinistetty 25,00 € �

kolmen osan liittämiseen, Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
37 mm 16 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,05 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-160740 2-160740.1 2-160740.2 2-160539

2-160740 Magneettinen kiinnityspultti 34 - Alumiini 17,00 € �

Akselin pituus 12 mm, Kiinnittämistä ilman työkaluja, Soveltuu puristusta sietämättömille osille tai käytöön kun vastatukea ei ole saatavilla
Pituus: (a) Ø: Paino: 
34 mm 16 mm 0,02 kg

2-160740.1 Magneettinen kiinnityspultti 46 - Alumiini 19,00 € �

Akselin pituus 24 mm, Kiinnittämistä ilman työkaluja, Soveltuu puristusta sietämättömille osille tai käytöön kun vastatukea ei ole saatavilla
Pituus: (a) Ø: Paino: 
46 mm 16 mm 0,03 kg

2-160740.2 Magneettinen kiinnityspultti 58 - Alumiini 22,00 € �

Akselin pituus 36 mm, Kiinnittämistä ilman työkaluja, Soveltuu puristusta sietämättömille osille tai käytöön kun vastatukea ei ole saatavilla
Pituus: (a) Ø: Paino: 
58 mm 16 mm 0,04 kg

2-160539 Välirengas magneettiselle kiinnityspultille - Sinistetty 2,00 € �

Kahden kiinnityselementin välinen etäisyys
Pituus: (a) Ø: Paino: 
12 mm 21 mm 0,02 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja = Alumiini
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16 Pultit

2-160510 2-160532 2-160533

2-160510 Pikakiinnityspultti lyhyt - Sinistetty 40,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
53 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,08 kg

2-160532 Yleiskiinnityspultti lyhyt - Sinistetty 41,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, Kiinnitysetäisyys 22-28 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
59 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,11 kg

2-160533 Yleiskiinnityspultti pitkä - Sinistetty 52,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, Kiinnitysetäisyys 34-40 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
71 mm 16 mm 50,00 kN 10,00 Nm 2,50 Nm 10,00 kN 0,12 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-160528 2-160529

2-160528 Uppokantapultti lyhyt - Sinistetty 34,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
31 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm  - 3,00 kN 0,04 kg

2-160529 Uppokantapultti pitkä - Sinistetty 40,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
43 mm 16 mm 55,00 kN 10,00 Nm  - 3,00 kN 0,05 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-bolt16
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2-160610 2-160630 2-160606 2-160601

2-160610 Puristin - Sinistetty / nitrattu 68,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Pystytuki karkaistu
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
2,5 kN 163 mm 200 mm 1,20 kg

2-160630 Puristin 45°/90° - Sinistetty 65,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, portaattomasti 0°-360° pyörivä
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
2,5 kN  - 200 mm 0,75 kg

2-160606 Professional Vipupuristin - Sinistetty / nitrattu 93,00 € �

suositellaan vain plasmanitratuille pöydille, Pystytuki karkaistu
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
2,5 kN 132 mm 150 mm 0,90 kg

2-160601 Ruuvipuristin putkivarrella - Sinistetty 68,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, sopiva yksinkertaisiin kiinnitysratkaisuihin, kiristys säätörenkaalla
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
1,5 kN 163 mm 200 mm 1,00 kg

2-160604 2-160620 2-160666 2-160618

2-160604 Putkikiinnitin yleismalli - Sinistetty 69,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Puristaa +/- 42° kulmassa, kiristys säätörenkaalla
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
0,6 kN 165 mm 150 mm  - 0,80 kg

2-160620 Ruuvipuristin - Sinistetty / nitrattu 55,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Pystytuki karkaistu
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
2,5 kN 128 mm 200 mm  - 0,95 kg

2-160666 Lyhyt ruuvikara holkilla ja prismalla - Sinistetty 27,00 € �

trapetsi-kierre 12 x 3 mm, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin
Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 - 75 mm  - 0,10 kg

2-160618 Kierreholkki - Sinistetty 15,00 € �

trapetsi-kierre 12 x 3 mm, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin
Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 - 10 mm 19 mm 0,01 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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Puristimet & Tarvikkeet

Innovatiivisia työkappaleiden kiinnittämiseen 
Siegmund työpöydillä.

Eri kokoja ja tyylejä

Olipa kyseessä klassiset kiinnittimet tai 
pikakiinnitysversiot – Siegmund tarjoaa 
oikeat kiinnityselementit jokaiseen 
projektiin. Valitse koko, tyypi ja kahva.

Nopea ja yksinkertainen käyttää

Muutamalla yksinkertaisella työvaiheella 
voit sijoittaa Siegmund-kiinnittimet ja 
pikapuristimet reikäruudukkoon ja kiinnittää 
työkappaleet paikoilleen.

Prismat ja varaosat

Valikoimassamme on erilaisia prismoja ja varaosia 
monille eri kiinnikkeille. Esimerkiksi polyamidiprismat 
ruostumattomasta teräksestä valmistettuja töitä 
varten tai pidemmät vaaka- / pystytangot suuremman 
jännevälin silloittamiseksi.

Tarkat tuotekuvaukset:

Tarvikkeet saatavilla verkossa:
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2-160660 2-160660.E 2-160660.PA 2-160661

2-160660 Paininkuula ruuvipuristimille - Sinistetty 10,00 € �

karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin, kulmiin tai uriin puristamiseen
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
13 mm 20 mm 0,02 kg

2-160660.E Paininkuula ruuvipuristimille - Ruostumaton teräs 15,00 € �

karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin, naarmuuntuville pinnoille (ruosteen estämiseksi), kulmiin tai uriin puristamiseen
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
13 mm 20 mm 0,02 kg

2-160660.PA Paininkuula ruuvipuristimille - Polyamidi 11,00 € �

karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin, helposti naarmuuntuville pinnoille, kulmiin tai uriin puristamiseen
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
13 mm 20 mm 0,01 kg

2-160661 Paininvaste ruuvipuristimille - Sinistetty 17,00 € �

sopii käytettävksi 16 mm rei'issä ja puristimissa, asiakaskohtaisiin tarpeisiin
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
25 mm 25 mm 0,07 kg

2-160706 2-160707

2-160706 Pikakiinnityspuristin 100 72,00 € �

Kiinnitysvarren pituus 100 mm, Kiinnitysväli 0-100 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
340 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

2-160707 Pikakiinnityspuristin 160 72,00 € �

Kiinnitysvarren pituus 160 mm, Kiinnitysalue 0-140 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
360 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Polyamidi = Alumiini
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16 Puristimet & Tarvikkeet

2-160656 2-160656.E 2-160656.PA

2-160656 Prismat ruuvipuristimille - Sinistetty / nitrattu 10,00 € �

karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 16 mm rei'issä ja puristimissa
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
14 mm 25 mm 0,02 kg

2-160656.E Prismat ruuvipuristimille - Ruostumaton teräs 15,00 € �

karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 16 mm rei'issä ja puristimissa, naarmuuntuville pinnoille (ruosteen estämiseksi)
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
14 mm 25 mm 0,02 kg

2-160656.PA Prismat ruuvipuristimille - Polyamidi 10,00 € �

karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 16 mm rei'issä ja puristimissa, helposti naarmuuntuville pinnoille
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
14 mm 25 mm 0,01 kg

2-160650 2-160650.A 2-160650.PA

2-160650 Prisma Ø 25 - Sinistetty / nitrattu 15,00 € �

karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
19 mm 25 mm 0,04 kg

2-160650.A Prisma Ø 25 - Alumiini 17,00 € �

karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
19 mm 25 mm 0,01 kg

2-160650.PA Prisma Ø 25 - Polyamidi 15,00 € �

karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin, helposti naarmuuntuville pinnoille
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
19 mm 25 mm 0,01 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-clamp16

120° 120° 120°
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2-160645.1.N 2-160645.1.A 2-160645.1.PA 2-160652.1 2-160652.1.A 2-160652.1.PA

2-160645.1.N Vario Prisma Ø 50 90°/120° ruuvattavalla kauluksella - nitrattu 43,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 160649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,21 kg

2-160645.1.A Vario Prisma Ø 50 90°/120° ruuvattavalla kauluksella - Alumiini 58,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 160649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,07 kg

2-160645.1.PA Vario Prisma Ø 50 90°/120° ruuvattavalla kauluksella - Polyamidi 55,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 160649, helposti naarmuuntuville pinnoille, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,03 kg

2-160652.1 Prisma Ø 80 120° ruuvattavalla kauluksella - Sinistetty / nitrattu 48,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 160649, putkille Ø 120 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 80 mm 0,77 kg

2-160652.1.A Prisma Ø 80 120° ruuvattavalla kauluksella - Alumiini 72,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 160649, putkille Ø 120 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 80 mm 0,26 kg

2-160652.1.PA Prisma Ø 80 120° ruuvattavalla kauluksella - Polyamidi 72,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 160649, helposti naarmuuntuville pinnoille, putkille Ø 120 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 80 mm 0,12 kg

2-160641 2-160670 2-160822

2-160641 Vario Prisma Ø 50 90°/120° ilman kaulusta - Sinistetty 44,00 € �

Prisma voidaan kiinnittää pulteilla, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
35 mm 50 mm 0,39 kg

2-160670 Kiinnitys prisma putkille - Sinistetty / nitrattu 18,00 € �

pyöreiden ja neliömäisten putkien kiinnittämiseen Ø 45 mm saakka, kiinnitys pultilla
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
40 mm 45 mm 0,26 kg

2-160822 Ruuvattava kannake Ø 50 - Sinistetty 39,00 € �

ruuvilla säädettävä alue 55-75 mm, yhdistettävissä tukisarjan 160821 ja prismajatkojen kanssa
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
55 - 75 mm 50 mm 0,71 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja = Alumiini = Polyamidi
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www.siegmund.com/F-prism16

Prismat & Tuet

Luo vakaat tukipinnat putkille ja kaikentyyppisille 
kappaleille Siegmundin prismoilla ja vasteilla.

Putkitöitä

Prismoilla saadaan aikaan vakaa tukipinta 
kaikentyyppisille putkille. Jokaisessa prismassa 
on ruuvattava kaulus, jonka avulla se voidaan 
kiinnittää järjestelmän reikiin. Vapaan sijoittelun 
mahdollistamiseksi kaulus voidaan yksinkertaisesti 
irrottaa. Valitse eri halkaisijoista ja kulmista.

Eri materiaaleja

Kaikki prismat on saatavana nitrattuina 
(suojattu hitsausroiskeilta), alumiinisina 
(ruostumattoman teräksen käsittelyyn)  
ja polyamidisena (alumiinin ja  
ruostumattoman käsittelyyn).

Jatka ja tasapainota

Tukia voidaan käyttää prismojen tai muiden 
komponenttien, kuten kiinnittimien, jatkeina tai 
korkeuserojen kompensoimiseksi.

Tarkat tuotekuvaukset:
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16 Prismat & Tuet

2-160824 2-160821 2-160821.1 2-160821.2

2-160824 Korkeussäädettävä tuki mitta-asteikolla - Sinistetty 49,00 € �

sisältyy Asetusruuvi, korkeuden portaatton säätöalue 20-105 mm, säätöruuvi yhdistämiseksi prismoihin
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
125 mm 40 mm 0,33 kg

2-160821 Varaosasetti 7 kpl - Sinistetty 45,00 € �

säätöalue 1-60 mm korkeuserolle, M10 kierteellä
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
65 mm 25 mm 0,17 kg

2-160821.1 Jatkokannake - Sinistetty 22,00 € �

muuttuva tukipinta, M10 kierteellä
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
65 mm 25 mm 0,09 kg

2-160821.2 Korotusholkkisarja 22,00 € �

levyjen porrastus: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 - 25 mm 0,08 kg

2-160649.1 2-160649.2 2-160649 2-160649.0

2-160649.1 Prisman jatkokannake 50 - Sinistetty 20,00 € �

yhteensopiva prismojen, tukisarjan 160821 ja ruuvattavan tuen 160822 kanssa
Pituus: (a) Ø: Paino: 
50 mm 16 mm 0,08 kg

2-160649.2 Prisman jatkokannake 100 - Sinistetty 26,00 € �

yhteensopiva prismojen, tukisarjan 160821 ja ruuvattavan tuen 160822 kanssa
Pituus: (a) Ø: Paino: 
100 mm 16 mm 0,15 kg

2-160649 Prisman korotusjalka - Sinistetty 8,00 € �

prismojen asemoimiseksi järjestelmäreikiin
Pituus: (a) Ø: Paino: 
10 mm 16 mm 0,02 kg

2-160649.0 Erikoispultti 8,00 € �

System 16 prismoille
Pituus: (a) Ø: Paino: 
10 mm 16 mm 0,02 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-prism16
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2-160910 2-160912 2-280980

2-160910 Työkaluvaunu - Pulveripinnoitettu 659,00 € �

kantokyky 240 kg
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
555 mm 560 mm 680 mm 30,00 kg

2-160912 Työkaluseinä - Pulveripinnoitettu 265,00 € �

Kiinnitys hitsauspöytään pulteilla tai seinään ruuveilla
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
500 mm 50 mm 500 mm 7,40 kg

2-280980 Suojaseinä 217,00 € �

kiinnitys kahdella pultilla (16: 000520, 22: 002822, 28:280511), tuotantoon liittyvä, ei naarmuuntumaton, mahdollisuus värilliseen lakkaukseen asiakkaan pyynnöstä, lisämaksusta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-160930 2-160931 2-160936.10

2-160930 Kiinnike työkaluseinään holkeilla - Pulveripinnoitettu 77,00 € �

mallille Puristimet / Prismat / Pultit, Taustalevy ei sisälly toimitukseen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,90 kg

2-160931 Kiinnike työkaluseinään ilman kiinnityskoukkuja - Pulveripinnoitettu 55,00 € �

mallille Prismat / Pultit, Taustalevy ei sisälly toimitukseen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
500 mm 80 mm 90 mm 16 mm 1,60 kg

2-160936.10 Pidike työkaluseinään - Sinistetty 16,00 € �

10 kpl / pakkauksissa
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
22 mm  -  - 16 mm 0,01 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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Tarvikkeet

Siegmund tarvikkeet – käytännöllisiä ratkaisuja 
jotka helpottavat päivittäistä työntekoa.

Käteviä tarvikkeita

Tarjoamme sinulle ratkaisuja kaikkiin työn osa-alueisiin, pieniä yksityiskohtia unohtamatta. Ei ole väliä etsitkö 
vapaasti asennettavaa pidikettä hitsauspolttimellesi, vai haluatko luoda kaksi työtilaa yhdelle hitsauspöydälle. 
Käytännölliset lisävarusteet tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia.

Tarkat tuotekuvaukset:
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2-160852 2-160820 2-160820.10

2-160852 Kuusiokoloavain Koko 4 13,00 € �

keltainen
Ø: Paino: 
 - 0,06 kg

2-160820 Harja Ø 17 suojakannella 18,00 € �

Reikien puhdistamiseen
Ø: Paino: 
17 mm 0,05 kg

2-160820.10 Harja Ø 17 porakiinnityksellä / 10 kpl pakkaus 66,00 € �

Reikien puhdistamiseen
Ø: Paino: 
17 mm 0,05 kg

2-160920 2-000810 2-160830 2-000835.N

2-160920 Polttimenpidin - Sinistetty 25,00 € �

Voidaan asettaa järjestelmäreikään
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
 -  - 200 mm 0,27 kg

2-000810 Maadoitusliitin pehmeä 52,00 € �

Takaa 100% kontaktin pöytärunkoon, Kiinnitys järjestelmäreikiin, Kuormitus 500 amppeeriin, Kaapelin halkaisija 70-95 mm².
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
 -  -  - 0,66 kg

2-160830 Nostokoukun kannatin kiinnityslevyn kanssa 67,00 € �

700 kg kantokyky (4x 160511), Hitsauspöytien ja painavien Siegmund-tarvikkeiden turvalliseen siirtämiseen, tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
100 mm 100 mm 25 mm 1,70 kg

2-000835.N Nostokoukun kannatin - nitrattu 112,00 € �

2500 kg kantokyky (2x 280511), 1000 kg kantokyky (2x 002822), 700 kg kantokyky (2x 160511), Hitsauspöytien ja painavien Siegmund-tarvikkeiden turvalliseen siirtämiseen, tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-accessories16

c
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2-220402.N 2-220403.N

2-220402.N Epäkeskeinen vaste Ø 60 M10 kierteellä - nitrattu 25,00 € �

epäkeskovasteelle, säätyy rajattomasti
Ø: MS: (d) Paino: 
60 mm 18 mm 0,33 kg

2-220403.N Epäkeskeinen vaste Ø 100 - nitrattu 26,00 € �

voidaan myös käyttää tukena, säätyy rajattomasti
Ø: MS: (d) Paino: 
100 mm 18 mm 1,04 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-220410.N 2-220420.N 2-220426.N 2-220430.N

2-220410.N Vaste 150 L - nitrattu 35,00 € �

uralla
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
150 mm 50 mm 18 mm 100 mm 0,67 kg

2-220420.N Vaste 225 L - nitrattu 54,00 € �

yhdistettävissä prismoihin ja adaptereihin
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
225 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,14 kg

2-220426.N Vaste 300 - nitrattu 60,00 € �

3 reikää
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
300 mm 50 mm 18 mm 100 mm 1,54 kg

2-220430.N Vaste 500 S - nitrattu 86,00 € �

5 reikää
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
500 mm 100 mm 18 mm 200 mm 6,01 kg

MS=Materiaalin vahvuus; VB=Säätöalue; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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Vasteet

Siegmund vasteet tarjoavat  
monipuoliset kiinnittämismahdollisuudet  

ja helppoa käytettävyyttä.

Eri kokoja ja tyylejä

Tarvitaanpa tilaa vähän tai paljon suurten kappaleiden 
asemointiin – valitse laajasta valikoimasta eri pituuksia. 
Lähes kaikki työkalumme ovat nitrattuja ja tarjoavat 
kulutusta ja korroosiota kestävät pitkä-ikäiset pinnat.

Nopeaa ja helppoa käsittelyä

Järjestelmäreikien ja urien yhdistelmä tarjoaa 
muuntuvia kiinnitys- ja kokoonpanomahdollisuuksia 
Monet työkalumme on varustettu mitta-asteikolla 
tarkan asemoinnin mahdollistamiseksi. Suosittelemme 
pikakiinnityspulttejamme vasteiden ja suorakulmien 
kiinnittämiseksi pöytiimme.

Pyöristetyt kulmat ja reunat

Pyöristetyt nurkat ja reunat antavat lisävarusteille 
hyvän reunasuojan. Tämä vähentää komponenttien 
tai muiden Siegmund-lisävarusteiden vaurioita 
kokoonpanon aikana ja vähentää loukkaantumis- ja 
vahingoittumisriskiä kappaleita käsitellessä.

Tarkat tuotekuvaukset:
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2-220110.N 2-220113.N 2-220111.N 2-220152.N

2-220110.N Suorakulma 175 L - nitrattu 81,00 € �

porareikä / ura
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,65 kg

2-220113.N Suorakulma 175 VL - nitrattu 72,00 € �

porareikä / porareikä
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,96 kg

2-220111.N Suorakulma 175 WL - nitrattu 81,00 € �

ura / ura 100, säädettävissä mihin tahansa suuntaan
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
175 mm 50 mm 175 mm 18 mm 1,57 kg

2-220152.N Suorakulma 300 G - nitrattu 112,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
200 mm 75 mm 300 mm 20 mm 5,70 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-220116.N 2-220162.N 2-220124.N 2-220126.N

2-220116.N Suorakulma 300x195 - nitrattu 95,00 € �

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
195 mm 75 mm 300 mm 20 mm 6,74 kg

2-220162.N Suorakulma 500 G - nitrattu 147,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
193 mm 75 mm 493 mm 20 mm 7,80 kg

2-220124.N Suorakulma 300 GK vasen - nitrattu 198,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg

2-220126.N Suorakulma 300 GK oikea - nitrattu 198,00 € �

oikeakätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
280 mm 95 mm 300 mm 20 mm 11,50 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 
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Kulmavasteet

Helppoa kolmiulotteista työskentelyä 
Siegmund suorakulmilla.

Eri kokoja ja tyylejä

Valitse laajsta valikoimasta muotoja ja kokoja. 
Lähes kaikki työkalumme ovat nitrattuja ja tarjoavat 
kulutusta ja korroosiota kestävät pitkä-ikäiset pinnat. 
Valikoimassamme on myös alumiinisia suorakulmia 
ruostumattoman teräksen prosessointiin.

Helppoa työskentelyä kolmiulotteisesti

Vasteena tai pöydänjatkeena – Siegmundin suorakulmat 
avaavat kolmiulotteisen kiinnityksen maailman. 
Monet työkalumme on varustettu mitta-asteikolla 
tarkan asemoinnin mahdollistamiseksi. Suosittelemme 
pikakiinnityspulttejamme vasteiden ja suorakulmien 
kiinnittämiseksi pöytiimme.

Pyöristetyt kulmat ja reunat

Pyöristetyt nurkat ja reunat antavat lisävarusteille 
hyvän reunasuojan. Tämä vähentää komponenttien 
tai muiden Siegmund-lisävarusteiden vaurioita 
kokoonpanon aikana ja vähentää loukkaantumis- ja 
vahingoittumisriskiä kappaleita käsitellessä.

Tarkat tuotekuvaukset:
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Suorakulmainen U-Palkki 200/150 - plasmanitrattu
diagonaalisella mittaristikolla, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 220560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 
1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
2-220350.P 200 mm 200 mm 150 mm 18 mm 19,00 kg 398,00 € �

2-220360.P 500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 43,00 kg 530,00 € �

2-220370.P 1.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 75,00 kg 867,00 € �

2-220380.P 1.500 mm 200 mm 150 mm 18 mm 107,00 kg 1.166,00 € �

2-220390.P 2.000 mm 200 mm 150 mm 18 mm 141,00 kg 1.496,00 € �

MS=Materiaalin vahvuus; 
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2-220190.N 2-220171 2-220164.N 2-220165.N

2-220190.N Valurautainen kulmakiinnitin - nitrattu 255,00 € �

kulmittainen pöydän jatke 45°, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) SL: (e) Paino: 
200 mm 150 mm 115 mm  -  - 10,00 kg

Uutta lajitelmassa

2-220171 Säädettävä kulmavaste - Sinistetty 625,00 € �

portaaton säätöalue 0-225°, sopiva kuusiokoloavain 14 (280854) ei sisälly toimitukseen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) SL: (e) Paino: 
 -  -  -  - 475 mm 23,00 kg

2-220164.N Suorakulma 500 G säädettävällä kulmalla vasen - nitrattu 214,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) SL: (e) Paino: 
276 mm 95 mm 500 mm 20 mm  - 11,60 kg

2-220165.N Suorakulma 500 G säädettävällä kulmalla oikea - nitrattu 214,00 € �

oikeakätinen, käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) SL: (e) Paino: 
276 mm 95 mm 500 mm 20 mm  - 11,60 kg

MS=Materiaalin vahvuus; SL=Sivun pituus; 

2-220134.N 2-220136.N 2-220144.N 2-220146.N

2-220134.N Suorakulma 600 GK vasen - nitrattu 307,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg

2-220136.N Suorakulma 600 GK oikea - nitrattu 307,00 € �

oikeakätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
373 mm 95 mm 600 mm 20 mm 21,80 kg

2-220144.N Suorakulma 800 GK vasen - nitrattu 437,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

2-220146.N Suorakulma 800 GK oikea - nitrattu 437,00 € �

oikeakätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
373 mm 95 mm 800 mm 20 mm 25,80 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-square22
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Alumiiniprofiilin tuki 200x36 mm
Suuren kokonsa ansiosta vakaa vaste. Versio täydellä reikäjaolla lisää kiinnitysmahdollisuuksia. Pitkäreikäinen versio: Säädettävä kiinnittys eri kulmiin on myös mahdollista. Vaatii kiinnityspultin ilman uraa, 
pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa (Supistusholkki 000542 vaaditaan), tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!

Tyyli: Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
4-AR22014050.V 50 mm ruudukko 500 mm 200 mm 36 mm 2,57 kg 48,00 € �

4-AR22014050.VL 50 mm ruudukko uralla 500 mm 200 mm 36 mm 2,53 kg 54,00 € �

4-AR22014080.V 50 mm ruudukko 800 mm 200 mm 36 mm 4,09 kg 72,00 € �

4-AR22014080.VL 50 mm ruudukko uralla 800 mm 200 mm 36 mm 4,00 kg 83,00 € �

4-AR22014100.V 50 mm ruudukko 1.000 mm 200 mm 36 mm 5,30 kg 85,00 € �

4-AR22014100.VL 50 mm ruudukko uralla 1.000 mm 200 mm 36 mm 4,99 kg 96,00 € �

4-AR22014120.V 50 mm ruudukko 1.200 mm 200 mm 36 mm 6,11 kg 103,00 € �

4-AR22014120.VL 50 mm ruudukko uralla 1.200 mm 200 mm 36 mm 5,97 kg 119,00 € �

4-AR22014150.V 50 mm ruudukko 1.500 mm 200 mm 36 mm 7,62 kg 137,00 € �

4-AR22014150.VL 50 mm ruudukko uralla 1.500 mm 200 mm 36 mm 7,47 kg 155,00 € �

4-AR22014200.V 50 mm ruudukko 2.000 mm 200 mm 36 mm 10,14 kg 170,00 € �

4-AR22014200.VL 50 mm ruudukko uralla 2.000 mm 200 mm 36 mm 9,93 kg 194,00 € �

Alumiiniprofiili U-palkki 200x150 mm
Kiinnittäminen on mahdollista 4 sivulle. Vaatii kiinnityspultin ilman uria, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa 
(Supistusholkki 000542 vaaditaan), tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa! Tasaisuuden toleranssi < 0,9 mm / 1000 mm

Tyyli: Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
4-AR22024050.V 50 mm ruudukko 500 mm 200 mm 150 mm 5,70 kg 120,00 € �

4-AR22024050.VL 50 mm ruudukko uralla 500 mm 200 mm 150 mm 5,53 kg 123,00 € �

4-AR22024080.V 50 mm ruudukko 800 mm 200 mm 150 mm 8,90 kg 187,00 € �

4-AR22024080.VL 50 mm ruudukko uralla 800 mm 200 mm 150 mm 8,53 kg 194,00 € �

4-AR22024100.V 50 mm ruudukko 1.000 mm 200 mm 150 mm 11,30 kg 233,00 € �

4-AR22024100.VL 50 mm ruudukko uralla 1.000 mm 200 mm 150 mm 10,89 kg 241,00 € �

4-AR22024120.V 50 mm ruudukko 1.200 mm 200 mm 150 mm 13,50 kg 277,00 € �

4-AR22024120.VL 50 mm ruudukko uralla 1.200 mm 200 mm 150 mm 13,01 kg 286,00 € �

4-AR22024150.V 50 mm ruudukko 1.500 mm 200 mm 150 mm 16,80 kg 346,00 € �

4-AR22024150.VL 50 mm ruudukko uralla 1.500 mm 200 mm 150 mm 16,32 kg 358,00 € �

4-AR22024200.V 50 mm ruudukko 2.000 mm 200 mm 150 mm 22,40 kg 458,00 € �

4-AR22024200.VL 50 mm ruudukko uralla 2.000 mm 200 mm 150 mm 21,68 kg 474,00 € �

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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AP220602.N AP220605.N

Alumiiniprofiilit & Tarvikkeet

Suuret komponentit nyt kevyempinä ja halvempina! 
Käytä suuria komponentteja ilman nosturia tai pinoajaa.

Kevyet kiinnitystyökalut

Alumiini takaa kevyen ja tukevan kiinnityspinnan, joka on 75 – 90% 
kevyempi kuin vastaavat kiinnitystyökalut. Kevyen painon ansiosta voit 
helposti asemoida ja kiinnittää suuretkin profiilit käsin.

Soveltuvat tarvikkeet

Alumiiniprofiilien kiinnittämiseen suosittelemme urattomia 
kiinnityspultteja, jotka sileän pinnan ansioista mahdollistavat helpomman 
käytön järjestelmän porarei'issä. Käytettäessä puristimia alumiiniprofiilien 
kanssa suosittelemme adapterien käyttöä kompensoimaan ohuempaa 
materiaalivahvuutta. Suosittelemme puristimille pöytäkiinnitysadapteria 
käytettäessä alumiiniprofiliien etupinnalla.

Tarkat tuotekuvaukset:
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2-AP220399 2-AP220399.AT

2-AP220399 Adapteri pöytään yhdistämiseen Alumiiniprofiileille - nitrattu 78,00 € �

profiilien kiinnittämiseen etupuolelta, asennetaan profiiliin kiinnittämällä, kiinnittämiseen: 2x 220511, 3x AP220528 (ei sisälly toimitukseen)
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
163 mm 113 mm 70 mm 18 mm 3,03 kg

2-AP220399.AT Adapteri pöytään yhdistämiseen Alumiiniprofiileille - alumiini-titaani 78,00 € �

profiilien kiinnittämiseen etupuolelta, asennetaan profiiliin kiinnittämällä, kiinnittämiseen: 2x 220511, 3x AP220528 (ei sisälly toimitukseen)
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
163 mm 113 mm 70 mm 18 mm 1,10 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-AP220605.N 2-AP220602.N

2-AP220605.N Adapteri ruuvipuristimille Basic - nitrattu 15,00 € �

ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 220610.1, 220630.1, 220615
Pituus: (a) Ø: Paino: 
63 mm 35 mm 0,27 kg

2-AP220602.N Adapteri ruuvipuristimille kaksois - nitrattu 17,00 € �

ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 220610.1, 220630.1, 220615
Pituus: (a) Ø: Paino: 
81 mm 35 mm 0,32 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-profile
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2-220590 2-220590.3 2-220590.4

2-220590 Pintakiinnityspultti kaksois - Sinistetty 54,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, Kiinnitysetäisyys n. 33-39 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
84 mm 22 mm 150,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 10,00 kN 3,00 kN 0,33 kg

2-220590.3 Pintakiinnityspultti kolmois - Sinistetty 59,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, Kiinnitysetäisyys n. 51-57 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
102 mm 22 mm 150,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 10,00 kN 3,00 kN 0,38 kg

2-220590.4 Pintakiinnityspultti nelois - Sinistetty 65,00 € �

4:n komponentin kiinnittämiseen, Kiinnitysetäisyys n. 69-75 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
120 mm 22 mm 150,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 10,00 kN 3,00 kN 0,43 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima Teräs; ZK1=Vetovoima Alumiini; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-220595 2-220595.3 2-220595.4

2-220595 pintakiinnitys-uppokantapultti kaksois - Sinistetty 44,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, Kiinnitysetäisyys n. 33-39 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
49 mm 22 mm 130,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 6,00 kN 3,00 kN 0,12 kg

2-220595.3 pintakiinnitys-uppokantapultti kolmois - Sinistetty 49,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, Kiinnitysetäisyys n. 51-57 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
67 mm 22 mm 130,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 6,00 kN 3,00 kN 0,18 kg

2-220595.4 pintakiinnitys-uppokantapultti nelois - Sinistetty 54,00 € �

4:n komponentin kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, Kiinnitysetäisyys n. 69-75 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
85 mm 22 mm 130,00 kN 25,00 Nm 15,00 Nm 6,00 kN 3,00 kN 0,23 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima Teräs; ZK1=Vetovoima Alumiini; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta
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Pultit

Erilaisten Siegmund työkalujen ja hitsauspöytien 
kiinnittämiseen ja yhdistämiseen.

Eri kokoja ja tyylejä

Pulttimme on valmistettu karkaistusta 
korkeaseosteisesta teräksestä maksimaalisen 
lujuuden saavuttamiseksi. Valitse laajasta 
valikoimasta pikakiinnityspultteja, liitospultteja 
ja paljon muuta. Magneettiset kiinnityspultit on 
saatavana alumiinisena.

Nopea ja yksinkertainen käyttää

Pultit voidaan kiinnittää ja löysätä helposti käsin 
tai kuusiokoloavaimella. Lisätyökaluja ei tarvita. 
Pultti voidaan puhdistaa helposti milloin tahansa.

Useita käyttöalueita

Pultit ilman o-rengasuraa soveltuvat 
käytettäväksi alumiiniprofiilien kanssa. 
Sileän pulttirungon ansiosta ne kiinnityvät 
helposti alumiiniprofiiliin kallistumatta.

Tarkat tuotekuvaukset:

Pultti kaksois / Pultti lyhyt Pultti kolmois / Pultti pitkä Pultti nelois

Kuusiohylsy Ulkoinen kuusikulmio

Tarvikkeet saatavilla verkossa:
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22Kiinnityspultti ilman uraa

2-220583 2-220584 2-220585

2-220583 Kauluksellinen yhdyspultti kaksois - Sinistetty 24,00 € �

kahden osan liittämiseen, pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
55 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,20 kg

2-220584 Kauluksellinen yhdyspultti kolmois - Sinistetty 29,00 € �

kolmen osan liittämiseen, pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
73 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg

2-220585 Kauluksellinen yhdyspultti nelois - Sinistetty 36,00 € �

neljän osan liittämiseen, pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
91 mm 22 mm 130,00 kN 20,00 Nm 20,00 Nm 15,00 kN 0,30 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-220524 2-220525 2-220571 2-220573

2-220524 Pikakiinnityspultti litteä ilman uraa kaksois - Sinistetty 41,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, Minimaalinen ulostyöntymä, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, Soveltuu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
57 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,16 kg

2-220525 Pikakiinnityspultti litteä ilman uraa kolmois - Sinistetty 48,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, Minimaalinen ulostyöntymä, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, Soveltuu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
75 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,20 kg

2-220571 Säädettävä pikakiinnityspultti ilman uraa lyhyt - Sinistetty 52,00 € �

Kiinnitysvälys 18 – 36 mm, räätälöityjen laserleikkeiden kiinnittämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
95 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,40 kg

2-220573 Säädettävä pikakiinnityspultti ilman uraa pitkä - Sinistetty 62,00 € �

Kiinnitysvälys 36 – 54 mm, räätälöityjen laserleikkeiden kiinnittämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
113 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,46 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Mitta-asteikko
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22 Kiinnityspultti ilman uraa

2-220511 2-220513 2-220515

2-220511 Pikakiinnityspultti ilman uraa kaksois - Sinistetty 45,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
83 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg

2-220513 Pikakiinnityspultti ilman uraa kolmois - Sinistetty 57,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
101 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,32 kg

2-220515 Pikakiinnityspultti ilman uraa nelois - Sinistetty 68,00 € �

4:n komponentin kiinnittämiseen, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
119 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,37 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-AP220528 2-AP220529 2-AP220530

2-AP220528 Uppokantapultti ilman uraa kaksois - Sinistetty 35,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen
Pituus: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Paino: 
50 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,13 kg

2-AP220529 Uppokantapultti ilman uraa kolmois - Sinistetty 41,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen
Pituus: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Paino: 
68 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,18 kg

2-AP220530 Uppokantapultti ilman uraa nelois - Sinistetty 48,00 € �

4:n komponentin kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen
Pituus: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Paino: 
86 mm 22 mm 130,00 kN 6,00 Nm 2,00 kN 0,23 kg

SK=Leikkausvoima; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima Teräs; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-profile
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2-220540 2-220560.N 2-220561 2-220740

2-220540 Asemointipultti - Sinistetty 15,00 € �

Korvaa kustannustehokkaasti toisen kiinnityspultin, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
56 mm 22 mm  -  -  - 0,21 kg

2-220560.N Yhdyspultti lyhyt - nitrattu 19,00 € �

kahden osan liittämiseen, Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
36 mm 22 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,06 kg

2-220561 Yhdyspultti pitkä - Sinistetty 26,00 € �

kolmen osan liittämiseen, Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
54 mm 22 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,12 kg

2-220740 Magneettinen kiinnityspultti 60 - Alumiini 22,00 € �

Akselin pituus 18 mm, Kiinnittämistä ilman työkaluja, Soveltuu puristusta sietämättömille osille tai käytöön kun vastatukea ei ole saatavilla
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
60 mm 22 mm  -  -  - 0,06 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja = Alumiini
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2-220510 2-220532 2-220533

2-220510 Pikakiinnityspultti lyhyt - Sinistetty 45,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
83 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,27 kg

2-220532 Yleiskiinnityspultti Comfort lyhyt - Sinistetty 49,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, Kiinnitysetäisyys 33-39 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
93 mm 22 mm 150,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,35 kg

2-220533 Yleiskiinnityspultti Comfort pitkä - Sinistetty 55,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, Kiinnitysetäisyys 51-57 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
111 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm 6,00 Nm 15,00 kN 0,41 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-220528 2-220529

2-220528 Uppokantapultti lyhyt - Sinistetty 41,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
49 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm  - 6,00 kN 0,12 kg

2-220529 Uppokantapultti pitkä - Sinistetty 48,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
67 mm 22 mm 130,00 kN 15,00 Nm  - 6,00 kN 0,16 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-bolt22
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2-220610.1 2-220630.1 2-220615 2-220604.1

2-220610.1 Puristin - Sinistetty / nitrattu 69,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 10 mm, Pystytuki karkaistu
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
3,5 kN 220 mm 300 mm 2,70 kg

2-220630.1 Puristin 45°/90° - nitrattu 65,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 10 mm, portaattomasti 0°-360° pyörivä, Pystytuki karkaistu
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
3,5 kN  - 300 mm 2,21 kg

2-220615 Professional Vipupuristin - Sinistetty / nitrattu 105,00 € �

Pystytuki karkaistu
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
3,5 kN 275 mm 300 mm 2,70 kg

2-220604.1 Putkikiinnitin yleismalli - Sinistetty / nitrattu 76,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 10 mm, Puristaa +/- 42° kulmassa, kiristys säätörenkaalla
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
1,4 kN 265 mm 210 mm 1,91 kg

2-220618 2-220650 2-220650.A 2-220650.PA

2-220618 Kierreholkki - Sinistetty 8,00 € �

mallille 220610.1, trapetsi-kierre 16 x 4 mm system 22:n kiinnityskaralle, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
22 mm 24 mm 0,03 kg

2-220650 Prisma Ø 40 - Sinistetty 18,00 € �

karalle jossa 10 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 22 mm rei'issä ja puristimissa
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
27 mm 40 mm 0,13 kg

2-220650.A Prisma Ø 40 - Alumiini 20,00 € �

karalle jossa 10 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 22 mm rei'issä ja puristimissa
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
27 mm 40 mm 0,06 kg

2-220650.PA Prisma Ø 40 - Polyamidi 19,00 € �

karalle jossa 10 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 22 mm rei'issä ja puristimissa, helposti naarmuuntuville pinnoille
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
27 mm 40 mm 0,02 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Alumiini = Polyamidi
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Puristimet & Tarvikkeet

Innovatiivisia työkappaleiden kiinnittämiseen 
Siegmund työpöydillä.

Eri kokoja ja tyylejä

Olipa kyseessä klassiset kiinnittimet tai 
pikakiinnitysversiot – Siegmund tarjoaa 
oikeat kiinnityselementit jokaiseen 
projektiin. Valitse koko, tyypi ja kahva.

Nopea ja yksinkertainen käyttää

Muutamalla yksinkertaisella työvaiheella 
voit sijoittaa Siegmund-kiinnittimet ja 
pikapuristimet reikäruudukkoon ja kiinnittää 
työkappaleet paikoilleen.

Prismat ja varaosat

Valikoimassamme on erilaisia prismoja ja varaosia 
monille eri kiinnikkeille. Esimerkiksi polyamidiprismat 
ruostumattomasta teräksestä valmistettuja töitä 
varten tai pidemmät vaaka- / pystytangot suuremman 
jännevälin silloittamiseksi.

Tarkat tuotekuvaukset:

Tarvikkeet saatavilla verkossa:
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= Polyamidi
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2-220657.1 2-220658.E 2-220659.PA

2-220657.1 Prismat ruuvipuristimille - Sinistetty 10,00 € �

karalle jossa 10 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 22 mm rei'issä ja puristimissa
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 40 mm 0,05 kg

2-220658.E Prismat ruuvipuristimille - Ruostumaton teräs 15,00 € �

karalle jossa 10 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 22 mm rei'issä ja puristimissa, naarmuuntuville pinnoille (ruosteen estämiseksi)
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 40 mm 0,04 kg

2-220659.PA Prismat ruuvipuristimille - Polyamidi 9,00 € �

karalle jossa 10 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 22 mm rei'issä ja puristimissa, helposti naarmuuntuville pinnoille
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 40 mm 0,01 kg

2-220706 2-220707

2-220706 Pikakiinnityspuristin 100 72,00 € �

Kiinnitysvarren pituus 100 mm, Kiinnitysväli 0-100 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
340 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

2-220707 Pikakiinnityspuristin 160 72,00 € �

Kiinnitysvarren pituus 160 mm, Kiinnitysalue 0-140 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
360 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-clamp22
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2-220648.1 2-220648.1.A 2-220648.1.PA 2-220645.1 2-220645.1.A 2-220645.1.PA

2-220648.1 Prisma Ø 50 135° ruuvattavalla kauluksella - Sinistetty 31,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,26 kg

2-220648.1.A Prisma Ø 50 135° ruuvattavalla kauluksella - Alumiini 37,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,16 kg

2-220648.1.PA Prisma Ø 50 135° ruuvattavalla kauluksella - Polyamidi 40,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, helposti naarmuuntuville pinnoille, putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,08 kg

2-220645.1 Vario Prisma Ø 50 90° / 120° ruuvattavalla kauluksella - Sinistetty 43,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 50 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,30 kg

2-220645.1.A Vario Prisma Ø 50 90° / 120° ruuvattavalla kauluksella - Alumiini 43,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 50 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,15 kg

2-220645.1.PA Vario Prisma Ø 50 90° / 120° ruuvattavalla kauluksella - Polyamidi 43,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, helposti naarmuuntuville pinnoille, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 50 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,08 kg

2-220651.1 2-220651.1.A 2-220651.1.PA

2-220651.1 Prisma Ø 60 135° ruuvattavalla kauluksella - Sinistetty 35,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 60 mm 0,58 kg

2-220651.1.A Prisma Ø 60 135° ruuvattavalla kauluksella - Alumiini 40,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 60 mm 0,32 kg

2-220651.1.PA Prisma Ø 60 135° ruuvattavalla kauluksella - Polyamidi 43,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, helposti naarmuuntuville pinnoille, putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 60 mm 0,13 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Alumiini = Polyamidi
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Prismat & Tuet

Luo vakaat tukipinnat putkille ja kaikentyyppisille 
kappaleille Siegmundin prismoilla ja vasteilla.

Putkitöitä

Prismoilla saadaan aikaan vakaa tukipinta 
kaikentyyppisille putkille. Jokaisessa prismassa 
on ruuvattava kaulus, jonka avulla se voidaan 
kiinnittää järjestelmän reikiin. Vapaan sijoittelun 
mahdollistamiseksi kaulus voidaan yksinkertaisesti 
irrottaa. Valitse eri halkaisijoista ja kulmista.

Eri materiaaleja

Kaikki prismat on saatavana nitrattuina 
(suojattu hitsausroiskeilta), alumiinisina 
(ruostumattoman teräksen käsittelyyn) 
ja polyamidisena (alumiinin ja 
ruostumattoman käsittelyyn).

Jatka ja tasapainota

Tukia voidaan käyttää prismojen tai muiden 
komponenttien, kuten kiinnittimien, jatkeina tai 
korkeuserojen kompensoimiseksi.

Tarkat tuotekuvaukset:
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2-220649 2-220649.1 2-220649.2 2-220649.3

2-220649 Prisman jatkokannake 25 - Sinistetty 10,00 € �

yhteensopiva prismojen, tukisarjan 220821 ja ruuvattavan tuen 220822 kanssa
Pituus: (a) Ø: Paino: 
25 mm 22 mm 0,07 kg

2-220649.1 Prisman jatkokannake 50 - Sinistetty 19,00 € �

yhteensopiva prismojen, tukisarjan 220821 ja ruuvattavan tuen 220822 kanssa
Pituus: (a) Ø: Paino: 
50 mm 22 mm 0,14 kg

2-220649.2 Prisman jatkokannake 100 - Sinistetty 24,00 € �

yhteensopiva prismojen, tukisarjan 220821 ja ruuvattavan tuen 220822 kanssa
Pituus: (a) Ø: Paino: 
100 mm 22 mm 0,28 kg

2-220649.3 Prisman jatkokannake 150 - Sinistetty 27,00 € �

yhteensopiva prismojen, tukisarjan 220821 ja ruuvattavan tuen 220822 kanssa
Pituus: (a) Ø: Paino: 
150 mm 22 mm 0,42 kg

2-220669 2-220821 2-220821.1 2-220821.2

2-220669 Prisman kiinnityspultti, vastakkainen puoli - Sinistetty 8,00 € �

prismojen asemoimiseksi järjestelmäreikiin
Pituus: (a) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
12 mm  - 22 mm 0,04 kg

2-220821 Varaosasetti 11 kpl - Sinistetty 54,00 € �

säätöalue 1-100 mm korkeuserolle, M10 kierteellä
Pituus: (a) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 - 125 mm 50 mm 2,01 kg

2-220821.1 Jatkokannake - Sinistetty 27,00 € �

muuttuva tukipinta, M10 kierteellä
Pituus: (a) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 - 125 mm 50 mm 0,39 kg

2-220821.2 Korotusholkkisarja 27,00 € �

säätölevyjen paksuudet: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm sis. 1/10" levy 2,54 mm
Pituus: (a) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 -  - 50 mm 1,62 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Alumiini = Polyamidi = Mitta-asteikko
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2-220647.1 2-220647.1.A 2-220647.1.PA 2-220652.1 2-220652.1.A 2-220652.1.PA

2-220647.1 Prisma Ø 80 90° ruuvattavalla kauluksella - Sinistetty 43,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 100 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
40 mm 80 mm 1,07 kg

2-220647.1.A Prisma Ø 80 90° ruuvattavalla kauluksella - Alumiini 49,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 100 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
40 mm 80 mm 0,57 kg

2-220647.1.PA Prisma Ø 80 90° ruuvattavalla kauluksella - Polyamidi 52,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, helposti naarmuuntuville pinnoille, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 100 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
40 mm 80 mm 0,20 kg

2-220652.1 Prisma Ø 120 157° ruuvattavalla kauluksella - Sinistetty 55,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, putkille Ø 400 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 120 mm 1,74 kg

2-220652.1.A Prisma Ø 120 157° ruuvattavalla kauluksella - Alumiini 72,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, putkille Ø 400 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 120 mm 0,91 kg

2-220652.1.PA Prisma Ø 120 157° ruuvattavalla kauluksella - Polyamidi 77,00 € �

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, helposti naarmuuntuville pinnoille, putkille Ø 400 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 120 mm 0,30 kg

2-220822 2-220824

2-220822 Ruuvattava kannake Ø 80 - Sinistetty 66,00 € �

ruuvilla säädettävä alue 75-110 mm, yhdistettävissä tukisarjan 220821 ja prismajatkojen kanssa
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
75 - 110 mm 80 mm 2,44 kg

2-220824 Korkeussäädettävä tuki mitta-asteikolla - Sinistetty 52,00 € �

sisältyy Asetusruuvi, korkeuden portaatton säätöalue 20-105 mm, säätöruuvi yhdistämiseksi prismoihin
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
134 mm 45 mm 0,52 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-prism22
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2-220910 2-280980 2-220820 2-220820.10

2-220910 Työkaluvaunu - Pulveripinnoitettu 806,00 € �

kantokyky 240 kg
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
650 mm 900 mm 1.020 mm  - 50,00 kg

2-280980 Suojaseinä 217,00 € �

kiinnitys kahdella pultilla (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), tuotantoon liittyvä, ei naarmuuntumaton, mahdollisuus värilliseen lakkaukseen asiakkaan pyynnöstä, lisämaksusta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
1.600 mm 50 mm 800 mm  - 23,00 kg

2-220820 Harja Ø 24 suojakannella 20,00 € �

Reikien puhdistamiseen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 -  -  - 24 mm 0,06 kg

2-220820.10 Harja Ø 24 porakiinnityksellä / 10 kpl pakkaus 65,00 € �

Reikien puhdistamiseen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 -  -  - 24 mm 0,06 kg

2-220852 2-220920 2-000810

2-220852 Kuusiokoloavain Koko 5 17,00 € �

keltainen
Korkeus: (c) Paino: 
 - 0,09 kg

2-220920 Polttimenpidin - Sinistetty 27,00 € �

Voidaan asettaa järjestelmäreikään
Korkeus: (c) Paino: 
200 mm 0,36 kg

2-000810 Maadoitusliitin pehmeä 52,00 € �

Takaa 100% kontaktin pöytärunkoon, Kiinnitys järjestelmäreikiin, Kuormitus 500 amppeeriin, Kaapelin halkaisija 70-95 mm².
Korkeus: (c) Paino: 
 - 0,66 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta
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Tarvikkeet

Siegmund tarvikkeet – käytännöllisiä ratkaisuja 
jotka helpottavat päivittäistä työntekoa.

Käteviä tarvikkeita

Tarjoamme sinulle ratkaisuja kaikkiin työn osa-alueisiin, pieniä yksityiskohtia unohtamatta. Ei ole väliä etsitkö 
vapaasti asennettavaa pidikettä hitsauspolttimellesi, vai haluatko luoda kaksi työtilaa yhdelle hitsauspöydälle. 
Käytännölliset lisävarusteet tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia.

Tarkat tuotekuvaukset:
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2-000830.N 2-000835.N

2-000830.N Nostokoukun kannatin kiinnityslevyn kanssa - nitrattu 63,00 € �

1800 kg kantokyky (2x 280511), 1000 kg kantokyky (2x 002822), Hitsauspöytien ja painavien Siegmund-tarvikkeiden turvalliseen siirtämiseen, tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg

2-000835.N Nostokoukun kannatin - nitrattu 112,00 € �

2500 kg kantokyky (2x 280511), 1000 kg kantokyky (2x 002822), 700 kg kantokyky (2x 160511), Hitsauspöytien ja painavien Siegmund-tarvikkeiden turvalliseen siirtämiseen, tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-accessories22
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2-280401.N 2-280402.N 2-280403.N

2-280401.N Epäkeskeinen vaste Ø 60 - nitrattu 24,00 € �

ahtaisiin paikkoihin, säätyy rajattomasti
Ø: MS: (d) Paino: 
60 mm 25 mm 0,42 kg

2-280402.N Epäkeskeinen vaste Ø 60 M10 kierteellä - nitrattu 29,00 € �

epäkeskovasteelle, säätyy rajattomasti
Ø: MS: (d) Paino: 
60 mm 25 mm 0,41 kg

2-280403.N Epäkeskeinen vaste Ø 100 - nitrattu 29,00 € �

voidaan myös käyttää tukena, säätyy rajattomasti
Ø: MS: (d) Paino: 
100 mm 25 mm 1,40 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-280416 2-280412 2-280410.N 2-280410.A

2-280416 Vaste 25x140 Teräs - Galvanoitu 26,00 € �

uralla, ahtaisiin paikkoihin
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) WS: VB: Paino: 
140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg

2-280412 Vaste 25x156 - Alumiini 25,00 € �

uralla, ruostumattoman teräksen käsittelyyn, ahtaisiin paikkoihin
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) WS: VB: Paino: 
156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg

2-280410.N Vaste 150 L - nitrattu 41,00 € �

uralla
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) WS: VB: Paino: 
150 mm 50 mm 25 mm  - 100 mm 0,78 kg

2-280410.A Vaste 150 L - Alumiini 44,00 € �

uralla, ruostumattoman teräksen käsittelyyn
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) WS: VB: Paino: 
150 mm 50 mm 25 mm  - 100 mm 0,30 kg

MS=Materiaalin vahvuus; WS=Seinämäpaksuus; VB=Säätöalue; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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Vasteet

Siegmund vasteet tarjoavat  
monipuoliset kiinnittämismahdollisuudet 

ja helppoa käytettävyyttä.

Eri kokoja ja tyylejä

Tarvitaanpa tilaa vähän tai paljon suurten kappaleiden 
asemointiin – valitse laajasta valikoimasta eri pituuksia. 
Lähes kaikki työkalumme ovat nitrattuja ja tarjoavat 
kulutusta ja korroosiota kestävät pitkä-ikäiset pinnat.

Nopeaa ja helppoa käsittelyä

Järjestelmäreikien ja urien yhdistelmä tarjoaa 
muuntuvia kiinnitys- ja kokoonpanomahdollisuuksia 
Monet työkalumme on varustettu mitta-asteikolla 
tarkan asemoinnin mahdollistamiseksi. Suosittelemme 
pikakiinnityspulttejamme vasteiden ja suorakulmien 
kiinnittämiseksi pöytiimme.

Pyöristetyt kulmat ja reunat

Pyöristetyt nurkat ja reunat antavat lisävarusteille 
hyvän reunasuojan. Tämä vähentää komponenttien 
tai muiden Siegmund-lisävarusteiden vaurioita 
kokoonpanon aikana ja vähentää loukkaantumis- ja 
vahingoittumisriskiä kappaleita käsitellessä.

Tarkat tuotekuvaukset:
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2-280407.N 2-280408.N 2-280409.N 2-280455.N

2-280407.N Vaste 100 - nitrattu 27,00 € �

2 reikää, reikien väli 50 mm
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) Paino: 
100 mm 50 mm 25 mm 0,75 kg

2-280408.N Vaste 150 - nitrattu 34,00 € �

3 reikää, reikien väli 50 mm
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) Paino: 
150 mm 50 mm 25 mm 1,10 kg

2-280409.N Vaste 250 - nitrattu 49,00 € �

5 reikää, reikien väli 50 mm
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) Paino: 
250 mm 50 mm 25 mm 1,80 kg

2-280455.N Kulma-asteikko - nitrattu 58,00 € �

sis. 2x Väliholkki, portaaton säätöalue 0-90°
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) Paino: 
250 mm 250 mm 5 mm 1,50 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-280422.N 2-280424.N 2-280444 2-280445

2-280422.N Vaste 325 L - nitrattu 65,00 € �

3 reikää
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) VB: Paino: 
325 mm 50 mm  - 25 mm 100 mm 2,10 kg

2-280424.N Vaste 525 L - nitrattu 81,00 € �

7 reikää
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) VB: Paino: 
525 mm 50 mm  - 25 mm 100 mm 3,50 kg

2-280444 Litteä kulmavaste 500 iso - Sinistetty 222,00 € �

5 reikää, 90 asteen asemointiin
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) VB: Paino: 
500 mm 375 mm 100 mm 25 mm  - 12,00 kg

2-280445 Litteä kulmavaste 175 pieni - Sinistetty 88,00 € �

3 reikää
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) VB: Paino: 
175 mm 175 mm 50 mm 25 mm  - 1,85 kg

MS=Materiaalin vahvuus; VB=Säätöalue; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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2-280420.N 2-280420.A 2-280410.1.N 2-280410.2.N

2-280420.N Vaste 225 L - nitrattu 63,00 € �

yhdistettävissä prismoihin ja adaptereihin
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg

2-280420.A Vaste 225 L - Alumiini 63,00 € �

ruostumattoman teräksen käsittelyyn, yhdistettävissä prismoihin ja adaptereihin
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 0,55 kg

2-280410.1.N Vaste 200 L - nitrattu 49,00 € �

uralla
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
200 mm 50 mm 25 mm 150 mm 1,00 kg

2-280410.2.N Vaste 250 L - nitrattu 52,00 € �

uralla
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
250 mm 50 mm 25 mm 200 mm 1,20 kg

MS=Materiaalin vahvuus; VB=Säätöalue; 

2-280421 2-280426.N 2-280427.N

2-280421 Vaste 225 L FDS painejousiosalla - Sinistetty 63,00 € �

painejousiosalla
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
225 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,40 kg

2-280426.N Vaste 300 - nitrattu 63,00 € �

3 reikää
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
300 mm 50 mm 25 mm 100 mm 1,85 kg

2-280427.N Vaste 500 - nitrattu 84,00 € �

7 reikää
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
500 mm 50 mm 25 mm 100 mm 3,30 kg

MS=Materiaalin vahvuus; VB=Säätöalue; 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-stop28
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2-280430.N 2-280432.N 2-280434.N

2-280430.N Vaste 500 S - nitrattu 87,00 € �

5 reikää
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
500 mm 100 mm 25 mm 200 mm 7,90 kg

2-280432.N Vaste 750 S - nitrattu 111,00 € �

10 reikää
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
750 mm 100 mm 25 mm 200 mm 12,10 kg

2-280434.N Vaste 1000 S - nitrattu 125,00 € �

15 reikää
Pituus: (a) Leveys: (b) MS: (d) VB: Paino: 
1.000 mm 100 mm 25 mm 200 mm 16,30 kg

MS=Materiaalin vahvuus; VB=Säätöalue; 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-stop28
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2-280105.N 2-280107.N 2-280109.N 2-280109.1.N

2-280105.N Suorakulma 75 L - nitrattu 52,00 € �

porareikä / porareikä
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
75 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,00 kg

2-280107.N Kannatin - nitrattu 130,00 € �

hitsauspöytien yhdistämiseen tuki- ja peruskiskoon
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
75 mm 150 mm 75 mm 25 mm 2,90 kg

2-280109.N Suorakulma 175 SL - nitrattu 85,00 € �

porareikä / ura
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
175 mm 50 mm 75 mm 25 mm 1,40 kg

2-280109.1.N Suorakulma 175 ML - nitrattu 92,00 € �

porareikä / ura
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
175 mm 50 mm 125 mm 25 mm 1,80 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-280110.N 2-280110.A 2-280115.N

2-280110.N Suorakulma 175 L - nitrattu 109,00 € �

porareikä / ura
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,95 kg

2-280110.A Suorakulma 175 L - Alumiini 121,00 € �

porareikä / ura
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 0,80 kg

2-280115.N Suorakulma 275 WL - nitrattu 119,00 € �

porareikä / ura 200
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
275 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,50 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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Kulmavasteet

Helppoa kolmiulotteista työskentelyä 
Siegmund suorakulmilla.

Eri kokoja ja tyylejä

Valitse laajsta valikoimasta muotoja ja kokoja. 
Lähes kaikki työkalumme ovat nitrattuja ja tarjoavat 
kulutusta ja korroosiota kestävät pitkä-ikäiset pinnat. 
Valikoimassamme on myös alumiinisia suorakulmia 
ruostumattoman teräksen prosessointiin.

Helppoa työskentelyä kolmiulotteisesti

Vasteena tai pöydänjatkeena – Siegmundin suorakulmat 
avaavat kolmiulotteisen kiinnityksen maailman. 
Monet työkalumme on varustettu mitta-asteikolla 
tarkan asemoinnin mahdollistamiseksi. Suosittelemme 
pikakiinnityspulttejamme vasteiden ja suorakulmien 
kiinnittämiseksi pöytiimme.

Pyöristetyt kulmat ja reunat

Pyöristetyt nurkat ja reunat antavat lisävarusteille 
hyvän reunasuojan. Tämä vähentää komponenttien 
tai muiden Siegmund-lisävarusteiden vaurioita 
kokoonpanon aikana ja vähentää loukkaantumis- ja 
vahingoittumisriskiä kappaleita käsitellessä.

Tarkat tuotekuvaukset:
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28Kulmavasteet

2-280124.N 2-280126.N 2-280130.N 2-280132.N

2-280124.N Suorakulma 300 GK vasen - nitrattu 268,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg

2-280126.N Suorakulma 300 GK oikea - nitrattu 268,00 € �

oikeakätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 12,90 kg

2-280130.N Suorakulma 500 GK vasen - nitrattu 332,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg

2-280132.N Suorakulma 500 GK oikea - nitrattu 332,00 € �

oikeakätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
280 mm 95 mm 500 mm 27 mm 17,50 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-280134.N 2-280136.N 2-280144.N 2-280146.N

2-280134.N Suorakulma 600 GK vasen - nitrattu 402,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg

2-280136.N Suorakulma 600 GK oikea - nitrattu 402,00 € �

oikeakätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 22,50 kg

2-280144.N Suorakulma 800 GK vasen - nitrattu 492,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

2-280146.N Suorakulma 800 GK oikea - nitrattu 492,00 € �

oikeakätinen, käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 27,00 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja = Mitta-asteikko
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28 Kulmavasteet

2-280111.N 2-280113.N 2-280114.N 2-280112.N

2-280111.N Suorakulma 175 WL - nitrattu 109,00 € �

ura / ura 100, säädettävissä mihin tahansa suuntaan
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 1,80 kg

2-280113.N Suorakulma 175 VL - nitrattu 101,00 € �

porareikä / porareikä
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
175 mm 50 mm 175 mm 25 mm 2,40 kg

2-280114.N Suorakulma 200 L - nitrattu 131,00 € �

porareikä / ura
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
175 mm 50 mm 200 mm 25 mm 2,71 kg

2-280112.N Suorakulma 275 L - nitrattu 119,00 € �

porareikä / ura, suorakulmat ja pöydän jatkeet kevyille kappaleille
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
175 mm 50 mm 275 mm 25 mm 2,80 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-280152.N 2-280162.N 2-280166.N 2-280167.N

2-280152.N Suorakulma 300 G - nitrattu 170,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
200 mm 75 mm 300 mm 27 mm 6,52 kg

2-280162.N Suorakulma 500 G - nitrattu 222,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
200 mm 75 mm 500 mm 27 mm 9,40 kg

2-280166.N Suorakulma 750 G vasen - nitrattu 272,00 € �

vasenkätinen, käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg

2-280167.N Suorakulma 750 G oikea - nitrattu 272,00 € �

oikeakätinen, käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
276 mm 85 mm 750 mm 27 mm 13,60 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-square28
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28Kulmavasteet

2-280164.N 2-280165.N 2-280195.N 2-280101.N

2-280164.N Suorakulma 500 G säädettävällä kulmalla vasen - nitrattu 310,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg

2-280165.N Suorakulma 500 G säädettävällä kulmalla oikea - nitrattu 310,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
276 mm 95 mm 500 mm 27 mm 11,50 kg

2-280195.N Liikuteltava alusta - nitrattu 345,00 € �

Suorakulman ja liukualustan yhdistelmä mahdollistaa asemoinnin kahdella akselilla, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
350 mm 300 mm 50 mm  - 16,00 kg

2-280101.N Kääntyvä kulma 275 - nitrattu 368,00 € �

portaaton säätöalue 0-180°
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
180 mm 250 mm 275 mm  - 10,20 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-280190.N 2-280191.N 2-280170.N 2-280171.N

2-280190.N Valurautainen kulmakiinnitin - nitrattu 240,00 € �

kulmittainen pöydän jatke 45°, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) SL: (e) Paino: 
200 mm 150 mm 120 mm  - 11,80 kg

2-280191.N Valurautainen kulmatuki - nitrattu 320,00 € �

kulmittainen pöydän jatke 45°, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) SL: (e) Paino: 
200 mm 200 mm 170 mm  - 15,70 kg

2-280170.N Säädettävä kulmatuki, mekaaninen - nitrattu 402,00 € �

sisältäen asennusmallin, säädettävä kulma 10-150°
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) SL: (e) Paino: 
 -  -  - 350 mm 14,50 kg

2-280171.N Säädettävä kulmavaste - nitrattu 666,00 € �

portaaton säätöalue 0-225°, sopiva kuusiokoloavain 14 (280854) ei sisälly toimitukseen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) SL: (e) Paino: 
 -  -  - 475 mm 23,00 kg

SL=Sivun pituus; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Mitta-asteikko = Alumiini = Titaani = Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja
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28 Kulmavasteet

2-280120 2-280121 2-280138 2-280139

2-280120 Suorakulma 300 GK vasen - alumiini-titaani 309,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, ei saavuta nitratun valuteräksen kovuutta, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg

2-280121 Suorakulma 300 GK oikea - alumiini-titaani 309,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, ei saavuta nitratun valuteräksen kovuutta, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
280 mm 95 mm 300 mm 27 mm 5,00 kg

2-280138 Suorakulma 600 GK vasen - alumiini-titaani 484,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, ei saavuta nitratun valuteräksen kovuutta, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg

2-280139 Suorakulma 600 GK oikea - alumiini-titaani 484,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, ei saavuta nitratun valuteräksen kovuutta, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
376 mm 95 mm 600 mm 27 mm 8,70 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-280140 2-280141 2-280148 2-280149

2-280140 Suorakulma 800 GK vasen - alumiini-titaani 595,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, ei saavuta nitratun valuteräksen kovuutta, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg

2-280141 Suorakulma 800 GK oikea - alumiini-titaani 595,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, ei saavuta nitratun valuteräksen kovuutta, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
376 mm 95 mm 800 mm 27 mm 10,40 kg

2-280148 Suorakulma 1200 GK vasen - alumiini-titaani 940,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, ei saavuta nitratun valuteräksen kovuutta, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

2-280149 Suorakulma 1200 GK oikea - alumiini-titaani 940,00 € �

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, ei saavuta nitratun valuteräksen kovuutta, suositellaan tilattavaksi pareittain
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
376 mm 95 mm 1.200 mm 27 mm 13,50 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-square28
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28Kulmavasteet

Suorakulmainen U-Palkki 200/100 uralla - plasmanitrattu
pitkittäisellä reiällä, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta,  
1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
2-280311.P 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 40,00 kg 558,00 € �

2-280312.P 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 40,00 kg 558,00 € �

2-280321.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 885,00 € �

2-280322.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 72,00 kg 885,00 € �

MS=Materiaalin vahvuus; 

Suorakulmainen U-Palkki 200/100 - plasmanitrattu
diagonaalisella mittaristikolla, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 1000 mm mitasta, 
1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
2-280310.P 500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 31,00 kg 460,00 € �

2-280320.P 1.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 75,00 kg 804,00 € �

2-280330.P 1.500 mm 200 mm 100 mm 25 mm 108,00 kg 1.216,00 € �

2-280340.P 2.000 mm 200 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 1.560,00 € �

MS=Materiaalin vahvuus; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja

a

b

c

a

b

c

172

28 Kulmavasteet

2-280300.N 2-280301.N 2-280285.P

2-280300.N Tuki, sekä pikakiinnityskehä valuraudasta 300x200x100 oikea - nitrattu 343,00 € �

oikeakätinen, reikien väli 50 mm, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
300 mm 200 mm 100 mm 25 mm 19,50 kg

2-280301.N Tuki, sekä pikakiinnityskehä valuraudasta 300x200x100 vasen - nitrattu 343,00 € �

vasenkätinen, reikien väli 50 mm, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
300 mm 200 mm 100 mm 25 mm 19,50 kg

2-280285.P Pöydän laajennusosa 400x350x200 - plasmanitrattu 773,00 € �

5-sivuinen, reikien väli 50 mm
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
400 mm 350 mm 200 mm 25 mm 60,00 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

Kiinnityskisko - plasmanitrattu
monipuolinen kiinnityselementti

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
2-280303.P 1.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 48,00 kg 771,00 € �

2-280303.1.P 2.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 95,00 kg 1.252,00 € �

2-280303.2.P 3.000 mm 100 mm 100 mm 25 mm 141,00 kg 2.028,00 € �

MS=Materiaalin vahvuus; 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-square28

2-280302.N Siirrettävä nelikulmainen kiinnityspala - nitrattu 284,00 € �

neljä-sivuinen pöydän jatko, koroke tai vaste, materiaali: GGG40
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
500 mm 100 mm 100 mm  - 15,80 kg

2-280302.N
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28Kulmavasteet

Suorakulmainen U-Palkki 200/200 Premium Light - Työkaluteräs 8.7 - plasmanitrattu
jopa 40% kevyempi, yhdistettävissä pöytään (käytä yhdyspulttia 800562), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, Pultilla 280511 kiinnittämiseksi tarvitaan väliholkki 
800653.1.N, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, voidaan käyttää jalan 280371 kanssa peruskiskolla

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
2-800360.P 500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 42,00 kg 561,00 € �

2-800370.P 1.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 76,00 kg 950,00 € �

2-800380.P 1.500 mm 200 mm 200 mm 15 mm 110,00 kg 1.354,00 € �

2-800390.P 2.000 mm 200 mm 200 mm 15 mm 143,00 kg 1.669,00 € �

MS=Materiaalin vahvuus; 

Suorakulmainen U-Palkki 400/200 diagonaalisella mittaristikolla - plasmanitrattu
diagonaalisella mittaristikolla, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 
1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, voidaan käyttää jalan 280371 kanssa peruskiskolla

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
2-280360.2.P 500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 107,00 kg 908,00 € �

2-280370.2.P 1.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 188,00 kg 1.480,00 € �

2-280374.2.P 1.200 mm 400 mm 200 mm 25 mm 216,00 kg 2.090,00 € �

2-280380.2.P 1.500 mm 400 mm 200 mm 25 mm 260,00 kg 2.276,00 € �

2-280390.2.P 2.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 336,00 kg 2.715,00 € �

2-280391.2.P 2.400 mm 400 mm 200 mm 25 mm 392,00 kg 3.270,00 € �

2-280392.2.P 3.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 489,00 kg 4.022,00 € �

2-280394.2.P 4.000 mm 400 mm 200 mm 25 mm 641,00 kg 5.330,00 € �

MS=Materiaalin vahvuus; 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja
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-40%
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28 Kulmavasteet

Suorakulmainen U-Palkki 200/200 - plasmanitrattu
diagonaalisella mittaristikolla, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 
1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, voidaan käyttää jalan 280371 kanssa peruskiskolla

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
2-280396.P 100 mm 200 mm 200 mm 25 mm 21,00 kg 370,00 € �

2-280396.1.P 200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 31,00 kg 452,00 € �

2-280360.P 500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 67,00 kg 582,00 € �

2-280370.P 1.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 120,00 kg 987,00 € �

2-280380.P 1.500 mm 200 mm 200 mm 25 mm 172,00 kg 1.406,00 € �

2-280390.P 2.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 225,00 kg 1.737,00 € �

2-280391.P 2.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 266,00 kg 2.132,00 € �

2-280392.P 3.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 331,00 kg 2.672,00 € �

2-280394.P 4.000 mm 200 mm 200 mm 25 mm 439,00 kg 3.311,00 € �

MS=Materiaalin vahvuus; 

Suorakulmainen U-Palkki 200/200 erikois koko - plasmanitrattu
diagonaalisella mittaristikolla, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 
1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, voidaan käyttää jalan 280371 kanssa peruskiskolla

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
2-280362.P 600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 77,00 kg 739,00 € �

2-280366.P 800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 99,00 kg 894,00 € �

2-280374.P 1.200 mm 200 mm 200 mm 25 mm 140,00 kg 1.229,00 € �

2-280378.P 1.400 mm 200 mm 200 mm 25 mm 162,00 kg 1.359,00 € �

2-280382.P 1.600 mm 200 mm 200 mm 25 mm 182,00 kg 1.518,00 € �

2-280386.P 1.800 mm 200 mm 200 mm 25 mm 204,00 kg 1.650,00 € �

MS=Materiaalin vahvuus; 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-square28
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Kulmavasteet

Yläpinta
Yläpintaa voidaan käyttää 
lisätarvikkeiden kiinnittämiseen 
(suorakulmat, vasteet, prismat jne.) 
tai komponenttien tukena.

Etusivu
Suorakulman etupuoli on vakaa kiinnityspinta, 
jossa on useita vaihtoehtoja. Yhdessä vasteiden ja 
kiinnitysuraisten suorakulmien kanssa korkeutta 
voidaan säätää joustavasti.

Alapinta
Alapinnan kiinnitysuurien ansiosta 
suorakulma voidaan sijoittaa millimetrin 
tarkkuudella pöydälle tai pöydän jatkeeksi 
pöydän sivupaneeliin.

Skaalaus
Monet työkalumme on varustettu 
mitta-asteikolla tarkan asemoinnin 
mahdollistamiseksi.

Vastepinta
Leveä vastepuoli toimii lisäkiinnityspintana 
esimerkiksi pöytää jatkettaessa.
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28 Kulmavasteet

Suorakulmainen U-Palkki 400/400 - plasmanitrattu
suurille ja raskaille kokoonpanoille (kiinnitys yhdyspultilla 280560.N), yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280560.N), kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 
1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, voidaan käyttää jalan 280371 kanssa peruskiskolla, Diagonaalinen mittaristikko pyydettäessä

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
2-280360.3.P 500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 176,00 kg 1.398,00 € �

2-280370.3.P 1.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 295,00 kg 2.332,00 € �

2-280374.3.P 1.200 mm 400 mm 400 mm 25 mm 340,00 kg 2.647,00 € �

2-280380.3.P 1.500 mm 400 mm 400 mm 25 mm 414,00 kg 3.368,00 € �

2-280390.3.P 2.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 533,00 kg 4.094,00 € �

2-280391.3.P 2.400 mm 400 mm 400 mm 25 mm 622,00 kg 5.104,00 € �

2-280392.3.P 3.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 770,00 kg 6.153,00 € �

2-280394.3.P 4.000 mm 400 mm 400 mm 25 mm 1.007,00 kg 8.345,00 € �

MS=Materiaalin vahvuus; 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-square28
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Alumiiniprofiilin tuki 200x50 mm
Suuren kokonsa ansiosta vakaa vaste. Versio täydellä reikäjaolla lisää kiinnitysmahdollisuuksia. Pitkäreikäinen versio: Säädettävä kiinnittys eri kulmiin on myös mahdollista. Vaatii kiinnityspultin ilman uraa, 
pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa (Supistusholkki 000546 vaaditaan), tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!

Tyyli: Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
4-AR28014050.V 50 mm ruudukko 500 mm 200 mm 50 mm 2,76 kg 58,00 € �

4-AR28014050.VL 50 mm ruudukko uralla 500 mm 200 mm 50 mm 2,69 kg 66,00 € �

4-AR28014080.V 50 mm ruudukko 800 mm 200 mm 50 mm 4,37 kg 91,00 € �

4-AR28014080.VL 50 mm ruudukko uralla 800 mm 200 mm 50 mm 4,23 kg 103,00 € �

4-AR28014100.V 50 mm ruudukko 1.000 mm 200 mm 50 mm 5,44 kg 105,00 € �

4-AR28014100.VL 50 mm ruudukko uralla 1.000 mm 200 mm 50 mm 5,27 kg 120,00 € �

4-AR28014120.V 50 mm ruudukko 1.200 mm 200 mm 50 mm 6,52 kg 128,00 € �

4-AR28014120.VL 50 mm ruudukko uralla 1.200 mm 200 mm 50 mm 6,31 kg 147,00 € �

4-AR28014150.V 50 mm ruudukko 1.500 mm 200 mm 50 mm 8,13 kg 169,00 € �

4-AR28014150.VL 50 mm ruudukko uralla 1.500 mm 200 mm 50 mm 7,89 kg 192,00 € �

4-AR28014200.V 50 mm ruudukko 2.000 mm 200 mm 50 mm 10,82 kg 209,00 € �

4-AR28014200.VL 50 mm ruudukko uralla 2.000 mm 200 mm 50 mm 10,48 kg 241,00 € �

Alumiiniprofiili U-palkki 200x200 mm
Kiinnittäminen on mahdollista 4 sivulle. Vaatii kiinnityspultin ilman uria, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa 
(Supistusholkki 000546 vaaditaan), tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa! Tasaisuuden toleranssi < 1,0 mm / 1000 mm

Tyyli: Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
4-AQ28014050.V 50 mm ruudukko 500 mm 200 mm 200 mm 6,10 kg 128,00 € �

4-AQ28014050.VL 50 mm ruudukko uralla 500 mm 200 mm 200 mm 5,90 kg 132,00 € �

4-AQ28014080.V 50 mm ruudukko 800 mm 200 mm 200 mm 9,40 kg 203,00 € �

4-AQ28014080.VL 50 mm ruudukko uralla 800 mm 200 mm 200 mm 9,14 kg 208,00 € �

4-AQ28014100.V 50 mm ruudukko 1.000 mm 200 mm 200 mm 12,00 kg 254,00 € �

4-AQ28014100.VL 50 mm ruudukko uralla 1.000 mm 200 mm 200 mm 11,60 kg 261,00 € �

4-AQ28014120.V 50 mm ruudukko 1.200 mm 200 mm 200 mm 14,30 kg 301,00 € �

4-AQ28014120.VL 50 mm ruudukko uralla 1.200 mm 200 mm 200 mm 13,85 kg 311,00 € �

4-AQ28014150.V 50 mm ruudukko 1.500 mm 200 mm 200 mm 17,80 kg 377,00 € �

4-AQ28014150.VL 50 mm ruudukko uralla 1.500 mm 200 mm 200 mm 17,35 kg 390,00 € �

4-AQ28014200.V 50 mm ruudukko 2.000 mm 200 mm 200 mm 23,70 kg 500,00 € �

4-AQ28014200.VL 50 mm ruudukko uralla 2.000 mm 200 mm 200 mm 23,04 kg 516,00 € �

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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AP280602.N AP280605.N

Alumiiniprofiilit & Tarvikkeet

Suuret komponentit nyt kevyempinä ja halvempina! 
Käytä suuria komponentteja ilman nosturia tai pinoajaa.

Kevyet kiinnitystyökalut

Alumiini takaa kevyen ja tukevan kiinnityspinnan, joka on 75 – 90% 
kevyempi kuin vastaavat kiinnitystyökalut. Kevyen painon ansiosta voit 
helposti asemoida ja kiinnittää suuretkin profiilit käsin.

Soveltuvat tarvikkeet

Alumiiniprofiilien kiinnittämiseen suosittelemme urattomia 
kiinnityspultteja, jotka sileän pinnan ansioista mahdollistavat helpomman 
käytön järjestelmän porarei'issä. Käytettäessä puristimia alumiiniprofiilien 
kanssa suosittelemme adapterien käyttöä kompensoimaan ohuempaa 
materiaalivahvuutta. Suosittelemme puristimille pöytäkiinnitysadapteria 
käytettäessä alumiiniprofiliien etupinnalla.

Tarkat tuotekuvaukset:
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2-AP800399 2-AP800399.AT

2-AP800399 Adapteri pöytään yhdistämiseen Alumiiniprofiileille - nitrattu 92,00 € �

profiilien kiinnittämiseen etupuolelta, asennetaan profiiliin kiinnittämällä, kiinnittämiseen: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (ei sisälly toimitukseen)
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
150 mm 150 mm 79 mm 15 mm 3,40 kg

2-AP800399.AT Adapteri pöytään yhdistämiseen Alumiiniprofiileille - alumiini-titaani 119,00 € �

profiilien kiinnittämiseen etupuolelta, asennetaan profiiliin kiinnittämällä, kiinnittämiseen: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (ei sisälly toimitukseen)
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) MS: (d) Paino: 
150 mm 150 mm 79 mm 15 mm 1,29 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-AP280605.N 2-AP280602.N

2-AP280605.N Adapteri ruuvipuristimille Basic - nitrattu 16,00 € �

ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2
Pituus: (a) Ø: Paino: 
80 mm 45 mm 0,54 kg

2-AP280602.N Adapteri ruuvipuristimille kaksois - nitrattu 18,00 € �

ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2
Pituus: (a) Ø: Paino: 
105 mm 45 mm 0,65 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-profile
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2-280590 2-280590.3 2-280590.4

2-280590 Pintakiinnityspultti kaksois - Sinistetty 66,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, Kiinnitysetäisyys n. 47-53 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
100 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 20,00 kN 6,00 kN 0,56 kg

2-280590.3 Pintakiinnityspultti kolmois - Sinistetty 71,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, Kiinnitysetäisyys n. 72-78 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
125 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 20,00 kN 6,00 kN 0,68 kg

2-280590.4 Pintakiinnityspultti nelois - Sinistetty 76,00 € �

4:n komponentin kiinnittämiseen, Kiinnitysetäisyys n. 97-103 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
150 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 20,00 kN 6,00 kN 0,80 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima Teräs; ZK1=Vetovoima Alumiini; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-280595 2-280595.3 2-280595.4

2-280595 pintakiinnitys-uppokantapultti kaksois - Sinistetty 46,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, Kiinnitysetäisyys n. 47-53 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
65 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 10,00 kN 6,00 kN 0,29 kg

2-280595.3 pintakiinnitys-uppokantapultti kolmois - Sinistetty 52,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, Kiinnitysetäisyys n. 72-78 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
90 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 10,00 kN 6,00 kN 0,41 kg

2-280595.4 pintakiinnitys-uppokantapultti nelois - Sinistetty 57,00 € �

4:n komponentin kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, Kiinnitysetäisyys n. 97-103 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: Paino: 
115 mm 28 mm 200,00 kN 50,00 Nm 20,00 Nm 10,00 kN 6,00 kN 0,52 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima Teräs; ZK1=Vetovoima Alumiini; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta
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www.siegmund.com/F-bolt28

www.siegmund.com/F-bolt28

Pultit

Erilaisten Siegmund työkalujen ja hitsauspöytien 
kiinnittämiseen ja yhdistämiseen.

Eri kokoja ja tyylejä

Pulttimme on valmistettu karkaistusta 
korkeaseosteisesta teräksestä maksimaalisen 
lujuuden saavuttamiseksi. Valitse laajasta 
valikoimasta pikakiinnityspultteja, liitospultteja 
ja paljon muuta. Magneettiset kiinnityspultit on 
saatavana alumiinisena.

Nopea ja yksinkertainen käyttää

Pultit voidaan kiinnittää ja löysätä helposti käsin 
tai kuusiokoloavaimella. Lisätyökaluja ei tarvita. 
Pultti voidaan puhdistaa helposti milloin tahansa.

Useita käyttöalueita

Pultit ilman o-rengasuraa soveltuvat 
käytettäväksi alumiiniprofiilien kanssa. 
Sileän pulttirungon ansiosta ne kiinnityvät 
helposti alumiiniprofiiliin kallistumatta.

Tarkat tuotekuvaukset:

Pultti kaksois / Pultti lyhyt Pultti kolmois / Pultti pitkä Pultti nelois

Kuusiohylsy Ulkoinen kuusikulmio

Tarvikkeet saatavilla verkossa:



185

28Kiinnityspultti ilman uraa

2-280583 2-280584 2-280585

2-280583 Kauluksellinen yhdyspultti kaksois - Sinistetty 29,00 € �

kahden osan liittämiseen, pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
70 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,39 kg

2-280584 Kauluksellinen yhdyspultti kolmois - Sinistetty 34,00 € �

kolmen osan liittämiseen, pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
95 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,51 kg

2-280585 Kauluksellinen yhdyspultti nelois - Sinistetty 39,00 € �

neljän osan liittämiseen, pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
120 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 Nm 15,00 kN 0,63 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-280524 2-280525 2-280571 2-280573

2-280524 Pikakiinnityspultti litteä ilman uraa kaksois - Sinistetty 50,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, Minimaalinen ulostyöntymä, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, Soveltuu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
74 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,36 kg

2-280525 Pikakiinnityspultti litteä ilman uraa kolmois - Sinistetty 57,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, Minimaalinen ulostyöntymä, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, Soveltuu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
99 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,42 kg

2-280571 Säädettävä pikakiinnityspultti ilman uraa lyhyt - Sinistetty 63,00 € �

Kiinnitysvälys 25 – 50 mm, räätälöityjen laserleikkeiden kiinnittämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
115 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,67 kg

2-280573 Säädettävä pikakiinnityspultti ilman uraa pitkä - Sinistetty 77,00 € �

Kiinnitysvälys 50 – 75 mm, räätälöityjen laserleikkeiden kiinnittämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
140 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,83 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja = Mitta-asteikko
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2-280511 2-280513 2-280515 2-800653.1.N

2-280511 Pikakiinnityspultti ilman uraa kaksois - Sinistetty 57,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
95 mm 28 mm  - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,54 kg

2-280513 Pikakiinnityspultti ilman uraa kolmois - Sinistetty 63,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
120 mm 28 mm  - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,65 kg

2-280515 Pikakiinnityspultti ilman uraa nelois - Sinistetty 69,00 € �

4:n komponentin kiinnittämiseen, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
145 mm 28 mm  - 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,76 kg

2-800653.1.N Välirengas Premium Light-tuotteille 4 kpl pakkaus - nitrattu 10,00 € �

Kahden kiinnityselementin välinen etäisyys, tarvitaan kiinnittämiseksi 15 mm materiaaliin pultilla 280511, Toimitus: 4 kappaletta
Pituus: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
 - 40 mm 10 mm  -  -  -  - 0,04 kg

MS=Materiaalin vahvuus; SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima Teräs; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-AP280528 2-AP280529 2-AP280530

2-AP280528 Uppokantapultti ilman uraa kaksois - Sinistetty 37,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen
Pituus: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Paino: 
69 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,28 kg

2-AP280529 Uppokantapultti ilman uraa kolmois - Sinistetty 44,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen
Pituus: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Paino: 
92 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,40 kg

2-AP280530 Uppokantapultti ilman uraa nelois - Sinistetty 50,00 € �

4:n komponentin kiinnittämiseen, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen
Pituus: (a) Ø: SK: AM1: ZK: Paino: 
117 mm 28 mm 220,00 kN 10,00 Nm 3,00 kN 0,50 kg

SK=Leikkausvoima; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-profile
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2-280510 2-280532 2-280533

2-280510 Pikakiinnityspultti lyhyt - Sinistetty 57,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
95 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,54 kg

2-280532 Yleiskiinnityspultti Comfort lyhyt - Sinistetty 60,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, Kiinnitysetäisyys 45-53 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
100 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,60 kg

2-280533 Yleiskiinnityspultti Comfort pitkä - Sinistetty 67,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, Kiinnitysetäisyys 70-78 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
125 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 Nm 25,00 kN 0,70 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-280516 2-280536 2-280537 2-280540

2-280516 Pikakiinnityspultti kahvalla - Sinistetty 74,00 € �

Kiinnittämistä ilman työkaluja, Kiinnitysetäisyys 33-60 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
235 mm 28 mm 220,00 kN  - 25,00 kN 0,63 kg

2-280536 Yleiskiinnityspultti Basic lyhyt - Sinistetty 49,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, Kiinnitysetäisyys 42-57 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, puhdista järjestelmäreiät ennen käyttöä, ei sovellu alumiiniprofiileille
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
84 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 0,43 kg

2-280537 Yleiskiinnityspultti Basic pitkä - Sinistetty 55,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, Kiinnitysetäisyys 67-82 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, puhdista järjestelmäreiät ennen käyttöä, ei sovellu alumiiniprofiileille
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
108 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 25,00 kN 0,55 kg

2-280540 Asemointipultti - Sinistetty 16,00 € �

Korvaa kustannustehokkaasti toisen kiinnityspultin, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
70 mm 28 mm  -  -  - 0,40 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-bolt28
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2-280560.N 2-280561 2-280562

2-280560.N Yhdyspultti lyhyt - nitrattu 24,00 € �

kahden osan liittämiseen, Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
50 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,18 kg

2-280561 Yhdyspultti pitkä - Sinistetty 29,00 € �

kolmen osan liittämiseen, Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
75 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,20 kg

2-280562 Yhdyspultti pitkä - Sinistetty 35,00 € �

neljän osan liittämiseen, Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
100 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,34 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-280740 2-280740.1 2-280740.2 2-280741

2-280740 Magneettinen kiinnityspultti 68 - Alumiini 29,00 € �

Akselin pituus 25 mm, Kiinnittämistä ilman työkaluja, Soveltuu puristusta sietämättömille osille tai käytöön kun vastatukea ei ole saatavilla
Pituus: (a) Ø: Paino: 
68 mm 28 mm 0,09 kg

2-280740.1 Magneettinen kiinnityspultti 93 - Alumiini 35,00 € �

Varren pituus 50 mm, Kiinnittämistä ilman työkaluja, Soveltuu puristusta sietämättömille osille tai käytöön kun vastatukea ei ole saatavilla
Pituus: (a) Ø: Paino: 
93 mm 28 mm 0,13 kg

2-280740.2 Magneettinen kiinnityspultti 118 - Alumiini 40,00 € �

Akselin pituus 75 mm, Kiinnittämistä ilman työkaluja, Soveltuu puristusta sietämättömille osille tai käytöön kun vastatukea ei ole saatavilla
Pituus: (a) Ø: Paino: 
118 mm 28 mm 0,16 kg

2-280741 Välirengas magneettiselle kiinnityspultille - Sinistetty 8,00 € �

Kahden kiinnityselementin välinen etäisyys
Pituus: (a) Ø: Paino: 
25 mm 40 mm 0,12 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja = Alumiini

2-280550.1

2-280550.1 Yhdistyspultti, kuusiokannalla lyhyt - Sinistetty 32,00 € �

kahden osan liittämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
58 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm 20,00 kN 0,40 kg
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2-800560 2-800562

2-800560 Yhdyspultti / Siegmund Light <-> Siegmund Light - Sinistetty 24,00 € �

Siegmund Light (15 mm vahvuus) tuotteiden yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
26 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm  - 10,00 kN 0,15 kg

2-800562 Yhdyspultti / Siegmund <-> Siegmund Light - Sinistetty 24,00 € �

Siegmund ja Siegmund Light materiaalien yhdistämiseen (25 mm ja 15 mm vahvuudet), ei sovellu alumiiniprofiileille
Pituus: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: Paino: 
40 mm 28 mm 200,00 kN 25,00 Nm  - 10,00 kN 0,15 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; AM1=Kiristysmomentti Alumiini; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-800528 2-280528 2-280529

2-800528 Uppokantapultti Premium Light <-> Premium Light - Sinistetty 45,00 € �

Kahden Premium Light- (vahvuus 15mm) osan kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
46 mm 31 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,20 kg

2-280528 Uppokantapultti lyhyt - Sinistetty 46,00 € �

kahden työkalun kiinnitykseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
67 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,30 kg

2-280529 Uppokantapultti pitkä - Sinistetty 53,00 € �

kolmen osan kiinnittämiseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
91 mm 28 mm 220,00 kN 25,00 Nm 10,00 kN 0,41 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-bolt28
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2-280610.N 2-280612.N 2-280630.N 2-280615.N

2-280610.N Puristin - nitrattu 85,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Pystytuki karkaistu
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
5 kN 220 mm 310 mm 2,70 kg

2-280612.N Puristin XL - nitrattu 97,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Pystytuki karkaistu
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
7 kN 240 mm 310 mm 3,40 kg

2-280630.N Puristin 45°/90° - nitrattu 80,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, portaattomasti 0°-360° pyörivä, Pystytuki karkaistu
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
5 kN  - 310 mm 2,30 kg

2-280615.N Professional Vipupuristin - nitrattu 110,00 € �

Pystytuki karkaistu
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
5 kN 275 mm 310 mm 2,00 kg

2-280625 2-280604 2-280608.N 2-009902

2-280625 Peruspuristin putkivarrella 180° - Sinistetty / nitrattu 72,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, puristaa 180° alueella, kiristys säätörenkaalla
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
3 kN 220 mm 250 mm 2,30 kg

2-280604 Putkikiinnitin yleismalli - Sinistetty / nitrattu 86,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Puristaa +/- 42° kulmassa, kiristys säätörenkaalla
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
3 kN 265 mm 250 mm 2,30 kg

2-280608.N Peruspuristin putkivarrella 90° - nitrattu 58,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, puristaa 90° kulmassa, portaattomasti 0°-360° pyörivä, kiristys säätörenkaalla
Maks. pitovoima Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
3 kN  - 230 mm 1,40 kg

2-009902 Pysty-vipupuristin 83,00 € �

käytettävissä järjestelmäreiässä kierrekolkin kanssa 280618.N
Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
 - 85 mm 0,40 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja
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Puristimet & Tarvikkeet

Innovatiivisia työkappaleiden kiinnittämiseen 
Siegmund työpöydillä.

Eri kokoja ja tyylejä

Olipa kyseessä klassiset kiinnittimet tai 
pikakiinnitysversiot – Siegmund tarjoaa 
oikeat kiinnityselementit jokaiseen 
projektiin. Valitse koko, tyypi ja kahva.

Nopea ja yksinkertainen käyttää

Muutamalla yksinkertaisella työvaiheella 
voit sijoittaa Siegmund-kiinnittimet ja 
pikapuristimet reikäruudukkoon ja kiinnittää 
työkappaleet paikoilleen.

Prismat ja varaosat

Valikoimassamme on erilaisia prismoja ja varaosia 
monille eri kiinnikkeille. Esimerkiksi polyamidiprismat 
ruostumattomasta teräksestä valmistettuja töitä 
varten tai pidemmät vaaka- / pystytangot suuremman 
jännevälin silloittamiseksi.

Tarkat tuotekuvaukset:

Tarvikkeet saatavilla verkossa:
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2-280663 2-280663.1 2-280618.N 2-280619

2-280663 Kulmakiinnike 45° ruuvipuristimelle 280610.N - Sinistetty / nitrattu 22,00 € �

ruuvipuristimelle 280610.N
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
75 mm 30 mm 55 mm  - 0,18 kg

2-280663.1 Kulmakiinnike 45° ruuvipuristimelle XL 280612.N - Sinistetty / nitrattu 25,00 € �

ruuvipuristimelle XL 280612.N
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
75 mm 30 mm 60 mm  - 0,18 kg

2-280618.N Kierreholkki Tr 20x4 - nitrattu 8,00 € �

malleille 280610.N, 280612.N, 280625, trapetsi- kierre 20 x 4 mm system 28:n kiinnityskaralle, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 -  - 22 mm 30 mm 0,05 kg

2-280619 Kierreholkki Tr 12x3 - Sinistetty / nitrattu 10,00 € �

trapesi-kierre 12 x 3 mm system 16:n kiinnityskaralle, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 -  - 23 mm 32 mm 0,07 kg

2-280770 2-280771 2-280772 2-280773

2-280770 Prisma vaste 45° kiristysputkelle 34,00 € �

kiristysputkelle 280750, 280642, sopii käytettäväksi myös kierrekaran kanssa käytettäessä kierreholkkia 280618.N, akseliväli 40 mm
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg

2-280771 Prisma vaste 90° kiristysputkelle 32,00 € �

kiristysputkelle 280750, 280642, sopii käytettäväksi myös kierrekaran kanssa käytettäessä kierreholkkia 280618.N, akseliväli 40 mm
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
80 mm 40 mm 40 mm 0,32 kg

2-280772 Prisma vaste 45° kiristysputkelle 19,00 € �

kiristysputkelle 280750, 280642, sopii käytettäväksi myös kierrekaran kanssa käytettäessä kierreholkkia 280618.N, akseliväli 40 mm
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
100 mm 67 mm 40 mm 0,32 kg

2-280773 Prisma vaste 90° kiristysputkelle 19,00 € �

kiristysputkelle 280750, 280642, sopii käytettäväksi myös kierrekaran kanssa käytettäessä kierreholkkia 280618.N, akseliväli 40 mm
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
85 mm 85 mm 40 mm 0,39 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja
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2-280611.1 2-280611.2 2-280706 2-280707

2-280611.1 Puristin pystysuuntaisella säädöllä 120,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm
Maks. pitovoima Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
2,5 kN  - 222 mm 310 mm 3,30 kg

2-280611.2 Puristin 45°/90° pystysuuntaisella säädöllä 118,00 € �

vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm
Maks. pitovoima Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
2,5 kN  -  - 310 mm 2,20 kg

2-280706 Pikakiinnityspuristin 100 72,00 € �

Kiinnitysvarren pituus 100 mm, Kiinnitysväli 0-100 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
340 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

2-280707 Pikakiinnityspuristin 160 72,00 € �

Kiinnitysvarren pituus 160 mm, Kiinnitysalue 0-140 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
360 mm 30 mm 150 mm 1,20 kg

2-280616 2-280616.1 2-280616.2 2-280616.3

2-280616 Puristin pikalukituksella S20 69,00 € �

Puristin ei tarvitse järjestelmäreikiä
Pituus: (a) Leveys: (b) Paino: 
200 mm 100 mm 1,10 kg

2-280616.1 Puristin pikalukituksella S25 80,00 € �

Puristin ei tarvitse järjestelmäreikiä
Pituus: (a) Leveys: (b) Paino: 
250 mm 120 mm 1,50 kg

2-280616.2 Puristin pikalukituksella S30 94,00 € �

Puristin ei tarvitse järjestelmäreikiä
Pituus: (a) Leveys: (b) Paino: 
300 mm 140 mm 2,30 kg

2-280616.3 Puristin pikalukituksella S40 100,00 € �

Puristin ei tarvitse järjestelmäreikiä
Pituus: (a) Leveys: (b) Paino: 
400 mm 120 mm 2,50 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-clamp28
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2-280650 2-280650.A 2-280650.PA

2-280650 Prisma Ø 40 - Sinistetty / nitrattu 22,00 € �

karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 28 mm rei'issä ja puristimissa
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
35 mm 40 mm 0,15 kg

2-280650.A Prisma Ø 40 - Alumiini 25,00 € �

karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 28 mm rei'issä ja puristimissa
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
35 mm 40 mm 0,05 kg

2-280650.PA Prisma Ø 40 - Polyamidi 25,00 € �

karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 28 mm rei'issä ja puristimissa, helposti naarmuuntuville pinnoille
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
35 mm 40 mm 0,02 kg

2-280210 2-280211

2-280210 Kiinnityssilta 2P ruuvipuristimille 54,00 € �

2 lukituspistettä samanaikaisesti, vaihdettavat prismat, Toimitus sisältää: 1 kiinitinsilta, 2 kuularuuvia, 2 prismaa
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
170 mm 35 mm 20 mm 0,80 kg

2-280211 Kiinnityssilta 3P ruuvipuristimille 67,00 € �

3 samanaikaista kiinnityspistettä, vaihdettavat prismat, Toimitus sisältää: 1 kiinitinsilta, 3 kuularuuvia, 3 prismaa
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
170 mm 35 mm 20 mm 1,00 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja = Polyamidi = Alumiini

120° 120° 120°
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2-280657.1.N 2-280658.E 2-280659.PA 2-280661

2-280657.1.N Prismat ruuvipuristimille - nitrattu 11,00 € �

karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 28 mm rei'issä ja puristimissa
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
24 mm 40 mm 0,09 kg

2-280658.E Prismat ruuvipuristimille - Ruostumaton teräs 16,00 € �

karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 28 mm rei'issä ja puristimissa, naarmuuntuville pinnoille (ruosteen estämiseksi)
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
21 mm 40 mm 0,10 kg

2-280659.PA Prismat ruuvipuristimille - Polyamidi 13,00 € �

karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 28 mm rei'issä ja puristimissa, helposti naarmuuntuville pinnoille
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
24 mm 40 mm 0,01 kg

2-280661 Paininvaste ruuvipuristimille - kiillotettu 16,00 € �

karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 28 mm rei'issä ja puristimissa, asiakaskohtaisiin tarpeisiin
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 40 mm 0,19 kg

2-280660 2-280660.E 2-280660.PA

2-280660 Paininkuula ruuvipuristimille - Sinistetty / nitrattu 11,00 € �

karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin, kulmiin tai uriin puristamiseen
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 35 mm 0,07 kg

2-280660.E Paininkuula ruuvipuristimille - Ruostumaton teräs 16,00 € �

karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin, naarmuuntuville pinnoille (ruosteen estämiseksi), kulmiin tai uriin puristamiseen
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 35 mm 0,07 kg

2-280660.PA Paininkuula ruuvipuristimille - Polyamidi 13,00 € �

karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin, helposti naarmuuntuville pinnoille, kulmiin tai uriin puristamiseen
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 35 mm 0,01 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-clamp28
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2-280648.1.N 2-280648.1.A 2-280648.1.PA 2-280645.1 2-280645.1.A 2-280645.1.PA

2-280648.1.N Prisma Ø 50 135° ruuvattavalla kauluksella - nitrattu 31,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,20 kg

2-280648.1.A Prisma Ø 50 135° ruuvattavalla kauluksella - Alumiini 37,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,07 kg

2-280648.1.PA Prisma Ø 50 135° ruuvattavalla kauluksella - Polyamidi 40,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, helposti naarmuuntuville pinnoille, putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,03 kg

2-280645.1 Vario Prisma Ø 50 90° / 120° ruuvattavalla kauluksella - Sinistetty / nitrattu 35,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 50 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,20 kg

2-280645.1.A Vario Prisma Ø 50 90° / 120° ruuvattavalla kauluksella - Alumiini 40,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 50 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,07 kg

2-280645.1.PA Vario Prisma Ø 50 90° / 120° ruuvattavalla kauluksella - Polyamidi 43,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, helposti naarmuuntuville pinnoille, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 50 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
20 mm 50 mm 0,03 kg

2-280651.1.N 2-280651.1.A 2-280651.1.PA

2-280651.1.N Prisma Ø 60 135° ruuvattavalla kauluksella - nitrattu 35,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 60 mm 0,52 kg

2-280651.1.A Prisma Ø 60 135° ruuvattavalla kauluksella - Alumiini 40,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 60 mm 0,18 kg

2-280651.1.PA Prisma Ø 60 135° ruuvattavalla kauluksella - Polyamidi 43,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, helposti naarmuuntuville pinnoille, putkille Ø 80 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 60 mm 0,08 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja = Alumiini = Polyamidi
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Prismat & Tuet

Luo vakaat tukipinnat putkille ja kaikentyyppisille 
kappaleille Siegmundin prismoilla ja vasteilla.

Putkitöitä

Prismoilla saadaan aikaan vakaa tukipinta 
kaikentyyppisille putkille. Jokaisessa prismassa 
on ruuvattava kaulus, jonka avulla se voidaan 
kiinnittää järjestelmän reikiin. Vapaan sijoittelun 
mahdollistamiseksi kaulus voidaan yksinkertaisesti 
irrottaa. Valitse eri halkaisijoista ja kulmista.

Eri materiaaleja

Kaikki prismat on saatavana nitrattuina 
(suojattu hitsausroiskeilta), alumiinisina 
(ruostumattoman teräksen käsittelyyn) 
ja polyamidisena (alumiinin ja 
ruostumattoman käsittelyyn).

Jatka ja tasapainota

Tukia voidaan käyttää prismojen tai muiden 
komponenttien, kuten kiinnittimien, jatkeina tai 
korkeuserojen kompensoimiseksi.

Tarkat tuotekuvaukset:
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2-280649 2-280649.1 2-280649.2 2-280649.3

2-280649 Prisman jatkokannake 25 - Sinistetty 15,00 € �

yhteensopiva prismojen, tukisarjan 280821 ja ruuvattavan tuen 280822 kanssa
Pituus: (a) Ø: Paino: 
25 mm 28 mm 0,11 kg

2-280649.1 Prisman jatkokannake 50 - Sinistetty 17,00 € �

yhteensopiva prismojen, tukisarjan 280821 ja ruuvattavan tuen 280822 kanssa
Pituus: (a) Ø: Paino: 
50 mm 28 mm 0,22 kg

2-280649.2 Prisman jatkokannake 100 - Sinistetty 20,00 € �

yhteensopiva prismojen, tukisarjan 280821 ja ruuvattavan tuen 280822 kanssa
Pituus: (a) Ø: Paino: 
100 mm 28 mm 0,45 kg

2-280649.3 Prisman jatkokannake 150 - Sinistetty 27,00 € �

yhteensopiva prismojen, tukisarjan 280821 ja ruuvattavan tuen 280822 kanssa
Pituus: (a) Ø: Paino: 
150 mm 28 mm 0,69 kg

2-280669.N 2-280821 2-280821.1 2-280821.2

2-280669.N Prisman kiinnityspultti, vastakkainen puoli - nitrattu 11,00 € �

prismojen asemoimiseksi järjestelmäreikiin
Pituus: (a) Ø: Paino: 
17 mm 28 mm 0,14 kg

2-280821 Varaosasetti 11 kpl - Sinistetty 58,00 € �

säätöalue 1-100 mm korkeuserolle, M10 kierteellä
Pituus: (a) Ø: Paino: 
125 mm 50 mm 1,95 kg

2-280821.1 Jatkokannake - Sinistetty 29,00 € �

muuttuva tukipinta, M10 kierteellä
Pituus: (a) Ø: Paino: 
125 mm 50 mm 0,60 kg

2-280821.2 Korotusholkkisarja 29,00 € �

säätölevyjen paksuudet: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm sis. 1/10" levy 2,54 mm
Pituus: (a) Ø: Paino: 
 - 50 mm 1,35 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Alumiini = Polyamidi = Mitta-asteikko = Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja
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2-280647.1 2-280647.1.A 2-280647.1.PA 2-280652.1 2-280652.1.A 2-280652.1.PA

2-280647.1 Prisma Ø 80 90° ruuvattavalla kauluksella - Sinistetty / nitrattu 43,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 100 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
40 mm 80 mm 1,01 kg

2-280647.1.A Prisma Ø 80 90° ruuvattavalla kauluksella - Alumiini 49,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 100 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
40 mm 80 mm 0,55 kg

2-280647.1.PA Prisma Ø 80 90° ruuvattavalla kauluksella - Polyamidi 52,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, helposti naarmuuntuville pinnoille, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 100 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
40 mm 80 mm 0,19 kg

2-280652.1 Prisma Ø 120 157° ruuvattavalla kauluksella - Sinistetty / nitrattu 59,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, putkille Ø 400 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 120 mm 1,70 kg

2-280652.1.A Prisma Ø 120 157° ruuvattavalla kauluksella - Alumiini 72,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, putkille Ø 400 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 120 mm 0,70 kg

2-280652.1.PA Prisma Ø 120 157° ruuvattavalla kauluksella - Polyamidi 81,00 € �

M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, helposti naarmuuntuville pinnoille, putkille Ø 400 mm saakka
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
30 mm 120 mm 0,30 kg

2-280670 2-280822 2-280824

2-280670 Kiinnitys prisma putkille - Sinistetty / nitrattu 39,00 € �

pyöreiden ja neliömäisten putkien kiinnittämiseen Ø 80 mm saakka, kiinnitys pultilla
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
70 mm 80 mm 1,40 kg

2-280822 Ruuvattava kannake Ø 80 - Sinistetty 88,00 € �

ruuvilla säädettävä alue 75-110 mm, yhdistettävissä tukisarjan 280821 ja prismajatkojen kanssa
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
75 - 110 mm 80 mm 2,30 kg

2-280824 Korkeussäädettävä tuki mitta-asteikolla - Sinistetty 54,00 € �

sisältyy Asetusruuvi, korkeuden portaatton säätöalue 20-105 mm, säätöruuvi yhdistämiseksi prismoihin
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
144 mm 50 mm 0,87 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-prism28
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2-280175 2-280176 2-280177 2-280825

2-280175 Etäisyyden säätölevy 100 Ø 50 44,00 € �

kierreholkin 280825 kanssa käytettävissä vasteissa ja suorakulmissa, M16 kierre
Pituus: (a) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
100 mm  - 50 mm 0,52 kg

2-280176 Etäisyyden säätölevy 100 Ø 75 49,00 € �

kierreholkin 280825 kanssa käytettävissä vasteissa ja suorakulmissa, M16 kierre
Pituus: (a) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
100 mm  - 75 mm 0,92 kg

2-280177 Etäisyyden säätölevy 100 Ø 100 53,00 € �

kierreholkin 280825 kanssa käytettävissä vasteissa ja suorakulmissa, M16 kierre
Pituus: (a) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
100 mm  - 100 mm 1,42 kg

2-280825 Kierreholkki M16 kierteelle - Sinistetty 17,00 € �

Pituus: (a) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 - 23 mm 30 mm 0,07 kg

2-280175.1 2-280176.1 2-280177.1

2-280175.1 Korkeusvaste 150 Ø 50 46,00 € �

kierreholkin 280825 kanssa käytettävissä vasteissa ja suorakulmissa, M16 kierre
Pituus: (a) Ø: Paino: 
150 mm 50 mm 0,60 kg

2-280176.1 Korkeusvaste 150 Ø 75 50,00 € �

kierreholkin 280825 kanssa käytettävissä vasteissa ja suorakulmissa, M16 kierre
Pituus: (a) Ø: Paino: 
150 mm 75 mm 1,00 kg

2-280177.1 Korkeusvaste 150 Ø 100 55,00 € �

kierreholkin 280825 kanssa käytettävissä vasteissa ja suorakulmissa, M16 kierre
Pituus: (a) Ø: Paino: 
150 mm 100 mm 1,50 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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2-280646.1 2-280646.2 2-280646.3 2-280646.4

2-280646.1 Ohjuritappi 225 59,00 € �

Multi Clamp mallille
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
225 mm 57 mm 1,70 kg

2-280646.2 Ohjuritappi 475 67,00 € �

Multi Clamp mallille
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
475 mm 57 mm 2,94 kg

2-280646.3 Ohjuritappi 725 75,00 € �

Multi Clamp mallille
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
725 mm 57 mm 4,24 kg

2-280646.4 Ohjuritappi 975 86,00 € �

Multi Clamp mallille
Korkeus: (c) Ø: Paino: 
975 mm 57 mm 5,54 kg

2-280646.5 2-280646 2-280617.5H

2-280646.5 Kiinnityslevy, iso 45,00 € �

Multi Clamp mallille
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
150 mm 100 mm 25 mm 2,60 kg

2-280646 Levy 29,00 € �

Multi Clamp mallille
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
120 mm 120 mm 25 mm 2,23 kg

2-280617.5H Kulmayhde käsipyörällä 36,00 € �

Multi Clamp mallille, Yhteensopivat vaakapalkit 280638, 280638.1.N, 280638.2.N
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
104 mm 80 mm 56 mm 1,27 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-prism28
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2-280910 2-280915 2-280911 2-280916

2-280910 Työkaluvaunu - Pulveripinnoitettu 806,00 € �

kantokyky 240 kg
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
650 mm 900 mm 1.020 mm 50,00 kg

2-280915 Suojapeite 299,00 € �

työkaluvaunulle 280910
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
 -  -  - 3,20 kg

2-280911 Työkaluvaunu kompakti - Pulveripinnoitettu 814,00 € �

Kätevä säilytystila pöydän alle
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
1.000 mm 650 mm 640 mm 61,00 kg

2-280916 Suojapeite 299,00 € �

työkaluvaunulle 280911
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
 -  -  - 3,20 kg

2-280912 2-280930 2-280931 2-280936

2-280912 Työkaluseinä - Pulveripinnoitettu 310,00 € �

Kiinnitys hitsauspöytään pulteilla tai seinään ruuveilla
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
800 mm 100 mm 800 mm  - 22,50 kg

2-280930 Kiinnike työkaluseinään - Pulveripinnoitettu 88,00 € �

mallille Puristimet / Prismat / Pultit, Taustalevy ei sisälly toimitukseen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 2,20 kg

2-280931 Kiinnike työkaluseinään ilman kiinnityskoukkuja - Pulveripinnoitettu 59,00 € �

mallille Prismat / Pultit, Taustalevy ei sisälly toimitukseen
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
500 mm 100 mm 110 mm 28 mm 1,90 kg

2-280936 Kiinnike työkaluhyllyyn - Sinistetty 3,00 € �

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
37 mm  -  - 28 mm 0,10 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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Tarvikkeet

Siegmund tarvikkeet – käytännöllisiä ratkaisuja 
jotka helpottavat päivittäistä työntekoa.

Käteviä tarvikkeita

Tarjoamme sinulle ratkaisuja kaikkiin työn osa-alueisiin, pieniä yksityiskohtia unohtamatta. Ei ole väliä etsitkö 
vapaasti asennettavaa pidikettä hitsauspolttimellesi, vai haluatko luoda kaksi työtilaa yhdelle hitsauspöydälle. 
Käytännölliset lisävarusteet tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia.

Tarkat tuotekuvaukset:
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2-280820 2-280820.10

2-280820 Harja Ø 30 suojakannella 22,00 € �

Reikien puhdistamiseen
Ø: Paino: 
30 mm 0,06 kg

2-280820.10 Harja Ø 30 porakiinnityksellä / 10 kpl pakkaus 67,00 € �

Reikien puhdistamiseen
Ø: Paino: 
30 mm 0,06 kg

2-000830.N 2-000830.N.T1 2-000831 2-000835.N

2-000830.N Nostokoukun kannatin kiinnityslevyn kanssa - nitrattu 63,00 € �

1800 kg kantokyky (2x 280511), 1000 kg kantokyky (2x 002822), Hitsauspöytien ja painavien Siegmund-tarvikkeiden turvalliseen siirtämiseen, tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
150 mm 150 mm 25 mm 4,70 kg

2-000830.N.T1 Kiinnityslevy 150x150x25 kuljetus kiinnittimelle 46,00 € �

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
150 mm 150 mm 25 mm 3,90 kg

2-000831 Nostokoukku 17,00 € �

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
 -  -  - 0,70 kg

2-000835.N Nostokoukun kannatin - nitrattu 112,00 € �

2500 kg kantokyky (2x 280511), 1000 kg kantokyky (2x 002822), 700 kg kantokyky (2x 160511), Hitsauspöytien ja painavien Siegmund-tarvikkeiden turvalliseen siirtämiseen, tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!

Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
200 mm 100 mm 165 mm 4,50 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja
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2-280980 2-000810 2-280920

2-280980 Suojaseinä 217,00 € �

kiinnitys kahdella pultilla (16: 000520, 22: 002822, 28:280511), tuotantoon liittyvä, ei naarmuuntumaton, mahdollisuus värilliseen lakkaukseen asiakkaan pyynnöstä, lisämaksusta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
1.600 mm 50 mm 800 mm 23,00 kg

2-000810 Maadoitusliitin pehmeä 52,00 € �

Takaa 100% kontaktin pöytärunkoon, Kiinnitys järjestelmäreikiin, Kuormitus 500 amppeeriin, Kaapelin halkaisija 70-95 mm².
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
 -  -  - 0,66 kg

2-280920 Polttimenpidin - Sinistetty 34,00 € �

Voidaan asettaa järjestelmäreikään
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
 -  - 200 mm 0,50 kg

2-280852.1 2-280852 2-280854

2-280852.1 Kuusiokoloavain Koko 6 17,00 € �

keltainen
Paino: 
0,09 kg

2-280852 Kuusiokoloavain Koko 6 17,00 € �

punainen
Paino: 
0,50 kg

2-280854 Kuusiokoloavain Koko 14 17,00 € �

kiinnityspulttien ja suurien suorakulmien kiristämiseen
Paino: 
0,45 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-accessories28
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2-160780 2-160702 2-160701

2-160780 Pöytäprässi System 16 1.202,00 € �

2,5 tonnin puristusvoima, kokonaisliike 60 mm, 330 N käyttövoima, täytyy aina kiinnittää kahdesta kohdasta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 -  -  -  - 6,50 kg

2-160702 Erikoiskulma System 16 59,00 € �

toimii jatkona ja pystysuuntaisena kiinnikkeenä prässille
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
195 mm 60 mm 60 mm  - 1,41 kg

2-160701 Laakeriholkki 19,00 € �

vastakappaleen järjestelmäreikiin kiinnittämiseen pyörivästi, kiinnittämiseen: 160515
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
48 mm  -  - 40 mm 0,26 kg

2-160783 2-160782.1 2-160782.2 2-160782.3

2-160783 Basic-Sarja 84,00 € �

Sisältyy sarjaan: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702
Paino: 
1,52 kg

Erikoistarjous hinta

2-160782.1 Putken suoristussarja mallille Ø 21,4 172,00 € �

Sisältyy sarjaan: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701
Paino: 
1,42 kg

Erikoistarjous hinta

2-160782.2 Putken suoristussarja mallille Ø 33,7 169,00 € �

Sisältyy sarjaan: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701
Paino: 
1,29 kg

Erikoistarjous hinta

2-160782.3 Putken suoristussarja mallille Ø 42,4 162,00 € �

Sisältyy sarjaan: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701
Paino: 
1,19 kg

Erikoistarjous hinta

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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Pöytäprässi

Suorista vääntyneitä terästuotteita ja poista 
kappaleista vaivatta ei toivottuja tasoeroja 

tai jännityksiä Siegmundin pöytäprässillä.

Kulmissa työskentely

Kulmat voidaan prässätä alumiinisella kärjellä 
vahingoittamatta sisempää hitsaussaumaa.

Putkien taivutus

Taivutuslestin avulla voidaan suoristaa tai 
taivuttaa putkia aina 42 mm:n halkaisijaan 
saakka. Oikeat työtavat ja taivutusmenetelmät 
takaavat hyvän lopputuloksen ilman 
ylimääräisiä jälkiä.

Pystyasennossa työskentely

Sisäänrakennetun pultin avulla pöytäpuristinta voidaan 
käyttää turvallisesti myös pystysuorassa asennossa.  
On huomattava, että pöytäpuristin on aina 
kiinnitettävä kahteen paikkaan kaikissa asennoissa.

Tarkat tuotekuvaukset:
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2-280780 2-280702 2-280701

2-280780 Pöytäprässi System 28 1.202,00 € �

2,5 tonnin puristusvoima, kokonaisliike 60 mm, 330 N käyttövoima, täytyy aina kiinnittää kahdesta kohdasta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 -  -  -  - 6,70 kg

2-280702 Erikoiskulma System 28 109,00 € �

toimii jatkona ja pystysuuntaisena kiinnikkeenä prässille
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
195 mm 60 mm 60 mm  - 1,87 kg

2-280701 Laakeriholkki 24,00 € �

vastakappaleen järjestelmäreikiin kiinnittämiseen pyörivästi, kiinnittämiseen: 280513
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
50 mm  -  - 40 mm 0,11 kg

2-280783 2-280782.1 2-280782.2 2-280782.3

2-280783 Basic-Sarja 122,00 € �

Sisältyy sarjaan: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702
Paino: 
1,98 kg

Erikoistarjous hinta

2-280782.1 Putken suoristussarja mallille Ø 21,4 178,00 € �

Sisältyy sarjaan: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701
Paino: 
1,12 kg

Erikoistarjous hinta

2-280782.2 Putken suoristussarja mallille Ø 33,7 174,00 € �

Sisältyy sarjaan: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701
Paino: 
0,99 kg

Erikoistarjous hinta

2-280782.3 Putken suoristussarja mallille Ø 42,4 169,00 € �

Sisältyy sarjaan: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701
Paino: 
0,89 kg

Erikoistarjous hinta

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Alumiini
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22 Pöytäprässi

2-220780 2-220702 2-220701

2-220780 Pöytäprässi System 22 1.202,00 € �

2,5 tonnin puristusvoima, kokonaisliike 60 mm, 330 N käyttövoima, täytyy aina kiinnittää kahdesta kohdasta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 -  -  -  - 6,70 kg

2-220702 Erikoiskulma System 22 81,00 € �

toimii jatkona ja pystysuuntaisena kiinnikkeenä prässille
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
195 mm 60 mm 60 mm  - 1,66 kg

2-220701 Laakeriholkki 20,00 € �

vastakappaleen järjestelmäreikiin kiinnittämiseen pyörivästi, kiinnittämiseen: 220515
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
54 mm  -  - 40 mm 0,24 kg

2-220783 2-220782.1 2-220782.2 2-220782.3

2-220783 Basic-Sarja 101,00 € �

Sisältyy sarjaan: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702
Paino: 
1,77 kg

Erikoistarjous hinta

2-220782.1 Putken suoristussarja mallille Ø 21,4 174,00 € �

Sisältyy sarjaan: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701
Paino: 
1,38 kg

Erikoistarjous hinta

2-220782.2 Putken suoristussarja mallille Ø 33,7 170,00 € �

Sisältyy sarjaan: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701
Paino: 
1,25 kg

Erikoistarjous hinta

2-220782.3 Putken suoristussarja mallille Ø 42,4 164,00 € �

Sisältyy sarjaan: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701
Paino: 
1,15 kg

Erikoistarjous hinta

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-tablepress

c

a

b
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282216Pöytäprässi

2-000704.1 2-000704.2 2-000704.3

2-000704.1 Putkentaivutustulppa mallille Ø 21,4 - POM-C 43,00 € �

putkien taivuttamiseen ja suoristamiseen, putkille Ø 21,4 mm
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
120 mm 35 mm 60 mm 0,24 kg

2-000704.2 Putkentaivutustulppa mallille Ø 33,7 - POM-C 43,00 € �

putkien taivuttamiseen ja suoristamiseen, putkille Ø 33,7 mm
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
120 mm 35 mm 60 mm 0,21 kg

2-000704.3 Putkentaivutustulppa mallille Ø 42,4 - POM-C 43,00 € �

putkien taivuttamiseen ja suoristamiseen, putkille Ø 42,4 mm
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
120 mm 35 mm 60 mm 0,18 kg

2-000705.1 2-000705.2 2-000705.3

2-000705.1 Vastakappale mallille Ø 21,4 - POM-C 55,00 € �

vastakappaleeksi putkia taivuttaessa ja suoristaessa, kiinnittämiseen tarvitaan tulppaliitin
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
60 mm 114 mm 55 mm 0,29 kg

2-000705.2 Vastakappale mallille Ø 33,7 - POM-C 53,00 € �

vastakappaleeksi putkia taivuttaessa ja suoristaessa, kiinnittämiseen tarvitaan tulppaliitin
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
60 mm 102 mm 55 mm 0,25 kg

2-000705.3 Vastakappale mallille Ø 42,4 - POM-C 49,00 € �

vastakappaleeksi putkia taivuttaessa ja suoristaessa, kiinnittämiseen tarvitaan tulppaliitin
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
60 mm 93 mm 55 mm 0,22 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Alumiini = Polyamidi
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28 22 16 Pöytäprässi

2-000701.AL 2-000701.PA 2-000706

2-000701.AL Työntökappale Alumiini 25,00 € �

Suositellaan teräkselle
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 -  - 15 mm 55 mm 0,08 kg

2-000701.PA Työntökappale Polyamidi 20,00 € �

Suositellaan sovelluksiin ruostumattoman teräksen kanssa
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
 -  - 15 mm 55 mm 0,03 kg

2-000706 lävistin 90° jatkoputkella 105,00 € �

nurkkien puristamiseen hitsisaumaa vahingoittamatta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Ø: Paino: 
168 mm 50 mm 50 mm  - 0,82 kg

2-000703.1 2-000703.2 2-000703.3

2-000703.1 Putkiadapteri mallille Ø 21,4 - POM-C 24,00 € �

Putkien suoristamiseen, putkille Ø 21,4 mm
Pituus: (a) Ø: Paino: 
35 mm 55 mm 0,08 kg

2-000703.2 Putkiadapteri mallille Ø 33,7 - POM-C 24,00 € �

Putkien suoristamiseen, putkille Ø 33,7 mm
Pituus: (a) Ø: Paino: 
35 mm 55 mm 0,06 kg

2-000703.3 Putkiadapteri mallille Ø 42,4 - POM-C 24,00 € �

Putkien suoristamiseen, putkille Ø 42,4 mm
Pituus: (a) Ø: Paino: 
35 mm 55 mm 0,05 kg

Pöytäprässi

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-tablepress
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282216Sub Table Box

2-004220 2-004225 2-004230 2-004235

2-004220 Laatikko liukukiskolla, 60 mm mallille Sub Table Box lukittava 71,00 € �

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
590 mm 400 mm 60 mm 50 kg 5,50 kg

2-004225 Laatikko liukukiskolla, 120 mm mallille Sub Table Box lukittava 78,00 € �

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
590 mm 400 mm 120 mm 50 kg 6,50 kg

2-004230 Laatikko liukukiskolla, 180 mm mallille Sub Table Box lukittava 86,00 € �

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
590 mm 400 mm 180 mm 50 kg 7,00 kg

2-004235 Laatikko liukukiskolla, 240 mm mallille Sub Table Box lukittava 94,00 € �

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
590 mm 400 mm 240 mm 50 kg 7,50 kg

TF=Kantavuus; 

2-160990 2-160990.1 2-160990.2

2-160990 Sub Table Box lukittava 393,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, Pöydän koko 1,0 x 0,5 m: yhteensopimaton, lukittava, sis. 2 avainta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,50 kg

2-160990.1 Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 2 laatikkoa (2x 004230) 558,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, Pöydän koko 1,0 x 0,5 m: yhteensopimaton, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,50 kg

Erikoistarjous hinta

2-160990.2 Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 3 laatikkoa (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 612,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, Pöydän koko 1,0 x 0,5 m: yhteensopimaton, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,50 kg

TF=Kantavuus; 

Erikoistarjous hinta

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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28 22 16

www.siegmund.com/F-stbox

Sub Table Box

Lukittava säilytystila hitsauspöytääsi – 
Pidä henkilökohtaiset esineet turvassa.

Lukitusjärjestelmä

Keskuslukitus lukitsee kaikki laatikot kerralla.  
ST Box-laatikosto toimitetaan kahdella avaimella.

Säilytys ja varastointitila

Siegmund ST Box avulla työkalut ovat aina ulottuvillasi. 
Luo organisoitu varastointitila työpöytäsi yhteyteen.

Hyvin suojattu

Täysin suljettu kotelo suojaa laatikoiden 
sisältöä lialta ja hitsausroiskeilta.

Tarkat tuotekuvaukset:
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282216Sub Table Box

2-220990 2-220990.1 2-220990.2

2-220990 Sub Table Box lukittava 393,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 30,00 kg

2-220990.1 Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 2 laatikkoa (2x 004230) 558,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 44,00 kg

Erikoistarjous hinta

2-220990.2 Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 3 laatikkoa (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 612,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 49,00 kg

TF=Kantavuus; 

Erikoistarjous hinta

2-222990 2-222990.1 2-222990.2

2-222990 Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle 393,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 29,90 kg

2-222990.1 Sarja Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle Sis. 2 laatikkoa (2x 004230) 558,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 43,90 kg

Erikoistarjous hinta

2-222990.2 Sarja Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle Sis. 3 laatikkoa (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 612,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 48,90 kg

TF=Kantavuus; 

Erikoistarjous hinta

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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28 22 16 Sub Table Box

2-162990 2-162990.1 2-162990.2

2-162990 Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle 393,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,00 kg

2-162990.1 Sarja Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle Sis. 2 laatikkoa (2x 004230) 558,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,00 kg

Erikoistarjous hinta

2-162990.2 Sarja Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle Sis. 3 laatikkoa (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 612,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,00 kg

TF=Kantavuus; 

Erikoistarjous hinta

2-161990 2-161990.1 2-161990.2

2-161990 Sub Table Box lukittava Basic mallille 393,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 28,50 kg

2-161990.1 Sarja Sub Table Box lukittava Basic mallille Sis. 2 laatikkoa (2x 004230) 558,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 42,50 kg

Erikoistarjous hinta

2-161990.2 Sarja Sub Table Box lukittava Basic mallille Sis. 3 laatikkoa (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 612,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 47,50 kg

TF=Kantavuus; 

Erikoistarjous hinta

Sub Table Box

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-stbox
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28 22 16 Sub Table Box

2-280990 2-280990.1 2-280990.2

2-280990 Sub Table Box lukittava 393,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta, Yhteensopiva PLUS pöytien kanssa
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 30,00 kg

2-280990.1 Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 2 laatikkoa (2x 004230) 558,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, Yhteensopiva PLUS pöytien kanssa, toimitetaan esikasattuna
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 44,00 kg

Erikoistarjous hinta

2-280990.2 Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 3 laatikkoa (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 612,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, Yhteensopiva PLUS pöytien kanssa, toimitetaan esikasattuna
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 49,00 kg

TF=Kantavuus; 

Erikoistarjous hinta

2-281990 2-281990.1 2-281990.2

2-281990 Sub Table Box lukittava Basic mallille 393,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 31,00 kg

2-281990.1 Sarja Sub Table Box lukittava Basic mallille Sis. 2 laatikkoa (2x 004230) 558,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 45,00 kg

Erikoistarjous hinta

2-281990.2 Sarja Sub Table Box lukittava Basic mallille Sis. 3 laatikkoa (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 612,00 € �

Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) TF: Paino: 
630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 50,00 kg

TF=Kantavuus; 

Erikoistarjous hinta

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-stbox

c

b

a
180 mm

180 mm

180 mm

120 mm

60 mm

c

b

a
180 mm

180 mm

180 mm

120 mm

60 mm

System 28 & System 28 PLUS

System 28 BASIC



219

282216Paineilmapuristin

0-000850 0-000851 0-000855 0-000860

0-000850 Paineilmasylinteri, lyhyt malli sisältää adapteri system 16 344,00 € �

automatisoituun kiinnittämiseen, kiinnitetään järjestelmäreikään adapterilla, nostoalue 25 mm tai 50 mm sylinteristä riippuen
Voima Paino: 
F = 650 N 8 bar 0,90 kg

0-000851 Paineilmasylinteri, lyhyt malli sisältää adapteri system 28 329,00 € �

automatisoituun kiinnittämiseen, kiinnitetään järjestelmäreikään adapterilla, nostoalue 25 mm tai 50 mm sylinteristä riippuen
Voima Paino: 
F = 650 N 8 bar 0,93 kg

0-000855 Paineilmasylinterin pitkä malli mallille System 28 289,00 € �

automatisoituun kiinnittämiseen, kiinnitys 28 järjestelmään kierreholkkien kanssa, nostoalue 25 mm tai 50 mm sylinteristä riippuen
Voima Paino: 
F = 350 N 8 bar 0,80 kg

0-000860 Paineilma jakotukki 8:lla liitännällä 316,00 € �

automatisoituun kiinnittämiseen, liitostukki kompressorin ja sylinterien välille, käyttöpaine 1-10 bar
Paino: 
0,14 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-pneumatic
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28 22 16 Ruuvipenkit

2-004300 2-004302 2-164302.Set 2-224302.Set

2-004300 Ruuvipenkki 100 mallille system 16 / 22 / 28 - 16 mm sisäläpimitan reijillä 156,00 € �

Leukojen leveys 100 mm, Avausisku 135 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545
Paino: 
9,50 kg

2-004302 Ruuvipenkki 125 mallille System 28 - 28 mm sisäläpimitan reijillä 209,00 € �

Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 140 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511
Paino: 
13,50 kg

2-164302.Set Sarja mallille system 16: Ruuvipenkki 125 sisältyy 2x Supistusholkki 000546 225,00 € �

Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 140 mm, Kiinnitys: 2x 160511
Paino: 
13,60 kg

Erikoistarjous hinta

2-224302.Set Sarja mallille system 22: Ruuvipenkki 125 sisältyy 2x Supistusholkki 000544 225,00 € �

Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 140 mm, Kiinnitys: 2x 220513
Paino: 
13,70 kg

Erikoistarjous hinta

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-benchvice
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282216Huoltotarvikkeet

2-000942 2-000940 2-000914 2-000915

2-000942 Öljykivi 150x50x25 18,00 € �

ylläpitoon ja epätasaisuuksien poistamiseen pöydän pinnalta, soveltuu nitraamattomille pöydille ja tarvikkeille
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
150 mm 50 mm 25 mm 0,42 kg

2-000940 Öljykivi 200x50x25 22,00 € �

ylläpitoon ja epätasaisuuksien poistamiseen pöydän pinnalta, soveltuu nitraamattomille pöydille ja tarvikkeille
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
200 mm 50 mm 25 mm 0,56 kg

2-000914 CleanBasic 1 litraa spray pullo 16,00 € �

vesipohjainen puhdistusaine, päivittäiseen pöydän puhdistamiseen, estää ruostumista, käyttöturvatiedote saatavana verkosta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
 -  -  - 1,10 kg

2-000915 CleanBasic 5 litraa 50,00 € �

vesipohjainen puhdistusaine, päivittäiseen pöydän puhdistamiseen, estää ruostumista, käyttöturvatiedote saatavana verkosta
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
 -  -  - 5,20 kg

2-000924 2-000929 2-000926

2-000924 Korroosiosuoja aine 1 litraa spray pullo 19,00 € �

syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta
Paino: 
1,10 kg

2-000929 Korroosiosuoja aine 1 litraa pumppupullo 41,00 € �

syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta
Paino: 
1,10 kg

2-000926 Korroosiosuoja aine 5 litraa 58,00 € �

syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta
Paino: 
5,20 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta220
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2-000914.8 2-000915.6 2-000924.8 2-000926.6

2-000914.8 Erikoistarjous CleanBasic 8x 1 litraa spray pullo 116,00 € �

vesipohjainen puhdistusaine, päivittäiseen pöydän puhdistamiseen, estää ruostumista, käyttöturvatiedote saatavana verkosta
Paino: 
8,80 kg

Erikoistarjous hinta

2-000915.6 Erikoistarjous CleanBasic 6x 5 litraa 269,00 € �

vesipohjainen puhdistusaine, päivittäiseen pöydän puhdistamiseen, estää ruostumista, käyttöturvatiedote saatavana verkosta
Paino: 
31,20 kg

Erikoistarjous hinta

2-000924.8 Erikoistarjous Korroosiosuoja aine 8x 1 litraa spray pullo 137,00 € �

syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta
Paino: 
8,80 kg

Erikoistarjous hinta

2-000926.6 Erikoistarjous Korroosiosuoja aine 6x 5 litraa 315,00 € �

syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta
Paino: 
31,20 kg

Erikoistarjous hinta

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-maintenance
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2-000520 2-002822 2-002216

2-000520 Yhdistelmä pikakiinnityspultti lyhyt 28 -> 16 - Sinistetty 58,00 € �

isompien järjestelmien työkalujen kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
75 mm 40 mm 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 0,32 kg

2-002822 Yhdistelmä pikakiinnityspultti lyhyt 28 -> 22 - Sinistetty 58,00 € �

isompien järjestelmien työkalujen kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
88 mm 40 mm 130,00 kN 15,00 Nm 15,00 kN 0,45 kg

2-002216 Yhdistelmä pikakiinnityspultti lyhyt 22 -> 16 - Sinistetty 54,00 € �

isompien järjestelmien työkalujen kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
71 mm 35 mm 55,00 kN 10,00 Nm 10,00 kN 0,28 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

2-000562 2-028022 2-022016

2-000562 Yhdyspultti 28 <-> 16 - Sinistetty 27,00 € �

eri järjestelmien pöytien yhdistämiseen, komponenttien kiinnittämiseen eri järjestelmän reikiin, ei sovellu alumiiniprofiileille
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
34 mm 32 mm 50,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,12 kg

2-028022 Yhdyspultti 28 <-> 22 - Sinistetty 27,00 € �

eri järjestelmien pöytien yhdistämiseen, komponenttien kiinnittämiseen eri järjestelmän reikiin, ei sovellu alumiiniprofiileille
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
36 mm 32 mm 120,00 kN 15,00 Nm 6,00 kN 0,11 kg

2-022016 Yhdyspultti 22 <-> 16 - Sinistetty 25,00 € �

eri järjestelmien pöytien yhdistämiseen, komponenttien kiinnittämiseen eri järjestelmän reikiin, ei sovellu alumiiniprofiileille
Pituus: (a) Ø: SK: AM: ZK: Paino: 
27 mm 27 mm 20,00 kN 15,00 Nm 4,00 kN 0,06 kg

SK=Leikkausvoima; AM=Kiristysmomentti Teräs; ZK=Vetovoima; Kiinnitysmomentti riippuu materiaalista. 

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3
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28 22 16 Magneettinen kiinnitysteknologia

2-000780 2-000781 2-000782

2-000780 Kaksoismagneetti 5 309,00 € �

Pidätysvoima 5 kN, joustavaa ja esteetöntä kiinnittämistä teräspinnoille (esim. Siegmund hitsauspöytään), kuusiokoloavaimella (Koko 8)
Kiinnityspinta (s1) Kiinnityspinta (s2) Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
120 x 57 mm 136 x 64 mm 143 mm 64 mm 71 mm 3,90 kg

2-000781 Kaksoismagneetti 7 386,00 € �

Pidätysvoima 7 kN, joustavaa ja esteetöntä kiinnittämistä teräspinnoille (esim. Siegmund hitsauspöytään), kuusiokoloavaimella (Koko 8)
Kiinnityspinta (s1) Kiinnityspinta (s2) Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
156 x 57 mm 172 x 64 mm 178 mm 64 mm 71 mm 4,90 kg

2-000782 Kaksoismagneetti 10 512,00 € �

Pidätysvoima 10 kN, joustavaa ja esteetöntä kiinnittämistä teräspinnoille (esim. Siegmund hitsauspöytään), kuusiokoloavaimella (Koko 8)
Kiinnityspinta (s1) Kiinnityspinta (s2) Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
162 x 76 mm 178 x 87 mm 184 mm 87 mm 88 mm 8,80 kg

2-000780.Set 2-000781.Set 2-000782.Set

2-000780.Set Erikoistarjous Kaksoismagneetti 5 554,00 € �

Toimitussisältö: 2x Kaksoismagneetti + 1x Kuusiokoloavain
Kiinnityspinta (s1) Kiinnityspinta (s2) Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
120 x 57 mm 136 x 64 mm 143 mm 64 mm 71 mm 7,90 kg

Erikoistarjous hinta

2-000781.Set Erikoistarjous Kaksoismagneetti 7 694,00 € �

Toimitussisältö: 2x Kaksoismagneetti + 1x Kuusiokoloavain
Kiinnityspinta (s1) Kiinnityspinta (s2) Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
156 x 57 mm 172 x 64 mm 178 mm 64 mm 71 mm 9,90 kg

Erikoistarjous hinta

2-000782.Set Erikoistarjous Kaksoismagneetti 10 920,00 € �

Toimitussisältö: 2x Kaksoismagneetti + 1x Kuusiokoloavain
Kiinnityspinta (s1) Kiinnityspinta (s2) Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
162 x 76 mm 178 x 87 mm 184 mm 87 mm 88 mm 17,70 kg

Erikoistarjous hinta

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-magnetic
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2-000544 2-000546 2-000542

2-000544 Supistusholkki 28 -> 22 - Sinistetty 16,00 € �

Tarvitaan pitkä kiristyspultti, suurempien järjestelmien komponenttien kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, kiinnittyy komponentin sisään, Soveltuu urareikiin
Pituus: (a) Ø: Paino: 
35 mm 36 mm 0,10 kg

2-000546 Supistusholkki 28 -> 16 - Sinistetty 16,00 € �

suurempien järjestelmien komponenttien kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, kiinnittyy komponentin sisään, Soveltuu urareikiin
Pituus: (a) Ø: Paino: 
29 mm 36 mm 0,07 kg

2-000542 Supistusholkki 22 -> 16 - Sinistetty 16,00 € �

Tarvitaan pitkä kiristyspultti, suurempien järjestelmien komponenttien kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, kiinnittyy komponentin sisään, Soveltuu urareikiin
Pituus: (a) Ø: Paino: 
23 mm 31 mm 0,05 kg

2-000547 2-000549 2-000548

2-000547 Adapteri 16 -> 28 - Sinistetty 17,00 € �

komponenttien kiinnittäminen suurempaan järjestelmään, ei sovellu kiinnityspultilla kiinnittämiseen
Pituus: (a) Ø: Paino: 
40 mm 31 mm 0,12 kg

2-000549 Adapteri 22 -> 28 - Sinistetty 17,00 € �

komponenttien kiinnittäminen suurempaan järjestelmään, ei sovellu kiinnityspultilla kiinnittämiseen
Pituus: (a) Ø: Paino: 
25 mm 30 mm 0,04 kg

2-000548 Adapteri 16 -> 22 - Sinistetty 17,00 € �

komponenttien kiinnittäminen suurempaan järjestelmään, ei sovellu kiinnityspultilla kiinnittämiseen
Pituus: (a) Ø: Paino: 
18 mm 24 mm 0,02 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja
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2-000570 2-000571.N 2-000572.N

2-000570 Adapterilevy 28 -> 16 - Sinistetty / nitrattu 50,00 € �

puristimien kiinnittämiseen järjestelmien välillä, kiinnitys pulteilla
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
150 mm 50 mm 35 mm 0,94 kg

2-000571.N Adapterilevy 28 -> 22 - nitrattu 50,00 € �

puristimien kiinnittämiseen järjestelmien välillä, kiinnitys pulteilla
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
150 mm 50 mm 35 mm 1,09 kg

2-000572.N Adapterilevy 22 -> 16 - nitrattu 50,00 € �

puristimien kiinnittämiseen järjestelmien välillä, kiinnitys pulteilla
Pituus: (a) Leveys: (b) Korkeus: (c) Paino: 
150 mm 50 mm 25 mm 0,83 kg

2-000545 2-000541 2-000543

2-000545 Supistusholkki 16 -> 28 - Sinistetty 16,00 € �

pienempien järjestelmien työkalujen kiinnittämiseen suurempiin järjestelmiin, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: Paino: 
24 mm 32 mm 0,05 kg

2-000541 Supistusholkki 16 -> 22 - Sinistetty 16,00 € �

Tarvitaan pitkä kiristyspultti, pienempien järjestelmien työkalujen kiinnittämiseen suurempiin järjestelmiin, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: Paino: 
24 mm 27 mm 0,04 kg

2-000543 Supistusholkki 22 -> 28 - Sinistetty 16,00 € �

Tarvitaan pitkä kiristyspultti, pienempien järjestelmien työkalujen kiinnittämiseen suurempiin järjestelmiin, Ei sovellu urareikiin
Pituus: (a) Ø: Paino: 
36 mm 32 mm 0,08 kg

Yhdyskappaleet

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-connecting
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2-280220.P 2-280221.P 2-280222 2-280223

2-280220.P Kiinnityslevy 550 DIN laipoille kiinnitysruuveilla - nitrattu 699,00 € �

Laipoille DIN 2632 / 2633 nimellispituudet DN 15 - DN 400, DIN 2634 / 2635 nimellispituudet DN 50 - DN 300. Toimitussisältö: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, System 16 järjestemään varten tarvitaan: 000562 / 
000520 / 000546, System 22 järjestemään varten tarvitaan: 028022 / 002822 / 000544

Pituus: (a) Leveys: (b) Ø: MS: (d) Paino: 
550 mm 350 mm  - 25 mm 30,00 kg

2-280221.P Kiinnityslevy DIN 350 laipalle kiinnitysruuveilla - nitrattu 594,00 € �

DIN laipoille DIN 2633, leveyttä DN 15 - DN 200, Toimitussisältö: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, System 16 järjestemään varten tarvitaan: 000562 / 000520 / 000546, System 22 järjestemään varten tarvitaan: 028022 / 002822 / 000544

Pituus: (a) Leveys: (b) Ø: MS: (d) Paino: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280222 Kiinnityspultti Ø 13,8 reiälle 8.1 - Sinistetty 15,00 € �

asennuslevyille 280220.P / 280221.P
Pituus: (a) Leveys: (b) Ø: MS: (d) Paino: 
39 mm  - 14 mm  - 0,03 kg

2-280223 Kiinnityspultti Ø 17,8 reiälle 10.1 - Sinistetty 15,00 € �

asennuslevyille 280220.P / 280221.P
Pituus: (a) Leveys: (b) Ø: MS: (d) Paino: 
41 mm  - 18 mm  - 0,05 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-280224 2-280225 2-280226 2-280227

2-280224 Kiinnityspultti Ø 21,8 16.1 reiälle - Sinistetty 15,00 € �

asennuslevyille 280220.P / 280221.P
Pituus: (a) Ø: Paino: 
47 mm 22 mm 0,10 kg

2-280225 Kiinnityspultti Ø 25,8 16.1 reiälle - Sinistetty 22,00 € �

asennuslevyille 280220.P / 280221.P
Pituus: (a) Ø: Paino: 
50 mm 26 mm 0,14 kg

2-280226 Kiinnityspultti Ø 29,8 16.1 reiälle - Sinistetty 22,00 € �

asennuslevyille 280220.P / 280221.P
Pituus: (a) Ø: Paino: 
55 mm 30 mm 0,20 kg

2-280227 Kiinnityspultti Ø 32,8 16.1 reiälle - Sinistetty 22,00 € �

asennuslevyille 280220.P / 280221.P
Pituus: (a) Ø: Paino: 
60 mm 33 mm 0,27 kg

� = Varastotuote � = Valmistetaan tilauksesta Selitykset katso sivu 3

= Naarmusuoja = Hitsausroiskeiden suoja = Korroosiosuoja
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2-280250.P 2-280251.P 2-280252.P 2-280255

2-280250.P Kiinnityslevy 150 Ibs kiinnitysruuveilla - nitrattu 644,00 € �

laippa-US Norm, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, alkaen 1/2 "- 8", Toimitussisältö: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, System 16 järjestemään varten tarvitaan: 000562 / 000520 / 000546, System 22 järjestemään varten tarvitaan: 028022 / 002822 / 000544

Pituus: (a) Leveys: (b) Ø: MS: (d) Paino: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280251.P Kiinnityslevy 300 Ibs kiinnitysruuveilla - nitrattu 732,00 € �

laippa-US Norm, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, alkaen 1/2 "- 8", Toimitussisältö: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, System 16 järjestemään varten tarvitaan: 000562 / 000520 / 000546, System 22 järjestemään varten tarvitaan: 028022 / 002822 / 000544

Pituus: (a) Leveys: (b) Ø: MS: (d) Paino: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280252.P Kiinnityslevy 400-600 Ibs kiinnitysruuveilla - nitrattu 763,00 € �

laippa-US Norm, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, alkaen 1/2" aina 6" asti, Toimitussisältö: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, System 16 järjestemään varten tarvitaan: 000562 / 000520 / 000546, System 22 järjestemään varten tarvitaan: 028022 / 002822 / 000544

Pituus: (a) Leveys: (b) Ø: MS: (d) Paino: 
350 mm 250 mm  - 25 mm 14,00 kg

2-280255 Kiinnityspultti Ø 15,5 - Sinistetty 17,00 € �

kiinnityslevyille 280250.P / 280251.P / 280252.P
Pituus: (a) Leveys: (b) Ø: MS: (d) Paino: 
39 mm  - 16 mm  - 0,03 kg

MS=Materiaalin vahvuus; 

2-280256 2-280257 2-280258 2-280259

2-280256 Kiinnityspultti Ø 18,9 - Sinistetty 17,00 € �

kiinnityslevyille 280250.P / 280251.P / 280252.P
Pituus: (a) Ø: Paino: 
41 mm 19 mm 0,05 kg

2-280257 Kiinnityspultti Ø 22,2 - Sinistetty 18,00 € �

kiinnityslevyille 280250.P / 280251.P / 280252.P
Pituus: (a) Ø: Paino: 
45 mm 22 mm 0,10 kg

2-280258 Kiinnityspultti Ø 25,2 - Sinistetty 26,00 € �

kiinnityslevyille 280251.P / 280252.P
Pituus: (a) Ø: Paino: 
50 mm 25 mm 0,14 kg

2-280259 Kiinnityspultti Ø 28,2 - Sinistetty 29,00 € �

kiinnityslevylle 280252.P
Pituus: (a) Ø: Paino: 
50 mm 28 mm 0,16 kg

Tarkat tuotekuvaukset:
www.siegmund.com/F-flanges

a a a



www.siegmund.com/F-pos-r

6R000150 6R000250

6R000550 6R000350

6R000450 6R000400

6R000560 6R000360

6R000460 6R000410
6R000470

229

Ominaisuudet

• Kiinnitysalustan hydraulinen pyöritys
• Kääntösäde 95° asteeseen (optiona jopa 140°)
• Hydraulinen korkeussäätö ja kallistustoiminto
• Laaja työskentelyalue, matala korkeus
• Optiona pyörivä maadoitus
• Optiona sähköinen pyöritys kiinnityspöydälle  

(edelleen hydraulinen korkeuden ja kallistuksen säätö)

Tuottavuus

• Nopeasti muuntuva työväline
• Ergonominen asettelu, maksimaallinen tuottavuus
• Yksi laitteisto nostamiseen, kallistukseen ja pyöritykseen
• Vähentää tuotanon keskeytysaikaa

Ergonomia

• Pääsy rakenteisiin takaa parhaan suorituskyvyn
• Pienentää toistuvien rasitusvammojen riskiä

Laatu

• Laatu ja tarkkuus paranevat joustavien asettelumahdollisuuksien myötä (suora tasopinta)
• Työskentely aina optimaalisessa asennossa parantaa laatua

Lisää tietoa:

Kauko-ohjain, johdollinen
sisältyy perus hintaan (lukuunottamatta opetustoiminnolla 
varustettua ohjauspanelia), Toimintonapit manuaaliseen asemointiin, 
Sis. kiinnikkeet, jälkiasennus on mahdollinen

1.316 €mallille RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500

Ohjaustaulu, oppiva
Ohjelmointi, tallennus ja asentojen toisto, Käsikäyttölaite (johdollinen) 
saatavana lisämaksusta 

mallille RP 1250, RP 2000, RP 3000 10.780 €
mallille RP 4500 12.236 €

Sähkömoottori
RP 4500 Standard sähkömoottorilla, Portaattomasti säädettävä nopeus, 
Hydraulinen nosto ja kallistus

mallille RP 1250 3.379 €
mallille RP 2000 4.462 €
mallille RP 3000 4.275 €

Käyttöpoljin
pöytää voidaan pyörittää integroidulla start-stop toiminnolla, 
jälkiasennus on mahdollinen

mallille RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500 1.905 €

saatavissa kääntökulmalla 140°
Kiinnityslevyn 140° kallistus, Yli 1200 mm kahdeksankulmaisten 
pöytälevyjen pyörittäminen ääriasennossa ei onnistu

mallille RP 2000 3.706 €
mallille RP 3000 4.490 €

Maakytkentä pyörittäjille
Maadoitus kytketään suoraan laitteeseen pyörivän liittimen kautta, 
ei kaapelin kiertymistä

mallille RP 1250, RP 2000, RP 3000 1.130 €
mallille RP 4500 1.354 €

Yleensä tämän vaihtoehdon jälkiasennus ei ole mahdollista.

Käsittelylaitteet 282216
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Käsittelylaitteet

Siegmund Roto-Käsittelylaitteet

Siegmund Roto-Positioner on ideaali hitsaus-, kokoonpano- ja 
huoltotöihin. Siinä on portaattomasti säätyvä korkeus ja 
hydraulinen pyöritys-, sekä kallistustoiminto.

Saatavana useissa ko'oissa 1250 kg, 2000 kg 3000 g ja 4500 kg 
kapasiteetilla. Mittatilaus koot saatavana tilauksesta.  

Virtojen kytkennän jälkeen laite on heti valmis käytettäväksi.

RP 1250 RP 2000 RP 3000 RP 4500

Käsittelylaitteen paino (ilman pöytää) n. 757 kg n. 930 kg n. 1.477 kg n. 2.500 kg
Maksimi kantokyky 1.250 kg 2.000 kg 3.000 kg 4.500 kg
Pöydän pyörimisnopeus, kier/min (hydraulinen) 2 2 2 -
Pöydän pyörimisnopeus, kier/min (sähköinen) 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1,5
Maksimi vääntömomentti taulukko 490 Nm 1.570 Nm 2.350 Nm 5.300 Nm
Kallistuskulma 95° 95° (Vaihtoehtoisesti 140°) 95° (Vaihtoehtoisesti 140°) 95° (Vaihtoehtoisesti 140°)
Kallistettaessa 4.900 Nm 7.850 Nm 11.750 Nm 21.200 Nm
A - Vertikaalinen liikealue min. 540 mm, maks. 1.120 mm min. 550 mm, maks. 1.300 mm min. 740 mm, maks. 1.590 mm min. 830 mm, maks. 2.080 mm
B - Horisontaalinen liikealue min. 700 mm, maks. 1.280 mm min. 650 mm, maks. 1.400 mm min. 720 mm, maks. 1.570 mm min. 880 mm, maks. 2.130 mm
C - Pituus 1.760 mm 1.850 mm 2.400 mm 2.590 mm
D - Leveys 1.630 mm 1.660 mm 1.825 mm 2.270 mm
E - Rungon leveys 750 mm 750 mm 930 mm 1.250 mm
F - Kiinnityslevyn läpimitta Ø 800 mm Ø 800 mm 1.100 x 1.100 mm 1.500 x 1.500 mm
Tuote No. 6R120016 6R200016 6R300016 6R450016
Hinta 27.123 € 30.502 € 35.766 € 53.938 €

Huomioithan: Maksimi kuorma miinus pöydän paino.
Ilman päällys- tai kahdeksankulmaista levyä
Suosittelemme RP3000 ja RP4500 malleille vähintään 1200 mm leveitä kahdeksakulmaisia pöytiä.

2
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Käsittelylaitteet

Ominaisuudet

• Näyttö laitteen asetteluun
• Jatkuvasti säädettävä pyöritysliike
• Pumppukärry siirtämistä varten
• Tarkka toistettavuus
• Optiona pyörivä maadoitus

Tuottavuus

• Nopeasti muuntuva työväline
• Ergonominen asettelu, maksimaallinen tuottavuus
• Asetus nostoon, sekä pyörintä-liikkeelle
• Vähentää tuotanon keskeytysaikaa

Ergonomia

• Pääsy rakenteisiin takaa parhaan suorituskyvyn
• Pienentää toistuvien rasitusvammojen riskiä

Laatu

• Laatu ja tarkkuus paranevat joustavien asettelumahdollisuuksien myötä (suora tasopinta)
• Työskentely aina optimaalisessa asennossa parantaa laatua

Lisää tietoa:

Kauko-ohjain, johdollinen
sisältyy perus hintaan, Toimintonapit manuaaliseen asemointiin, 
Sis. kiinnikkeet, jälkiasennus on mahdollinen

mallille SL 2000, SL 4000, SL 6000 1.294 €

Ohjaustaulu, oppiva
Ohjelmointi, tallennus ja asentojen toisto

mallille SL 2000, SL 4000, SL 6000 6.861 €

Maakytkentä pyörittäjille
Maadoitus kytketään suoraan laitteeseen pyörivän liittimen kautta, 
ei kaapelin kiertymistä

mallille SL 2000, SL 4000, SL 6000 1.225 €

Käyttöpoljin
pöytää voidaan pyörittää integroidulla start-stop toiminnolla,  
jälkiasennus on mahdollinen

mallille SL 2000, SL 4000, SL 6000 1.716 €

Lattiakiskot
Samassa linjassa liikkuvat tornit

Yksöisraide 2 m 314 €
Laajennus Yksöisraide 2 m 177 €
Kaksoiskiskot 2 m 627 €
Laajennus Kaksoiskiskot 2 m 353 €

Yleensä tämän vaihtoehdon jälkiasennus ei ole mahdollista.

282216
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Käsittelylaitteet

Siegmund Synchrolift

Siegmund Synchrolift on sähköinen pylkkäpyörittäjä ja sopii hitsaus-, 
kokoonpano- ja huoltotöihin. Kappaleen asemointi ja pyöritys 
vasemmalle ja oikealle, sekä nosto ja lasku,  tapahtuu kahden 
sähköisen pääakselin avulla. 

Saatavana erikokoisina, kantavuus 2000 kg, 4000 kg ja 6000 kg. 
Mukautetut koot ovat saatavilla pyynnöstä.   

Virtojen kytkennän jälkeen laite on heti valmis käytettäväksi.

SL 2000 SL 4000 SL 6000

Käsittelylaitteen paino (ilman pöytää) n. 1.200 kg n. 1.150 kg n. 1.300 kg
Maksimi kantokyky 2.000 kg 4.000 kg 6.000 kg
Pöydän pyörimisnopeus, kier/min (sähköinen) 1 1 0,75
Maksimi vääntömomentti taulukko 3.000 Nm 3.500 Nm 5.500 Nm
Nopea nosto ja lasku 56 cm/min. 56 cm/min. 56 cm/min.
Moottoroitu pyöritys 0,75 kW 0,55 kW 0,55 kW
Moottoroitu nosto ja lasku 2 kW 2 kW 2 kW
Tornin korkeus 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm
A - Minimi liikealue 350 mm 350 mm 450 mm
B - Iskun kokonaispituus 1.450 mm 1.550 mm 1.500 mm
C - Maksimi liikealue 1.800 mm 1.900 mm 1.950 mm
D - Kiinnityslevyn läpimitta Ø 600 mm Ø 600 mm Ø 800 mm
Tuote No. 6S200016 6S400016 6S600016
Hinta 40.004 € 48.726 € 55.988 €

Huomioithan: Maksimi kuorma miinus pöydän paino.
Ilman päällys- tai kahdeksankulmaista levyä

2

1
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Ominaisuudet

• Laakeroitu voimansiirto integroidulla vaihteistolla 
• Käännä manuaalisesti käsipyörän avulla
• Universaali kiinnityslevy Siegmund U-palkkien kiinnittämiseen
• Litteä jalka asettuu tukevasti ja se on mahdollista ankkuroida lattiaan
• Kappaleiden kiinnittäminen Siegmund U-palkkeihin

Tuottavuus

• Nopeasti muuntuva työväline
• Ergonominen asettelu, maksimaallinen tuottavuus
• Yksi asetus pyörittämiselle
• Vähentää tuotanon keskeytysaikaa

Ergonomia

• Pääsy rakenteisiin takaa parhaan suorituskyvyn
• Pienentää toistuvien rasitusvammojen riskiä

Laatu

• Laatu ja tarkkuus paranevat joustavien asettelumahdollisuuksien myötä 
(suora tasopinta)

• Työskentely aina optimaalisessa asennossa parantaa laatua

Lisää tietoa:

Tarkat tuotekuvaukset:

Käsittelylaitteet 282216

1
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Käsittelylaitteet

Siegmund M-Pyörittäjä

Siegmund M-Positioner on ideaali valinta 
hitsaus-, kokoonpano- ja huoltotöihin. Asemointi 
tapahtuu vaihteistollisen käsipyörän avulla.

Saatavilla kahdessa eri koossa 500 kg ja 1500 kg 
kantokyvyllä.

MP 500 MP 1500

Käsittelylaitteen paino (ilman U-Palkkia) n. 110 kg n. 180 kg
Maksimi kantokyky 500 kg 1.500 kg
Kääntömomentti 100 Nm 900 Nm
Ohjaus Käsipyörä kahvalla Ø 200 mm Käsipyörä kahvalla Ø 315 mm
Drive Manuaalinen Manuaalinen
Vaihteen välityssuhde 1:73 1:73
Kääntöakseli horisontaalinen horisontaalinen
Yhteensopiva U-palkkien kanssa System 16 System 28
Maksimi U-palkin pituus 1.500 mm 3.000 mm
A - Työskentelykorkeus 850 mm 850 mm
B - Tornin korkeus 955 mm 955 mm
C - Kokonaiskorkeus 1.083 mm 1.140 mm
D - Pohjalevyn leveys 500 mm 600 mm
E - Pohjalevyn pituus 400 mm 600 mm
Tuote No. 6M050016 6M150016
Hinta 6.199 € 6.517 €

Huomioithan: Maksimi kuorma miinus U-palkin paino.
ilman U-Palkkia

1

2
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System

22
Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x150
octagonal table SW1200x150

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

  
A21:5

327.77 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

1200 x 1200 x 150 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
 / 

Bemerkung / comment

 

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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Kahdeksankulmaiset pöydät

Paino = Kahdeksankulmainen levy + Lavat

Pöydän seinämä 150 mm ilman sivupaneelia (18 mm)

Koko
100x100 mm Ruudukko

Plasmanitrattuna 1
100x100 mm Ruudukko

Plasmanitrattuna 1

600 mm 2.479 €
Paino n. 79 kg | Tuote No. 2-930600.P

800 mm 5.268 € 3.098 €
Paino n. 210 kg | Tuote No. 2-920822.P Paino n. 112 kg | Tuote No. 2-930800.P

1000 mm 6.044 € 3.718 €
Paino n. 276 kg | Tuote No. 2-921022.P Paino n. 155 kg | Tuote No. 2-931000.P

1200 mm 8.988 € 4.687 €
Paino n. 368 kg | Tuote No. 2-921222.P Paino n. 220 kg | Tuote No. 2-931200.P

1400 mm 9.763 € 5.897 €
Paino n. 477 kg | Tuote No. 2-921422.P Paino n. 305 kg | Tuote No. 2-931400.P

1500 mm 10.537 € 6.251 €
Paino n. 525 kg | Tuote No. 2-921522.P Paino n. 339 kg | Tuote No. 2-931500.P

1600 mm 11.312 €
Paino n. 604 kg | Tuote No. 2-921622.P

1700 mm 12.275 €
Paino n. 655 kg | Tuote No. 2-921722.P

1800 mm 12.087 €
Paino n. 710 kg | Tuote No. 2-921822.P

Lisähinta
Lisähinta asiakaskohtaisesta adapterilevystä Lisämaksu sovitinlevyn/porausympyrän  

mukauttamisesta

Tuote No. 0-940000 Tuote No. 0-940000.1
732 € 544 €

Sopii kaikkiin Siegmundin Roto- ja Synchrolift-tyyppisiin käsittelylaitteisiin.  
Lisää pöytäkokoja saatavana tilauksesta.

Plasmanitrattuna

Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja  
ja hitsausroiskeita vastaan.

Ominaisuudet
Korkealuokkainen teräs S355J2+N,
plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna

Reikäkoko Ø 22 mm  
100x100 mm Ruudukko  
Materiaalin vahvuus 18 mm

Octagonal-pöytä soveltuu erityisen hyvin robottisolujen kappaleenkäsittelylaitteisiin. 
Rinnakkaisen reikäjaon ansiosta tarjolla on vastaavat kiinnitysmahdollisuudet kuin 
Siegmund System 22 pöydissäkin. Lisäksi voimme tilauksesta muokata pöydän 
sopimaan juuri teidän tuotantonne vaatimuksiin.

Adapterilevy

Voimme lisämaksua vastaan valmistaa adapterilevyn myös 
mittojen mukaan tehdyllä reikäjaolla. Muokkauksien vuoksi 
tuotteen paino voi vaihdella. Jalkalevyt tai adapterit eivät  
sisälly vakiona kahdeksankulmaisiin pöytiin.

Kuvassa näkyy:
Siegmund Synchrolift Käsittelylaitteet
Lisää tietoa:
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System

16
Benennung / name

Achtkanttisch SW 800
Octagonal table 800

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

Be04.01.2018

Ga08.01.2018
A21:5

114.11 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

800 x 800 x 110 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
plasmanitriert / plasma nitrided

Bemerkung / comment

 Kampmann GmbH

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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Kahdeksankulmaiset pöydät

Hitsauspöydät käsittelylaitteisiin

Pöydän seinämä 100 mm Pöydän seinämä 50 mm ilman sivupaneelia (12 mm)

Koko
50x50 mm Ruudukko

Plasmanitrattuna 1
50x50 mm Ruudukko

Plasmanitrattuna 1
50x50 mm Ruudukko

Plasmanitrattuna 1

500 mm 1.788 €
Paino n. 54 kg | Tuote No. 2-950500.P

600 mm 3.050 € 2.745 € 1.986 €
Paino n. 98 kg | Tuote No. 2-920616.P Paino n. 80 kg | Tuote No. 2-920616.1.P Paino n. 63 kg | Tuote No. 2-950600.P

800 mm 4.497 € 4.048 € 2.928 €
Paino n. 131 kg | Tuote No. 2-920816.P Paino n. 104 kg | Tuote No. 2-920816.1.P Paino n. 84 kg | Tuote No. 2-950800.P

1000 mm 5.380 € 4.842 € 3.501 €
Paino n. 171 kg | Tuote No. 2-921016.P Paino n. 139 kg | Tuote No. 2-921016.1.P Paino n. 111 kg | Tuote No. 2-951000.P

1200 mm 6.772 € 6.094 € 4.407 €
Paino n. 229 kg | Tuote No. 2-921216.P Paino n. 188 kg | Tuote No. 2-921216.1.P Paino n. 157 kg | Tuote No. 2-951200.P

Lisähinta
Lisähinta asiakaskohtaisesta adapterilevystä

Lisämaksu sovitinlevyn/porausympyrän 
mukauttamisesta

Tuote No. 0-940000 Tuote No. 0-940000.1
732 € 544 €

Sopii kaikkiin Siegmundin Roto- ja Synchrolift-tyyppisiin käsittelylaitteisiin.  
Lisää pöytäkokoja saatavana tilauksesta.

Plasmanitrattuna

Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja  
ja hitsausroiskeita vastaan.

Ominaisuudet
Korkealuokkainen teräs S355J2+N,
plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna

Reikäkoko Ø 16 mm  
50x50 mm Ruudukko  
Materiaalin vahvuus 12 mm

Octagonal-pöytä soveltuu erityisen hyvin robottisolujen kappaleenkäsittelylaitteisiin. 
Rinnakkaisen reikäjaon ansiosta tarjolla on vastaavat kiinnitysmahdollisuudet kuin 
Siegmund System 16 pöydissäkin. Lisäksi voimme tilauksesta muokata pöydän sopimaan 
juuri teidän tuotantonne vaatimuksiin.

Adapterilevy

Voimme lisämaksua vastaan valmistaa adapterilevyn myös 
mittojen mukaan tehdyllä reikäjaolla. Muokkauksien vuoksi 
tuotteen paino voi vaihdella. Jalkalevyt tai adapterit eivät 
sisälly vakiona kahdeksankulmaisiin pöytiin.

Paino = Kahdeksankulmainen levy + Lavat

16



1

2

2

821200

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

System

80
Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x200 Premium Light
octagonal table SW1200x200 Premium Light

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

  
A21:5

339.19 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

1200 x 1200 x 200 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
 / 

Bemerkung / comment

 

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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Kahdeksankulmaiset pöydät Kahdeksankulmaiset pöydät

Jopa 40% painonpudotus verrattuna perinteiseen materiaaliin!

Pöydän seinämä 200 mm Pöydän seinämä 100 mm ilman sivupaneelia (15 mm)

Koko
100x100 mm Ruudukko

Plasmanitrattuna 1
100x100 mm Ruudukko

Plasmanitrattuna 1
100x100 mm Ruudukko

Plasmanitrattuna 1

600 mm 2.754 €
Paino n. 69 kg | Tuote No. 2-840600.P

800 mm 5.854 € 5.163 € 3.443 €
Paino n. 221 kg | Tuote No. 2-820800.P Paino n. 152 kg | Tuote No. 2-820800.1.P Paino n. 95 kg | Tuote No. 2-840800.P

1000 mm 6.714 € 5.854 € 4.131 €
Paino n. 285 kg | Tuote No. 2-821000.P Paino n. 199 kg | Tuote No. 2-821000.1.P Paino n. 142 kg | Tuote No. 2-841000.P

1200 mm 9.986 € 7.575 € 5.206 €
Paino n. 373 kg | Tuote No. 2-821200.P Paino n. 269 kg | Tuote No. 2-821200.1.P Paino n. 205 kg | Tuote No. 2-841200.P

1400 mm 10.847 € 9.298 € 6.551 €
Paino n. 467 kg | Tuote No. 2-821400.P Paino n. 350 kg | Tuote No. 2-821400.1.P Paino n. 254 kg | Tuote No. 2-841400.P

1500 mm 11.708 € 9.986 € 6.945 €
Paino n. 511 kg | Tuote No. 2-821500.P Paino n. 381 kg | Tuote No. 2-821500.1.P Paino n. 310 kg | Tuote No. 2-841500.P

1600 mm 12.569 € 10.331 €
Paino n. 585 kg | Tuote No. 2-821600.P Paino n. 450 kg | Tuote No. 2-821600.1.P

1700 mm 13.638 € 11.593 €
Paino n. 640 kg | Tuote No. 2-821700.P Paino n. 487 kg | Tuote No. 2-821700.1.P

1800 mm 13.430 € 12.569 €
Paino n. 679 kg | Tuote No. 2-821800.P Paino n. 527 kg | Tuote No. 2-821800.1.P

Lisähinta
Lisähinta asiakaskohtaisesta adapterilevystä Lisämaksu sovitinlevyn/porausympyrän mukauttamisesta

Tuote No. 0-940000 Tuote No. 0-940000.1
732 € 544 €

Sopii kaikkiin Siegmundin Roto- ja Synchrolift-tyyppisiin käsittelylaitteisiin.  
Lisää pöytäkokoja saatavana tilauksesta.

Plasmanitrattuna

Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja  
ja hitsausroiskeita vastaan.

Ominaisuudet

Karkaistu työkaluteräs X8.7, 
plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna

Reikäkoko Ø 28 mm
100x100 mm Ruudukko
Materiaalin vahvuus 15 mm

Octagonal-pöytä soveltuu erityisen hyvin robottisolujen 
kappaleenkäsittelylaitteisiin. Rinnakkaisen reikäjaon ansiosta tarjolla on 
vastaavat kiinnitysmahdollisuudet kuin Siegmund System 28 pöydissäkin. 
Lisäksi voimme tilauksesta muokata pöydän sopimaan juuri teidän 
tuotantonne vaatimuksiin.

Adapterilevy

Voimme lisämaksua vastaan valmistaa adapterilevyn myös  
mittojen mukaan tehdyllä reikäjaolla. Muokkauksien vuoksi  
tuotteen paino voi vaihdella. Jalkalevyt tai adapterit eivät 
sisälly vakiona kahdeksankulmaisiin pöytiin.

Siegmund Roto-Käsittelylaitteet
Kuvassa näkyy:

Lisää tietoa:

Siegmund Roto-Käsittelylaitteet
Kuvassa näkyy:

280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan 
sovitusholkki 800653.1.N.

Paino = Kahdeksankulmainen levy + Lavat
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System

28
Benennung / name

Achtkanttisch SW 1000
Octagonal table

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

Be25.10.2017

Zi07.11.2017
A21:5

282.69 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

 1000 x 1000 x 120 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
plasmanitriert / plasma nitrided

Bemerkung / comment

Werner_Bombardier 
Adapter Sideros RP 2000

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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Kahdeksankulmaiset pöydät

Pöydän seinämä 200 mm Pöydän seinämä 100 mm ilman sivupaneelia (25 mm)

Koko
100x100 mm Ruudukko

Plasmanitrattuna 1
100x100 mm Ruudukko

Plasmanitrattuna 1
100x100 mm Ruudukko

Plasmanitrattuna 1

600 mm 2.754 €
Paino n. 94 kg | Tuote No. 2-940600.P

800 mm 5.854 € 5.163 € 3.443 €
Paino n. 261 kg | Tuote No. 2-920800.P Paino n. 203 kg | Tuote No. 2-920800.1.P Paino n. 139 kg | Tuote No. 2-940800.P

1000 mm 6.714 € 5.854 € 4.131 €
Paino n. 386 kg | Tuote No. 2-921000.P Paino n. 279 kg | Tuote No. 2-921000.1.P Paino n. 198 kg | Tuote No. 2-941000.P

1200 mm 9.986 € 7.575 € 5.206 €
Paino n. 514 kg | Tuote No. 2-921200.P Paino n. 380 kg | Tuote No. 2-921200.1.P Paino n. 280 kg | Tuote No. 2-941200.P

1400 mm 10.847 € 9.298 € 6.551 €
Paino n. 660 kg | Tuote No. 2-921400.P Paino n. 501 kg | Tuote No. 2-921400.1.P Paino n. 388 kg | Tuote No. 2-941400.P

1500 mm 11.708 € 9.986 € 6.945 €
Paino n. 726 kg | Tuote No. 2-921500.P Paino n. 557 kg | Tuote No. 2-921500.1.P Paino n. 435 kg | Tuote No. 2-941500.P

1600 mm 12.569 € 10.331 €
Paino n. 825 kg | Tuote No. 2-921600.P Paino n. 649 kg | Tuote No. 2-921600.1.P

1700 mm 13.638 € 11.593 €
Paino n. 896 kg | Tuote No. 2-921700.P Paino n. 705 kg | Tuote No. 2-921700.1.P

1800 mm 13.430 € 12.569 €
Paino n. 974 kg | Tuote No. 2-921800.P Paino n. 780 kg | Tuote No. 2-921800.1.P

Lisähinta
Lisähinta asiakaskohtaisesta adapterilevystä Lisämaksu sovitinlevyn/porausympyrän mukauttamisesta

Tuote No. 0-940000 Tuote No. 0-940000.1
732 € 544 €

Sopii kaikkiin Siegmundin Roto- ja Synchrolift-tyyppisiin käsittelylaitteisiin.  
Lisää pöytäkokoja saatavana tilauksesta.

Plasmanitrattuna

Hyvä suojaus ruostetta, naarmuja  
ja hitsausroiskeita vastaan.

Ominaisuudet

Korkealuokkainen teräs S355J2+N,
plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna

Reikäkoko Ø 28 mm  
100x100 mm Ruudukko  
Materiaalin vahvuus 25 mm

Octagonal-pöytä soveltuu erityisen hyvin robottisolujen 
kappaleenkäsittelylaitteisiin. Rinnakkaisen reikäjaon ansiosta tarjolla on 
vastaavat kiinnitysmahdollisuudet kuin Siegmund System 28 pöydissäkin. 
Lisäksi voimme tilauksesta muokata pöydän sopimaan juuri teidän 
tuotantonne vaatimuksiin.

Adapterilevy

Voimme lisämaksua vastaan valmistaa adapterilevyn myös  
mittojen mukaan tehdyllä reikäjaolla. Muokkauksien vuoksi  
tuotteen paino voi vaihdella. Jalkalevyt tai adapterit eivät  
sisälly vakiona kahdeksankulmaisiin pöytiin.

Siegmund Roto-Käsittelylaitteet
Kuvassa näkyy:

Lisää tietoa:

Paino = Kahdeksankulmainen levy + Lavat
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Ruostumattoman teräksen jalostus – Inox Ajanović, Tešanj (BIH)

INOX Ajanović, joka on perustettu vuonna 2000 5on ruostumattoman teräksen jalostuksen johtaja Bosniassa ja Hertsegovinassa, 
tuottaa teollisuuslaitteita, tuotteita sisä- ja ulkotiloihin sekä veneiden osia monenlaisille toimialoille.

Yhtiössä työskennellään päivittäin noin 50 erikokoisen ja järjestelmäisen Siegmund-hitsauspöydän kanssa. Kuvasarjassa näytetään 
pöytärungon tuotanto. INOX Ajanovićin toimitusjohtaja Mujkanović kuvailee Siegmund-tuotteita: „Koska tuotamme päivittäin laajan 
valikoiman tuotteita, pöydän kokoonpanomme muuttuu jatkuvasti. Siegmund-tuotteet ovat riittävän monipuolisia vastaamaan 
muutoksiin nopeasti ja vaivattomasti. Siegmundin työkaluilla ja pöydillä voimme tuottaa saman tuloksen joka kerta, mikä tekee 
sarjatuotannosta nopeampaa ja tarkempaa.“

www.siegmund.com/F-practice
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Siegmund toiminnassa

Työstökoneiden ja laitteiden valmistus

35 vuoden ajan KORAX on valmistanut laitteita ja koneita elintarviketeollisuudelle, erityisesti lihanjalostusteollisuudelle. 
Tuotevalikoimaan kuuluvat kuljetinhihnat ja -järjestelmät, keitto- ja savustuskammiot, jätevedenkäsittelylaitteet ja erilaiset 
puhdistusjärjestelmät. Tytäryhtiö KORAX Solar oli ensimmäinen yritys Unkarissa, joka aloitti aurinkopaneelien valmistuksen 
15 vuotta sitten ja on nyt yksi Keski-Euroopan suurimmista aurinkojärjestelmien valmistajista.

Rakenneteräsmateriaalit ja ruostumaton teräs käsitellään tehtaalla. Asennusaikojen lyhentämiseksi ja tuotteiden laadun 
edelleen parantamiseksi työpaikat on varustettu useilla Siegmund-pöydillä. Tämä esimerkki näyttää elintarvikekuljettimen 
kokoonpanon ja hitsauksen.

Käytössä maailmanlaajuisesti

Käsityöläiset ja teollisuusyritykset luottavat 
Siegmund hitsauspöytiin jokapäivä. Ota hyöty 
irti monista käyttömahdollisuuksista.

Kaikki käytännön esimerkit
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Siegmund toiminnassa

Ajoneuvotuotanto – Red Beard‘s Garage, Sweetwater, TN (USA)

Red Beard's Garagen tarina alkoi vuonna 2015, kun perustaja Greg korjasi tyttärensä karting-autoa tallissaan. 
Auttaakseen toisia samojen ongelmien kanssa painivia harrastajia, hän kuvaa tekemistään ja jakaa videot 
verkossa. Nykyään Red Beard's Garage -tiimiin kuuluu useita jäseniä, ja se valmistaa erilaisia Karting-autoja ja 
maastoajoneuvoja ylläpitäen menestyvää YouTube-kanavaa.

Vastatakseen ajoneuvorakentamisen valtaviin haasteisiin tiimi toteuttaa melkein kaikki työvaiheet Siegmund-
hitsauspöydän ja Siegmund-työaseman avulla.
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Haluatko pysyä ajantasalla ja 
lukea aina kaikki uutisemme?

Seuraa meitä

Tuoreimmat uutiset, tuoteuutuudet ja tarjoukset 
löytyvät sosiaalisen median kanaviltamme. 
Aloita seuraaminen heti!

Siegmund Verkkosivusto

www.siegmund.com :sta löydät:

• Kattava katsaus koko tuotevalikoimaamme
• Yksityiskohtaiset tekniset tiedot
• Lisää tuotteita ja tarjouksia
• Lukuisia tuote ja sovellus videoita
• paljon kiinnostavia käytännön esimerkkejä
• ja paljon muuta

Tarjouksen hinnat ovat €, ilman ALV:a, pakkaus- ja toimituskuluja. Minimitilaus 50 €. Tekniset tiedot voivat muuttua. Oberottmarshausen varastosta. 
Välimyyntivaraus. Yleiset liiketoimintaehtomme ovat voimassa. Hintamuutokset ja painovirheet ovat mahdollisia.

Kaikki tekstit, kuvat ja graafiset elementit ovat Bernd Siegmund GmbH:n omaisuutta. Mitään osaa tästä Flyer ei saa muuttaa analogisesti,  
digitaalisesti tai millään muullakaan tavoin, eikä sitä saa monistaa tai julkaista ilman laillisen omistajan kirjallista lupaa. Rikkomuksista nostetaan syyte.
© 2023 Bernd Siegmund GmbH

www.siegmund.com/F-rail

www.siegmund.com/F-platform
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Johdejärjestelmä

Siegmund-kiskojärjestelmän avulla voidaan kokoonpanot asemoida ja kiinnittää 
tarkasti niiden koosta riippumatta. Erittäin tarkka kokoonpano luo strukturoidun 
työtilan maksimaalisella tarkkuudella ja minimaalisella toleranssilla.  

Pöytien, liitäntäkehysten ja lisävarusteiden yhdistelmä tuottaa loputtomat 
kiinnitysvaihtoehdot kaikissa mitoissa. Pyörillä varustettujen jalkojen avulla 
pöydät ja tarvikkeet voidaan helposti siirtää ja kiinnittää 100 mm välein.

Esimerkki: 25000 mm:n pituudella poikkeama on vain n. 2 mm.  
(Kun asennettu asianmukaisella mittauslaitteistolla ja vakiolämpötilalla)

Meidän suosituksemme:
Tuki- ja peruskisko integroidulla pyöreällä kiskolla, 
joka helpottaa komponenttien siirtämistä

Lisää tietoa ja 
tuoteversiot:

Platform-Järjestelmä

Siegmund-alustajärjestelmä yksinkertaistaa työskentelyä erittäin 
suurten tai raskaiden komponenttien kanssa. Siitä voidaan koota halutun 
kokoinen jäsennelty, ja tarkka, työpinta. Tasoissa on järjestelmäreikien 
ja ristikkolinjojen verkosto maksimaalisen joustavuuden ja tarkkuuden 
takaamiseksi. Tasojärjestelmä voidaan asentaa tarkasti sekä lattian alle, 
että lattian yläpuolelle, ja se on koska tahansa edelleen laajennettavissa.

Lisää tietoa ja 
tuoteversiot:



www.siegmund.com/F-exhibition

Messukalenteri:

TUOTTAJA:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Saksa (Baijeri)
Puhelin (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

MAAHANTUOJASI:

SHT – Sähköhuolto Tissari Oy
KUOPIO – VANTAA – TURKU
Puhelin: +358 44 303 8400
E-mail: siegmundteam@sht.fi
www.sht.fi

Olet sydämellisesti tervetullut osastollemme pienelle välipalalle.


